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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 33/0KK/ZPOIA/2019
Szczecin 07.12.2019 .

DECYZJA nr 27/ZPOIA/OKK/2019

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynisrdw budownictwa (Dz.U. 22019 r. poz.1117 tekst jedn.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1
ustawy Z dnia 7 lipca 1984 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r, poz. 1186 tekst jedn. oraz Dz.U. z 2019 . poz.
1309 Dz U4, z 2019 . poz. 1524 Dz.\). z 2018 r. poz.2245 Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 Dz.U. z 2019 r. poz. 1712
Dz.U z 2019 r. poz. 1815 i Dz.U. z 2019 r. poz. 2170) zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r,
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 tekst jedn. oraz Dz.U. z 2018 poz.1629
Dz.U. z2019 r. poz. 60 Dz.U. z 2019 r. poz.730 Dz.U. 2019 r. poz. 1133 Dz.U. z 2019 r. poz. 2196)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Daniel Jacek Kisata
ur. 10.10.1979 r. w Debnie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnos$ci architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowaZniaja do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie, ohejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczne-budowlanych
i sprawowanie nadzonu autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow
budowlanych, oraz kierowania budowz lub innymi robotami budowlanymi i wykonywania nadzoru
inwestorskiego.

Desyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolaniz do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw RP za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okrggowej [zby Architektdw RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Robort Hachuta Ewa Rzymska- Salkiewicz Piotr Bach Jareslaw Bondar Ryszard Diugopolski Maciej Furmadezyl ireneusz Lach Krzysztof Mizinski Piolr Zantewski
Przewedniczacy Sekrelarz

Otrzymuia:

1. arch, Daniel Jacek Kisata
2.Giowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
3. ZPOIARP

4. afa

70-436 Szozecin, ul. Jagiellonska §3/4. Tel/ax: 91434 74 64. WIP: 851-27-70-194 _ E-mail: zachodnio.pomorskaf@izbaarchitektow.pi
Regon: (17466395-00042  Konto: PKOBP10/8zczecin Nr 89 1020 4795 0000 9202 0003 7598 hitp:/zachodnicpomorska.iarp.pl




Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz, arch. Daniel Jacek Kisala
posiadajacy kwallfikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnied nr 27/ZPOIA/OKK/ 2019,

jest wpisany na liste cztonkdéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0878.

Czlonek czynny od: 05-02-2020 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2022 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym lzby Architektow RP przez:
Piotr Blazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0878-Y36A-F1E9-BDEA-422Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl-
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Umowa zawarta pomiedzy Gming Witnica z siedziba przy ul. Plac Andrzeja Zablockiego 6,
66-460 Witnica, a Danielem Kisalg prowadzgcym dzialalnos¢ gospodarcza pod nazwa:
Open Mind Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Matkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin.

» Aktualna mapa do celdéw projektowych — skala 1:500

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézniejszymi
Zmianamni)

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny podlega¢ drogi i ich usytuowanie (Dz.U.
2016 poz. 124 z pdZniejszymi zmianami).

. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162 z pdzniejszymi zmianami)

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693
Z poZnigjszymi zmianami)

. Ustawa 7z dnia 20 czerwca 1997 1. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz 988
z pOZniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnalow drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310
Z poZniejszymi zmianami).

. Zatgezniki 1-4 do Rozporzgdzenia Ministra Intrastruktury z dnia 3 lipca 2003 1. w sprawie
szczegolowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaldéw drogowych oraz urzadzen
bezpicczefistwa ruchu drogowego 1 warunkdw ich umieszezania na drogach (Dz.U. 2019 poz.
2311 z pdzniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 1. w sprawie szczegdlowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pézniejszymi zmianami)

. Uzgodnienia, opinie i warunki techniczne uzyskane na etapie prac projektowych.

. Normy i wytyczne projektowania

. Wizja w terenie wykonana przez Projektanta,

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 2z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463 z pozniejszymi zmianami)

. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2022 poz. 1072
Z pozniejszymi zmianami)

) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556

z pbznicjszymi zmianami)
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Ustawa z 3 pazdziernika 2008 r. o udosigpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U. 2022 poz. 1029z pdzniejszymi Zimianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 916 z pdzniejszymi

Zmianami)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022

poz. 840 z péZniejszymi zmianami)

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
2.1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanege budowy drogi
gminnej nr 006725F - ul Stonecznej, znajdujacej si¢ w wojewddztwie Lubuskim,
powiecie gorzowskim, gminic Witnica, na dzialce ewidencyjnej o numerze: 90/2
w obrgbie 7 Bialez.

Budowa drogi ma na celu poprawe komfortu uzytkowania, bezpieczenstwa
uczestnikow ruchu oraz zapewnienic dojazdéw do posesji przylegltych do pasa
drogowego.

Droga swd] poczgtek i koniec ma na dzialce nr 90/2 i rozpoczyna si¢ za
skrzyzowaniem z droga wojewodzka nr 132.

W ramach realizacji zadania wykonane zostana nastgpujace prace:
J rozbiérki istniejacych nawierzchni i elementow infrastruktury
. wycinka drzew i krzewow
. wyrownanie terenu
o stabilizacja podloza gruntowego
. wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej
. wykonanie zjazdow do posesji o nawierzchni z kostki betonowej
] wykonanie krawgznikow, obrzezy i opornikow
. wykonanie pionowego 1 poziomego oznakowania drogi
. wykonanie pasow zielent
o zabezpieczenie, likwidacja kolizji i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

1




Projekt architektoniczno-budowlany
., Budowa drogi gminnej ny 006725F w Bialezu”

2.2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria obiektow budowlanych:
Kategoria IV - Elementy drog publicznych
Kategoria XXV - Drogi

Kategoria XXVI - Sieci

2.3. PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

Klasa techniczna drogi: D (drogi dojazdowe)
Kategoria drogi: doga gminna
Predkos¢ projektowa: 30 km/h

Droga jednojezdniowa, dwupasowa

szerokoé¢ jezdni: 5,0m

Kategoria ruchu KR2

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Opracowanie swoim zakresem obejmuje tereny nastgpujacych dziatek:

Numer dzialki ewidencyjnej: 90/2
Obreb ewidencyjny: 0007 Biakcz
Jednostka ewidencyjna: 080107 5 Witnica - obszar wiejski

Przedmiotowy odcinek drogi projektowany jest w §ladzie drogi gruntowej stanowiacej
dojazd do posesji. Inwestycja znajduje si¢ na obszarze, ktory nie zostal objety miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.

W kierunku potudniowym droga skomunikowana jest z droga wojewddzka nr 132 - ul.
Gorzowskg. W kierunku potudniowym prowadzi do drogi gminnej ul. Droga Polna.

Na obszarze inwestycji znajdujg si¢ istniejgce sieci uzbrojenia terenu: sanitarna,
wodociagowa, gazowa, elekiryczna, teletechniczna  oraz  linie  napowietrzne
elktroenergetyczne.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. PROJEKTOWANIE DROGI W PLANIE

Droga w planie projektowana jest jako jednojezdniowa, dwupasowa
o szeroko$ci 5,0 m i nawierzchni z kostki betonowej. Jezdnia ograniczona zostanie
kraweznikami najazdowymi o odwroconym wyokragleniu co zapewni swobodny
przeplyw wody do terenéw przyleglych. Droga na catym odcinku o pochyleniu
daszkowym 2 %.

2
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Droga rozpoczyna sie za skrzyzowaniem z drogg wojewddzka nr 132 i
rozpoczyna si¢ na granicy pasa drogowego z dziatka nr 64/2 dowigzaniem do
istniejgcego terenu za pomoca opornika betonowego.

W km. 0+194,54 Projektowane jest skrzyzowanic zwykle z droga gminna nr
006728F.
Podstawowe parametry skrzyzowania:

typ skrzyzowania skanalizowane
szeroko$¢ paséw ruchu: 2,50 m
promien wyokraglenia na tukach jezdni 6,00 m

W km. 0+276,15 zaprojektowano zjazd publiczny na dziatke nr 99/17
Podstawowe parametry zjazdu:

szerokos¢ zjazdu: 5,00 m

promien wyokraglenia na tukach jezdni 6,00 m

Zaprojektowano  zalamania trasy  wyokraglone fukami  kolowymi
o nast¢pujacych parametrach:

LUKI POZIOME
nr km km kat zwrotu | promien | di. stycznej | di. tuku | pochy. poporz)
fuku | poczatkowy | koficowy o gl R [m] T [m] K [m] i [%]
1 0+019,70 | 0+035,34 2,23 500 8,07 16,14 | jak na odc. pr.
2 0+122,98 | 0+135,36 1,13 750 6,19 12,39 | jak na odc. pr.
3 0+175,17 | 0+211,09 14,29 160 18,04 35,92 | jak na odc. pr.
4 0+292,23 | 0+313,39 2,69 500 10,25 21,16 | jak na odc. pr.
5 0+378,07 | 0+396,36 2,33 500 9,14 18,28 | jak na odc. pr.
6 0+427,95 | 0+438,66 1,36 500 5,36 10,71 § jak na odec. pr.

Zaprojektowano zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki betonowe;j.
Szeroko$¢ zjazdow dostosowano do warunkéw terenowych i istniejacych bram do
posesji. W punkcie przecigeia zjazdu i jezdni zastosowano skosy o szerokosci ok. 1,5
i stosunku 1:1
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Ponizej przedstawiono zestawienie zjazdow:

Dziatka ewidencyjna | Strona | Szerokosé docelowa zjazdu | Szerokos¢ na granicy pasa

[m] [m]
108/8 L 3,5 6,14
108/3 L 3,5 6,03
112/5 P 3,5 5,36
109/1 P 3,5 5,17
109/2 P 3,5 5,61
108/12 L 3,5 4,97
99/9 P 3,5 5,56
87/1 L 3,5 6,13
70/2 L 3,5 6,25
91/2 P 3,5 5,40

4.2. PROJEKTOWANA DROGA W PRZEKROJU

POPRZECZNYM

KONSTRUKCJA JEZDNI - KR2

Kostka betonowa - gr. 8 cm

Podsypka piaskowa - gr. 5 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kiuszywa C90/3
- gr. 20 cm

Dolne warstwy konstrukeji dla poszczegdlnych grup nosnosci podioza:

G1 — nie stosuje sig

G2 — warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym
C1,572,0-gr. 15cm

G3 - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
C1,5/2,0 - gr. 22 cm

(G4 — warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
C1,5/2,0 - gr. 30 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDOW

Kostka betonowa - gr. 8§ cm

Podsypka piaskowa - gr. 5 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
-gr. 15cm

14
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Dolne warstwy konstrukeji dla poszezegolnych grup nosnoéci podioza:

e Gl —nie stosuje sig
G2 - G4 — warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej spoiwem
hydrauticznym C1,5/2,0 - gr. 15 cm

4.3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonywaé w oparciu o obowijzujgce przepisy prawne
i normy. Przed przystapieniem do robdt ziemnych zdja¢ warstwe ziemi urodzajne;.
Skarpy wykona¢ o pochyleniu 1:1,5.

Po zakonczeniu robot skarpy i teren zabezpieczyé warstwa ziemi urodzajnej gr.
10 cm i obsiaé mieszankg traw. Ziemi¢ urodzajng pochodzaca z rozbidrek a nadajacy
si¢ do dalszego wykorzystania mozna wykorzystac. Wszystkie nasypy nalezy
wykona¢ z gruntéw przepuszczalnych o wskazniku piaskowym Wp > 35 oraz uktadaé
i zageszczaé warstwami,

44. ODWODNIENIE

Odwodnicnie drogi zaprojektowano jako powierzchniowe do terenu
przylegtego poprzez spadki poprzeczne i podiuzne.

4.5. ROZWIAZANIA BRANZOWE 1 URZADZENIA OBCE

Na obszarze inwestycji znajdujg sig istniejace sieci uzbrojenia terenu: sanitarna,
wodociggowa, elekiryczna, teletechniczna oraz linie napowietrzne elktroenergetyczne,
a takze o$wietlenie uliczne. W przypadku kolizji budowanej drogi z istniejgca
infrastruktura nalezy wykonaé przebudowe sieci zgodnie z uzyskanymi od zarzadey
siect warunkami technicznymi.

W ramach inwestycji drogowej dokonaé regulacji wiazoéw na istnicjgeych
studniach kanalizacyjnych. Na studniach zlokalizowanych w jezdni nalezy
zamontowaé dodatkowo pierécicnie odcigzajace. Dokonaé przegladu istniejgcych
wlazéw 1 elementéw studni PP oraz betonowych studni. W przypadku stwierdzenia
ubytkéw lub wyraznych wad materiafowych nalezy dokonal ich bezwzglgdnej
wymiany

Na sieci wodociagowej dokonal inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia tj.
Skrzynek ulicznych zasuw, trzpieni zasuw oraz uzbrojenia towarzyszacego. W
przypadku stwierdzenia ubytkéw lub wyraznych wad materialowych nalezy dokonaé
ich bezwzglednej wymiany.

Wiazy  kanalizacyjne, zasuwy  wodociggowe dostosowa¢  do
nowoprojektowanej niwelety terenu.

Sieci elektroenergetyczne uzbrojenia terenu znajdujace sig pod drogg i
zjazdami zabezpieczyé rurami dwudzielnymi, wypuszezajge je po 0,5 m poza
krawedzie jezdni. Dla sicci SN zastosowaé rury koloru czerwonego o $rednicy min.
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160 mm, typu A160PS, dla sieci NN zastosowac rury koloru niebieskiego o Srednicy
min, 110 mm, typu A110PS.

4.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnie jezdni z kostki betonowej: 2800 m*
Powierzchnie zjazdow z kostki betonowe;j 30 m?

4.7. OCHRONA ISTNIEJACEJ ZIELENI

Prace =ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprz¢tu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrgbie bryly korzeniowe;j
drzew lub krzewow na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonane
w sposOb najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom (Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004r, o ochronie przyrody).

Drzewa znajdujace si¢ na terenie budowy (w tzw. zblizeniu do prac
budowlanych) nie mogg pozostawaé bez zabezpieczenia. Zgodnie z wymogami prawa
budowlanego oraz przepiséw moéwigcych o obowiazku ochrony 1 utrzymania zieleni
w nalezytym stanie, drzewa musza by¢ odpowiednio =zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabezpicczaé nalezy pnie drzew, korzenia oraz
korony drzew.

5.  PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Planowane przedsigwzigeic stanowi inwestycj¢ drogowa, polegajacg na przebudowie
drég gminnych. Diugoéé przebudowywanego odcinka ulicy nie przekracza 1 km. Zgodnic
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2007 nr 158 poz. 1105
z pdzniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeistwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach odzialywania na $rodowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029 z pdzniejszymi zmianami)
przedmiotowa inwestycja nie zalicza sig do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczgco
oddzialywaé na $rodowisko, dla ktorych obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko moze by¢ wymagany.

5.1. ZAPOTRZEBOWANIA I JAKOSC WODY ORAZ SPOSOBY
ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH

Odwodnienie drogi zaprojektowano jako powierzchniowe do terenu
przyleglego poprzez spadki poprzeczne i podluzne.
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5.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN

Gléwnymi zanieczyszezeniami gazowymi w fazie budowy i eksploatacji beda
gazy spalinowe, ktorych skiadnikami sg: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenck
i dwutlenck wegla. Do zanieczyszczen pylowych bedzie nalezat pyt zawieszony.

53. RODZAJ I  WELASCIWOSCI  WYTWARZANYCH
ODPADOW

Wytworzone odpady bedg magazynowane selektywnie, w wyznaczonych
i przygotowanych do tego miejscach. Odpady powinny byé w pierwszej kolejnosei
poddane odzyskowi w miejscu ich powstawania, a gdy jest to niemozliwe
przekazywane wyspecjalizowanym do tego firmom. Odpady bgda transportowane
z czestotliwoscig wynikajgca z procesdéw organizacyjnych i technologicznych.
Magazynowanie i transportowanie odpadow nalezy prowadzic
w sposoOb zapobicgajacy ich rozproszeniu si¢ w srodowisku.

W trakcic eksploatacji przedsigwziccia wytworzone zostang odpady,
sklasyfikowane wedtug rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 t.

w sprawie katalogu odpadow (Dz. U., poz. 1923).

Rodzaje odpadéw przewidziane do utworzenia na ctapie budowy przedsigwzigeia

Od .
L.p. odpadu Opts

1 1681 Odpady powstate w wyniku wypadkow i zdarzen losowych

2 168101 | Odpady wykazujace wlasciwosci niebezpieczne

3 168102 | Odpady inne niz wymienione pod kodem 168101

4 200301 | Zmieszane odpady komunalne

5 200303 | Odpady z czyszczenia ulic i placow

6 200306 | Odpady ze studzienck kanalizacyjnych

7 020103 | Odpadowa masa roslinna
Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych

8 170000 | oraz infrastruktury drogowej (wlaczajac glebe i ziemi¢ z terendw
zanieczyszczonych)

9 170100 Odpady materiatéw i elementow budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (np. beton, cegly, plyty, ceramika)

10 170101 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow

1] 170181 | Odpady z remontow i przebudowy drog

Odpadami w trakcie realizacji przedsigwzigeia bedg odpady o kodzie
z grupy 17, do ktorych nalezg odpady z fragmentdéw usuwanych nawierzchni
bitumicznych ich podbudéw, utwardzonych poboczy oraz grunt zalegajacy pod
poboczami korytowany na potrzeby poszerzenia jezdni.
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Powyzsze odpady zostana przekazane do utylizacji wyspecjalizowanym do
tego firmom.

W takcie budowy wystapia réwniez §cieki technologiczne, ktore powstang na
skutek:

Zraszania technologicznego nawierzchni grunt, w celu jego zageszczenia

Zraszania dojrzewajgcych betonéw, w celu zapewnienia warunkéw do
wigzania

Zwilzania kot walca chronigcych stalowy bandaz przed przywieraniem
mieszanki asfaltowej

Po okresie budowy nie przewiduje si¢ powstawania $ciekow technologicznych.
Wszystkie odpady na terenie inwestycji begdg magazynowane selektywnie,
w odpowiednio przystosowanych pojemnikach, ustawionych w wyznaczonych
miejscach, w sposob zapobiegajacy zanieczyszezeniu Srodowiska. Wszystkie odpady
bedy przekazywane uprawnionym odbiorcom, posiadajacym stosowne urcgulowania
w tym zakresie.

W zwiazku z powyzszym nie przewiduje si¢ mozliwosci wystgpienia
znaczacego negatywnego oddzialywania planowanego przedsigwzigcia w zakresie
wytwarzania i gospodarki odpadami.

5.4. WELASCIWOSCI AKUSTYCZNE

Podczas wykonywania prac budowlanych, na obszarach sasiadujgcych
z terenem budowy, moze lokalnie wystapi¢ pogorszenie sig klimatu akustycznego.
Nie przewiduje si¢ ochrony akustycznej na czas budowy i eksploatacji drogi

5.5. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

Zapotrzebowanie na energi¢ elekiryczng bedzie realizowane z istniejgcej sieci
elektroenergetycznej badZz z agregatow pradotworczych, natomiast woda do celow
technologicznych i socjalnych bedzie dowozona na teren inwestycji w zbiomikach.
Nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na energi¢ cieplng ani gazowy.

Faza eksploatacji drogi nic wigze sig z wykorzystywaniem wody (poza
nawadnianiem terendw zielonych) lub innych surowcow, poza energia elektryczng do
celu oéwietlenia ulic oraz §rodkami zimowego utrzymania. Do zimowego utrzymania
zuzywane bedg érodki chemiczne (chlorek sodu, chlorek wapnia, chlorek magnezu
i ich mieszaniny) oraz materialy uszorstniajace (piasek i Zwir). Ilosci tych surowcow
zalezeé beda od warunkow atmosferycznych (ilosci i czgstosci opadow).
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6. REJESTR ZABYTKOW I OCHRONA KONSERWATORSKA

Na obszarze objctym planowanym przedsigwzigeiem oraz w jego bezpoSredmm
sgsiedztwie nie wystepujg zabytki podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. 0 ochronic zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2017 ¢, poz. 2187 ze zm.)
wpisane do rejestru Lubuskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gorzowie
Wielkopolskim oraz umieszezone w Gminnej Ewidencji Zabytkow,

7. WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Celem ulatwienia w korzystaniu z obiektu przez osoby niepelnosprawne,
na przejéciach dla pieszych oraz przejazdach rowerowych zastosowano obnizone krawezniki.
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WARUNKI I UZGODNIENIA
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Burmistrz Miasta i Gminy
Witnica
Witnica, dnia 18 stycznia 2023 r,
WI.6733.15.2022.ATor

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.4 ust.2 pkt.1, art. 50 ust. 1 14, art. 51 ust. | pkt 2, ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 503) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.J. Dz. U. z 2022r., poz.
2000), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.11.2022 ., Pana Daniela Kisata, Open Mind Sp. z 0.0.
ul. Matkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin, Pelnomocnika Gminy Witnica, ul, Plac Andrzeja
Zablockiego 6, 66-460 Witnica,

USTALAM
dla: Gminy Witnica, ul. Plac Andrzeja Zablockiego 6, 66-460 Witnica,

1. rodzaj inwestyeji:
- budowa drogi gminnej nr 006712F na czesei dzialtki nr 116 obrgb 7 Bialez ul. Lesna
w Bialczu, gmina Witnica,

2. warunki zabudowy i szezegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy na
podstawie przepisow odr¢bnych:
o Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicziych (t.j. Dz. U, 2z 2022 r., poz. 1693);
+ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie prrepiséw
techniczno- budowlanych dotyczgeych drog publicznych (Dz. U, poz. 1518);
o« Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 1. e gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz U. z 2021 r.,
poz. 1899);
« Ustawy 7 dnia 13 wrzesnia 1996 1. 0 ufegpmaniu cyystosci i porzqdku w gminach (4. Dz.
U. z2022r., poz. 1297),
« Ustawy z dnia 17 maja 1989 1. - Prawo geodezyjne i hartograficzne (tj. Dz. U. 22020 1.,
poz. 2052 ze zm.);

w zakresie:

a) warunkow i wymagan ochrony i ksztaliowania ladu przestrzennego:

o ustala si¢ budowe drogi gminnej nr 006712F na czesel dziatki nr 116 obrgb 7 Bialez ul. Lesna w
Biatczu, gmina Witnica,

o planowana budowa odcinka drogi gminnej o tacznej diugosei do 500m (zgodnie z zalgcznikiem
graficznym) wraz z dojazdami do posesii,

o inwestycje realizowaé zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa, w tym ustawy z dnia 21
marca 1985 1. o drogach publicznych (t. j. Dz. U, z 2022 r., poz. 1693) i Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipea 2022 1. w sprawie przepisow techniczno- budowlanych
dotyczaeych drog publicznych (Dz. U, poz. 1518),

o nalezy zachowaé warunki techniczne w zakresie odleglosci od istniejgeych sieci uzbrojenia
podziemnego 1 nhadziemnego okreslone przez jednostki branzowe, ewentualne kolizje
likwidowaé w porozumieniu z wlascicielem sieci,

o usyluowanie projektowanych nowych elementow drogi, w tym nowych sieci uzbrojenia terenu

nalezy uzgodni¢ z Zespoltem Uzgadniania Dokumentacji Starostwa Powiatowego w (Gorzowie
Wikp.,




b) ochrony $rodowiska i zdrowia Iudzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr

kultury wspélczesnej:

o planowang inwestycje zaprojektowaé w sposob zapewniajgcy spelnienie wymogodw z zakresu
warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska, bezpieczenstwa pozarowego i
uzytkowania,

o podczas prowadzenia robGt budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu
posiadajgcego cechy zabytku nalezy niczwlocznie zawiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow i dalsze prace prowadzi¢ w uzgodnienin z nim,

o teren planowanej inwestycji nie wchodzi w obszar objety ochrong na podstawie ustawy o
ochronie przyrody,

o teren planowanej inwestycji nie wehodzi w obszar abjety ochrong konserwatorska,

¢) obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

« inwestor (zgodnie z wnioskiem) nie wskazal (za wyjatkiem odprowadzenia wod opadowych i
roztopowych) zapotrzebowania w zakresie infrastruktury technicznej,

» ewenlualne zapotrzebowanie w zakresie infrastruktury technicznej - na warunkach wiasciciela
sieci,

o odprowadzenie wod opadowych — na wlasny nieutwardzony teren inwestycjl, odwodnienie
drogi za pomocg zaprojektowanych spadkéw poprzecziych 1 podiuznych drogi, odwodnienic w
formie odwodnienia liniowego z wykorzystaniem poboczy 1 terendw zielonych,

d) wymagan dotyczacych ochrony intereséw o0séb trzecich:

o obowigzuja warunki wynikajgce z art. 5 ustawy Prawo budowlane oraz rozporzadzemia w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki 1 ich usytuowante,

» projektowana inwestycja nie moze utrudniaé dostgpu do poszczegdlnych nieruchomosei wzdhaz
planowanej inwestycji,

e) ochrony obiektéw budowianych na terenach gorniczych:
« nie dotyczy,

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali:
s okreslono linig grubg przerywang na mapach w skali 1: 1000, stanowigeych zalaczniki graficzne
nr | inr2 do niniejszej decyzii.

UZASADNIENIE

7 wnioskiem o ustalenie fokalizacji inwestyeji celu publicznego dla inwestycii opisanej
w pkt 1 niniejszej decyzji wystgpil Pan Daniel Kisata, Open Mind Sp. z o.0. ul. Matkowskiego
30/1, 70-304 Szczecin, Pelnomocnik Gminy Witnica, ul. Plac Andrzeja Zablockiego 6, 66-460
Witnica.

Dla wskazancgo terenu brak jest obowigzujacego miejscowego planu zagospedarowania
przestrzennego, wobee czego dla realizacji planowanej inwestycji niezbgdne jest ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego w drodze decyzji zgodnie z art. 4 ust. 2 i art. 50 ust.1
ustawy 7 dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu pizestrzennym (t.j. Dz.U. z
2022r., poz. 503).

Zpodnie z art 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez
Linwestycje celu publicznego” nalezy rozumieé¢ dziatania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i
ponadlokalnym (powiatowym, wojewddzkim i krajowym), stanowigce realizacj¢ celéw, o ktorych
mowa w art. 6 ustawy o gospodarce nicruchomosciami. Pkt 1 tego przepisu mowi, ze celem
publicznym jest ,wydzielanie gruntéw pod drogi publiczne,....budowa, utrzymanie oraz
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wykonywanie robot budowlanych tych drég...”. Planowang inweslycj¢ nalezato zakwalifikowad
do inwestycji celu publicznego. O publicznym celu inwestycji przesadzajg dwa clementy: co
najmnicj lokalne znaczenie inwestycji oraz jej podmiot (cel) mieszezacy sie¢ w cclach
wymienionych w art. 6 ustawy o gospodarce nietuchomoséciami. Oba te elementy sg spelnione w
odniesieniu do przedmiotowej inwestycji. Po pierwsze, ma onia znaczenic lokalne bowiem, jako
publiczna droga gminna stuzy¢ bedzie potrzebom mieszkancéw co najmniej gminy Witnica,
Przemawia to za istnieniem ,pierwiastka publicznego” w realizacji przedmiotowej inwestycji. Po
drugie, przedmiot inwestycji miesci si¢ w celach wymienionych w art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce
nieruchomogciami.

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z art. 51 ust.1 wydaje
woijt, burmistrz lub prezydent miasta po uzgodnieniu ze stosownymi organami i uzyskaniu
uzgodnied Iub decyzji wymaganych przepisami odrebnymi, a sporzadzenie projektu tej decyzji
powieiza si¢ osobie spelniajgeej warunki wynikajace z art. 50 ust. 4.

Zgodnie z wyrokiem WSA w Gdanisku z dnia 7 lipca 2010 t. sygn. akt [T S.A/Gd 179/10 publ. LEX
nr 674064 ,wéit, burmistrz (prezydent miasta) moze wystapi¢ w charakterze nosiciela imperium w
stosunku do wlasnej gminy. Wéwczas wykonuje on funkcje organu administracji publicznej. 1
dopiero ta sytuacja rodzi ograniczenia, ale tylko w zakresie uprawniefi procesowych gminy. W
zakresie w jakim wojt, burmistrz (prezydent miasta) pelni funkeje organu administracji publicznej
w stosunku do wiasnej gminy jako osoby prawnej nie jest on ani zaden z innych organow
uprawniony do reprezentowania jej interesu prawnego. Uprawnienie do korzystania z wladztwa
administracyjnego przez organ gminy w odniesieniu do niej jako osoby prawnej nastgpuje zatem
kosztem jej uprawnich procesowych. W tym sensie zaakceptowaé nalezy stanowisko Naczelnego
Sadu Administracyjnego, wyrazone w uchwale skiadu siedmiu sgdzidéw z dnia 19 maja 2003 1.
(OPS 1/03), w kt6rej Sad ten najzupetniej zasadnie wychodzi z zatozenia, ze powierzenie organowi
jednostki samorzadu terytorialnego wiasciwosei do orzekania w sprawie indywidualnej w formie
decyzji administracyjnej wylacza mozliwos¢ dochodzenia przez tg jednostke jej interesu prawnegd
w postgpowaniu administracyjnym i sagdowoadministracyjnym, w ktorych to postgpowaniach nie
ma ona legitymacji procesowej (...}.”

Wylaczenie organu od zalatwienia sprawy z przyczyn niewymienionych w art. 25 k.p.a. i
wydanie decyzji zalatwiajgcej sprawe przez inny organ oznacza bowiem wydanie decyzji z
naruszeniem przepiséw o wiasciwodci i skutkuje niewaznodclg wydanej przez taki organ decyzji
zgodnie z art. 156 §1pkt 1 k.p.a. (por, wyrok Naczelnego Sgdu Administracyjnego z dnia 3 kwietnia
1990 r. sygn. akt S.A./Wr 1001/89, Lex Polonica nr 297091, ONSA z 1990 r., nr 2-3, poz. 36).

Przeprowadzona analiza i ocena stanu faktycznego 1 prawnego, warunkdéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow odrgbnych dla terenu
objetego oddziatywaniem planowanej inwestycji wykazata, ze obszar, dla ktérego wystapiono z
wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, moze zostaé przeznaczony na taki
cel. Planowana budowa drogi gminnej nr 006712F na czedci dziatki nr 116 obreb 7 Bialez ul. Lesna
w Biatczu, zmierza do poprawy funkcjonowania i uzytkowania publicznej drogi gminnej ul. Lednej
w obszarze miejscowosci Bialez w gminie Witnica, Planowana inwestycja budowy drogi gminnej
ul. Lednej przylega do publicznej drogi wojewddzkiej ul. Gorzowskiej (dz nr 64/2).

We ewidencji gruntéw dziatka objeta planowana inwestycjg stanowi:
o dznr116- droga gminna (dr).

Projekt decyzji uzgodniono w rozumieniu wymogow zawartych w art. 53 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
zgodnie z art. 53 ust 4 pkt. 9 w odniesieniu do obszaréw przylegtych do pasa drogowego
drogi gminnej — zgoda z duia 20.12.2022r,




Na podstawie art. 53 ust 4 pkt, 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestizennym, w
odniesieniu do obszaru przyleglego do pasa drogowego drogi wojewddzkiej, tut. organ wystapit
pismem z dnia 28.11.2022r. do Zarzgdu Drég Wojewodzkich w Zielonej Gérze o uzgodnienie
przed wydaniem niniejszej decyzji z uwagi na lokalizacj¢ planowanej inwestycji przylegajacej do
drogi wojewodzkiej. W terminie dwéch tygodni od dnia dorgezenia wystagpienia nie zostalo zajgte
stanowisko przez organ uzgadniajgcy, co zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym uznaje sie za dokonanie uzgodnienia.

Na podstawie art. 53 ust 4 pkt. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w odniesieniu do obszaréw objctych ochrong na podstawie przepisdw o ochronie przyrody, tut.
organ wystgpil pismem z dnia 28.11.2022r. do Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Gorzowie Wlkp. o uzgodnienie przed wydaniem niniejszej decyzji z uwagi na
lokalizacje planowane]j inwestycji w obszarze objetym ochrong. W terminie 21 dni od otrzymania
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w/w. pisma wraz z projekiem decyzji nie
zostalo wyrazone stanowisko w sprawie, co zgodnie z art. 53 ust. 5¢ ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym uznaje sie za uzgodnienie decyzji.

Na podstawie art. 53 ust 4 pkt. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
tut. organ wystapit pismem z dnia 28.11.2022r. do Starosty Gorzowskiego o uzgodnienie przed
wydaniem niniejszej decyzji w zakresie zadan rzadowych albo samorzadowych, stuzgcych
realizacji inwestycji celu publicznego. W terminie dwoch tygodni od dnia dorgezenia wystapienia
nie zostalo zajete stanowisko przez organ uzgadniajacy, co zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uznaje si¢ za dokonanie uzgodnienia.

Na podstawie art. 53 ust 4 pkt. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymn,
tut. organ wystapit pismem z dnia 28.11.2022r. do Wojewody Lubuskiego o uzgodnienie przed
wydaniem niniejszej decyzji w zakresie zadan rzadowych albo samorzadowych, stuzacych
realizacji inwestycji celu publicznego. W terminie dwoch tygodni od dnia dorgezenia wystgpienia
nie zostalo zajete stanowisko przez organ uzgadniajgey, co zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyin uznaje sie za dokonanie uzgodnienia,

Sporzadzenie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z
art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powierzono osobie, o ktorej
mowa w art. 5 pkt 4), tzn. posiadajacej dyplom ukonczenia studiéw wyzszych w zakresie
architektury Politechniki Poznarniskiej nr 5537.

POUCZENIE

Na podstawie art. 51 ust. 2h, w zwigzku z art. 51 ust. 2, 2a - 2g oraz art. 64 ust. | ustawy z
dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzermym (tj. Dz.U. z 2022r,, poz.
503) podmiot, ktéry wystgpil z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, ma
prawo do wniesienia zadania wymierzenia kary pienigznej, w przypadku niewydania przez tut.
organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od
dnia ztozenia wniosku o wydanie takiej decyzji. Do terminu, o ktérym mowa powyzej, nie wlicza
si¢ termindw przewidzianych w przepisach prawa do dokonania okre$lonych czynnosci, okreséw
zawieszenia postepowania oraz okresdw opdZnien spowodowanych z winy strony albo z przyczyn
niezaleznych od organu. Zgdanie wnosi si¢ za posrednictwem tut. Organu, ktéry obowigzany jest
przekazaé zadanie do organu wyzszego stopnia, jakim jest Wojewoda Lubuski w terminie 7 dni od
dnia jego otrzymania, a w przypadku wniesienia zqdania pized dniem wydania tej decyzji — w
terminie 7 dni od dnia jej wydania.

Warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub przyjecia zgloszenia jest przedlozenie
w Starostwic Powiatowym w Gorzowie Wikp. Wydz. Budownictwa i Architektury Filia w Witnicy
ul. Plac Andrzeja Zabtockiego nr 6:

4




o« wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe w wersji elektronicznej lub papierowe;,

o decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

o od$wiadezenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomogcig na cele budowlane,

o projektu budowlanego w odpowiednim zakresie wraz z niezbgdnymi uzgodnieniami i
pozwoleniami, wymaganymi przepisami odrebnymi,

o innych dokumentéw wymaganych przepisami Prawa budowlanego.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawezego w Gorzowie Wlkp. za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia
doreezenia (art. 127 §1 oraz 129 §1 1 § 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjg. 7 dniem dorgezenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna (art. 127a Kodeksu
postgpowania administracyjnego).

Zalgezniki graficzne nr 1 i nr 2.

BURI TRZ

r
Dariisz Jaworski

Otrzymujg:
d) Daniel Kisala, Open Mind Sp. z 0.0. ul, Malkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin.
2. tablica ogloszen UMiG Witnica ,
3. WGGGR - w/m
4. ala

Do wiadomosci
I. Marszalek Wojewddztwa Lubuskiego
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Gmina Witnica, ul. Plac Andrzeja Zablockiego 6, 66-460 Witnica
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ul. Stoneczna, droga gminna nr 103984F, Bialcz

Przebudowa drogi gminnej nr 006725F - ul. Stoneczna w Bialczu
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“Oéwiadczam, Ze ninicjszy dokumeni zostal opracowany w wyniku prac

|

geodezyjnych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednoezesnie informujg, ze jestem Swiadomy

odpowiedzialnosei kamej za zlozenie falszywego odwiadezenia.
GK.6640.4.1452.2022|
~ STAROSTA |

GORZOWSKI

{Identyfikator zgloszenia prac
Pracownia Geodezyjna

|geodezyjnych
iOrgan stuzby geodezyjnej, ktary

otrzymal zgloszenie

E\\’ykonu\\'m prac geadezyjnych
GK.6640.4,1452.2022_1
z dn. 25_—_07:2_(?2% r.
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OPEN MIND Sp. z o.0.
Legenda: - 2
ul. Matkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin
R i i i 1 1 i Inwestor:
Granica dziatki ewidencyjnej " Gmina Witnica, ul. Plac Andrzeja Zablockiego 6, 66-460 Witnica
-------- Kraweznik najazdowy 15x22 [“ages Wojewddztwo Lubuskie, Powiat Gorzowski, Gmina Witnica
g droga gminna nr 006725F - ul. Sfoneczna, Bialcz
— Opornik 12x25 cade
Tamat: Przebudowa drogi gminnej nr 006725F - ul. Stoneczna w Biatczu 8.24
I:] Nawierzchnia jezdni - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe]
[ 1 Nawierzchnia jezdni i DHOGA GHINNA
Prajektowal: mgr inz. arch. Daniel Kisata SRS Erangmggwa
, ; nr uprawnief: ZAP/0185/PW0D/11 @@
Pedpis Brania
Sprawdzit: Drogowa
iz Skala: . Faza Projekt
TRESC Plan zagospodarowania 15 Budowlany
RYSUNKU terenu B n3o023 | " Mﬂa

[

(dokumentu zawierajgeepgo wynik

|pazytynamel weryfikacii

|lmig i nazwisko oraz nr uprawnien irngr inz. Aleksander Gugufc_;
Nr uprawniefi 18995

izawodowych kierownika prac




/ ;’ !
fl !
/ /
/ 1
/ ! {
I /
i ff
f /
/ / /
f / !
) ’. ’l
I !
! f
L
/ /
@
=/
<t

L
._?-}"ﬁgn
S

KLK: 0+211.09
81 14\.4

L

b s o] b
S puzosuoss n
¥ \ | .
/ = 28 s
\ | e = &3 i
Vo= !\ z Al E :‘%
c o Ty ; e
il ey
\ 2
L& g
N = £le b
S HEd $
- a4 N
3 . ol|@ E
B = ;
. L . i
S Al
X - 1F| ’1 I
I |= I . =
| =
=
I
I
I
Lo
L
I
7o

Legenda:

Granica dziatki ewidencyjnej
-------- Kraweznik najazdowy 15x22
Opornik 12x25
|:| Nawierzchnia jezdni
|:| Nawierzchnia jezdni

ul. Malkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin

OPEN MIND Sp. z o0.0.

Inwestor:
Gmina Witnica, ul. Plac Andrzeja Zablockiego 6, 66-460 Witnica
Adres; Wojewodziwo Lubuskie, Powiat Gorzowski, Gmina Witnica
droga gminna nr 006725F - ul. Stoneczna, Bialcz
Temak Przebudowa drogi gminnej nr 006725F - ul. Stoneczna w Bialczu 8.24
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Obiekt: DROGA GMINNA
Podois: Branza:
. i mgr inZ. arch. Daniel Kisaia )
Projektowat: At uprawnien ZAP/0185/PWOD/11 Bragowa
Podpis Brania:
Sprawdzit: Drogowa
oz i Shala: 1:500 Faza F‘rojekt
TRESC Plan zagospodarowania : Budowlany
RYSUNKU terenu B a0z | v Mz;a
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OPEN MIND Sp. z 0.0.
ul. Matkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin
Legenda: "™ Gmina Witnica, ul. Plac Andrzeja Zablockiego 6, 66-460 Witnica

— Granica dzialki ewidencyjnej
------- Kraweznik najazdowy 15x22
— Opornik 12x25
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:| Nawierzchnia jezdni

Adres: Wojewddziwo Lubuskie, Powiat Gorzowski, Gmina Witnica
droga gminna nr 103984F - ul. Stoneczna, Bialcz
Temat: Przebudowa drogi gminnej nr 006725F - ul. Stoneczna w Biatczu 524
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Obiekt: DROGA GMINNA
G & 5 3 Podpis: Brania:
. ) mgr inz, arch. Daniel Kisata
Projektowat: Nt uprawniefi: ZAP/0185/PWDD/TI Drogoyea
Podpis: Branza
Sprawdzit: Drogowa
52 i Skala: 1:500 Faza: Projekt
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Przekroj przez droge gminng
nr 006725F - ul. Stoneczna w Biatczu - KRZ

Jjezdnia
0745 250 | 250 | 05
)mzﬁafzel Jjezania | Jjezdnia ]Da,baczel
szezegdt | szczegat 1
1 2:‘U[J%_ll S T | !IE% Y |
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- kolor szary gr. 8 cm

kostka brukowa befenowa o roznych wymiarach

podsypka piaskewa gr. 5 cm

z kruszywa (90/3 gr. 20 cm

Warsiwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane/

warstwa mrozoochrennd z mieszanki zwigzane/
spoiwem hydrauliczaym (15/2 <4 MPa gr. 27 em
lub podtoze doprowadzone do G7
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Przekrdj przez droge gminng
nr 006725F - ul. Staneczna w Biatczu - KR2

przekrgj przez zjazd

075 250 250 szerokost zmienna
|7 f - —
boborze Jezdma | Jezdnia zjazd
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kostka brukowa betonowa o réznych wymiarach

- kolor szary gr. 8 cm |
podsypka piaskawa gr. 5 cm

kraweznik betonowy nafazdowy 19x22 cm
na tawre betonowe/ CI2/15 z oporem

kostka brukowa betonowa o roznych wymiarach

- kolor grafitowy gr. 8 cm |
podsypka cementowa-piaskowa gr. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszankl
niezwigzanel z kruszywa (9073 gr. 20 cm
warstwa mrozoachronna z mieszankl zwigzanef
spoiwem hydraviiczaym C15/2 <4 MPa gr. 22 cm

lub padtoze doprowadzone do &1

warstwa podbudowy zasadnicze/ z mizszanki
niezwigzanel z kruszywa (9073 gr. 10 cm

warsfwa mrozoochronna z mieszanki zwigzane/
spoiwem hydrauticzoym (15020 gr 10 cm
lub podfoze doprowadzone do G

37

apornik befonowy

12%25 cm)|

na tawie belonowef
(12/15 z aparen|

kraweznik belonowy naazdowy I5x27 cm
na tawie betonowel/ (12/15 z oporem

OPEN MIND Sp. z o.0.
ul. Malkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin

Inwestar:

Gmina Witnica, ul. Plac Andrzeja Zablockiego 6, 66-460 Witnica

Adres:

Wojewddztwo Lubuskie, Powiat Gorzowski, Gmina Witnica

droga gminna nr 006725F - ul. Stoneczna w Biatczu

emat Przebudowa dregi gminnej nr 006725F - ul. Stoneczna w Biatczu Baa
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Oblekt: DROGA GMINNA
— 3 5 Padpis Branza
. . mgr inz. arch. Daniel Kisata

Frg|sRIGwa: nr uprawnief ZAP/0185/PWOD/ 11 dz/ Drogowa

- Podpis: Brania
Sprawdzit: Drogowa
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OPEN MIND Sp. z o.0.

ul. Malkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin

Inwestor:

Gmina Witnica, ul. Plac Andrzeja Zabtockiego 6, 66-460 Witnica

552,

Adres: Wojewddztwo Lubuskie, Powiat Gorzowski, Gmina Witnica
droga gminna nr 006725F - ul. Stoneczna w Biatczu
emat Przebudowsz drogi gminnej nr 006725F - ul. Stoneczna w Bialczu
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Obiekt: DROGA GMINNA
L. . i Fadpis ran7a
. . mgr inz. arch. Daniel Kisata

PBlekowal: ne uprawnief: ZAP/0185/PWOD/11 ”Z//Z/ Bragowa
Padpis Branza

Sprawdzit: Drogowa

. . Skal - P2 Projekt

TRESE Przekroje 120 Budowlany
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Budowa drogi gminnej nr 006725F w Bialczu

Nazwa zamierzenia W ramach zadania:

budowlanego:

,Budowa drogi gminnej nr 006725F — ul. Stoneczna w Biafczu
— opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej”

Burmistrz gminy Witnica

Nazwa i adres Inwesfora:

Plac Andrzeja Zablockiego 6
66-460 Witnica

Specjalnosé Stanowisko Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Drogowa Projektant mgr inz. arch. Daniel Kisafa ZAP/0185/PWOD/11 _ﬁ
Sprawdzajgcy

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z péiniejszvini zmianami), ofwiadczamy, Ze
niniejszy projekt budowlany zostal sporzqdzony zgoduie z obowiqzujgeymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej



BEZPIECZENSTWO
| OCHRONA ZDROWIA

BRANZA DROGOWA

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa drogi gminnej nr 006725F w Bialczu

W ramach zadania:

,,Budowa drogi gminnej nr 006725F — ul. Sfoneczna w Biafczu

- opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej ”

Adres | kategoria obiektu

Wojewddztwo Lubuskie, Powiat Gorzowski, Gmina Witnica,
Biafcz, droga gminna nr 006755F - ul. Sfoneczna

budowlanego
KATEGORIA OBIEKTU:
IV (elementy drég), XXV (drogi)
Identyfikatory dziafek Numer dziatki ewidencyjnej: 90/2
ewidencyjnych na ktérych
obiekt budowlany jest Obreb ewidencyjny: 0007 Biafcz
usytuowany

Jednostka ewidencyjna: 080107_5 Witnica - obszar wiejski

Nazwa i adres Inwestora:

Burmistrz gminy Witnica

Plac Andrzeja Zabtockiego 6
66-460 Witnica

Nazwa i adres jednostki

Open Mind Sp. z o.o0.
ul. Matkowskiego 30/1

projektowey: :
70-304 Szczecin
Specjalnosc Stanowisko Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant s ol
Drogowa Aulor cpragowsnia mgr in2. arch. Daniel Kisafa ZAP/0185/PWOD/11 z@
Sprawdzajgcy
Na podstawic art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z poznicjszymi zmianami), oswisdezamy, 7e ninicjszy projekt budowlany zostal sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgeymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
8324

Data wykonania: marzec 2023 r. egz.
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BIOZ
., Budowa drogi gminnej nrr 006725F w Biatczu”

1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
zadania budowy drogi gminnej nr 006703F znajdujacej si¢ w wojewodztwie Lubuskim,
powiecie gorzowskim, gminie Witnica, na dzialce ewidencyjnej o numerze: 300 w obrgbie
14 Pyrzany.

Budowa drogi ma na celu poprawg komfortu uzytkowania oraz bezpieczenstwa
uczestnikow ruchu.

Droga swéj poczatek i koniec ma na dziatce nr 300 rozpoczyna sig i konczy
skizyzowaniem z droga gminng ktéra stanowi rozwidlenie przedmiotowej drogi
i jednoczes$nie ten sam cigg komunikacyjny: na pétnoc w kierunku m. Nowiny Wielkie oraz
na potudnie i w kierunku m. Witnica oraz m. Swierkocin. Obie drogi stanowia dojazd do
sasiednich posesji.

W ramach realizacji zadania wykonane zostang nastgpujgce prace:
° rozbidrki istniejacych nawicrzchni i elementow infrastruktury
° wycinka drzew 1 krzewow
° wyrownanie terenu
° stabilizacja podtoza gruntowego
e wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowe;
o wykonanie zjazdéw do posesji o nawierzchni z kostki betonowe;
o wykonanie kraweznikow, obrzezy i opornikow
° wykonanie pionowego i poziomego oznakowania drogi
° wykonanie pasow zieleni
o zabezpieczenie, likwidacja kolizji i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

2. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
LUB TERENU, MOGACYCH STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA

Istniejace elementy zagospodarowania dzialki i sgsiadujgcego otoczenia nie stwarzaja
zagrozenia same w sobie i nie sg objgte opracowaniem.
Realizacja prac wiaze sig z nastgpujgcymi elementami moggcymi stwarza¢ zagrozenie:
° praca w rejonie budowanych drog (np. zdjgcie humusu, roboty ziemne,);
° prace w obrgbie budowanych zjazdow i skrzyzowan
° poziomy i pionowy transport materiatow;
° konieczno$¢ prowadzenia robét przy jednoczesnym uzytkowaniu drogi i zjazdu przez
uczestnikow ruchu drogowego.
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3. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

Wiskazania dotyczace przewidywanych zagrozen oraz zastosowane  Srodki
profilaktyczne:
Wykonywanie nasypow i wykopow
Zagrozenie,
. najechanie, potracenie przez maszyng lub samochad cigzarowy.
Zastosowane $rodki profilaktyczne:
. oznakowanie rob6t drogowych zgodnie z instrukeja oznakowania prowadzonych robdt
drogowych w pasie drogowym,;
. stosowanie znakow ostrzegawcezych, informacyjnych, zapdr, swiatet ostrzegawczych;
. stosowanie kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi;
. zachowanie ostroznosci 1 uwagt;
) szkolenie w zakresie BHP,

ZagrozZenie:

. potkniecie, poélizgnigcie podczas poruszania si¢ po ptaszczyznie.
Zastosowane $rodki profilaktyczne:

. wyznaczenie ciggéw komunikacyjnych o rébwnej nawierzchni;

o zapewnienic fadu i porzgdku na budowie;

. stosowanie odpowiedniego obuwia do warunkéw pracy (z podeszwami
przeciwposlizgowymi),

. szkolenia BHP i profilaktyczne badania lekarskie.

Zagrozenie:
. uderzenie osprz¢tem maszyn do robét ziemnych.
Zastosowane $rodki profilaktyczne:
. praca w bezpiecznej odleglosci od pracujgcej maszyny;
. nadzér nad wykonywanymi robotami i wiasciwa organizacja pracy,
. przestrzeganie przepisow przez operatoréw maszyn,
. stosowanie przez pracownikow odziezy i obuwia roboczego oraz hetmu;
. szkolenie w zakresie BHP,

Zagrozenie:

. zawalenie si¢ $cian wykopu.
Zastosowane $rodki profilaktyczne:

. zapewnienie odpowicdniej obudowy lub nachylenia $cian wykopu zgodnie z
projektem;

. zastosowanic odpowiednich materiatoéw na deskowania;

. skladowanie urobku i materialow poza klinem odlamu;

. zapewnienie odpowiednich zej$¢ i wyjs¢ z wykopu, co 20 m;

. wygrodzenie wykopu barierami ochronnymi i oznakowanie tablicami ostrzegawezymi.

4
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Obsluga maszyn i urzadzen

Zagrozenie:

ruchome czg¢éci maszyn oraz ostre lub wystajgce elementy.

Zastosowane $rodki profilaktyczne:

stosowanie wlasciwych oston cze§ci ruchomych np. oslon tarcz d pil, napedow
pasowych, itp.;

dobra znajomo$¢ instrukciji obstugi;

oznakowanie oston oraz wystajacych poza gabaryt czg$ci maszyn i urzadzen zgodnie z
PN;

odpowiednia odziez robocza bez zwisajacych elementow;

stosowanie odpowiednich narzgdzi tnacych np. kompletna tarcza pity, itp.;

porzadek na stanowisku,

wlasciwy nadzor.

Prace przeladunkowe przy pomocy dZwigu

Zagrozenie:

uderzenie hakiem lub zawieszonym cigzarem.

Zastosowane srodki profilaktyczne:

stosowanie urzadzen dzwignicowych posiadajgcych aktualny odbior przez UDT;
terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie przegladow wrzadzen dzwignicowych;
obstugiwanie urzadzen dzwignicowych przez operatorow posiadajacych wlasciwe
uprawnienia,

stosowanie osprzetu podnosnego zgodnie z instrukeja obshugi.

Obsluga elektronarzedzi

Zagrozenie:

pdraz'enia pradem elektrycznym.

Zastosowane $rodki profilaktyczne:

dokonywanie konserwacji i przegladow elektronarzedzi zgodnie z instrukcjg;
zabezpieczenie przewodow elekirycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi;
wykonywanie badafn skuteczno$ci ochrony przeciwporaZzeniowej urzadzeh i
rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;

wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z PN;

wykonywanie robdt instalacyjnych zgodnie z dokumentacja i instrukcja;

wykonywanie robot instalacyjnych przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie
uprawnienia;

szkolenie BHP.

Obsluga zageszczarki ubijakowej i plytowej
Zagrozenie:

wibracja.

Zastosowane $rodki profilaktyczne:

stosowanie wiasciwie dobranych amortyzatordw;
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. wprowadzenie nowoczesnych narzedzi rgcznych o obnizonym poziomie drgaf;
. ograniczenie czasu ekspozycji na drgania;
. stosowanie ochron indywidualnych: rekawic antywibracyjnych.

Zagrozenie:
° halas.

Zastosowane srodki profilaktyczne:
. jak pkt. 3.

Ukladanie drobnowymiarowych elementéw betonowych
Zagrozenie:
. przygniecenie konczyn dolnych lub gornych spowodowane transportowanym rgcznie
lub uktadanym elementem.
Zastosowane §rodki profilaktyczne:
o przestrzeganie norm przenoszenia cigzarow,
. stosowanie obuwia ochronnego oraz odpowiednich rekawic ochronnych;
. stosowanie przy przenoszeniu kraweznikow kleszezy,
. przestrzeganic zasad i instrukcji dot. zespotowego przenoszenia cigzarow;
) zachowanie 0stroznosci,
. szkolenie BHP.

4. WSKAZANIA PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Prace budowlane objete zakresem ninicjszego opracowania musza by¢ wykenywane
przez osoby przeszkolone w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy, pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia do prowadzenia takich robot.

Ogolne zasady BHP:

. na terenie budowy przez caly czas nalezy uzywaé odziezy i obuwia ochronnego,
kaskow, kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi;

* uzywanie lub posiadanie na terenie budowy wyrobéw alkoholowych i narkotykdw jest
zahronione;

) bez pozwolenia nie wolno wehodzié do stref zabronionych;

. unikaé niepotrzebnego ryzyka;

. natychmiast nalezy powiadomi¢ przetozonego o powstaniu niebezpiecznej sytuacji lub
warunkow;

o wszystkie wypadki lub obrazenia musza by¢ natychmiast zglaszane;

U wszyscy operatorzy musza mie¢ udokumentowane kwalifikacje do obslugi
specjalistycznych maszyn, urzgdzen, narzedzi itp.
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5. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wrykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w
okresie trwania realizacji az do zakofczenia i odbioru ostatecznego robot.

Na czas robdét musi byé sporzgdzony projekt czasowej organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresic trwania budowy.

W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajaee jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty
itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych. Wykonawca zapewni
stale warunki widocznosci w dzief 1 w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wiazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych
przy realizacji robét nalezy odpowiednio oznakowac.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywaé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty latwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostgpem 0sdb trzecich.

7.  BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas robdt Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegllnoéci ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych,

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz zapewnienia bezpicczenstwa publicznego.




