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DECYZJA nr 27/ZPOIA/OKK/2019

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz.1117 tekst jedn.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 tekst jedn. oraz Dz.U. z 2019 r. poz.
1309 Dz.U. z 2019 1. poz. 1524 Dz.U. z 2018 r. poz.2245 Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 Dz.U. z 2019 r. poz. 1712
Dz.U z 2019 r. poz. 1815 i Dz.U. z 2019 r. poz. 2170) zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 tekst jedn. oraz Dz.U. z 2018 poz.1629
Dz.U. 22019 1. poz. 60 Dz.U.z2019r. poz.730 Dz.U. 2019 r. poz. 1133 Dz.U. z 2019 r. poz. 2196)

stwierdza sieg, ze

Pan mgr inz. arch. Daniel Jacek Kisata
ur. 10.10.1979 r. w Debnie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczer.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie, obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow
budowtanych, oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi i wykonywania nadzoru
inwestorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgiedniajgca w catoéci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP  za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Robert Rachuta Ewa Rzymska- Satkiewicz Piotr Bach Jarostaw Bondar Ryszard Dlugopolski Macie] Furmariczyk Ireneusz Lech Krzysztof Mizinski Piotr Zaniewski
Przewodniczacy Sekretarz

Otrzymuia:

1. arch. Daniel Jacek Kisata
2.Gowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ZPOIARP

4. ala

70-436 Szozecin, ul. Jagiellonska 93/4. Tel/fax: 91 434 74 64. NIP: 851-27-70-194  E-mail: zachodnio.pomorska@izbaarchitcktow.pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP 1 O/Szczecin Nr 89 1020 4795 0000 9202 0003 7598 hitp://zachodniopomorska.iarp.pl
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Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Daniel Jacek Kisata
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 27/ZPOIA/OKK/2019,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0878.

Cztonek czynny od: 05-02-2020 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2022 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Blazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0878-Y36A-F1E9-BDEA-422Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wasciwag Okregowa Izbg Architektow RP.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

° Umowa zawarta pomi¢dzy Gming Witnica z siedziba przy ul. Plac Andrzeja Zablockiego 6,
66-460 Witnica, a Danielem Kisala prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa:
Open Mind Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Matkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin.

o Aktualna mapa do celow projektowych — skala 1:500

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézniejszymi
zmianami)

° Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny podlega¢ drogi i ich usytuowanie (Dz.U.
2016 poz. 124 z pdzniejszymi zmianami).

° Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162 z pzniejszymi zmianami)

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693
7 pdzniejszymi zmianami)

o Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988
z pézniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéow i sygnatow drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310
z pézniejszymi zmianami).

o Zataczniki 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz.
2311 z pdzniejszymi zmianami).

° Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pozniejszymi zmianami)

o Uzgodnienia, opinie i warunki techniczne uzyskane na etapie prac projektowych.
° Normy i wytyczne projektowania
° Wizja w terenie wykonana przez Projektanta.

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 1. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463 z pdzniejszymi zmianami)

° Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2022 poz. 1072
z pézniejszymi zmianami)

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556

z pOzniejszymi zmianami)
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Ustawa z 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz.U. 2022 poz. 1029z pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 916 z pozniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022

poz. 840 z poézniejszymi zmianami)

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
2.1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego budowy drogi
gminnej nr 006725F - ul Stonecznej, znajdujacej si¢ W wojewddztwie Lubuskim,
powiecie gorzowskim, gminie Witnica, na dzialce ewidencyjnej o numerze: 90/2
w obrebie 7 Biatcz.

Budowa drogi ma na celu poprawg komfortu uzytkowania, bezpieczenstwa
uczestnikow ruchu oraz zapewnienie dojazdow do posesji przylegtych do pasa
drogowego.

Droga swoj poczatek i koniec ma na dziatce nr 90/2 i rozpoczyna si¢ za
skrzyzowaniem z droga wojewodzka nr 132.

W ramach realizacji zadania wykonane zostang nastgpujace prace:
o rozbiorki istniejacych nawierzchni i elementow infrastruktury
o wycinka drzew 1 krzewow

° wyrdéwnanie terenu

° stabilizacja podtoza gruntowego

o wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej

. wykonanie zjazdéw do posesji o nawierzchni z kostki betonowe;j
e wykonanie kraweznikow, obrzezy i opornikow

° wykonanie pionowego i poziomego oznakowania drogi

o wykonanie pasow zieleni

o zabezpieczenie, likwidacja kolizji i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

11



Projekt Wykonawczy
., Budowa drogi gminnej nr 006725F w Biatczu”

2.2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria obiektow budowlanych:
Kategoria IV - Elementy drog publicznych
Kategoria XXV - Drogi

Kategoria XXVI - Sieci

2.3. PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

Klasa techniczna drogi: D (drogi dojazdowe)
Kategoria drogi: doga gminna
Predkosc¢ projektowa: 30 km/h

Droga jednojezdniowa, dwupasowa

szeroko$¢ jezdni: 5,0m

Kategoria ruchu KR2

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Opracowanie swoim zakresem obejmuje tereny nastgpujacych dzialek:

Numer dziatki ewidencyjne;j: 90/2
Obreb ewidencyjny: 0007 Biatcz
Jednostka ewidencyjna: 080107 S Witnica - obszar wiejski

Przedmiotowy odcinek drogi projektowany jest w $ladzie drogi gruntowej stanowigce;j
dojazd do posesji. Inwestycja znajduje si¢ na obszarze, ktory nie zostat objety miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.

W kierunku potudniowym droga skomunikowana jest z droga wojewodzka nr 132 - ul.
Gorzowskg. W kierunku potudniowym prowadzi do drogi gminnej ul. Droga Polna.

Na obszarze inwestycji znajdujg si¢ istniejace sieci uzbrojenia terenu: sanitarna,
wodociggowa,  gazowa, elekiryczna, teletechniczna  oraz  linie  napowietrzne
elktroenergetyczne.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. PROJEKTOWANIE DROGI W PLANIE

Droga w planie projektowana jest jako jednojezdniowa, dwupasowa
o szerokosci 5,0 m i nawierzchni z kostki betonowej. Jezdnia ograniczona zostanie
kraweznikami najazdowymi o odwroconym wyokragleniu co zapewni swobodny
przeplyw wody do terenéw przylegtych. Droga na catym odcinku o pochyleniu
daszkowym 2 %.

12
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Droga rozpoczyna si¢ za skrzyzowaniem z droga wojewoddzkg nr 132 i
rozpoczyna si¢ na granicy pasa drogowego z dziatkg nr 64/2 dowigzaniem do
istniejgcego terenu za pomocy opornika betonowego.

W km. 0+194,54 Projektowane jest skrzyzowanie zwykle z drogg gminng nr
006728F.
Podstawowe parametry skrzyzowania:

typ skrzyzowania skanalizowane
szeroko$¢ pasow ruchu: 2,50 m
promien wyokraglenia na tukach jezdni 6,00 m

W km. 0+276,15 zaprojektowano zjazd publiczny na dziatke nr 99/17
Podstawowe parametry zjazdu:

szeroko$¢ zjazdu: 5,00 m

promien wyokraglenia na tukach jezdni 6,00 m

Zaprojektowano  zalamania  trasy = wyokraglone  tukami  kolowymi
o0 nast¢pujacych parametrach:

LUKI POZIOME
nr km km kat zwrotu | promien | db. stycznej | db. tuku | pochy. poporz.
tuku | poczatkowy | koncowy o gl R [m] T [m] K [m] i[%]
1 0+019,70 | 0+035,84 2,23 500 8,07 16,14 | jak na odc. pr.
2 0+122,98 | 0+135,36 1,13 750 6,19 12,39 | jak na odc. pr.
3 0+175,17 | 0+211,09 14,29 160 18,04 35,92 | jak na odc. pr.
4 0+292,23 | 0+313,39 2,69 500 10,25 21,16 | jak na odc. pr.
5 0+378,07 | 0+396,36 2,33 500 9,14 18,28 | jak na odc. pr.
6 0+427,95 | 0+438,66 1,36 500 5,36 10,71 | jak na odc. pr.

Zaprojektowano zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki betonowe;.
Szeroko$¢ zjazdow dostosowano do warunkow terenowych i istniejacych bram do
posesji. W punkcie przeciecia zjazdu i jezdni zastosowano skosy o szerokosci ok. 1,5
i stosunku 1:1
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Ponizej przedstawiono zestawienie zjazdow:

Dzialka ewidencyjna | Strona | Szeroko$¢ docelowa zjazdu | Szeroko$c na granicy pasa

[m] [m]
108/8 L 3.5 6,14
108/3 L 3,5 6,03
112/5 P 3,5 5,36
109/1 P 3,5 5,17
109/2 P 3.9 5,61
108/12 L 3.3 4,97
99/9 P 3,5 5,56
87/1 L 3,5 6,13
70/2 L 3,5 6,25
91/2 P 3,5 5,40

4.2. PROJEKTOWANA DROGA w PRZEKROJU

POPRZECZNYM

KONSTRUKCJA JEZDNI - KR2

Kostka betonowa - gr. 8 cm

Podsypka piaskowa - gr. 5 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
- gr. 20 cm

Dolne warstwy konstrukcji dla poszczegolnych grup nosnosci podtoza:

G1 — nie stosuje si¢

G2 — warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
C1,5/2,0 - gr. 15 cm

G3 — warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
C1,5/2,0 - gr. 22 cm

G4 — warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
C1,5/2,0 - gr. 30 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDOW

Kostka betonowa - gr. 8 cm

Podsypka piaskowa - gr. 5 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
-gr. 15cm

14
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Dolne warstwy konstrukcji dla poszezegolnych grup nosnosci podtoza:

o Gl —nie stosuje si¢
G2 - G4 — warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym C1,5/2,0 - gr. 15 cm

4.3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonywaé w oparciu o obowigzujace przepisy prawne
i normy. Przed przystapieniem do robét ziemnych zdja¢ warstwe ziemi urodzajne;.
Skarpy wykonaé o pochyleniu 1:1,5.

Po zakonczeniu robot skarpy i teren zabezpieczy¢ warstwg ziemi urodzajnej gr.
10 cm i obsia¢ mieszankg traw. Ziemig urodzajng pochodzacy z rozbiorek a nadajaca
sic do dalszego wykorzystania mozna wykorzystac. Wszystkie nasypy nalezy
wykonaé z gruntéw przepuszczalnych o wskazniku piaskowym Wp > 35 oraz uktada¢
1 zaggszczad warstwami.

4.4. ODWODNIENIE

Odwodnienic  drogi zaprojektowano jako powierzchniowe do terenu
przylegtego poprzez spadki poprzeczne i podiuzne.

4.5. ROZWIAZANIA BRANZOWE I URZADZENIA OBCE

Na obszarze inwestycji znajduja si¢ istniejace sieci uzbrojenia terenu: sanitarna,
wodociagowa, elektryczna, teletechniczna oraz linie napowietrzne elktroenergetyczne,
a takze o$wictlenie uliczne. W przypadku kolizji budowanej drogi z istniejacq
infrastruktura nalezy wykona¢ przebudowe sieci zgodnie z uzyskanymi od zarzadcy
sieci warunkami technicznymi.

W ramach inwestycji drogowej dokona¢ rcgulacji wlazéw na istniejgcych
studniach kanalizacyjnych. Na studniach zlokalizowanych w jezdni nalezy
zamontowaé¢ dodatkowo pierscienie odcigzajgce. Dokona¢ przegladu istniejgcych
wlazéw i elementéw studni PP oraz betonowych studni. W przypadku stwierdzenia
ubytkéw lub wyraznych wad materiatowych nalezy dokona¢ ich bezwzglednej
wymiany

Na sieci wodociagowej dokona¢ inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia tj.
Skrzynek ulicznych zasuw, trzpieni zasuw oraz uzbrojenia towarzyszacego. W
przypadku stwierdzenia ubytkow lub wyraznych wad materialowych nalezy dokonac
ich bezwzglednej wymiany.

Wiazy kanalizacyjne, Zasuwy wodociggowe dostosowac do
nowoprojektowanej niwelety terenu.

Sieci elektroenergetyczne uzbrojenia terenu znajdujace  sig pod droga 1
zjazdami zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi, wypuszczajac je po 0,5 m poza
krawedzie jezdni. Dla sieci SN zastosowaé rury koloru czerwonego o $rednicy min.
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160 mm, typu A160PS, dla sieci NN zastosowa¢ rury koloru niebieskiego o srednicy
min. 110 mm, typu A110PS.

4.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnie jezdni z kostki betonowe;j: 2 800 m?
Powierzchnie zjazdow z kostki betonowej 30 m?

4.7. OCHRONA ISTNIEJACEJ ZIELENI

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrgbie bryty korzeniowe;
drzew lub krzewow na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonane
w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom (Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody).

Drzewa znajdujace sie¢ na terenie budowy (w tzw. zblizeniu do prac
budowlanych) nie moga pozostawaé bez zabezpieczenia. Zgodnie z wymogami prawa
budowlanego oraz przepiséow mowiacych o obowiazku ochrony i utrzymania zieleni
w nalezytym stanie, drzewa muszag by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabezpiecza¢ nalezy pnie drzew, korzenia oraz
korony drzew.

PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Planowane przedsigwzigcie stanowi inwestycj¢ drogowa, polegajaca na przebudowie

drog gminnych. Dhugoéé przebudowywanego odcinka ulicy nie przekracza 1 km. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2007 nr 158 poz. 1105
z pbzniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 1. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach odzialywania na $rodowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029 z pozniejszymi zmianami)
przedmiotowa inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na érodowisko, dla ktorych obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na srodowisko moze by¢ wymagany.

5.1. ZAPOTRZEBOWANIA I JAKOSC WODY ORAZ SPOSOBY
ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH

Odwodnienie drogi zaprojektowano jako powierzchniowe do terenu
przyleglego poprzez spadki poprzeczne i podiuzne.
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5.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN

Glownymi zanieczyszczeniami gazowymi w fazie budowy i eksploatacji beda
gazy spalinowe, ktorych sktadnikami sa: dwutlenck siarki, tlenki azotu, tlenek
i dwutlenek wegla. Do zanieczyszczen pytowych bedzie nalezat pyt zawieszony.

5.3. RODZAJ I WEASCIWOSCI WYTWARZANYCH
ODPADOW

Wytworzone odpady bgda magazynowane selektywnie, w wyznaczonych
i przygotowanych do tego miejscach. Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci
poddane odzyskowi w miejscu ich powstawania, a gdy jest to niemozliwe
przekazywane wyspecjalizowanym do tego firmom. Odpady begdg transportowane
z czestotliwoscig wynikajaca z procesow organizacyjnych i technologicznych.
Magazynowanie 1 transportowanie odpadow nalezy prowadzi¢
w sposob zapobiegajacy ich rozproszeniu si¢ w Srodowisku.

W trakcie cksploatacji przedsigwzigcia wytworzone zostang odpady,
sklasyfikowane wedtug rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie katalogu odpadow (Dz. U., poz. 1923).

Rodzaje odpadéw przewidziane do utworzenia na etapie budowy przedsigwzigcia

Od .
L.p. odpadu Opis

1 1681 Odpady powstate w wyniku wypadkow i zdarzefi losowych

2 168101 | Odpady wykazujace whasciwosci niebezpieczne

3 168102 | Odpady inne niz wymienione pod kodem 168101

4 200301 | Zmieszane odpady komunalne

) 200303 | Odpady z czyszczenia ulic i placow

6 200306 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

7 020103 | Odpadowa masa roslinna
Odpady z budowy, remontéw i demontazu obicktow budowlanych

8 170000 | oraz infrastruktury drogowej (wilaczajac glebg i ziemi¢ z terenow
zanieczyszczonych)

9 170100 Odpady materiatow i eclementow budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (np. beton, cegly, ptyty, ceramika)

10 170101 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow

11 170181 | Odpady z remontow i przebudowy drog

Odpadami w trakcie realizacji przedsigwzigcia beda odpady o kodzie
z grupy 17, do ktorych naleza odpady z fragmentow usuwanych nawierzchni
bitumicznych ich podbuddéw, utwardzonych poboczy oraz grunt zalegajacy pod
poboczami korytowany na potrzeby poszerzenia jezdni.
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Powyzsze odpady zostang przekazane do utylizacji wyspecjalizowanym do
tego firmom.

W takcie budowy wystapig rowniez $cieki technologiczne, ktére powstang na
skutek:

Zraszania technologicznego nawierzchni grunt, w celu jego zaggszczenia

Zraszania dojrzewajacych betonéw, w celu zapewnienia warunkow do
wigzania

Zwilzania kol walca chronigcych stalowy bandaz przed przywieraniem
mieszanki asfaltowe;j

Po okresie budowy nie przewiduje si¢ powstawania $ciekow technologicznych.
Wszystkie odpady na terenie inwestycji bedg magazynowane selektywnie,
w odpowiednio przystosowanych pojemnikach, ustawionych w wyznaczonych
miejscach, w sposob zapobiegajacy zanieczyszczeniu Srodowiska. Wszystkie odpady
beda przekazywane uprawnionym odbiorcom, posiadajacym stosowne uregulowania
w tym zakresie.

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje si¢ mozliwoSci wystapienia
znaczacego negatywnego oddzialywania planowanego przedsigwzigeia w zakresie
wytwarzania i gospodarki odpadami.

5.4. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE

Podczas wykonywania prac budowlanych, na obszarach sgsiadujacych
z terenem budowy, moze lokalnie wystapi¢ pogorszenie si¢ klimatu akustycznego.
Nie przewiduje si¢ ochrony akustycznej na czas budowy i eksploatacji drogi

5.5. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

Zapotrzebowanie na energie elektryczng bedzie realizowane z istniejacej siecl
elektroenergetycznej badZ z agregatow pradotworczych, natomiast woda do celow
technologicznych i socjalnych bedzie dowozona na teren inwestycji w zbiornikach.
Nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na energi¢ cieplng ani gazows.

Faza eksploatacji drogi nie wiaze si¢ z wykorzystywaniem wody (poza
nawadnianiem terendw zielonych) lub innych surowcow, poza energia elektryczng do
celu o$wietlenia ulic oraz érodkami zimowego utrzymania. Do zimowego utrzymania
zuzywane bedg $rodki chemiczne (chlorek sodu, chlorek wapnia, chlorek magnezu
i ich mieszaniny) oraz materialy uszorstniajace (piasek i zwir). [losci tych surowcow
zaleze¢ beda od warunkow atmosferycznych (iloéci i czgstosci opadow).
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6. REJESTR ZABYTKOW I OCHRONA KONSERWATORSKA

Na obszarze objetym planowanym przedsigwzigciem oraz w jego bezposrednim
sgsiedztwie nie wystegpuja zabytki podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 lipca
2003 1. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.)
wpisane do rejestru Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gorzowie
Wielkopolskim oraz umieszczone w Gminnej Ewidencji Zabytkow.

T WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Celem utatwienia w korzystaniu z obiektu przez osoby niepetnosprawne,
na przejéciach dla pieszych oraz przejazdach rowerowych zastosowano obnizone krawezniki.
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