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OPIS TECHNICZNY

|. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz.U.2022.988 z p6zn. zm.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U.2022.1693 z p6zn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeSnia 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem —Dz.U.2017.784.

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Adm. zdnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnalow drogowych - Dz.U.2019.2310 z pdzn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw  technicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach -
Dz.U.2019.2311 z p6zn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

- Wizja w terenie,

Il. Zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu zwigzany
z projektem przebudowy DG 006725F w Bialczu ul. Stoneczna.

lll. Stan istniejacy

Przedmiotowy odcinek drogi projektowany jest w $ladzie drogi gruntowej stanowigcej
dojazd do posesji. Inwestycja znajduje si¢ na obszarze, ktdry nie zostal objety miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.

Droga swoOj poczatek i koniec ma na dziatce nr 90/2 i rozpoczyna sig¢ za
skrzyzowaniem z drogg wojewodzka nr 132.

IV Charakterystyka ruchu
Droga obstuguje ruch lokalny. Dopuszczalna predkos¢ wynosi 50 km/h.

V. Stan projektowany

Klasa techniczna drogi: D (drogi dojazdowe)
Kategoria drogi: doga gminna
Predkos¢ projektowa: 30 km/h
Droga jednojezdniowa, dwupasowa
szerokos¢ jezdni: 50m
Kategoria ruchu KR2

Droga w planie projektowana jest jako jednojezdniowa, dwupasowa
o szerokosci 5,0 m i nawierzchni z kostki betonowej. Jezdnia ograniczona zostanie
kraweznikami najazdowymi o odwroconym wyokragleniu co zapewni swobodny
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przeplyw wody do terenéw przylegtych. Droga na catym odcinku o pochyleniu
daszkowym 2 %.

Droga rozpoczyna sic¢ za skrzyzowaniem z drogg wojewodzka nr 132
i rozpoczyna si¢ na granicy pasa drogowego z dziatka nr 64/2 dowigzaniem do
istniejacego terenu za pomocy opornika betonowego.

W km 0+194,54 projektowane jest skrzyzowanie zwykle z drogg gminng nr
006728F. W km 0+276,15 zaprojektowano zjazd publiczny na dziatkg nr 99/17.

VI. Rodzaje i zasady stosowania znakéw i urzadzen bezpieczenstwa w
organizacji ruchu
Ustawienie znakow
Odchylenie poziome tarczy znaku:
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VIl. Opis organizacji ruchu

a) Oznakowanie pionowe

Oznakowanie istniejace pokazano na rys 2. Projekt zaktada w wigkszosci odtworzenie
istniejacego oznakowania wraz z uzupelnieniem i dostosowaniem do aktualnego
zagodpodarowania. Do oznakowania nalezy zastosowa¢ znaki z grupy wielkosci mate. Lica
znakow nalezy wykonaé z folii odblaskowej II typu. Znaki powinny posiada¢ znak
bezpieczenstwa ,,B”. Projektowane znaki nalezy mocowa¢ na stupach z rur stalowych
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ocynkowanych o $rednicy 60mm zabezpieczonymi od géry korkiem zabezpieczajacym przed
warunkami atmosferycznymi.

Znaki powinny by¢ widoczne z odleglosci umozliwiajacej kierujgcemu jego
zauwazenie i prawidlowg reakcje. Znaki powinny by¢ widoczne o kazdej porze dnia i nocy,
dlatego tez nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednig ich lokalizacje i kgt ustawienia.

Tarcze znakéw nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci min.
1,25 mm z podwdjnie zaginanymi krawedziami. Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki,
jezeli nie jest wykorzystana do umieszczenia znaku dla jadacych z przeciwnego kierunku,
powinna mie¢ barwe szara. Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci¢ informacje
zawierajace dane identyfikujgce producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania
lica znaku, miesiac i rok produkcji znaku.

W przypadku gdy znaki moga zostaé zastonigte przez istniejacg roslinnos¢ nalezy
wykona¢ ciecia pielegnacyjne drzew i krzakow lub usung¢ drzewa i krzaki zgodnie z ustawg
o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 55).

Na drodze mozna umieszcza¢ urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wiasciwie oznaczone,
dla ktorych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych - w odniesieniu do

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracj¢ zgodnosci z
odpowiednia normg lub aprobata techniczng - w odniesieniu do wyrobow
niepodlegajacych certyfikacji,
znaku bezpieczenstwa.

Znaki pionowe, poziome oraz urzadzenia bezpieczeiistwa ruchu powinny by¢ wykonane i ustawione

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych

warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu

drogowego i warunkéw ich umieszezania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310)

b) Oznakowanie poziome
nie wystepuje

Termin wprowadzenia: od 1 czerwca 2024

Opracowal: mgr inz. Daniel Kisata
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Legenda:
Granica dziatki ewidencyjnej
-------- Kraweznik najazdowy 15x22
Opornik 12x25
[ ] Nawierzchnia jezdni
E Nawierzchnia jezdni
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