Program Funkcjonalno-Uzytkowy
Termomodernizacja Szkoty Podstawowej w Dgbroszynie

PROGRAM FUNKCJONALNO -
UZYTKOWY

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgceqo:

» 1 ERMOMODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ
W DABROSZYNIE GMINA WITNICA”.

Adres obiektu:

DABROSZYN 22, 66-460 WITNICA

Dziatka o nr ewid. gruntu 196/1 obreb 0010 Dgbroszyn gm. Witnica
Nr indentyfikacyjny dziatki 080107_5.0010.196/1

Kody robot wg wspolnego stownika zamoéwien (CPV):

Y020-9 Modernizacja
45000000-7 Roboty budowlane
71.22.00.00-6 Ustugi projektowania architektonicznego

Grupy robét

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, stoneczna i
jadrowa

Klasy robot

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45220000-5 Roboty inzynierskie i budowlane
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45320000-6 Roboty izolacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe,
pozostate

71220000-0 Ustugi projektowania architektonicznego
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71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i
planowania

Inwestor:
GMINA WITNICA
UL. PLAC ANDRZEJA ZABLOCKIEGO 6

66-460 WITNICA

Opracowat:
WALDEMAR ANTCZAK

upr. bud. Nr ewid. ZAP 0012/OWOK/08

marzec 2024
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy
Termomodernizacja Szkoty Podstawowej w Dgbroszynie

Podstawa opracowania:

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy zostat opracowany na podstawie:

umowy z Zamawiajgcym;
informacji i danych przekazanych przez Zamawiajgcego;
uzgodnien z Zamawiajgcym,;

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

obowigzujgcych przepiséw i norm;

wizji lokalnej w terenie;
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Czes¢ opisowa

Celem wykonania termomodernizacji budynku jest osiggniecie efektu ekologicznego
polegajgcego na:

- oszczednosci energii koncowe;j cieplnej,

- zmniejszenie poziomu emisji CO2 zwigzane z oszczednosciami energi,

- poprawa izolacyjnosci cieplnej budynkow.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowe;j oraz
wykonanie termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w Dgbroszynie gm.

Witnica potozonego na terenie dziatki nr 196/1.

Wykonawca ma obowigzek wykonania:

e dokumentacji projektowej obejmujgcej co najmniej:
- projekty budowlane i wykonawcze w podziale na branze wg wymagan
prawnych w zakresie obszaréw termomodernizowanych,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robat,
- wykonanie dokumentacji powykonawcze]j wraz z  obliczeniami
przedstawiajgcymi osiggniecie efektu ekologicznego oraz ekonomicznego
wykonanej termomodernizaciji,
- wykonanie swiadectwa energetycznego dla obiektu,

e harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizacje rob6t budowlanych,

e wykonania zadania termomodernizacji zgodnie z  opracowanymi

i zatwierdzonymi projektami wykonawczymi, PFU, SIWZ oraz audytami,

e wykonania audytu termomodernizacyjnego na podstawie sporzgdzonej

dokumentacji przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych,

e wykonania audytu termomodernizacyjnego po  wykonaniu  prac
termomodernizacyjnych, ktérego podstawe stanowig badania i pomiary

dokonane w rzeczywistosci na obiekcie termomodernizowanym.

Wykonawca powinien réwniez uzyska¢ wszelkie niezbedne pozwolenia, certyfikaty

itp., wynikajgce z wykonywanej dokumentacji oraz prowadzonych robot.
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Termomodernizacja budynku obejmuje bryte gtéwng budynki i tgcznik:

docieplenie scian zewnetrznych,
docieplenie dachdéw,

izolacja przeciwwilgociowa poziomg na catej dtugosci budynku (tylko bryta

gtéwna budynku) i pionowg (bryta gtéwna budynku wraz z tgcznikiem),

skucie zawilgoconych tynkow na scianie fundamentowej, osuszenie Scian,

chemiczne usuniecie plesni i grzybow,

wymiane stolarki drzwiowej,

wymiane stolarki okiennej w piwnicy i strychu,

konserwacje, w tym wymiane uszczelek istniejgcej stolarki okiennej PCV,
wymiane zrédfa ciepta — z kotta na paliwo state (wegiel), na kociot na Pellet,
wymiane rur do centralnego ogrzewania,

montaz izolacji instalacji c.o.,

montaz automatyki sterujgcej dla systemu c.o. opartej na centrali sterujgce;j

potgczona z czujnikami i automatycznymi gtowicami termostatycznymi,
montaz automatycznych gtowic termostatycznych sterowanych elektronicznie,

wymiana grzejnikdw stalowych na grzejniki aluminiowe, ewentualnie zeliwne
z termostatami sterowanymi elektroniczne,

konserwacja istniejgcych grzejnikéw zeliwnych,

wymiana rur preizolowanych na odcinku kotlownia Swietlica Wiejska

zlokalizowana na dziatce nr ewid. gruntu 196/2,

prace wykohczeniowe i uzupetniajgce termomodernizacje: o demontaz

i ponowny montaz elementéw zamontowanych na elewacji,

inne prace niezbedne do wykonania przy termomodernizacji (wymiany obrobek
blacharskich, parapety zewnetrzne i wewnetrzne na Scianie frontowej budynku,

pasy pod i nad rynnowe, itp.).
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Wartosci wskaznikow do zalecanych do osiggniecia poprzez przeprowadzong
termomodernizacje to:

e Sciany zewnetrzne: U = 0,20 W/(m2*K),

e dachy: U =0,15 W/(m2*K),

e strop nad nieogrzewanym poddaszem: 0,15 W/(m2*K),

e drzwi zewnetrzne: U = 1,30 W/(m2*K),

e okna zewnetrzne: U = 0,0 W/(m2*K),.

Szczegotowy zakres i opis wymagan dotyczgcych wykonania zadania znajduje sie
w pkt 2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu umowy.

Budynek Szkoty Podstawowej po termomodernizacji powinny zapewnia¢ komfort
przebywajgcym w nim osobom, a przyjete rozwigzania projektowe majg by¢ przyjazne
Srodowisku i zapewniC oszczednoSci w zuzyciu energii. Rozwigzania materiatowe
powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢c wymagane

atesty. Przeznaczenie budynku po robotach budowlanych pozostanie bez zmian.

UWAGA:

Wymaga sig, aby przed ztozeniem oferty Wykonawca prac budowlanych dokonat wizji
lokalnej i na wtasne ryzyko i koszt dokonat realnej oceny zakresu prac koniecznych do
zaprojektowania i wykonania zadania.

Oferta powinna obejmowac wszystkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze
i towarzyszgce do sporzgdzenia dokumentacji projektowej oraz do prowadzenia robot
budowlano-montazowych w zakresie termomodernizacji.

Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniajg Wykonawcy prac z wyceny petnego
zakresu jaki nalezy wykonac¢ w celu realizacji przedmiotowej inwestyciji.

Zakres informacji zawartych w przedmiotowym PFU nie stanowi jednoznacznie
wyczerpujgcego zakresu danych dla osiggniecia zaktadanego efektu ekonomicznego
i funkcjonalnego zadania (przedsiewziecia) i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage
przy sktadaniu oferty i realizacji przedmiotu zamoéwienia. Wymagania mogag nie objgé
wszystkich szczegdtdow niezbednych do opracowania dokumentacji wymienionych

w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym. Wykonawca nie moze

str. 6



Program Funkcjonalno-Uzytkowy
Termomodernizacja Szkoty Podstawowej w Dgbroszynie

wykorzystywa¢ bteddédw Iub opuszczeh, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien
lub interpretacji.

Jezeli w niniejszym opracowaniu zastosowano nazwy producentéw lub inne nazwy
wiasne, nalezy przyjg¢, ze stuzg one wytgcznie doprecyzowaniu opisu wiasciwosci
technicznych. Uzyte materiaty i urzgdzenia winny by¢ w | gatunku jakosciowym
i wymiarowym, posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty materiatowe do stosowania

w budownictwie a takze zapewni¢ sprawnos¢ eksploatacyjng.

1.1. Charakterystyczne parametry obiektu i zakres robo6t budowlanych

1.1.2. Podstawowe dane dotyczace obiektu

UWAGA: Podane ponizej dane sg wartosciami orientacyjnymi i opierajg sie
na uszczegotowionej koncepcji blokowej oraz wytycznych Zamawiajgcego — tj. Gminy
Witnica.

Autor opracowania dopuszcza zmiany w Koncepcji (dot. zastosowanych materiatow
budowlanych) pod warunkiem przedstawienia Zamawiajgcemu argumentow
potwierdzajgcych zasadnosé tych zmian oraz utrzymania parametrow energetycznych
i technicznych budynku i jego elementdéw wewnetrznych opisanych w niniejszym
opracowaniu. Ewentualne zmiany przed ich wprowadzeniem do projektu

wymagajg uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Budynek Szkoty Podstawowej skfada sie z bryly gtdwnej z salami dydaktycznymi
oraz zapleczem socjalno - administracyjnym, tgcznika z szatnig oraz Sali

Gimnastyczney:

Dane ogdine budynku:

e charakter budynku: Uzytecznosci publicznej

e powierzchnia zabudowy: 572,00 m2

¢ llo$¢ kondygnaciji:
- bryta gtbwna: 3 nadziemne i 1 podziemna (piwnica)
- tgcznik: 3 nadziemne i 1 podziemna (piwnica)

- Sala Gimnastyczna: 1 nadziemna
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Rodzaj dachu:

- dach skosny dwuspadowy nad brytg gtéwng budynku

- ptaski na fgczniku i Sali gimnastycznej

wysoko$¢ budynku: 14,00 m, (bryta gtéwna), 5,00m (tgcznik), 7,00m (Sala

gimnastyczna)

dtugo$¢ budynku: 13,50m (bryta gtéwna), 4,8m (tgcznik), 18,30m (Sala

gimnastyczna)

szerokosc¢ budynku: 20,00 m, (bryta gtéwna), 11m/ 7,0m (tgcznik), 14,30m

(Sala gimnastyczna)

instalacje: budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, teletechniczng,

odgromowg oraz wodno-kanalizacyjng
wentylacja: grawitacyjna,

chtodzenie: brak.

1.1.3. Ogéiny zakres zamoéwienia

W zakres zamowienia wchodzi:

opracowanie projektu dla przedmiotowej inwestycij,

uzyskanie wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych,
uzgodnien i opinii z uwzglednieniem, ze budynek znajduje sie¢ w gminne;j

ewidencji zabytkow,

opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych w

zakresie odpowiadajgcym dokumentaciji projektowej,
opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestyciji,

wykonanie robot zgodnie 2z zaakceptowang przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowg oraz STWIORB wraz z zakupem ze $rodkdéw

witasnych oraz montazem niezbednych materiatow,

opracowanie dokumentacji powykonawczej
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Wszelkie rozwigzania projektowo — wykonawcze nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu
do akceptacji (wymaga sie pisemnej akceptacji Zamawiajgcego).

Wszystkie zatozenia oraz rozwigzania projektowe muszg by¢ uzgodnione
z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do koncowej fazy prac projektowych.
Odbidr dokumentaciji nastgpi po jej zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.

Projekty powinny by¢ zaopiniowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wymagany okres gwarancji na dokumentacje projektowg obejmuje czas realizacji
projektu wraz z wykonaniem rob6t budowlanych.

lloSci sporzgdzonych dokumentow podano w pkt 2.2. - Ogdlny zakres opracowania
dokumentacji projektowej dla inwestycji.

Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamdwienia powinny zostac¢
uwzglednione przez Wykonawce na etapie przygotowywania oferty i przedstawione

Zamawiajgcemu na tym etapie.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.2.1. Lokalizacja budynku, stan obecny dziatki

Przewidziany do prac termo modernizacyjnych budynek Szkoty podstawowej
zlokalizowany na dziatce nr 196/1 w Dgbroszynie 22, gmina Witnica.

Budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkdw Witnicy. Przedmiotowa dziatka
0 powierzchni 2040 m2 jest zabudowana budynkiem Szkoty Podstawowe;j
pochodzgcym z poczatkow XXw (bryta gtdwna) oraz wybudowang w ostatnich latach
Salg Gimnastyczng z tgcznikiem. Teren dziatki pochylony w kierunku potudniowo -
wschodnim, utwardzony kostkg betonowg w obrebie budynku, na pozostaltym
obszarze wystepuje niska zielen trawiasta oraz krzewy. Dziatka ogrodzona.

Dziatka od poétnocny graniczy z drogg wojewodzkg nr 132 (dz. nr 502/4), od potudnia
graniczy z dziatkg zabudowang budynkiem Swietlicy Wiejskiej (dz. Nr 196/2)
Wiejskiej, od wschodu z drogg wewnetrzng stanowigcg dojazd do Swietlicy Wiejskiej
(dz. Nr 196/2) oraz od zachodu z zachodu z dziatkami zabudowanymi budynkami
mieszkalnymi i gospodarczymi (dz. nr 194, 195 i dz. nr 193/1).
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m

Y - P

Lokalizacja budynku Szkoty Podstawowej w Dgbroszynie.
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Charakterystyka ogdlna istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej:

Bryta gtbwna budynku Szkoty Podstawowej to budynek podpiwniczony, przekryty
wysokim dachem dwuspadowym. Posiada 3 kondygnacje nadziemne, strych
oraz jedna podziemng.

Obiekt zaprojektowano oraz wykonano o gtdéwnej konstrukcji tradycyjnej murowanej
z cegty ceramicznej petnej o zmiennej grubosci w zaleznosci od petnionej funkcji
z zewnatrz otynkowany z dachem o konstrukcji drewnianej pokrytym dachdéwkag
ceramiczng karpiowka.

Obiekt zostat wyposazony w instalacje: wod. — kan., elektryczng (wewnetrzna
oraz oswietleniowg), teletechniczng, odgromowag, wentylacje (grawitacyjng).
Technologia wykonania budynku: tradycyjna.

Rok budowy: 1 potowa XX (budynek poniemiecki) wpisany do gminnej ewidencji
zabytkéw Witnicy.

Ksztatt budynku: bryta budynku regularna, zwarta — w rzucie zblizonym
do prostokata.

Do budynku przylega dobudowany fgcznik. Jest to obiekt niski, parterowy,
podpiwniczony, przekryty ze stropodachem ptaskim.

Obiekt zaprojektowano oraz wykonano o gtéwnej konstrukcji tradycyjnej murowanej
z cegty ceramicznej z zewnagtrz otynkowany ze stropodachem zelbetowym.

Sala Gimnastyczna Jest to obiekt niski, parterowy, niepodpiwniczony, przekryty
ze stropodachem ptaskim.

Obiekt zaprojektowano oraz wykonano o gtéwnej konstrukcji tradycyjnej murowanej

z zewnatrz otynkowany z izolacjg termiczna.

1. Powierzchnia zabudowy: - 772,00 m2

2. wysokos$¢ budynku: 14,00 m, (bryta gtéwna), 5,00m (tgcznik), 7,00m (Sala
gimnastyczna)

3. dlugos¢ budynku: 13,50m (bryta gtéwna), 4,8m (tgcznik), 18,30m (Sala
gimnastyczna)

4. szeroko$¢ budynku: 20,00 m, (bryta gtéwna), 11m / 7,0m (tgcznik), 14,30m

(Sala gimnastyczna)
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Fot.1 Elewacja frontowa.

Fot.2 Elewacja boczna zachodnia.
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Fot.3 Elewacja tylna.

1.2.2. Ogdblne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Budynek jest budynkiem uzytecznosci publicznej — Szkota Podstawowa,
eksploatowanym przez caty rok. Instalacje wewnetrzne eksploatowane bedg
w zakresie zabezpieczenia potrzeb grzewczych poszczegdlnych pomieszczen —
instalacja c.o0. Catosc¢ obiektu w tym poszczegodlne jego segmenty po
przeprowadzeniu prac termo modernizacyjnych nie zmienig swojego przeznaczenia,
ani swoich gtéwnych funkcji. Planowane do przeprowadzenia prace majg na celu
poprawe efektywnosci energetycznej obiektu oraz obnizenie kosztéw utrzymania

obiektu, a takze zwiekszenia komfortu cieplnego.

1.3. Szczegotowe wihasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Planowana termomodernizacja poprzez przewidziane prace nie zmienia powierzchni i
kubatury wewnetrznej obiektu z wyjgtkiem pomieszczen przylegtych bezposrednio do
$ciany frontowej budynku, na ktérej docieplenie bedzie wykonywana od strony

wewnetrznej budynku.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
UMOWY

Wykonawca wiasnym staraniem, przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajgcego,
zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i warunkami okreslonymi w niniejszym opracowaniu.

Wymagany jest ciggty nadzoér kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi
robotami budowlano - montazowymi.

Wykonawca zobowigzany jest wtasciwie oznakowac teren budowy i prowadzi¢ prace
z zachowaniem przepisow BHP i przepisow przeciwpozarowych. Prace bedag
prowadzone - za wyjatkiem okresu wakacyjnego - na czynnym obiekcie dlatego nalezy
wiasciwie zorganizowacé i zabezpieczy¢ plac budowy przed dostepem o0sob trzecich.
Teren prowadzenia prac budowlanych musi by¢ uporzgdkowany - wszystkie materiaty
z rozbiorki, demontowane elementy czy odpady nalezy na biezgco usuwac z terenu
budowy lub przechowywaé w przeznaczonych do tego pojemnikach czy
kontenerach. Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowaé z drogami i
ciggami komunikacyjnymi. Koszty organizacji placu budowy, jego utrzymania i

koszty mediéw niezbednych do wykonania prac obcigzajg Wykonawce.

2.1. Ogdélne wymagania w stosunku do Wykonawcy

e dokonac¢ wizji lokalnej na terenie Szkoly Podstawowej w Dabroszynie
oraz terenach sgsiadujgcych,

e uzgodni¢ z Zamawiajgcym koncepcje wszystkich rozwigzan projektowych,
materiatowych oraz rodzajow i typdw urzadzen z uwzglednieniem rozwigzan
zawartych w Kkoncepcji stanowigcej zatgcznik do niniejszego programu
funkcjonalno — uzytkowego (wymagana pisemna akceptacja Zamawiajgcego),

e przedstawi¢ koncepcje kolorystyki i wykohczenia elewacji; uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego (wymagana pisemna akceptacja Zamawiajgcego),

e uzyska¢ wszelkie niezbedne dokumenty, opinie, uzgodnienia i pozwolenia

wymagane w zakresie wykonania projektu i realizacji przedmiotowej inwestycji,
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wykonac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt budowlany
i wykonawczy wraz ze specyfikacjg wykonania i odbioru robo6t oraz kosztorys

robét budowlanych wraz z zestawieniem urzgdzen,

ztozy¢ we wiasciwym Urzedzie kompletny wniosek o zgtoszenia robdét
budowlanych i uzyskac, odpowiednig dla wnioskowania, prawomocng zgode na

rozpoczecie prac budowlanych,

wykona¢ roboty budowlano-montazowe w zakresie przedmiotowej

termomodernizacji,
dostarczy¢ i zamontowac¢ wszelkie niezbedne urzgdzenia,

dokonac odbiordéw, rozruchu urzgdzen oraz szkolen obstugi przez

autoryzowany serwis producenta lub dostawcy,

po wykonaniu robo6t budowlanych wykonac¢ i dostarczy¢ Zamawiajgcemu

dokumentacje powykonawczg oraz Swiadectwa charakterystyki energetyczne;.

2.2. Ogolny zakres opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji

projekt budowlany wraz z projektem kolorystyki elewacji i charakterystykg
energetyczng dla projektowanego obiektu,

projekty wykonawcze,

kosztorysy szczegoétowe dla wszystkich branz,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji,

dokumentacja powykonawcza oraz charakterystyka energetyczna,

uzyskanie niezbednych uzgodnien i opinii innych organdéw, wymaganych
przepisami  szczegolnymi oraz Prawa Budowlanego, niezbednych

do zgtoszenia robét budowlanych w odpowiednim Urzedzie.

Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ pozwolenia, uzgodnienia i opinie

wymagane odpowiednimi przepisami w stopniu umozliwiajgcym realizacje zadania.

Koncepcja musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Wszelkie koszty

zwigzane z uzyskaniem wiasciwych: wnioskéw, ekspertyz, warunkéw, opinii,
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uzgodnien z rzeczoznawcami, sprawdzen dokumentacji przez osoby uprawnione,

itp dokumentéw ponosi Wykonawca.

2.3. Wymagania dotyczace rozwigzan architektoniczno-budowlanych

oraz wykonczeniowych

2.3.1. Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ w taki sposob, aby Zzadna osoba niepozgdana
nie mogta wejs¢ na plac budowy.

Rusztowania i pomosty robocze powinny by¢ zabezpieczone za pomocg szczelnych
ogrodzenh przed dostepem o0sOb z zewnatrz. Na ogrodzeniach budowy, szyldach
i rusztowaniach nie mozna wywieszac reklam innych niz uzgodnionych z Inwestorem
oraz za jego zgodg i wiedza.

Teren po zakonczeniu prac musi zosta¢ uporzadkowany, wyréwnany i odebrany przez
Zamawiajgcego.

Przystgpienie do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie i na swdj koszt przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w
odpowiednie obiekty i drogi montazowe. Wykonawca jest zwtaszcza zobowigzany do
uzyskania doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikbw i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda,
Scieki itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w nos$nikdw i medidw energetycznych
nalezy do obowigzkow Wykonawcy i jest on w petni odpowiedzialny za uzyskanie
wszystkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.

Inwestor moze udostepnié odptatnie media (woda, energia elektryczna) niezbedne do
realizacji zadania. Miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegotowe warunki
techniczne podfgczenia — do uzgodnienia po wprowadzeniu na teren budowy.
Kable, przewody i rozdzielnie od miejsc przytgczenia zapewnia wykonawca

na wiasny koszt.
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Wykonawca we witasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. Wykonawca zapewni
i urzadzi szatnie z weztem sanitarnym we wtasnym zakresie. Wykonawca zabezpieczy
i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych

czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy,
a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Wykonawca opracuje szczegodtowy harmonogram prac, ktéry uzgodni z Inwestorem.

2.3.2. Wymagania w zakresie architektury i konstrukcji oraz wykonczenia
Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywaé do istniejgcej zabudowy
oraz do porzadku architektoniczno-przestrzennego otoczenia. Uzyte
materiaty wykonczeniowe powinny cechowac sie duzg trwatoscig uzytkowa.
Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych
oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii
i odpowiedniej izolacyjnos$ci cieplnej przegrod.

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robét, stosowac¢ wyroby, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie (atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny, aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.) natomiast $rodki chemiczne
zabezpieczajgce i biobdjcze muszg posiada¢ odpowiednie  pozwolenia
(wpis do rejestru lekéw i srodkéw biobojczych) wydane przez Ministra Zdrowia.
Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia muszg spetniaC wymogi natozone
prawem ze szczegolnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych

i uzytkowych.

W zakresie termomodernizacji budowlanej:

e wykonac ocieplenie $ciany zewnetrznej frontowej od strony wewnetrznej bryty
gtébwnej budynku o powierzchni 190,00 m2 z bloczkéw termoizolacyjnych -
mineralnych ptyt izolacyjnych wykonanych 2z betonu komorkowego.
Nalezy osiggng¢ wspotczynnik przenikania ciepta U=0,20 W/m2K.
Zabezpieczy¢, wykonczyc¢ tynkiem cementowo — wapiennym.
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wykonacé ocieplenie scian zewnetrznych szczytowych oraz tylnej bryty gtéwnej
budynku oraz wszystkich scian tgcznika o tgcznej powierzchni 536,25 m2 ptytg
styropianowg fasadowg (EPS FASADA 033) o wspétczynniku przewodzenia
ciepta A=0,033 W/m*K. Nalezy osiggng¢ wspotczynnik przenikania ciepta
U=0,20 W/m2K. W celu zminimalizowania mostka termicznego nalezy nasungc¢
materiat izolacyjny na rame stolarki wykonujgc od zewnatrz min. 4 cm wegarek
ze styropianu. Wykonac tynki silikatowo-silikonowe z zabezpieczeniem przed
agresjg mikrobiologiczng

wykonaé wymiane drzwi zewnetrznych szt.3 na drzwi zewnetrzne z aluminium
0 wspotczynniku przenikania ciepta U(max)=1,1 W/(m2*K). Stosowac system
tzw. cieptego montazu.

wykonaé wymiane okien zewnetrznych OZ w piwnicy o wymiarach 60x85 cm
szt.14 na okna PCV o wspétczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/m2K. Okna
montowa¢ w zewnetrznym licu $ciany konstrukcyjnej. Stosowac¢ systemowe
tasmy uszczelniajgce, aby uzyska¢ szczelno$¢ powietrzng na potgczeniu

stolarki okiennej i muru.

wykonaé wymiane okien zewnetrznych OZ na strychu o wymiarach 60x90 cm
szt.2 na okna PCV o wspétczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/m2K. Okna
montowa¢ w zewnetrznym licu $ciany konstrukcyjnej. StosowacC systemowe
tasmy uszczelniajgce, aby uzyska¢ szczelno$¢ powietrzng na potgczeniu
stolarki okiennej i muru.

wykonac¢ konserwacje, poprzez regulacje uzupetnienie o systemowe tasmy
uszczelniajgce, aby uzyskaé szczelnos¢ powietrzng na potgczeniu stolarki
okiennej i muru oraz wymiane uszczelek istniejgcych okien zewnetrznych OZ o
wymiarach:

- 100x200 cm — szt.34

- 140x200 cm — szt.1

- 80x150 cm — szt.5

- 80x100 cm — szt.2

- 100x160 cm — szt.4
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- 70x200 cm —szt.1
- 80x50 cm — szt.2
-150x150 cm — szt.1

wykonac¢ docieplenie stropodachu styropapg na tgczniku o powierzchni 44 m2.
Utozy¢ warstwe papy nawierzchniowej o grubosci co najmniej 5,2 mm
na osnowie z wtdkniny poliestrowe;j.

Wykonac izolacje dachu z ptyt z wetny skalnej oraz czesciowo wdmuchiwanym
granulatem z wetny skalnej. Powierzchnia do izolacji 308,10 m2. Nalezy
0siggngc¢ wspotczynnik przenikania ciepta U=0,15 W/m2K. Zachowac szczeline
wentylacyjng nad izolacjg termiczng oraz zastosowac paroizolacje zgodnie z
wytycznymi producenta wetny mineralnej i zasadami izolowania dachu. Arkusze

folii klei¢ tasmg zgodnie z wytycznymi producenta.

Pozostate wymagania ujete w niniejszym opracowaniu:

przewiduje sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomg na catej dlugosci
budynku (tylko bryta gtéwna budynku) i pionowg (bryta gtéwna budynku wraz z
tacznikiem), i cieplnej scian zewnetrznych wszystkich segmentéw, oprocz
budynku szatni i Sali gimnastycznej ponizej poziomu terenu. Prace nalezy
rozpoczg¢ od odkopania $cian budynku na gtebokosS¢ poziomu faw
fundamentowych (do wierzchu faw). Prace nalezy wykonywaé odcinkami nie
dtuzszymi niz 5 m biezgcych (na catej dtugosci elewaciji). Nie dopuszcza
sie odkrycia scian fundamentowych na catej ich dtugosci. Wykopy nalezy
szalowaé. Ponadto nalezy zachowacé szczegdlng ostroznosé w okresie,
w ktérym prace termomodernizacyjne nastgpig po dniach obfitych opadow
deszczu. Po wykonaniu wykopu nalezy sku¢ zawilgocone tynki na
Scianie fundamentowej, osuszy¢ sciany fundamentowe, chemicznie usungé
plesn i grzyby, ewentualne nierbwnosci Scian wyréwnaé zaprawg
wyréwnawczo-murarskg, a nastepnie wykonac izolacje przeciwwodng $ciany
fundamentowej z polimerowo-bitumicznej masy uszczelniajgcej gr. 2,5-3 mm.
|zolacje termiczng bedzie stanowi¢ warstwa styropianu ekstrudowanego XPS;
ktérg nalezy przyklei¢ do masy polimerowo-bitumicznej. Ptyty styroduru nalezy

ostonic¢ od strony ziemi folig kubetkowa.
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Wykona¢ hydroizolacje poziomg $cian fundamentowych metodg iniekcji
zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla danej technologii. Iniekcja polega
na wytworzeniu w przegrodzie przepony przerywajgcej podcigganie kapilarne
i uzyskaniu, w dalszym czasie, w strefie Sciany nad przepong obszaru
o normalnej wilgotnosci.

inne prace niezbedne do wykonania przy termomodernizacji (wymiany obrobek
blacharskich, parapety zewnetrzne i wewnetrzne na Scianie frontowej budynku,
pasy pod i nad rynnowe, itp.). Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy
ocynkowanej, malowanej proszkowo (zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego projektem kolorystyki) o grubosci min 0,55mm wykonane z
jednego fragmentu blachy, bez tgczen. Pod oknami zastosowacC system
cieptego parapetu montowany na zaprawe termiczng. Parapety wewnetrzne z
PVC.

prace wykonczeniowe i uzupetniajgce termomodernizacje: o demontaz

i ponowny montaz elementoéw zamontowanych na elewaciji.

2.4. Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych

2.4.1. Wymagania dotyczace instalacji C.O.

Ponizsze opracowanie ma na celu przygotowanie w systemie zaprojektuj-wybuduj

przedsiewziecia w zakresie sanitarnym, ztozonego z zadan:

wymiane zrddfa ciepta — z kotta na paliwo state (wegiel), na kociot na Pellet,
wymiane rur do centralnego ogrzewania,
montaz izolacji instalacji c.o.,

montaz automatyki sterujgcej dla systemu c.o. opartej na centrali sterujgce;j

potgczona z czujnikami i automatycznymi gtowicami termostatycznymi,
montaz automatycznych gtowic termostatycznych sterowanych elektronicznie,

wymiana grzejnikow stalowych na grzejniki aluminiowe, ewentualnie Zeliwne
z termostatami sterowanymi elektroniczne,

konserwacja istniejgcych grzejnikéw zeliwnych,
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e wymiana rur preizolowanych na odcinku kottownia Swietlica Wiejska

zlokalizowana na dziatce nr ewid. gruntu 196/2.

2.4.1.1. Modernizacja kotlowni wraz z wymiang kotta

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji kottowni, w tym wymiany Zrodta ciepta
z kotta na paliwo state (wegiel), na kociot na Pellet.

Kociot powinien pokrywa¢ zapotrzebowanie na energie cieplng do ogrzewania
oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej. Ze wzgledu na charakter inwestycji
modernizowany kociot powinien by¢ zasilany pelletem i uniemozliwiac¢ spalanie innych
paliw. Zmodernizowana kottownia powinna by¢ bezobstugowa, a ingerencja
uzytkownika powinna sie ogranicza¢ do uzupetniania zasobnika paliwem, typowych
czynnosci kontrolnych i konserwacyjnych zwigzanych z normalng eksploatacjg
oraz wprowadzaniu odpowiednich nastaw na elementach automatyki.
Nalezy zaprojektowac stalowy, trojciggowy kociot grzewczy wyposazony w palnik
do automatycznego spalania pelletu. Czes¢ wymiennika kotta powinna by¢ wykonana
w technologii ptomieniowkowo-pdtkowej. Kociot musi posiada¢ wodng podtoge komory
paleniskowej, grubos¢ blachy z ktérego wykonany jest wymiennik w kotle nie mniej niz
5 mm. Projektowane kotty, powinny umozliwiaé osiggniecie temperatury roboczej na
wyjsciu z kotta nie nizszej niz 80 st. C i nie wiekszej niz 90 st. C, przy cisnieniu
roboczym nie wiekszym niz 2 bary oraz sprawnosci minimum 90%. Kociot powinien
by¢ wyposazony w palnik pelletowy typu wrzutkowego, posiadajgcy element do
samoczynnego zaptonu, fotoelement do kontroli stanu pracy palnika i czujnika
temperatury palnika. Palnik wyposazony bedzie w system skutecznego usuwania
szlaki umozliwiajgcy spalanie pelletu w klasie A1, A2 i B.

Kociot powinien by¢ wyposazony w palnik ze skosng podtogg oraz mechanicznym
zgarniaczem szlaki w ksztatcie podtogi uruchamianym cyklicznie z automatyki kotta,
palnik wyposazony w zréznicowany system dysz powietrza — kurtyna na koncu rury
palnikowej, cieptomierz kompaktowy umozliwiajgcy pomiar ilosci wyprodukowane]
energii cieplnej z mozliwoscig przesytania danych do sterownika. Wymagany zakres
modulacji palnika powinien miescic sie w przedziale 30-100%, system napowietrzania
procesu spalania wyposazony w dysze powietrza pierwotnego i dysze

powietrza wtérnego. Kotty powinny zosta¢ wyposazone w:
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- bezpieczna rure podajgca paliwo ze zbiornika — cofniecie ptomienia do rury podajnika

powoduje stopienie specjalnej elastycznej rury, fgczacej palnik ze zbiornikiem palnika,

- termostat bezpieczenstwa STB — w przypadku przekroczenia temperatury 94 st. C
zastosowany ogranicznik temperatury w uktadzie elektrycznym regulatora
elektronicznego odtgczy zasilanie wentylatora i podajnika, po zadziataniu
tego zabezpieczenia wymagane jest reczne odblokowanie,

- wezownice schtadzajgcg z zaworem termostatycznym bezposredniego dziatania
w wersji do montazu w ukfadzie zamknietym — o poczatku otwarcia przy

temperaturze 95 st. C.

Automatyka kotta powinna sterowac:

Projektowany regulator kottbw pelletowych powinien spetniaC minimalng
funkcjonalnosc¢ pracy w zakresie czynnosci:

- Sterowanie zapalarka,

- Sterowanie podajnikiem,

- Sterowanie wentylatorem nhadmuchowym,

- Sterowanie pompg centralnego ogrzewania c.o.,

- Plynne sterowanie obiegiem z zaworem mieszajgcym,

- Odczyt danych z cieptomierza zamontowanego na przewodzie powrotnym CO,
- Sterowanie pompg c.w.u.,

- Wspoipraca z termostatem pokojowym,

- Sterowanie tygodniowe, pod warunkiem podtgczenia termostatu pokojowego,

- Mozliwosc¢ podtgczenia dwdch dodatkowych modutow sterujgcych zaworami.

Sterownik musi umozliwia¢ zliczanie i zapis na karcie micro SD (SD) impulséw
z zewnetrznego przeptywomierza z czujnikami temperatury zasilanie/powrét — funkcja
zliczania ciepta. Ze wzgledu na to, ze inwestycje w tym zakresie majg diugotrwaty
charakter, powinny by¢ zgodne z wiasciwymi przepisami unijnymi. Wspierane
urzgdzenia do ogrzewania muszg od poczgtku okresu programowania
charakteryzowaC¢ sie obowigzujgcym minimalnym poziomem efektywnosci
energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, ktére zostaty okreslone w srodkach

wykonawczych do dyrektywy ustanawiajgcej ogolne zasady ustalania wymogow
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dotyczacych ekoprojektu dla produktow zwigzanych 2z energig. Projekty
uwzgledniajgce wymiane/modernizacje urzgdzen grzewczych opalanych na biomase

powinny by¢ zgodne z programami ochrony powietrza.

Wymiana urzgdzen grzewczych powinna by¢ rowniez zgodna z przepisami prawa
krajowego tj. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 1 sierpnia 2017
roku w sprawie wymagan dla kottdbw na paliwo state oraz Kotty grzewcze -- Cze$¢ 5:
Kotly grzewcze na paliwa state z recznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy
nominalnej do 500 kW -- Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie. Jednostki
powinny by¢ wyposazone w automatyczny podajnik paliwa, nie mogg posiadac rusztu

awaryjnego ani elementéw umozliwiajgcych jego zamontowanie.

Zabezpieczenie przed powrotem zbyt niskiej temperatury do kotta.

W celu maksymalizacji trwatosci jednostki kottowej nalezy wyeliminowa¢ wykraplanie
niskotemperaturowe w komorze kotta. Nie mozna dopusci¢ do powrotu do jednostki
wody z obiegu grzewczego o temperaturze ponizej okreslonej w specyfikacji jednostki.
W tym celu kociot nalezy wyposazy¢ w system zapobiegajgcg spadkowi temperatury

powrotnej.

Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem cisnienia.

Jezeli producent urzadzenia dopuszcza montaz kotta w uktadzie zamknietym, nalezy
wykonac¢ instalacje zgodnie z PN-B-02414 oraz dodatkowo wyposazy¢ instalacje
w urzgdzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepta w przypadku awarii. Nalezy wykonac
dobdr naczynia wzbiorczego zamknietego do kazdej instalaciji. Na
przewodzie fgczagcym naczynie ze zrédtem ciepta nie moze znajdowac sie armatura
odcinajgca.

Instalacja nalezy wyposazyC takze w zawdr bezpieczenstwa chronigcy przed zbyt
wysokim cisnieniem. Jezeli kociot wyposazony jest w wezownice schtadzajgca, nalezy
podtgczyc¢ jg do zaworu upustowego bezpieczenstwa termicznego, ktory w
przypadku wzrostu temperatury powyzej poziomu bezpieczenstwa otworzy sie i
schtodzi uktad. Jezeli urzadzenia nie pozwalajg na montaz w ukfadzie zamknietym
nalezy zaprojektowac instalacje w uktadzie otwartym zgodnie z normg PN-91/B-02413.
Dobra¢ odpowiednig wielkoS¢ naczynia przelewowego (otwartego), minimalng

Srednice: rury wzbiorczej, rury bezpieczenstwa itp. Na rurach: bezpieczenstwa,
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wzbiorczej, przelewowej i odpowietrzajgcej nie mozna umieszczaé armatury
umozliwiajgcej catkowite lub czesciowe zamkniecie przeptywu ani urzgdzen i armatury

zmniejszajgcej pole ich przekroju wewnetrznego.

Licznik ciepta.

W celu pomiaru wytworzonego ciepta z biomasy nalezy zainstalowac elektroniczny
cieptomierz kompaktowy montowany na powrocie do kotta. W zestawie musi posiadac¢
czujnik temperatury do montazu na zasilaniu (temp. Max 95°C). Cieptomierz musi by¢

zasilany z baterii. Klasa pomiaru 2.

Instalacja odprowadzania spalin

Spaliny muszg by¢ odprowadzone przez przewdd spalinowy wykonany ze stal
kwasoodpornej. Dla czyszczenia i kontroli przewodow spalinowych w dolnej czesci
komina powinna by¢ zainstalowana ksztattka rewizyjna. Srednica przewodu
spalinowego powinna by¢ dostosowana do wymagan producenta kottow
oraz obiektu. Komin powinien by¢é wyprowadzony ponad dach na wysokosc¢ nie
zakidcajgcg ciggu. Przewody spalinowe powinny by¢é wykonane z wyrobdéw
niepalnych. W przypadku stwierdzenia braku w stanie istniejgcym systemu
spetniajgcego wymagania (izolacja, stal kwasoodporna oraz odpowiednia $rednica)

wiasciciel dostosuje system kominowy na wiasny koszt

Wentylacja

Pomieszczenie przeznaczone na kociot powinno by¢ wyposazone w naturalng
wentylacje umozliwiajgcg niezaktdcong prace kotta i doprowadza¢ wymagang ilosé
powietrza konieczng do spalania. Otwér nawiewny nie moze posiadaé urzadzen
zamykajgcy i umozliwiajgcy odciecie lub zakitdécenie doptywu powietrza
do pomieszczenia. Wentylacja powinna by¢ zabezpieczona prze przedostawaniem sie

zwierzat np. siatkg. Dostosowanie pomieszczenia nalezy do zadan uzytkownika.

Uzupetnianie wody
Uzupetnienie wody bedzie sie odbywac za pomocg zaworu napetniania wyposazonego
w zawor zwrotny, reduktor cisnienia, zawor odcinajgcy

oraz manometr. Zawor nalezy poprzedzic filtrem siatkowym.

str. 25



Program Funkcjonalno-Uzytkowy
Termomodernizacja Szkoty Podstawowej w Dgbroszynie

2.4.1.2. Wymiana rur do centralnego ogrzewania
Rurociggi obiegéw wodnych zaleca sie wykonac¢ z rur stalowych bez szwu wg PN/H-

74219 fgczonych przez spawanie, gwintowanie lub zaciskanie.

Potgczenia gwintowane stosuje sie gtownie w miejscach montazu armatury
i urzgdzen. Do uszczelnien potgczen zastosowac typowe materiaty dopuszczone
do pracy przy temperaturze 100°C i cisnienie do 6 bar. Mocowanie przewoddéw
wykonaé za pomocg typowych obejm mocujgcych stalowych ocynkowanych.
Przewody mocowaé do scian i stropdw pomieszczen. Wszelkie obejmy mocujgce
za wyjatkiem punktéw statych muszg posiada¢ wktadki gumowe umozliwiajgce
przemieszczanie sie rurociggu podczas wystepowania naprezen. Przejscia rurociggow
przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych wystajgcych za przegrode
20mm. Przestrzen pomiedzy tulejg a rurg nalezy uszczelni¢ tatwousuwalnym
materiatem, np. piankg. Rury nalezy oczysci¢ i odttlusci¢ a nastepnie zabezpieczycC
antykorozyjnie przez pomalowanie farbg gruntowg a nastepnie nawierzchniowa.

Jako armature odcinajgcg na rurociggach nalezy zamontowaé zawory kulowe
gwintowane. W najwyzszym punkcie instalacji nalezy zamontowacC odpowietrznik
reczny poprzedzony zaworem odcinajgcym. W najnizszym punkcie instalacji nalezy
zainstalowa¢ zawor odwadniajgcy. Za pompa powinien zostac zamontowany zawor

zwrotny. Na instalacji nalezy zamontowac filtr siatkowy.

Proby szczelnosci

Nalezy wykona¢ badanie szczelnos$ci instalacji wezta na zimno i na ciepto.

2.4.1.3. Montaz izolacji instalacji c.o.

Przewody prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej zgodnie z punktem 1.5 zatgcznika do

rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej

z dnia 13 sierpnia 2013 (pozycja 926), minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

(dla materiatu o wspotczynniku 0,035 W/(mK)) wynosi:
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Lp. Rodzaj przewodu lub Minimalna grubosc izolaciji
komponentu cieplnej (materiat0,035
W/(m-K)1)
1 Srednica wewnetrzna do | 20 mm
22 mm
2 Srednica wewnetrznaod | 30 mm
22 do 35 mm
3 Srednica wewnetrzna od réwna srednicy
35 do 100 mm wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna 100 mm
ponad 100 mm
5 Przewody i armatura wg 50% wymagan z poz. 1-4

poz. 1-4 przechodzace
przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddéw
6 Przewody ogrzewan 50% wymagan z poz. 1-4
centralnych wg poz. 1 -4,
utozone w komponentach
budowlanych miedzy
ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 mm
utozone w podtodze

*przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta

niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;.

2.4.1.4. Montaz automatyki sterujacej dla systemu c.o.
Instalacja powinna by¢ wyposazona w regulator pogodowy przeznaczony do kottow
wodnych opalanych paliwem statym. Sterownik musi umozliwia¢ precyzyjne

dopasowanie parametrow pracy kotta do systemu ogrzewania.

2.4.1.5. Montaz automatycznych gtowic termostatycznych
Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w termostaty sterowane elektronicznie, dzieki
czemu bedzie mozna dla kazdej ze stref ustali¢ indywidualny tryb pracy, tak aby

odpowiednio zaprogramowany sterownik do grzejnika mogt automatycznie otwierac
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lub zamykaé zawodr termostatyczny o réznych porach dnia, w rézne dni tygodnia

i precyzyjnie podnosic lub obniza¢ temperature w pomieszczeniach w zaleznosci

od potrzeb, utrzymujgc optymalng temperature w pomieszczeniach.

2.4.1.6. Wymiana grzejnikéw stalowych na grzejniki aluminiowe, ewentualnie
zeliwne z termostatami sterowanymi elektroniczne

Wymianie podlegajg istniejgce grzejniki stalowe na grzejniki aluminiowe, ewentualnie
zeliwne z termostatami sterowanymi elektroniczne. Nalezy dostosowacC wielkos¢
grzejnika aluminiowego do zapotrzebowania na ciepto w poszczegdinych

pomieszczeniach, na podstawie audytu energetycznego.

2.4.1.7. Konserwacja istniejacych grzejnikéw zeliwnych
Konserwacje istniejgcych grzejnikdw zeliwnych nalezy wykonac poprzez:

e czyszczenie zeber ze starych warstw farby (piroliza i Srutowanie),

e ptukanie grzejnika pod cisnieniem 6 bar roztworem sody w celu usuniecia
ztogobw kamienia, co przyczyni sie do podwyzszenia sprawnosci grzewczej
grzejnika,

e rozkrecanie grzejnika celem usuniecia pozostatosci po ptukaniu grzejnika
oraz wymiany starych uszczelek na nowe grafitowe o wysokiej wytrzymatosci

temperaturowej do 380°C,

e skrecanie i wymiana korkéw koncowych na korki z otworami 0,5"
umozliwiajgcymi zatozenie odpowietrznika,

o testy szczelnosci grzejnika pod cisnieniem 6 bar,

e dwuetapowe malowanie proszkowe, malowanie wstepne w podkiad

antykorozyjny i malowanie wiasciwe na kolory z palety barw RAL.

2.4.1.8 Wymagania rur preizolowanych
Zaprojektowanie i wymiana istniejgcego przytgcza cieptowniczego na przytgcze z rur
preizolowanych, biegngcego na odcinku pomiedzy budynkiem Szkoty Podstawowej, a

Swietlica Wiejska zlokalizowana na dziatce nr ewid. gruntu 196/2.
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Po wykonaniu projektu wykonac obliczenia sprawdzajgce straty cisnienia zrodfa ciepta.

Rury montowac w kanale z zachowaniem spadkow w celu samo odpowietrzania.

2.4.2. Wentylacja
Nie przewiduje sie prac przy instalacji wentylacyjnej. Nalezy sprawdzi¢ droznos¢

komindw wentylacyjnych i przedtozy¢ opinie kominiarska.

2.5. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Zamawiajgcy wymaga aby roboty budowlane przeprowadzone byty w sposéb zgodny
z dokumentacjg projektowg oraz zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywania robot, za ich zgodno$¢ z programem
funkcjonalno — uzytkowym, STWIOR oraz harmonogramem robdt. Nastepstwa
jakiegokolwiek  btedu w  przeprowadzonych robotach, spowodowanego

przez Wykonawce, zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

2.5.1. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robot
Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiajgcego harmonogram realizacji
inwestycji.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy catos¢
terenu objetego opracowaniem. Dziatka posiada zapewniony dojazd. Wykonawca
bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:
e Organizacji robét budowlanych z uwzglednieniem, ze roboty bedg prowadzone
czesciowo w pomieszczeniach wytgczonych z uzytkowania w funkcjonujgcym
budynku uzytecznosci publicznej (pomieszczenia od strony frontowej budynku)

e Zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich
e Ochrony srodowiska
e Warunkdéw bezpieczenstwa pracy

e Warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego ze szczegolnym
uwzglednieniem jakiegokolwiek blokowania, zastawiania wyjazdu i przejazdu

drogg wewnetrzng do Swietlicy Wiejskiej
e Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0sob trzecich
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e Zabezpieczenia jezdni drogi dojazdowej od nastepstw zwigzanych z budowg

Organizacja robot budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest zaplanowac, przygotowacC oraz wykonaé wszystkie
wymagane prace zwigzane z przygotowaniem budowy f{j.:

e rozbiorke zbednych istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu budowy,

e wykonania na wtasny koszt zasilania placu budowy w energie elektryczng pobor

wody, oraz odprowadzania sciekow,
e przygotowac we wtasnym zakresie i na wkasny koszt zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowac, przygotowacC oraz wykonaé wszystkie

wymagane prace zwigzane z wykonaniem budowy.

Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.
Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw

i za wyniki dziatalno$ci w zakresie zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

Ochrona Srodowiska.
Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan w
zakresie ochrony $rodowiska stawiane przez norme PN-EN ISO 14001:2005.
Wykonawca zobowigzany jest do:
e opracowanie planu BIOZ,
e ustawienia na budowie pojemnikow na selektywng zbiérke wytwarzanych
odpaddw (ze szczegdlnym uwzglednieniem odpadow niebezpiecznych),
e wykonania prac w sposob jak najmniej naruszajgcy istniejgcy stan srodowiska
naturalnego.

Zamawiajgcy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony

srodowiska naturalnego przez wiasne stuzby ochrony srodowiska.

Warunki bezpieczehstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisow
dotyczacych  bezpieczenstwa i higieny pracy stawiane przez norme
PN-N-18001:2004. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
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aby personel wykonywat prace w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych

dla zdrowia oraz spetniajgcych wymagania sanitarne i socjalne.

Wykonawca zobowigzany jest do:
e zaopatrzenie osob zatrudnionych na budowie we wiasciwy sprzet, urzgdzenia
zabezpieczajgce, odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia (zapewnienie
srodkdéw zapobiegawczych i ochronnych, w odniesieniu do zidentyfikowanych

zagrozen),
e utrzymywania sprzetu i urzgdzen w stanie petnej sprawnosci,

e przeszkolenia osoéb zatrudnionych na budowie w zakresie przestrzegania

przepisow bhp, ochrony p.poz. oraz udzielania pierwszej pomocy,

e zgtaszania Zamawiajgcemu wystgpienia wypadkéw przy pracy, choréb
zawodowych i zdarzen potencjalnie wypadkowych wsrod swoich pracownikéw

podczas wykonywania pracy.

Wyposazenie zapewniajgce bezpieczenstwo powinno by¢ regularnie kontrolowane
i utrzymywane w petnej sprawnosci i gotowosci do dziatania.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy i zamontowac gasnice.

Zamawiajgcy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem

bezpieczenstwa i higieny pracy przez wiasne stuzby bhp.

Zaplecze dla Wykonawcy.

Zaplecze budowy powinno posiadaé estetyczny wyglad i zapewniong czystosc
pomieszczen szatni, umywalni i WC. Pomieszczenia do przebywania ludzi muszg by¢
regularnie sprzatane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca
zobowigzany jest do ustawienia na zapleczu pojemnikow na selektywng zbiorke
odpadow.

Po likwidacji zaplecza budowy teren musi zosta¢ uporzgdkowany. Koszty zawigzane
z wykonaniem i utrzymaniem zaplecza budowy oraz jego likwidacji ponosi w catosci

Wykonawca.
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Organizacja ruchu, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
Wymagane jest biezgce usuwanie z drogi dojazdowej do budowy wszelkich

zanieczyszczenh powodowanych ruchem samochoddéw z budowy.

Dziennik Budowy:

Dziennik Budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku ich
wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania
budowy, rozbiérki lub montazu. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub
organu, ktory reprezentuje. Wpisy powinny by¢ dokonywane w sposéb trwaty i
czytelny, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.
Protokoty zwigzane z budowg, a sporzgdzone na oddzielnych arkuszach nalezy
dotgczy¢ w sposéb trwaty do dziennika budowy lub zamiesci¢ w oddzielnym zbiorze,
dokonujgc w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia.

Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. ,w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.”
(Dz. U. nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.)

Pozostate dokumenty budowy:

e Projekt budowlany,

e Protokoty przekazania terenu budowy,
e Umowy cywilno-prawne,

e Protokoty odbioru robot,

e Protokoty z narad i ustalen,
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e Korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

Ponadto:

Zakup i transport materiatow na plac budowy zapewnia Wykonawca na wtasny koszt.
Wywo6z odpadow budowlanych/gruzu na koncesjonowane wysypisko komunalne
zapewnia Wykonawca na wiasny koszt. Materiat z rozbidrki (odpady budowlane/gruz),
do czasu jego wywiezienia z terenu budowy, bedzie sktadowany w
przeznaczonych do tego kontenerach. Materiaty z rozbiérki wynies¢ z budynku, ztozyé
i zabezpieczy¢ w miejscu wskazanym przez uzytkownika budynku / Zamawiajgcego.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych,
majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajgcych wymagane parametry.
Wyroby budowlane wytwarzane wedlug zasad okreslonych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacjach technicznych bedg wymagaty przeprowadzenia badan
potwierdzajgcych, Ze spetniajg oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia
tych badan obcigzajg Wykonawce, a potrzeba danych badan i ich czestotliwos$¢
okreslajg specyfikacje techniczne oraz Zamawiajgcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania, utrzymywania w stanie nadajgcym sie
do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu zamowienia. Robét tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie
optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje: drogi tymczasowe,

szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp..
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Réwniez koszty zwigzane z placem budowy, dostawg mediéow zwigzanych z
prowadzong budowg oraz ubezpieczenie budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, oraz poleceniami Inspektorow Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie
wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru. Btedy popetnione
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,

dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych.

2.5.2. Kontrole i odbiory
Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét.  Kontroli
Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:
e Koncepcje i rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym -
przed ziozeniem wniosku w Urzedzie, oraz projekty wykonawcze
i specyfikacje techniczne ,Wykonania i odbioru robot budowlanych”
przed ich skierowaniem do Wykonawcéw robot budowlanych — w aspekcie
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy

i audytu.

e Stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentow

potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow

z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach

technicznych,
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e Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, na okolicznos$¢
zgodnosci ich parametrow z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami

technicznymi.

W celu zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej
do zarzadzania realizacja umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje
Inspektorow Nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane
i postanowien umowy.
Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

e Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e Odbidr czesciowy

e Odbidr koncowy

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie dokumentéw z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej

i uprzednich ustalen.

Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych rob6t po zakonczeniu
wyznaczonych uprzednio etapow. Zakres i iloS¢ etapdéw ustala Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie dokumentéw z dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznej i uprzednich ustalen.

Odbidr koncowy
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Odbidr koncowy robét polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci
robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowosc¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
Powyzsze odbiory bedg dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

e Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy

obiektu — w odniesieniu do ich parametrow oraz zgodnosci z dokumentami

budowy,
e Jakos¢ i doktadnos¢ wykonania prac wykonczeniowych,
e Prawidtowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,

e Poprawnos¢ potgczen funkcjonalnych, wydajno$¢ przesytowa i szczelno$é

(proby cisnieniowe) w instalacjach.

Obiekt oraz wszystkie urzgdzenia podczas odbioru muszg pracowaé i osiggac
parametry zgodnie z ich przeznaczeniem i dokumentacja.

Wykonawca udzieli gwarancji i rekojmi na roboty budowlane wraz z materiatami
uzytymi do tych robdét na okres minimum 5 lat. Bieg terminu gwarancji i rekojmi
rozpoczyna sie od dnia odbioru koncowego robdét potwierdzonego protokotem

przedmiotu umowy.

2.6. Inne wymagania
e Przed ziozeniem wnioskow przez Wykonawce do wiasciwych organow
administracyjnych w celu uzyskania stosownych opinii, uzgodnien, pozwolen,
decyzji administracyjnych, niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji
od Zamawiajgcego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie

budowlanym, a takze projekcie wykonawczym.
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e Wykonanie wszelkich prac takich jak: montaze, rozruchu, préby i odbiory
w zakresie instalacji grzewczej i zrodta ciepta, nalezy przeprowadzic¢

przed rozpoczeciem okresu grzewczego.

e Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiaty i robocizne) wynosi
minimum 5 lat (60 miesiecy) od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot

budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

e Niezbedne jest, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizje

lokalng i szczegdtowo zapoznat sie z terenem inwestycji (zapis pkt.1).

3. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO
Dziatka stanowi wtasnos¢ Gminy Witnica (Zamawiajgcego).
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig

na cele budowlane.

4. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaC¢ przedmiot zamdwienia zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, spetniajgc wymagania nizej
wymienionych przepisow prawa i Polskich Norm:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023,p0z.682,

Z pozn. zm.).
e Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U Nr 19,

poz. 177 z pézn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr z 2022, poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-
uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i wzorow swiadectw ich charakterystyki
energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240)
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Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

Z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym (Dz. U.
04.130.1389 z p6z. zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci
(Dz. U. Nr 166, poz. 1360).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow

budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow

deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego Ilub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002).

Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem
budowlanym oraz procesem projektowania instalacji (CO, Zzrodta ciepfa,

wentylacji).

Polskie Normy
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5. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY
e Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy zainteresowanemu wykonaniem projektu
oraz realizacjg zadania wszystkie niezbedne dokumenty, ktore sg w jego
posiadaniu oraz udzieli informacji niezbednych do realizacji przedmiotu

zamowienia.

Dopuszcza sie wprowadzenie przez Wykonawce zmian (na etapie wykonywania
dokumentacji projektowej), w stosunku do zapisow niniejszego programu funkcjonalno
— uzytkowego oraz zatozen koncepcji, pod warunkiem zachowania istotnych aspektow
dotyczacych efektywnosci energetycznej obiektu oraz po ustaleniu i uzyskaniu

pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
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