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1.0. KARTA IDENTYFIKACYJNA ZABYTKU I DOKUMENTACJI

L-274/A

04.01. 2008
NR REJESTRU ZABYTKOW NR INW. ZBIORU NR INW. PRACOWNI KONS.

1.1. DANE PRZED ROZPOCZECIEM PRAC

RODZAJ stolarka -empora, schody, drzwi, okna

ewentualnie okreslenie stosunku do wigkszej catosci

AUTOR, WARSZTAT, SZKOLA brak

SYGNATURA brak INSKRYPCJE brak

takze inicjaly i znaki cechowe rodzaj, ewentualnie tre$¢; nalepki, znaki fabryczne, firmowe, kontrolne itp.

DATOWANIE XVIIw, 1825-1828. POCHODZENIE
MIEJSCE PRZECHOWYWANIA/LOKALIZACJA Dabroszyn, 66-470 Kostrzyn nad Odra

WEASCICIEL/UZYTKOWNIK Parafia Rzymskokatolicka pw. Najéwietszej Maryi Matki Kociota,
ul. Kard. S. Wyszynskiego 2, 66 — 470 Kostrzyn nad Odra,

MATERIALY I TECHNIKA ORYGINALU

szkielet (korpus), siedzisko; wykonczenie powierzchni, zdobnictwo i elementy uzupehiajace

MATERIALY I TECHNIKA NAWARSTWIEN

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE (LUB RENOWACJE): TAK e ; NIE
DATY WYKONANIA

WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE: TAK ; NIE o

1.3 DANE O DOKUMENTACJI
LICZBA STRON TEKSTU
LICZBA FOTOGRAFII
DATA I MIEJSCE WYKONANIA
MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

1EGZ. Parafia Rzymskokatolicka pw. Najswietszej Maryi Matki Kociota, ul. Kard. S. Wyszynskiego 2,
66 — 470 Kostrzyn nad Odra,

1 EGZ. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Zielonej Gorze, Delegatura w Gorzowie Wikp.,
ul. Kosynierow Gdynskich 75, 66-400 Gorzow Wlkp.



2.0. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

Kosciot w Dabroszynie wzniesiony zostat pod koniec XVII wieku z inicjatywy rodziny von
Schoening. W latach 1825-1828 obiekt przeszedt gruntowny remont. Przebudowa $wiatyni w stylu
neogotyckim, nadzorowana byta przez krolewskiego inspektora budowlanego Elchnera. W XIX
wieku wnetrze §wiatyni wzbogacone zostalo o empore muzyczng w czg¢sci zachodniej oraz emporg
kolatorska w czg$ci poludniowej §wigtyni.

W 2017 roku przeprowadzono gruntowny remont wng¢trza $wiatyni polegajacy na
odtworzeniu pierwotnego wystroju malarskiego $cian i stropu kos$ciofa.

Z kolet w 2018 roku pracami konserwatorskimi objete zostaty malowidta umieszczone w

balustradzie empory kolatorskiej

3.0. OPIS, ANALIZA FORMY, FUNKCJI I TRESCI

Kosciot jest budowla orientowana, zalozong na planie krzyza tacinskiego z wieza po stronie
zachodniej 1 dawng kaplica grobowa po stronie wschodniej (obecnie petnigca funkcje zakrystii).
Wewnatrz $wigtyni zachowaly si¢ elementy historycznego wystroju oraz wyposazenia: stolarka
drzwiowa, dwa barokowe pomniki epitafijne, empora muzyczna w czesci zachodniej, empora
kolatorska w czg$ci potudniowej wraz z malowidtami w plycinach balustrad oraz piecem.

Drzwi oddzielajace kruchte od korpusu kosciota czteroskrzydtowej o nierdéwnych skrzydtach,

rozwierane.

4.0. TECHNIKA ORYGINALU I ANALIZA SPOSOBU WYKONANIA

Empory, schody oraz drzwi oddzielajace kruchte pod wieza od korpusu kosciota wykonane
zostaty z drewna sosnowego. Poszczegdlne elementy konstrukcji faczone ze soba za pomoca pidr,
kotowane. Elementy profilowane balustrad empor wykonane z drewna lipowego. Stolarka drzwiowa,
konstrukcja schodéw oraz empory polichromowane, w przypadku empor profilowane elementy
wystroju dodatkowo ztocone. Powierzchnie empor pokryte gruntem kredowo-klejowym. Warstwa
malarska wykonana zostata przy uzyciu farb na bazie spoiwa temperowego z duzg iloscia oleju.
Ztocenia wykonane ztotem ptatkowym polerowane w technice na pulment czerwony.

Stolarka drzwiowa oraz konstrukcja schodéw prowadzacych na empore muzyczng malowane przy
uzyciu farb na bazie spoiwa olejnego.

Ramy okienne wykonane z ceownikow stalowych, malowane z wtérnym szkleniem.



5.0. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

W obrebie empor oraz schodoéw stwierdzono liczne §lady zniszczen, powstatych w wyniku
dziatania owadow (kotatek domowy). CzgSciowo struktura drewna konstrukcji schodow
zdezintegrowana. Ponadto, odnotowano znaczne ubytki powierzchni, powstate w wyniku
mechanicznego uszkodzenia poszczegdlnych elementéw konstrukeji m.in. w obrebie kolumn,
kapiteli, dekoracyjnych profili, balustrad i schodéw. Powierzchnie empor, schodow oraz stolarki

drzwiowej wtornie pokryte licznymi warstwami malarskim.



6.0. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 3. Empora potudniowa, aktualny stan zachowania.

Fot. 4. Balustrady empory zachodniej, widoczne odstoniete slady ztoconej ramy.



Fot. 6. Kolumna empory potudniowej, aktualny stan zachowania.






Fot. 9. Drzwi oddzielajgce kruchte po wiezg od korpusu kosciota, aktualny stan zachowania.

Fot. 10. Okno w obrebie zakrystii, aktualny stan zachowania.



7.0. CEL ORAZ ZALOZENIA KONSERWACJI I RESTAURACIJI

Celem planowanych prac jest przywrdcenie pierwotnych waloréw estetycznych i
funkcjonalnych empor kosciota oraz drzwi taczacych kruchte w korpusem $wiatyni. Zaktada sie¢
rowniez przeprowadzenie prac konserwatorskich 1 restauratorskich konstrukcji schodow w obrebie
wiezy kos$ciota, prowadzacych na emporg zachodnig oraz okien zakrystii. W ramach prac wykonane
zostang badania konserwatorskie, obejmujace okreslenie pierwotnej kolorystyki oraz techniki i
technologii wykonania warstw malarskich 1 ztocen(empora kolatorska) empor, schodow oraz drzwi
oddzielajacych krucht¢ od korpusu kosciota 1 okien zakrystii. Usunigte zostang wtérne powtoki
malarskie oraz odtworzona pierwotna kolorystyka w/w elementow.

Ponadto, przeprowadzony zostanie zabieg dezynfekcji oraz dezynsekcji konserwowanych
elementéw drewna. Ze wzgledu zroznicowanych stan zachowania konstrukcji empor oraz schodéw,
zaklada si¢ strukturalne wzmocnienie ostabionych fragmentoéw drewna. W obrebie empor wykonana
zostanie rekonstrukcjg brakujacych elementéw takich jak kolumny, kapitele, dekoracyjne profile.

W przypadku schodéw, ze wzgledu na znaczny spadek wytrzymatosci czesci stopni i
podstopnic uwzglednia si¢ ich cze$ciowg wymiang. Zrekonstruowane zostang brakujace tralki
balustrad.

Podesty empor zostang oczyszczone, ich powierzchnie po uzupehlieniu ubytkow
wycyklinowane oraz zabezpieczone zgodnie z pierwotng kolorystyka.

Ze wzgledu na brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza w zakrystii, w ramach prac - poza
oczyszczeniem konstrukcji, odtworzeniem pierwotnej kolorystyki ram i wymiang oszklenia - zaktada
si¢ modyfikacj¢ dwoch stalowych ramach okiennych, poprzez montaz w ich konstrukcji

otwieranych/uchylnych skrzydet.



8.0. PROGRAM PRAC

I. EMPORY

1.

Dokumentacja fotograficzna

- przed rozpoczeciem prac konserwatorskich, nalezy wykonaé szczegétowq dokumentacje
fotograficzng aktualnego stanu zachowania konstrukcji empor. Ponadto, dokumentacja foto-
graficzna winna obejmowaé przebieg prowadzonych prac oraz efekt ich ukonczenia.

Badania konserwatorskie

- w ramach badan zaktada si¢ wykonanie odkrywek stratygraficznych, celem stwierdzenia
obecnosci pierwotnych warstw malarskich w obrebie empor, ich stanu zachowania oraz
sposobu wykonania. Ponadto, zaktada si¢ pobranie probek materiatu zabytkowego celem
przeprowadzenia analiz mikroskopowych i mikrochemicznych

Oczyszczenie niepolichromowanych powierzchni drewna
-zabieg przeprowadzony zostanie mechanicznie przy uzyciu szczotek nylonowych, waty
wspomaganych chemicznie detergentem (roztwor preparatu Conrad)

Usuniecie wtornych warstw malarskich

- zabieg przeprowadzony metodq chemiczng przy uzyciu mieszaniny rozpuszczalnikow za-
geszczonych metylocelulozq. Uwzglegdnia sig uZycie gotowych preparatow do usuwania po-
wlok malarskich.

Zabezpieczenie odspojonych zapraw, warstw polichromii, zlocen i srebrzen
-zabieg przeprowadzi¢ przy uzyciu bibutki japonskiej i roztworu metylocelulozy

Usuniecie blednie wykonanych uzupelniefi ubytkéw oraz silnie zniszczonych elemen-
tow konstrukcji empory

-uzupetnienia ubytkow powierzchni kolumn, profili balustrad, ktore ulegly silnemu odspoje-
niu i deformacji, nie spetniajq juz swojej roli konstrukcyjnej i estetycznej zostang usunigte.
Zaklada si¢ usuniecie silnie zniszczonych desek podestow empor

Dezynfekcja wraz z dezynsekcja

- powierzchnie ze Sladami skazenia mikroorganizmami zaklada sig pokryé roztworem prepa-
ratu np. Biotin T, lub Lichenicida 464 oraz zabezpieczyc folig polietylenowq celem spowol-
nienia odparowania rozpuszczalnika.

- celem dezynsekcji powierzchnie stupow konstrukcyjnych oraz balustrad nalezy pokryc pre-
paratem Per-xil 10 firmy CTS lub innym o zbliZzonych wiasciwosciach oraz zabezpieczy¢ fo-
lig polietylenowg.

Wzmocnienie ostabionych partii drewna

- zabieg przeprowadzony zostanie przy uzyciu roztworu zZywicy termoplastycznej Paraloid
B-72.

-partie drewna o bardzo duzym spadku wytrzymatosci, zdezintegrowane (osypujqce sig) za-
klada si¢ wzmocnic przy uzyciu roztworu Zywicy epoksydowej Epidian 5 utwardzanej PAC.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Uzupeknienie ubytkow powierzchni konstrukcji oraz wykonanie brakujacych elemen-
tow

-rozluznione elementy konstrukcji zaklada si¢ ponownie zespolié przy pomocy kleju na bazie
dyspersji polioctanu winylu lub Zywicy poliuretanowej

-do uzupelnien ubytkéw powierzchni drewna przyjmuje sig zastosowanie kitow na bazie spo-
iwa akrylowego (np. Zywica Araldite SV/HV 36 do wykonywania uzupetnien w drewnie)
oraz kompozycji Zywicy epoksydowej EP 5 utwardzanej PAC z wypelniaczem w postaci pytu
trocinowego

Rekonstrukcja brakujacy elementéw konstrukcji empor

- brakujgce kolumny empory zachodniej oraz konstrukcje kapiteli zaklada si¢ uzupetnic
zgodnie z pierwotng technikq wykonania.

-ubytki desek podestow empor zostang uzupetnione przy uzyciu drewna historycznego

Uzupelnienie ubytkow zaprawy

- ubytki zaprawy w obrebie elementéw polichromowanych nalezy uzupetnié gruntem o wila-
sciwosciach zblizonych do uzupetnianego materiatu (np. szpachlowkg Colowood putty firmy
Tikkurila lub Modostuc firmy GIMOD srl). Powierzchnia kitow bedzie opracowywana na
sucho i na mokro papierami Sciernymi o roznej gradacji

Zaizolowanie oryginalnych wymalowan
-zaklada sig¢ zastosowanie werniksu retuszerskiego firmy Maimeri lub Schmincke

Uzupeknienie ubytkow oryginalnej warstwy malarskiej

- zabieg przeprowadzony farbami odpornymi na dziatanie czynnikow atmosferycz-
nych(zwiekszona odpornos¢ na promienie UV). Uwzglednia si¢ zastosowanie farb akrylo-
wych, na bazie zywic ketonowych, lub ketonowo-mastyksowych.

Uzupekienie ubytkow zlocen
-zabieg wykonany zgodnie z pierwotng technikq wykonania ztocen

Zabezpieczenie powierzchni warstwy malarskiej empor
- zabieg przeprowadzony przy uzyciu werniks akrylowy firmy Maimeri lub Schmincke

Cyklinowanie podestow
-podesty po uzupetnieniu ubytkow powierzchni desek poddac nalezy zabiegowi cyklinowania

Zabezpieczenie powierzchni podestow

-podesty po zabiegu cyklinowania nalezy pokry¢ warstwg malarskq zgodnie z ich pierwotng
kolorystykq przy uzyciu barwnych lakierow akrylowych. Po wykonaniu barwnej warstwy
malarskiej powierzchnie podestow nalezy zabezpieczy¢ warstwg bezbarwnego lakieru na-
wierzchniowego do parkietow na bazie spoiwa poliuretanowego w wersji potmat/mat. Za-
leca si¢ zastosowanie lakieru Aqua Seal 2K, bqdz innego o zblizonych wiasciwosciach

Zabezpieczenie niepolichromowanych powierzchni drewna
-zabieg przeprowadzony przy uzyciu 5% roztworu zZywicy termoplastycznej
Paraloid B-72.



II. SCHODY WEJSCIOWE NA EMPORE ZACHODNIA ORAZ DRZWI
MIEDZY KRUCHTA A KORPUSEM KOSCIOLA

1. Dokumentacja fotograficzna
- przed rozpoczeciem prac konserwatorskich, nalezy wykonaé szczegélowq dokumentacje
fotograficzng aktualnego stanu zachowania konstrukcji schodow i stolarki drzwiowej. Po-
nadto, dokumentacja fotograficzna winna obejmowaé przebieg prowadzonych prac oraz
efekt ich ukonczenia.

2. Badania konserwatorskie
- w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki konstrukcji schodow oraz stolarki drzwiowej za-
klada sig wykonanie odkrywek stratygraficznych. Ponadto, zaklada sig pobranie probek ma-
teriatu zabytkowego celem przeprowadzenia analiz mikroskopowych i mikrochemicznych

3. Demontaz stolarki drzwiowej laczacej kruchte z korpusem kosciola

4. Oczyszczenie niepolichromowanych powierzchni drewna
-zabieg przeprowadzony zostanie mechanicznie przy uzyciu szczotek nylonowych, waty
wspomaganych chemicznie detergentem (roztwor preparatu Conrad)

5. Usuniecie wtornych warstw malarskich
- zabieg przeprowadzony metodq chemiczng przy uzyciu mieszaniny rozpuszczalnikow za-
ggszczonych metylocelulozq. Uwzglegdnia sig uZycie gotowych preparatow do usuwania po-
wlok malarskich.

6. Usuniecie blednie wykonanych uzupelnief’l ubytkow powierzchni stolarki drzwiowej
oraz konstrukcji schodow
-uzupetnienia ubytkow powierzchni drewna w obrebie stolarki drzwiowej, stopni, podstopnic
oraz balustrad, ktore ulegly rozszczelnieniu, odspojeniu od podtoza oraz stan ich zachowa-
nia i sposob wykonania znacznie odbiegajq do pierwotnej konstrukcji zostang usuniete

7. Dezynfekcja wraz z dezynsekcjg
- powierzchnie ze Sladami skazenia mikroorganizmami zaktada sig pokryé roztworem prepa-
ratu np. Biotin T, lub Lichenicida 464 oraz zabezpieczyc folig polietylenowg celem spowol-
nienia odparowania rozpuszczalnika.
- celem dezynsekcji powierzchnie stupow konstrukcyjnych oraz balustrad nalezy pokryc pre-
paratem Per-xil 10 firmy CTS lub innym o zbliZonych wlasciwosciach oraz zabezpieczy¢ fo-
lig polietylenowq.

8. Wzmocnienie oslabionych partii drewna
- zabieg przeprowadzony zostanie przy uzyciu roztworu zywicy termoplastycznej Paraloid
B-72.
-partie drewna o bardzo duzym spadku wytrzymatosci, zaktada sig wzmocnié przy uzyciu
roztworu zywicy epoksydowej Epidian 5 utwardzanej PAC.

9. Uzupekienie ubytkéw powierzchni stolarki drzwiowej oraz konstrukcji schodow



10.

11.

12.

13.

-rozluznione elementy konstrukcji zaktada si¢ ponownie zespolié przy pomocy kleju na bazie
dyspersji polioctanu winylu lub Zywicy poliuretanowej

-do uzupelnien mniejszych ubytkéw powierzchni drewna przyjmuje sig zastosowanie kitow
na bazie spoiwa akrylowego (np. Zywica Araldite SV/HV 36 do wykonywania uzupetnien w
drewnie) oraz kompozycji zywicy epoksydowej EP 5 utwardzanej PAC z wypetniaczem w
postaci pytu trocinowego

- duze ubytki powierzchni konstrukcji uzupetni¢ metodq flekowania. W tym celu nalezy za-
stosowac drewno o najwyzszych parametrach, uwzglednia si¢ zastosowanie zdrowego
drewna rozbiorkowego

Rekonstrukcja brakujacych elementow konstrukcji schodow

-brakujgce elementy balustrad oraz stopni schodow nalezy odtworzyc¢ zgodnie z pierwotng
formgq przy uzyciu drewna najwyzszej klasy, bqdz zdrowego drewna historycznego, rozbior-
kowego

Rekonstrukcja pierwotnej warstwy malarskiej
-zabieg przeprowadzi¢ przy uzyciu barwnych lakierow na bazie spoiwa akrylowego, zgodnie
z pierwotng kolorystykq konstrukcji schodow oraz stolarki drzwiowej.

Zabezpieczenie powierzchni stopni i podstopnic schodow

-po odtworzeniu pierwotnej kolorystyki konstrukcji schodow powierzchnie stopni i podstop-
nic zabezpieczy¢ warstwg bezbarwnego lakieru do parkietow na bazie spoiwa poliuretano-
wego w wersji potmat. Zaleca si¢ zastosowanie lakieru Aqua Seal 2K, bgd? innego o zblizo-
nych wlasciwosciach

Ponowny montaz stolarki drzwiowej

III. OKNA ZAKRYSTII

1.

Dokumentacja fotograficzna

- przed rozpoczeciem prac konserwatorskich, nalezy wykonaé szczegétowq dokumentacje
fotograficzng aktualnego stanu zachowania konstrukcji stolarki okiennej zakrystii. Ponadto,
dokumentacja fotograficzna winna obejmowaé przebieg prowadzonych prac oraz efekt ich
ukonczenia.

Demontaz oszklenia oraz stalowych ram okiennych oraz zabezpieczenie otworow
okiennych

-po usuniecie istniejgcego przeszklenia okien nalezy ostroznie zdemontowac stalowe ramy
okienne.

-otwory okienne - po zdemontowaniu ram okiennych - nalezy zabezpieczy¢ plytami OSB.

Badanie konserwatorskie
- celem okreslenia pierwotnej kolorystyki okien, nalezy wykonac odkrywki stratygraficzne
oraz pobrac probki warstw malarskich do analizy mikroskopowej,



Oczyszczeni powierzchni stalowych ram
-zabieg przeprowadzi¢ metodq strumieniowo-scierng

Montaz uchylnych skrzydel w istniejacych ramach

-celem stworzenia wymuszonej cyrkulacji powietrza zakrystii, w obrebie dwoch ram okien-
nych nalezy zamontowac uchylne skrzydta o konstrukcji zblizonej do istniejgcych ram (wy-
konane z uzyciem stalowych kqtownikow na zawiasach motylkowych).

Malowanie ram okiennych

-zabieg przeprowadzi¢ przy uzyciu farb na bazie spoiwa alkidowego, bqdz stosujqc barwne
lakiery samochodowe na bazie spoiwa akrylowego w wersji potmat. Uwzglednia si¢ malo-
wanie metodg proszkowg w wersji potmat. Kolorystyka ram okiennych w oparciu o przepro-
wadzone badania konserwatorskie.

Ponowne przeszklenie okien
-zaleca si¢ montaz szyb antycznych

Montaz okien



