W terenie nie umocnionym

obetonowac B-20 W-4

Wiz kanatowy 9800mm

klasa D400kN z pokrywa
wypetniona betonem

Staporkow (bez wentylac jb

UWAGA

Klamry ztazowe nalezy montowac w uktadzie drakinowym.

Dla studni prefabrykowanych nalezy zastosowoC beton Kl 245
| wodoszczelnosci W8

uszczelki musza byC odpornr na agresywne
oddziatywanie sciekow 1 gozow (CH4, HeS, CO, COe), 4<pH<8

Kreql taczone na uszczelki

Beton |

Dtugosc podparc rurociogu, oraz spostb mocowania dopasowac
na budowie
Potaczenie zgrzewane PE

. Loncuch uszczelniojocy tU-¢2 szt ¢

Rura ochronna PVC200mm szt 2 [=0,2m
4 Stupek wsporczy z bloczkow M6 1
3A Tule ja PE do zgrze. z kotn, stal.90/80 sztl SIR 17
3 Tulejo PE do zgrze. z kotn. stal. 110/100 szt.1 SIR 1/
2 Trojnik kotnierzowy zeliny DN100/100/80 sztl

14 Zasuwa nozowo z kotkiemDn80 szt |
[ Zasuwa nozowo 7z kotkiemDnl00szt. 1

Rura odpowietrza jaca
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