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1.0 OPIS TECHNICZNY

1.1 Uwagi wstepne

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany zasilania w
energie elektryczng Przepompowni Sciekow PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6 ,
PS8, PS9, PS10 zabudowanej w m. Nowiny Wielkie , PS 9 — na odcinku Swierkocin
— Nowiny Wielkie, gmina Witnica, ktérych inwestorem jest - Gmina Witnica, ul.
Krajowej Rady Narodowej 6 , 64 — 460 Witnica.

Opracowanie zawiera:
1. Linie kablowg 0,4kV zasilajacq Szafke Sterownicza Przepompowni Sciekéw
PS1,PS2, PS3, PS4, PS5, PS6, PS8, PS9, PS10,
PS 9 — na odcinku Swierkocin — Nowiny Wielkie
2. Ochrone dodatkowg od porazen

1.2 Podstawa opracowania

zlecenie INWESTORA

uzgodnienia miedzybranzowe

aktualne przepisy ,PN,

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

warunki przytaczenia do sieci energetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
wydane przez Rejon Dystrybucji Debno , dla poszczegdlnych przepompowni.

1.3 Charakterystyka energetyczna obiektow .
1.3.1. Przepompownia sciekéw PS1

-napiecie zasilania U = 230/400V, 50Hz
-moc przytgczeniowa Pi= 6,0 kW
-pomiar energii elektrycznej - bezposredni 3 fazowy 1 strefowy

Ukfad sieci elektrycznej Przepompowni sciekow TN-S
Dodatkowa ochrona od porazen dla obiektu -*“ samoczynne wylaczenie zasilania"
Dodatkowa ochrona od porazen dla sieci zewnetrznej — izolacja ochronna.

1.3.1.1. Zasilanie - oraz linia zalicznikowa 0,4 kV dla przepompowni PS 1.

Projektowana Przepompownia $ciekbw PS 1 zasilana bedzie w energie
elektryczng przytaczem kablowym YAKY 4x35 mm?, ktére bedzie wyprowadzone z
linii napowietrznej 0,4 kV , stup NR 1l/1/4 poprzez zigcze zintegrowane ZKP -
dostarczane przez ENEA Operator - wg odrebnego opracowania ENEA Operator.
zgodnie z warunkami przytaczenia.

Granica stron zgodnie z pkt. Il warunkéw przytgczenia tj. ,w ztgczu ZKP - zaciski na
listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorcy .”

Z zkgcza zintegrowanego ZKP zabudowanego zgodnie z rys. nr 1- przy
przepompowni , wyprowadzi¢ kabel typu YKyYZo 4 x 10mm? zasilajacy
przepompownie sciekéw , jej szafke sterownicza ST.

Zabezpieczenie przedlicznikowe plombowane stanowi¢ bedzie— jednobiegunowy
selektywny wytgcznik nadmiarowo-pradowy — ogranicznik mocy 3 x OSP 1p 10A
zlokalizowany w ztgczu zintegrowanym ZKP.

Zgodnie z Warunkami Przytgczenia przewiduje sie w ZKP uktad pomiarowo-
rozliczeniowy energii elektrycznej dla sity i sSwiatta jako bezposredni  3-fazowy,
licznik energii czynnej jednostrefowy.

Schemat zasilania i uktad potaczeh ZKP przedstawiono narys nr 2 .

Na rys nr.1 pokazano usytuowanie ZKP ( ztgcza zintegrowanego ) , trase linii
kablowej zalicznikowej , usytuowanie szafki sterowniczej Przepompowni Sciekéw -
ST.

1.3.2. Przepompownia sciekow PS 2
-napiecie zasilania U = 230/400V, 50Hz



-moc przytgczeniowa Pi= 6,0 kW

-pomiar energii elektrycznej - bezposredni 3 fazowy 1 strefowy
Ukfad sieci elektrycznej Przepompowni sciekow TN-S
Dodatkowa ochrona od porazen dla obiektu -“ samoczynne wylaczenie zasilania"
Dodatkowa ochrona od porazen dla sieci zewnetrznej — izolacja ochronna.
1.3.2.1. Zasilanie - oraz linia zalicznikowa 0,4 kV dla przepompowni PS 2.

Projektowana Przepompownia s$ciekéw PS 2 zasilana bedzie w energie
elektryczng przytaczem kablowym YAKY 4x35 mm?, ktére bedzie wyprowadzone z
linii napowietrznej 0,4 kV , stup NR 11/6/1 poprzez ztacze zintegrowane ZKP —
dostarczane przez ENEA Operator - wg odrebnego opracowania ENEA Operator.
zgodnie z warunkami przytaczenia.

Granica stron zgodnie z pkt. Il warunkow przy’rapzenia tj. ,w ztgczu ZKP - zaciski na
listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorcy .”

Z ztgcza zintegrowanego ZKP zabudowanego zgodnie z rys nr 3- przy
przepompowni, wyprowadzi¢ kabel typu YKyYZo 4 x 10mm? zasilajacy
przepompownie sciekéw , jej szafke sterownicza ST.

Zabezpieczenie przedlicznikowe plombowane stanowi¢ bedzie— jednobiegunowy
selektywny wytgcznik nadmiarowo-pradowy — ogranicznik mocy 3 x OSP 1p 10A
zlokalizowany w ztgczu zintegrowanym ZKP.

Zgodnie z Warunkami Przytgczenia przewiduje sie w ZKP uktad pomiarowo-
rozliczeniowy energii elektrycznej dla sity i sSwiatta jako bezposredni  3-fazowy,
licznik energii czynnej jednostrefowy.

Schemat zasilania i uktad potaczeh ZKP przedstawiono narys nr4 .

Na rys nr.3 pokazano usytuowanie ZKP ( ztgcza zintegrowanego ) , trase linii
kablowej zalicznikowej , usytuowanie szafki sterowniczej Przepompowni Sciekéw -
ST

1.3.3. Przepompownia sciekéw PS 3

-napiecie zasilania U = 230/400V, 50Hz
-moc przytaczeniowa Pi= 6,0 kW
-pomiar energii elektrycznej - bezposredni 3 fazowy 1 strefowy

Ukfad sieci elektrycznej Przepompowni sciekow TN-S

Dodatkowa ochrona od porazen dla obiektu -“ samoczynne wylaczenie zasilania"
Dodatkowa ochrona od porazen dla sieci zewnetrznej — izolacja ochronna.

1.3.3.1. Zasilanie - oraz linia zalicznikowa 0,4 kV dla przepompowni PS 3.

Projektowana Przepompownia s$ciekéw PS 3 zasilana bedzie w energie
elektryczna przytaczem kablowym YAKY 4x35 mm?, ktére bedzie wyprowadzone z
linii napowietrznej 0,4 kV , stup NR 1/3 poprzez ztacze zintegrowane ZKP -
dostarczane przez ENEA Operator - wg odrebnego opracowania ENEA Operator.
zgodnie z warunkami przytaczenia.

Granica stron zgodnie z pkt. Il warunkow przy’rapzenia tj. ,w ztgczu ZKP - zaciski na
listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorcy .”

Z ztgcza zintegrowanego ZKP zabudowanego zgodnie z rys nr 5- przy
przepompowni, wyprowadzié kabel typu YKyYzo 4 x 10mm? zasilajacy
przepompownie sciekéw , jej szafke sterownicza ST.

Zabezpieczenie przedlicznikowe plombowane stanowi¢ bedzie— jednobiegunowy
selektywny wytgcznik nadmiarowo-pradowy — ogranicznik mocy 3 x OSP 1p 10A
Zlokalizowany w ztgczu zintegrowanym ZKP.

Zgodnie z Warunkami Przytgczenia przewiduje sie w ZKP uktad pomiarowo-
rozliczeniowy energii elektrycznej dla sity i sSwiatta jako bezposredni  3-fazowy,
licznik energii czynnej jednostrefowy.

Schemat zasilania i uktad potaczeh ZKP przedstawiono narys nr6 .

Na rys nr.5 pokazano usytuowanie ZKP ( ztgcza zintegrowanego ) , trase linii
kablowej zalicznikowej , usytuowanie szafki sterowniczej Przepompowni Sciekéw -
ST

1.3.4. Przepompownia sciekéw PS 4
-napiecie zasilania U = 230/400V, 50Hz



-moc przytgczeniowa Pi= 6,0 kW

-pomiar energii elektrycznej - bezposredni 3 fazowy 1 strefowy
Ukfad sieci elektrycznej Przepompowni sciekow TN-S
Dodatkowa ochrona od porazen dla obiektu -“ samoczynne wylaczenie zasilania"
Dodatkowa ochrona od porazen dla sieci zewnetrznej — izolacja ochronna.

1.3.4.1. Zasilanie - oraz linia zalicznikowa 0,4 kV dla przepompowni PS 4.

Projektowana Przepompownia s$ciekéw PS 4 zasilana bedzie w energie
elektryczna przytaczem kablowym YAKY 4x35 mm?, ktére bedzie wyprowadzone z
linii napowietrznej 0,4 kV , stup NR IlI/5/1 poprzez ztagcze zintegrowane ZKP —
dostarczane przez ENEA Operator - wg odrebnego opracowania ENEA Operator.
zgodnie z warunkami przytgczenia.

Granica stron zgodnie z pkt. Il warunkow przy’rapzenia tj. ,w ztgczu ZKP - zaciski na
listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorcy .”

Z ztgcza zintegrowanego ZKP zabudowanego zgodnie z rys nr7- przy
przepompowni, wyprowadzié kabel typu YKyYzo 4 x 10mm? zasilajacy
przepompownie sciekéw , jej szafke sterownicza ST.

Zabezpieczenie przedlicznikowe plombowane stanowi¢ bedzie— jednobiegunowy
selektywny wytgcznik nadmiarowo-pradowy — ogranicznik mocy 3 x OSP 1p 10A
Zlokalizowany w ztgczu zintegrowanym ZKP.

Zgodnie z Warunkami Przytgczenia przewiduje sie w ZKP uktad pomiarowo-
rozliczeniowy energii elektrycznej dla sity i sSwiatta jako bezposredni  3-fazowy,
licznik energii czynnej jednostrefowy.

Schemat zasilania i uktad potaczeh ZKP przedstawiono narys nr 8 .

Na rys nr.7 pokazano usytuowanie ZKP ( ztacza zintegrowanego ) , trasg linii
kablowej zalicznikowej , usytuowanie szafki sterowniczej Przepompowni Sciekéw -
ST

1.3.5. Przepompownia sciekéw PS 5

-napiecie zasilania U = 230/400V, 50Hz
-moc przytaczeniowa Pi= 6,0 kW
-pomiar energii elektrycznej - bezposredni 3 fazowy 1 strefowy

Ukfad sieci elektrycznej Przepompowni sciekow TN-S

Dodatkowa ochrona od porazen dla obiektu -“ samoczynne wylaczenie zasilania"
Dodatkowa ochrona od porazen dla sieci zewnetrznej — izolacja ochronna.

1.3.5.1. Zasilanie - oraz linia zalicznikowa 0,4 kV dla przepompowni PS 5.

Projektowana Przepompownia sciekow PS 5 zasilana bedzie w energie
elektryczna przytaczem kablowym YAKY 4x35 mm?, ktére bedzie wyprowadzone z
linii napowietrznej 0,4 kV , stup NR [I/10 poprzez zlacze zintegrowane ZKP —
dostarczane przez ENEA Operator - wg odrebnego opracowania ENEA Operator.
zgodnie z warunkami przytgczenia.

Granica stron zgodnie z pkt. Il warunkow przy’rapzenia tj. ,w ztgczu ZKP - zaciski na
listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorcy .”

Z ztgcza zintegrowanego ZKP zabudowanego zgodnie z rys nr 9- przy
przepompowni, wyprowadzié kabel typu YKyYzo 4 x 10mm? zasilajacy
przepompownie sciekéw , jej szafke sterownicza ST.

Zabezpieczenie przedlicznikowe plombowane stanowi¢ bedzie— jednobiegunowy
selektywny wytgcznik nadmiarowo-pradowy — ogranicznik mocy 3 x OSP 1p 10A
zlokalizowany w ztgczu zintegrowanym ZKP.

Zgodnie z Warunkami Przytgczenia przewiduje sie w ZKP uktad pomiarowo-
rozliczeniowy energii elektrycznej dla sity i Swiatta jako bezposredni  3-fazowy,
licznik energii czynnej jednostrefowy.

Schemat zasilania i uktad potaczehn ZKP przedstawiono na rys nr 10 .

Na rys nr.9 pokazano usytuowanie ZKP ( ziacza zintegrowanego ) , trasg linii
kablowej zalicznikowej , usytuowanie szafki sterowniczej Przepompowni Sciekéw —
ST

1.3.6. Przepompownia sciekéw PS 6



-napiecie zasilania U = 230/400V, 50Hz

-moc przytaczeniowa Pi= 6,0 kW

-pomiar energii elektrycznej - bezposredni 3 fazowy 1 strefowy
Ukfad sieci elektrycznej Przepompowni sciekow TN-S
Dodatkowa ochrona od porazen dla obiektu -“ samoczynne wylaczenie zasilania"
Dodatkowa ochrona od porazenh dla sieci zewnetrznej — izolacja ochronna.
1.3.6.1. Zasilanie - oraz linia zalicznikowa 0,4 kV dla przepompowni PS 6.

Projektowana Przepompownia s$ciekéw PS 5 zasilana bedzie w energie
elektryczna przytaczem kablowym YAKY 4x35 mm?, ktére bedzie wyprowadzone z
linii napowietrznej 0,4 kV , stup NR |/7 poprzez ztacze zintegrowane ZKP -
dostarczane przez ENEA Operator - wg odrebnego opracowania ENEA Operator.
zgodnie z warunkami przytgczenia.

Granica stron zgodnie z pkt. Il warunkow przy’rapzenia tj. ,w ztgczu ZKP - zaciski na
listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorcy .”

Z ztgcza zintegrowanego ZKP zabudowanego zgodnie z rys nr 11- przy
przepompowni, wyprowadzié kabel typu YKyYzo 4 x 10mm? zasilajacy
przepompownie sciekéw , jej szafke sterownicza ST.

Zabezpieczenie przedlicznikowe plombowane stanowi¢ bedzie— jednobiegunowy
selektywny wytgcznik nadmiarowo-pradowy — ogranicznik mocy 3 x OSP 1p 10A
zlokalizowany w ztgczu zintegrowanym ZKP.

Zgodnie z Warunkami Przytgczenia przewiduje sie w ZKP uktad pomiarowo-
rozliczeniowy energii elektrycznej dla sity i sSwiatta jako bezposredni  3-fazowy,
licznik energii czynnej jednostrefowy.

Schemat zasilania i uktad potaczeh ZKP przedstawiono na rys nr 12 .

Na rys nr.11 pokazano usytuowanie ZKP ( ztacza zintegrowanego ) , trase linii
kablowej zalicznikowej , usytuowanie szafki sterowniczej Przepompowni Sciekéw —
ST

1.3.7. Przepompownia sciekéw PS 8

-napiecie zasilania U = 230/400V, 50Hz
-moc przytaczeniowa Pi= 6,0 kW
-pomiar energii elektrycznej - bezposredni 3 fazowy 1 strefowy

Ukfad sieci elektrycznej Przepompowni sciekow TN-S

Dodatkowa ochrona od porazen dla obiektu -“ samoczynne wylaczenie zasilania"
Dodatkowa ochrona od porazen dla sieci zewnetrznej — izolacja ochronna.

1.3.7.1. Zasilanie - oraz linia zalicznikowa 0,4 kV dla przepompowni PS 8.

Projektowana Przepompownia sciekow PS 5 zasilana bedzie w energie
elektryczna przytaczem kablowym YAKY 4x35 mm?, ktére bedzie wyprowadzone z
linii napowietrznej 0,4 kV , stup NR IlI/7/3 poprzez ztgcze zintegrowane ZKP —
dostarczane przez ENEA Operator - wg odrebnego opracowania ENEA Operator.
zgodnie z warunkami przytgczenia.

Granica stron zgodnie z pkt. Il warunkow przy’rapzenia tj. ,w ztgczu ZKP - zaciski na
listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorcy .”

Z ztgcza zintegrowanego ZKP zabudowanego zgodnie z rys nr 13- przy
przepompowni, wyprowadzié kabel typu YKyYzo 4 x 10mm? zasilajacy
przepompownie sciekéw , jej szafke sterownicza ST.

Zabezpieczenie przedlicznikowe plombowane stanowi¢ bedzie— jednobiegunowy
selektywny wytgcznik nadmiarowo-pradowy — ogranicznik mocy 3 x OSP 1p 10A
Zlokalizowany w ztgczu zintegrowanym ZKP.

Zgodnie z Warunkami Przytgczenia przewiduje sie w ZKP uktad pomiarowo-
rozliczeniowy energii elektrycznej dla sity i Swiatta jako bezposredni  3-fazowy,
licznik energii czynnej jednostrefowy.

Schemat zasilania i uktad potaczeh ZKP przedstawiono na rys nr 14 .

Na rys nr.13 pokazano usytuowanie ZKP ( ztacza zintegrowanego ) , trase linii
kablowej zalicznikowej , usytuowanie szafki sterowniczej Przepompowni Sciekéw —
ST

1.3.8. Przepompownia sciekéw PS 9



-napiecie zasilania U = 230/400V, 50Hz

-moc przytaczeniowa Pi= 6,0 kW

-pomiar energii elektrycznej - bezposredni 3 fazowy 1 strefowy
Ukfad sieci elektrycznej Przepompowni sciekow TN-S
Dodatkowa ochrona od porazen dla obiektu -“ samoczynne wylaczenie zasilania"
Dodatkowa ochrona od porazenh dla sieci zewnetrznej — izolacja ochronna.

1.3.8.1. Zasilanie - oraz linia zalicznikowa 0,4 kV dla przepompowni PS 9.

Projektowana Przepompownia $ciekow PS 5 zasilana bedzie w energie
elektryczna przytaczem kablowym YAKY 4x35 mm?, ktére bedzie wyprowadzone z
linii napowietrznej 0,4 kV , stup NR 1/3 poprzez zigcze zintegrowane ZKP -
dostarczane przez ENEA Operator - wg odrebnego opracowania ENEA Operator.
zgodnie z warunkami przytgczenia.

Granica stron zgodnie z pkt. Il warunkow przytaczenia tj. ,w ztgczu ZKP - zaciski na
listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorcy .”

Z ztgcza zintegrowanego ZKP zabudowanego zgodnie z rys. nr 15- przy
przepompowni, wyprowadzié kabel typu YKyYzo 4 x 10mm? zasilajacy
przepompownie sciekdéw , jej szafke sterownicza ST.

Zabezpieczenie przedlicznikowe plombowane stanowi¢ bedzie— jednobiegunowy
selektywny wytgcznik nadmiarowo-pradowy — ogranicznik mocy 3 x OSP 1p 10A
zlokalizowany w ztgczu zintegrowanym ZKP.

Zgodnie z Warunkami Przytgczenia przewiduje sie w ZKP uktad pomiarowo-
rozliczeniowy energii elektrycznej dla sity i Swiatta jako bezposredni  3-fazowy,
licznik energii czynnej jednostrefowy.

Schemat zasilania i uktad potaczehn ZKP przedstawiono na rys nr 16 .

Na rys nr.15 pokazano usytuowanie ZKP ( ztacza zintegrowanego ) , trase linii
kablowej zalicznikowej , usytuowanie szafki sterowniczej Przepompowni Sciekéw —
ST

1.3.9. Przepompownia sciekéw PS 10

-napiecie zasilania U = 230/400V, 50Hz
-moc przytaczeniowa Pi= 6,0 kW
-pomiar energii elektrycznej - bezposredni 3 fazowy 1 strefowy

Ukfad sieci elektrycznej Przepompowni sciekow TN-S
Dodatkowa ochrona od porazen dla obiektu -“ samoczynne wylaczenie zasilania"
Dodatkowa ochrona od porazen dla sieci zewnetrznej — izolacja ochronna.

1.3.9.1. Zasilanie - oraz linia zalicznikowa 0,4 kV dla przepompowni PS 10.

Projektowana Przepompownia $ciekbw PS 5 zasilana bedzie w energie
elektryczna przytaczem kablowym YAKY 4x35 mm?, ktére bedzie wyprowadzone z
linii napowietrznej 0,4 kV , stup NR 1/8 poprzez zigcze zintegrowane ZKP -
dostarczane przez ENEA Operator - wg odrebnego opracowania ENEA Operator.
zgodnie z warunkami przytaczenia.

Granica stron zgodnie z pkt. Ill warunkéw przytgczenia tj. ,w ztgczu ZKP - zaciski na
listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorcy .”

Z ztgcza zintegrowanego ZKP zabudowanego zgodnie z rys. nr 17- przy

stupie nr 1/8, wyprowadzié kabel typu YKyYzo 4 x 10mm? zasilajacy przepompownie
Sciekow , jej szafke sterownicza ST.

Zabezpieczenie przedlicznikowe plombowane stanowi¢ bedzie— jednobiegunowy
selektywny wytgcznik nadmiarowo-pradowy — ogranicznik mocy 3 x OSP 1p 10A
zlokalizowany w ztgczu zintegrowanym ZKP.

Zgodnie z Warunkami Przytaczenia przewiduje sie w ZKP ukfad pomiarowo-
rozliczeniowy energii elektrycznej dla sity i Swiatta jako bezposredni  3-fazowy,
licznik energii czynnej jednostrefowy.

Schemat zasilania i uktad potaczeh ZKP przedstawiono na rys nr 18 .

Na rys nr.17 pokazano usytuowanie ZKP ( ztacza zintegrowanego ) , trase linii
kablowej zalicznikowej , usytuowanie szafki sterowniczej Przepompowni Sciekéw —
ST



1.3.10.1. Przepompownia $ciekéw PS 9 — zabudowana na odcinku Swierkocin —
Nowiny

-napiecie zasilania U = 230/400V, 50Hz
-moc przytaczeniowa Pi= 6,0 kW
-pomiar energii elektrycznej - bezposredni 3 fazowy 1 strefowy

Uktad sieci elektrycznej Przepompowni sciekow TN-S

Dodatkowa ochrona od porazen dla obiektu -“ samoczynne wylaczenie zasilania"
Dodatkowa ochrona od porazen dla sieci zewnetrznej — izolacja ochronna.

1.3.10.1. Zasilanie - oraz linia zalicznikowa 0,4 kV dla przepompowni PS 9.

Projektowana Przepompownia $ciekbw PS 5 zasilana bedzie w energie
elektryczng przytaczem kablowym YAKY 4x35 mm?, ktére bedzie wyprowadzone z
linii napowietrznej 0,4 kV , stup NR I[1/12/2 poprzez ztgcze zintegrowane ZKP —
dostarczane przez ENEA Operator - wg odrebnego opracowania ENEA Operator.
zgodnie z warunkami przytgczenia.

Granica stron zgodnie z pkt. Ill warunkoéw przytgczenia tj. ,w ztgczu ZKP - zaciski na
listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorcy .”

Z ztgcza zintegrowanego ZKP zabudowanego zgodnie z rys. nr E19- przy
przepompowni, wyprowadzi¢ kabel typu YKyYZo 4 x 10mm? zasilajacy
przepompownie sciekdéw , jej szafke sterownicza ST.

Zabezpieczenie przedlicznikowe plombowane stanowi¢ bedzie— jednobiegunowy
selektywny wytgcznik nadmiarowo-pradowy — ogranicznik mocy 3 x OSP 1p 10A
zlokalizowany w ztgczu zintegrowanym ZKP.

Zgodnie z Warunkami Przytaczenia przewiduje sie w ZKP ukfad pomiarowo-
rozliczeniowy energii elektrycznej dla sity i Swiatta jako bezposredni  3-fazowy,
licznik energii czynnej jednostrefowy.

Na rys nr.E19 pokazano usytuowanie ZKP ( ztacza zintegrowanego ) , trase linii
kablowej zalicznikowej , usytuowanie szafki sterowniczej Przepompowni Sciekéw —
ST

1.4. Opis budowy linii kablowej zalicznikowej.

B Kabel uktadaé bezposrednio na dnie wykopu na gtebokosci 70 cm w
stosunku do docelowej rzednej terenu, kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku o
grubosci 10 cm. Utozony kabel zasypac warstwg piasku o grubosci 10 cm,
nastepnie warstwe rodzimego gruntu o grubosci 15 cm i przykry¢ folig koloru
niebieskiego . Szerokosc folii powinna by¢ taka, aby przykrywata kabel w wykopie,
lecz nie mniejsza niz 20 cm.

Na kabel natozy¢ oznaczniki kablowe w odlegtosci 10 m i w miejscach
charakterystycznych ( przy podejsciu do ZKP, przy przepustach, ....)

Przy wprowadzeniu kabla do ZKP oraz szafki sterowniczej nalezy pozostawi¢ zapas
kabla min. 1,0 m.

Skrzyzowania Ilub zblizenia projektowanego kabla z innymi urzgdzeniami
podziemnymi napotkanymi na trasie ukfadania wykopu wykona¢ w przepustach
rurowych AROTA

typu DVK ¢ 50 produkcji AROT.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z normg PN-76/E-05125 .

1.5. Szafka sterownicza

Szafke sterownicza dostarcza , zabudowuje , oraz rozprowadza siec zasilajacq i
sterowniczg pompy - dostawca — Prefabrykowanej Przepompowni Sciekow .

W zakresie powyzszego opracowania jest tylko zasilenie powyzszej szafy
sterowniczej.

Praca pomp i stany alarmowe sygnalizowane sg na tablicy synoptycznej sterownicy ,
co daje uzytkownikowi szybkg orientacje i utatwia diagnostyke .



Wyposazenie standardowe sterownicy : Wytacznik gtowny, wytacznik roznicowo-
pradowy czteropolowy , czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz, uktad grzejny
wytaczniki silnikowe, syrenka alarmowa optyczno —akustyczna , gniazdo robocze
230V/6A.

Przy zamowieniu szafy nalezy bezwzglednie zwroci¢ uwage na wyposazenie jej w
ograniczniki przepie¢ , dla ochrony uktadu od przepiec z linii zasilajgce;j.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N nalezy wykona¢ w szafie sterownicze;j .
Przewdd PEN podtaczy¢ do wykonanego uziemienia — powierzchniowego (bednarka
oc. 25x 4 mm) oraz gtebinowego z pretéw stalowych ocynkowanych fi 18mm.
Warto$¢ uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 ohm , z uwagi na zabudowane
ograniczniki przepie€.

1.6..0chrona odgromowa obiektu.

Ochrony odgromowej nie przewiduje sie z uwagi na mate zagrozenie.

1.6.0chrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z normg PN-IEC- 60364-4-41 i PN-IEC-364-4-481 ochrona
przeciwporazeniowa zapewniona bedzie dzieki zastosowaniu odpowiednich srodkéw
chronigcych przed dotykiem bezposrednim ( ochrona podstawowa) oraz przed
dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)

Ochrona podstawowa zapewniona bedzie przez zastosowanie izolacji aparatury
rozdzielczej, osprzetu elektrycznego oraz odpowiedniej izolacji przewodow.

Dla sieci Przepompowni przyjmuje sie uktad typu TN -S. Jako sposob dodatkowe;j
ochrony od porazen instalacji przyjmuje sie “samoczynne wytgczenie zasilania”
realizowane poprzez wytgczniki instalacyjne nadmiarowopradowe , wktadki topikowe.
Dodatkowo przed dotykiem posrednim oraz jako uzupetnienie ochrony przed
dotykiem bezposrednim bedzie wytacznik p. porazeniowy réznicowo-pradowy - Al =
0,03A.

Zyly ochronne PE w ciggach instalacyjnych, nalezy przytaczyé do zaciskow
ochronnych urzadzen, aparatury i osprzetu, gniazd wtyczkowych .

1.7. Uwagi koncowe

1. Cato$¢ prac wykonac zgodnie z dokumentacjg i aktualnie obowigzujgcymi
przepisami, PN, BHP, Prawem Budowlanym, stosujgc typowy sposob montazu.
2.Po zakonczeniu prac wykonac proby i pomiary zgodnie z PN.



20BLICZENIA TECHNICZNE.

2.1. pob()r zabezpieczen przedlicznikowych plombowanych dla Przepompowni
Sciekow PS1, PSZ', PS3, PS4, PS5, PS6,PS7,PS8, PS9, PS10,
PS 9 — na odcinku Swierkocin — Nowiny Wielkie

DANE :
moc [kW] — 6 kW

J3U-cosg 1.73-0.40-0.9

1

M

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe plombowane zgodnie z WP przyjmuje sie
wyltacznik nadpradowy plombowany - ogranicznik mocy 3 x OSP 1p 10A
zabudowany w ZKP.

2.2. Spadek napiecia na kablu zalicznikowym YKyYzo 4x10 mm?.

2.2.1. Spadek napiecia na kablu zalicznikowym YKyYzo 4x10 mm? dla
przepompowni PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6, PS8, PS9,

PS 9 — na odcinku Swierkocin — Nowiny Wielkie

DANE :

moc [KW] -6
dtugos¢ [m.] -5
przekroj [mm?] — 10

_100-P-L 0 100-6-5

AU 5 =
‘ U”-y-s 400° -55-10

1000 = 0,034%

2.2.2. Spadek napiecia na kablu zalicznikowym YKyYzo 4x10 mm?® dla
przepompowni PS 10

DANE :

moc [KW] -6

dtugosé [m.] - 14

przekroj [mm?] — 10

_100-P-L 100-6-14

AU, 1000

sz 2 = P _1000 = 0,1%
U?.y-s 400> -55-10

2.3. Samoczynne wytaczenie zasilania dla linii zalicznikowej.

2.3.1. Samoczynne wylaczenie zasilania dla linii zalicznikowej
przepompowni sciekow PS 1

Dane:

Impedancja petli zwarcia zgodnie z warunkami przytaczenia nr. RD- 11/864/2007
Zs = (0,5446 + j0,16228) Ohm



Przyjmujac dla kabla YKyYzo 4 x 10mm?

Rt= 1,85 Q/km Xt=0.09690/km 5m
Zp = 0,586 Q
kxlb.x zp = 4,6 x63 x 0,586 = 147,7
147,7 < Uo

B Warunek samoczynnego wyltaczenia zasilania jest spetniony.

2.3.2. Samoczynne wylaczenie zasilania dla linii zalicznikowej
przepompowni sciekéw PS 2

Dane:

Impedancja petli zwarcia zgodnie z warunkami przytaczenia nr. RD- 11/863/2007
Zs = (0,354574 + j0,2000448) Ohm

Przyjmujac dla kabla YKyYzo 4 x 10mm?

Rt= 1,85 Q/km  Xt=0.0969Q/km 5m
Zp = 0,424 O
kxIb.x zp = 4,6 x63 x 0,424 = 106,8
106,8 < Uo

B Warunek samoczynnego wyltaczenia zasilania jest spetniony.

2.3.3. Samoczynne wylaczenie zasilania dla linii zalicznikowej
przepompowni sciekéw PS 3

Dane:

Impedancja petli zwarcia zgodnie z warunkami przytgczenia nr. RD- 11/856/2007
Zs = (0,1688 +j0,1342) Ohm

Przyjmujac dla kabla YKyYzZo 4 x 10mm?

Rt= 1,85 Q/km Xt=0.0969Q/km 5m
Zp =0,231Q
kxlb.x zp = 4,6 x63x0,231 =58,2
58,2 < Uo

B Warunek samoczynnego wytaczenia zasilania jest spetniony.

2.3.4. Samoczynne wylaczenie zasilania dla linii zalicznikowej
przepompowni sciekow PS 4

Dane:

Impedancja petli zwarcia zgodnie z warunkami przytaczenia nr. RD- 11/855/2007
Zs =(0,238076 + j0,15498) Ohm

Przyjmujac dla kabla YKyYzo 4 x 10mm?

Rt= 1,85 Q/km Xt=0.0969Q/km 5m
Zp =0,30Q
kxlb.x zp = 4,6 x63x0,30=75,6
75,6 < Uo

B Warunek samoczynnego wyltaczenia zasilania jest spetniony.



2.3.5. Samoczynne wylaczenie zasilania dla linii zalicznikowej
przepompownhni sciekow PS 5

Dane:

Impedancja petli zwarcia zgodnie z warunkami przytaczenia nr. RD- 11/854/2007
Zs = (0,39057 + j0,3052) Ohm

Przyjmujac dla kabla YKyYzo 4 x 10mm?

Rt= 1,85 Q/km  Xt=0.0969Q/km 12m
Zp=0,511Q
kxlb.x zp =1,25x4,6 x 63 x0,511 = 128,7
128,7 < Uo

B Warunek samoczynnego wyltaczenia zasilania jest spetniony.

2.3.6. Samoczynne wytaczenie zasilania dla linii zalicznikowej
przepompowni sciekow PS 6

Dane:

Impedancja petli zwarcia zgodnie z warunkami przytaczenia nr. RD- 11/29/2008
Zs = (0,238076 + j0,15498) Ohm
Przyjmujac dla kabla YKyYzo 4 x 10mm?

Rt= 1,85 Q/km Xt=0.09690/km 5m
Zp =0,30Q
kxlb.x zp = 4,6 x63x0,30=75,6
75,6 < Uo

B Warunek samoczynnego wyltaczenia zasilania jest spetniony.

2.3.7. Samoczynne wylaczenie zasilania dla linii zalicznikowej
przepompowni sciekéw PS 8

Dane:

Impedancja petli zwarcia zgodnie z warunkami przytgczenia nr. RD- 11/130/2008
Zs = (0,599432 +j0,257652) Ohm

Przyjmujac dla kabla YKyYzZo 4 x 10mm?

Rt= 1,85 Q/km Xt=0.0969Q/km 5m
Zp=0,67Q
kxlIb.x zp =4,6 x63x0,67 =168,8
168,8 < Uo

B Warunek samoczynnego wyltaczenia zasilania jest speiniony.

2.3.8. Samoczynne wylaczenie zasilania dla linii zalicznikowej
przepompowni sciekéw PS 9

Dane:

Impedancja petli zwarcia zgodnie z warunkami przytaczenia nr. RD- 11/28/2008
Zs = (0,245536 +j0,151678) Ohm

Przyjmujac dla kabla YKyYzZo 4 x 10mm?

Rt= 1,85 Q/km Xt=0.09690/km 5m
Zp =0,305 Q
kxlIb.x zp =4,6 x63x0,305=76,9
76,9 < Uo

B Warunek samoczynnego wytaczenia zasilania jest spetniony.



2.3.9. Samoczynne wylaczenie zasilania dla linii zalicznikowej
przepompowni sciekéw PS 10

Dane:

Impedancja petli zwarcia zgodnie z warunkami przytaczenia nr. RD- 11/27/2008
Zs = (0,276096 + j0,2157) Ohm

Przyjmujac dla kabla YKyYzo 4 x 10mm?

Rt= 1,85 Q/km  Xt=0.0969Q/km 14 m
Zp = 0,394 O

kxIb.x zp =4,6 x 63 x 0,394 = 99,3

99,3 < Uo

B Warunek samoczynnego wyltaczenia zasilania jest spetniony.

2.3.10. Samoczynne wytaczenie zasilania dlq linii zalicznikowej
przepompownhni sciekow PS 9 — na odcinku Swierkocin — Nowiny Wielkie
Dane:

Impedancja petli zwarcia zgodnie z warunkami przytaczenia nr. RD- 11/30/2008

Zs = (0,640294 +j0,42172) Ohm

Przyjmujac dla kabla YKyYzo 4 x 10mm?

Rt= 1,85 Q/km  Xt=0.0969Q/km 5m
Zp = 0,783 O

kxIb.x zp = 4,6 x63 x 0,783 = 226

226 < Uo

B Warunek samoczynnego wyltaczenia zasilania jest spetniony.
Zaleca sie zastosowanie w zlgczu zabezpieczenia w wysokosci 40 A a nie 63A



lll. Informacja BIOZ

Obiekt:

»,UJSCIE WARTY — ZINTEGROWANA GOSPODARKA WODNO - SCIEKOWA
W AGLOMERACJI WITNICA , ,,WSCHOD”

Zasilanie w energie elektryczng przepompowni sciekow:

PS 1, PS 2, PS 3, PS4, PS 5, PS 6, PS 8, PS9, PS 10,

i PS 9 — na odcinku Swierkocin — Nowiny Wielkie

linia kablowa 0,4 kV zalicznikowa.”

Adres:
m. Nowiny Wielkie , dziatki nr : 650, 656, 629, 627, 822, 656, 634, 626.

Inwestor; Gmina Witnica, ul. Krajowej Rady Narodowej 6, 66-460 Witnica

Projektant: Zenon Cybula

Sprawdzajacy ; Jacek Sawicki



|. Zakres robodt :

» Wykonanie wlz-tu - linia kablowa 0,4 kV
» Uziom.
» Podtaczenie do szafki sterowniczej

II. Wykaz istniejgcych obiektow :

istniejgca linia kablowa 0,4 kV
Przewidywane zagrozenia wystepujgce przy robotach ;

Kopanie rowoéw kablowych do 1m

roboty zwigzane z podtgczeniem , sprawdzeniem i pomiarami pomontazowymi

podtaczenie do szafki sterujgcej ST.

IV. Instruktaz pracownikéw

- Wykonywac¢ przed przystgpieniem do prac ze szczegdélnym uwzglednieniem

V.

wystepujgcych zagrozen oraz zabezpieczenia pracownikow oraz oséb trzecich
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot.:

Strefe robot wygrodzi¢ i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne , oznakowacé tablicami
ostrzegawczymi. Wyznaczy¢ ciggi piesze oraz wyjscia. Zapewni¢ oswietlenie
naturalne oraz sztuczne. Strefy gromadzenia odpadow nalezy wygrodzic i
oznakowac. Roboty zwigzane z podtgczeniem , sprawdzeniem i pomiarami
pomontazowymi winny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia . Uzywac urzadzen elektrycznych z waznymi badaniami stanu
technicznego. .Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych , Rozporzgadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dn.26.09.1997r w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dn. 17.09.1999r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych. Stosowac sprzet ochronny oraz ubrania robocze i

ochronne.



