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OPIS PROJEKTU CZESCI DROGOWEJ

przebudowy ul. Swierczewskiego w Witnicy
na dziatkach nr 1135/3, 1189, 1191/7 1202/3, 1236/1, 1243/5, 1248, 1250/12 — obreb nr 6,
jednostka ewidencyjna 080107_4 Miasto Witnica

1. Podstawa opracowania.

1. Umowa, decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego wg projektu zagospodarowania.

2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w wersji elektronicznej w skali 1:500 KERG 2-424/2012
z dnia 16.10.2012.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytu-
owanie (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999 r.) z komentarzami.

4. Badania geologiczne okreslajgce warunki gruntowo-wodne — opracowat geolog mgr Ma-
rek Kaczmarek nr upr. geol. VII-1401.

5. Wizja lokalna.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Swierczewskiego, wraz ze zmiang

geometrii skrzyzowania z ul. Wojska Polskiego w Witnicy.

3. Opis stanu istniej aceqo.

3.1. Podstawa i cel opracowania

Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu, poprzez przebudowe na-
wierzchni na odcinkach o nawierzchni utwardzonej, oraz budowa nowej nawierzchni na od-
cinkach obecnie gruntowych z odwodnieniem catosci, oraz zmiang geometrii skrzyzowania z

ul. Wojska Polskiego w Witnicy.

3.2. Potozenie i stan istniejacy

Projektowana ulica Swierczewskiego znajduje sie w potudniowo-wschodniej czesci
Witnicy, przy obwodnicy (droga wojewodzka nr 132 relacji Gorzow — Witnica — Kostrzyn n/O)
na skrzyzowaniu (rondo Krakowskie) z drogg Jana Pawtla Il. Rozpoczyna sie od ronda Kra-
kowskiego a konczy przy torach kolejowych.

Fragment ul. Swierczewskiego na odcinku ok. 61,0 m od ronda Krakowskiego zostat
przebudowany podczas budowy obwodnicy Witnicy (nawierzchnia asfaltowa z obustronnymi
chodnikami wykonanymi z kostki brukowej betonowej). Kolejny fragment, okoto 100 m po-

siada nawierzchnie wykonang z pityt drogowych zelbetowych, reszta posiada nawierzchnie
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gruntowa. Wzdtuz ul. Swierczewskiego znajduja sie chodniki, ktére znajduja sie po obu stro-
nach jezdni:
— z prawej strony - chodnik o szerokosci od 1,25 — 1,70 m na odcinku od budynku nr 14

do budynku nr 28.

- z lewej strony — chodnik o szerokosci 1,80 — 2,20 m na odcinku od ronda Krakow-

skiego na odcinku okoto 50 m
Istniejgce chodniki wykonane sa;

-z ptytek chodnikowych betonowych 35 x 35 cm;

— z betonu grubo$ci ok. 20 cm;

— kostki brukowej betonowe;j.
Zjazdy wykonane sg z trylinki. Szerokos¢ drogi na odcinku utwardzonym wynosi od 6,1 -
10,0 m.
Ulica Wojska Polskiego w catosci wykonana jest z ptyt drogowych zelbetowych, posiada jed-
nostronny chodnik o zmiennej szerokosci 1,8-1,9 m wykonany z ptytek chodnikowych beto-
nowych 50 x 50 cm.
Chodniki od strony jezdni obramowane sg kraweznikiem ulicznym betonowym, natomiast od
strony poboczy obrzezem chodnikowym betonowym. Szerokos¢ jezdni ul. Wojska Polskiego
wynosi ok. 6,0 m.

W ulicy Swierczewskiego jest poprowadzona jest sie¢ gazowa, wodociggowa, kanali-
zacja sanitarna, teletechniczna, oraz energetyczna. W ulicy Wojska Polskiego jest poprowa-
dzona jest sie¢ gazowa, energetyczna, wodociggowa i kanalizacja sanitarna. Zabudowe ulicy
od ul. Swierczewskiego i Wojska Polskiego stanowig budynki budynki jednorodzinne.

Ulica Swierczewskiego posiada pas drogowy o zmiennej szerokosci, ktéry w liniach
rozgraniczenia wynosi 6,0 - 16,85 m. Ulica Wojska Polskeigo posiada pas drogowy o zmien-
nej szerokosci, ktéry w liniach rozgraniczenia wynosi 9,8 — 10,00 m.

Obecnie skrzyzowanie ulic Swierczewskiego i Wojska Polskiego krzyzuje sie na pod
bardzo ostrym katem (okoto 20°), przez co widocznos¢ jest ograniczona, ma to wplyw na

bezpieczenstwo ruchu drogowego.

3.3. Lokalizacja wlasnosci

Projektowana inwestycja przebudowy ulicy Swierczewskiego obejmujgca przebudowe skrzy-
zowania z ulicg Wojska Polskiego oraz projektowane odwodnienie z odbiornikami poza dro-
gq zlokalizowana jest na dziatkach nr: 1135/3, 1189, 1191/7, 1202/3, 1236/1, 1243/5, 1248,
1250/12, 1250/5 — obreb 6 Witnica, jednostka ewidencyjna 080107_4 Miasto Witnica — wia-

snos¢ Gmina Witnica
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3.4. Badania geologiczne

Badanie wykonano w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w
obrebie planowanej przebudowy ul. Swierczewskiego w miejscowosci Witnica.

Opracowanie geologiczne zostato sporzadzone przez geologa zgodnie z Rozporzadze-
niem Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005 r. w sprawie szczeg6towych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ dokumentacja hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie.(Dz.
U. Nr 201, poz. 1673) oraz zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Spraw We-
wnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 roku w sprawie ustalania geotechnicz-
nych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126 z dn. 08.10.1998; poz.
839), w oparciu o wytyczne Polskich Norm: PN-B-02479 (Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady Ogdlne), PN-B —03020 (Posadowienie bezposrednie budowli), PN-B-
02480 (Grunty budowlane) i PN-B-04481 (Badanie probek gruntéw).

Witnica potozona jest na granicy réwniny Gorzowskiej i Kotliny Gorzowskiej:

Tereny Witnicy zlokalizowane sg na wyzszym tarasie zalewowym rz. Warty, zbudowa-
nym gtéwnie z piaskow, zwirdw, a sporadycznie z glin i i#éw od poéinocy graniczac z krawe-
dzig wysoczyzny morenowe;j.

Geolog wykonat w ciagu projektowanej ul. Swierczewskiego i ul. Wojska Polskiego — 3
otwory badawcze.

Na podstawie danych archiwalnych oraz wykonanych prac geolog stwierdzit, iz na omawia-
nym terenie od powierzchni wystepujg osady zwirowo-piaszczyste, genetycznie zwigzane z
akumulacjg wodnolodowcowg maksymalnego zasiegu lodowca fazy pomorskiej. Pokrywa
Zwirowo-piaszczysto wystepujaca w rejonie Witnicy charakteryzuje sie dosc statg migzszo-
$cig. Warunki geologiczne okreslone na podstawie wynikéw wykonanych wiercen potwierdzi-
ly wystepowanie od powierzchni terenu utworéw piaszczystych. Grunty nawiercone w otwo-
rach zaklasyfikowano jako grunty rodzime — niespoiste — sypkie (piaski drobne, $rednie,
miejscami grube), miejscami wystgpity od powierzchni terenu nasypy oraz do gtebokosci ok.
0,5 m p.p.t na terenach zielonych warstwa gleby.

W wyniku przeprowadzonych badan na terenie Witnicy geolog stwierdzit wystepowa-
nie jednego poziomu wad podziemnych — poziom wod gruntowych.

Stwierdzone na podstawie wiercen gtebokos¢ wystepowania zwierciadta wody zmienia
sie w przedziale od 0,8 do ok. 1,0 m p.p.t.

Najpowszechniej wystepujgacymi na terenie badan gruntami sg piaski drobne, srednie niekie-
dy z domieszkg frakcji zwirowej.
Analiza zageszczenia gruntow sypkich wskazuje, ze na ogét sg to grunty na granicy

luzno i $rednio zageszczone( lg= 0,35-0,4).
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Otwory badawcze zlokalizowane na rzednych w zakresie od 19,2 do 27,0m n.p.m. i wykona-
ne maksymalnie do gtebokosci 3 m wykazaly wystepowania wod podziemnych.

Warunki wodne w otworach badawczych wykonane do glebokosci 3 m geolog okreslit naste-
pujaco: ul. Swierczewskiego — 3 otwory badawcze — wode stwierdzono na gtebokosci ok.
0,8-1,0 m p.p.t.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie wynikéw wykonanych wiercen, prac tereno-
wych z uwzglednieniem wymogdéw normy PN-81/B-03020.

Grunty nawiercone w otworach zaklasyfikowano jako grunty rodzime i ujeto w warstwy geo-
techniczne, a ich parametry zestawiono w tabeli 1. Okreslono je w oparciu o metode B wg
PN-81/B03020, tj. na podstawie ustalonych normowych zaleznosci korelacyjnych miedzy
tzw. wiodacym parametrem jakim byt w gruntach sypkich stopien zageszczenia (ID), a pa-
rametrami wytrzymatosciowymi i odksztatceniowymi.

Wyadzielone w profilach geotechnicznych grunty ujeto w 11l warstwy geotechniczne:

Warstwa | Piaski drobne i srednie(Pd,Ps) $rednio zageszczone, przy granicy z luznymi o
uogélnionym stopniu zageszczenia lq = 0,35, wilgotne

Warstwa Il | Piaski drobne, srednie, (Ps,) $rednio zageszczone, o uogolnionym stopniu zagesz-
czenia ly = 0,4, wilgotne

Warstwa Il | Piaski drobne i $rednie(Pd,Ps) $rednio zageszczone, przy granicy z luznymi o
uogélnionym stopniu zageszczenia lg = 0,35, nawodnione

Warstwa IV | Piaski drobne/ srednie, (Ps,) srednio zageszczone, o uogolnionym stopniu zagesz-
czenia Iy = 0,4, nawodnione

Tab. 1 Warto $ci parametrow wydzielonych warstw geotechnicznych

PARAMETRY GEOTECHNICZNE
WYDZIELENIA (wyznaczone w oparciu o PN - 81/B 03020)
GEOTECHNICZ- 5 C o Mo Io
NE gestosé obj. sp6jnosé kat tarcia wewn. modut $cisliw. stopien zag.
[g/cm?] [kPa] M pierw. [MPa]
WARSTWA | 1,70 30,0 50,0 0,35
WARSTWA I 1,75 0 31,0 55,0 04
WARSTWA IlI 1,85 31,0 55,0 0,35
WARSTWA IV 2,0 32,0 80,0 04

Whioski geologa

Na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe. Na takg ocene wptyneta obecnosc

gruntéw rodzimych jednorodnych, mato zr6znicowanych genetycznie.
Grunty rodzime litologicznie wyksztalcone sg w postaci gruntéw mineralnych, niespoistych,

luznych i srednio zageszczonych.
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Geotechnicznie po dogeszczeniu ich stropowych partii na migzszosci ok. 0,5 m do wartosci
Ip okreslonych w projekcie budowlanym — mogace stanowi¢ bezposrednie podtoze budow-
lane.

Wykonane badania podioza gruntowego dla potrzeb lokalizacji projektowanego
obiektu wykazalty, ze:

- W otworach badawczych na trasie projektowanych ulic (do gtebokosci 3,0 m p.p.t)
wystepujg grunty rodzime litologicznie wyksztatcone sg w postaci gruntéw mineral-
nych, niespoistych, luznych i srednio zageszczonych — piaskéw drobnych i srednich.

— Warunki wodne w zaleznosci od lokalizacji ocenia sie jako korzystne i srednio ko-
rzystne. W potudniowej czesci terenu badan geolog stwierdzit wystepowanie zwier-
ciadta wod podziemnych od ok. 0,8 m p.p.t do 1,0 m p.p.t.

Otwory wykonano w trzech miejscach (zaznaczonych na rys. nr 1) i przedstawiajg sie naste-

pujaco

OTWORNR 1
Gieb.
zwier- Wilgot Stopien
ciadta Sygnatura | Przelot [m] Opis litologiczny Siﬁ?}?gl nosé rSJﬁtnu zagesz-
wody 9 9 czenia
[M.p.p.i]
0,5 Nasyp
1 Piasek drobny, brazowy Pd mw In/szg 0,35
11 czwartorzed :
1,3 Piasek drobny, brazowy + | mv | Infssg | 0,35
mat. organiczny
3 Piasek drobny brazowy Ps mw In/szg 0,35
OTWOR NR 2
Gteb.
zwier- Wilgot Stopien
ciadta | Sygnatura | Przelot [m] Opis litologiczny Si/lr;tt)l?l nosé ﬁjﬁ?u zagesz-
wody 9 9 czenia
[M.p.p.i]
04 Nasyp
1 Piasek drobny, brazowy Pd mw In/szg 0,35
Piasek drobny, szary, miej-
0.9 czwartorzed 1,5 scami jasnoszary, dobrze Pd mw | In/szg 0,35
wysortowany
3 Piasek droan)\/I;rednl brazo- Pd/Ps W g 0.4

OTWOR NR 3
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Gieb.
zZwier- Wilgot Stopien
ciadta Sygnatura | Przelot [m] Opis litologiczny Symbol nosé Stan zagesz-
gruntu gruntu ;
wody czenia
[m.p.p.i]
0,5 Nasyp
Piasek drobny/sredni, bra- .
0.9 czwartorzed 15 zowy Pd/Ps mw In/szg 0,35
3 Piasek sredni szary dobrze Ps m 9 04
wysortowany

3. Stan projektowany.

3.1. Dane ogodine

Dlugosé¢ proj. odcinkéw : 756,43 m, w tym:
ulica Swierczewskiego — 642,96 m,

ulica Wojska Polskiego — 113,43 m,

Kategoria drogi : ,L” (ul. Swierczewskiego)
,D" (ul. Wojska Polskiego)
Predkos¢ projektowa: Vp= 30 km/h — teren zabudowany (ul. Wojska Polskiego)

Vp= 40 km/h — teren zabudowany (ul. Swierczewskiego)
Przekr6j poprzeczny jezdnia o szerokosci 5,5 - 6,0 m — ul. Swierczewskiego.
jezdnia o szerokosci 6,0 m (poszerzenie 2,0 m) — ul. Wojska
Polskiego .
Chodniki — ul. Swierczewskiego 0 zmiennej szerokosci — 1,25 — 2,0 m w wiekszosci jed-
nostronne
Chodniki — ul. Wojska Polskiego o0 szerokosci podstawowej — 2,0 m w wiekszosci jedno-

stronne.

3.2. Roboty rozbiérkowe.

Ogrodzenie kolidujgce z projektowanym chodnikiem (dz. nr 1243/5) nalezy rozebrac.
Brame nalezy przestawic. Istniejgce ogrodzenie wykonane jest czesciowo z siatki na stup-
kach stalowych i czesciowo z listew drewnianych. Nalezy rozebra¢ rowniez ogrodzenie znaj-
dujgce sie na dz. nr 1236/1. Ogrodzenie to wykonane jest ze stalowych paneli. Aby zacho-
wac jednolity ksztalt istniejacego ogrodzenia znajdujgcego sie na dz. nr 1236/2 nalezy zo-
stawi¢ fragment (13,0 m) ogrodzenia do ponownego wbudowania na krawedzi dziaki
1236/1.

llosci robot rozbidrkowych przedstawiajg sie nastepujaco:
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_ Swierczewskiego Wojska
Lp. Element drogi : Razem
_ _ 1 Polskiego
jezdnia | chodniki| zjazdy
1 Frezowanie nawierzchni bitumicznej 26 - - - 26
2. | Piyty drogowe zelbetowe 3,0 x 1,5 651 - - 852 1503
3. | Trylinka - - 90 - 20
4. | Plytki chodnikowe 35 x 35 cm 444 - - - 444
5. | Plytki chodnikowe 50 x 50 cm - - - 321 321
6. | Kostka brukowa betonowa - 19 - - 19
7. Nawierzchnia betonowa - - 86 - 86
8. | Plyty betonowe azurowe - - 3 - 3
Razem 1121 19 179 1173 2492
Rozbiorki elementow liniowych
Lp. Element liniowy drogi ul. Swierczewskiego ul. Wojska Polskiego | Razem
1. | Krawezniki betonowe 537 148 685
2. | Obrzeza betonowe 426 14 440
3. | Razem rozbiorki 963 162 1125
Inne elementy do rozbidrki:
Lp. Element liniowy drogi Razem
1. | Brama z furtkg stalowg (dz. nr 1243/5) 5mb
2. | Ogrodzenie z listew drewnianych (dz. nr 1243/5) 52 mb
3 | Ogrodzenie stalowe (dz. nr 1236/1) 54 mb

W ramach robét przygotowawczych zostang usuniete drzewa i w ilosci 5 szt. i 1 karpiny. Pro-

jekt wycinki drzew zostat wykonany w oddzielnym opracowaniu.

3.3. Zagospodarowanie w terenie.

Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie przebudowy ulicy Swierczewskiego i
skrzyzowania z ul. Wojska Polskiego. Fragment ul. Wojska Polskiego w rejonie skrzyzowa-
nia znajduje sie na tuku poziomym R = 30 m. Wigczenie wlotu zostalo zaprojektowane, pod
katem 80° (obecnie kat przeciecia osi drog wynosi okoto 20°).

Przebudowa ulicy Swierczewskiego projektowana na catym odcinku z przebudows jezdni o

szerokosci 5,5 - 6,0 m i odwodnieniem. Projektuje sie w wiekszosci jednostronne chodniki o

zmiennej szerokosci wynoszacej 1,25 - 2,0 m.
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Przebudowa ulicy Wojska Polskiego obejmuje skrzyzowanie ul. Wojska Polskiego z ul.

Swierczewskiego. Szeroko$¢ podstawowa jezdni wynosi¢ bedzie 6,0 m (poszerzenie wynosi
2,0 m). Projektuje sie jednostronne chodniki o szerokosci podstawowej 2,0 m.
Zaleca sie wykonywanie chodnika oraz zjazdow o nawierzchni z brukowej kostki betonowej

np. typu ,starobruk”, behaton, roznych koloréw, zjazdy — zalecany kolor czerwony.

3.4. Zestawienie powierzchni projektowanych

Zestawienie projektowanych powierzchni ulic przedstawia sie nastepujaco:

: ul. Swierczewskiego i ul.
Lp. Element drogi Wojska Polskiego
1 Jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego (nowa na-
; ; 4669
wierzchnia) - KR2
2 Jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego (naktadka)
26
— KR2
3 Zjazdy z kostki brukowej betonowej 547
4 Chodniki z kostki brukowej betonowe;j 1312
Razem nawierzchnie utwardzone 6554
5 Tereny zieleni 2527
Razem 9081

Zestawienie projektowanych elementéw liniowych ulic przedstawia sie nastepujaco:

Lp. Element liniowy drogi ul %;f;iﬁ?ﬁggoi ul
1 Kraweznik uliczny 1212
Kraweznik najazdowy 345
3 Kraweznik wtopiony 362
Razem kraw ezniki 1908
4 Obrzeza 886
Razem elementy liniowe 2805

3.5. Konstrukcje nawierzchni.

Jezdnia ul. Swierczewskiego i ul. Wojska Polskiego (w rejonie skrzyzowania)

Dla projektowanych ulic zatozono obcigzenie ruchem KR2, grunty podtoza nalezg do
grupy G,. Poszczegdlne warstwy konstrukcji jezdni przedstawiajg sie nastepujaco :

— grunt stabilizowany cementem R, = 2,5 MPa, grubosci 15 cm,
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— dolna warstwa podbudowy — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie o cigglym
uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 20 cm,

— warstwa wigzaca z mieszanki mineralno - bitumicznej AC22P 50/70, grubosci 6 cm,

— warstwa Scieralna z mieszanki mineralno - bitumicznej AC11 50/70, grubosci 4 cm.

Spadek poprzeczny jezdni

a) ul. Swierczewskiego zaprojektowano jako:
- daszkowy wynoszacy 2,0 % (od km 0+000,00 - .0+014,00)
- jednostronny wynoszacy 2,0 % (ha pozostatym odcinku)
a) ul. Wojska Polskiego zaprojektowano jako jednostronny wynoszacy 2,0 %.
Zjazdy:
— grunt stabilizowany cementem R, = 2,5 MPa, grubosci 10 cm,
- warstwa podbudowy — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o cigglym uziar-
nieniu 0/31,5 mm, grubosci 15 cm,
- podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3 cm,
— kostka betonowa grubosci 8 cm,
Chodniki:
— Kruszywo naturalne stabilizowane mech. - 10cm
- Podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3 cm,
— Kostka betonowa grubosci 8 cm,
Obramowanie chodnika obrzezem betonowym 30 x 8 cm.

Spadek poprzeczny chodnika zaprojektowano jako jednostronny wynoszacy 2,0 %.

Na terenie od chodnika do granicy dziatki obsia¢ trawg na 10 centymetrowej warstwie ziemi
humusowe.

Obramowanie jezdni zjazdu opornikiem kraweznikiem betonowym ulicznym 30 x 15
cm, wtopionym w bezposredniej bliskosci jezdni. Kraweznik uktada¢ na tawie betonowej 25 x
15 + 10 x 15 cm i podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm (rys. nr 4).

Podtoze i warstwy konstrukcyjne jezdni zagesci¢ walcem przy optymalnej wilgotnosci.

3.7. Przekréj podiuzny

Przekréj podiuzny ulicy Swierczewskiego zaprojektowano przy zastosowaniu spad-
kéw podtuznych od 0,4 % do 1,0 %, a ul. Wojska Polskiego od 0,5 % do 1,0 %.. Przyjeto do-

stosowanie projektowanej niwelety ulic do istniejgcej niwelety jezdni i wjazdéw na posesje,

tak aby zmiany niwelety bylty minimalne.

Grunty nasypowe zagesci¢ walcem wibracyjnym przy optymalnej wilgotnosci gruntu.
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SzczegO6lng uwage nalezy zwréci¢ zasypki wykopow kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kto-
re bedg wykonywane przed robotami drogowymi. Wykopy kanalizacyjne sg dos¢ gtebokie i
od stanu ich zageszczenia zalezna jest jako$¢é wykonanych robot drogowych. Po sprawdze-

niu zageszczenia zasypanych wykopow, wykonane koryto nalezy dogescic.

3.8. Odwodnienie.

Odwaodnienie jezdni do projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowej, opracowa-

nych w czesci sanitarnej.

Opracowat

inz. Dominik Broda



