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OPERAT WODNOPRAWNY

do wniosku o pozwolenie wodnoprawne na:

wprowadzenie woéd opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej grawitacyjnej do cieku
wodnego (réw melioracyjny) w iloSci Qmax = 46,4 m3/h na dziafce nr 1180, 1181 w miejscowosci Witnica,
powiat gorzowski

oraz:

budowe wylotu brzegowego dla urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do wprowadzania Sciekow
Z miejskiej kanalizacji deszczowej do gruntu poprzez row melioracyjny na dziafce nr 1180

w miejscowosci Witnica, powiat gorzowski

w miejscu o wspofrzednych

geodezyjnych - X = 5837320.40 Y = 5494564.93

geograficznych- N 520 40’ 8”, E 140 55° 11”

na rzednej 18,70 mnpm.
WNIOSKUJACY: Gmina Witnica
Ul. Krajowej Rady Narodowej 6; 66 — 460 Witnica
OPRACOWAL.: mgr inz. Jarostaw Nowicki
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Przedmiot i zakres opracowania

Materiaty wyjSciowe do opracowania

Dane dotyczace zaktadu ubiegajacego sie 0 uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd

Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych

Stan prawny nieruchomos$ci w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych

do wykonania urzadzern wodnych.

Obowigzki zaktadu ubiegajacego sie o pozwolenie wodnoprawne w stosunku do oséb trzecich.

Opis urzadzenia wodnego.

Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodno prawnym oraz ich odbiornika.

0. Charakterystyka odbiornika $ciekow objetego pozwoleniem wodnoprawnym

1. Ustalenia wynikajace z planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunkow korzystania z

wad regionu wodnego.

12. Okres$lenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe i podziemne

13. Planowany okres rozruchu i sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalno$ci badz
wystapienia awarii lub uszkodzenia urzadzern pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wod i
urzadzen wodnych w tych sytuacjach.

14. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia
16.04.2004 r. o Ochronie przyrody

15. Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.
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Rys.1.0 Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys.2.0 Sie¢ kanalizacji deszczowe;j - profil skala 1:100/1:500
Rys.3.0 Prefabrykowany wylot brzegowy kolektora skala 1:50

I ZALACZNIKI

1. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10-01-2012r.
2. Wypis z ewidencji gruntéw
3. Warunki techniczne odprowadzenia wod opadowych



| CZESC OPISOWA.

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na:

wprowadzenie wod opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej grawitacyjnej do cieku
wodnego (réw melioracyjny) w iloSci Qmax = 46,4 m3/h na dziafce nr 1180, 1181 w miejscowosci Witnica,
powiat gorzowski

oraz:

budowe wylotu brzegowego dla urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do wprowadzania Sciekéw
z miejskiej kanalizacji deszczowej do gruntu poprzez row melioracyjny na dziatce nr 1180

w miejscowosci Witnica, powiat gorzowski

w miejscu o wspofrzednych

geodezyjnych - X = 5837320.40 Y = 5494564.93

geograficznych— N 52040’ 8”, E 149 55’ 11”

na rzednej 18,70 mnpm.

W zakres opracowania wchodzi przedstawienie rozwigzan formalnych i technicznych  dotyczacych
odprowadzenia i podczyszczenia wod opadowych i roztopowych. Niniejszy operat stanowi podstawe do
ubiegania si¢ 0 pozwolenie wodnoprawne.

2. Materialy wyj$ciowe do opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu 0 nastepujace materiaty:
1. umowa z Inwestorem
wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu
projekt sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Swierczewskiego w Witnicy
aktualne podktady mapowe w skali 1:500
wizja lokalna
obowigzujace normy i przepisy

Sk wn

3. Dane dotyczace zakladu ubiegajacego sie o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnegqo.

Zaktadem ubiegajacym sie 0 uzyskanie pozwolenia wodno prawnego jest

Nazwa : GMINA WITNICA
Adres : ul. Ul. Krajowej Rady Narodowej 6
66 — 460 Witnica

4. Celi zakres zamierzonego korzystania z wod.

Celem zamierzenia jest:

1. wprowadzenie wod opadowych i roztopowych z drég publicznych gminnych za posrednictwem
projektowanych ~ wpustow  ulicznych, systemu kanalizacji deszczowej oraz uktadu
podczyszczajacego z zawiesiny cieku wodnego (réw melioracyjny) na dziatkach nr 1180 i 1181;

2. budowe wylotu brzegowego dla urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do wprowadzania $ciekdw
z miejskiej kanalizacji deszczowej do gruntu poprzez réw melioracyjny na dziatce nr 1180 i 1181.



5. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych.

Nie dotyczy

6. Stan prawny nieruchomosci w zasiequ oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Urzadzenie wodne lokalizowane bedzie na dziatkach, do ktorych tytut do dysponowania na cele
budowlane posiada wnioskujacy zaktad, ti. GMINA WITNNICA (wypis z rejestru gruntéw z dn. 10-01-2013r
w zatgczeniu)

Dziatka nr 1180 udziat 1/1 pow: 0,1961ha
Wiasnosc¢: Gmina Witnica
Wiadanie: Burmistrz Miasta i Gminy Witnica

ul. Krajowej Rady Narodowej 6; 66-460 Witnica KW GW1G/00105807/7
Dziatka nr 1180 udziat 1/1 pow: 1,7666ha
Wiasnosc¢: Gmina Witnica
Wiadanie: Burmistrz Miasta i Gminy Witnica

ul. Krajowej Rady Narodowej 6; 66-460 Witnica KW GW1G/00106041/6

7. Obowiazki zaktadu ubiegajacego sie o pozwolenie wodnoprawne w stosunku do oséb trzecich.

Zaktad ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego — Gmina Witnica jest zobowigzany
do przestrzegania ustalen zawartych w projekcie budowlanym oraz w niniejszym operacie wodnoprawnym.
Do obowigzku Zaktadu nalezy powiadomienie zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia robdt
budowlanych jak i ich zakohczeniu.

Na Gminie Witnica, bedacym Inwestorem i uzytkownikiem urzadzenia wodnego, cigzy¢ bedzie
obowigzek ponoszenia odpowiedzialnosci materialnej w stosunku do 0sob trzecich w wypadku wyrzadzenia
szkod tym osobom w wyniku normalnego lub niezgodnego z pozwoleniem wodnoprawnym wprowadzeniem
wdd opadowych i roztopowych do cieku wodnego — row melioracji szczegdtowej.

8. Opis urzadzenia wodnego

Zrzut wod opadowych i roztopowych odbywaC sie bedzie za posrednictwem prefabrykowanego wylotu
brzegowego do cieku wodnego (row melioracji szczegotowej), ktory zlokalizowano w terenie zielonym
o nr ewidencyjnym 1180 i 1181.

Projektuje sie wylot betonowy zgodny z ,Katalogiem powtarzalnych elementéw drogowych” wydanych przez
Centralne Biuro Projektowo — Badawcze Drog i Mostow o $rednicy wewnetrznej kanatu wylotowego ¢p300mm.
Teren wokét wylotu brzegowego nalezy wytozy¢ prefabrykowanymi ptytami azurowymi betonowymi lub wyla¢
wokot wylotu ptyte betonowa o gr. 20 cm (min. B20). Cato$¢ zostanie wykonana zgodnie z rys. technicznym.

Dane podstawowe:
- Srednica wewnetrzna rury wylotowej - $300mm
- rzedna dna wylotu rury — 18,70m n.p.m.

8.1. Rozwiazania projektowe

Przedmiotem opracowania jest sie¢ kanalizacji deszczowej dla projektowanych drég gminnych zlokalizowana
na dziatce nr 1180, 1181, 1135/3, 1202/3, 1236/1, 1250/5, 1250/12. Projektowana sie¢ odprowadza wody
opadowe i roztopowe z drdg, chodnikow, budynkéw mieszkalnych poprzez wpusty uliczne. Catos¢ sieci
kanalizacyjnej zostanie wybudowana z rur polietylenowych dwu$ciennych. Na kofcu odcinka kanalizacii
grawitacyjnej zaprojektowano zbiornik retencyjny ziemny otwarty o charakterystyce przesigkliwosci szczelnej



petnigcy jednoczes$nie funkcje osadnika piasku. Ze zbiornika wody opadowe beda odprowadzane do
przepompowni deszczowej o wydajnosci 46,4m3h skad rurociggiem tlocznym do studni rozprezne;
zZlokalizowanej na dziatce 1181 a stamtad prefabrykowanym wylotem brzegowym do rowu melioracyjnego.

8.2 llos¢ odprowadzonych wod opadowych.

BILANS WOD OPADOWYCH.

Zestawienie powierzchni odwadnianych.
jezdnia - 0,73ha
chodnik — 0,43ha

Powierzchnia zredukowana.
> wspotczynnik sptywu dla nawierzchni asfaltowe; -p=0,90
> wspotczynnik sptywu dla chodnikow -p=0,70

Fzrea.= 0,73ha x 0,90 + 0,43ha x 0,70 = 0,96ha

Splyw wod deszczowych.

U Natezenie deszczu obliczeniowe Jo=15dm3/s x ha
O Natezenie deszczu nawalnego Omax= 107,01 dm3/s x ha
O Wspétczynnik opdznienia 0=09

Qo =qoX Fzred. X 9 =15x 0,96 x 0,9 = 12,9 dmd/s = 46,4 m3/h
max = QmaxX F X ¢ =107,01 x 0,96 x 0,9 = 92,03 dm3/s = 331,3 m3/h

llos¢ wéd deszczowych.
Dla gminy Witnica wielkos¢ Sredniego rocznego opadu z wielolecia wynosi maksymalnie H = 550mm/a
(zrodto: Internetowy Atlas Polski IGIPZ PAN).
llo$¢ sciekow opadowych odptywajgca ze zlewni w ciggu roku wyniesie zatem

Qr = Fzedx H
Qr=9600m2 x 0,550m = 5280 m?/ a

Maksymalna ilo§¢ wod opadowych i roztopowych w godzinie: 92,03 dm?/s; 331,3 md/h;
Nominalna ilo$¢ wod opadowych i roztopowych w godzinie: 12,9 dm3/s; 46,4 m3/h;

Ze wzgledu na projektowany zbiornik retencyjny maksymalna ilos¢ woéd opadowych odprowadzana do cieku
wodnego (row melioracyjny) w godzinie: 46,4 m3/h;

Srednia ilo$¢ wod opadowych i roztopowych w dobie przy $rednim czasie trwania deszczu 300 min.:
Qmaxd = 46,4 m?3/h x 300/60min. = 232 m3/d
8.3 Dobdr urzadzen podczyszczajacych

DOBOR OSADNIKA .

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
speti¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub ziemi oraz sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.984), paragraf 19 nie przewiduje podczyszczania $ciekow wdd
deszczowych dla projektowanej drogi gminne;.



§ 19. 1. Wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne
pochodzgce:

1) z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenow przemystowych, sktadowych, baz transportowych,
portow, lotnisk, miast, budowli kolejowych, drog zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewodzkich i
powiatowych klasy G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadéw o
natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha,

2) z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej obiektow magazynowania i dystrybucji paliw, w iloSci, jaka
powstaje z opadow o czestosci wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilo$ci nie
mniejszej niz powstajgca z opadow o natezeniu 77 | na sekunde na 1 ha
- wprowadzane do wdd lub do ziemi nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajgcych w ilo$ciach
przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogdinych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktorych mowa w ust. 1,
mogq byc¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczania.

3. Odptyw wod opadowych i roztopowych w iloSciach przekraczajgcych wartosci, o ktdrych mowa w ust. 1,
moze by¢ wprowadzany do odbiornika bez oczyszczania, a urzgdzenie oczyszczajgce powinno by¢
zabezpieczone przed doptywem o natezeniu wiekszym niz jego przepustowo$c¢ nominalna.

4. Dopuszcza sie wprowadzanie wod opadowych z istniejgcych przelewdw kanalizacji deszczowej do jezior i
ich doptywow oraz do innych zbiornikow wodnych o ciggtym doptywie lub odptywie wod powierzchniowych, a
takze do wod znajdujgcych sie w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach ptyngcych, jezeli
Srednia roczna liczba zrzutow z poszczegolnych przelewow nie jest wieksza niz 5.

W zwigzku z tym odstepuje sie od doboru separatora weglowodoréw ropopochodnych.
Projektowany zbiornik retencyjny bedzie, oprocz podstawowej funkcji retencyjnej, petnit funkcje osadnika
piasku zabezpieczajgc uktad pompowy w przepompowni Sciekow.

9. Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym oraz ich odbiornika.

Wody odprowadzane ze zlewni drogi gminnej bedg posiadac parametry zgodne
z aktualnie obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w  sprawie
warunkow, jakie nalezy spemni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wdd lub ziemi oraz sprawie substancji
szczegolinie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.984) tj:

Zawiesiny ogolne ponizej 100,0mg/l,

Weglowodory ropopochodne ponizej 15,0mg/l.

Wody opadowe ze zlewni miejscowosci Witnica, rejon ulicy Swierczewskiego (w zakresie drog
gminnych), obstugiwane przez projektowang kanalizacje deszczowg odprowadzane bedg do cieku wodnego
(row melioracyjny).

Scieki opadowe i roztopowe odprowadzane z w/w zlewni nie beda negatywnie oddziatywa¢ na wody
powierzchniowe i podziemne, a ich sktad fizyczno-chemiczny w odniesieniu do zawiesin ogolnych oraz

weglowodordw ropopochodnych nie przekroczy dopuszczalnych wartosci okre$lonych w rozporzadzeniu.

10. Charakterystyka odbiornika $ciekdw objeteqo pozwoleniem wodnoprawnym.

Odbiornikiem podczyszczonych wod opadowych i roztopowych jest istniejgcy row melioracyjny
Zlokalizowany na dziatce nr 1180 i 1181 w miejscowosci Witnica regulujacy gospodarke wodng przylegtych
terenéw rolnych. Wody wystepujgce w rowie melioracyjnym sg wodami  wystepujagcymi  okresowo
w zalezno$ci od pér roku oraz intensywnosci opadow.



11. Ustalenia wynikajace z planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunkéow
korzystania z wod regionu wodnego.

Nie dotyczy

12. Okres$lenie wpltywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe i podziemne.

Z uwagi na zastosowang technologie odprowadzania wod opadowych i roztopowych za
posrednictwem ,0sadnika piasku — zbiornik retencyjny”, nie bedg one miaty znaczacego wptywu na odbiornik
(row melioracyjny), a posrednio na wody gruntowe.

13. Planowany okres rozruchu i sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalno$ci
badz wystapienia awarii lub uszkodzenia urzadzen pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania
Zz wad i urzadzen wodnych w tych sytuacjach.

Zbiornik retencyjny spetniajacy funkcje osadnika piasku nie wymaga rozruchu, spetnia swoje funkcje
bezposrednio po budowie.

Dla poprawnej pracy uktadu i zabezpieczenie przed niekontrolowanym gromadzeniem si¢ osadu nalezy w
zbiorniku retencyjnym zamontowaé sygnalizator poziomu szlamu lub piasku (np. SANDSET-1000 lub
rownowazny).

NIE DOPUSZCZA SIE MOZLIWOSCI EKSPLOATACJI ZBIORNIKA W STANIE PRZEPELNIENIA
OSADAMI.
NA UZYTKOWNIKU CIAZY OBOWIAZEK KONTROLI STANU ZBIORNIKOW | MINIMALIZACJI
RYZYKA WYSTAPIENIA SYTUACJI AWARYJNYCH | NIENORMALNYCH.

Awaria polegajaca na niekontrolowanym wydostaniu si¢ zanieczyszczen zgromadzonych w zbiorniku,
stanowiaca zagrozenie dla sSrodowiska, powinna by¢ natychmiast zgtoszona do:

- najblizszej jednostki ratowniczej Panstwowej Strazy Pozarnej,

— lokalnego Sztabu Zarzadzania Kryzysowego,

- Lubuskiego Zarzadu Urzadzen i Melioracji Wodnych,

- Urzad Gminy w Witnicy
CZE:;SIEI(‘)'Y_?SC KONTROLA | SPRAWDZIANY | MOZLIWE OBSERWACJE SPOSOB REAKCJI

Kontrola iloci zanieczyszczen

Co 4 tygodnie stalych w komorze osadnika Duza ilo$¢ zanieczyszczeh Usunigcie zanieczyszczen.
' PO dk?Zdym nawalnym Kontrola poziomu osadu Poziom osadu powyzej Usuniecie osadu przez
opadzie w zbiorniku dopuszczalnego koncesjonowany zakfad

Podczas eksploatacji co najmniej raz na szeS¢ miesiecy nalezy przeprowadzi¢ analize
odprowadzanych $ciekdw. W badaniach probek $ciekdw oraz probek wdd, do ktorych Scieki sq wprowadzane,
stosuje sie metodyki referencyjne analizy okreslone w zataczniku nr 10 do Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetié przy wprowadzaniu $ciekow do
wod lub ziemi oraz sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137,
poz.984). Zagadnienia te regulujg powotane ponizej cytaty z ww rozporzadzenia:

,§ 21.1 Spetnienie warunkéw, o ktorych mowa w § 19 ust. 1, ocenia sie na podstawie przeprowadzanych przez

Zakfad, co najmniej 2 razy do roku, przegladdw eksploatacyjnych urzadzern oczyszczajgcych; eksploatacja
powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen oczyszczajacych, a



czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacji.

2. Spetnienie warunkéw, o ktorych mowa w § 19 ust. 1, w stosunku do wod opadowych i roztopowych
wprowadzanych do wod lub do ziemi z urzadzen oczyszczajacych o przepustowosci nominalnej wiekszej niz
300 I/s ocenia sie zgodnie z ust. 1 oraz na podstawie badan, w zakresie normowanych wskaznikow
Zanhieczyszczen, wykonanych w czasie trwania opadu, co najmniej dwa razy w roku, w okresie wiosny i jesieni;
probke do badarn nalezy uzyska¢ przez zmieszanie trzech probek o jednakowej objetosci pobranych w
odstepach czasu nie krétszych niz 30 minut.

§ 22. W badaniach probek Sciekow oraz probek wod, do ktorych Scieki sq wprowadzane, stosuje sie metodyki
referencyjne analizy, ktére sq okreslone w zataczniku nr 10 do rozporzadzenia.”

Planuje sie pobdr probek Sciekow w studzience nr SP

14. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z
dnia 16.04.2004 r. o Ochronie przyrody

W zasiegu oddziatywania inwestycji nie wystepuja formy ochrony przyrody ustanowione w ustawie
z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.

15. Wniosek o udzielenie pozwolenia wodno prawnego

Na podstawie przedstawionego opracowania wnosi sie¢ o udzielenie dla Gminy Witnica pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych w ilodci Qmax =46,4m3/h z projektowanej
drogi gminnej (ul. Swierczewskiego) w miejscowosci Witnica, do cieku wodnego (rowu melioracyjnego) na
dziatkach nr 1180, 1181. Wody opadowe wprowadzane do rowu bedg spetniaty parametry zgodne z
obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.984) tj.

Zawiesiny ogolne ponizej 100,0 mg/l

Substancje ropopochodne ponizej 15,0mg/l.

Jednoczes$nie wnosi sie 0 udzielenie dla Gminy Witnica pozwolenia wodnoprawnego na budowe urzadzenia
wodnego — wylotu brzegowego.
Przewidywany termin oddania instalacji do eksploatacji to 2013r.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Nowicki



