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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

przebudowy ul. Swierczewskiego w Witnicy

1. Podstawa opracowania.

1. Umowa z dnia 25.07.2007 r. na wykonanie dokumentacji budowlano-technicznej moder-
nizacji drég w Witnicy z aneksami.

2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 — KERG 2-424/2012 z 24.10.2012r.

3. Decyzja nr 8/2007 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 21.12.2007 r. znak
WRG-BA-CPG-7331/25/2007.

4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 10 stycznia 2012 r., znak
WRG.GP.CPG-6733.9.2011.

5. Badania geologiczne okreslajace warunki gruntowo-wodne — opracowat geolog mgr Ma-
rek Kaczmarek nr upr. geol. VII-1401.

6. Opracowania branzowe.

7. Wizja lokalna.

2. Przedmiot inwestycii

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Swierczewskiego z budowa odwodnienia i li-
kwidacjg kolizji wraz ze zmiang geometrii skrzyzowania z ul. Wojska Polskiego w Witnicy.

Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu, poprzez przebudowe nawierzchni
na odcinkach o nawierzchni utwardzonej oraz budowa nowej nawierzchni na odcinkach
obecnie gruntowych z odwodnieniem catosci, oraz zmiang geometrii skrzyzowania z ul. Woj-

ska Polskiego w Witnicy.

3. Opis stanu istniej aceqo.

3.1. Polo zenie i stan istniej acy

Projektowana ulica Swierczewskiego znajduje sie w potudniowo-wschodniej czeséci Witnicy,
przy obwodnicy (droga wojewddzka nr 132 relacji Gorzow — Witnica — Kostrzyn n/O) na
skrzyzowaniu (rondo Krakowskie) z drogg Jana Pawla 1. Rozpoczyna sie od ronda Krakow-
skiego a konczy przy torach kolejowych.

Fragment ul. Swierczewskiego na odcinku ok. 61,0 m od ronda Krakowskiego zostat prze-
budowany podczas budowy obwodnicy Witnicy (nawierzchnia asfaltowa z obustronnymi
chodnikami wykonanymi z kostki brukowej betonowej). Kolejny fragment, okoto 100 m po-
siada nawierzchnie wykonang z plyt drogowych zelbetowych, reszta posiada nawierzchnie
gruntowa. Ulica Swierczewskiego posiada jednostronny chodnik o szerokosci od 1,25 — 1,70

na odcinku od budynku nr 14 do budynku nr 28.
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Chodniki wykonane sa:

— z piytek chodnikowych betonowych 35 x 35 cm;

— z betonu grubosci ok. 20 cm.
Zjazdy wykonane sg z trylinki. Szerokosc¢ drogi na odcinku nieutwardzonym wynosi od 6,1 +
10,0 m.
Ulica Wojska Polskiego w catosci wykonana jest z ptyt drogowych zelbetowych, posiada jed-
nostronny chodnik o zmiennej szerokosci 1,8-1,9 m wykonany z ptytek chodnikowych beto-
nowych 50 x 50 cm.
Chodniki od strony jezdni obramowane sg kraweznikiem ulicznym betonowym, natomiast od
strony poboczy obrzezem chodnikowym betonowym. Szerokos¢ jezdni ul. Wojska Polskiego
wynosi ok. 6,0 m.
W ulicy Swierczewskiego jest poprowadzona jest sie¢ gazowa, wodociggowa, teletechnicz-
na, oraz energetyczna. W ulicy Wojska Polskiego jest poprowadzona jest sie¢ gazowa i
energetyczna. Zabudowe ulicy od ul. Swierczewskiego i Wojska Polskiego stanowig budynki
budynki jednorodzinne.
Ulica Swierczewskiego posiada pas drogowy o zmiennej szerokosci, ktéry w liniach rozgra-
niczenia wynosi 6,0 - 16,85 m. Ulica Wojska Polskiego posiada pas drogowy o zmiennej
szerokosci, ktory w liniach rozgraniczenia wynosi 9,8 — 10,00 m.
Obecnie skrzyzowanie ulic Swierczewskiego i Wojska Polskiego krzyzuje sie na pod bardzo
ostrym katem (okoto 20°), przez co widocznos¢ jest ograniczona, ma to wplyw na bezpie-

czenstwo ruchu drogowego.

3.2. Badania geologiczne

Badanie wykonano w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w obrebie
planowanej przebudowy ul. Swierczewskiego w miejscowoéci Witnica.

Na podstawie danych archiwalnych oraz wykonanych prac geolog stwierdzit, iz na omawia-
nym terenie od powierzchni wystepujg osady zwirowo-piaszczyste, genetycznie zwigzane z
akumulacjg wodnolodowcowg maksymalnego zasiegu lodowca fazy pomorskiej. Pokrywa
Zwirowo-piaszczysto wystepujaca w rejonie Witnicy charakteryzuje sie dos¢ stalg migzszo-
$cig. Warunki geologiczne okreslone na podstawie wynikow wykonanych wiercen potwierdzi-
ly wystepowanie od powierzchni terenu utwordw piaszczystych. Grunty nawiercone w otwo-
rach zaklasyfikowano jako grunty rodzime — niespoiste — sypkie (piaski drobne, Srednie,
miejscami grube), miejscami wystapity od powierzchni terenu nasypy oraz do gtebokosci ok.
0,5 m p.p.t na terenach zielonych warstwa gleby.

Najpowszechniej wystepujacymi gruntami sg piaski drobne, srednie niekiedy z domieszkg
frakcji zwirowej, na 0g6t sg to grunty na granicy luzno i srednio zageszczone( I4= 0,35-0,4).

Na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe. Na takg ocene wptyneta obecnosc

gruntéw rodzimych jednorodnych, mato zréznicowanych. Grunty rodzime litologicznie wy-
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ksztalcone sg w postaci gruntdw mineralnych, niespoistych, luznych i srednio zageszczo-
nych. Geotechnicznie po dogeszczeniu ich stropowych partii na migzszosci ok. 0,5 m do
wartosci Ip okreslonych w projekcie budowlanym — mogace stanowi¢ bezposrednie podtoze
budowlane.

Wykonane badania podioza gruntowego dla potrzeb lokalizacji projektowanego
obiektu wykazaly, ze:

- W otworach badawczych na trasie projektowanych ulic (do gtebokosci 3,0 m p.p.t)
wystepujg grunty rodzime litologicznie wyksztatcone sg w postaci gruntéw mineral-
nych, niespoistych, luznych i srednio zageszczonych — piaskéw drobnych i srednich.

— Warunki wodne w zaleznosci od lokalizacji ocenia sie jako korzystne i srednio ko-
rzystne. W potudniowej czesci terenu badan geolog stwierdzit wystepowanie zwier-

ciadta wod podziemnych od ok. 0,8 m p.p.t do 1,0 m p.p.t.

3.3. Lokalizacja, wtasno $ci.

Projektowana inwestycja przebudowy ulicy Swierczewskiego obejmujaca przebudowe skrzy-
zowania z ulicg Wojska Polskiego oraz projektowane odwodnienie z odbiornikami poza dro-
gaq zlokalizowana jest na dziatkach nr: 1135/3, 1180, 1181, 1189, 1191/7, 1202/3, 1236/1,
1243/5, 1248, 1250/12, 1250/5 — obreb 6 Witnica, jednostka ewidencyjna 080107_4 Miasto
Witnica

3.4 .Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie konserwator-
skiej .

3.5. Informacje o zagro zeniach dla srodowiska

Zakres przewidywanych robdt nie wptynie w znaczacym stopniu na zmiane powierzchni
terenu, gdyz dotyczy przebudowy istniejacych ulic. Na przewazajgcym odcinku
projektowanych drég zmienia sie warunki odprowadzenia wéd deszczowych z powierzchni
jezdni. Obecnie wody deszczowe odprowadzane sg bezposrednio do gruntu, natomiast po
przebudowie catos¢ zostanie odprowadzana docelowo, poprzez wpusty uliczne i
projektowang kanalizacje deszczowa, zbiornik wod deszczowych, separatory, kanalizacje
ttoczng do rowu melioracyjnego. Odwodnienie pasow drogowych wptynie na ochrone
srodowiska dzieki ujeciu wod opadowych pochodzacych z powierzchni szczelnych ulic w
system kanalizacyjny.

W fazie budowy ingerencja w srodowisko gruntowo — wodne nastgpi w nastepujacym
zakresie:

- wykonania wykopdw pod sieci infrastruktury podziemnej ( kanalizacja deszczowa),

- wykonanie niewielkich nasypow i wykopdéw pod nawierzchnie ulicy,

— wykonanie nawierzchni utwardzonych pod jezdnie i chodniki .
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W ramach prac budowlanych nie przewiduje sie dziatan mogacych spowodowac trwate

zmiany srodowiska na terenie wykraczajagcym poza rejon inwestycji. Projektowane jest od-

wodnienie drogi do nowo projektowanych wpustow z odprowadzeniem do budowanej w ra-

mach zadania kanalizacji deszczowe.

4. Stan projektowany.

4.1. Dane ogodine

Dilugos¢ proj. odcinkéw :

Kategoria drogi :

Predkos¢ projektowa:

Przekroj poprzeczny

756,39 m, w tym:

ulica Swierczewskiego — 642,96 m,
ulica Wojska Polskiego — 113,43 m,
,L” (ul. Swierczewskiego)

.D” (ul. Wojska Polskiego)

Vp= 30 km/h — teren zabudowany (ul. Wojska Polskiego)

Vp= 40 km/h — teren zabudowany (ul. Swierczewskiego)

jezdnia o szerokosci 5,5 - 6,0 m — ul. Swierczewskiego.

jezdnia o szerokosci 6,0 m (poszerzenie 2,0 m) — ul. Wojska

Polskiego .

Chodniki — ul. Swierczewskiego 0 zmiennej szerokosci — 1,25 — 2,0 m
w wiekszosci jednostronne

Chodniki — ul. Wojska Polskiego o szerokosci podstawowej — 2,0 m
w wiekszosci jednostronne

Roboty rozbiérkowe

= frezowanie nawierzchni bitumicznej 26 m?,

= piyty drogowe zelbetowe 3,0x1,5 m 1473 m?,

= rozebranie plytek chodnikowych betonowych 50x50 i 35x35 cm 765 m?,

* rozebranie trylinki 90 m?,

= Kkostka brukowa betonowa, ptyty betonowe azur, naw. betonowa 1611 m?,

= razem powierzchnia robét rozbiérkowych (bez frezowa nia) 3939 m?,

= krawezniki betonowe 685 m,

=  obrzeza betonowe 440 m,

= elementy ogrodzenia 1125 m.

llosci projektowanych robot

- nawierzchnia bitumiczna 4669 m?,

- nakfadka bitumiczna 26 m?,

- kostka brukowa betonowa 1859 m?,

- razem nowe nawierzchnie utwardzone (z naktadk  g) 6554 m?,



-OSADA" 8 Przebudowa ul. Swierczewskiego w Witnicy

» Krawezniki betonowe (uliczne, najazdowe, wtopione 1919 m,

» Obrzeze chodnikowe betonowe 886 m.

Sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjna od Dn200 do Dn400 - 830 m,
Sie¢ kanalizacji deszczowej ttoczna Dn160 —-301m,
Studnie D — 25 szt., wpusty — 26 szt.
Przepompownia — 1kpl., separator i wylot brzegowy po 1 szt.
Zbiornik retencyjny — o pojemnosci 550 m®.
1. zasilanie przepompowni,

— wykonanie linii kablowej kablem YAKyYzo0 4x35 mm? -60m
2. likwidacja kolizji z istniejgcym uzbrojeniem energetycznym.

- demontaz i ponowny montaz istniejgcej linii napowietrznej - 105 m,
wykonanej przewodami AL

- demontaz istniejgcych stupow rozkracznych naroznych - 1 kpl.

- demontaz istniejgcych stupéw rozkracznych narozno rozgateznych - 1 kpl.

- demontaz oswietlenia ze zdemontowanych stupow - 2 kpl.
- montaz stupdw z zerdzi wirowanych typu E - 2 kpl.
- montaz na ww stupach os$wietlenia z demontazu - 2 kpl.
- demontaz i ponowny montaz istniejacych linii kablowych -20m.

4.2. Czesc¢ drogowa

Ulica Swierczewskiego zostata zaprojektowana zgodnie z wymaganiami stawianymi w rozpo-
rzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie — ulica
posiada jezdnie o szerokosci 5,50 + 6,00 m.

Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie przebudowy ulicy Swierczewskiego i skrzy-
zowania z ul. Wojska Polskiego, z jego przesunieciem w kierunku pétnocnym o okoto 45 m.
Wiaczenie wlotu zostato zaprojektowane, pod katem 80° (obecnie kat przeciecia osi drog
wynosi okoto 20°).

Dla projektowanych ulic zatozono obcigzenie ruchem KR2, grunty podioza nalezg do grupy
G». Nawierzchnia jezdni ulic zostata zaprojektowana jako asfaltowa ze wzmocnieniem podto-
za stabilizacjg na podbudowie z kruszyw tamanych. Nawierzchnie zjazdow i chodnikéw zo-
staty zaprojektowane z kostki brukowej betonowej (chodniki szare, zjazdy czerwone).

Po wykonaniu robo6t nawierzchniowych tereny zielone pasa drogowego 2527 m?, obsiaé mie-

szankami traw z humusowaniem terenéw przeznaczonych pod zielen.
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4.3. Czes¢ sanitarna — odwodnienie ulic

4.3.1. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa ma za zadanie odprowadzenie wdd deszczowych z projektowanej
jezdni, przylegtych chodnikéw za posrednictwem wpustéw ulicznych do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej. Ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Swierczew-
skiego i spadek terenu w kierunku potudniowym projektowane jest odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego za posrednictwem otwartego, szczelnego
zbiornika retencyjnego oraz przepompowni wod deszczowych o statej wydajnosci. Sie¢ ka-
nalizacji deszczowej ze wzgledu na matg szerokos¢ pasa drogowego (w najwezszym miej-
scu okoto 8 m) projektowana jest w pasie technicznym drogi w jezdni.

Wody deszczowe z jezdni i chodnikow beda odprowadzane przykanalikami poprzez wpusty
uliczne przykraweznikowe usadowione na studzienkach betonowych.

Kanalizacja deszczowa grawitacyjna bedzie wykonana z rur PE (polietylenowych) klasy
SN8 dwusciennych kielichowych tgczonych na uszczelki wraz z niezbednymi ksztattkami.
Przewody kanalizacji deszczowej bedq uktadane ze spadkiem zgodnym ze wskazaniami pro-
jektanta, lecz nie mniejszym jak 0,3%.

Kanalizacja deszczowa tloczna bedzie wykonana z rur PE80 (SDR17) tgczong metodg
zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego wraz z niezbednymi ksztaltkami. Przewody
ttoczne bedg utozone na gtebokosci ponizej strefy przemarzania; przewod kanalizacji ttocz-
nej prowadzony na gtebokosci 0,8 - 1,5 m ppt. poprowadzony ze spadkiem w kierunku pom-

powni (haturalne odpowietrzenie rurociggu nastapi w studni rozpreznej).

4.3.2. Urzadzenia dodatkowe dla potrzeb kanalizacji deszczowej

Dla potrzeb odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z przylegtej zlewni i ze
wzgledu na uwarunkowania wielkosciowe i wysokosciowe cieku wodnego, do ktérego beda
odprowadzane, zostat zaprojektowany zbiornik retencyjny szczelny otwarty ziemny o pojem-
nosci nominalnej 230m°, o wymiarach podstawy 25 x 13 m ze skarpami o kacie nachylenia
45° (1:1) i gtebokosci ok. 3,0 m.

Do odprowadzenia zebranych wod opadowych z terenu ul. Swierczewskiego, ze
wzgledu na brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia wod, zostata zaprojektowana
przepompownia $ciekébw za zbiornikiem retencyjnym. Zostata dobrana przez projektanta
dwupompowa przepompownia $ciekOw z pompami umieszczonymi w zbiorniku zelbetowym
o $rednicy @1500. Wydajno$¢ przepompowni — 13 I/s.

Oczyszczanie sciekOw nastepuje w wyniku grawitacyjnej sedymentacji zawiesin oraz
flotacji substancji olejowych wspomaganej procesem koalescencji drobnych czastek. Sepa-
rator koalescencyjny bez osadnika stuzy do usuwania ze Sciekéw mineralnych substanciji

olejowych.
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Wylot betonowy zostat zaprojektowany zgodnie z ,Katalogiem powtarzalnych elementow
drogowych” wydanych przez Centralne Biuro Projektowo — Badawcze Drég i Mostow o sred-

nicy kanatu dn315.

4.4. Czes¢ elektryczna

4.4.1. Zasilanie przepompowni

Zaprojektowana szafa zasilajgco-sterownicza przepompowni zasilana bedzie kablem
YAKyY-z0 4x35 mm?, ukltadanym w ziemi wg trasy podanej na planie zagospodarowania
terenu. W miejscu wprowadzenia kabla do szaf elektrycznych oraz przy skrzyzowaniu z
drogami i urzadzeniami podziemnymi kabel bedzie ukfadany w rurze ostonowej. Funkcje
zlgcza kablowo-pomiarowego spetniaé bedzie typowa szafka ZK1-1P w obudowie izolacyjnej
z tworzywa sztucznego zasilona kablem ziemnym z sieci energetyki zawodowej,

zlokalizowana przy istniejagcym stupie krancowym na granicy dziatki nr 1250/5 i 1250/12.

3.3.2. Likwidacja kolizji

Projektowana droga wytworzyla kolizje z sieciami elektrycznymi. Spowodowato to koniecz-

nos¢ przebudowy linii napowietrznej z o$wietleniem drogowym oraz przebudowa istniejgcej
linii kablowe.

Istniejgca linia napowietrzna na odcinku kolidujagcym z przebudowywang ulicg bedzie zde-
montowana i ponownie zamontowana. W miejscy zdemontowanych stupéw bedg zamonto-
wane w nowej lokalizacji stupy ze strunobetonowych Zerdzi wirowanych typu E z zamonto-
wanym oswietleniem ze zdemontowanych stupdow.

Istniejacy kabel — na odcinku kolidujacym z przebudowang drogg — nalezy odkopac i utozy¢

w ziemi na glebokosci 0,7 m, wzdtuz trasy nowej podanej przez projektanta trasy.

3.4. Czes¢ teletechniczna

Projektowana przebudowa ulicy Swierczewskiego w Witnicy koliduje z istniejaca siecig tele-
techniczng Telekomunikacji Polskiej S.A. w postaci kanalizacji teletechnicznej 1 i 2 otworo-
wej, studniami teletechnicznymi oraz linig napowietrzna.

Elementy sieci teletechnicznej znajdujace sie w kolizji z projektowang przebudowa ul. Swier-
czewskiego podlegajg na niektérych odcinkach przebudowie, na innych wystarcza tylko

ostoniecia istniejgcej kanalizacji teletechnicznej ostonami rurowymi dwudzielnymi.

3.4.1. Przebudowa kanalizacji teletechnicznej

Przebudowie podlegajg dwie istniejgce studnie teletechniczne nr A15/18 przy budynku nr 5 i
studnia nr A15/21 przy budynku nr 11, znajdujace sie czesciowo w obrysie jezdni. Ze wzgle-
du na brak mozliwosci przesuniecia tych studni oraz zgodnie z warunkami technicznymi
studnie zostang wyposazone w pokrywy i ramy typu ciezkiego.

Przesunieta zostanie istniejaca kanalizacja teletechniczna 1-otworowa, wraz z kablami, na

odcinku od budynku nr 5 do budynku nr 7.
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3.4.2. Przebudowa stupdw linii napowietrznej

Przebudowie, a wlasciwie przesunieciu w strone granicy dzialki, podlegajg dwa kolidujgce
stupy linii napowietrznej z projektowang jezdnig ul. Swierczewskiego. Ze wzgledu na niewiel-
kie zmiany lokalizacji stupow (0,4 + 0,5 m) oraz istniejgce zapasy kabli napowietrznych, nie
zachodzi potrzeba budowy nowych kabli napowietrznych.

3.4.3. Zabezpieczenie elementdw istniejgcej infrastruktury teletechnicznej.

W miejscach kolizji, w ktérych nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy istniejgcej infrastruktu-
ry Telekomunikacji Polskiej S.A, projektant zaprojektowat ostoniecie ostonami rurowymi
dwudzielnymi istniejgcej kanalizacji teletechnicznej. Dotyczy to miejsc projektowanych zjaz-
déw z ulicy Swierczewskiego do posesji oraz przej$é kanalizacji prostopadtych do ulicy. Kon-

ce oston rurowych, po zamontowaniu, nalezy uszczelnic.

Zebrat i opracowat

mgr inz. Antoni Dybikowski



