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Obiekt: Przebudowa ulicy �wierczewskiego 
w Witnicy 

CPV:   ��      45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow�

• 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bu-
dowlanych; roboty ziemne 

− 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

�� 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz��ci oraz ro-
boty w zakresie in�ynierii l�dowej i wodnej 

• 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci�gów, 
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  

− 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania 
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg  

Inwestor: Gmina Witnica 
 ul. K.R.N. 6  
 66-460 WITNICA 

Gorzów Wlkp. kwiecie� 2013 r.
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D-M-00.00.00.   WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania ogólne dotycz�ce 
wykonania i odbioru oraz rozbiórki elementów, które zostan� wykonane w ramach przebudowy 
ulicy �wierczewskiego w Witnicy. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi cz��� dokumentów przetargowych i kontraktowych przy 
zlecaniu i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji (specyfikacje drogowe i elektryczne – usuni�cie 
kolizji) obejmuj� wymagania ogólne, wspólne dla robót obj�tych wymienionymi ni�ej specyfika-
cjami technicznymi : 

Numer specy-
fikacji 

Tytuł specyfikacji 

DM.00.00.00 Wymagania ogólne 

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysoko�ciowych 

D-01.02.01 Usuni�cie drzew i krzaków 

D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg 

D-01.03.01 Przebudowa napowietrznej linii energetycznych nn 0,4 kV  

D-01.03.02 Przebudowa kablowej linii energetycznej nn 0,4 kV 

D-01.03.02a Budowa kablowej linii energetycznej nn 0,4 kV 

D-01.03.03 Przebudowa napowietrznych linii telekomunikacyjnych TP. S.A. przy przebudo-
wie i budowie dróg 

D-01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych TP. S.A. przy przebudowie i 
budowie dróg 

D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 

D-02.03.01 Wykonanie nasypów 

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa  

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag�szczaniem podło�a 

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne. 

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

D-04.05.01 Ulepszone podło�e z gruntu stabilizowanego cementem 
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D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wi���ca i wyrównawcza wg WT-1 
i WT-2 z 2010 r. 

D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa �cieralna wg WT-1 i WT-2 z 2010 
r. 

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno 

D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla ulic, placów i chodników 

D-07.01.01 Oznakowanie poziome 

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe 

D–07.06.01a Ogrodzenie z siatki metalowej przy posesjach przydro�nych 

D-08.01.01b Ustawienie kraw��ników betonowych  

D-08.03.01 Obrze�a betonowe 

D-09.01.01 Ziele�

1.4. Okre�lenia podstawowe 

 U�yte w ST wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie� w ka�dym przypadku nast�-
puj�co: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b�d�cy budynkiem, stanowi�cy cało�� tech-
niczno-u�ytkow� (droga) albo jego cz��� stanowi�c� odr�bny element konstrukcyjny lub techno-
logiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, w�zeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni�ty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych. 

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urz�dzeniami technicznymi zwi�zanymi z prowadzeniem i zabezpie-
czeniem ruchu. 

1.4.4. Droga tymczasowa (monta�owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ru-
chu pojazdów obsługuj�cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usuni�cia po jego zako�czeniu. 

1.4.5. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz�ci� organu wy-
daj�cego, wydany zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, stanowi�cy urz�dowy dokument prze-
biegu robót budowlanych, słu��cy do notowania zdarze� i okoliczno�ci zachodz�cych w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece� i innej 
korespondencji technicznej pomi�dzy In�ynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawc� i projek-
tantem. 

1.4.6. In�ynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 
przez Zamawiaj�cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna 
za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - cz��� korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do kierowania 
robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjne-
go postoju i pasami dziel�cymi jezdnie. 

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poł�czenia. 

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz��� wykopu, która jest ograniczona koron� drogi i skar-
pami rowów. 
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1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uło�enia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 

1.4.13. Ksi��ka obmiarów - akceptowany przez In�yniera/Kierownika projektu zeszyt z ponume-
rowanymi stronami, słu��cy do wpisywania przez Wykonawc� obmiaru dokonywanych robót w 
formie wylicze�, szkiców i ew. dodatkowych zał�czników. Wpisy w ksi��ce obmiarów podlegaj�
potwierdzeniu przez In�yniera/Kierownika projektu. 

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zama-
wiaj�cego, niezb�dne do przeprowadzenia wszelkich bada� i prób zwi�zanych z ocen� jako�ci 
materiałów oraz robót. 

1.4.15. Materiały - wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj�
projektow� i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In�yniera/ Kierownika projektu. 

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słu��cych do przejmowania i rozkładania ob-
ci��e� od ruchu na podło�e gruntowe i zapewniaj�cych dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa �cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo�rednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wi���ca - warstwa znajduj�ca si� mi�dzy warstw� �cieraln� a podbudow�, zapew-

niaj�ca lepsze rozło�enie napr��e� w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow�. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słu��ca do wyrównania nierówno�ci podbudowy lub profilu 

istniej�cej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna cz��� nawierzchni słu��ca do przenoszenia obci��e� od ruchu na podło-
�e. Podbudowa mo�e składa� si� z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna cz��� podbudowy spełniaj�ca funkcje no�ne w konstrukcji 
nawierzchni. Mo�e ona składa� si� z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz��� podbudowy spełniaj�ca, obok funkcji no�nych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cz�stek podło�a. 
Mo�e zawiera� warstw� mrozoochronn�, ods�czaj�c� lub odcinaj�c�. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinaj�ca - warstwa stosowana w celu uniemo�liwienia przenikania cz�stek drob-
nych gruntu do warstwy nawierzchni le��cej powy�ej. 

i) Warstwa ods�czaj�ca - warstwa słu��ca do odprowadzenia wody przedostaj�cej si� do na-
wierzchni. 

1.4.17. Niweleta - wysoko�ciowe i geometryczne rozwini�cie na płaszczy�nie pionowego prze-
kroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.18. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prze-
prowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodno�� - zgodno�� wykonywanych robót z dopuszczonymi tole-
rancjami, a je�li przedział tolerancji nie został okre�lony - z przeci�tnymi tolerancjami, przyjmo-
wanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania 
w nim drogi i zwi�zanych z ni� urz�dze� oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo�e równie�
obejmowa� teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz�dze� chroni�cych ludzi i �ro-
dowisko przed uci��liwo�ciami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.22. Pobocze - cz��� korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umiesz-
czenia urz�dze� organizacji i bezpiecze�stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słu��ca jednocze-
�nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.23. Podło�e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le��cy pod nawierzchni� do gł�bo-
ko�ci przemarzania. 
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1.4.24. Podło�e ulepszone nawierzchni - górna warstwa podło�a, le��ca bezpo�rednio pod na-
wierzchni�, ulepszona w celu umo�liwienia przej�cia ruchu budowlanego i wła�ciwego wykona-
nia nawierzchni. 

1.4.25. Polecenie In�yniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez In�yniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji robót lub 
innych spraw zwi�zanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem dokumentacji pro-
jektowej. 

1.4.27. Przedsi�wzi�cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego poł�czenia drogowego lub 
całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i prze-
kroju podłu�nym) istniej�cego poł�czenia. 

1.4.28. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkni�tym, przeznaczona do przeprowa-
dzenia cieku, szlaku w�drówek zwierz�t dziko �yj�cych lub urz�dze� technicznych przez korpus 
drogowy. 

1.4.29. Przeszkoda naturalna - element �rodowiska naturalnego, stanowi�cy utrudnienie w reali-
zacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak w�drówek dzikich zwierz�t 
itp. 

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowi�ce utrudnienie w realizacji zadania bu-
dowlanego, na przykład droga, kolej, ruroci�g, kanał, ci�g pieszy lub rowerowy itp. 

1.4.31. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz��� dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizacj�, charakterystyk� i wymiary obiektu b�d�cego przedmiotem robót. 

1.4.32. Rekultywacja - roboty maj�ce na celu uporz�dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.33. Szeroko�� u�ytkowa obiektu - szeroko�� jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla po-
szczególnych rodzajów ruchu oraz szeroko�� chodników mierzona w �wietle por�czy mosto-
wych z wył�czeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielaj�cej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

1.4.34.�lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo�ci (przedmiarem) w kolejno�ci techno-
logicznej ich wykonania. 

1.4.35. Teren budowy - teren udost�pniony przez Zamawiaj�cego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz�ce cz��� terenu budowy. 

1.4.36. Zadanie budowlane - cz��� przedsi�wzi�cia budowlanego, stanowi�ca odr�bn� cało��
konstrukcyjn� lub technologiczn�, zdoln� do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
u�ytkowych. Zadanie mo�e polega� na wykonywaniu robót zwi�zanych z budow�, moderniza-
cj�/ przebudow�, utrzymaniem oraz ochron� budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z 
dokumentacj� projektow�, ST i poleceniami In�yniera. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka�e Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za ochron� punktów pomiarowych oraz 
pikieta�u do chwili odbioru ko�cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wy-
konawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa b�dzie zawiera� rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
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1.5.3. Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez In�yniera 

Wykonawcy stanowi� cz��� umowy, a wymagania wyszczególnione w cho�by jednym z nich s�
obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje kolej-
no�� ich wa�no�ci wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w dokumentach kontrakto-
wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi� In�yniera  , który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 

W przypadku rozbie�no�ci opis wymiarów wa�niejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b�d� zgodne z dokumentacj� pro-

jektow� i ST. 
Dane okre�lone w dokumentacji projektowej i w ST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, 

od których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy ma-
teriałów i elementów budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� zgodno�� z okre�lonymi wy-
maganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b�d� w pełni zgodne z dokumentacj� projekto-
w� lub ST i wpłynie to na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie materiały zostan�
zast�pione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

  Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych ("pod ru-
chem") 

Wykonawca jest zobowi�zany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w 
sposób okre�lony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, a� do zako�czenia i 
odbioru ostatecznego robót. 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca przedstawi In�ynierowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarz�dem drogi i organem zarz�dzaj�cym ruchem projekt organiza-
cji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zale�no�ci od potrzeb i post�pu 
robót projekt organizacji ruchu powinien by� aktualizowany przez Wykonawc� na bie��co. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce takie jak: zapory, �wiatła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniaj�c w ten sposób bezpiecze�stwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno�ci w dzie� i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze wzgl�dów bezpiecze�stwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urz�dzenia zabezpieczaj�ce b�d� akceptowane przez In-
�yniera. 

Fakt przyst�pienia do robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem w 
sposób uzgodniony z In�ynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo�ciach okre�lonych 
przez In�yniera  , tablic informacyjnych, których tre�� b�dzie zatwierdzona przez In�yniera  . 
Tablice informacyjne b�d� utrzymywane przez Wykonawc� w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e 
jest wł�czony w cen� umown�. 

1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wyka�czania robót Wykonawca b�dzie:  
a) utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej,  
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b) podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i 
norm dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b�dzie unika�
uszkodze� lub uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej i innych, a wynikaj�cych ze ska-
�enia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo�arowa 

Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisy ochrony przeciwpo�arowej. Wykonawca b�-
dzie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dost�pem osób trzecich. 

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do 
u�ycia. 

Nie dopuszcza si� u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu 
wi�kszym od dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe u�yte do robót b�d� miały aprobat� techniczn� wydan�
przez uprawnion� jednostk�, jednoznacznie okre�laj�c� brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na �rodowisko. 

Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako�czeniu robót 
ich szkodliwo�� zanika (np. materiały pylaste) mog� by� u�yte pod warunkiem przestrzegania 
wymaga� technologicznych wbudowania. Je�eli wymagaj� tego odpowiednie przepisy Zamawia-
j�cy powinien otrzyma� zgod� na u�ycie tych materiałów od wła�ciwych organów administracji 
pa�stwowej. 

Je�eli Wykonawca u�ył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich u�ycie spowodowało jakiekolwiek zagro�enie �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiaj�cy. 

1.5.8. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia pod-
ziemne, takie jak ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b�d�cych wła�cicie-
lami tych urz�dze� potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego w ramach 
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszko-
dzeniem tych instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowi�zany jest umie�ci� w swoim harmonogramie rezerw� czasow� dla 
wszelkiego rodzaju robót, które maj� by� wykonane w zakresie przeło�enia instalacji i urz�dze�
podziemnych na terenie budowy i powiadomi� In�yniera i władze lokalne o zamiarze rozpocz�-
cia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powia-
domi In�yniera i zainteresowane władze oraz b�dzie z nimi współpracował dostarczaj�c wszel-
kiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze� pod-
ziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego. 

1.5.9. Ograniczenie obci��e� osi pojazdów 
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Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych ogranicze� obci��enia na o� przy trans-
porcie materiałów i wyposa�enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci�gły b�dzie o ka�dym 
takim przewozie powiadamiał In�yniera. Pojazdy i ładunki powoduj�ce nadmierne obci��enie 
osiowe nie b�d� dopuszczone na �wie�o uko�czony fragment budowy w obr�bie terenu budowy 
i Wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw� wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami In�yniera. 

1.5.10. Bezpiecze�stwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpie-
cze�stwa i higieny pracy. 

W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich wy-
maga� sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne 
oraz sprz�t i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej 
nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia 
u�ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty zako�czenia robót (do wydania potwierdzenia 
zako�czenia przez In�yniera  ). 

Wykonawca b�dzie utrzymywa� roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie po-
winno by� prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowala-
j�cym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In�yniera 
powinien rozpocz�� roboty utrzymaniowe nie pó�niej ni� w 24 godziny po otrzymaniu tego pole-
cenia. 

1.5.12. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami i 
b�dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

2. MATERIAŁY 

2.1. �ródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek mate-
riałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotycz�ce pro-
ponowanego �ródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
�wiadectwa bada� laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez In�yniera. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego �ródła nie oznacza automatycznie, �e wszelkie 
materiały z danego �ródła uzyskaj� zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia bada� w celu udokumentowania, �e ma-
teriały uzyskane z dopuszczonego �ródła w sposób ci�gły spełniaj� wymagania ST w czasie 
post�pu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła�cicieli i odno�nych władz na po-
zyskanie materiałów z jakichkolwiek �ródeł miejscowych wł�czaj�c w to �ródła wskazane przez 
Zamawiaj�cego i jest zobowi�zany dostarczy� In�ynierowi   wymagane dokumenty przed rozpo-
cz�ciem eksploatacji �ródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada� terenowych i labora-
toryjnych oraz proponowan� przez siebie metod� wydobycia i selekcji do zatwierdzenia In�ynie-
rowi  . 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych 
materiałów z jakiegokolwiek �ródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek in-
ne koszty zwi�zane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy b�d� wykorzystane do robót lub odwiezione na od-
kład odpowiednio do wymaga� umowy lub wskaza� In�yniera. 

Z wyj�tkiem uzyskania na to pisemnej zgody In�yniera. Wykonawca nie b�dzie prowadzi�
�adnych wykopów w obr�bie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w doku-
mentach umowy. 

Eksploatacja �ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi�-
zuj�cymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mog� by� okresowo kontrolowane przez In�yniera   w celu spraw-
dzenia zgodno�ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mog�
by� pobierane w celu sprawdzenia ich wła�ciwo�ci. Wynik tych kontroli b�dzie podstaw� akcep-
tacji okre�lonej partii materiałów pod wzgl�dem jako�ci. 

W przypadku, gdy In�ynier   b�dzie przeprowadzał inspekcj� wytwórni, b�d� zachowane 
nast�puj�ce warunki: 
a) In�ynier   b�dzie miał zapewnion� współprac� i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia-

łów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) In�ynier   b�dzie miał wolny dost�p, w dowolnym czasie, do tych cz��ci wytwórni, gdzie od-

bywa si� produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom

Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione z te-
renu budowy, b�d� zło�one w miejscu wskazanym przez In�yniera. Je�li In�ynier zezwoli Wyko-
nawcy na u�ycie tych materiałów do innych robót, ni� te dla których zostały zakupione to koszt 
tych materiałów zostanie przewarto�ciowany przez In�yniera  . 

Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego nieprzyj�ciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako�� i 
wła�ciwo�� do robót i były dost�pne do kontroli przez In�yniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu bu-
dowy w miejscach uzgodnionych z In�ynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgani-
zowanych przez Wykonawc�. 

3. SPRZ�T

 Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by�
zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez In�yniera  ; w przy-
padku braku ustale� w takich dokumentach sprz�t powinien by� uzgodniony i zaakceptowany 
przez In�yniera  . 
 Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasa-
dami okre�lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In�yniera   w terminie przewi-
dzianym umow�. 
 Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony �rodowi-
ska i przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowania. 
 Wykonawca dostarczy In�ynierowi   kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie 
sprz�tu do u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia sprz�tu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji In�yniera, nie 
mo�e by� pó�niej zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warun-
ków umowy, zostan� przez In�yniera   zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie 
wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 
 Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
okre�lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In�yniera  , w terminie przewidzia-
nym umow�. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepi-
sów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów 
technicznych. �rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci��e� na osie 
mog� by� dopuszczone przez In�yniera  , pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u�yt-
kowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie oraz za jako�� zasto-
sowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, za 
wykonanie projektu oraz utrzymanie organizacji ruchu na czas robót zgodnie z wymaganiami 
ST, PZJ oraz poleceniami In�yniera  . 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wy-
soko�ci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w dokumen-
tacji projektowej lub przekazanymi na pi�mie przez In�yniera  . 

Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i wy-
znaczaniu robót zostan�, je�li wymaga� tego b�dzie In�ynier, poprawione przez Wykonawc� na 
własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez In�yniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokładno��. 

Decyzje In�yniera dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b�d�
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
ST, a tak�e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In�ynier   uwzgl�dni wyniki 
bada� materiałów i robót, rozrzuty normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach mate-
riałów, do�wiadczenia z przeszło�ci, wyniki bada� naukowych oraz inne czynniki wpływaj�ce na 
rozwa�an� kwesti�. 

Polecenia In�yniera b�d� wykonywane nie pó�niej ni� w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro�b� zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako�ci  

 Do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do aprobaty In�yniera   
na ��danie tej In�yniera programu zapewnienia jako�ci, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wy-
konanie robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekaza-
nymi przez In�yniera  . 
 Program zapewnienia jako�ci b�dzie zawiera�: 
a) cz��� ogóln� opisuj�c�: 

− organizacj� wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− bhp., 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

− system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywa-
nych robót, 

− wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada�), 

− sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis pomiarów, na-
staw mechanizmów steruj�cych, a tak�e wyci�ganych wniosków i zastosowanych ko-
rekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form� przekazywania tych in-
formacji In�ynierowi  ; 

b) cz��� szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilo�� �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku ma-
teriałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat� ich wła�ciwo�ci w czasie 
transportu, 
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− sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo��, pobieranie próbek, lega-
lizacja i sprawdzanie urz�dze�, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wy-
twarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób post�powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jako�ci robót 

 Celem kontroli robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osi�gn�� zało�on� jako�� robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót i jako�ci materiałów. Wykonaw-
ca zapewni odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i 
wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada� materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In�ynier   mo�e za��da� od Wykonawcy prze-
prowadzenia bada� w celu zademonstrowania, �e poziom ich wykonywania jest zadowalaj�cy. 
 Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotli-
wo�ci� zapewniaj�c� stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST 
 Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�� s� okre�lone w ST, nor-
mach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone, In�ynier   ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z umow�. 
 Wykonawca dostarczy In�ynierowi �wiadectwa, �e wszystkie stosowane urz�dzenia i 
sprz�t badawczy posiadaj� wa�n� legalizacj�, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj�
wymaganiom norm okre�laj�cych procedury bada�. 
 In�ynier   b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
 In�ynier   b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci�-
gni�ciach dotycz�cych urz�dze� laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy per-
sonelu lub metod badawczych. Je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa�ne, �e mog� wpłyn��
ujemnie na wyniki bada�, In�ynier   natychmiast wstrzyma u�ycie do robót badanych materiałów 
i dopu�ci je do u�ycia dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium Wykonawcy zo-
stan� usuni�te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako�� tych materiałów. 
 Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów ponosi 
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z jedna-
kowym prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. 

In�ynier   b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie In�yniera   Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych mate-

riałów, które budz� w�tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez 
Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada� pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokry-
wa Zamawiaj�cy. 

Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez 
In�yniera  . Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada� wykonywanych przez In�yniera   
b�d� odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In�yniera  . 

6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa� mo�-
na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez In�yniera. 

Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi In�yniera o rodza-
ju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji In�yniera  . 

6.5. Raporty z bada�

Wykonawca b�dzie przekazywa� In�ynierowi   kopie raportów z wynikami bada� jak naj-
szybciej, nie pó�niej jednak ni� w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. 

Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane In�ynierowi   na formularzach według dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez In�yniera   

Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, In�ynier uprawniony jest do dokonywania kon-
troli, pobierania próbek i badania materiałów u �ródła ich wytwarzania i zapewniona mu b�dzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

In�ynier  , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wyko-
nawc�, b�dzie ocenia� zgodno�� materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
bada� dostarczonych przez Wykonawc�. 

In�ynier   mo�e pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania niezale�nie od Wykonaw-
cy, na swój koszt. Je�eli wyniki tych bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to 
In�ynier   poleci Wykonawcy lub zleci niezale�nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych bada�, albo oprze si� wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno�ci 
materiałów i robót z dokumentacj� projektow� i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtór-
nych lub dodatkowych bada� i pobierania próbek poniesione zostan� przez Wykonawc�. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje

In�ynier   mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materiały, które posiadaj�:  
1. certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami 
technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 

− Polsk� Norm� lub 

− aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, je�eli nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt I i które spełniaj� wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez ST, ka�da 
partia dostarczona do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 

Produkty przemysłowe musz� posiada� ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami bada� wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada�
b�d� dostarczone przez Wykonawc� In�ynierowi  . 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy

( 1 ) Dziennik budowy  
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym w przypadku nało�enia przez 
wła�ciwy organ obowi�zku jego prowadzenia; obowi�zuje Zamawiaj�cego i Wykonawc� w okre-
sie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzial-
no�� za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu ro-
bót, stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Ka�dy zapis w dzienniku budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem In�y-
niera, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. 
Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 

Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym 
numerem zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i In�yniera  . 

Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci: 

− dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 

− uzgodnienie przez In�yniera programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, 

− terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robo-
tach, 

− uwagi i polecenia In�yniera, 

− daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i osta-
tecznych odbiorów robót, 

− wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych ogranicze-
niom lub wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projekto-
wej, 

− dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

− dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada�
z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło-

�one In�ynierowi   do ustosunkowania si�. 
Decyzje In�yniera   wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In�yniera   do ustosunkowania si�. Projek-

tant nie jest jednak stron� umowy i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy robót. 

(2) Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w jednostkach 
przyj�tych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiałów, orze-
czenia o jako�ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d� groma-
dzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi� zał�czni-
ki do odbioru robót. Winny by� udost�pnione na ka�de �yczenie In�yniera  . 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nast�puj�-
ce dokumenty: 
a) zgłoszenie wykonania robót budowlanych, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustale�, korespondencj� na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla In�yniera i przedstawiane do 
wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z doku-
mentacj� projektow� i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In�yniera   o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru b�d� wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w �lepym kosztory-

sie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. 
Bł�dne dane zostan� poprawione wg instrukcji In�yniera na pi�mie. 

Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu mie-
si�cznej płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w umowie lub oczeki-
wanym przez Wykonawc� i In�yniera. 

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów

Długo�ci i odległo�ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b�d� obmierzone 
poziomo wzdłu� linii osiowej. 

Je�li ST wła�ciwe dla danych robót nie wymagaj� tego inaczej, obj�to�ci b�d� wyliczone w 
m3 jako długo�� pomno�ona przez �redni przekrój. 

Ilo�ci, które maj� by� obmierzone wagowo, b�d� wa�one w tonach lub kilogramach zgod-
nie z wymaganiami ST. 

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy
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Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� zaak-
ceptowane przez In�yniera  . 

Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dze-
nia te lub sprz�t wymagaj� bada� atestuj�cych to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadec-
twa legalizacji. 
Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót.  

7.4. Wagi i zasady wa�enia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz�dzenia wagowe odpowiadaj�ce odno�nym wy-
maganiom ST B�dzie utrzymywa� to wyposa�enie zapewniaj�c w sposób ci�gły zachowanie 
dokładno�ci wg norm zatwierdzonych przez In�yniera  . 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a tak�e w przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 
oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog� by�
doł�czone w formie oddzielnego zał�cznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgod-
niony z In�ynierem  . 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale�no�ci od ustale� odpowiednich ST, roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbio-
ru: 
a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
b) odbiorowi cz��ciowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�-
cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. 

Odbioru robót dokonuje In�ynier  . 
Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budo-

wy i jednoczesnym powiadomieniem In�yniera  . Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powia-
domienia o tym fakcie In�yniera  . 

Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia In�ynier na podstawie dokumentów za-
wieraj�cych komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacj� projektow�, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Odbiór cz��ciowy

Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru cz�-
�ciowego robót dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót do-
konuje In�ynier  . 

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci. 
Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona 

przez Wykonawc� wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o 
tym fakcie In�yniera  . 

Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od 
dnia potwierdzenia przez In�yniera   zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obec-
no�ci In�yniera   i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na 
podstawie przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj� projektow� i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w 
trakcie odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�-
cych w warstwie �cieralnej lub robotach wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonywanych robót w poszczegól-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj� projektow� i ST z 
uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpie-
cze�stwo ruchu, komisja dokona potr�ce�, oceniaj�c pomniejszon� warto�� wykonywanych 
robót w stosunku do wymaga� przyj�tych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbio-

ru ostatecznego robót sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce doku-

menty: 
1. dokumentacj� projektow� podstawow� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�, je�li zo-

stała sporz�dzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełnia-

j�ce lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. 

PZJ, 
6. deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 

PZJ, 
7. opini� technologiczn� sporz�dzon� na podstawie wszystkich wyników bada� i pomiarów 

zał�czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,  
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8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie linii telefo-
nicznej, energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót wła�cicielom urz�dze�, 

9. geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu,  
10. kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie 
b�d� gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy po-
nowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zesta-
wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�d-
nieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstaw� płatno�ci jest cena przetargowa, uzyskana w wyniku skalkulowania cen jed-
nostkowych przez Wykonawc� i podpisane warunki umowy pomi�dzy Zamawiaj�cym i Wyko-
nawc�. W cenach jednostkowych Wykonawcy zawieraj� si� koszty robót tymczasowych i prac 
towarzysz�cych (geodezyjne wytyczenie i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z 
kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz 
koszty tymczasowej organizacji ruchu).  
 Nie przewiduje si� spisywania protokół konieczno�ci i sporz�dzania kosztorysu robót 
dodatkowych. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si� do wymaga� warunków umowy i wymaga� ogólnych zawartych w 
D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre�lone w ww. dokumentach. 

9.3.Organizacja ruchu

 Koszty organizacji ruchu i jej likwidacji nie podlegaj� oddzielnej zapłacie, zostały 
uwzgl�dnione w cenach jednostkowych i podpisanych warunkach umowy pomi�dzy Zamawiaj�-
cym i Wykonawc�. 

Koszt organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z In�ynierem Ruchu i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu In�ynierowi   
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie� wynikaj�cych z post�pu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze�-
stwa ruchu, 

(c) konstrukcj� tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw��ników, barier, oznakowa� i 
drena�u, 

(d) tymczasow� przebudow� urz�dze� obcych.  
Koszt organizacji ruchu obejmuje:  

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni�cie tymczasowych oznakowa� pionowych, 
poziomych, barier i �wiateł,  

(b) utrzymanie płynno�ci ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:  
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(a) usuni�cie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWI	ZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst Jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 z 
pó�niejszymi zmianami).  

2. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniaj�ce rozporz�dze-
nie w sprawie dziennika budowy, monta�u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, 
poz. 2042) 

3. Rozporz�dzenie MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowi�zku niektó-
rych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209, z pó�niejszymi zmianami). 

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2086). 

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity 2000r, 
Nr 100, poz. 1086, z pó�niejszymi zmianami). 

6. Rozporz�dzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430). 

7. Rozporz�dzenie (We) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 
2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówie� (CPV) 

8. Zał�cznik I Wspólny Słownik Zamówie� (CPV) Zob.: Rozporz�dzenie Komisji (WE) No 
2151/2003 , Dz.U. L  329 z 17 grudnia 2003 r. 

9. Zał�cznik II Tabela Zbie�no�ci Mi�dzy CPV I CPA 96 Zob.: Rozporz�dzenie Komisji (WE) 
No 2151/2003 , Dz.U. L  329 z 17 grudnia 2003 r. 

10. Zał�cznik III  Tabela Zbie�no�ci Mi�dzy CPV I CPC Prov. Zob.: Rozporz�dzenie Komisji 
(WE) No 2151/2003 , Dz.U. L  329 z 17 grudnia 2003 r. 

Uwaga:     Wszelkie roboty uj�te w specyfikacji nale�y wykona� w oparciu o aktualnie obo-
wi�zuj�ce normy i przepisy oraz w porozumieniu z In�ynierem.
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D-01.01.01    ODTWORZENIE  TRASY 
I  PUNKTÓW  WYSOKO�CIOWYCH 

1. WST�P 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania doty-
cz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów 
wysoko�ciowych, które zostan� wykonane w ramach przebudowy ulicy �wierczewskiego 
w Witnicy. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�za-
nych z wszystkimi czynno�ciami umo�liwiaj�cymi i maj�cymi na celu odtworzenie w terenie 
przebiegu trasy drogowej oraz poło�enia obiektów in�ynierskich. 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko�ciowych 

 W zakres robót pomiarowych, zwi�zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko-
�ciowych wchodz�: 
sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko�ciowego punktów głównych osi trasy i 
punktów wysoko�ciowych, 
uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko�ciowych (reperów roboczych), 
wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowa-
nie w sposób ułatwiaj�cy odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz�tkowy 
i ko�cowy punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polski-
mi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Do utrwalenia punktów głównych trasy nale�y stosowa� pale drewniane z gwo�dziem 
lub pr�tem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długo�ci około 0,50 metra. 
 Pale drewniane umieszczone poza granic� robót ziemnych, w s�siedztwie punktów 
załamania trasy, powinny mie� �rednic� od  0,15 do 0,20 m  i długo�� od 1,5 do 1,7 m. 
 Do stabilizacji pozostałych punktów nale�y stosowa� paliki drewniane �rednicy od 
0,05 do 0,08 m i długo�ci około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniej�cej nawierzchni 
bolce stalowe �rednicy 5 mm i długo�ci od  0,04 do 0,05 m. 
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 „�wiadki” powinny mie� długo�� około 0,50 m i przekrój prostok�tny. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko�ciowych nale�y stosowa� na-
st�puj�cy sprz�t: 

− teodolity lub tachimetry, 

− niwelatory, 

− dalmierze, 

− tyczki, 

− łaty, 

− ta�my stalowe, szpilki. 
 Sprz�t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysoko�ciowych po-
winien gwarantowa� uzyskanie wymaganej dokładno�ci pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport sprz�tu i materiałów 

 Sprz�t i materiały do odtworzenia trasy mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami trans-
portu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny by� wykonane zgodnie z obowi�zuj�cymi Instrukcjami GUGiK (od 
1 do 7). 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien przej�� od Zamawiaj�cego dane za-
wieraj�ce lokalizacj� i współrz�dne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiaj�cego, Wykonawca powinien przeprowa-
dzi� obliczenia i pomiary geodezyjne niezb�dne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny by� wykonane przez osoby posiadaj�ce odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa� In�yniera o wszelkich bł�dach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Bł�dy te powinny by� usuni�-
te na koszt Zamawiaj�cego. 
Wykonawca powinien sprawdzi� czy rz�dne terenu okre�lone w dokumentacji projektowej s�
zgodne z rzeczywistymi rz�dnymi terenu. Je�eli Wykonawca stwierdzi, �e rzeczywiste rz�d-
ne terenu istotnie ró�ni� si� od rz�dnych okre�lonych w dokumentacji projektowej, to powi-
nien powiadomi� o tym In�yniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno by�
zmieniane przed podj�ciem odpowiedniej decyzji przez In�yniera. Wszystkie roboty dodat-
kowe, wynikaj�ce z ró�nic rz�dnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rz�dnych 
rzeczywistych, akceptowane przez In�yniera, zostan� wykonane na koszt Zamawiaj�cego. 
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Zaniechanie powiadomienia In�yniera oznacza, �e roboty dodatkowe w takim przypadku ob-
ci��� Wykonawc�. 
 Wszystkie roboty, które bazuj� na pomiarach Wykonawcy, nie mog� by� rozpocz�te 
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez In�yniera. 
 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty po�rednie osi trasy musz� by�
zaopatrzone w oznaczenia okre�laj�ce w sposób wyra�ny i jednoznaczny charakterystyk� i 
poło�enie tych punktów. Forma i wzór tych oznacze� powinny by� zaakceptowane przez In-
�yniera. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron� wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznacze� w czasie trwania robót. Je�eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiaj�cego 
zostan� zniszczone przez Wykonawc� �wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworze-
nie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan� one odtworzone na koszt Wy-
konawcy. 
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót na-
le�� do obowi�zków Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
 wysoko�ciowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny by� zastabilizowane w 
sposób trwały, przy u�yciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a tak�e dowi�zane do 
punktów pomocniczych, poło�onych poza granic� robót ziemnych. Maksymalna odległo��
pomi�dzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie mo�e przekracza� 500 m. 
 Zamawiaj�cy powinien zało�y� robocze punkty wysoko�ciowe (repery robocze) 
wzdłu� osi trasy drogowej, a tak�e przy ka�dym obiekcie in�ynierskim. 
 Maksymalna odległo�� mi�dzy reperami roboczymi wzdłu� trasy drogowej w terenie 
płaskim powinna wynosi� 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna by�
odpowiednio zmniejszona, zale�nie od jego konfiguracji. 
 Repery robocze nale�y zało�y� poza granicami robót zwi�zanych z wykonaniem trasy 
drogowej i obiektów towarzysz�cych. Jako repery robocze mo�na wykorzysta� punkty stałe 
na stabilnych, istniej�cych budowlach wzdłu� trasy drogowej. O ile brak takich punktów, re-
pery robocze nale�y zało�y� w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników sta-
lowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczaj�cy osiadanie, zaakceptowany przez In-
�yniera. 
 Rz�dne reperów roboczych nale�y okre�la� z tak� dokładno�ci�, aby �redni bł�d ni-
welacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosuj�c niwelacj� podwójn� w nawi�zaniu 
do reperów pa�stwowych. 
 Repery robocze powinny by� wyposa�one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj�ce wy-
ra�ne i jednoznaczne okre�lenie nazwy reperu i jego rz�dnej. 

5.4. Odtworzenie osi trasy 

 Tyczenie osi trasy nale�y wykona� w oparciu o dokumentacj� projektow� oraz inne 
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiaj�cego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
pa�stwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre�lonej w dokumentacji projektowej. 
 O� trasy powinna by� wyznaczona w punktach głównych i w punktach po�rednich w 
odległo�ci zale�nej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej ni� co 
50 metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumenta-
cji projektowej nie mo�e by� wi�ksze ni� 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm 
dla pozostałych dróg. Rz�dne niwelety punktów osi trasy nale�y wyznaczy� z dokładno�ci�
do 1 cm w stosunku do rz�dnych niwelety okre�lonych w dokumentacji projektowej. 
 Do utrwalenia osi trasy w terenie nale�y u�y� materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
 Usuni�cie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót 
zast�pi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granic� robót. 
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5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw�dzi nasypów i 
wykopów na powierzchni terenu (okre�lenie granicy robót), zgodnie z dokumentacj� projek-
tow� oraz w miejscach wymagaj�cych uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i 
w miejscach zaakceptowanych przez In�yniera. 
 Do wyznaczania kraw�dzi nasypów i wykopów nale�y stosowa� dobrze widoczne pa-
liki lub wiechy. Wiechy nale�y stosowa� w przypadku nasypów o wysoko�ci przekraczaj�cej 
1 metr oraz wykopów gł�bszych ni� 1 metr. Odległo�� mi�dzy palikami lub wiechami nale�y 
dostosowa� do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległo�� ta co naj-
mniej powinna odpowiada� odst�powi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo�liwia� wykonanie nasypów i wyko-
pów o kształcie zgodnym z dokumentacj� projektow�. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jako�ci prac pomiarowych 

 Kontrol� jako�ci prac pomiarowych zwi�zanych z odtworzeniem trasy i punktów wy-
soko�ciowych nale�y prowadzi� według ogólnych zasad okre�lonych w instrukcjach i wy-
tycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
 Obmiar robót zwi�zanych z wyznaczeniem obiektów jest cz��ci� obmiaru robót mo-
stowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Sposób odbioru robót 

 Odbiór robót zwi�zanych z odtworzeniem trasy w terenie nast�puje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wy-
konawca przedkłada In�ynierowi. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wyma-
gania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

−sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysoko�ciowych, 

−uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

−wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko�ciowych, 
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−wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekro-
jów, 

−zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
ułatwiaj�ce odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

10.  PRZEPISY ZWI�ZANE 

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979. 
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK.-1978. 
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko�ciowa osnowa geodezyjna, GUGik-I983. 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko�ciowe, GUGiK-1979. 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK-1983. 
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK-1983. 

Uwaga:     Wszelkie roboty uj�te w specyfikacji nale�y wykona� w oparciu o aktualnie 
obowi�zuj�ce normy i przepisy oraz w porozumieniu z In�ynierem.
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D-01.02.01 
USUNI�CIE DRZEW I KRZAKÓW 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wyko-
nania i odbioru robót zwi�zanych z usuni�ciem drzew i krzaków, które zostan� wykonane w 
ramach przebudowy ulicy �wierczewskiego w Witnicy. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna stanowi cz��� dokumentów przetargowych i kontraktowych 
przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�za-
nych z usuni�ciem drzew i krzaków oraz samej karpiny, wykonywanych w ramach robót 
przygotowawczych. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

 Stosowane okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi pol-
skimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Nie wyst�puj�. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t do usuwania drzew i krzaków 

 Do wykonywania robót zwi�zanych z usuni�ciem drzew i krzaków nale�y stosowa�: 
− piły mechaniczne,

− specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuni�cia z pasa drogo-
wego,

− spycharki,

− koparki lub ci�gniki ze specjalnym osprz�tem do prowadzenia prac zwi�zanych z wyr�-
bem drzew.

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport pni i karpiny 

 Pnie, karpin� oraz gał�zie nale�y przewozi� transportem samochodowym. 



D-01.02.01  Usuni�cie drzew i krzaków  

�

�

��������	
�������	�����	������	������

28

 Pnie przedstawiaj�ce warto�� jako materiał u�ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) 
powinny by� transportowane w sposób nie powoduj�cy ich uszkodze�. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków 

 Roboty zwi�zane z usuni�ciem drzew i krzaków obejmuj� wyci�cie i wykarczowanie 
drzew i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gał�zi poza teren budowy na wskazane miejsce, 
zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostało�ci po wykarczowaniu. 
 Teren pod budow� drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych 
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by� oczyszczony z drzew i 
krzaków. 
 Zgoda na prace zwi�zane z usuni�ciem drzew i krzaków powinna by� uzyskana 
przez  Zamawiaj�cego. 
 Wycink� drzew o wła�ciwo�ciach materiału u�ytkowego nale�y wykonywa� w tzw. 
sezonie r�bnym, ustalonym przez In�yniera. Drzewa o wła�ciwo�ciach materiału u�ytkowego 
s� własno�ci� wykonawcy. Gał�zie, karpiny s� własno�ci� Wykonawcy i s� wywo�one na 
jego koszt.  
 W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudo-
wania w nasypy, teren nale�y oczy�ci� z ro�linno�ci, wykarczowa� pnie i usun�� korzenie 
tak, aby zawarto�� cz��ci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w na-
sypy nie przekraczała 2%. 
 W miejscach nasypów teren nale�y oczy�ci� tak, aby cz��ci ro�linno�ci nie znajdowa-
ły si� na gł�boko�ci do 60 cm poni�ej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyj�t-
kiem przypadków podanych w punkcie 5.3. 
 Ro�linno�� istniej�ca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usuni�cia, po-
winna by� przez Wykonawc� zabezpieczona przed uszkodzeniem. Je�eli ro�linno��, która 
ma by� zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawc�, to powinna by�
ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

5.3. Usuni�cie drzew i krzaków 

Pnie drzew i krzaków znajduj�ce si� w pasie robót ziemnych, powinny by� wykarczo-
wane, za wyj�tkiem nast�puj�cych przypadków:
a) w obr�bie nasypów - je�eli �rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniej�ca rz�dna terenu w 

tym miejscu znajduje si� co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi 
albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by� �ci�te nie 
wy�ej ni� 10 cm ponad powierzchni� terenu. Powy�sze odst�pstwo od ogólnej zasady, 
wymagaj�cej karczowania pni, nie ma zastosowania, je�eli przewidziano stopniowanie 
powierzchni terenu pod podstaw� nasypu, 

b) w obr�bie wyokr�glenia skarpy wykopu przecinaj�cego si� z terenem. W tym przypadku 
pnie powinny by� �ci�te równo z powierzchni� skarpy albo poni�ej jej poziomu. 

 Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach nale�y wypełni� gruntem 
przydatnym do budowy nasypów i zag��ci�, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-
02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 Doły w obr�bie przewidywanych wykopów, nale�y tymczasowo zabezpieczy� przed 
gromadzeniem si� w nich wody. 
 Wykonawca ma obowi�zek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedsta-
wiaj�ce warto�� jako materiał u�ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej wła-
�ciwo�ci w czasie robót. 
 Młode drzewa i inne ro�liny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by� wy-
kopane z du�� ostro�no�ci�, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodze�, a nast�pnie 
zasadzone w odpowiednim gruncie. 
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5.4. Zniszczenie pozostało�ci po usuni�tej ro�linno�ci 

 Sposób zniszczenia pozostało�ci po usuni�tej ro�linno�ci powinien by� zgodny z 
ustaleniami ST lub wskazaniami In�yniera. 
 Je�eli dopuszczono przerobienie gał�zi na kor� drzewn� za pomoc� specjalistyczne-
go sprz�tu, to sposób wykonania powinien odpowiada� zaleceniom producenta sprz�tu. Nie-
u�yteczne pozostało�ci po przeróbce powinny by� usuni�te przez Wykonawc� z terenu bu-
dowy. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” pkt 6. 

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków 

Sprawdzenie jako�ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno�ci usuni�cia ro�lin-
no�ci, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zag�szczenie gruntu wypełniaj�cego doły 
powinno spełnia� odpowiednie wymagania okre�lone w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� robót zwi�zanych z usuni�ciem drzew i krzaków jest: 

− dla drzew  - sztuka, 

− dla krzaków - hektar. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wyma-
gania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatno�� nale�y przyjmowa� na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 
 Cena wykonania robót obejmuje wszystkie czynno�ci i roboty przewidziane niniejsz�
specyfikacj�, Projektem oraz ST D-M-00.00.00 Wymagania Ogólne w zakresie usuni�cia 
drzew i krzaków, a szczególno�ci: 

− zabezpieczenie terenu wycinki (organizacja ruchu), 

− wyci�cie i wykarczowanie drzew i krzaków, 

− wywiezienie pni, karpiny i gał�zi poza teren budowy lub przerobienie gał�zi na kor�
drzewn�, 

− zasypanie dołów, 
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− uporz�dkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWI
ZANE 

 Nie wyst�puj�. 
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D-01.02.04 
ROZBIÓRKA  ELEMENTÓW  DRÓG  I  OGRODZE�

1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót zwi�zanych z rozbiórk� elementów dróg i ogrodze�, które zostan� wykonane 
w ramach przebudowy ulicy �wierczewskiego w Witnicy. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna stanowi cz��� dokumentów przetargowych i kontraktowych 
przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�za-
nych z rozbiórk�: 

− warstw nawierzchni jezdni z podbudow� – nawierzchnia asfaltowa z podbudow�, na-
wierzchnia z trylinki, nawierzchnia z płyt betonowych, 

− warstw nawierzchni zjazdów z podbudow� – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, z 
płyt betonowych, betonowa, 

− kraw��ników, obrze�y i oporników, 

− chodników z płyt betonowych chodnikowych, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 
z płyt betonowych chodnikowych, 

− ogrodze�, 

− znaków drogowych. 
Ilo�ci robót według obmiaru. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

 Stosowane okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi pol-
skimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 

3.2. Sprz�t do rozbiórki 

 Do wykonania robót zwi�zanych z rozbiórk� elementów dróg, ogrodze� i przepustów 
mo�e by� wykorzystany sprz�t podany poni�ej, lub inny zaakceptowany przez In�yniera: 

− spycharki, 
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− ładowarki, 

− �urawie samochodowe, 

− samochody ci��arowe, 

− młoty pneumatyczne, 

− koparki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

 Materiał z rozbiórki mo�na przewozi� dowolnym �rodkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

 Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmuj� usuni�cie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST lub wskaza-
nych przez In�yniera. 
 Roboty rozbiórkowe mo�na wykonywa� mechanicznie lub r�cznie w sposób okre�lony w 
ST lub przez In�yniera. 
 Wszystkie elementy mo�liwe do powtórnego wykorzystania powinny by� usuwane bez 
powodowania zb�dnych uszkodze�. Uzyskane elementy, nadaj�ce si� do powtórnego wbu-
dowania, nie staj� si� własno�ci� Wykonawcy, powinien on przewie�� je na miejsce okre�lo-
ne w ST lub wskazane przez In�yniera. 
 Elementy i materiały, nie nadaj�ce si� do powtórnego wbudowania, staj� si� własno�ci�
Wykonawcy, powinny by� usuni�te z terenu budowy. 
 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajduj�ce si� w miejscach, gdzie 
zgodnie z dokumentacj� projektow� b�d� wykonane wykopy drogowe, powinny by� tymcza-
sowo zabezpieczone. W szczególno�ci nale�y zapobiec gromadzeniu si� w nich wody opa-
dowej. 
 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje si� wykonania wykopów drogowych nale�y wy-
pełni�, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczaj�cego terenu i zag��ci� zgod-
nie z wymaganiami okre�lonymi w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 

6.2. Kontrola jako�ci robót rozbiórkowych 

 Kontrola jako�ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno�ci wykonanych robót roz-
biórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórne-
go wykorzystania. 
 Zag�szczenie gruntu wypełniaj�cego ewentualne doły po usuni�tych elementach na-
wierzchni powinno spełnia� odpowiednie wymagania okre�lone w ST D-02.00.00 „Roboty 
ziemne”. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiarow� robót zwi�zanych z rozbiórk� elementów dróg jest: 

− dla nawierzchni i chodnika - m
2
 (metr kwadratowy), 

− dla kraw��nika, opornika, obrze�a, ogrodze� – m (metr), 

− dla znaków drogowych - szt. (sztuka). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymaga-
nia ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,

− rozkucie i zerwanie nawierzchni, 

− przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej u�ycia, z uło�e-
niem na poboczu, 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

− wyrównanie podło�a i uporz�dkowanie terenu rozbiórki; 
b) dla rozbiórki kraw��ników i obrze�y: 

− odkopanie obrze�y wraz z wyj�ciem i oczyszczeniem, 

− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 

− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 

− wyrównanie podło�a i uporz�dkowanie terenu rozbiórki. 
c) dla rozbiórki chodników: 

− r�czne wyj�cie płyt chodnikowych, rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych, 

− przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego u�ycia, z uło�e-
niem na poboczu, 

− zerwanie podsypki, 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

− wyrównanie podło�a i uporz�dkowanie terenu rozbiórki; 
d) dla rozbiórki ogrodze�: 

− demonta� elementów ogrodzenia, 

− odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 

− zasypanie dołów po słupkach z zag�szczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12 
[9], 

− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego u�ycia, z 
uło�eniem w stosy na poboczu, 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

− uporz�dkowanie terenu rozbiórki; 
e) dla rozbiórki znaków drogowych: 

− demonta� tablic znaków drogowych ze słupków, 

− odkopanie i wydobycie słupków, 
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− zasypanie dołów po słupkach wraz z zag�szczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-
77/8931-12 [9], 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

− uporz�dkowanie terenu rozbiórki. 

10. PRZEPISY ZWI
ZANE 

Normy 

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu. 

Uwaga:     Wszelkie roboty uj�te w specyfikacji nale�y wykona� w oparciu o aktualnie 

obowi�zuj�ce normy i przepisy oraz w porozumieniu z In�ynierem.
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D-01.03.01  

PRZEBUDOWA  NAPOWIETRZNEJ  LINII   
ENERGETYCZNEJ  nn  0,4  kV  

1. WST�P  

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót zwi�zanych z przebudow� linii napowietrznej nn 0,4 kV, które zostan�
wykonane w ramach przebudowy ulicy �wierczewskiego w Witnicy. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce 
na celu wykonanie przebudowy linii napowietrznej nn 0,4 kV, której wła�cicielem jest Rejon 
Energetyczny D�bno i obejmuj�:  

•  demonta� linii napowietrznej rozdzielczo-o�wietleniowej,  

•  demonta� słupa rozkracznego, 

•  monta� słupa z �erdzi wirowanych 

• monta� linii napowietrznej rozdzielczo-o�wietleniowej, 

• monta� oprawy o�wietleniowej na słupie . 

W zakres prac wchodz�:  

Roboty demonta�owe : 

- demonta� słupa linii napowietrznej, 
- demonta� o�wietlenia na zdemontowanym słupie, 
- demonta� przewodów linii napowietrznej, 
w tym: 
- wykonanie i zasypanie wykopów dla demontowanego słupa,  
- demonta� słupa, 
- demonta� przewodów  
- demonta� osprz�tu i o�wietlenia, 

Roboty monta�owe : 

- monta� słupa linii napowietrznej, 
- monta� zdemontowanych przewodów linii napowietrznej, 
- monta� oprawy o�wietleniowej 
w tym: 
- wykonanie i zasypanie wykopu dla montowanego słupa, 
- monta� słupa, 
- monta� przewodów,  
- monta� osprz�tu, 
- monta� zdemontowanego wysi�gnika i oprawy o�wietleniowej 
- regulacja odcinka linii napowietrznej na odcinku obj�tym opracowaniem, 

1.4.   Okre�lenia podstawowe

Okre�lenia podane w ST s� zgodne z odpowiednimi normami i okre�leniami podanymi w ST 
D-M.00.00.00 
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1.4.1. elektroenergetyczna linia napowietrzna - elektryczne urz�dzenie 
napowietrzne    

1.4.2.prz�sło-cz��� linii napowietrznej, mi�dzy s�siednimi konstrukcjami wsporczymi 
l.4.3. słup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpo�rednio lub po�rednio 

za pomoc�  fundamentu 
1.4.8. skrzy�owanie - wyst�puje wtedy, gdy pokrywaj� si� lub przecinaj� jakiekolwiek 

cz��ci rzutów poziomych kilku linii elektrycznych lub linii i drogi  komunikacyjnej 

• 1.4.9. obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymaga� dotycz�cych linii 
elektroenergetycznej na odcinku wymagaj�cym zwi�kszonego bezpiecze�stwa 

1,5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00. 

2.    MATERIAŁY  

2.1.   Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST-D-M.00.00.00. pkt 2.  

2.2.   Materiały elektryczne

2.3.1. Osprz�t liniowy 
- słupy z �erdzi wirowanych typu E 

3.    SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST-D-M.00.00.00 pkt 3. 
Wykonawca powinien korzysta� z nast�puj�cych maszyn i sprz�tu: 
- �urawia samochodowego, 
- samochodu specjalnego z platform� i balkonem, 
- spawarki transformatorowej, 
- zag�szczarki wibracyjnej spalinowej, 
- zespołu pr�dotwórczego trójfazowego, przewo�nego 20 kVA. 

4.    TRANSPORT  

4.1.  Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie 
wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót. 
Liczba �rodków transportu powinna gwarantowa� prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
okre�lonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach In�yniera, w terminie 
przewidzianym kontraktem. 

4.2. �rodki transportu

 Wykonawca przyst�puj�cy do przebudowy linii kablowej powinien wykaza� si�
mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cych  �rodków transportu: 

samochodu skrzyniowego, 
samochodu dostawczego. 

Na �rodkach transportu przewo�one materiały powinny by� zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
wytwórc�. 

5.    WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1.   Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w ST-D-M.00.00.00 pkt 5  
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5.2. Demonta�

Wykonawca ma obowi�zek wykonania demonta�u w taki sposób, by demontowane 
elementy nie uległy uszkodzeniu. W przypadku niemo�no�ci zdemontowania elementu bez 
uszkodzenia, Wykonawca powinien uzyska� zgod� osob� sprawuj�c� nadzór z ramienia 
Zamawiaj�cego na uszkodzenie lub zniszczenie demontowanego elementu. Osprz�t 
odzyskany z demonta�u nale�y przed przekazaniem oczy�ci� i uzupełni� zabezpieczenia 
antykorozyjne poszczególnych elementów. Zdemontowane elementy nale�y nieodpłatnie 
przekaza� wła�cicielowi linii - który odbioru dokonuje na Terenie Budowy, a nast�pnie 
przewie�� w miejsce składowania wskazane przez wła�ciciela sieci. Demonta�, transport 
oraz załadunek i rozładunek przekazywanych elementów wykona wykonawca robót. 
Zamawiaj�cy jest obowi�zany usun�� na swój koszt odcinek linii napowietrznej, który 
stanowi przeszkod� dla projektowanej inwestycji. Z demontowanych słupów nale�y zdj��
przewody i konstrukcje wsporze. Wykop pozostały po zdemontowanych słupach nale�y 
zasypa� zag�szczaj�c grunt warstwami co 20 cm . Wska�nik zag�szczenia powinien by�
równy 0,97 wg BN-72/8932-01. Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu harmonogram 
wył�cze� linii, w porozumieniu z wła�cicielem linii (Rejon Energetyczny D�bno), który 
uwzgl�dni wszystkie warunki w jakich b�dzie wykonywana przebudowa linii napowietrznej. 

5.3. Roboty monta�owe

5.3.1.   Roboty ziemne 

Gł�boko�� zakopania słupa powinna spełnia� warunek:  

d> h/10+0.5 

gdzie:  h - całkowita wysoko�� �erdzi słupa. 
Wykopy pod słupy nale�y wykona� r�cznie. Przy obsadzaniu słupa w gruncie nale�y 
starannie ubija� ziemi� warstwami. Po zasypaniu słupów nale�y sprawdzi� stopie�
zag�szczenia gruntu, który powinien wynosi� co najmniej 0,97 wg BN-72/8932-01. 

5.3.2.    Roboty instalacyjno - monta�owe 
Przed rozpocz�ciem robót Wykonawca powinien zgłosi� Rejonowi wniosek o wył�czenie 
napi�cia na linii, w celu umo�liwienia uzgodnienia z odbiorcami przerw w dostarczeniu 
energii. W czasie robót na istniej�cych liniach nale�y zwraca� uwag� na bezpiecze�stwo 
pracy zagro�one ewentualnie złym stanem słupów i przewodów lub obecno�ci� napi�cia. 

5.3.3.    Monta� słupów 

Podczas monta�u i stawianiu słupów w pobli�u urz�dze� pod napi�ciem nale�y  
spowodowa� wył�czenie tych urz�dze�. W przypadku niemo�liwo�ci ich wył�czenia nale�y 
zachowa� odległo�� najbli�szego punktu ruchomego sprz�tu i słupa 0,5m. Posadowienie 
słupów powinno by� zabezpieczone przed korozj� do wysoko�ci co najmniej 0,2 m nad 
poziomem gruntu w przypadku gruntu działaj�cego korozyjnie. Fundamenty i cz��ci 
betonowe słupów znajduj�ce si� w gruncie powinny by� zabezpieczone przez pokrycie 
powierzchni betonu powłokami izolacyjnymi zgodnie z  

norm� PN-75/E-05100 pkt. 7.8.3, 7.8.4. Beton nale�y zabezpieczy� lakierem bitumicznym 
lub szkłem wodnym. Poł�czenia stalowe elementów ustojowych nale�y chroni� przed korozj�
przez malowanie lakierem asfaltowym. Nale�y przestrzega� wła�ciwego usytuowania słupa 
wg stałych punktów zachowuj�c podane ni�ej tolerancje pod warunkiem nieprzekroczenia 
maksymalnych rozpi�to�ci i załomów linii:  

− przesuni�cie wzdłu� trasy linii słupa nie mo�e spowodowa� przekroczenia rozpi�to�ci 
krytycznej prz�sła,  

− zaleca si� aby ró�nica długo�ci s�siaduj�cych prz�seł nie przekroczyła 20% prz�sła 
dłu�szego w przypadku izolacji stoj�cej lub 25% w przypadku izolacji wisz�cej,  

− słupy naro�ne  powinny by� ustawione w miejscach okre�lonych dokumentacj�, k�t 
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załomu osi linii powinien spełnia� warunki okre�lone dokumentacj�. 
Słupy ustawione na stanowiskach powinny spełnia� wymagania:  

• słupy powinny sta� pionowo, z tym ze dopuszczalne odchylenie wierzchołka, słupa w 
ka�dym kierunku od osi pionowej mo�e by�: r < 2h / 300, gdzie h - nadziemna 
wysoko�� słupa,  

• słupy powinny by� ustawione w taki sposób, aby :  

• poprzecznik słupa przelotowego tworzył k�t prosty z osi� linii  

• poprzecznik słupa naro�nego pokrywał si� z dwusieczn� k�ta załomu linii, 
tolerancja odchylenia ko�ca poprzecznika wynosiła: t < b / 50 , gdzie: b- długo��
poprzecznika od osi pionowej słupa 

5.2.4.    Monta� przewodów 

Rozwijanie i monta� przewodów nale�y prowadzi� w sposób uniemo�liwiaj�cy ich 
uszkodzenie mechaniczne. Do rozwijania przewodów zaleca si� stosowa� urz�dzenia 
wci�garkowo-hamuj�ce. Przewody aluminiowe w miejscach mocowania do izolatorów 
stoj�cych nale�y owija� ta�m� aluminiow� 10x1 na takiej długo�ci, aby dwa do trzech 
zwojów wystawały poza miejsce mocowania. 
Przewód po uło�eniu w ło�ysku uchwytu  nale�y pokry� wazelin� bezkwasow�.  
W czasie budowy nale�y przestrzega� zasad: 

− powierzchnie styków przewodów przewodz�cych pr�d musz� by� dobrze oczyszczone, 

− powierzchnie styku powinny by� du�e, nale�y stosowa� wła�ciwy osprz�t ł�czeniowy, 

− poł�czenia musz� by� mocne, poł�czenia musz� by� zabezpieczone przed korozj�
wazelin� bezkwasow� a w ziemi lakierem bitumicznym i ta�mami. 

 Przed rozpocz�ciem napr��ania przewodów słupy odporowe nale�y zabezpieczy�
odci�gami przed uszkodzeniem lub zaplanowa� tak� kolejno�� napr��ania, aby uniemo�liwi�
przekroczenie 2/3 całkowitego jednostronnego naci�gu przewodów. Napr��enie i regulacj�
zwisów nale�y rozpoczyna� od przewodów poło�onych najwy�ej i w ten sposób, aby 
wywoła� jak najmniejsze siły skr�caj�ce słupy. Na słupach z odci�gowym zawieszeniem 
nale�y unika� zb�dnego przecinania przewodów w mostkach.  

5.3. Ochrona przeciwpora�eniowa dodatkowa

Jako ochron� przeciwpora�eniow� dodatkow� zastosowano - izolacj� ochronn� zgodnie z 
PN-92/E-05009/41.  

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT  

6.1. Warunki ogólne

Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli robót podano w ST-D-M.00.00.00. pkt 6. 

6.2. Roboty monta�owe

W czasie wykonywania robót nale�y wykona� czynno�ci: 

- sprawdzenie lokalizacji, wymiarów wykopów pod słupy, 
- kontrola jako�ci i ustawienia fundamentu, 
- sprawdzenie wymiarów ustojów, 
- sprawdzenie jako�ci poł�cze� zamontowanych izolatorów i osprz�tu oraz 

przeprowadzenie kontroli warto�ci napr��e� zawieszanych przewodów, 
- sprawdzenie odległo�ci przewodów od ziemi, konstrukcji, drzew, obiektów, z którymi 

linia si� krzy�uje oraz obiektów bliskich, 
- sprawdzenie zgodno�ci faz w linii przewidzianej do równoległego ł�czenia z inn� lini�, 
- pomiary rezystancji instalacji uziemiaj�cej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

    Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00. pkt 7.  
Jednostk� obmiarow� dla linii napowietrznej jest 1m, a dla słupa o�wietleniowego jest 1 
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sztuka. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

   Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w ST-D-M.00.00.00. pkt 8. 
W ramach odbioru nale�y: 

- zbada� stan dokumentacji powykonawczej, 
- dokona� obchodu trasy linii, 
- sprawdzi� zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, pomiarami i przepisami wybranych 

elementów, 
- ustali� warunki przekazania do eksploatacji i zał�czenia pod napi�cie, 
- dokona� próbnego zał�czenia pod napi�cie, 
- sporz�dzi� protokół odbioru robót przez wła�ciciela, z podaniem wniosków i ustale�.  

W odbiorze powinien uczestniczy� przedstawiciel wła�ciciela - Rejonu Energetycznego 
Gorzów 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  

    Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w ST-D-M.00.00.00 pkt 9. 
Płatno�� za szt. elementu o�wietlenia nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem i ocen�
jako�ci wykonanych robót na podstawie atestów producenta urz�dze� i ogl�dzin 
sprawdzaj�cych. 
Cena 1 szt. demontowanego słupa linii napowietrznej obejmuje odpowiednio: 

- demonta� przewodów linii napowietrznej i osprz�tu, 
- demonta� słupa z ustojami, 
- wytyczenie trasy linii, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie wykopu pod słup, 
- ustawienie słupa z ustojami,  
- wykonanie izolacji słupa i ustojów,  
- wykonanie uziomu,  
- zasypanie wykopu pod słup,  
- zainstalowanie na słupie osprz�tu i linki, 
- monta� przewodów linii napowietrznej i osprz�tu, 
- monta� oprawy o�wietleniowej z wysi�gnikiem, 
- podł�czenie linii do sieci 
- prace regulacyjne,  
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- 

- odwiezienie materiałów z rozbiórki,  
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
- konserwacja urz�dze� do chwili przekazania linii napowietrznej U�ytkownikowi, 
- załadunek, rozładunek i transport zdemontowanych elementów na składowisko 

wskazane przez wła�ciciela 
- inne prace niezb�dne do wykonania linii napowietrznej. 

10.  PRZEPISY  ZWI�ZANE  
10.1. Normy

1. PN-76/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
3. BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
4. PN-84/B-03205 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje 

wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie 

10.2. Inne dokumenty

Przepisy budowy urz�dze� elektrycznych. PBUE.  
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• Rozporz�dzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - monta�owych i 
rozbiórkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972 r. 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta�owych  Cz��� V 
Instalacje elektryczne 1973 r 

• Instrukcja zabezpiecze� przed korozj� konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez 1TB w 
1982 r  

• Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji 
robót PBE "Elbud" Kraków. 

Uwaga:     Wszelkie roboty uj�te w specyfikacji nale�y wykona� w oparciu o aktualnie 
obowi�zuj�ce normy i przepisy oraz w porozumieniu z In�ynierem. 
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D-01.03.02   

PRZEBUDOWA  KABLOWEJ LINII ENERGETYCZNEJ nn 0,4 kV 
1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania ogólne dotycz�ce 

przebudowy linii kablowych nn 0,4 kV koliduj�cych z przebudow� ulicy �wierczewskiego w 
Witnicy, które zostan� wykonane w ramach przebudowy ulicy �wierczewskiego w Witnicy. 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi cz��� dokumentów przetargowych i kontraktowych przy 
zlecaniu i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 
usuni�ciem kolizji istniej�cych kabli energetycznych oraz szaf elektrycznych rozdzielczo- 
pomiarowych i sterowniczych z projektowana przebudow� ulicy i obejmuj�:  
- przeło�enie linii kablowych 

• uło�enie przepustów kablowych dwudzielnych . 

1.4. Okre�lenia podstawowe
1.4.1. skrzy�owanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek cz��� rzutu 

poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jak�kolwiek cz��� rzutu poziomego 
innej linii kablowej lub innego urz�dzenia podziemnego albo naziemnego  

1.4.2. osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przed uszkodzeniem 
mechanicznym, chemicznym i działaniem łuku elektrycznego 

Pozostałe okre�lenia s� zgodne z norm� PN-76/E-05125 i definicjami podanymi w ST D-M-
00.00.00. "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

      Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
Wykonawca przed przyst�pieniem do wykonywania robót, powinien przedstawi� do aprobaty 
In�yniera  program zapewnienia jako�ci (PZJ). 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania

 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawc� materiały, dla których normy PN i BN przewiduj�
posiadanie za�wiadczenia o jako�ci lub atestu, powinny by� zaopatrzone przez producenta 
w taki dokument. Inne materiały powinny by� wyposa�one w takie dokumenty na �yczenie 
In�yniera. 

2.2. Kable
 Przy przebudowie istniej�cych linii kablowych zakłada si� wykorzystanie istniej�cych 

kabli. W razie stwierdzenia złego stanu technicznego istniej�cych kabli i braku mo�liwo�ci ich 
przeło�enia lub zwi�kszenia długo�ci zwi�zan� ze zmian� trasy kabli nale�y kable rozci�� w 
miejscach podanych na rysunku i poł�czy� z nowymi odcinkami kabli uło�onymi wzdłu�
nowej trasy . Przy przebudowie istniej�cych linii kablowych lub budowie nowych odcinków 
nale�y stosowa� kable uzgodnione z zakładem energetycznym oraz zgodne z dokumentacj�
projektow�.. Poł�czenia wykona� za pomoc�  zestawów do mufowania. 

2.3. Mufy
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 Dla ł�czenia istniej�cych i projektowanych linii kablowych nale�y stosowa� mufy 
przelotowe 1kV uzgodnione z zakładem energetycznym.

2.4. Piasek

 Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiada� wymaganiom BN-87/6774-04 
[16]. 

2.5. Folia

 Foli� nale�y stosowa� do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca 
si� stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubo�ci od 0,4 do 0,6 mm, 
gat. I. Dla ochrony kabli o napi�ciu znamionowym do 1 kV nale�y stosowa� foli� koloru 
niebieskiego. 
Szeroko�� folii powinna by� taka, aby przykrywała uło�one kable, lecz nie w��sza ni� 20 cm. 
Folia powinna spełnia� wymagania BN-68/6353-03 [15]. 

2.6. Przepusty kablowe

 Przepusty kablowe powinny by� wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw 
sztucznych , wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku 
elektrycznego. 
Rury u�ywane na przepusty powinny by� dostatecznie wytrzymałe na działanie sił 
�ciskaj�cych, z jakimi nale�y liczy� si� w miejscu ich uło�enia. Wn�trza �cianek powinny by�
gładkie lub powleczone warstw� wygładzaj�c� ich powierzchni�, dla ułatwienia przesuwania 
si� kabli. 
Zaleca si� stosowanie na przepusty kablowe z rur polichlorku winylu (PCW) o �rednicy 
wewn�trznej nie mniejszej ni� 100 mm dla kabli do 1 kV.  
Rury na przepusty kablowe nale�y przechowywa� na utwardzonym placu, w miejscach 
zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych.

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania

 Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak te� przy wykonywaniu czynno�ci pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprz�tu itp. 
Sprz�t u�ywany przez Wykonawc� powinien uzyska� akceptacj� In�yniera. 
Liczba i wydajno�� sprz�tu powinna gwarantowa� wykonanie robót zgodnie z zasadami 
okre�lonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach In�yniera w terminie 
przewidzianym kontraktem. 

3.2. Sprz�t do wykonania linii  kablowej
 Rodzaj zastosowanego sprz�tu i jego ilo��, winny odpowiada� wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez In�yniera Kontraktu. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania

 Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które 
nie wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót. 
Liczba �rodków transportu powinna gwarantowa� prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
okre�lonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach In�yniera, w terminie 
przewidzianym kontraktem. 

4.2. �rodki transportu

 Wykonawca przyst�puj�cy do przebudowy linii kablowej powinien wykaza� si�
mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cych  �rodków transportu: 

samochodu skrzyniowego, 
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samochodu dostawczego. 
Na �rodkach transportu przewo�one materiały powinny by� zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
wytwórc�. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przebudowa linii kablowych

 Przy przebudowie dróg, koliduj�ce elektroenergetyczne linie kablowe, które nie 
spełniaj� wymaga� PN-76/E-05125 [2] powinny by� przebudowane. 
Metoda przebudowy uzale�niona jest od warunków technicznych wydawanych przez 
u�ytkownika linii. Warunki te okre�laj� ogólne zasady przebudowy i okres, w którym mo�liwe 
jest odł�czenie napi�cia w linii przebudowywanej. 
Wykonawca powinien opracowa� i przedstawi� do akceptacji In�yniera harmonogram robót, 
zawieraj�cy uzgodnione z u�ytkownikiem okresy wył�czenia napi�cia w przebudowywanych 
linii kablowej. 
Je�eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to koliduj�ce lini� kablow� nale�y 
przebudowywa� zachowuj�c nast�puj�c� kolejno�� robót: 

• wykonanie wykopu kablowego wg nowej trasy, 

• wył�czenie napi�cia zasilaj�cego istniej�c� lini�, 

• wykonanie wykopu kablowego wg istniej�cej trasy, 

• przeło�enie odcinka linii kablowej 

• monta� przepustów kablowych dzielonych, 
Przebudow� linii nale�y wykonywa� zgodnie z normami i przepisami budowy oraz 
bezpiecze�stwa i higieny pracy [22]. 

5.2. Rowy pod kable

 Rowy pod kable nale�y wykonywa� r�cznie, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez 
słu�by geodezyjne. 
Wymiary poprzeczne rowów uzale�nione s� od rodzaju kabli i ich ilo�ci układanych w jednej 
warstwie. 
Gł�boko�� rowu okre�lona jest gł�boko�ci� uło�enia kabla wg p. 5.4.4 powi�kszon� o 10 cm, 
natomiast szeroko�� dna rowu obliczamy ze wzoru: 
S = nd + (n-1) a + 20  [cm] 
gdzie: n - ilo�� kabli w jednej warstwie, 
 d - suma �rednic zewn. Wszystkich kabli w warstwie, 
 a - suma odległo�ci pomi�dzy kablami wg tablicy 1. 

5.3. UKŁADANIE KABLI 

5.3.1. Ogólne wymagania

 Układanie kabli powinno by� wykonane w sposób wykluczaj�cy ich uszkodzenie 
przez zginanie, skr�canie, rozci�ganie itp. Ponadto przy układaniu powinny by� zachowane 
�rodki ostro�no�ci zapobiegaj�ce uszkodzeniu innych kabli lub urz�dze� znajduj�cych si� na 
trasie budowanej linii. 

5.3.2. Temperatura otoczenia i kabla

 Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna by� ni�sza ni�: 
4oC - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej, 
0oC - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 
 W przypadku kabli o innej konstrukcji ni� wymienione w pozycji a) i b) temperatura 
otoczenia i temperatura układanego kabla - wg ustale� wytwórcy. 
Zabrania si� podgrzewania kabli ogniem. 
Wzrost temperatury otoczenia uło�onego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii 
kablowej powodowany przez s�siednie �ródła ciepła, np. ruroci�g cieplny, nie powinien 
przekracza� 5oC. 
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5.3.3. Zginanie kabli

 Przy układaniu kabli mo�na zgina� kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy 
czym promie� gi�cia powinien by� mo�liwie du�y, nie mniejszy ni�: 
15-krotna zewn�trzna �rednica kabla - w przypadku kabli wielo�yłowych skr�canych z kabli 
jedno�yłowych o liczbie �ył nie przekraczaj�cych 4. 

5.3.3. Układanie kabli bezpo�rednio w gruncie

Kable nale�y układa� na dnie rowu pod kable, je�eli grunt jest piaszczysty, w pozostałych 
przypadkach kable nale�y układa� na warstwie piasku o grubo�ci co najmniej 10 cm. Nie 
nale�y układa� kabli bezpo�rednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby 
uszkodzi� kabel, ani bezpo�rednio zasypywa� foli� z tworzywa sztucznego. Odległo�� folii 
od kabla powinna wynosi� co najmniej takim gruntem. 
Kable nale�y zasypywa� warstw� piasku o grubo�ci co najmniej 10 cm, nast�pnie warstw�
rodzimego gruntu o grubo�ci co najmniej 15 cm, a nast�pnie przykry� 25 cm. 
Grunt nale�y zag�szcza� warstwami co najmniej 20 cm. Wska�nik zag�szczenia gruntu 
powinien osi�gn�� co najmniej 0,97 wg BN-72/8932-01 [14]. 
Gł�boko�� uło�enia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewn�trznej 
powierzchni kabla powinna wynosi� nie mniej ni� 70 cm - w przypadku kabli o napi�ciu 
znamionowym do 1 kV, z wyj�tkiem kabli uło�onych w gruncie na u�ytkach rolnych, 
Kable powinny by� uło�one w rowie lini� falist� z zapasem (od 1 do 3% długo�ci wykopu) 
wystarczaj�cym do skompensowania mo�liwych przesuni�� gruntu. Przy mufach zaleca si�
pozostawi� zapas kabli po obu stronach mufy, ł�cznie nie mniej ni� 1 m - w przypadku kabli 
o izolacji z tworzyw sztucznych, o napi�ciu znamionowym 1 kV. 

5.3.4. Skrzy�owania i zbli�enia kabli z innymi urz�dzeniami podziemnymi

 Zaleca si� krzy�owa� kable z urz�dzeniami podziemnymi pod k�tem zbli�onym do 
90o i w miar� mo�liwo�ci w najw��szym miejscu krzy�owanego urz�dzenia. Ka�dy z 
krzy�uj�cych si� kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych uło�ony bezpo�rednio w 
gruncie powinien by� chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzy�owania i na długo�ci 
po 50 cm w obie strony od miejsca skrzy�owania. Przy skrzy�owaniu kabli z ruroci�gami 
podziemnymi zaleca si� układanie kabli nad ruroci�gami. 

5.3.5. Zbli�enia kabli z drogami

 Odległo�� kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosi� co 
najmniej 2 m. Roboty przy układaniu kablowych linii elektroenergetycznych przy zbli�eniach 
do drogi - wymagaj� zezwolenia ze strony zarz�du drogowego i nale�y je wykonywa� na 
warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustaw� o drogach publicznych. 

5.3.6. Układanie przepustów kablowych

Przepusty kablowe nale�y wykonywa� z rur PCW o �rednicy wewn�trznej nie 
mniejszej ni� 100 mm dla kabli do 1 kV . 

Przepusty kablowe nale�y układa� w miejscach, gdzie kabel nara�ony jest na 
uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepu�cie powinien by� uło�ony tylko jeden kabel; 
nie dotyczy to kabli jedno�yłowych tworz�cych układ wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych. 
 Gł�boko�� umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu 
do górnej powierzchni rury, powinna wynosi� co najmniej 70 cm - w terenie bez  
nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego. 
Minimalna gł�boko�� umieszczenia przepustu kablowego pod jezdni� drogi mo�e by�
zwi�kszona, gdy� powinna wynika� z warunków okre�lonych przez zarz�d drogowy dla 
danego odcinka drogi. W miejscach skrzy�owa� z drogami istniej�cymi o konstrukcji 
nierozbieralnej, przepusty powinny by� wykonywane metod� wiercenia poziomego, 
przewiduj�c przepusty rezerwowe dla umo�liwienia uło�enia kabli dodatkowych lub wymiany 
kabli uszkodzonych bez rozkopywania dróg. Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by�
uszczelnione nasmołowanymi szmatami, sznurami lub pakułami, uniemo�liwiaj�cymi 
przedostawanie si� do ich wn�trza wody i przed ich zamuleniem. 
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5.3.7. Oznaczenie linii kablowych

 Kable uło�one w gruncie powinny by� zaopatrzone na całej długo�ci w trwałe 
oznaczniki (np. opaski kablowe typu OK. [18]) rozmieszczone w odst�pach nie wi�kszych ni�
10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzy�owaniach. 
Kable uło�one w powietrzu powinny by� zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy głowicach 
oraz w takich miejscach i w takich odst�pach, aby rozró�nienie kabla nie nastr�czało 
trudno�ci. 
Na oznacznikach powinny znajdowa� si� trwałe napisy zawieraj�ce: 

10. symbol i numer ewidencyjny linii, 
11. oznaczenie kabla, 
12. znak u�ytkownika kabla, 
13. znak fazy (przy kablach jedno�yłowych), 
14. rok uło�enia kabla. 

Trasa kabli uło�onych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od 
charakterystycznych stałych punktów terenu, powinna by� oznaczona trwałymi oznacznikami 
trasy, np. słupkami betonowymi typu SD [19] wkopanymi w grunt, w sposób nie utrudniaj�cy 
komunikacji. Na oznacznikach trasy nale�y umie�ci� trwały napis w postaci ogólnego 
symbolu kabla „K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by� umieszczone w 
odst�pach około 100 m, ponadto nale�y je umieszcza� w miejscach zmiany kierunku kabla i 
w miejscach skrzy�owa� lub zbli�e�. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osi�gni�cia zało�onej jako�ci wykonywanych robót przy 
przebudowie linii kablowej.. 

Wykonawca ma obowi�zek wykonania pełnego zakresu bada� na budowie w celu wskazania 
In�ynierowi zgodno�ci dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacj�
projektow�, OST, SST i PZJ. 
Materiały posiadaj�ce atest producenta stwierdzaj�cy ich pełn� zgodno�� z warunkami 
podanymi w specyfikacjach, mog� by� przez In�yniera dopuszczone do u�ycia bez bada�. 
Przed przyst�pieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi� In�yniera o rodzaju i 
terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi�mie wyniki bada�
do akceptacji In�yniera. 
Wykonawca powiadamia pisemnie In�yniera o zako�czeniu ka�dej roboty zanikaj�cej, któr�
mo�e kontynuowa� dopiero po stwierdzeniu przez In�yniera i ewentualnie przedstawiciela, 
odpowiedniego dla danego terenu Zakładu Energetycznego - zało�onej jako�ci. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót

 Przed przyst�pieniem do robót, Wykonawca powinien uzyska� od producentów 
za�wiadczenia o jako�ci lub atesty stosowanych materiałów. 
Na ��danie In�yniera, nale�y dokona� testowania sprz�tu posiadaj�cego mo�liwo��
nastawienia mechanizmów regulacyjnych. 
W wyniku bada� testuj�cych nale�y przedstawi� In�ynierowi �wiadectwa cechowania. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót

6.3.1. Rowy pod kable 

 Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegaj� wymiary poprzeczne rowu i 
zgodno�� ich tras z dokumentacj� geodezyjn�. 
 Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza� 0,3 m. 

6.3.2. Kable i osprz�t kablowy 
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 Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno�ci z wymaganiami norm 
przedmiotowych lub dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów, 
protokółów odbioru albo innych dokumentów. 

6.3.3. Układanie kabli 

 W czasie wykonywania i po zako�czeniu robót kablowych nale�y przeprowadzi�
nast�puj�ce pomiary: 

- gł�boko�ci zakopania kabla, 
- grubo�ci podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
- odległo�ci folii ochronnej od kabla, 
- stopnia zag�szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. 

Pomiary nale�y wykonywa� co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mog� by�
uznane za dobre, je�eli odbiegaj� od zało�onych w dokumentacji nie wi�cej ni� o 10%. 

6.4. Badania po wykonaniu robót

 Po zako�czeniu robót nale�y wykona� czynno�ci: 
- sprawdzenie trasy linii kablowej 
- sprawdzenie ci�gło�ci �ył i powłok kabla, zgodno�ci faz, pomiar rezystancji izolacji 

kabla 
- próba napi�ciowa izolacji kabla 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. Obmiaru robót dokona� nale�y w oparciu o dokumentacj� projektow� i 
ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez In�yniera 
Kontraktu. 
Jednostk� obmiarow� dla linii kablowej jest 1 metr oraz 1 szt. szafy elektrycznej. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowi�zany jest dostarczy�
Zamawiaj�cemu nast�puj�ce dokumenty: 

• projektow� dokumentacj� powykonawcz�, 

• geodezyjn� dokumentacj� powykonawcz�, 

• protokóły z dokonanych pomiarów, 

• protokóły odbioru robót zanikaj�cych, 

• ewentualn� ocen� robót wydan� przez zakład energetyczny. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

 Ogólne wymagania dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
Płatno�� za metr nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem i ocen� jako�ci u�ytych materiałów 
i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i bada� kontrolnych. 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

• wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem. 

10. PRZEPISY ZWI
ZANE 

10.1. Normy 

1. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 
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2. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprz�t do kabli o napi�ciu 
znamionowym do 60 kV. Ogólne wymagania i badania. 

3 PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 
powłoce polwinitowej na napi�cie znamionowe 0,6/1 kV. 

4. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 
powłoce polwinitowej na napi�cie znamionowe 0,6/1 kV. 

5. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
6. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
7. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
18. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i �ył (analogia). 
19. BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 
   
10.2. Inne dokumenty 

�� Przepisy budowy urz�dze� elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 
�� Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 

bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 

Uwaga:     Wszelkie roboty uj�te w specyfikacji nale�y wykona� w oparciu o aktualnie 
obowi�zuj�ce normy i przepisy oraz w porozumieniu z In�ynierem.
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D-E-01.03.02a  

BUDOWA KABLOWEJ LINII ENERGETYCZNEJ nn 0,4 kV 

1. WST�P 

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru robót zwi�zanych z budow� kablowej linii nn 0,4 kV – przył�cze kablowe 0,4 kV do 
przepompowni �cieków, które zostan� wykonane w ramach przebudowy ulicy 
�wierczewskiego w Witnicy. 

1.2. Zakres stosowania  Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy robotach elektromonta�owych zwi�zanych z zadaniem wymienionym w punkcie 1.1 
specyfikacji. 

1.3. Zakres robót obj�tych  Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna STE – 01.01. obejmuje nast�puj�cy zakres robót: 
- roboty przygotowawcze obejmuj�ce wytyczenie trasy kabla, demonta� istniej�cych na 

trasie projektowanego kabla elementów małej architektury ( płoty, ogrodzenie ) z 
pó�niejszym ich odtworzeniem, wycinka drzew i krzewów na trasie 

- wykonanie wykopów kablowych z ich odwodnieniem , 
- monta� rur osłonowych w miejscach zbli�e� i skrzy�owa� z innymi instalacjami ,  
- nasypanie warstwy piasku pod i nad kablem , 
- układania kabla w rowie kablowym ,  
- wci�gania kabla do rur ochronnych , 
- monta� szafy zasilaj�co sterowniczej, 
- podł�czenie kabla,  
- zasypanie wykopów kablowych, 
- zag�szczenie gruntu przy zasypywaniu wykopów . 

Szczegółowy zakres robót obj�tych niniejsz� ST podano w punkcie 5. 

1.4. Okre�lenia podstawowe

1.4.1. osprz�t elektryczny linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do 
zaka�czania kabli np. mufy, głowice  
1.4.2. skrzy�owanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek cz��� rzutu 
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jak�kolwiek cz��� rzutu poziomego innej  linii 
kablowej lub innego urz�dzenia podziemnego albo naziemnego  
1.4.3. osłona kabla – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przed uszkodzeniem 

mechanicznym, chemicznym i działaniem łuku elektrycznego 

Pozostałe okre�lenia s� zgodne z norm� PN-76/E-05125 i definicjami podanymi w ST D-M-
00.00.00. "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST - 00.00. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie istniej�c� dokumentacj� projektow�, 
specyfikacj� techniczn� oraz poleceniami In�yniera Kontraktu. 

2.0. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przebudowy kabli wg zasad niniejszej ST s� :  
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2.1.   Materiały budowlane

2.1.1. PIASEK.- Piasek do układania kabli w ziemi powinien odpowiada� wymaganiom 
BN-87/6774-04.  

2.1.2. FOLIA OSTRZEGAWCZA - Foli� ostrzegawcz� PCV stosowa� dla ochrony kabli 
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nale�y u�ywa� folii kalandrowanej z 
uplastycznionego PCV koloru niebieskiego o grubo�ci 0,5 - 0,6 mm, gat . I. Folia 
powinna spełnia� wymagania BN68/6353-03. 

2.1.3. RURY NA PRZEPUSTY KABLOWE - Przepusty kablowe powinny by� wykonane 
z materiałów trudnopalnych, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych 
na działanie łuku elektrycznego. Rury u�ywane na przepusty powinny by�
dostatecznie wytrzymałe na działanie sił �ciskaj�cych, z jakimi nale�y liczy� si� w 
miejscu ich uło�enia. Wn�trza �cianek powinny by� gładkie lub powleczone warstw�
wygładzaj�c� ich powierzchni�, dla ułatwienia przesuwania si� kabli. Na przepusty 
kablowe dla kabli o napi�ciu do l kV zaleca si� stosowa� rury PCV o �rednicy 
wewn�trznej nie mniejszej ni� 100 mm -108/4 mm. Rury powinny odpowiada�
wymaganiom normyPN-80/H-74219. 

2.2.   Materiały elektryczne

Przy budowie linii kablowych nale�y stosowa� kabel YAKyY-�o 4 x 35 mm2 o napi�ciu 
znamionowym l kV - zgodny z  Dokumentacj� Projektow�.  
Składowanie materiałów: 
Materiały np. rury PCV, kable, osprz�t nale�y przechowywa� w pomieszczeniach 
zamkni�tych, suchych, przewietrzanych i o�wietlonych. Rury nale�y składowa� w wi�zkach 
w pozycji stoj�cej pionowej, kable w czasie składowania powinny znajdowa� si� na b�bnach. 
Dopuszcza si� składowanie krótkich odcinków w kr�gach. B�bny powinny by� ustawione na 
kraw�dziach tarczy a kr�gi uło�one poziomo. Zaleca si� składowanie zestawów 
monta�owych / ta�m i rur w pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczaj�cej +20 ° C. 

3. SPRZ�T 

Rodzaj zastosowanego sprz�tu i jego ilo��, winny odpowiada� wymaganiom zawartym 
w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez In�yniera Kontraktu. 

4. TRANSPORT 

�rodki transportowe powinny odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez In�yniera Kontraktu. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi In�ynierowi Kontraktu harmonogram wykonania prac, który 
uwzgl�dni wszystkie warunki w jakich b�dzie wykonywana budowa linii kablowej. 

5.1. Roboty przygotowawcze

Trasowanie linii kablowej powinno by� dokonane metodami geodezyjnymi przez 
odpowiedni� jednostk� fachow� z uprawnieniami. Za zgod� In�yniera Kontraktu trasowanie 
linii mo�e przeprowadzi� przedsi�biorstwo wykonawcze 

5.2. Roboty ziemne

Wykopy pod lini� kablow� nale�y wykona� r�cznie. Szeroko�� rowu kablowego na dnie nie 
powinna by� mniejsza ni� 0,4m. Zmian kierunku rowu nale�y wykona� po łuku. Jednocze�nie 
wymaga si� aby minimalny promie� łuków dla projektowanego kabla nie był mniejszy ni� 0,5. 
Gł�boko�� rowu kablowego powinna by� taka, aby po uwzgl�dnieniu ewentualnej warstwy 
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piasku oraz �rednicy kabla odległo�� górnej powierzchni kabla od powierzchni gruntu była 
nie mniejsza ni�: 0,7m. 

5.3. Roboty instalacyjne – monta�owe

5.3.1. Monta� kabli w ziemi 

Przy układaniu kabla promie� gi�cia kabla nie powinien by� mniejszy od 15 krotnej 
�rednicy zewn�trznej projektowanego kabla. Kabla nie nale�y układa� je�eli temperatura 
otoczenia i temperatura kabla jest ni�sza ni�: O °C w przypadku kabli o izolacji i powłoce z 
tworzyw sztucznych. W gruntach nie piaszczystych kable nale�y układa� na warstwie piasku 
o grubo�ci 0,1 m i zasypa� warstw� piasku 0, l m a pozostał� cz��� wykopu nale�y wypełni�
gruntem rodzimym. Zaleca si� ubijanie gruntu w wykopie.  Wykop nale�y zasypywa� ziemi�
bez kamieni ubijaj�c j� warstwami co 20 cm . Stopie� zag�szczenia gruntu minimum 0,97 
według BN-88/8932-01. 
Kabel powinien by� uło�ony w wykopie lini� falist� z zapasem nie mniejszym ni 1% długo�ci 
wykopu. Krzy�uj�cych si� kabel z innymi instalacjami podziemnymi, nale�y chroni� przed 
uszkodzeniem w miejscu skrzy�owania na długo�ci 0,5m, w obie strony osłon� otaczaj�c�. 
Przy skrzy�owaniu kabla z drogami, kabel nale�y chroni� rura PCV dwuwarstwow� DVK. 
Lini� kablow� nale�y na całej długo�ci oznakowa� za pomoc� trwałych oznaczników, 
nakładanych na kabel oraz za pomoc� pasa folii z tworzywa sztucznego o barwie niebieskiej.  

5.3.2. Monta� kabla w rurach umieszczonych w ziemi 

Gł�boko�� umieszczenia rur w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej 
powierzchni rury powinna wynosi   co najmniej:  

• 0,7 m przy układaniu linii kablowej w terenie bez nawierzchni.  

• 1,0 m przy układaniu linii kablowej w cz��ciach dróg i ulic przeznaczonych do ruchu 
kołowego.  

Rury nale�y układa� ze spadkiem co najmniej 0,1%. W jednej rurze powinien by� uło�ony 
tylko jeden kabel. �rednica wewn�trzna rury nie powinna by� mniejsza ni� 50 mm i 
jednocze�nie nie mniejsza ni� 1,5 krotna zewn�trzna �rednica kabla. Kabel w miejscu 
wprowadzenia i wyprowadzenia z rur powinien by� uszczelnione sznurem konopnym i glin�. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

Po zako�czeniu robót nale�y wykona� czynno�ci: 

− sprawdzenie trasy linii kablowej, 

− sprawdzenie ci�gło�ci �ył i powłok kabla, zgodno�ci faz, pomiar rezystancji izolacji kabla, 

− próba napi�ciowa izolacji kabla. 

6.1. Sprawdzenie trasy linii kablowej

W czasie wykonywania i po zako�czeniu robót kablowych nale�y przeprowadzi� nast�puj�ce 
pomiary: 

− gł�boko�ci zakopania kabla, 

− grubo�ci podsypki piaskowej pod i nad kablem, 

− odległo�ci folii ochronnej od kabla. 
Pomiary nale�y wykonywa� w trakcie budowy linii kablowej, a uzyskane wyniki mog� by�
uznane za dobre, je�eli odbiegaj� od zało�onych w dokumentacji nie wi�cej ni� o 10%o. 
Ponadto nale�y sprawdzi� stopie� zag�szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie 
nadmiaru ziemi. 

6.2. Sprawdzenie ci�gło�ci �ył

Sprawdzenie ci�gło�ci �ył roboczych i powrotnych oraz zgodno�ci faz nale�y 
wykonywa� przy u�yciu przyrz�dów o napi�ciu nie przekraczaj�cym 24 V. Wynik 
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sprawdzenia nale�y uzna� za dodatni, je�eli poszczególne �yły nie maj� przerw oraz je�li 
poszczególne fazy na obu ko�cach linii s� oznaczone identycznie 

6.3. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nale�y wykona� za pomoc� megaomomierza o napi�ciu nie mniejszym ni� 2.5 
kV dokonuj�c odczytu po czasie niezb�dnym do ustalenia si� mierzonej warto�ci. Wynik 
nale�y uzna� za dodatni, je�eli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej 
warto�ci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-93/E-90401. 

6.4. Próba napi�ciowa izolacji

Próbie napi�ciowej izolacji podlegaj� wszystkie linie kablowe Dopuszcza si�
niewykonywanie próby napi�ciowej izolacji linii wykonanych kablami o napi�ciu 
znamionowym do l kV. Prób� napi�ciow� nale�y wykona� pr�dem stałym lub 
wyprostowanym. Wynik próby napi�ciowej izolacji nale�y uzna� za dodatni, je�eli 

• Izolacja ka�dej �yły wytrzyma przez 20 min, bez przeskoku, przebicia i bez objawów 
przebicia cz��ciowego, napi�cie probiercze o warto�ci równej 0,75 napi�cia 
probierczego kabla wg PN-93/E/90401 

• Warto�� pr�du upływu dla poszczególnych �ył nie przekroczy 300 	A/km i nie 
wzrasta w czasie ostatnich 4 min. badania, w liniach o długo�ci nie przekraczaj�cej 
300 m dopuszcza si� warto�� pr�du upływu 100 	A. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00. Jednostk� obmiarow� dla 
przebudowy linii kablowych jest 1m (metr) kabla. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00. 
Przedmiotem odbioru robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu s�: ci�gi rur i kabel uło�ony 
w rowie przed zasypaniem. W ramach odbioru nale�y:  

- zbada� stan dokumentacji powykonawczej, 
- sprawdzi� zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, pomiarami i przepisami wybranych 

elementów, 
- ustali� warunki przekazania do eksploatacji i zał�czenia pod  napi�cie, 
- dokona� próbnego zał�czenia pod napi�cie, 
- sporz�dzi� protokół odbioru robót przez wła�ciciela, z podaniem wniosków i ustale�.  

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Zgodnie z Dokumentacj� Projektow� nale�y wykona� - w ramach budowy linii kablowej - 
monta� linii kablowej stanowi�cej zasilanie elektryczne przepompowni �cieków . 
W skład w/w linii wchodzi: kabel YAKyY-�o 4x35 mm2. 
Płatno�� b�dzie pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i uło�enie wszystkich materiałów 
u�ytych do budowy linii kablowej oraz robocizn�, sprz�t, wykonanie prób i bada� oraz 
wszystkie inne czynno�ci niezb�dne do nale�ytego wykonania robót. 

Cena jednostkowa budowy l metra linii kablowej nn 0,4 kV obejmuje: 
- wytyczenie trasy linii, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie wykopów pod kabel, 
- uło�enie rury ochronnej w wykopie, 
- uło�enie kabla w wykopie, 
- wci�ganie kabla do rur ochronnych, 
- zasypanie wykopu kablowego, 
- zag�szczenie gruntu przy zasypywaniu wykopu,  
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- podł�czenie linii do sieci energetycznej 
- prace rozruchowo-regulacyjne, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWI
ZANE  

10.1. NORMY

• PN-76/E-05125 - "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe" 

• PN-93/E-90401 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napi�cia znamionowe 
0,6/1 kV.  

• PN-92/E-05009/41 - Ochrona zapewniaj�ca bezpiecze�stwo. Ochrona 
przeciwpora�eniowa, 

• PN-93/E-05009/61 - Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.  

• PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.  

• PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.  

• PN-92/0-79100 - Opakowania transportowe z zawarto�ci�.  

• BN-83/8836-02 - Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

• BN-68/63 53-03 - Folia kalandrowana Techniczna z uplastycznionego 
polichlorku winylu.  
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D - 01.03.03 
PRZEBUDOWA  NAPOWIETRZNYCH  LINII  

TELEKOMUNIKACYJNYCH  PRZY  PRZEBUDOWIE  DRÓG

1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykona-

nia i odbioru prac zwi�zanych z przebudow� napowietrznych linii telekomunikacyjnych Tele-

komunikacji Polskiej S.A, które zostan� wykonane w ramach przebudowy ulicy �wierczew-

skiego w Witnicy.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i ma-
j�ce na celu wykonanie prac zwi�zanych z przebudow� napowietrznych linii telekomunika-
cyjnych w ramach przebudowy ulicy �wierczewskiego w Witnicy.  

W zakres prac wchodz�:  
Roboty monta�owe : 

-  demonta� linii napowietrznej (wraz z podwieszonymi kablami),
-  demonta� słupów, 
-  monta� słupów linii napowietrznej, 
-  monta� kabli na słupach, 
- monta� uziemie� na słupach, 
- wyprowadzenie kabla na słup, 

w tym: 
-   wykonanie i zasypanie wykopów pod demonta� słupów, 
-   demonta� słupów, 
-   wykonanie i zasypanie wykopów pod monta� słupów, 
-   monta� słupów wraz z podwieszeniem przewodów, 
-   monta� osprz�tu na słupach do podwieszania kabli, 
-  transport zdemontowanych materiałów, 
-   konserwowanie linii w okresie gwarancyjnym, 
-   pomiary uziomów na słupach. 

1.4.   Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w ST s� zgodne z odpowiednimi normami i okre�leniami podanymi 

w ST-D-00.00.00 

Tor przewodowy - dwa odizolowane przewody tworz�ce wraz z urz�dzeniami ko�-

cowymi obwód elektryczny, w którym przepływ pr�du jest wykorzystany do przesyłania 

sygnałów telekomunikacyjnych. 

Kanalizacja kablowa - zespół ci�gów podziemnych z wbudowanymi studniami prze-

znaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych. 
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Ruroci�g kablowy - ci�g rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wła�ciwo-

�ciach oraz zasobników zł�czowych układany bezpo�rednio w ziemi i stanowi�cych 

osłon� ochronn� dla kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).  

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczo-

na dla kabli rozdzielczych. 

Ci�g kanalizacji kablowej - zestaw przewodów (rur, otworów) kanalizacyjnych słu-

��cych do układania w nich (wci�gania) kabli. W zale�no�ci od ilo�ci przewodów (rur, 

otworów) w zestawie  rozró�niamy kanalizacj� jedno- dwu- itd. -otworow�.  

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane mi�dzy ci�gi kanalizacji 

kablowej, lub (studnia ko�cowa) na ko�cu ci�gu, w celu umo�liwienia wci�gania, 

monta�u i konserwacji kabli. 

Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa na ci�gu kanalizacji rozdzielczej, nie 

maj�ca bezpo�redniego poł�czenia z ci�giem kanalizacji magistralnej.  

Wspornik kablowy — wspornik zamocowuj�cy kabel w studni kablowej.  

Szafka kablowa - szafka metalowa lub z mas termoplastycznych zamocowana na 

fundamencie betonowym lub na studni kablowej. Zawiera konstrukcj� do mocowania 

głowic kablowych. 

Sie� miejscowa - sie� ł�czy telefonicznych obszaru jednego miasta z urz�dzeniami 

liniowymi, ł�cz�ca centrale mi�dzy sob�, oraz centrale ze stacjami abonenckimi.  

Linia telekomunikacyjna - linia do przesyłania sygnałów telekomunikacyjnych.  

Linia kablowa rozdzielcza - kabel sieci miejscowej wyprowadzony z głowicy 

umieszczonej w szafce kablowej, lub niekiedy w centrali, zako�czony głowicami w 

tzw. puszkach kablowych, skrzynkach kablowych itp., z których wykonane s� przył�-

cza do abonentów. 

Kable - rozró�niamy : l) energetyczne i sygnalizacyjne 2) telekomunikacyjne (TK) -

słu��ce do przesyłania sygnałów telekomunikacyjnych z zachowaniem parametrów 

przewidzianych dla sieci telekomunikacyjnej u�ytku publicznego. Zwyczajowo przyj-

muje si�, �e informacje w kablu s� przekazywane przy u�yciu pr�du elektrycznego 

chyba, �e nazwa kabla wskazuje inny no�nik informacji (np. "kabel optotelekomunika-

cyjny").  

Pod wzgl�dem konstrukcji TK dziel� si� przede wszystkim na: 

• Kable dalekosi��ne - (nazwa typu kabla zawiera zestaw liter TK-D np. - AlTKD-
FtA) kabel telekomunikacyjny, którego parametry pozwalaj� na u�ycie w wypad-
kach, gdy wymagania odno�nie jako�ci transmisji s� podwy�szone, (linie mi�dzy-
miastowe. wewn�trzstrefowe itp.). 

• Kable miejscowe - (symbol zawiera - TKM np. XzTKMXw) pozostałe kable tele-
komunikacyjne. 

Ze wzgl�du na budow� przewodów (torów przenosz�cych sygnały telekomunikacyj-

ne) rozró�niamy: 

• Kable symetryczne - z torami zbudowanymi z dwu identycznych przewodów 
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elektrycznych (drut miedziany lub aluminiowy) oddzielonych izolacj�.  

• Kable współosiowe - (koncentryczne, TKDW). Tory tych kabli składaj� si� z 2 
elektrycznych przewodów miedzianych: jeden w postaci rurki, drugi b�d�cy pr�-
tem (drutem) umieszczonym dokładnie w �rodku poprzednio wymienionego. 

• Kable �wiatłowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) z torami w postaci włó-
kien �wiatłowodowych, wzdłu� których jako no�niki informacji przesyłane s� im-
pulsy �wietlne. 

Trasa kabla - linia łamana pokrywaj�ca z dokładno�ci� do 0,5m (w miejscu uło�enia 

zapasu szeroko�� pasa zaj�tego przez kabel jest wi�ksza i mo�e wynosi� do kilku 

metrów) rzeczywiste poło�enie kabla. 

Długo�� trasowa - odległo�� mierzona mi�dzy dwoma punktami po trasie kabla.  

Długo�� elektryczna - rzeczywista długo�� odcinka kabla zawarta mi�dzy dwoma 

punktami na kablu mierzona wzdłu� osi kabla. Długo�� elektryczna jest równa długo�ci 

trasowej powi�kszonej o dodatek długo�ci na układanie kabla wzdłu� linii falistej (sfa-

lowanie), uskoki pionowe, zapasy i wyprowadzenia na słupy, lub �ciany, pomniejszona 

o skróty na silnych załomach trasy. 

Długo�� fabrykacyjna - długo�� odcinka kabla w momencie zakupu.  

Zapas kabla - dodatek długo�ci kabla uzyskany przez uło�enie kabla w kształcie p�tli 

lub zwojów. 

Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w lini� istniej�c� bez obej�cia równoległe-

go (rokadowego). 

Domiar wzdłu�ny - długo�� trasowa kabla mierzona od punktu przyj�tego umownie 

za 0.  

Domiar poprzeczny - odległo�� trasy kabla od stałego, łatwo identyfikowanego 

punktu mierzona wzdłu� linii mo�liwej do odtworzenia łatwym sposobem (np. wzdłu�
�ciany budynku, ogrodzenia itp., lub poprzecznie do �ciany, kraw�dzi jezdni itp.).  

Słup kablowy - słup telekomunikacyjnej linii napowietrznej, na który wyprowadzono i 

zako�czono głowic� w skrzynce kablowej kabel doziemny. Na słupie kablowym za-

ko�czone s� przewody linii napowietrznej wprowadzone do kabla. W szczególnym 

przypadku słup kablowy mo�e by� słupem ko�cowym linii napowietrznej poddanym 

działaniu jednostronnego naci�gu przewodów. 

Skrzynka (kablowa) słupowa - obudowa z umieszczon� wewn�trz konstrukcj�
wsporcz� dla zako�cze� kablowych, urz�dze� zabezpieczaj�cych i ewentualnie 

urz�dze� dopasowuj�cych przeznaczona do mocowania na słupie linii naziemnej.  

Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wi�zka rur o jednakowej długo�ci uło�onych 

warstwami (w szczególnym przypadku wi�zk� mo�e stanowi� jedna rura) dla umo�li-
wienia przeci�gania nowych kabli bez kopania (na długo�ci obiektu) rowu. Niekiedy 

obiekt spełnia rol� zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, elek-

trochemicznymi, lub przed przepi�ciami. 

Zł�cze kablowe - miejsce poł�czenia 2 odcinków kabla.  

Osłona zł�czowa - szczelna warstwa metalu lub materiału niemetalicznego zapobie-
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gaj�ca przenikaniu wilgoci do zł�cza kablowego szczelnie poł�czona z powłok� ka-

bla.  

Głowica kablowa - urz�dzenie do szczelnego zako�czenia kabla. Podstawowe cz�-

�ci głowicy to :  

a) ł�czówka (kilka ł�czówek), która umo�liwia ł�czenie przewodów transmisyjnych w kablu 
z podobnymi na zewn�trz   

b) kadłub (pudło).  

Powlok� kabla - szczelna warstwa metalu lub materiału niemetalicznego zapobiega-

j�ca przenikaniu wilgoci do o�rodka kabla. 

Symetryzacja kabla - czynno�ci maj�ce na celu wyrównanie sprz��e� dodatnich i 

ujemnych mi�dzy torami w kablu - najcz��ciej: wł�czanie kondensatorów odsprz�ga-

j�cych mi�dzy �yłami symetryzowanych wi�zek przewodów w tzw. zł�czach konden-

satorowych, lub wł�czanie zespołów oporowo-pojemno�ciowych (symetryzacja sku-

piona).  

Kontrola ci�nieniowa kabla - urz�dzenia wytwarzaj�ce i kontroluj�ce w kablu pod-

wy�szone ci�nienie powietrza (niekiedy innego gazu).  

Kabel wprowadzeniowy (wyprowadzeniowy) - kabel b�d�cy cz��ci� napowietrznej linii 

telekomunikacyjnej, ł�cz�cy ko�cowy słup linii napowietrznej (słup kablowy, wyj�cie kablowe) 

z central�, w której znajduj� si� urz�dzenia ko�cowe tej linii. 

- Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00.. 

. 2.    MATERIAŁY  

2.1.   Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST-D-M-00.00.00. pkt 2.  

- Materiały budowlane 

2.2.1. Kable i armatura kablowa 

Stosowa� kable: XzTKMXpwn (w powłoce polietylenowej uszczelnione wzdłu�nie z link�
no�n� stalow�) wg [57] ZN-96/TP S.A.-029. Kable nale�y transportowa� i przechowywa�
nawini�te na b�bnach, lu�ne mog� pozostawa� jedynie krótkie odcinki. Mufy dla osłaniania 

zł�czy kablowych wg [16] BN 70/3233-09. Głowice GKM lub zestawy ł�czówkowe wg [60] 

ZN-96/TP S.A.-032 i GPO wg [31] BN-84/9378-35. 

2.2.2. Przewody 

 Przewody stalowe powinny odpowiada� wymaganiom PN-59/T-90001 [28], a br�zo-

we - PN-55/T-90000 [29] oraz warunkom podanym w katalogu SWW 1121 [33]. 

 Przewody powinny by� zwini�te w kr�gi o �rednicy wewn�trznej od 45 do 55 cm. 

Kr�g powinien by� w czterech miejscach przewi�zany na podkładce tekturowej mi�kkim dru-

tem stalowym ocynkowanym. Kr�g z przewodem br�zowym powinien by� całkowicie owini�-

ty ta�m� papierow� karbowan�. 

 Ka�dy kr�g nale�y zaopatrzy� w wywieszk� z danymi: 



D-01.03.03   Przebudowa napowietrznych linii  
���������	������������������������	�������

�

�

��������	
�������	�����	������	������

59

a) znak wytwórni, 
b) oznaczenie normy, 
c) ci��ar kr�gu w kg. 
 Przewody nale�y przechowywa� w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych od 

wpływów atmosferycznych i chemicznych, a zwłaszcza od wyziewów kwasowych. 

 Kr�gi przewodów nale�y układa� na podkładkach drewnianych pochyło, aby jedne 

kr�gi wchodziły w drugie i wzajemnie swym ci��arem si� podtrzymywały. 

2.2.3. Izolatory 

 Nale�y stosowa� izolatory szklane i porcelanowe jednoszyjkowe wg BN-73/3231-23 

[18], porcelanowe jednoszyjkowe wg BN-84/3231-29 [20] i porcelanowe trójszyjkowe wg BN-

76/3231-30 [21]. 

 Izolatory powinny by� pakowane w skrzynki drewniane. Ci��ar skrzynki nie mo�e 

przekracza� 50 kg. 

 Izolatory nale�y układa� w skrzynce warstwami i przekłada� słom�, wełn� drzewn�
lub sianem. 

2.2.4. Haki 

 Haki powinny spełnia� wymagania BN-75/3231-14 [17]. Haki powinny by� pakowane 

w skrzynie drewniane. Ci��ar brutto skrzyni nie mo�e przekracza� 50 kg. Na jednym, krót-

szym boku skrzyni, powinny by� podane: 

a) znak wytwórni, 
b) skrót oznaczenia haka, 
c) liczba sztuk haków w skrzyni i ci��ar. 
 Haki nale�y przechowywa� w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami 

atmosferycznymi. 

2..2.5. Trzony 

 Trzony do izolatorów powinny odpowiada� normie BN-75/3231-13 [16]. Trzony wraz z 

nakr�conymi �rubami powinny by� pakowane w skrzynie drewniane, których ci��ar brutto nie 

mo�e przekracza� 50 kg.  

Na boku skrzyni powinny by� podane: 

a) znak wytwórni, 
b) skrót oznaczenia, 
c) liczba sztuk w skrzyni i ci��ar. 
 Trzony nale�y przechowywa� w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami 

atmosferycznymi. 

2.2.6. Widlice 

 Widlice stosowane do monta�u izolatorów w miejscach krzy�owa� przewodów po-

winny odpowiada� wymaganiom BN-74/3231-26 [19]. 

 Składowanie widlic powinno by� identyczne jak trzonów. 

2.2.7. Słupy �elbetowe i strunobetonowe prefabrykowane 

 Podbudowa linii telekomunikacyjnych powinna by� wykonana ze słupów �elbetowych 

wg BN-74/3231-24 [5] i strunobetonowych wg BN-70/9378-45 [4]. 
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 Słupy nale�y przechowywa� na wolnym powietrzu, na wyrównanym terenie w stosach 

z zastosowaniem przekładek i podkładek, np. drewnianych, o przekroju nie mniejszym ni�
2,5 x 5 cm. Długo�� przekładek i podkładek powinna by� wi�ksza od szeroko�ci stosu co 

najmniej o 10 cm. 

 Słupy w warstwie nale�y układa� równolegle osiami symetrii do siebie, �rodnikami 

pionowo, zbie�no�ciami w jednym kierunku. Warstw� słupów nale�y układa� na przemian 

zbie�no�ciami. Maksymalna wysoko�� stosu na składowisku nie mo�e przekracza� 2 m. 

2.2.8. Słupy drewniane 

 Obecnie nie buduje si� linii telekomunikacyjnych na słupach drewnianych. Je�li istnie-

j�ca linia wybudowana jest na słupach drewnianych, a przebudowywany jej odcinek nie 

przekracza 500 m, dopuszcza si� stosowanie słupów drewnianych wg BN-97/9221-09 [27]. 

 Słupy na składowiskach powinny by� układane w stosy warstwami na krzy� lub rów-

nolegle z u�yciem przekładek z okorowanego drewna. Ka�dy stos powinien by� uło�ony co 

najmniej 30 cm od powierzchni ziemi. 

2.2.9. Elementy betonowe prefabrykowane 

 Ustoje słupów powinny by� wykonane z belek ustojowych betonowych wg BN-

72/3231-20 [6], a słupy drewniane powinny by� ustawiane w szczudłach �elbetowych wg BN-

77/3231-33 [8]. 

 Elementy betonowe prefabrykowane nale�y składowa� jak słupy wg opisu w punkcie 

2.8. 

3.    SPRZ�T 

3.1.   Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST-D-00.00.00. pkt 3. 

Wykonawca powinien korzysta� z nast�puj�cych maszyn i sprz�tu: 

• �uraw samojezdny o ud�wigu 5t, 

• ubijak spalinowy, 

• wci�garka kabli, 

• koparka, 

• spr��arka powietrzna przewo�na, lub butle ze spr��onym powietrzem do sprawdzenia 
szczelno�ci powłoki kabla, 

• megaomomierz, 

• mostek kablowy, 

• generator poziomu do 20 kHz, 

• generator poziomu, 

• miernik oporno�ci pozornej, 

• miernik poziomu do 20 kHz, 

• miernik poziomu, 

• oscyloskopowy miernik sprz��e�, 

• próbnik wytrzymało�ci izolacji, 

• przesłuchomierz, 

• równowa�nik nastawny, 

• transformator symetryzuj�cy, 

• wzmacniacz heterodynowy, 

• wzmacniacz mocy, 

• zespół pr�dotwórczy jednofazowy 2,5 kVA, 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów i elementów monta�owych 

Wykonawca powinien korzysta� z nast�puj�cych �rodków transportu: 

• samochód skrzyniowy z kabin� mieszcz�c� nie mniej ni� 6 osób (trambus), 

• samochód dostawczy, 

• przyczepa do przewozu kabli do 8t, 

• samochód skrzyniowy o no�no�ci nie mniejszej ni� 5t. 

• przyczepa dłu�ycowa o no�no�ci nie mniej ni� 4,5 t,  
Przewo�one materiały i elementy powinny by� układane zgodnie z warunkami transportu 

wydanymi przez wytwórc� dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone 

przed ich przemieszczaniem si� na �rodkach transportu. 

5.    WYKONYWANIE  ROBÓT  

5.1.   Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w ST-D-M-00.00.00 pkt 5  

5.2.   Ogólne ustalenia dotycz�ce wykonania robót 

Roboty nale�y wykonywa� zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, normami, oraz przepisami 

budowy, bezpiecze�stwa i higieny pracy [71]. W szczególno�ci przy monta�u i badaniach 

kabli optotelekomunikacyjnych konieczne jest przestrzeganie wskaza� [33] ZN-96/TP S.A.-

002 p. 11.  

W sprawach wymagaj�cych porozumienia si� z wła�cicielem linii Wykonawca winien zwra-

ca� si� do: 

• TPSA Obszaru Telekomunikacji w Zielonej Górze - Wydziału Systemów Dost�powych w 
Gorzowie Wlkp. 

Zachowa� nast�puj�c� kolejno�� robót przy przebudowie linii telekomunikacyjnej: 

1. uzyska� od wła�ciciela linii zgod� na wykonanie projektowanych robót, oraz uzgodni�
warunki  (nadzór nad robotami, szczegóły dotycz�ce pomiarów, przeł�cze� itp.). 

2. wykona� pomiary kontrolne wst�pne, 

3. wybudowa� nowy niekoliduj�cy odcinek linii, 

4. wykona� poł�czenie nowego odcinka z lini� istniej�c� przy zachowaniu ci�gło�ci pracy  

    poszczególnych kanałów, 

5. wykona� pomiary kontrolne ko�cowe. 

Wykopy zasypywa� z jednoczesnym zag�szczaniem gruntu warstwami do osi�gni�cia 

wska�nika zag�szczenia równego 0,85 wg [26] BN-72/8932-01. 

5.3. Trasowanie linii 

 Trasa napowietrznej linii telekomunikacyjnej wzdłu� drogi publicznej powinna odpo-

wiada� warunkom podanym w Ustawie Rady Ministrów Nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o dro-

gach publicznych [38]. 

 Warunki podane w Ustawie Nr 60 art. 42 ust. 1 i 2 s� nast�puj�ce: 



D-01.03.03   Przebudowa napowietrznych linii  
���������	������������������������	�������

�

�

��������	
�������	�����	������	������

62

a) napowietrzne linie telekomunikacyjne przebiegaj�ce wzdłu� pasów drogowych poza ob-
szarem zabudowanym powinny by� usytuowane poza granicami pasa drogowego, w od-
legło�ci co najmniej 5 m od granicy pasa, 

b) w przypadku prowadzenia napowietrznych linii telekomunikacyjnych w obr�bie pasa dro-
gowego lub w odległo�ci mniejszej od 5 m od granicy pasa, nale�y uzyska� zgod� na od-
st�pstwo (ze strony zarz�du drogi) w trybie art. 39 ust. 3 ustawy nr 60, 

c) w przypadku prowadzenia napowietrznych linii telekomunikacyjnych przez tereny zalewo-
we, górskie i zalesione, przedmiotowe linie mog� by� lokalizowane w nast�puj�cych wa-
runkach okre�lonych w art. 33 ust. 3 ustawy nr 60 [41]: 

− na terenach zalesionych - na skarpach nasypów drogowych (z wyj�tkiem nasypów speł-
niaj�cych jednocze�nie funkcje wałów przeciwpowodziowych), a w razie braku takiej mo�-
liwo�ci - na kraw�dzi korony, 

− na terenach górskich i zalesionych - w pasie drogowym poza koron� drogi. 
 Na wytyczenie trasy, budow� i przebudow� napowietrznej linii telekomunikacyjnej na 

odcinkach wej�cia na teren pasa drogowego, przy zbli�eniu do drogi oraz na skrzy�owanie z 

drog� nale�y uzyska� zezwolenie zarz�du drogi, zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy nr 60. 

 Do wytyczania trasy nale�y stosowa� sprz�t geodezyjny taki jak: ta�my miernicze, 

łaty, tyczki, przyrz�dy optyczne. 

 Wytyczone miejsca ustawienia słupów nale�y oznaczy� za pomoc� numerowanych 

palików drewnianych ∅ 6 cm i długo�ci 80 cm. 

 W czasie wytyczania nale�y sporz�dza� protokół wytyczania linii, w którym nale�y 

poda� kolejno: 

− numer palika, 

− rozpi�to�� prz�sła, 

− wysoko�� słupa, 

− rodzaj słupa, 

− wzmocnienia. 
 Rozpi�to�� prz�sła dla linii klasy I i II powinna wynosi� 50 m z tolerancj� ± 1 m. W 

trudnych terenach dopuszcza si� tolerancj� ± 5 m z tym, �e tolerancja sumy długo�ci dwóch 

s�siednich prz�seł nie powinna przekracza� ± 2%. 

 Rozpi�to�� prz�seł dla linii III klasy powinna wynosi� 50 m w terenie zabudowanym 

lub 62,5 m w terenie nie zabudowanym. 

5.4. Podbudowa linii 

 Dobór rodzajów słupów (przelotowe czy zło�one) powinien by� dokonany w zale�no-

�ci od obci��enia profilu słupa (sumy �rednic przewodów), warunków terenowych i grunto-

wych, na podstawie: 

− wytycznych technicznych BS i PŁ 1965 r. [38], 

− wytycznych technicznych BS i PŁ 1967 r. [39]. 
 W powy�szych wytycznych podane s� wymiary wykopów dla poszczególnych typów 

słupów. 

 Gł�boko�� zakopania słupów �elbetowych i strunobetonowych zale�y od ich długo�ci 

i kategorii gruntu. Gł�boko�ci te podane s� w tablicy nr 2 normy BN-76/8984-09 [1]. 

 Gł�boko�� zakopania szczudeł dla słupów drewnianych wynosi: 

− 1,5 m przy szczudle typu 0, 
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− 1,6 m przy szczudle typu A. 
 Kolejno�� robót przy ustawianiu słupów powinna by� nast�puj�ca: 

− monta� słupa na stanowisku, 

− wykonanie wykopu, 

− wstawienie słupa, 

− zasypanie wykopu z zag�szczeniem gruntu warstwami grubo�ci 20 cm, do uzyskania 
wska�nika 0,85, 

− rozplantowanie nadmiaru ziemi. 
 Podziemne cz��ci słupów �elbetowych wraz ze stalowymi elementami ł�cz�cymi po-

winny by� po ich zmontowaniu pokryte lakierem asfaltowym wg BN-78/6114-32 [36]. 

 Monta� podpór i odci�gów oraz gł�boko�� ich zakopania opisane s� w punktach 5.5 i 

5.6 normy BN-76/8984-09 [1]. 

 Po ustawieniu słupów powinna by� wykonana ich numeracja, zgodnie z BN-73/3238-

08 [22]. 

5.5. Monta� osprz�tu 

 Izolatory powinny by� osadzone trwale i pionowo. Szyjki izolatorów powinny znale��
si� na jednej wysoko�ci z cz��ci� gwintowan� haka lub trzona. 

 Izolatory na trzonach lub hakach powinny by� osadzone za pomoc� konopii lub kap-

turków papierowych. 

 Prawidłowo osadzony izolator poddaje si� tylko z trudno�ci� próbie odkr�cenia doko-

nanej obur�cz. 

 Haki do słupów prefabrykowanych nale�y wkr�ci� do otworów przewidzianych do te-

go celu. 

 Do słupów drewnianych haki nale�y wkr�ca� do specjalnie wierconych otworów za 

pomoc� �widra. 

 Odległo�� od wierzchołka słupa do osi cz��ci nagwintowanej haka w linii pionowej 

powinno wynosi� od 15 do 20 cm, a odległo�� mi�dzy hakami po tej samej stronie słupa - 40 

cm z tolerancj� +2 cm. Wiercony otwór powinien by� prostopadły do osi słupa. Trzony i widli-

ce powinny by� mocowane  na poprzecznikach trwale, pionowo, w sposób uniemo�liwiaj�cy 

przechylanie i ich obracanie si�. 

 Poprzeczniki powinny by� mocowane poziomo w sposób uniemo�liwiaj�cy przechy-

lanie si� i znajdowa� si� z jednej strony słupa. 

 Poprzeczniki powinny by� umieszczone z takiej strony słupa, aby przy naci�ganiu 

przewodów były dociskane do słupa, a nie odrywane. 

 Odległo�� w linii pionowej od wierzchołka słupa do pierwszego poprzecznika powinna 

wynosi� od 15 do 20 cm, a odległo�� mi�dzy poprzecznikami 50 cm z tolerancj� +2,0 cm. 

 Osprz�t dostarczony przez wytwórc� powinien by� w czasie produkcji zabezpieczony 

przed wpływami atmosferycznymi po zamontowaniu na podbudowie. 

5.6. Monta� przewodów 

 Przewody powinny mie� naci�gi i zwisy zgodne z BN-80/8984-16 [2]. Dopuszczalne 

odchyłki zwisów przewodów od obliczonych lub przyj�tych z tablic nie powinny przekracza�
+3 cm. 

 Przewody stalowe i br�zowe powinny by� ł�czone zgodnie z BN-73/8984-08 [25]. 

 Do przywi�zywania przewodów stalowych do izolatorów powinny by� stosowane dru-

ty stalowe wi�załkowe wg PN-59/T-92061 [34], a br�zowych druty miedziane wi�załkowe wg 

PN-59/T-92062 [35]. 
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 Krzy�owania przewodów w torze powinny by� wykonane zgodnie z BN-67/8984-14 

[31]. 

 Wysoko�� zawieszenia przewodów powinna by� taka, aby przy najwi�kszym zwisie 

normalnym odległo�� pionowa najni�ej zawieszonego przewodu nie była mniejsza ni�: 

− 5 m od powierzchni drogi przy skrzy�owaniu z drogami publicznymi kołowymi, 

− 4 m od powierzchni wjazdów do posesji, 

− 3 m od powierzchni ziemi dla linii biegn�cych wzdłu� dróg kołowych w okr�gach g�sto za-
ludnionych w miejscach niedost�pnych dla pojazdów. 

 Podane powy�ej odległo�ci okre�lone s� w normie BN-76/8984-09 [1], jednak�e zale-

ca si�, aby minimalne odległo�ci pionowe przewodów od powierzchni danej drogi publicznej 

powinny by� ka�dorazowo ustalane na podstawie warunków podanych przez zarz�d drogi, w 

których uwzgl�dniona b�dzie trasa pojazdów ponadnormatywnych na tej drodze. 

 Na skrzy�owaniu z drogami publicznymi przewody powinny by� zawieszone z ob-

ostrzeniem. 

 Obostrzenie powinno by� wykonane w nast�puj�cy sposób: 

a) przez zawieszanie przelotowe górne wzmocnione, 
b) przez wi�zanie przelotowe boczne wzmocnione, 
c) przez wi�zanie ko�cowe przej�ciowe. 
 Wi�zania nale�y wykonywa� wg BN-74/8984-02 [32]. Je�li przewody napowietrznej 

linii telekomunikacyjnej zbli�aj� si� do przewodów linii elektroenergetycznej, to odległo�� po-

zioma mi�dzy nimi przy bezwietrznej pogodzie powinna by� wi�ksza od najwi�kszej obliczo-

nej, zgodnie z PN-67/E-5100 [33] pkt 9.2, odległo�ci mi�dzy przewodami ka�dej z tych linii: 

a) o 0,5 m, lecz nie mniejsza ni� 1,2 m, gdy zbli�aj�ca si� linia elektroenergetyczna jest lini�
o napi�ciu poni�ej 1 kV, 

b) o 1 m, lecz nie mniejsza ni� 2,5 m, gdy zbli�aj�ca si� linia elektroenergetyczna jest lini� o 
napi�ciu powy�ej 1 kV. 

 Je�li warunki te nie s� spełnione, zbli�enie nale�y traktowa� jak skrzy�owanie. 

 Przy zbli�eniu przewodów linii telekomunikacyjnej do budynków, powinny by� zacho-

wane nast�puj�ce odległo�ci: 

a) od ka�dej trudno dost�pnej cz��ci budynku - co najmniej 1 m, 
b) od ka�dej łatwo dost�pnej cz��ci budynku, np. parapetu okna, podłogi balkonu lub tarasu, 

z wyj�tkiem dachu nie słu��cego za taras - co najmniej 2,25 m, 
c) od kraw�dzi dachu nie słu��cego za taras, je�li przewód na odcinku zbli�enia jest na po-

ziomie wy�szym od tej kraw�dzi - co najmniej 1 m. 
 Skrzy�owania napowietrznych  

linii telekomunikacyjnych mi�dzy sob� powinny by� wykonane pod k�tem zbli�onym do 90o, 

z dopuszczaln� odchyłk� do 45o. Odległo�ci pionowe mi�dzy przewodami dolnym i górnym 

powinny wynosi� co najmniej 0,6 m. 

 Na skrzy�owaniu napowietrznej linii telekomunikacyjnej z lini� elektroenergetyczn�, 

przewody linii telekomunikacyjnej powinny by� zawieszone pod przewodami linii elektroener-

getycznej. Prz�sło linii elektroenergetycznej powinno by� obostrzone wg PN-67/E-5100 [33], 

a odległo�� pionowa mi�dzy dolnym przewodem linii elektroenergetycznej a górnym przewo-

dem linii telekomunikacyjnej powinna wynosi�: 
a) 1,0 m je�li linia elektroenergetyczna jest o napi�ciu poni�ej 1 kV, 
b) 2,1 m je�li linia elektroenergetyczna jest o napi�ciu powy�ej 1 kV. 
 Skrzy�owanie linii powinno by� wykonane pod k�tem zbli�onym do 90o z odchyłk� do 

30o. 

 Skrzy�owanie napowietrznej linii telekomunikacyjnej z drog� powinno by� wykonane 

pod k�tem zbli�onym do 90o z odchyłk� do 45o. 
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5.7. Wykonanie ochrony odgromowej 

 Słupy odgromowe, naro�ne, rozgał��ne, badaniowe, kablowe oraz słupy prz�sła 

skrzy�owania z liniami elektroenergetycznymi powy�ej 1 kV i drogami publicznymi oraz słu-

py, na których s� zainstalowane odgromniki, powinny mie� piorunochrony. 

 Piorunochrony powinny by� wykonane zgodnie z PN-75/8984-03 [23]. 

 Rezystancja uziemie� piorunochronów nie mo�e przekracza� warto�ci podanej w ta-

blicy 3 normy BN-76/8984-09 [1]. Do uziomów nale�y podł�czy� wszystkie linki no�ne kabli 

napowietrznych za pomoc� specjalnych zacisków typu CMT 103 uniemo�liwiaj�cych wypró-

wanie linek no�nych z kabli napowietrznych. 

5.8. Układanie kabli w ziemi (dla odcinków linii napowietrznych skablowanych) 

Punkty charakterystyczne trasy kabla winien wyznaczy� uprawniony geodeta. Przepusty dla 

kabli wykona� jak ci�gi kanalizacji kablowej - wg p. 5.3. Kable układa� na gł�boko�ci 0,8 m 

(dla niektórych kabli miejscowych [55] ZN-96/TP S.A.-027 p. 5.5.2 dopuszcza gł�boko��
mniejsz�), a ruroci�gi kablowe 1,0 m wg [41] ZN-96/TP S.A.-013 p. 2.3.3.3 - osłaniaj�c ta-

�m� ostrzegawcz�. Zachowa� warunki wg [55] ZN-96/TP S.A.-027 dla kabli sieci miejscowej 

i [41] ZN-96/TP S.A.- 013 dla ruroci�gów. Podczas przenoszenia kabli nie stosowa� siły 

wi�kszej ni� konieczna do uniesienia odcinka kabla o długo�ci 5m. Wychodz�ce kable z 

ziemi na słupach nale�y osłoni� rurami odpornymi na działanie promieni ultrafioletowych typu 

AROT SV. 

5.5. DEMONTA�

Odł�czone odcinki kabla pozostaj� własno�ci� wła�ciciela linii. Kable zawieszone na linii na-

powietrznej nale�y usun��.  

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT  

6.1. Warunki ogólne 

Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli robót podano w ST-D-M.00.00.00. pkt 6. 

Uwaga: przez sprawdzenie "na zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�" nale�y rozumie�
sprawdzenie wszystkich elementów przedstawionych liczbami (np. domiar) lub symbolami 

(np. typ kabla, nr studni, nr kabla) na rysunkach projektowych. 

6.2. Linie napowietrzne 

Nale�y sprawdzi�: 

− uporz�dkowanie terenu wzdłu� słupów linii napowietrznych, 

− przebieg linii napowietrznych na zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, 

Uwaga: tras� linii napowietrznych wyznacza si� przez podanie współrz�dnych punktów 

przeci�cia osi słupa linii napowietrznej. 

6.3. Sprawdzenie prawidłowo�ci monta�u słupów 

 Sprawdzenie prawidłowo�ci monta�u słupów polega na: 

− sprawdzeniu wykonania i ustawienia słupów pojedynczych i zło�onych na zgodno�� z pkt 
5.2 normy BN-76/8984-09 [1] i dokumentacj� projektow� oraz ogl�dzinach w terenie, 

− sprawdzeniu wykonania i ustawienia podpór i odci�gów na zgodno�� z pkt 5.5 i 5.6 ww. 
normy, 
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− sprawdzeniu numeracji słupów, które polega na skontrolowaniu kolejno�ci i trwało�ci na 
zgodno�� z pkt 5.7 ww. normy, 

− sprawdzeniu gł�boko�ci zakopania słupów, które polega na pomiarze cz��ci nadziemnej 
słupa w miejscach wskazanych przez komisj�, lecz nie mniej ni� 1 słupa przelotowego na 
5 km i jednego słupa zło�onego na 2 km, 

− sprawdzeniu zag�szczenia gruntu do wska�nika 0,85. 

6.4. Sprawdzenie prawidłowo�ci monta�u osprz�tu i przewodów 

 Sprawdzenie monta�u osprz�tu polega na zbadaniu: 

a) zastosowania osprz�tu na zgodno�� z pkt 6.2 normy BN-76/8984-09 [1], 
b) monta�u osprz�tu na zgodno�� z pkt 6.3 ww.  normy. 
 Powy�sze sprawdzenia powinny by� wykonane na nie mniej ni� 1 słupie na 1 km linii. 

 Sprawdzenie prawidłowo�ci monta�u przewodów polega na zbadaniu: 

a) zastosowania wła�ciwych drutów wi�załkowych oraz sposobu umocowania przewodów na 
zgodno�� z pkt 6.5 normy BN-76/8984-09 [1], 

b) regulacji przewodów na zgodno�� z pkt 6.6 ww. normy. 
 Powy�sze sprawdzenia powinny odbywa� si� w nie mniej ni� jednym prz��le na  1 

km linii. 

 Ponadto monta� przewodów nale�y sprawdzi� pod wzgl�dem zgodno�ci z wymaga-

niami z pkt 6.4 i rozdz. 8 i 9 normy BN-76/8944-09 [1]. 

 Pomiary odległo�ci przewodów od krzy�owanych obiektów w pionie i w poziomie na-

le�y wykona� za pomoc� łat mierniczych, ta�my mierniczej i przyrz�dów optycznych. 

6.5. Kable 

Kontrola jako�ci budowy kabli -  miejscowych z �yłami miedzianymi wg ZN-96/TP S.A.-029, 

oraz po uwzgl�dnieniu ograniczonego zakresu robót w przypadku przebudowy i bada� opi-

sanych wy�ej lub w dalszych rozdziałach, polega na sprawdzeniu: 

 1. zgodno�ci trasy linii napowietrznej z Dokumentacj� Projektow�, 

Uwaga: trasa linii jest to linia łamana pokrywaj�ca z dokładno�ci� do 0,5m rzeczywiste 

poło�enie kabla (p. 1.4.). 

2. podwieszenia  kabli na słupach, 

3. monta�u kabli i ich elementów przez ogl�dziny, 

• prawidłowo�ci wykonania kontroli szczelno�ci powłoki kabla: 
Wykonawca ma obowi�zek sprawdzenia spr��onym powietrzem szczelno�� powłoki 

nowych odcinków kabli. Nie dotyczy to kabli, których o�rodek jest wypełniony �elem 

(tzn. sprawdzenie nie dotyczy tzw. kabli wzdłu�nie szczelnych). Wskazane jest wyko-

nanie sprawdzenia 3-krotne: przed rozwini�ciem z b�bna, po uło�eniu i po zmonto-

waniu, jednak z zastrze�eniem, �e kontroli nie podlegaj � odcinki kabla istniej�cego 

pozostaj�ce bez przebudowy wraz ze zł�czami ograniczaj�cymi wstawk� (zł�cza w 

miejscach dokonanych wci��). Przy ka�dym badaniu kabel nale�y napełni� powie-

trzem pod ci�nieniem wi�kszym od atmosferycznego o 0,6 atm. Powłok� mo�na 

uzna� za szczeln�, je�eli po 24 godzinach nie wyst�pi zauwa�alny spadek ci�nienia 

w kablu. 

Wykonawca ma obowi�zek wykona� pomiary kontrolne wst�pne linii przebudowywa-

nych i ko�cowe udokumentowane protokółem podpisanym przez upowa�nionego 

przedstawiciela wła�ciciela linii telekomunikacyjnej. 
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6.6. Sprawdzenie prawidłowo�ci monta�u słupów 

 Sprawdzenie prawidłowo�ci monta�u słupów polega na: 

− sprawdzeniu wykonania i ustawienia słupów pojedynczych i zło�onych na zgodno�� z pkt 
5.2 normy BN-76/8984-09 [1] i dokumentacj� projektow� oraz ogl�dzinach w terenie, 

− sprawdzeniu wykonania i ustawienia podpór i odci�gów na zgodno�� z pkt 5.5 i 5.6 ww. 
normy, 

− sprawdzeniu numeracji słupów, które polega na skontrolowaniu kolejno�ci i trwało�ci na 
zgodno�� z pkt 5.7 ww. normy, 

− sprawdzeniu gł�boko�ci zakopania słupów, które polega na pomiarze cz��ci nadziemnej 
słupa w miejscach wskazanych przez komisj�, lecz nie mniej ni� 1 słupa przelotowego na 
5 km i jednego słupa zło�onego na 2 km, 

− sprawdzeniu zag�szczenia gruntu do wska�nika 0,85. 

6.7. Sprawdzenie prawidłowo�ci monta�u osprz�tu i przewodów 

 Sprawdzenie monta�u osprz�tu polega na zbadaniu: 

a) zastosowania osprz�tu na zgodno�� z pkt 6.2 normy BN-76/8984-09 [1], 
b) monta�u osprz�tu na zgodno�� z pkt 6.3 ww.  normy. 
 Powy�sze sprawdzenia powinny by� wykonane na nie mniej ni� 1 słupie na 1 km linii. 

 Sprawdzenie prawidłowo�ci monta�u przewodów polega na zbadaniu: 

a) zastosowania wła�ciwych drutów wi�załkowych oraz sposobu umocowania przewodów na 
zgodno�� z pkt 6.5 normy BN-76/8984-09 [1], 

b) regulacji przewodów na zgodno�� z pkt 6.6 ww. normy. 
 Powy�sze sprawdzenia powinny odbywa� si� w nie mniej ni� jednym prz��le na          

1 km linii. 

 Ponadto monta� przewodów nale�y sprawdzi� pod wzgl�dem zgodno�ci z wymaga-

niami z pkt 6.4 i rozdz. 8 i 9 normy BN-76/8944-09 [1]. 

 Pomiary odległo�ci przewodów od krzy�owanych obiektów w pionie i w poziomie na-

le�y wykona� za pomoc� łat mierniczych, ta�my mierniczej i przyrz�dów optycznych. 

6.8. Ocena wyników bada	

Przedstawion� do odbioru lini� telekomunikacyjn� nale�y uzna� za wykonan� zgod-

nie z wymaganymi warunkami, je�eli sprawdzenia i pomiary podane w p. 6 dały dodatni wy-

nik. W szczególno�ci wyniki ko�cowe pomiarów parametrów elektrycznych i transmisyjnych 

linii kablowej nie mog� by� gorsze ni� wyniki pomiarów wst�pnych tej samej linii. 

Elementy linii, które w wyniku przeprowadzonych bada� otrzymały ocen� ujemn�, powinny 

by� wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. Istniej�ce odcinki linii na-

le�y zdemontowa� dopiero po spełnieniu powy�szych uwag. Ocena jako�ci robót powinna 

by� wykonana przy udziale przedstawiciela wła�ciciela linii. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

 Obmiaru robót dokona� nale�y w oparciu o dokumentacj� projektow� i ewentualnie 

dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez In�yniera. 

 Jednostk� obmiarow� robót zwi�zanych z: 

- budow� linii napowietrznych telekomunikacyjnych jest km (kilometr) 
- monta�em i demonta�em osprz�tu na słupach jest szt. (sztuka) 
- krosowaniem obwodów jest szt. (sztuka) 
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- likwidacj� linii napowietrznych telekomunikacyjnych jest km (kilometr) 
- monta�em i pomiarami uziomów na słupach jest szt. (sztuka) 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymaga-

nia ogólne”. 

 Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji, Wykonawca zobowi�zany jest dostar-

czy� Zamawiaj�cemu nast�puj�ce dokumenty: 

- aktualn� powykonawcz� dokumentacj� projektow�, 
- geodezyjn� dokumentacj� powykonawcz�, 
- protokoły pomiarów elektrycznych, 
- protokoły odbioru robót zanikaj�cych podpisany przez In�yniera, 
- ocen� robót wydan� przez urz�d telekomunikacyjny. 

PODSTAWA PŁATNO�CI  

 Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

-  dla budowy słupów linii napowietrznej  
- wytyczenie trasy przebiegu 
- monta� słupa ze szczudłem 
- wykonanie wykopu  
- ustawienie słupa i zasypanie wykopu 
- oznaczenie słupa 

- dla monta�u osprz�tu do podwieszania kabli na słupach  
- wywiercenie otworów w słupach 
- wkr�cania haków 
- umocowanie wsporników 
- umocowanie zacisków słupowych 
- umocowania klamer 

- dla monta�u i demonta�u kabli napowietrznych na słupach  
- podwieszenie kr��ków linowych na słupach 
- umocowanie liny zaci�gowej na słupach 
- poł�czeni liny z kablem 
- zaci�ganie kabla na kr��ki 
- regulacja zwisów i mocowanie kabli 
- zabezpieczenie ko�ców i zapasów kabli na słupach 
- odwi�zanie przewodów 
- przekładanie przewodów przez przeszkody w terenie
- sprawdzenia stanu przewodów i zwini�cie w kr�gi 

- dla demonta�u słupów linii napowietrznych  
- wykonanie wykopu 
- wyj�cie słupa z wykopu 
- rozmontowanie słupa 
- zasypanie wykopu 

- dla krosowania obwodów  
- podł�czenie ko�cówek do ł�czówek 
- odł�czenie ko�cówek istniej�cych przewodów 
- wyj�cie z konstrukcji wsporczej przewodów krosowych 
- uło�enie na konstrukcji wsporczej nowych przewodów 
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- dla wprowadzenia kabla na słup  
- umocowanie kabla na słupie 
- zabezpieczenie kabla rur� ochronn�
- przeci�cie i zabezpieczenie ko�ców kabla 

- dla monta�u uziomów na słupach  
- wyznaczenie trasy rowu 
- r�czne wykopanie rowu 
- odmierzenie i uci�cie bednarki 
- wyprostowanie i uło�enie bednarki w wykopie 
- monta� spawarki 
- spawanie 
- czyszczenie i malowanie spawu 
- zasypanie wykopu i ubicie ziemi 
- pogr��enie pr�tów 
- ł�czenie pr�tów 
- nało�enie elementów zł�czki na ko�ce przewodów i skr�cenie �rubami 
- przybicie przewodu piorunochronu do słupa 
- poł�czenie piorunochronu ze zł�czk�

- dla wykonanie pomiarów uziomów na słupach  
- przygotowanie przyrz�dów pomiarowych 
- wykonanie pomiarów 
- sporz�dzenie protokołów 

10.  PRZEPISY  ZWI
ZANE  

10.1. Polskie Normy 

 [ l ] PN-88/B-06250 Beton zwykły.  

[2] PN-B-19301     Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. 

Elementy drobnowymiarowe. 

[3 j PN-B-19304    Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego. 

      Elementy drobnowymiarowe. 

[4] PN-B-19501     Prefabrykaty �elbetowe dla telekomunikacji.  

[5] PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  

        i budowa.  

[6] PN-85/T-90311  Telekomunikacyjne kable miejscowe z wi�zkami czwórkowymi o izolacji 

                                papierowej i powłoce ołowianej. 

10.2. Normy Bran�owe 

 [7] BN-73/3233-02     Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.  

 [8] BN-73/3233-03    Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.  

 [9] BN-69/3233-05    Haczyki i opaski do zawieszania kabli miejscowych.  

 [10] BN-70/3233-09 Telekomunikacyjne linie kablowe. Mufy �eliwne.  

 [11] BN-74/3233-17  Telekomunikacyjne linie kablowe mi�dzymiastowe.  

                                  Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe. 

[12] BN-74/3233-19  Wsporniki kablowe z tworzyw sztucznych.  

[13] BN-82/3233-25 Kanalizacja kablowa. Tablica orientacyjna do oznaczania studni  

                                 kablowych.  

[14] BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejscowe.  
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                                 Szablony do znakowania. 

[15] BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.  

[16] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  

[17] BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogólne wymagania i badania.  

[18] BN-65/8984-11 Zł�cza lutowane. Wymagania techniczne.  

[19] BN-78/8984-12 Telekomunikacyjne linie kablowe mi�dzymiastowe. Zł�cza.  

[20] ZN-96/TP S.A.-004  Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbli�enia i skrzy�owania z innymi 

                                       urz�dzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania.  

[21] ZN-96/TP S.A.-010 Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprz�t do instalowania kabli 

                                       telekomunikacyjnych na podbudowie słupowej telekomunikacyjnej i

                                       energetycznej do l kV. Wymagania i badania. 

[22] ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 

                                        techniczne.

[23] ZN-96/TP S.A.-014  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu  

                                        (PCW). Wymagania i badania. 

[24] ZN-96/TP S.A.-015   Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe  

                                        (PP). Wymagania i badania. 

[25] ZN-96/TP S.A.-016   Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe  

                                         karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania. 

[26] ZN-96/TP S.A.-017   Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej i  

                                        ruroci�gu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. 

[27] ZN-96/TP S.A.-018  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe 

                                        (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. 

[28] ZN-96/TP S.A.-019  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne  

                                        (RHDPEt). Wymagania i badania. 

[29] ZN-96/TP S.A.-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zł�czki rur. Wymagania   

                                        i badania. 

[30] ZN-96/TP S.A.-021    Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki ko�ców rur. 

                                          Wymagania i badania. 

[31] ZN-96/TP S.A.-022    Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki  

                                          identyfikacyjne. Wymagania i badania. 

[32] ZN-96/TP S.A.-023    Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.   

                                          Wymagania i badania 

                                          Uwaga: na pisemne ��danie zarz�dzaj�cego sieci� kablow�  

                                                       dopuszcza si� wykorzystanie prefabrykowanych studni wg  

                                                       nieaktualnej normy z 73 roku.                                             

[33] ZN-96/TP S.A.-024   Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki zł�czowe. 

                                         Wymagania i badania. 

[34] ZN-96/TP S.A.-025  Telekomunikacyjne linie kablowe. Ta�my ostrzegawczo-  

                                        lokalizacyjne. Wymagania i badania. 

[35] ZN-96/TP S.A.-026   Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i  

                                                oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania i badania. 

[36] ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o �yłach  

                                                metalowych. Wymagania i badania. 

[37] ZN-96/TP S.A.-028  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie  

                                                i mi�dzycentralowe . Wymagania i badania. 

[38] ZN-96/TP S.A.-029  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable  

                                                miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione.  
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                                                Wymagania i badania.   

[39] ZN-96/TP S.A.-030  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ł�czniki �ył. Wymagania i 

                                                badania. 

[40] ZN-96/TP S.A.-031  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony zł�czowe.  

                                                Wymagania i badania. 

[41] ZN-96/TP S.A.-032  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ł�czówki i głowice  

                                                kablowe. Wymagania i badania. 

[42] ZN-96/TP S.A.-033  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zako�cze�  

                                                kablowych. Wymagania i badania. 

[43] ZN-96/TP S.A.-034  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ł�czówki i zespoły  

                                                ł�czówkowe przeł�cznicowe. Wymagania i badania. 

[44] ZN-96/TP S.A.-035  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przył�cze abonenckie i  

                                                sie� przył�czeniowa. Wymagania i badania. 

[45] ZN-96/TP S.A.-036  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urz�dzenia ochrony ludzi i  

                                                urz�dze� przed przepi�ciami i przet��eniami (ochronniki). 

                                                Wymagania i badania. 

[46] ZN-96/TP S.A.-037  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiaj�ce  

                                                obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

[47] ZN-96/TP S.A.-041  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Zabezpieczone pokrywy  

                                                studni kablowych, dodatkowe (wewn�trzne). Wymagania i  

                                                badania. 

[48] Instrukcja TK-13  Paszportyzacja i ewidencja telefonicznych linii napowietrznych. 

[49] Instrukcja TK.-24  Paszportyzacja i ewidencja telefonicznych sieci wydzielonych. 

[50] Instrukcja TK.-5  Paszportyzacja mi�dzymiastowych okr�gowych linii kablowych. 

[51] Instrukcja T-01  Odbiór i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych. 

10.3. Inne dokumenty 

[52] Rozporz�dzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpiecze�stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta�owych i rozbiór-

kowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.  

[53] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. 

Nr 204, poz. 2086). 

Uwaga:     Wszelkie roboty uj�te w specyfikacji nale�y wykona� w oparciu o aktualnie 
obowi�zuj�ce normy i przepisy oraz w porozumieniu z In�ynierem.
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D - 01.03.04 
PRZEBUDOWA  KABLOWYCH  LINII 

TELEKOMUNIKACYJNYCH  PRZY  PRZEBUDOWIE  DRÓG 
1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykona-

nia i odbioru prac zwi�zanych z przebudow� kablowych linii telekomunikacyjnych Telekomu-

nikacji Polskiej S.A. które zostan� wykonane w ramach przebudowy ulicy �wierczewskiego 

w Witnicy. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i 

maj�ce na celu wykonanie prac zwi�zanych z przebudow� kablowych linii telekomunikacyj-

nych w ramach przebudowy ulicy �wierczewskiego w Witnicy. 

W zakres prac wchodz�:  
Roboty monta�owe : 

-    monta� kanalizacji  
-    przebudowa ram i pokryw studni  
-     regulacj� wysoko�ciow� studni istniej�cych (obni�anie lub podwy�szanie)

w tym: 
-     wykonanie i zasypanie wykopów pod monta�  rur kanalizacji  
- wykonanie i zasypanie wykopów w zwi�zku z regulacj� wysoko�ciow� studni  
- monta� kanalizacji, ram i pokryw studni  

Roboty demonta�owe : 

-    demonta� kanalizacji i studni kablowych 
-     demonta� ram i pokryw studni  

w tym: 
-      wykonanie i zasypanie wykopów pod demonta�  rur kanalizacji  
- demonta� kanalizacji 

1.4.   Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w ST s� zgodne z odpowiednimi normami i okre�leniami podany-

mi w ST-D-00.00.00 

Tor przewodowy - dwa odizolowane przewody tworz�ce wraz z urz�dzeniami ko�-

cowymi obwód elektryczny, w którym przepływ pr�du jest wykorzystany do przesyłania 

sygnałów telekomunikacyjnych. 

Kanalizacja kablowa - zespół ci�gów podziemnych z wbudowanymi studniami prze-

znaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych. 
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Ruroci�g kablowy - ci�g rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wła�ciwo-

�ciach oraz zasobników zł�czowych układany bezpo�rednio w ziemi i stanowi�cych 

osłon� ochronn� dla kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).  

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczo-

na dla kabli rozdzielczych. 

Ci�g kanalizacji kablowej - zestaw przewodów (rur, otworów) kanalizacyjnych słu-

��cych do układania w nich (wci�gania) kabli. W zale�no�ci od ilo�ci przewodów (rur, 

otworów) w zestawie  rozró�niamy kanalizacj� jedno- dwu- itd. -otworow�.  

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane mi�dzy ci�gi kanalizacji 

kablowej, lub (studnia ko�cowa) na ko�cu ci�gu, w celu umo�liwienia wci�gania, 

monta�u i konserwacji kabli. 

Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa na ci�gu kanalizacji rozdzielczej, nie 

maj�ca bezpo�redniego poł�czenia z ci�giem kanalizacji magistralnej.  

Wspornik kablowy — wspornik zamocowuj�cy kabel w studni kablowej.  

Szafka kablowa - szafka metalowa lub z mas termoplastycznych zamocowana na 

fundamencie betonowym lub na studni kablowej. Zawiera konstrukcj� do mocowania 

głowic kablowych. 

Sie� miejscowa - sie� ł�czy telefonicznych obszaru jednego miasta z urz�dzeniami 

liniowymi, ł�cz�ca centrale mi�dzy sob�, oraz centrale ze stacjami abonenckimi.  

Linia telekomunikacyjna - linia do przesyłania sygnałów telekomunikacyjnych.  

Linia kablowa rozdzielcza - kabel sieci miejscowej wyprowadzony z głowicy 

umieszczonej w szafce kablowej, lub niekiedy w centrali, zako�czony głowicami w 

tzw. puszkach kablowych, skrzynkach kablowych itp., z których wykonane s� przył�-

cza do abonentów. 

Kable - rozró�niamy : l) energetyczne i sygnalizacyjne 2) telekomunikacyjne (TK) -

słu��ce do przesyłania sygnałów telekomunikacyjnych z zachowaniem parametrów 

przewidzianych dla sieci telekomunikacyjnej u�ytku publicznego. Zwyczajowo przyj-

muje si�, �e informacje w kablu s� przekazywane przy u�yciu pr�du elektrycznego 

chyba, �e nazwa kabla wskazuje inny no�nik informacji (np. "kabel optotelekomunika-

cyjny").  

Pod wzgl�dem konstrukcji TK dziel� si� przede wszystkim na: 

• Kable dalekosi��ne - (nazwa typu kabla zawiera zestaw liter TK-D np. - AlTKD-
FtA) kabel telekomunikacyjny, którego parametry pozwalaj� na u�ycie w wypad-
kach, gdy wymagania odno�nie jako�ci transmisji s� podwy�szone, (linie mi�dzy-
miastowe. wewn�trzstrefowe itp.). 

• Kable miejscowe - (symbol zawiera - TKM np. XzTKMXw) pozostałe kable tele-
komunikacyjne. 

Ze wzgl�du na budow� przewodów (torów przenosz�cych sygnały telekomunikacyj-

ne) rozró�niamy: 

• Kable symetryczne - z torami zbudowanymi z dwu identycznych przewodów 
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elektrycznych (drut miedziany lub aluminiowy) oddzielonych izolacj�.  

• Kable współosiowe - (koncentryczne, TKDW). Tory tych kabli składaj� si� z 2 
elektrycznych przewodów miedzianych: jeden w postaci rurki, drugi b�d�cy pr�-
tem (drutem) umieszczonym dokładnie w �rodku poprzednio wymienionego. 

• Kable �wiatłowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) z torami w postaci włó-
kien �wiatłowodowych, wzdłu� których jako no�niki informacji przesyłane s� im-
pulsy �wietlne. 

Trasa kabla - linia łamana pokrywaj�ca z dokładno�ci� do 0,5m (w miejscu uło�enia 

zapasu szeroko�� pasa zaj�tego przez kabel jest wi�ksza i mo�e wynosi� do kilku 

metrów) rzeczywiste poło�enie kabla. 

Długo�� trasowa - odległo�� mierzona mi�dzy dwoma punktami po trasie kabla.  

Długo�� elektryczna - rzeczywista długo�� odcinka kabla zawarta mi�dzy dwoma 

punktami na kablu mierzona wzdłu� osi kabla. Długo�� elektryczna jest równa długo-

�ci trasowej powi�kszonej o dodatek długo�ci na układanie kabla wzdłu� linii falistej 

(sfalowanie), uskoki pionowe, zapasy i wyprowadzenia na słupy, lub �ciany, pomniej-

szona o skróty na silnych załomach trasy. 

Długo�� fabrykacyjna - długo�� odcinka kabla w momencie zakupu.  

Zapas kabla - dodatek długo�ci kabla uzyskany przez uło�enie kabla w kształcie p�tli 

lub zwojów. 

Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w lini� istniej�c� bez obej�cia równoległe-

go (rokadowego). 

Domiar wzdłu�ny - długo�� trasowa kabla mierzona od punktu przyj�tego umownie 

za 0.  

Domiar poprzeczny - odległo�� trasy kabla od stałego, łatwo identyfikowanego 

punktu mierzona wzdłu� linii mo�liwej do odtworzenia łatwym sposobem (np. wzdłu�
�ciany budynku, ogrodzenia itp., lub poprzecznie do �ciany, kraw�dzi jezdni itp.).  

Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wi�zka rur o jednakowej długo�ci uło�onych 

warstwami (w szczególnym przypadku wi�zk� mo�e stanowi� jedna rura) dla umo�li-
wienia przeci�gania nowych kabli bez kopania (na długo�ci obiektu) rowu. Niekiedy 

obiekt spełnia rol� zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, elek-

trochemicznymi, lub przed przepi�ciami. 

Zł�cze kablowe - miejsce poł�czenia 2 odcinków kabla.  

Osłona zł�czowa - szczelna warstwa metalu lub materiału niemetalicznego zapobie-

gaj�ca przenikaniu wilgoci do zł�cza kablowego szczelnie poł�czona z powłok� ka-

bla.  

Głowica kablowa - urz�dzenie do szczelnego zako�czenia kabla. Podstawowe cz�-

�ci głowicy to :  

a) ł�czówka (kilka ł�czówek), która umo�liwia ł�czenie przewodów transmisyjnych 
w kablu z podobnymi na zewn�trz   

b) kadłub (pudło).  

Powlok� kabla - szczelna warstwa metalu lub materiału niemetalicznego zapobiega-
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j�ca przenikaniu wilgoci do o�rodka kabla. 

Symetryzacja kabla - czynno�ci maj�ce na celu wyrównanie sprz��e� dodatnich i 

ujemnych mi�dzy torami w kablu - najcz��ciej: wł�czanie kondensatorów odsprz�ga-

j�cych mi�dzy �yłami symetryzowanych wi�zek przewodów w tzw. zł�czach konden-

satorowych, lub wł�czanie zespołów oporowo-pojemno�ciowych (symetryzacja sku-

piona).  

Kontrola ci�nieniowa kabla - urz�dzenia wytwarzaj�ce i kontroluj�ce w kablu pod-

wy�szone ci�nienie powietrza (niekiedy innego gazu).  

Kabel wprowadzeniowy (wyprowadzeniowy) - kabel b�d�cy cz��ci� napowietrznej 

linii telekomunikacyjnej, ł�cz�cy ko�cowy słup linii napowietrznej (słup kablowy, wyj-

�cie kablowe) z central�, w której znajduj� si� urz�dzenia ko�cowe tej linii.  

- Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00. 

2.    MATERIAŁY  

2.1.   Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST-D-M-00.00.00. pkt 2.  

2.2.   Materiały budowlane 

2.2.1. Kable i armatura kablowa 

Stosowa� kable: XzTKMXpw (w powłoce polietylenowej uszczelnione wzdłu�nie) wg [57] 

ZN-96/TP S.A.-029. Kable nale�y transportowa� i przechowywa� nawini�te na b�bnach, lu�-
ne mog� pozostawa� jedynie krótkie odcinki. Mufy dla osłaniania zł�czy doziemnych wg [16] 

BN 70/3233-09. Głowice GKM lub zestawy ł�czówkowe wg [60] ZN-96/TP S.A.-032 i GPO 

wg [31] BN-84/9378-35.  

2.2.2.  Elementy z tworzyw syntetycznych 

Do budowy kanalizacji kablowej i przepustów kablowych stosowa� zgodnie z [34] ZN-

96/TP S.A.-004p. 2.4, [39] ZN-96/TP S.A.-011 p. 3.2.b, oraz [40] ZN-96/TP S.A.-012 pp. 2.1. 

4.1 i 4.3 rury z polichlorku winylu wg [42] ZN-96/TP S.A.-014 o �rednicy 100 (110) mm . po-

dobne rury grubo�cienne polietylenowe wg [46] ZN-96/TP S.A.-018, rury z innych materiałów 

syntetycznych wg [43] ZN-96/TP S.A.-015, [44] ZN-96/TP S.A.-016 lub [45] ZN-96/TP S.A.-

017. Rury ochronne na istniej�cych kablach, przewodach kanalizacji kablowej itp. budowa� z 

rur 2-dzielnych z polichlorku winylu (PCW)lub polietylenowych (PE). Wsporniki kablowe sto-

sowa� wg [22] BN-74/3233-19, osłony zł�czowe kabli miejscowych (ew. równie� innych) wg 

[59] ZN-96/TP S.A.-031. Uwaga: o ile gi�cie rur promieniem około 50 m jest czynno�ci� pro-

st�, do wykonania łuków o promieniach 20 m lub mniej nale�y u�ywa� rur gi�tych fabrycznie 

lub rur polietylenowych, gi�tkich, karbowanych. Nad kablem doziemnym układa� ta�m�
ostrzegawcz� wg [53] ZN-96/TP S.A.-025. Rury składane z ł�czonych odcinków nale�y mon-

towa� stosuj�c zł�czki wg [48] ZN-96/TP S.A.-020. Elementy z tworzyw syntetycznych nale-

�y przy składowaniu chroni� przed nasłonecznieniem, podwy�szon� temperatur� i działa-

niem sił mechanicznych. 

2.2.3. Elementy metalowe 
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Do budowy studni u�ywa� ram i pokryw wg [12] BN-73/3233-03, oraz wietrzników wg 

[11] BN-73/3233-02. Do zawieszania wsporników kablowych w studniach zamocowa� pio-

nowe rury stalowe (kolumny wsporcze) o �rednicy zewn�trznej 30-38 mm . Włazy wszystkich 

studni nale�y zabezpieczy� pokryw� wewn�trzn� zamkiem z układem zasuwowo-ryglowym 

wg [51] ZN-96/TP S.A.-023 p. 3.6.1, a studnie o gł�boko�ci 1,5 m lub wi�kszej zaopatrzy� w 

drabink� stalow� spawan� z rur lub k�towników stalowych. Zbrojenie ławy betonowej wyko-

na� z pr�tów stalowych o �rednicy 2-8 mm (mo�na u�y� gotowej siatki) układanych w 2 po-

przecznie ukierunkowanych warstwach w odst�pach nie przekraczaj�cych 40 �rednic pr�ta. 

Zabezpieczenie kabla bez jego przebudowy nale�y wykona� zakładaj�c na� rur� dwudzieln�
z tworzywa syntetycznego. Kabel musi mie�ci� si� w rurze swobodnie. Obie połówki poł�-

czy� trwale i szczelnie. 

2.2.4.  Materiały budowlane i prefabrykaty 

Stosowa� cement wg [l] PN-88/B-06250. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, by u�yty 

cement nie wykazywał cech wskazuj�cych na zawilgocenie w czasie transportu lub składo-

wania. Piasek do wytwarzania betonu powinien odpowiada� wymaganiom [25] BN-87/6774-

04. Zaleca si� stosowanie tego piasku na podsypki przy układaniu kabli i rur plastikowych w 

ziemi. Woda do betonu powinna odpowiada� wygl�dem wodzie z wodoci�gu, nie powinna 

wydziela� zapachu gnilnego, a w szczególno�ci nie powinna zawiera� zawiesiny. 

Za materiały do odbudowy nawierzchni drogowej odpowiada wykonawca tych robót (p. l .5). 

Płyty chodnikowe winny by� takie jak istniej�ce, lub uzgodnione z instytucj� odpowiedzialn�
za stan chodnika. 

Słupki oznaczeniowe stosowa� wykonane zgodnie z [54] ZN-96/TP S.A.-026. Prefabrykaty 

�elbetowe winny spełnia� wymogi wg [4] PN- B-19501. Elementy u�yte do budowy studni 

(bloczki i płytki) winny spełnia� wymogi wg [2] PN-B-19301 i [3] PN- B-19304 odpowiednio. 

2.3.   Odbiór materiałów na budowie 

Materiały na budowl� nale�y dostarcza� ł�cznie ze �wiadectwami jako�ci, kartami gwa-
rancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały 
nale�y sprawdzi� pod wzgl�dem kompletno�ci i zgodno�ci z danymi Producenta. W razie 
stwierdzenia wad lub wyst�pienia w�tpliwo�ci co do jako�ci materiałów, nale�y przed ich 
wbudowaniem podda� je badaniom okre�lonym przez Kierownika (dozór techniczny) Robót. 

2.5.   Składowanie materiałów na budowie 

Materiały takie jak: kable i rury na przepusty kablowe mog� by� składowane na placu budo-

wy w miejscach nic nara�onych na działanie korozji i uszkodzenia mechaniczne w pozycji 

poziomej z zastosowaniem przekładek z drewna. Kable powinny by� składowane na b�b-

nach. B�bny z kablami umieszcza� na utwardzonym podło�u placu budowy. Piasek składo-

wa� w pryzmach na placu budowy. 

3.    SPRZ�T 

3.1.   Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST-D-00.00.00. pkt 3. 

Wykonawca powinien korzysta� z nast�puj�cych maszyn i sprz�tu: 

• ubijak spalinowy, 
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• wci�garka kabli, 

• koparka, 

• spr��arka powietrzna przewo�na, lub butle ze spr��onym powietrzem do sprawdzenia 
szczelno�ci powłoki kabla, 

• megaomomierz, 

• mostek kablowy, 

• generator poziomu do 20 kHz, 

• generator poziomu, 

• miernik oporno�ci pozornej, 

• miernik poziomu do 20 kHz, 

• miernik poziomu, 

• oscyloskopowy miernik sprz��e�, 

• próbnik wytrzymało�ci izolacji, 

• przesłuchomierz, 

• równowa�nik nastawny, 

• transformator symetryzuj�cy, 

• wzmacniacz heterodynowy, 

• wzmacniacz mocy, 

• zespół pr�dotwórczy jednofazowy 2,5 kVA, 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów i elementów monta�owych 

Wykonawca powinien korzysta� z nast�puj�cych �rodków transportu: 

• samochód skrzyniowy z kabin� mieszcz�c� nie mniej ni� 6 osób (trambus), 

• samochód dostawczy, 

• przyczepa do przewozu kabli do 8t, 

• samochód skrzyniowy o no�no�ci nie mniejszej ni� 5t. 
Przewo�one materiały i elementy powinny by� układane zgodnie z warunkami transportu 

wydanymi przez wytwórc� dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone 

przed ich przemieszczaniem si� na �rodkach transportu. 

5.    WYKONYWANIE  ROBÓT  

5.1.   Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w ST-D-M-00.00.00 pkt 5  

5.2.   Ogólne ustalenia dotycz�ce wykonania robót 

Roboty nale�y wykonywa� zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, normami, oraz przepisami 

budowy, bezpiecze�stwa i higieny pracy [71]. W szczególno�ci przy monta�u i badaniach 

kabli optotelekomunikacyjnych konieczne jest przestrzeganie wskaza� [33] ZN-96/TP S.A.-

002 p. 11.  

W sprawach wymagaj�cych porozumienia si� z wła�cicielem linii Wykonawca winien zwra-

ca� si� do: 

• TPSA Obszaru Telekomunikacji w Zielonej Górze - Wydziału Systemów Dost�powych w 
Gorzowie Wlkp. 
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Zachowa� nast�puj�c� kolejno�� robót przy przebudowie linii telekomunikacyjnej: 

1. uzyska� od wła�ciciela linii zgod� na wykonanie projektowanych robót, oraz uzgodni�
warunki  (nadzór nad robotami, szczegóły dotycz�ce pomiarów, przeł�cze� itp.). 

2. wykona� pomiary kontrolne wst�pne, 

3. wybudowa� nowe odcinki kanalizacji, 

4. wybudowa� nowe studnie kablowe 

5. wci�gn�� kable do kanalizacji nowej i istniej�cej 

6. wykona� monta� kabli kanałowych w studniach kablowych z zachowaniem ci�gło�ci 

poł�cze�

7. wykona� pomiary kontrolne ko�cowe.. 

Wykopy zasypywa� z jednoczesnym zag�szczaniem gruntu warstwami do osi�gni�cia 

wska�nika zag�szczenia równego 0,85 wg [26] BN-72/8932-01. 

5.3. Kanalizacja kablowa 

Wytyczenie miejsc posadowienia studni winien wykona� uprawniony geodeta. Rury kanali-

zacji nale�y układa� na gł�boko�ci gwarantuj�cej przykrycie warstw� ziemi minimum 0,7 m 

(szczegółowe wskazania wg [39] ZN-96/TP S.A.-011 p. 3.2.1). Poziom rz�dnej winien wy-

znaczy� uprawniony geodeta. Rury układa� prostoliniowo ze spadkiem jednostronnym nie 

mniejszym ni� 0,1%. Nie zaprojektowane gi�cie rur jest dopuszczalne tylko w wypadku wy-

st�pienia nieprzewidzianych niemo�liwych do usuni�cia przeszkód. Rura składana z odcin-

ków musi by� na całej długo�ci szczelna i sztywna. Nie nale�y ł�czy� w jednym ci�gu rur z 

ró�nych materiałów, lub o ró�nych grubo�ciach �cianki (wyj�tek stanowi projektowane prze-

dłu�anie rur, w których znajduje si� czynny kabel). Przed uło�eniem rur nale�y sprawdzi�, 
czy dno wykopu jest równe i stabilne. Rury PCW do gł�boko�ci przykrycia wynosz�cej 10 cm 

zasypywa� piaskiem lub przesianym gruntem z zag�szczaniem przez polewanie wod�. Ubi-

janie gruntu nad rurami PCW mo�na zacz��, gdy przykrycie rur wynosi 25 cm  . Zachowa�
warunki wg [39] ZN-96/TP S.A.-011. Wymiary studni winny by� zgodne z [51 ] ZN-96/TP 

S.A.-023. Nale�y wykona� wypoziomowanie i zabetonowanie włazu, oraz na ka�dej studni 

zało�y� pokrywy zaopatrzone w zamkni�cie wg [51] ZN-96/TP S.A.-023 p.3.6. Do ka�dej 

studni o gł�boko�ci przekraczaj�cej 1,5 m nale�y wstawi� drabink�. 

5.4. Układanie kabli i rur w kanalizacji 

Kabel ci�gn�� dokładnie wzdłu� osi wła�ciwego przewodu (rury) kanalizacyjnego. Wła�ciwy 

kierunek ci�gni�cia nale�y osi�gn�� stosuj�c bloczki zaczepione w studni. W studniach ka-

ble uło�y� na wspornikach kablowych nie krzy�uj�c ze sob�. Ko�ce rur w studniach nale�y 

uszczelni� zgodnie z [49] ZN-96/TP S.A.-021. Zachowa� warunki wg [55] ZN-96/TP S.A.-

027. 

5.5. Monta� kabli i pomiary kontrolne 

Zł�cza kabli z �yłami miedzianymi wykona� wg [58] ZN-96/TP S.A.-030, lutowane wg [28] 
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BN-65/8984-11 - na kablach w powłoce aluminiowej dodatkowo wg [29] BN-78/8984-

12.04.Zako�czenia kabli typu TKM w powłokach termoplastycznych zgodnie z [60] ZN-96/TP 

S.A.-032.Po zako�czeniu monta�u nale�y napełni� spr��onym powietrzem odcinek ci�nie-

niowy kabla. Wykona� pomiary kontrolne wst�pne i ko�cowe zgodnie z p. 6.4, 6.5 i 6.6. 

5.6. Oznakowanie kabli oraz ich trasy 

Studnie kablowe oznakowa� umieszczaj�c w jej wn�trzu tabliczk� znamionow� zgodnie z 

[51] ZN-96/TP S.A.-023 p. 3.5.12. Kable w studniach powinny by� oznaczone przywieszkami 

identyfikacyjnymi wg [50] ZN-96/TP S.A.-022. W miejscach wskazanych przez Inspektora 

nadzoru ustawi� słupki oznaczeniowe wg [54] ZN-96/TP S.A.-026. W egzemplarzu Doku-

mentacji Projektowej przeznaczonym do sporz�dzenia dokumentacji powykonawczej zaktu-

alizowa� domiary wzdłu�ne i poprzeczne. 

5.7. Demonta�

Studnie przeznaczone do demonta�u nale�y po rozbiciu górnej ich cz��ci wypełni� tak, by w 

przyszło�ci nie wyst�piło w tym miejscu osiadanie gruntu. Przewody kanalizacyjne, je�eli 

zostan� uszczelnione, mo�na pozostawi�. 

Odł�czone odcinki kabla pozostaj� własno�ci� wła�ciciela linii. Kable uło�one w demonto-

wanej kanalizacji  nale�y usun��. Wskazane jest równie� wydobycie odł�czonych odcinków 

kabla doziemnego, jednak koszt odzyskania tego kabla, (je�eli nie zostanie opłacony przez 

wła�ciciela) mo�na pokry� jedynie z jego sprzeda�y. 

5.8. Przebudowa kanalizacji 

Rozbiórk� i odbudow� studni nale�y wykonywa� w sposób zapewniaj�cy bezpiecze�stwo 

czynnych kabli telekomunikacyjnych. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT  

6.1. Warunki ogólne 

Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli robót podano w ST-D-M.00.00.00. pkt 6. 

Uwaga: przez sprawdzenie "na zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�" nale�y rozumie�
sprawdzenie wszystkich elementów przedstawionych liczbami (np. domiar) lub symbolami 

(np. typ kabla, nr studni, nr kabla) na rysunkach projektowych. 

6.2. Kanalizacja kablowa 

Nale�y sprawdzi�: 

− uporz�dkowanie terenu wzdłu� ci�gów kanalizacji, 

− przebieg kanalizacji na zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, 

− dro�no�� rur (przewodów kanalizacyjnych) mi�dzy studniami, 

− prawidłowo�� budowy studni na zgodno�� z [51] ZN-96/TP S.A.-023, zamontowanie rur 
dla zawieszania wsporników kablowych, drabinki w studniach o gł�boko�ci nie mniejszej 
ni� 1,5 m, działanie zamka zabezpieczaj�cego właz i twardo�� betonu.  

w szczególno�ci: 

− Przed uło�eniem rur nale�y sprawdzi�, czy poł�czenia (mufowe , klejone, wciskane lub 
spawane) odcinków, z których zmontowano rur�, s� sztywne i szczelne. 

− Sprawdzi� przez ogl�d szczelno�� wychodz�cych do gruntu otworów studni i rur. 
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− Sprawdzi� przez ogl�d szczelno�� i stabilno�� zamocowania połówek rury dwudzielnej. 

Uwaga: tras� kanalizacji wyznacza si� przez podanie współrz�dnych punktów przeci�cia osi  

symetrii zbiegaj�cych si� odcinków kanalizacji. Punkt ten cz�sto nie jest �rodkiem studni. 

6.3. Kable 

Kontrola jako�ci budowy kabli - typu TKD zgodnie z [30] BN-89/8984-18 p. 13 t. 12, kabli 

miejscowych z �yłami miedzianymi wg [55] ZN-96/TP S.A.-027 p. 12, oraz po uwzgl�dnieniu 

ograniczonego zakresu robót w przypadku przebudowy i bada� opisanych wy�ej lub w dal-

szych rozdziałach, polega na sprawdzeniu: 

 1. zgodno�ci trasy z Dokumentacj� Projektow�, 

Uwaga: trasa kabla jest to linia łamana pokrywaj�ca z dokładno�ci� do 0,5m rzeczywi-

ste poło�enie kabla (p. 1.4.). 

2. uło�enia kabli w ziemi, 

3. monta�u kabla i jego elementów przez ogl�dziny, 

• prawidłowo�ci doboru osłon zł�czy i głowic, 

• prawidłowo�ci wykonania kontroli szczelno�ci powłoki kabla: 
Wykonawca ma obowi�zek sprawdzenia spr��onym powietrzem szczelno�� powłoki 

nowych odcinków kabli. Nie dotyczy to kabli, których o�rodek jest wypełniony �elem 

(tzn. sprawdzenie nie dotyczy tzw. kabli wzdłu�nie szczelnych). Wskazane jest wyko-

nanie sprawdzenia 3-krotne: przed rozwini�ciem z b�bna, po uło�eniu i po zmonto-

waniu, jednak z zastrze�eniem, �e kontroli nie podlegaj � odcinki kabla istniej�cego 

pozostaj�ce bez przebudowy wraz ze zł�czami ograniczaj�cymi wstawk� (zł�cza w 

miejscach dokonanych wci��). Przy ka�dym badaniu kabel nale�y napełni� powie-

trzem pod ci�nieniem wi�kszym od atmosferycznego o 0,6 atm. Powłok� mo�na 

uzna� za szczeln�, je�eli po 24 godzinach nie wyst�pi zauwa�alny spadek ci�nienia 

w kablu. 

Wykonawca ma obowi�zek wykona� pomiary kontrolne wst�pne linii przebudowywa-

nych i ko�cowe udokumentowane protokółem podpisanym przez upowa�nionego 

przedstawiciela wła�ciciela linii telekomunikacyjnej. 

6.4. Pomiary kontrolne kabli miejscowych 

• rezystancji torów 

• rezystancji izolacji �ył, 

6.5. Ocena wyników bada�

Przedstawion� do odbioru lini� telekomunikacyjn� nale�y uzna� za wykonan� zgod-

nie z wymaganymi warunkami, je�eli sprawdzenia i pomiary podane w p. 6 dały dodatni wy-

nik. W szczególno�ci wyniki ko�cowe pomiarów parametrów elektrycznych i transmisyjnych 

linii kablowej nie mog� by� gorsze ni� wyniki pomiarów wst�pnych tej samej linii. 

Elementy linii, które w wyniku przeprowadzonych bada� otrzymały ocen� ujemn�, powinny 

by� wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. Istniej�ce odcinki linii na-

le�y zdemontowa� dopiero po spełnieniu powy�szych uwag. Ocena jako�ci robót powinna 

by� wykonana przy udziale przedstawiciela wła�ciciela linii. 

7. OBMIAR ROBÓT 
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 Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymaga-

nia ogólne”. 

 Jednostk� obmiarow� robót zwi�zanych z: 

- budow� kanalizacji teletechnicznej  jest m (metr) 
- budow� ram i pokryw studni teletechnicznych jest szt. (sztuka) 
- likwidacj� kanalizacji teletechnicznej jest m (metr) 
- likwidacj� ram i pokryw studni jest szt. (sztuka) 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymaga-

nia ogólne”. 

 Po obiektu do eksploatacji, Wykonawca zobowi�zany jest dostarczy� Zamawiaj�ce-

mu nast�puj�ce dokumenty: 

− aktualn� powykonawcz� dokumentacj� projektow�, 

− geodezyjn� dokumentacj� powykonawcz�, 

− protokoły z dokonanych pomiarów, 

− protokoły odbioru robót zanikaj�cych, 

− protokół odbioru robót przez wła�ciwy urz�d telekomunikacyjny i zakład radiokomunikacji i 
teletransmisji. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  

 Cena wykonania robót obejmuje:  

-  dla wykonania 1m kanalizacji teletechnicznej - przesuni�cia 
- wytyczeni trasy przebiegu 
- wykonanie wykopu 
- wykonanie podsypki z przesianej ziemi 
- uło�enie rur wzdłu� wykopu 
- poł�czenie rur przy u�yciu zł�czek i lakieru asfaltowego 
- przeniesienie poł�czonego odcinka na dno wykopu i uło�enie na przekładkach profilo-

wych 
- wypełnienie szczelin mi�dzy rurami na ci�gach wielootworowych mas� betonow� co 20m 

na długo�ci 0.8m 
- przesypanie uło�onych rur przesian� ziemi�
- zasypanie rowu, wyrównanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi 

b) dla wykonania 1szt wzmocnienia stropu studni teletechnicznej 

- zdj�cie pokrywy 
- skruszenie betonowej podbudowy ramy 
- zdj�cie ramy 
- załadunek ramy i pokrywy 
- wyładunek nowej ramy i pokrywy 
- wykonanie masy betonowej 
- zabetonowanie nowej ramy studni 
- uło�enie nowej pokrywy 
- wywóz gruzu 

c) dla wykonania monta�u zamka ABLOY 
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- wyj�cie zamka, rozebranie, oczyszczenie i malowanie 
- wymiana spr��yny i dorobienie klucza 
- zło�enie i zało�enie zamka na dane miejsce 

d) dla budowy gardeł dodatkowych 

- wykonanie wykopu 
- wybicie otworu w  �cianie studni 
- zbudowanie gardła z kostki betonowej 
- osadzenie ucha do zaci�gania kabli 
- pomalowanie ucha zaci�gania kabli 
- zasypanie wykopu 
- wywóz nadmiaru ziemi i gruzu 

h)  dla likwidacji 1szt. gardła studni teletechnicznej 

- skruszenie konstrukcji gardła studni 
- załadowanie ziemi i gruzu na samochód 
g)  dla wywiezienia gruzu z terenu rozbiórki 

- mechaniczne załadowanie gruzu na samochody samowyładowcze 
- wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległo�� do 1km 
- wyładowanie gruzu przez przechylenie skrzyni samochodu 

i) dla likwidacji 1m kanalizacji teletechnicznej 

- odtworzenie trasy przebiegu ci�gu kanalizacji kablowej 
- wykonanie wykopu 
- rozebranie nieczynnej kanalizacji kablowej 
- zasypanie rowu 
- dowiezienie niedoboru piasku 
- wyrównanie terenu 

k) dla uszczelniania otworów w studni kablowej 

- zabezpieczenie otworów bez kabli 
- otwarcie, zamkni�cie i studni 
- wietrzenie studni 

w) dla obni�enia kanalizacji teletechnicznej  

- wytyczenie trasy przebiegu 
- wykonanie wykopu 
- wykonanie podsypki z przesianej ziemi 
- uło�enie rur wzdłu� wykopu 
- poł�czenie rur przy u�yciu zł�czek 
- przeniesieni poł�czonego odcinka na dno wykopu 
- wypełnieni szczelin mi�dzy rurami 
- przysypanie uło�onych rur przesian� ziemi�
- zasypanie rowu, wyrównanie i wywiezienie nadmiaru ziemi 

x) dla pogł�bienia studni kablowych  

- pogł�bienie wykopu studni 
- wykonanie szalunku 
- zabezpieczenie studni 
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- zasypanie wykopu 
- wyprawienie studni 
- wywiezienie nadmiaru ziemi i gruzu 

y) dla obni�enia ramy studni  

- zdj�cie uszkodzonej pokrywy 
- skruszenie betonowej podbudowy ramy 
- zdj�cie uszkodzonej  ramy 
- załadunek pokrywy i ramy 
- wyładunek nowej pokrywy i ramy 
- zabetonowanie nowej ramy studni 
- uło�enie nowej pokrywy 
- wywóz gruzu 

z) dla podwy�szenia ramy studni  

- zdj�cie uszkodzonej pokrywy 
- skruszenie betonowej podbudowy ramy 
- zdj�cie uszkodzonej  ramy 
- załadunek pokrywy i ramy 
- wyładunek nowej pokrywy i ramy 
- wykonanie masy betonowej 
- zabetonowanie nowej ramy studni 
- uło�enie nowej pokrywy 
- wywóz gruzu 

10.  PRZEPISY  ZWI
ZANE 

10.1. Polskie Normy 

 [ l ] PN-88/B-06250 Beton zwykły.  

[2] PN-B-19301     Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. 

Elementy drobnowymiarowe. 

[3 j PN-B-19304    Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego. 

      Elementy drobnowymiarowe. 

[4] PN-B-19501     Prefabrykaty �elbetowe dla telekomunikacji.  

[5] PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  

        i budowa.  

[6] PN-85/T-90311  Telekomunikacyjne kable miejscowe z wi�zkami czwórkowymi o izolacji 

                                papierowej i powłoce ołowianej. 

10.2. Normy Bran�owe 

 [7] BN-73/3233-02     Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.  

 [8] BN-73/3233-03    Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.  

 [9] BN-69/3233-05    Haczyki i opaski do zawieszania kabli miejscowych.  

 [10] BN-70/3233-09 Telekomunikacyjne linie kablowe. Mufy �eliwne.  

 [11] BN-74/3233-17  Telekomunikacyjne linie kablowe mi�dzymiastowe.  

                                  Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe. 

[12] BN-74/3233-19  Wsporniki kablowe z tworzyw sztucznych.  

[13] BN-82/3233-25 Kanalizacja kablowa. Tablica orientacyjna do oznaczania studni  

                                 kablowych.  

[14] BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejscowe.  



D-01.03.04                          ��������	
��
��	�������������������
���
���������������������	��������

�

�

�

��������	
�������	�����	������	�������

85

                                 Szablony do znakowania. 

[15] BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.  

[16] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  

[17] BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogólne wymagania i badania.  

[18] BN-65/8984-11 Zł�cza lutowane. Wymagania techniczne.  

[19] BN-78/8984-12 Telekomunikacyjne linie kablowe mi�dzymiastowe. Zł�cza.  

[20] ZN-96/TP S.A.-004  Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbli�enia i skrzy�owania z innymi 

                                       urz�dzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania.  

[21] ZN-96/TP S.A.-010 Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprz�t do instalowania kabli 

                                       telekomunikacyjnych na podbudowie słupowej telekomunikacyjnej i

                                       energetycznej do l kV. Wymagania i badania. 

[22] ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 

                                        techniczne.

[23] ZN-96/TP S.A.-014  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu  

                                        (PCW). Wymagania i badania. 

[24] ZN-96/TP S.A.-015   Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe  

                                        (PP). Wymagania i badania. 

[25] ZN-96/TP S.A.-016   Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe  

                                         karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania. 

[26] ZN-96/TP S.A.-017   Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej i  

                                        ruroci�gu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. 

[27] ZN-96/TP S.A.-018  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe 

                                        (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. 

[28] ZN-96/TP S.A.-019  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne  

                                        (RHDPEt). Wymagania i badania. 

[29] ZN-96/TP S.A.-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zł�czki rur. Wymagania   

                                        i badania. 

[30] ZN-96/TP S.A.-021    Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki ko�ców rur. 

                                          Wymagania i badania. 

[31] ZN-96/TP S.A.-022    Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki  

                                          identyfikacyjne. Wymagania i badania. 

[32] ZN-96/TP S.A.-023    Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.   

                                          Wymagania i badania 

                                          Uwaga: na pisemne ��danie zarz�dzaj�cego sieci� kablow�  

                                                       dopuszcza si� wykorzystanie prefabrykowanych studni wg  

                                                       nieaktualnej normy z 73 roku.                                             

[33] ZN-96/TP S.A.-024   Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki zł�czowe. 

                                         Wymagania i badania. 

[34] ZN-96/TP S.A.-025  Telekomunikacyjne linie kablowe. Ta�my ostrzegawczo-  

                                        lokalizacyjne. Wymagania i badania. 

[35] ZN-96/TP S.A.-026   Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i  

                                                oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania i badania. 

[36] ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o �yłach  

                                                metalowych. Wymagania i badania. 

[37] ZN-96/TP S.A.-028  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie  

                                                i mi�dzycentralowe . Wymagania i badania. 

[38] ZN-96/TP S.A.-029  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable  

                                                miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione.  
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                                                Wymagania i badania.   

[39] ZN-96/TP S.A.-030  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ł�czniki �ył. Wymagania i 

                                                badania. 

[40] ZN-96/TP S.A.-031  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony zł�czowe.  

                                                Wymagania i badania. 

[41] ZN-96/TP S.A.-032  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ł�czówki i głowice  

                                                kablowe. Wymagania i badania. 

[42] ZN-96/TP S.A.-033  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zako�cze�  

                                                kablowych. Wymagania i badania. 

[43] ZN-96/TP S.A.-034  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ł�czówki i zespoły  

                                                ł�czówkowe przeł�cznicowe. Wymagania i badania. 

[44] ZN-96/TP S.A.-035  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przył�cze abonenckie i  

                                                sie� przył�czeniowa. Wymagania i badania. 

[45] ZN-96/TP S.A.-036  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urz�dzenia ochrony ludzi i  

                                                urz�dze� przed przepi�ciami i przet��eniami (ochronniki). 

                                                Wymagania i badania. 

[46] ZN-96/TP S.A.-037  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiaj�ce  

                                                obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

[47] ZN-96/TP S.A.-041  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Zabezpieczone pokrywy  

                                                studni kablowych, dodatkowe (wewn�trzne). Wymagania i  

                                                badania. 

[48] Instrukcja TK-13  Paszportyzacja i ewidencja telefonicznych linii napowietrznych. 

[49] Instrukcja TK.-24  Paszportyzacja i ewidencja telefonicznych sieci wydzielonych. 

[50] Instrukcja TK.-5  Paszportyzacja mi�dzymiastowych okr�gowych linii kablowych. 

[51] Instrukcja T-01  Odbiór i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych. 

10.3. Inne dokumenty 

[52] Rozporz�dzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpiecze�stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta�owych i rozbiór-

kowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r.  

[53] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. 

Nr 204, poz. 2086). 

Uwaga:     Wszelkie roboty uj�te w specyfikacji nale�y wykona� w oparciu o aktualnie 
obowi�zuj�ce normy i przepisy oraz w porozumieniu z In�ynierem.
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D-02.00.01        ROBOTY  ZIEMNE.   
WYMAGANIA  OGÓLNE 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania doty-
cz�ce wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych, które zostan� wykonane w ramach 
przebudowy ulicy �wierczewskiego w Witnicy. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót zwi�zanych z wykonaniem in-
stalacji. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót ziem-
nych w czasie budowy z przebudow� jezdni oraz chodników, budow� miejsc postojowych 
oraz �cie�ki rowerowej i obejmuj�: 
a) wykonanie wykopów (pod wymian� gruntów i koryto) w gruntach nieskalistych, 
b) budow� nasypów drogowych, 
c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1.  Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych od-
padów przemysłowych, spełniaj�ca warunki stateczno�ci i odwodnienia. 

1.4.2.   Korpus drogowy - nasyp lub ta cz��� wykopu, która jest ograniczona koron� drogi i 
skarpami rowów.  

1.4.3.  Wysoko�� nasypu lub gł�boko�� wykopu - ró�nica rz�dnej terenu i rz�dnej robót 
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4.  Nasyp niski - nasyp, którego wysoko�� jest mniejsza ni� 1 m. 

1.4.5.  Wykop płytki - wykop, którego gł�boko�� jest mniejsza ni� 1 m. 

1.4.6. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, poło�one w obr�bie pasa 
robót drogowych. 

1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, poło�one poza pasem 
robót drogowych. 

1.4.8. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 
zwi�zanych z tras� drogow�. 

1.4.9. Wska�nik zag�szczenia gruntu - wielko�� charakteryzuj�ca stan zag�szczenia grun-
tu, okre�lona wg wzoru:  

ds

d

s
I

ρ

ρ
=

gdzie: 

ρd - g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu zag�szczonego gruntu, (Mg/m3), 

ρds - maksymalna g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno�ci optymalnej, 
okre�lona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], słu��ca do oceny 
zag�szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norm� BN-77/8931-12 
[7], (Mg/m3). 
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1.4.10. Wska�nik ró�noziarnisto�ci - wielko�� charakteryzuj�ca zag�szczalno�� gruntów nie-
spoistych, okre�lona wg wzoru: 

10

60

d

d
U =

gdzie: 
d60 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.11. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi pol-
skimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Zasady wykorzystania gruntów 

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by� przez Wykonawc� wyko-
rzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. 

Grunty spoiste podło�a dog�szcza� przy optymalnym wska�niku wilgotno�ci, zapew-
niaj�c odpowiednie odwodnienie zag�szczanego podło�a. Dla polepszenia wła�ciwo�ci grun-
tów spoistych stosowa� wapno.  
 Je�eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b�d�c nadmiarem 
obj�to�ci robót ziemnych, zostały za zgod� In�yniera wywiezione przez Wykonawc� poza 
teren budowy z przeznaczeniem innym ni� budowa nasypów lub wykonanie prac obj�tych 
kontraktem, Wykonawca jest zobowi�zany do dostarczenia równowa�nej obj�to�ci gruntów 
przydatnych ze �ródeł własnych, zaakceptowanych przez In�yniera. 
 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, okre�lone w ST D-02.03.01, pkt 
2.2, powinny by� wywiezione przez Wykonawc� na odkład. Zapewnienie terenów na odkład 
nale�y do obowi�zków Wykonawcy, o ile nie okre�lono tego inaczej w kontrakcie. In�ynier 
mo�e nakaza� pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatno��
wynika jedynie z powodu zamarzni�cia lub nadmiernej wilgotno�ci. 

 Do budowy nasypów zastosowa� grunty niewysadzinowe tj. rumosz niegliniasty, �wir, 
pospółka, piasek gruby, piasek �redni, piasek drobny, �u�el nierozpadowy o zawarto�ci cz�-

stek ≤ 0,075 mm w ilo�ci < 15 %, cz�stek ≤ 0,02   mm w ilo�ci < 3 %, o kapilarno�ci biernej 

Hkb < 1,0 i wska�niku piaskowym WP > 35.  
Do wykonywania nasypów nie nale�y stosowa� gruntów organicznych. Pyły i gliny nie 

daj� si� łatwo zag�szcza�, dlatego ich stosowanie do nasypów nie jest bardzo wskazane. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2 Sprz�t do robót ziemnych 

 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza� si� mo�-
liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu do: 
− wydobywania gruntów (narz�dzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.), 
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, równiarki, itp.), 
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, itp.),
− sprz�tu zag�szczaj�cego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport gruntów 

 Wybór �rodków transportowych oraz metod transportu powinien by� dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego obj�to�ci, technologii odspajania i załadunku oraz od odle-
gło�ci transportu. Wydajno�� �rodków transportowych powinna by� ponadto dostosowana do 
wydajno�ci sprz�tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
 Zwi�kszenie odległo�ci transportu ponad warto�ci zatwierdzone nie mo�e by� pod-
staw� roszcze� Wykonawcy, dotycz�cych dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwi�kszone 
odległo�ci nie zostały wcze�niej zaakceptowane na pi�mie przez In�yniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 

5.2. Dokładno�� wykonania wykopów i nasypów 

 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie 

powinny by� wi�ksze ni� ± 10 cm. Ró�nica w stosunku do projektowanych rz�dnych robót 
ziemnych nie mo�e przekracza� - 2 cm, + 0 cm. 

 Szeroko�� korpusu nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni�  ±
10 cm, a kraw�dzie korony drogi nie powinny mie� wyra�nych załama� w planie. 
 Pochylenie skarp nie powinno ró�ni� si� od projektowanego o wi�cej ni� 10% jego 
warto�ci wyra�onej tangensem k�ta. Maksymalna gł�boko�� nierówno�ci na powierzchni 
skarp nie powinna przekracza� 10 cm przy pomiarze łat� 3-metrow�, albo powinny by� speł-
nione inne wymagania dotycz�ce równo�ci, wynikaj�ce ze sposobu umocnienia powierzchni. 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

 Wykonawca powinien zapewni� odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza 
obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczy� grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowi�zek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom 
gruntu nadawa� w całym okresie trwania robót spadki, zapewniaj�ce prawidłowe odwodnie-
nie. 
 Je�eli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn� nawodnieniu, które spowodu-
je ich długotrwał� nieprzydatno��, Wykonawca ma obowi�zek usuni�cia tych gruntów i za-
st�pienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze 
strony Zamawiaj�cego za te czynno�ci, jak równie� za dowieziony grunt. 

5.4. Odwodnienie wykopów 

 Technologia wykonania wykopu musi umo�liwia� jego prawidłowe odwodnienie w 
całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno post�powa� w kierun-
ku podnoszenia si� niwelety. 
 W czasie robót ziemnych nale�y zachowa� odpowiedni spadek podłu�ny i nada�
przekrojom poprzecznym spadki, umo�liwiaj�ce szybki odpływ wód z wykopu. Nale�y 
uwzgl�dni� ewentualny wpływ kolejno�ci i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wyko-
nywania innych robót na spełnienie wymaga� dotycz�cych prawidłowego odwodnienia wy-
kopu w czasie post�pu robót ziemnych. 
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6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” pkt 6. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno�ci z wyma-
ganiami specyfikacji okre�lonymi w pkt 5 oraz z dokumentacj� projektow�. 
 Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na: 
- wła�ciwe uj�cie i odprowadzenie wód opadowych. 

6.2.2. Sprawdzenie jako�ci wykonania robót 

 Czynno�ci wchodz�ce w zakres sprawdzenia jako�ci wykonania robót okre�lono w 
punkcie 6 ST D-02.01.01 oraz D-02.03.01. 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 

 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje 
tablica 1. 

Tablica 1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna cz�stotliwo�� bada� i pomiarów 

1 Pomiar szeroko�ci korpusu ziemnego 

2 Pomiar szeroko�ci dna rowów 

3 Pomiar rz�dnych powierzchni korpusu 
ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równo�ci podłu�nej 

6 Pomiar równo�ci skarp 

7 Pomiar spadku podłu�nego powierzch-
ni korpusu 

Pomiar jedn� z nast�puj�cych metod:  
1) metod� profilametryczn� pomiaru,  
2) metod� pomiaru równowa�n� u�yciu łaty i 

klina okre�lonych w Polskiej Normie,  
3) metod� pomiaru z wykorzystaniem łaty i 

klina, okre�lonych w Polskiej Normie,    
co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 
10 m. 

8 Badanie zag�szczenia gruntu Wska�nik zag�szczenia okre�la� dla ka�dej 
uło�onej warstwy lecz nie rzadziej ni� w trzech 
punktach na 1000 m2 warstwy  

6.3.2. Szeroko�� korpusu ziemnego 

 Szeroko�� korpusu ziemnego nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�-

cej ni� ± 10 cm. 

6.3.3. Rz�dne korony korpusu ziemnego 

 Rz�dne korony korpusu ziemnego nie mog� ró�ni� si� od rz�dnych projektowanych o 
wi�cej ni� -2 cm, +0 cm. 

6.3.4. Równo�� korony korpusu 

 Nierówno�ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone łat� 3-metrow�, nie mog� prze-
kracza� 3 cm. 

6.3.5. Równo�� skarp 

 Nierówno�ci skarp, mierzone łat� 3-metrow�, nie mog� przekracza� ± 10 cm. 

6.3.6. Spadek podłu�ny korony korpusu 
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 Spadek podłu�ny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelato-
rem rz�dnych wysoko�ciowych, nie mo�e dawa� ró�nic, w stosunku do rz�dnych projekto-
wanych, wi�kszych ni� -3 cm lub +1 cm. 

6.3.7. Zag�szczenie gruntu 

 Wska�nik zag�szczenia gruntu okre�lony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by�
zgodny z zało�onym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 

6.4. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi robotami 

 Wszystkie materiały nie spełniaj�ce wymaga� podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostan� odrzucone. Je�li materiały nie spełniaj�ce wymaga� zostan� wbudo-
wane lub zastosowane, to na polecenie In�yniera Wykonawca wymieni je na wła�ciwe, na 
własny koszt. 
 Wszystkie roboty, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech od okre�lonych w punk-
tach 5 i 6 specyfikacji powinny by� ponownie wykonane przez Wykonawc� na jego koszt. 
 Na pisemne wyst�pienie Wykonawcy, In�ynier mo�e uzna� wad� za nie maj�c� za-
sadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko�� potr�ce� za ob-
ni�on� jako��. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

 Jednostka obmiarow� jest m3 (metr sze�cienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty ziemne uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i 
wymaganiami In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wyma-
gania ogólne” pkt 9. 
 Zakres czynno�ci obj�tych cen� jednostkow� podano w ST D-02.01.01 oraz D-
02.03.01 pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWI
ZANE 

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno�ci biernej 
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska�nika piaskowego 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podło�a przez obci��enie płyt�
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

8. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 
9. Instrukcja bada� podło�a gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warsza-

wa 1998. 
10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 

1997. 
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11. Wytyczne wzmacniania podło�a gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, War-
szawa 2002. 

12. Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usy-
tuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999 r.) z komentarzami. 

Uwaga:     Wszelkie roboty uj�te w specyfikacji nale�y wykona� w oparciu o aktualnie 
obowi�zuj�ce normy i przepisy oraz w porozumieniu z In�ynierem.
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D - 02.01.01  WYKONANIE  WYKOPÓW 
W  GRUNTACH  NIESKALISTYCH

1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonywaniem wykopów, które zostan� wykonane 
w ramach przebudowy ulicy �wierczewskiego w Witnicy. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie przebudowy ulicy z przebudow� jezdni oraz chodników, budow� miejsc 
postojowych oraz �cie�ki rowerowej i obejmuj� wykonanie wykopów w gruntach 
nieskalistych. Ilo�� robót wg przedmiaru. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

 Podstawowe okre�lenia zostały podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

 Materiał wyst�puj�cy w podło�u wykopu jest gruntem rodzimym (grunty II i III 
kategorii), który b�dzie stanowił podło�e nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych powinien charakteryzowa� si� grup�
no�no�ci G1.  Podło�e nawierzchni zaklasyfikowano do tej grupy no�no�ci. 

3. SPRZ�T 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotycz�ce sprz�tu okre�lono w ST D-02.00.01 pkt 3. 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotycz�ce transportu okre�lono w ST D-02.00.01 
pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

 Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST D-02.00.01 pkt 5. 
 Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa� ich stateczno�� w całym 
okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodze�, wynikaj�cych z nieprawidłowego 
ukształtowania skarp wykopu, ich podci�cia lub innych odst�pstw od dokumentacji 
projektowej obci��a Wykonawc� robót ziemnych. 
 Wykonawca powinien wykonywa� wykopy w taki sposób, aby grunty o ró�nym 
stopniu przydatno�ci do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób 
uniemo�liwiaj�cy ich wymieszanie. Odst�pstwo od powy�szego wymagania, uzasadnione 
skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody In�yniera. 
 Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny by� bezpo�rednio 
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile In�ynier dopu�ci czasowe 
składowanie odspojonych  gruntów, nale�y je odpowiednio zabezpieczy� przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 
 Je�eli grunt jest zamarzni�ty nie nale�y odspaja� go do gł�boko�ci około 0,5 metra 
powy�ej projektowanych rz�dnych robót ziemnych. 
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5.2. Wymagania dotycz�ce zag�szczenia 

 Zag�szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno 
spełnia� wymagania, dotycz�ce minimalnej warto�ci wska�nika zag�szczenia (Is), podanego 
w tablicy 1. 

Tablica 1. Minimalne warto�ci wska�nika zag�szczenia w wykopach i miejscach zerowych 
robót ziemnych 

Minimalna warto�� Is dla dróg: 
Strefa korpusu 

kategoria ruchu KR3 do KR6  

Górna warstwa o grubo�ci 20 cm 1,03 

Na gł�boko�ci od 20 do 50 cm od powierzchni robót 
ziemnych 

1,00 

 Je�eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniaj� wymaganego 
wska�nika zag�szczenia, to przed uło�eniem konstrukcji nawierzchni nale�y je dog��ci� do 
warto�ci Is, podanych w tablicy 1. 
 Je�eli warto�ci wska�nika zag�szczenia okre�lone w tablicy 1 nie mog� by�
osi�gni�te przez bezpo�rednie zag�szczanie gruntów rodzimych, to nale�y podj�� �rodki w 
celu ulepszenia gruntu podło�a, umo�liwiaj�cego uzyskanie wymaganych warto�ci 
wska�nika zag�szczenia. Mo�liwe do zastosowania �rodki, proponuje Wykonawca i 
przedstawia do akceptacji In�ynierowi. 

5.3. Ruch budowlany 

 Nie nale�y dopuszcza� ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo�� warstwy 
gruntu (nadkładu) powy�ej rz�dnych robót ziemnych jest mniejsza ni� 0,3 metra. 
 Z chwil� przyst�pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si� po 
nim jedynie ruch maszyn wykonuj�cych t� czynno�� budowlan�. Mo�e odbywa� si� jedynie 
sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowoduj� uszkodze� powierzchni korpusu. 
 Naprawa uszkodze� powierzchni robót ziemnych, wynikaj�cych z niedotrzymania 
podanych powy�ej warunków obci��a Wykonawc� robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-02.00.01 pkt 6. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 

 Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodno�ci z 
wymaganiami okre�lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W 
czasie kontroli szczególn� uwag� nale�y zwróci� na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszaj�cy ich wła�ciwo�ci, 
b) zapewnienie stateczno�ci skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako�czeniu, 
d) dokładno�� wykonania wykopów (usytuowanie i wyko�czenie), 
e) zag�szczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymaga� okre�lonych w punkcie 

5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-02.00.01 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� jest m3 (metr sze�cienny) wykonanego wykopu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-02.00.01 pkt 8. 
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9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-02.00.01 pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach II i III kategorii obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmuj�ce: odspojenie, 

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
− profilowanie dna wykopu, skarp,  
− zag�szczenie powierzchni wykopu ,  
− przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 
− rozplantowanie urobku na odkładzie. 

10. PRZEPISY ZWI
ZANE 

 Spis przepisów zwi�zanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10. 
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D - 02.03.01  WYKONANIE NASYPÓW 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania doty-
cz�ce wykonania i odbioru nasypów, które zostan� wykonane w ramach przebudowy ulicy 
�wierczewskiego w Witnicy. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót ziem-
nych w czasie przebudowy ulicy z przebudow� jezdni oraz chodników, budow� miejsc posto-
jowych oraz �cie�ki rowerowej i obejmuj� wykonanie nasypów. Ilo�� robót wg przedmiaru.  

1.4. Okre�lenia podstawowe 

 Podstawowe okre�lenia zostały podane w ST D-02.01.01 pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Grunty i materiały do nasypów 

 Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełnia� wymagania 
okre�lone w PN-S-02205. 
Grunty zalecane na nasypy to: 
1. �wiry i pospółki 
2. Piaski grubo i �rednioziarniste 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by� przez Wykonawc� wyko-
rzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. 

Do wykonywania nasypów nie nale�y stosowa� gruntów organicznych. Pyły i gliny nie 
daj� si� łatwo zag�szcza�, dlatego ich stosowanie do nasypów nie jest bardzo wskazane. 
 In�ynier mo�e nakaza� pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatno�� wynika jedynie z powodu zamarzni�cia lub nadmiernej wilgotno�ci. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
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3.2 Sprz�t do robót ziemnych 

 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza� si� mo�-
liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu do: 
− odspajania i wydobywania gruntów (narz�dzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.), 
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, itp.), 
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, itp.),
− sprz�tu zag�szczaj�cego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

3.3. Dobór sprz�tu zag�szczaj�cego 

 Dla ró�nych rodzajów gruntów, nale�y stosowa� ró�ny sprz�t zag�szczaj�cy. 
 W tablicy 1 podano, dla ró�nych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze 
sprz�tu zag�szczaj�cego. Sprz�t do zag�szczania powinien by� zatwierdzony przez In�ynie-
ra. 

Tablica 1. Orientacyjne dane przy doborze sprz�tu zag�szczaj�cego  
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*) Walce statyczne s� mało przydatne w gruntach kamienistych. 

**) Wibracyjnie nale�y zag�szcza� warstwy grubo�ci ≥ 15 cm, cie�sze warstwy nale�y za-
g�szcza� statycznie. 
***) Warto�ci orientacyjne, wła�ciwe nale�y ustali� na odcinku do�wiadczalnym. 
Uwagi:  
1) Do zag�szczania górnych warstw podło�a. Zalecane do codziennego wygładzania (przy-
wałowania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadaj� si� do gruntów nawodnionych. 
3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 
4) Do gruntów spoistych przydatne s� walce �rednie i ci��kie, do gruntów kamienistych -  
walce bardzo ci��kie. 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek w�skich przekopów 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport gruntów 

 Wybór �rodków transportowych oraz metod transportu powinien by� dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego obj�to�ci, technologii odspajania i załadunku oraz od odle-
gło�ci transportu. Wydajno�� �rodków transportowych powinna by� ponadto dostosowana do 
wydajno�ci sprz�tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
 Zwi�kszenie odległo�ci transportu ponad warto�ci zatwierdzone nie mo�e by� pod-
staw� roszcze� Wykonawcy, dotycz�cych dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwi�kszone 
odległo�ci nie zostały wcze�niej zaakceptowane na pi�mie przez In�yniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

       Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Dokładno�� wykonania wykopów i nasypów 

 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie 

powinny by� wi�ksze ni� ± 10 cm. Ró�nica w stosunku do projektowanych rz�dnych robót 
ziemnych nie mo�e przekracza� - 2 cm, + 0 cm. 

5.3. Ukop  

5.3.1. Miejsce dokopu  

 Miejsce dokopu powinno by� wskazane przez Wykonawc�, musi by� ono zaakcepto-
wane przez In�yniera. 
 Miejsce dokopu powinno by� tak dobrane, �eby zapewni� przewóz lub przemiesz-
czanie gruntu na jak najkrótszych odległo�ciach. O ile to mo�liwe, transport gruntu powinien 
odbywa� si� w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu.  

5.4. Wykonanie nasypów 

5.4.1. Przygotowanie podło�a w obr�bie podstawy nasypu 

 Przed przyst�pieniem do budowy nasypu nale�y w obr�bie jego podstawy zako�czy�
roboty przygotowawcze. 

5.4.1.2. Zag�szczenie gruntów w podło�u nasypów 

 Wykonawca powinien skontrolowa� wska	nik zag�szczenia gruntów rodzimych, zale-
gaj�cych w górnej strefie podło�a nasypu, do gł�boko�ci 0,5 metra od powierzchni terenu 
przy nasypach do 2 m, wska	nik zag�szczenia zgodnie z tablic� 2. 

5.4.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 

 Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien by� dokonany z 
uwzgl�dnieniem zasad podanych w punkcie 2. 

5.4.3. Zasady wykonania nasypów 

5.4.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

 Nasypy powinny by� wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 
podłu�nego, które okre�lono w dokumentacji projektowej, z uwzgl�dnieniem ewentualnych 
zmian wprowadzonych zawczasu przez In�yniera. 
 W celu zapewnienia ostateczno�ci nasypu i jego równomiernego osiadania nale�y 
przestrzega� nast�puj�cych zasad: 
a) Nasypy nale�y wykonywa� metod� warstwow�, z gruntów przydatnych do budowy nasy-

pów. Nasypy powinny by� wznoszone równomiernie na całej szeroko�ci. Dla dolnych 

warstw nasypów wska	nik ró�noziarnisto�ci U ≥ 3,0. 
b) Grubo�� warstwy w stanie lu	nym powinna by� odpowiednio dobrana w zale�no�ci od 

rodzaju gruntu i sprz�tu u�ywanego do zag�szczania. Przyst�pienie do wbudowania ko-
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lejnej warstwy nasypu mo�e nast�pi� dopiero po stwierdzeniu przez In�yniera prawidło-
wego wykonania warstwy poprzedniej. 

c) Górn� warstw� nasypu, o grubo�ci co najmniej 0,5 m nale�y wykona� z gruntów niewysa-

dzinowych, o wska	niku wodoprzepuszczalno�ci K10 ≥ 6 × 10 –5 m/s i wska	niku ró�no-

ziarnisto�ci U ≥ 5.  
d) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by� bezzwłocznie wbudowany w 

nasyp. In�ynier mo�e dopu�ci� czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabez-
pieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5.4.3.2. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

 Wykonywanie nasypów nale�y przerwa�, je�eli wilgotno�� gruntu przekracza warto��
dopuszczaln�, to znaczy jest wi�ksza od wilgotno�ci optymalnej o wi�cej ni� 2 % jej warto�ci. 
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układa� nast�pnej warstwy gruntu. 
Osuszenie mo�na przeprowadzi� w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymie-
szanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. 
 W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego 
warstwy oraz korona nasypu po zako�czeniu robót ziemnych powinny by� równe i mie�
spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według p. 5.3.3.1, poz. d). 
 W okresie deszczowym nie nale�y pozostawia� nie zag�szczonej warstwy do dnia 
nast�pnego. Je�eli warstwa gruntu niezag�szczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca 
nie jest w stanie osuszy� jej i zag��ci� w czasie zaakceptowanym przez In�yniera, to mo�e 
on nakaza� Wykonawcy usuni�cie wadliwej warstwy. 

5.3.3.3. Wykonanie nasypów nad przepustami 

 Nasypy w obr�bie przepustów nale�y wykonywa� jednocze�nie z obu stron przepustu 
z jednakowych, dobrze zag�szczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza si� wykonanie 
przepustów z innych poprzecznych elementów odwodnienia w przekopach (wcinkach) wyko-
nanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w 
obr�bie przekopu nale�y uwzgl�dni� wymagania okre�lone w punkcie 5.3.3.4. 

5.3.3.4. Poszerzenie nasypu 

 Przy poszerzeniu istniej�cego nasypu nale�y wykonywa� w jego skarpie stopnie o 

szeroko�ci do 1,0 m. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosi� 4% ±1% w kierun-
ku zgodnym z pochyleniem skarpy. 
 Wyci�cie stopni obowi�zuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych cz�-
�ci nasypu, wykonanych z gruntów o ró�nych wła�ciwo�ciach lub w ró�nym czasie. 

5.4.4. Zag�szczenie gruntu 

5.4.4.1. Ogólne zasady zag�szczania gruntu 

 Ka�da warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozło�eniu, powinna by� zag�szczona z 
zastosowaniem sprz�tu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wyst�puj�cych wa-
runków. 
 Rozło�one warstwy gruntu nale�y zag�szcza� od kraw�dzi nasypu w kierunku jego 
osi. 

5.4.4.2. Grubo�� warstwy 

 Grubo�� warstwy zag�szczonego gruntu oraz liczb� przej�� maszyny zag�szczaj�cej 
zaleca si� okre�li� do�wiadczalnie dla ka�dego rodzaju gruntu i typu maszyny. 
 Orientacyjne warto�ci, dotycz�ce grubo�ci warstw ró�nych gruntów oraz liczby prze-
jazdów ró�nych maszyn do zag�szczania podano w tablicy nr 1. 

5.4.4.3. Wilgotno�� gruntu 

 Wilgotno�� gruntu w czasie zag�szczania powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej, 

z tolerancj� od ± 2 % jej warto�ci. 
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 Je�eli wilgotno�� naturalna gruntu jest ni�sza od wilgotno�ci optymalnej o wi�cej ni�
2,0 % jej warto�ci, to wilgotno�� gruntu nale�y zwi�kszy� przez dodanie wody. 
 Je�eli wilgotno�� gruntu jest wy�sza od wilgotno�ci optymalnej o ponad 2 % jej war-
to�ci, grunt nale�y osuszy� w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona�
drena� z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu po-
winien by� zaakceptowany przez In�yniera. 
 Sprawdzenie wilgotno�ci gruntu nale�y przeprowadza� laboratoryjnie, z cz�stotliwo-
�ci� okre�lon� w punkcie 6.3.2 i 6.3.3. 

5.3.4.4. Wymagania dotycz�ce zag�szczania 

 W zale�no�ci od uziarnienia stosowanych materiałów, zag�szczenie warstwy nale�y 
okre�la� za pomoc� oznaczenia wska	nika zag�szczenia lub porównania pierwotnego i 
wtórnego modułu odkształcenia. 
 Kontrol� zag�szczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia, okre�lonych zgodnie z norm� PN-S-02205:1998, nale�y stosowa� tylko dla 
gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest mo�liwe okre�lenie wska	nika zag�szczenia Is, 
według BN-77/8931-12. 
 Wska	nik zag�szczenia gruntów w nasypach, okre�lony według normy BN-77/8931-
12, powinien na całej szeroko�ci korpusu spełnia� wymagania podane w tablicy 2. 

Tablica 2. Minimalne warto�ci wska	nika zag�szczenia gruntu w nasypach 

Strefa nasypu
Minimalna warto�� Is

dla ruchu KR3 do KR6

Górna warstwa o grubo�ci 20 cm 1,03 

5��������������
��������������	������"���*�+�����������
��!���
�����������!�� 1,00 

(�
��������������	������"�����������*�+�����������
��!���
�����������!� 0,97 

 Jako zast�pcze kryterium oceny wymaganego zag�szczenia gruntów dla których 
trudne jest pomierzenie wska	nika zag�szczenia, przyjmuje si� warto�� wska	nika odkształ-
cenia I0 okre�lonego zgodnie z norm� PN-S-02205:1998.  
Wska	nik odkształcenia nie powinien by� wi�kszy ni�: 

a) dla �wirów, pospółek i piasków 

b) 2,2 przy wymaganej warto�ci Is ≥1,0, 

c) 2,5 przy wymaganej warto�ci Is <1,0, 
 Je�eli badania kontrolne wyka��, �e zag�szczenie warstwy nie jest wystarczaj�ce, to 
Wykonawca powinien spulchni� warstw�, doprowadzi� grunt do wilgotno�ci optymalnej i po-
wtórnie zag��ci�. Je�eli powtórne zag�szczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 
wska	nika zag�szczenia, Wykonawca powinien usun�� warstw� i wbudowa� nowy materiał, 
o ile In�ynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zag�szczenia warstwy. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” pkt 6. 

6.2. Sprawdzenie jako�ci wykonania ukopu i dokopu 

 Sprawdzenie jako�ci wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodno�ci z 
wymaganiami okre�lonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 
W czasie kontroli nale�y zwróci� szczególn� uwag� na sprawdzenie: 
a) zgodno�ci rodzaju gruntu z okre�lonym w dokumentacji projektowej, 
b) odwodnienia, 
c) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zako�czeniu eksploatacji ukopu. 

6.3. Sprawdzenie jako�ci wykonania nasypów 

6.3.1. Rodzaje bada� i pomiarów 
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 Sprawdzenie jako�ci wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodno�ci z wy-
maganiami okre�lonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projekto-
wej. 
 Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na: 
a) badania przydatno�ci gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowo�ci wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zag�szczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu. 

6.3.2. Badania przydatno�ci gruntów do budowy nasypów 

 Badania przydatno�ci gruntów do budowy nasypu powinny by� przeprowadzone na 
próbkach pobranych z ka�dej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pocho-
dz�cej z nowego 	ródła. W ka�dym badaniu nale�y okre�li� nast�puj�ce wła�ciwo�ci: 
− skład granulometryczny, wg PN-B-04481, 
− zawarto�� cz��ci organicznych, wg PN-B-04481, 
− wilgotno�� naturaln�, wg PN-B-04481, 
− wilgotno�� optymaln� i maksymaln� g�sto�� obj. szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481, 
− granic� płynno�ci, wg PN-B-04481 (tylko dla gruntów spoistych), 
− kapilarno�� biern�, wg PN-B-04493, 
− wska	nik piaskowy, wg BN-64/8931-01, 
− wska	nik ró�noziarnisto�ci 
− wska	nik filtracji dla warstw górnych. 

6.3.3. Badania kontrolne prawidłowo�ci wykonania poszczególnych warstw nasypu 

 Badania kontrolne prawidłowo�ci wykonania poszczególnych warstw nasypu polegaj�
na sprawdzeniu: 
a) prawidłowo�ci rozmieszczenia gruntów o ró�nych wła�ciwo�ciach w nasypie, 
b) odwodnienia ka�dej warstwy, 
c) grubo�ci ka�dej warstwy i jej wilgotno�ci przy zag�szczaniu; badania nale�y przeprowa-

dzi� nie rzadziej ni� jeden raz na 100 m2 warstwy, 
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według p. 5.3.3.1 poz. d), 
e) przestrzegania ogranicze� okre�lonych w p. 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotycz�cych wbudowania 

gruntów w okresie deszczów i mrozów. 

6.3.4. Sprawdzenie zag�szczenia nasypu oraz podło�a nasypu 

 Sprawdzenie zag�szczenia nasypu oraz podło�a nasypu polega na skontrolowaniu 
zgodno�ci warto�ci wska	nika zag�szczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z warto-
�ciami okre�lonymi w p. 5.3.1.2 i p. 5.3.4.4. Do bie��cej kontroli zag�szczenia dopuszcza si�
aparaty izotopowe. 
 Oznaczenie wska	nika zag�szczenia Is powinno by� przeprowadzone według normy 
BN-77/8931-12, oznaczenie modułów odkształcenia według normy BN-64/8931-02. 
 Zag�szczenie ka�dej warstwy nale�y kontrolowa� nie rzadziej ni�: 
− jeden raz w trzech punktach na 50 m2 warstwy, w przypadku okre�lenia warto�ci Is, 
− jeden raz w trzech punktach na 100 m2 warstwy w przypadku okre�lenia pierwotnego            

i wtórnego modułu odkształcenia. 
 Wyniki kontroli zag�szczenia robót Wykonawca powinien wpisywa� do dokumentów 
laboratoryjnych. Prawidłowo�� zag�szczenia konkretnej warstwy nasypu lub podło�a pod 
nasypem powinna by� potwierdzona przez In�yniera wpisem w dzienniku budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� jest m3 (metr sze�cienny). 
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 Obj�to�� nasypów b�dzie ustalona w metrach sze�ciennych na podstawie oblicze� z 
przekrojów poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usu-
ni�ciu warstw gruntów nieprzydatnych. 
 Obj�to�� odkładu b�dzie okre�lona w metrach sze�ciennych na podstawie obmiaru 
jako ró�nica obj�to�ci wykopów i obj�to�ci nasypów, z uwzgl�dnieniem spulchnienia gruntu i 
zastrze�e� sformułowanych w pkt. 5.4. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru podano w ST D-02.00.01 pkt 8. 

9. PODOSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wyma-
gania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 
− prace pomiarowe, 
− oznakowanie robót, 
− pozyskanie gruntu, jego odspojenie i załadunek na �rodki transportowe, 
− transport urobku na miejsce wbudowania, 
− wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
− zag�szczenie gruntu, 
− profilowanie powierzchni nasypu i skarp, 
− odwodnienie terenu robót, 
− przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicz-

nej.  

10. PRZEPISY ZWI
ZANE 

 Spis przepisów zwi�zanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10. 
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D-03.02.01   KANALIZACJA  DESZCZOWA 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru kanalizacji deszczowej, które zostan� wykonane w ramach przebudowy ulicy 
�wierczewskiego w Witnicy.

1.2. Zakres robót obj�tych ST 

Specyfikacja techniczna stanowi cz��� dokumentów przetargowych i kontraktowych przy 
zlecaniu i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych 
z budow� kanalizacji deszczowej i obejmuj�: 

- dostaw� materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem �cian wykopu i jego odwod-

nienie, 
- przygotowanie podło�a, 
- wykonanie kolektora, przykanalików, studni, studzienek �ciekowych, urz�dze� technicz-

nych, 
- wykonanie szczelnego zbiornika retencyjnego ziemnego, 
- wykonanie izolacji, 
- zasypanie i zag�szczenie wykopu, 
- wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopu i ew. gruzu z rozbiórki oraz przywóz gruntu na 

plac budowy do zasypywania wykopów, 
- regulacj� pionow� studni rewizyjnych z ew. wymian� pokryw włazów, 
- przeprowadzenie pomiarów i bada� wymaganych w specyfikacji technicznej. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie� kanalizacyjna zewn�trzna przeznaczona do odprowa-
dzania �cieków opadowych. 

1.4.2.   Kanały 
1.4.2.1.Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania �cieków. 
1.4.2.2. Kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzania �cieków opadowych. 
1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do poł�czenia wpustu deszczowego z sieci�

kanalizacji deszczowej. 
1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania �cieków z co najmniej dwóch 

kanałów bocznych. 
1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania �cieków z kanałów oraz ka-

nałów zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.
1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamkni�ty o wysoko�ci wewn�trznej mniejszej ni�

1,0 m. 
1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamkni�ty o wysoko�ci wewn�trznej równej lub wi�kszej 

ni� 1,0 m. 
1.4.3. Urz�dzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale nieprzełazowym przeznaczona 

do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach 

osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.4.3.3. Studzienka poł�czeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do ł�czenia 

co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
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1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna maj�ca dodatkowy 
przewód pionowy umo�liwiaj�cy wytr�cenie nadmiaru energii �cieków, spływaj�cych z wy�ej 
poło�onego kanału dopływowego do ni�ej poło�onego kanału odpływowego. 

1.4.3.5. Studzienka bezwłazowa - �lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez 
otworu włazowego, spełniaj�ca funkcje studzienki poł�czeniowej. 

1.4.3.6  Studzienka wpustowa (�ciekowa) – spełnia t� sam� funkcj� co studnia rewizyjna, 
lecz dodatkowo zbiera wod� z powierzchni nawierzchni. W odró�nieniu od typowej studni 
rewizyjnej nie ma �eliwnego włazu w formie pokrywy, lecz właz z rusztami, pozwala to na 
bezpo�redni odbiór wód opadowych. 

1.4.3.7. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona 
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.8. Komora poł�czeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do ł�czenia co naj-
mniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.9. Komora spadowa (kaskadowa) - komora maj�ca pochylni� i zagł�bienie dna 
umo�liwiaj�ce wytr�cenie nadmiaru energii �cieków spływaj�cych z wy�ej poło�onego kana-
łu dopływowego. 

1.4.3.10. Wylot �cieków - element na ko�cu kanału odprowadzaj�cego �cieki do odbiorni-
ka. 

1.4.3.11. Wpust deszczowy - urz�dzenie do odbioru �cieków opadowych, spływaj�cych 
do kanału z utwardzonych powierzchni terenu. 

1.4.3.12. Separator - zbiornik przeznaczony do magazynowania piasku i w�glowodorów 
ropopochodnych ze �cieków opadowych. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne 
z obowi�zuj�cymi,  odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 00.00.00. 

1.4.4. Elementy studzienek i komór 
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz��� studzienki lub komory przeznaczona do 

czynno�ci eksploatacyjnych. Wysoko�� komory roboczej jest to odległo�� pomi�dzy rz�dn�
dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz�dn�
spocznika. 

1.4.4.2. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywaj�ca komor� robocz�. 
1.4.4.3. Właz kanałowy - element �eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych stu-

dzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umo�liwiaj�cy dost�p do urz�dze� kanali-
zacyjnych. 

1.4.4.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w 
nim �cieków. 

1.4.4.5. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomi�dzy kinet� a 
�cian� komory roboczej. 

1.4.4.6. Komin włazowy - szyb poł�czeniowy komory roboczej z powierzchni� ziemi, prze-
znaczony do zej�cia obsługi do komory roboczej przy wysoko�ci komory roboczej przekra-
czaj�cej 3.00 m. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
DM-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Rury kanałowe 

2.2.1. Rury kanalizacyjne 
2.2.1.1 Kolektor grawitacyjny z rur PE Ø 300, 400 mm klasy SN8  dwu�ciennych, kieli-

chowych ł�czonych na uszczelki wraz z kształtkami. 
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2.2.1.2  Przykanaliki do wpustów deszczowych z  rur PVC-U jedno�ciennych Ø 200mm 
klasy SN8 kielichowych ł�czonych na uszczelki trwale mocowane w kielichu rury w trakcie 
procesu produkcyjnego. 

2.2.1.3 Kolektor tłoczny z rur PE80 Ø125 ł�czonych metod� zgrzewania doczołowego lub 
elektrooporowego wraz z kształtkami. 

2.2.2. Kruszywo na podsypk�
Nale�y wykona� podsypk� konstrukcyjn� z piasku �redniego dobrze uziarnionego o 

grubo�ci min. 15cm na niewzruszonym gruncie rodzimym. Podsypk� nale�y zag��ci�
mechanicznie do zmodyfikowanej warto�ci Proctora 0,95. U�yty materiał na podsypk� powi-
nien odpowiada� wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-
11112. 

2.3. Studzienki kanalizacyjne 

2.3.1. Komora robocza 
Komora robocza wykonana z prefabrykowanych  kr�gów betonowych Ø1200 wyposa�ona 

w   przej�cia szczelne montowane fabrycznie. Kr�gi betonowe  ł�czone na uszczelki 
sto�kowe naci�gane. Studnie wykonane z betonu B45 (wg normy DIN 4034, Cz��� I).  

2.3.2. Płyta pokrywowa 
Płyta pokrywowa powinna by� wykonana z betonu B-45 zbrojone stal� AIII34GS (wg 

normy DIN 4034, Cz��� I i II) ł�czona na uszczelki sto�kowe naci�gane. 
2.3.3. Dno studzienki 
2.3.3.1 Jako prefabrykowany element betonowy  z osadnikiem o poj min 0,5m3, z betonu 

B45                               o wła�ciwo�ciach podanych w pkt 2.3.1. 
2.3.3.2 Jako prefabrykowany element betonowy  z kinet� wykonan� fabrycznie, z betonu 

B45,                              o wła�ciwo�ciach podanych w pkt 2.3.1. Kineta w dolnej cz��ci, do 
wysoko�ci połowy �rednicy kanału ma posiada� przekrój poprzeczny zgodny z przekrojem 
kanału deszczowego, a w górnej cz��ci wykonane �ciany pionowe do wysoko�ci równej co 
najmniej jednej czwartej �rednicy kanału. 

2.3.4. Włazy kanałowe. 
Włazy kanałowe z �eliwa szarego EN – GJL 200, z pokryw� z wypełnieniem betonowym 

klasy  D400 zgodnie z norm� PN-EN 124:2000. Włazy  w wersji z pokryw� wentylacyjn�. 
Wypełnienie pokrywy – beton specjalny o nast�puj�cych parametrach : 
- jednolita i szczelna struktura 
- takie same wła�ciwo�ci w całej obj�to�ci, 
- odporno�� na działanie agresywnych mediów (np. Solanki), 
- mrozoodporno��.  

Na terenach zielonych i nieutwardzonych właz podnie�� min. 5 cm ponad teren.  
�

2.3.5. Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe �eliwne (w/g normy PN-64/h-74086 i DIN 1211) zamocowane mijankowo 

w dwóch rz�dach w odległo�ci pionowej 250mm oraz w odległo�ci poziomej, w osi stopni 
272mm. Stopnie włazowe wykonane z �eliwa szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym. 

2.4 Studzienki wpustowe (�ciekowe) 

Na trasie kanałów deszczowych nale�y zastosowa� studzienki �ciekowe prefabrykowane   
o  �rednicy wewn�trznej 450 mm zgodnie z norm� DIN 4052 z osadnikiem o gł�boko�ci min. 
0,9m. W elemencie przył�czeniowym musz� by� zamontowane fabrycznie przej�cia szczel-
ne dla rury Ø 200 PVC-U. Zastosowane elementy powinny by� zgodne z dokumentacj� pro-
jektow�. 

2.4.1. Studzienki betonowe z kr�gów betonowych 
Kr�gi betonowe prefabrykowane 
Na studzienki �ciekowe stosowane s� prefabrykowane kr�gi betonowe o �rednicy we-

wn�trznej 45 cm, wysoko�ci 100, 75, 50, 35 cm wykonane z betonu B45, zgodne z norm�
DIN 4052. 

2.4.2. Pier�cienie �elbetowe prefabrykowane 



D-03.02.01  Kanalizacja deszczowa 

�
�

�������	
��������
�����
����	�
������

108

Pier�cienie �elbetowe prefabrykowane o �rednicy 65 cm powinny by� wykonane z betonu 
wibrowanego klasy B45 zbrojonego stal� AIII34GS. 

2.4.3. Płyty �elbetowe prefabrykowane 
Płyty �elbetowe prefabrykowane powinny mie� grubo�� 11 cm i by� wykonane z betonu 

wibrowanego klasy B45 zbrojonego stal� AIII34GS. 
2.4.4. Kruszywo na podsypk�
Podsypka mo�e by� wykonana z tłucznia lub �wiru. U�yty materiał na podsypk� powinien 

odpowiada� wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-
11112 [4]. 

2.5. Wpusty uliczne 

Studzienki wpustowe zwie�czone wpustami deszczowymi �eliwnymi z wkładk� �eliwn� i 
zawiasem 500 x 500 mm (lub 400x600) klasy min. C250 ze stalowym osadnikiem 
zanieczyszcze�. 

Wpusty uliczne �eliwne powinny odpowiada� wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-
74080-04 

2.6. Zbiornik retencyjny  

2.6.1. Zasady wykonywania zbiornika retencyjnego 

Konstrukcja i sposób wykonania zbiornika retencyjnego, powinny by� zgodne z dokumen-
tacj� techniczn� i SST. 

Podstawowe czynno�ci przy wykonywaniu zbiornika retencyjnego obejmuj�:  

1. roboty przygotowawcze obejmuj�ce lokalizacj� i parametry wysoko�ciowe,  

2. wykopy pod zbiornik,  

3. wykonanie uszczelnienia dna oraz skarpy zbiornika przed napływem wód gruntowych 

4. wykonanie umocnienia dna i skarp zbiornika, np. płytami betonowymi a�urowymi, obsia-
niem traw� itp.,  

5. wykonanie odpływu wód ze zbiornika (kanał PVC-U),  

6. ew. wykonanie wału ochronnego,  

7. umocnienie skarp przez przykrycie humusem i obsianie traw�,  
8. wykonanie ogrodzenia wokół zbiornika 

Ze wzgl�du na obecno�� wód gruntowych przy posadowieniu zbiorników nale�y za-
pewni� odwodnienie wykopu poprzez zastosowanie igłofiltrów lub �cianki szczelnej (np. gro-
dzic). 

2.6.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przyst�pieniem do robót ziemnych nale�y, na podstawie dokumentacji projekto-
wej, SST lub wskaza� In�yniera:  

- ustali� lokalizacj� zbiornika,  

- przeprowadzi� obliczenia i pomiary geodezyjne niezb�dne do szczegółowego wyty-
czenia robót oraz ustalenia punktów wysoko�ciowych.  

2.6.3. Wykopy pod zbiornik 

Wykopy pod zbiornik nale�y wykona� w sposób zgodny z ustaleniami dokumentacji pro-
jektowej, SST lub wskazaniami In�yniera przy korzystaniu z zalece� ST wła�ciwych dla 
zbiornika oraz ustale� podanych w dalszej cz��ci niniejszej specyfikacji. 

2.7. Przepompownia wód deszczowych 

2.7.1. Typ przepompowni 

Zaprojektowano przepompowni� �cieków typu AQUA-PD-1,5/4,2_049 firmy PUR AQUA 
SYSTEM lub równowa�n�, w pełni zautomatyzowan�, nie wymagaj�c� stałej obsługi, prze-
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znaczon�                              do pompowania �cieków opadowych w systemie kanalizacji 
grawitacyjno – ci�nieniowej. 

2.7.2. Charakterystyka przepompowni 

Obudow� przepompowni stanowi zbiornik betonowy wykonany z betonu klasy C35/45 
oraz klasie wodoszczelno�ci W 8. Zbiornik przepompowni b�dzie wyposa�ony w płyt� po-
krywow� typu lekkiego. Na dnie zbiornika znajduj� si� skosy antysedymantacyjne. Dopływ 
do zbiornika przepompowni z przej�ciem szczelnym pod rur� PVC. W przypadku wyj�cia 
ruroci�gu tłocznego zostanie zastosowany uszczelnienie ła�cuchowe. Pozostałe otwory 
(przej�cia kablowe, wentylacyjne) szczelne pod rury PCV. 

2.7.3. Pompy 

Projektowane pompy przeznaczone s� do pompowania �cieków sanitarnych. Ka�da z za-
stosowanych pomp zapewnia 100% wymaganej wydajno�ci, a druga stanowi jej rezerw�. 
Zastosowano pompy KSB. 

2.7.4. Wyposa�enie przepompowni 

Piony tłoczne przepompowni wykonane s� ze stali kwasoodpornej 1.4301 i ł�czone s�
kołnierzami z aluminium. Prowadnice do pomp s� wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301. 
Wszystkie poł�czenia �rubowe, elementy kotwi�ce, konstrukcje no�ne i wsporcze wykonane 
s� w cało�ci ze stali kwasoodpornej 1.4301. Armatura kołnierzowa (zawory zwrotne kulowe , 
zasuwy odcinaj�ce mi�kkouszczelnione) wykonane z �eliwa pokrytego trwał� farb� epoksy-
dow� odporn� na działanie �cieków. Zasuwy zamontowane na poziomym odcinku ruroci�-
gów tłocznych , aby umo�liwi� ich otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez konieczno�ci 
wchodzenia do komory pompowni. Drabinka umo�liwiaj�ca zej�cie na dno zbiornika posiada 
szeroko�� 34 cm ze stopniami o szeroko�ci 30 cm, wykonana ze stali kwasoodpornej 
1.4301.  

2.7.5. Sterowanie 

Obudowa z tworzywa chemoutwardzalnego 600x400x230; wyposa�ona w płyt�    monta-
�ow�, podwójne drzwi oraz zamek na drzwiach zewn�trznych. Na wewn�trznych drzwiach 
umieszczona jest synoptyka układu sterowania oraz przeł�czniki steruj�ce i sterownik PLC 
wraz modułem GSM/GPRS. Obudowa przystosowana do posadowienia na cokole wykona-
nym z aluminium lub z tworzywa chemoutwardzalnego umo�liwiaj�cy monta� / demonta�
kabli zasilaj�cych i sterowniczych bez konieczno�ci demonta�u szafy sterowniczej. Sterowa-
nie prac� przepompowni w układzie dwu pompowym  naprzemiennym, zale�nie od poziomu 
�cieków w zbiorniku poprzez sterownik PLC 
z wy�wietlaczem i protokołem komunikacyjnym Modbus RTU. Pomiar czasu pracy ka�dej 
pompy – funkcja realizowana przez sterownik PLC. Pomiar ilo�ci zał�cze� ka�dej pompy – 
funkcja realizowana przez sterownik PLC. Kontrola napi�cia zasilania i jego monitorowanie. 
Zabezpieczenie ró�nicowo – pr�dowe czteropolowe 40 A lub 63 A /30mA. Zabezpieczenie 
zwarciowe i przeci��eniowe niezale�ne dla ka�dej z pomp. Zabezpieczenie pomp przed pra-
c� poni�ej poziomu minimalnego „suchobieg”. Zabezpieczenie przepompowni przed zala-
niem - poziomem max w zbiorniku „przelew”. Zabezpieczenie przed zanikiem fazy. Zabez-
pieczenie przed asymetri� zasilania. Zabezpieczenie przed spadkiem napi�cia w sieci. Zł�-
cze podł�czenia agregatu pr�dotwórczego 400 V 16 A/5P b�d� 32A/5P. Amperomierze dla 
ka�dej z pomp. Przeł�cznik sterowania automatycznego/0/r�cznego. Funkcja kontroli czujni-
ka poziomu – w przypadku awarii sterownika lub zasilacza praca układu sterowania odbywa 
si� od poziomu minimalnego do poziomu maksymalnego. Funkcja kontroli temperatury silni-
ka niezale�na dla ka�dej z pomp zrealizowana w oparciu o termik zabudowany w uzwojeniu 
pompy. Funkcja sygnalizacji optycznej i akustycznej stanu awarii. Gniazdo remontowe 230 V 
z zabezpieczeniem nadpr�dowym B 10A. Zabezpieczenie nadpr�dowe dla układu sterowa-
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nia. Zabezpieczenie nadpr�dowe dla zasilacza 230 VAC/24VDC. Przeł�cznik sie�/0/agregat. 
Wy�wietlanie przyczyn awarii  na wy�wietlaczu sterownika. Rozruch silników pomp bezpo-
�redni do mocy 5kW. Bocznik pływaka kontroli poziomu minimalnego. Listwa przył�czenio-
wa. Sygnalizacja za pomoc� lampek stanu pracy pomp. Sygnalizacja za pomoc� lampek 
stanu awarii pomp i poło�enia pływaków. Wydzielona dwa obwody sterownicze – praca pod-
stawowa w oparciu o pływakowe sygnalizatory poziomu zasilane napi�ciem 24 VDC lub 
sond� hydrostatyczn�. W przypadku awarii zasilacza, sterownika PLC, obwodu 24 VDC sza-
fa sterownicza pracuje mi�dzy poziomem maksymalnym, a minimalnym – mi�dzy pływakami 
zabezpieczaj�cymi. Sterownica przystosowana do pracy z czterema pływakowymi sygnaliza-
torami poziomu 

2.8. Separator w�glowodorów ropopochodnych 

Separator koalescencyjny PUR-K bez osadnika firmy PUR AQUA System Sp.  Z o. o. lub 
równowa�ny  słu�y do usuwania ze �cieków mineralnych substancji olejowych. Oczyszcza-
nie �cieków nast�puje w wyniku grawitacyjnej sedymentacji zawiesin oraz flotacji substancji 
olejowych wspomaganej procesem koalescencji drobnych cz�stek. 

Korpus separatora PUR-K bez osadnika o monolitycznej konstrukcji wykonany z �elbetu 
jest cylindryczny. Zbiornik przykryty jest �elbetow� płyt� z otworem włazowym zamkni�tym 
�eliwn� pokryw� włazow� dostosowan� do przewidywanego obci��enia. Wlot do zbiornika 
jest zasyfonowany. W zbiorniku znajduje si� wkład koalescencyjny z pianki poliuretanowej 
umieszczonej na jednej tubie  poł�czonych z zasyfonowan� rur� odpływow�. 

Zbiornik wyposa�ony jest w zasyfonowany wlot z deflektorem dopływu. Tuby koalescen-
cyjne separatorów wyposa�one s� w zamkni�cia pływakowe. Działaj� one automatycznie 
uniemo�liwiaj�c odpływ zgromadzonych w separatorze substancji olejowych, gdy zostanie 
przekroczona dopuszczalna grubo�� ich warstwy. 

Zasyfonowany wylot ze zbiornika separatora poło�ony jest 50 mm ni�ej ni� wlot do sepa-
ratorów. 

Zbiornik mo�e posiada� nadbudow� z betonowych kr�gów o wysoko�ci dostosowanej do 
zagł�bienia kanału doprowadzaj�cego �cieki. 	elbetowe zbiorniki separatorów pokryte s�
wewn�trz powłok� olejoodporn�. 

2.9. Wylot brzegowy 

Projektuje si� wylot betonowy zgodny z „Katalogiem powtarzalnych elementów drogo-
wych” wydanych przez Centralne Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów o �rednicy 
kanału dn315. 

2.10. Umocnienia 

Dla wykopów o �cianach pionowych nale�y wykona� umocnienie poziomo zakładanymi 
wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawa� 15 cm ponad powierzchni� terenu. 

Umocnienie �cian zło�one jest z oddzielnych odcinków tzw. klatek o długo�ci 4,0 - 5,0 m, z 
których ka�da stanowi cało��. Poł�czenie klatek s�siednich powinno by� dopasowane 
szczelnie. 
Umocnienie �cian składa si� z trzech elementów: 
-   wyprasek uło�onych poziomo przylegaj�cych do �cian wykopu, 
-   bali pionowych (nakładek), 
-   okr�glaków jako poprzeczne rozpory. 

2.11. Kruszywo na podsypk�

Dla kanału deszczowego nale�y wykona� podsypk� konstrukcyjn� z piasku �redniego 
dobrze uziarnionego o grubo�ci 15 cm na niewzruszonym gruncie rodzimym. Podsypk�
nale�y zag��ci� mechanicznie do zmodyfikowanej warto�ci Proctora 0,95. U�yty materiał na 
podsypk� powinien odpowiada� wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-
11111, PN-B-11112. 

2.12. Beton 

Beton hydrotechniczny B-45 powinien odpowiada� wymaganiom BN-62/6738-07. 
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2.13 Składowanie materiałów  

2.13.1. Rury kanałowe 
Jako zasad� nale�y przyj��, �e rury z tworzyw sztucznych winny by� składowane tak dłu-

go jak jest to mo�liwe w oryginalnym opakowaniu (wi�zkach). Powierzchnia składowania 
musi by� płaska i utwardzona z mo�liwo�ci� odprowadzenia wód opadowych , wolna od ka-
mieni i ostrych przedmiotów.  

Wi�zki mo�na składa� po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wy�ej ni� 2m wysoko�ci w taki 
sposób, aby ramka wi�zki wy�szej spoczywała na ramce wi�zki ni�szej. 

Gdy rury s� składowane po rozpakowaniu, w stertach, nale�y zastosowa� boczne wspor-
niki drewniane w max. odst�pach co 1,5 m. Gdy nie jest mo�liwe podparcie rur na całej dłu-
go�ci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa� na drewnianych łatach o szer. min. 50 mm, o 
takiej wysoko�ci, aby kielichy nie le�ały na ziemi. Rozstaw podpór nie wi�kszy ni� 2 m. Przy 
pionowym składowaniu nale�y stosowa� podkłady i kliny podobnie jak przy składowaniu rur. 
Rury o ró�nych �rednicach i grubo�ci winny by� składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
mo�liwe, rury o najgrubszej �ciance winny znajdowa� si� na spodzie. W stercie nie powinno 
si� znajdowa� wi�cej ni� 7 warstw, lecz nie wy�ej ni� 1,50 m. Rury układa� w stosach na 
podkładach drewnianych o szeroko�ci co najmniej 10 cm, grubo�ci co najmniej 2,5 cm. 

Kielichy rur winny by� wysuni�te tak, aby ko�ce rur w wy�szej warstwie nie spoczywały na 
kielichach warstwy ni�szej (rury układa� kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy od-
dziela� przekładami drewnianymi). 

Gdy wiadomo, �e składowanie rury nie zostan� uło�one w ci�gu 12 miesi�cy, nale�y je 
zabezpieczy� przed nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego, przez zadaszenie.  

2.13.2. Kr�gi i urz�dzenia betonowe (przepompownia, separator) 
Kr�gi mo�na składowa� na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, �e nacisk kr�gów 

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysoko�� składowania nie powinna 

przekracza� 1,8 m. Składowanie powinno umo�liwia� dost�p do poszczególnych stosów wy-
robów lub pojedynczych kr�gów. 

2.13.3. Włazy kanałowe i stopnie 
Włazy kanałowe i stopnie powinny by� składowane z dala od substancji działaj�cych ko-

roduj�ce. Włazy powinny by� posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna 
by� utwardzona i odwodniona. 

2.13.4. Wpusty �eliwne 
Skrzynki lub ramki wpustów mog� by� składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w 

stosach o wysoko�ci maksimum 1,5 m. 
2.13.5. Kruszywo 
Kruszywo nale�y składowa� na utwardzonym i odwodnionym podło�u w sposób za-

bezpieczaj�cy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kru-
szyw. 

2.13.6 Inne materiały. 
Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nale�y składowa�

w magazynie zamkni�tym.  

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonania kanalizacji deszczowej 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza� si�
mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 

- �urawi budowlanych samochodowych, 
- koparek przedsi�biernych, 
- spycharek kołowych lub g�sienicowych, 
- sprz�tu do zag�szczania gruntu, 
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- wci�garek mechanicznych, 
- beczkowozów, 
- zrywarek przyczepnych, 
- obudowy krocz�ce do szalowania wykopów w�sko przestrzennych do gł�b. 4.0 m,   
- pompy do odwodnienia wykopów na czas budowy 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-
ne" pkt 4. 

4.2. Transport rur kanałowych 

Rury w wi�zkach musz� by� transportowane na samochodach o odpowiedniej długo�ci. 
Wyładunek rur w wi�zkach wymaga u�ycia podno�nika widłowego z płaskimi widłami lub 
d�wigu z belk� (trawersem). Nie wolno stosowa� zawiesi z lin stalowych lub ła�cuchów. Gdy 
rury zostały załadowane teleskopowo, przed rozładunkiem wi�zki nale�y wyj�� rury „we-
wn�trzne". Gdy rury s� rozładowywane pojedynczo mo�na je zdejmowa� r�cznie (do �redni-
cy 250 mm) lub z u�yciem podno�nika widłowego. Nie wolno rur zrzuca� lub wlec. 

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywa� na całej długo�ci na podłodze po-
jazdu. Pojazd musi posiada� wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze win-
ny znajdowa� si� na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mog� by� nara�one na do-
datkowe obci��enia. Je�eli długo�� rur jest wi�ksza ni� długo�� pojazdu, wielko�� nawisu nie 
mo�e przekroczy� 1m. 

4.3. Transport kr�gów i urz�dze� betonowych 

Transport kr�gów powinien odbywa� si� samochodami w pozycji wbudowania lub prosto-
padle do pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewo�onych elementów, Wykonawca dokona 
ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub in-
nych odpowiednich materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie kr�gów za pomoc� minimum trzech lin zawiesia rozmieszczo-
nych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.4. Transport włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mog� by� transportowane dowolnymi �rodkami transportu w sposób za-
bezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ci��kiego mog� by� przewo�one luzem, natomiast typu lekkiego nale�y ukła-
da� na paletach po 10 szt. i ł�czy� ta�m� stalow�. 

4.5. Transport wpustów �eliwnych 

Skrzynki lub ramki wpustów mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu w 
sposób zabezpieczony przed przesuwaniem si� podczas transportu. 

4.6. Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie �rodki transportowe, które 
nie spowoduj� segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki 
i obni�enia temperatury przekraczaj�cej granic� okre�lon� w wymaganiach tech-
nologicznych. 

4.7. Transport kruszyw 

Kruszywa mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu, w sposób zabez-
pieczaj�cy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny by� zgodne z BN-88/6731-08. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 
terenie za pomoc� kołków osiowych, kołków �wiadków i kołków kraw�dziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilo�ci reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymcza-
sowe (z rz�dnymi sprawdzonymi przez słu�by geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich 
rz�dne przeka�e In�ynierowi. 

5.3. Roboty ziemne 

Wykopy nale�y wykona� jako otwarte w�sko-przestrzennie o �cianach pionowych, umoc-
nionych. Dla wykopów o �cianach pionowych nale�y wykona� umocnienie poziomo zakłada-
nymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawa� 15 cm ponad powierzchni� tere-
nu. 

Umocnienie �cian zło�one jest z oddzielnych odcinków tzw. klatek o długo�ci 4,0 - 5,0 m, 
z których ka�da stanowi cało��. Poł�czenie klatek s�siednich powinno by� dopasowane 
szczelnie. 

Umocnienie �cian składa si� z trzech elementów: 
- wyprasek uło�onych poziomo przylegaj�cych do �cian wykopu, 
- bali pionowych (nakładek), 
- okr�glaków jako poprzeczne rozpory. 
Metody wykonania robót - wykopu (r�cznie lub mechanicznie) powinny by� dostosowane 

do gł�boko�ci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz�tu mechanicznego. 
Szeroko�� wykopu uwarunkowana jest zewn�trznymi wymiarami kanału, do których doda-

je si� obustronnie 0,4 m oraz zapas potrzebny na deskowanie �cian i uszczelnienie styków. 
Deskowanie �cian nale�y prowadzi� w miar� jego gł�bienia. Wydobyty grunt z wykopu powi-
nien by� wywieziony przez Wykonawc� na odpowiednie składowisko. 

W czasie wykonywania robót na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za bezpiecze�-
stwo obszaru przyległego do wykopu. 

5.4. Przygotowanie podło�a 

 Dno wykopu powinno by� równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej. Spód wykopu nale�y pozostawi� na poziomie wy�szym od rz�dnej projektowanej 
o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy nale�y 
wykona� bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogł�bienie wykopu do projektowanej 
rz�dnej nale�y wykona� bezpo�rednio przed uło�eniem podsypki.  
W trakcie realizacji robót ziemnych zaleca si� nad wykopami ustawi� ławy celownicze 
umo�liwiaj�ce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol� rz�dnych dna. 
Ławy celownicze  nale�y montowa� nad wykopem na wysoko�ci ca. 1,0 m  nad powierzchni�
terenu w odst�pach co 30 m.  Ławy powinny mie� wyra�nie i trwale oznakowanie 
projektowanej osi przewodu.  
Ka�dorazowo nale�y poinformowa� wła�ciciela sieci lub uzbrojenia o przyst�pieniu do robót w  
pobli�u tych sieci. W miejscach skrzy�owania z obcymi urz�dzeniami nale�y wyprzedzaj�co 
wykona� wykopy kontrolne pod nadzorem u�ytkownika uzbrojenia i po okre�leniu ich 
rzeczywistego przebiegu  i gł�boko�ci posadowienia, nale�y je zabezpieczy� zgodnie z 
sugestiami u�ytkownika. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzy�uj�ce si�
lub biegn�ce równolegle z wykopem, powinny by� zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniaj�cy ich eksploatacj�.  
Wyj�cie (zej�cie) po drabinie z wykopu powinno by� wykonane, z chwil� osi�gni�cia 
gł�boko�ci wi�kszej ni� 1 m od poziomu terenu, w odległo�ci nie przekraczaj�cej 20 m.  



D-03.02.01  Kanalizacja deszczowa 

�
�

�������	
��������
�����
����	�
������

114

5.5. Roboty monta�owe 

5.5.1. Rury kanałowe 

Układanie rur z PVC-U i PE w temperaturach ni�szych od 0°C jest mo�liwe, lecz nie zale-
cane. W tych temperaturach bardzo trudno jest o zachowanie wszystkich wymaga� zwi�za-
nych z prawidłowym obsypaniem rur i zag�szczeniem gruntu. W niskich temperaturach na-
le�y zachowa� szczególn� ostro�no�� przy transportowaniu rur, z uwagi na zwi�kszon� po-
datno�� na p�kanie. 

Przy układaniu i monta�u rur PE zgrzewanych nale�y bezwzgl�dnie przestrzega� re�imu 
temperatury podczas zgrzewania (szczególnie poni�ej temperatury 5°C). 

Je�eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gł�boko�� posadowienia 
ruroci�gu powinny spełnia� poni�sze warunki: 

- min. gł�boko�� posadowienia powinna wynosi� w zale�no�ci od stref przemarzania 
gruntów, od 0,8 do 1,3 m. Przy mniejszych zagł�bieniach zachodzi konieczno�� odpowied-
niego ocieplenia kanału.  

5.5.2. Przykanaliki 

Układanie rur z PVC-U w temperaturach ni�szych od 0°C jest mo�liwe, lecz nie zalecane. 
W tych temperaturach bardzo trudno jest o zachowanie wszystkich wymaga� zwi�zanych z 
prawidłowym obsypaniem rur i zag�szczeniem gruntu. W niskich temperaturach nale�y za-
chowa� szczególn� ostro�no�� przy transportowaniu rur, z uwagi na zwi�kszon� podatno��
na p�kanie. 

Minimalny przekrój przykanalika wynosi 200 mm (dopuszcza si� zastosowanie przewo-
dów o �rednicy 160mm dla przykanalików o długo�ci do 10m), wł�czenie przykanalika do 
kanału poprzez studzienk� rewizyjn�. Kierunek trasy przykanalika powinien by� zgodny z 
kierunkiem spadku kanału zbiorczego. Rz�dne dna odpływu podano w dokumentacji projek-
towej. 

Je�eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików 
nale�y przestrzega� nast�puj�cych zasad: 

- trasa przykanalika powinna by� prosta, bez załama� w planie i pionie (z wyj�tkiem łuków 
dla podł�czenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podł�czeniach do kanału 
ogólnospławnego), 

- minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosi� 0,20 m, 
- długo�� przykanalika od studzienki �ciekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub stu-

dzienki rewizyjnej poł�czeniowej nie powinna przekracza� 24 m, 
- wł�czenie przykanalika do kanału mo�e by� wykonane za po�rednictwem studzienki re-

wizyjnej, studzienki krytej (tzw. �lepej) lub wpustu bocznego, 
-spadki przykanalików powinny wynosi� od min. 20 ‰ do max. 400 ‰, 
- kierunek trasy przykanalika powinien by� zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorcze-

go, 
- wł�czenie przykanalika do kanału powinno by� wykonane pod k�tem min. 45o, max. 90o, 
- wł�czenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne 

powinny by� usytuowane w odległo�ci min. 1,0 m od siebie. 
Podł�czenie wpustów (zgodnie z dokumentacj� projektow�) do kanalizacji deszczowej za-
projektowano z rur PVC-U jedno�ciennych Ø200mm klasy SN8  kielichowych ł�czonych na 
uszczelk� profilow�. 

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne 

5.5.3.1. Studzienki �ciekowe (wpustowe) 
Studzienki �ciekowe prefabrykowane z betonu B45, o  �rednicy wewn�trznej 0,45m zgod-

nie z norm� DIN 4052 z osadnikiem o gł�boko�ci min. 0,9m zwie�czone wpustem ulicznym 
�eliwnym. W elemencie przył�czeniowym musz� by� zamontowane fabrycznie przej�cia 
szczelne dla rury Ø 200 PVC-U. Zastosowane elementy powinny by� zgodne z dokumenta-
cj� projektow�. Na studzienki �ciekowe stosowane s� prefabrykowane kr�gi betonowe o 
�rednicy nominalnej Ø 0,5 m (wewn�trzna Ø 0,45 m), wysoko�ci 100, 75, 50, 35 cm wyko-
nane z betonu B45, zgodne z norm� DIN 4052. Ka�dy wpust powinien by� podł�czony do 
kanału za po�rednictwem studzienki.  
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Krata �ciekowa wpustu powinna by� usytuowana w �cieku jezdni, przy czym wierzch kraty 
powinien by� usytuowany 2 cm poni�ej �cieku jezdni. 

Lokalizacja studzienek wynika z rozwi�zania drogowego. Liczba studzienek �ciekowych i 
ich rozmieszczenie uzale�nione jest przede wszystkim od wielko�ci odwadnianej powierzchni 
jezdni i jej spadku podłu�nego, nale�y wykona� zgodnie lokalizacj� w dokumentacji projek-
towej.  

Wpusty uliczne na skrzy�owaniach ulic nale�y rozmieszcza� przy kraw��nikach prostych 
w odległo�ci minimum 2,0 m od zako�czenia łuku kraw��nika. 

Przy umieszczeniu kratek �ciekowych bezpo�rednio w nawierzchni, wierzch kraty powi-
nien znajdowa� si� 0,5 cm poni�ej poziomu warstwy �cieralnej. 

Ka�dy wpust powinien by� podł�czony do kanału za po�rednictwem studzienki rewizyjnej 
poł�czeniowej, studzienki krytej (tzw. �lepej) lub wyj�tkowo za pomoc� wpustu bocznego. 

Wpustów deszczowych nie nale�y sprz�ga�. Gdy zachodzi konieczno�� zwi�kszenia po-
wierzchni spływu, dopuszcza si� w wyj�tkowych przypadkach stosowanie wpustów podwój-
nych. 

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno�� usytuowania wpustu nad istniej�-
cymi urz�dzeniami podziemnymi, mo�na studzienk� �ciekow� wypłyci� do min. 0,60 m nie 
stosuj�c osadnika. Osadnik natomiast powinien by� ustawiony poza kolizyjnym urz�dzeniem 
i poł�czony przykanalikiem ze studzienk�, jak równie� z kanałem zbiorczym. Odległo��
osadnika od kraw��nika jezdni nie powinna przekracza� 3,0 m. 

5.5.3.2 Studzienki  rewizyjne 
5.5.3.2.1 Studzienki betonowe Ø 1200 prefabrykowane (wg normy DIN 4034, Cz��� I) z 

osadnikiem o poj. min. 0,5 m3, przej�ciami szczelnymi i stopniami złazowymi �eliwnymi (w/g 
normy PN-64/h-74086 i DIN 1211) zamocowanymi mijankowo w dwóch rz�dach w odległo�ci 
pionowej 250mm oraz w odległo�ci poziomej,w osi stopni 272mm. Stopnie włazowe 
wykonane z �eliwa szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym. Kr�gi betonowe  ł�czone 
na uszczelki sto�kowe naci�gane. Właz �eliwny z wypełnieniem betonowym klasy D400. Na 
terenach zielonych i nieutwardzonych właz podnie�� min. 5 cm ponad teren. Studnie 
wykonane z betonu B45. 

5.5.3.2.2 Studzienki betonowe Ø 1200 prefabrykowane (wg normy DIN 4034, Cz��� I) 
betonowe z kinet� wykonan� fabrycznie, przej�ciami szczelnymi i stopniami złazowymi 
�eliwnymi (w/g normy PN-64/h-74086 i DIN 1211) zamocowanymi mijankowo w dwóch 
rz�dach w odległo�ci pionowej 250mm oraz w odległo�ci poziomej, w osi stopni 272 mm. 
Stopnie włazowe wykonane z �eliwa szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym. Kr�gi 
betonowe  ł�czone na uszczelki sto�kowe naci�gane. Właz �eliwny z wypełnieniem 
betonowym klasy D400. Na terenach zielonych i nieutwardzonych właz podnie�� min. 5 cm 
ponad teren. Studnie wykonane z betonu B45. 

5.5.3.2.3. Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nale�y przestrzega� nast�puj�-
cych zasad:- studzienki przelotowe powinny by� lokalizowane na odcinkach prostych kana-
łów w odpowiednich odległo�ciach (max. 50 m przy �rednicach kanału do 0,50 m i 70 m przy 
�rednicach powy�ej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału, 

- studzienki poł�czeniowe powinny by� lokalizowane na poł�czeniu jednego lub dwóch 
kanałów bocznych, 

- wszystkie kanały w studzienkach nale�y ł�czy� o� w o� (w studzienkach krytych), 
- studzienki nale�y wykonywa� na uprzednio wzmocnionym (warstw� tłucznia lub �wiru) 

dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 
- studzienki wykonywa� nale�y zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast 

w trudnych warunkach gruntowych (przy wyst�powaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wy-
kopie wzmocnionym, 

- w przypadku gdy ró�nica rz�dnych dna kanałów dla sieci (poza przykanalikami) w stu-
dzience przekracza 0,50 m nale�y stosowa� studzienki spadowe-kaskadowe. 

Studzienki rewizyjne składaj� si� z nast�puj�cych cz��ci: 
- komory roboczej, 
- płyty pokrywowej 
- dna studzienki, 
- włazu kanałowego, 
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- stopni złazowych. 
Przej�cia rur kanalizacyjnych przez �ciany komory nale�y wykona� poprzez gotowe przej-

�cia szczelne osadzone fabrycznie w studniach. 
Studzienki płytkie (zastosowane w niniejszym opracowaniu) nale�y wykona� bez kominów 

włazowych, wówczas bezpo�rednio na komorze roboczej nale�y umie�ci� płyt� pokrywow�, 
a na niej skrzynk� włazow� wg PN-H-74051. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub 
innych miejscach nara�onych na obci��enia dynamiczne) powinny mie� właz typu ci��kiego 
D400 wg PN-H-74051-02. 

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien by� z ni� równy, natomiast w trawni-
kach i ziele�cach górna kraw�d� włazu powinna znajdowa� si� na wysoko�ci min. 5 cm po-
nad poziomem terenu.  

5.5.3.3 Studzienki przelotowe  
Studzienki przelotowe powinny by� lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpo-

wiednich odległo�ciach max. 50 m przy �rednicach kanału do 0,50 m lub na zmianie kierunku 
kanału. 

Komory poł�czeniowe powinny by� zlokalizowane na poł�czeniu jednego lub dwóch kana-
łów bocznych. Wymogi i zasady monta�u zgodne z punktem 5.6.3.2 

5.5.4 Zbiornik retencyjny 

Nale�y zwróci� szczególn� uwag� na uzyskane rz�dne dna zbiornika; odchylenie tych rz�d-
nych od rz�dnych projektowych nie mo�e by� wi�ksze ni� 1 cm. Wymiary zbiornika w planie 
nie mog� ró�ni� si� od zakładanych w projekcie o wi�cej ni� 10 cm.  

Dopuszczalne odchyłki pochylenia podłu�nego dna wynosz� ± 0,1% spadku. Dopuszczalne 
odchyłki pochylenia skarp wynosz� ± 2 cm na ka�dy metr podstawy skarpy.  

Piasek ochronny na dnie zbiornika i w otworach płyt a�urowych powinien by� czysty - nie 
powinny znajdowa� si� w nim �wir, kamienie i inne zanieczyszczenia stałe, co ma decyduj�-
ce znaczenie dla osi�gni�cia zakładanych wła�ciwo�ci infiltracyjnych urz�dzenia.  

Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi zbiornika s�:  

- sztuczne zagł�bienie terenu,  

- uszczelnienie dna i skarp zbiornika przed napływem wód gruntowych 

- umocnienie powierzchni dna zbiornika, na którym gromadz� si� �cieki opadowe z drogi, 
gdzie osadzaj� si� zanieczyszczenia.  

Zbiornik jest jednocze�nie urz�dzeniem odwadniaj�cym i oczyszczaj�cym. Zakłada si�, �e 
woda spływaj�ca do zbiornika cz��ciowo odparowuje, a jej nadmiar jest odprowadzony prze-
lewem do rowu melioracyjnego za po�rednictwem przepompowni. Dopuszcza si�, aby naj-
ni�sza cz��� zbiornika nie była poro�ni�ta traw� i �eby tworzyło si� tam płytkie, bagniste 
zastoisko wody.  

Miejsca dopływu i odpływu wody ze zbiornika powinny by� tak dobrane, aby w trakcie prze-
pływu wód przez zbiornik nast�powało samoczynne osadzanie si� zanieczyszcze� na jego 
dnie. Konstrukcja odpływu wód ze zbiornika powinna by� przyjmowana przy zało�eniu 
zmniejszenia przepływu na wylocie w stosunku do wlotu, co jest skutkiem magazynowania 
wód. 

W okresie normalnej eksploatacji konieczne jest okresowe usuwanie osadów (namułów) 
gromadz�cych si� na dnie zbiornika; zaleca si� przyjmowanie zmechanizowanej technologii 
usuwania osadów u�ywaj�c specjalnych pojazdów.  

Przyj�to zbiornik ziemny, o dnie umocnionym betonowymi płytami drogowymi IOMB uło�o-
nymi na 30 cm warstwie �wiru drobnego i o skarpach umocnionych a�urowymi płytami EKO. 
Skarpy zbiornika zaprojektowano o nachyleniu 1:2, spadek dna przyj�to 2% w kierunku od-
pływu.  

Je�li w dokumentacji projektowej nie ustalono inaczej, powierzchni� skarpy, po uszczelnie-
niu, w miar� potrzeby, nale�y przykry� warstw� humusu grubo�ci od 10 do 20 cm. Warstwa 
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humusu powinna by� lekko zag�szczona i przedłu�ona poza kraw�d� wykopu na szeroko�ci 
od 15 do 20cm.  

Przed obsianiem traw� powierzchni skarpy mo�na rozło�y� na niej nawozy sztuczne w ilo�ci 
od 7 do 8 g/m2 skarpy.  

Obsianie powierzchni skarpy traw� powinno by� przeprowadzone w odpowiednich warun-
kach atmosferycznych. Nasiona trawy nale�y rozsypa� równomiernie na powierzchni skarpy 
w ilo�ci co najmniej 4 g/m2. Po rozsypaniu nasion, powinny by� one przykryte gruntem po-
przez lekkie grabienie powierzchni skarpy.  

Nale�y podj�� wszelkie �rodki aby zapewni� prawidłowy rozwój trawy po wysianiu. 

5.5.5. Izolacje 

Kolektor kanalizacji deszczowej powinien spełni� warunek szczelno�ci. Rury kanalizacyj-
ne i przykanaliki zastosowane w niniejszym opracowaniu ( zgonie z dokumentacj� tech-
niczn�) nie wymagaj� smarowania materiałem izolacyjnym. Przykanaliki i rury kanalizacyjne 
nale�y ł�czy� ze studniami za po�rednictwem gotowych przej�� szczelnych osadzonych fa-
brycznie w studniach. (zgodnie z zaleceniami producenta). Studzienki zabezpiecza si� przez 
posmarowanie z zewn�trz izolacj� bitumiczn�. Dopuszcza si� stosowanie innego �rodka 
izolacyjnego uzgodnionego z In�ynierem. W �rodowisku słabo agresywnym, niezale�nie od 
czynnika agresji, studzienki mo�na zabezpieczy� przez zagruntowanie izolacj� asfaltow�
oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gor�co wg PN-C-96177 
[8]. W �rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na du�� ró�norodno�� i bardzo du�y przedział 
nat��enia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozj� Wykonawca uzgodni z 
In�ynierem. 

5.5.6. Zasypanie wykopów i ich zag�szczenie 

Po uło�eniu ruroci�gu, cało�� wykopu zasypa� gruntem rodzimym i zag��ci� niezwłocznie 
po wbudowaniu, warstwami, o grubo�ci dostosowanej do posiadanego sprz�tu i wilgotno�ci 
zbli�onej do optymalnej w granicach ! 2%. Zasypywanie rur w wykopie nale�y prowadzi�
warstwami grubo�ci 20-30 cm. Materiał zasypkowy powinien by� równomiernie układany i 
zag�szczany po obu stronach przewodu (wg BN – 72/8932-01). 

Grunt zasypki powinien by� mo�liwie jednorodny. Do zag�szczenia dopuszczalne jest 
stosowanie wył�cznie sprz�tu lekkiego, aby nie spowodowa� odkształcenia lub przemiesz-
czenia przewodu. 

W przypadku przykanalików i kolektora deszczowego układanego pod nawierzchni� drogi, 
cało�� wykopu zasypa� piaskiem ró�noziarnistym lub pospółk� i zag��ci� niezwłocznie po 
wbudowaniu, warstwami, o grubo�ci dostosowanej do posiadanego sprz�tu, lecz nie wi�k-
szej ni� 20 cm i wilgotno�ci zbli�onej do optymalnej w granicach ! 2%. Materiał zasypkowy 
powinien by� równomiernie układany i zag�szczany po obu stronach przewodu (wg BN - 
72/8932-01), do uzyskania wska�nika zag�szczenia 1,00, a w warstwie o grubo�ci 20 cm 
bezpo�rednio pod nawierzchni� drogi 1,03. Grunt zasypki powinien by� mo�liwie jednorodny, 
o gr. ziaren nie przekraczaj�cych 20 mm. Przy braku takiego gruntu na budowie, powinien on 
by� przywieziony z zewn�trz. Do zag�szczenia dopuszczalne jest stosowanie wył�cznie 
sprz�tu lekkiego, aby nie spowodowa� odkształcenia lub przemieszczenia przewodu.  

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 
6. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przyst�pieniem do robót 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania materiałów do be-
tonu i zapraw i ustali� recept�. 
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowi�zany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z cz�stotliwo�ci� okre�lon� w niniejszej ST i zaakceptowan� przez In�yniera. 

W szczególno�ci kontrola powinna obejmowa�: 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod�, 
- badanie i pomiary szeroko�ci, grubo�ci i zag�szczenia wykonanej warstwy podło�a z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 
- badanie odchylenia osi kolektora, 
- sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj� projektow� zało�enia przewodów i studzienek, 
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
- sprawdzenie prawidłowo�ci uło�enia przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowo�ci uszczelniania przewodów, 
- badanie wska�ników zag�szczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rz�dnych posadowienia studzienek �ciekowych (kratek) i pokryw włazo-

wych, 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozj�. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
- odchylenie odległo�ci kraw�dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie po-

winno wynosi� wi�cej ni� ± 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno by� wi�ksze ni� 0,1 m, 
- odchylenie grubo�ci warstwy podło�a nie powinno przekracza� ± 3 cm, 
- odchylenie szeroko�ci warstwy podło�a nie powinno przekracza� ± 5 cm, 
- odchylenie spadku uło�onego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekracza� -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projekto-
wanego spadku (przy zwi�kszonym spadku), 

- wska�nik zag�szczenia zasypki wykopów okre�lony w trzech miejscach na długo�ci 100 
m powinien by� zgodny z pkt 5.5.5, 

- rz�dne kratek �ciekowych i pokryw studzienek powinny by� wykonane z dokładno�ci� do 
±5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiarow� jest: 

− szt. (sztuka) rozebranego wpustu deszczowego, 

− m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji, 

− m (metr) wykonanego i odebranego przykanalika, 

− szt. (sztuka) wykonanej i odebranej studni rewizyjnej, 

− szt. (sztuka) wykonanego i odebranego wpustu deszczowego, 

− szt. (sztuka) wykonanej regulacji studni, 

− m (metr) wykonanego i odebranego remontu kanalizacji. 

− m2 (metr kwadratowy) wykonanego dna zbiornika 

− m2 (metr kwadratowy) przekrycia zbiornika 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. Ro-
boty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami In�y-
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niera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozy-
tywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

Wykona� zgodnie z zasadami: 
- PN-EN 1610 - „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”, 
- „Warunków technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - wymagania tech-

niczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 9 (Warszawa, sierpie� 2003r) oraz wytycznymi producen-
ta rur i studzienek. 

Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 
- roboty monta�owe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 
- wykonane studzienki �ciekowe i kanalizacyjne, 
- wykonane komory, 
- wykonana izolacja, 
- zasypany zag�szczony wykop. 
Odbiór robót zanikaj�cych powinien by� dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego post�pu robót. 
Długo�� odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by� mniejsza od 50 m. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 szt. rozebranej studzienki �ciekowej obejmuje: 

− odkopanie studzienki, 

− rozebranie elementów studzienki i przykanalika, 

− za�lepienie otworu w studni rewizyjnej po usuni�tym przykanaliku, 

− sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

− zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zag�szczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-
77/8931-12, 

− uporz�dkowanie terenu rozbiórki. 

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

− oznakowanie robót, 

− dostaw� materiałów, dostaw� kruszywa do podsypki, obsybki i wymiany gruntów  

− wykonanie robót przygotowawczych, 

− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem �cian wykopu i jego 
odwodnieniem oraz wywozem gruntu (całkowita wymiana gruntu),   

− przygotowanie podło�a i fundamentu, 

− wykonanie wł�czenia do istniej�cej studni, 

− wykonanie podsypki i obsypki z piasku dowiezionego,

− uło�enie przewodów kanalizacyjnych, 

− zasypanie (gruntem mrozoodpornym z dowozu) i zag�szczenie wykopu, 

− przeprowadzenie pomiarów szczelno�ci, 

− przeprowadzenie pomiarów i bada� wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Cena 1 m wykonanego i odebranego przykanalika obejmuje: 

− oznakowanie robót, 

− dostaw� materiałów, 

− wykonanie robót przygotowawczych, 
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− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem �cian wykopu i jego 
odwodnieniem oraz wywozem gruntu,   

− przygotowanie podło�a i fundamentu, 

− wykonanie wł�czenia kaskadowego do studni rewizyjnej za pomoc� przej�cia szczelnego, 

− wykonanie podsypki i obsypki z piasku dowiezionego,

− uło�enie przykanalików, 

− zasypanie (gruntem mrozoodpornym z dowozu) i zag�szczenie wykopu, 

− przeprowadzenie pomiarów i bada� wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studni rewizyjnej obejmuje: 

− oznakowanie robót, 

− dostaw� materiałów, 

− wykonanie robót przygotowawczych, 

− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem �cian wykopu i jego 
odwodnieniem oraz wywozem gruntu,   

− przygotowanie podło�a i fundamentu, 

− monta�  podstawy studni z gotow� kinet� i osadzonymi przej�ciami szczelnymi dla rur 
podł�czonych do studzienki, 

− opuszczenie do wykopu kompletu elementów betonowych, 

− ustawienie kr�gów betonowych, 

− obsadzenie stopni, 

− monta� studni rewizyjnych, 

− monta� płyty nastudziennej i pier�cienia odci��aj�cego, 

− osadzenie włazu �eliwnego, 

− wyrobienie kanalika przepływowego, 

− wykonanie izolacji studzienek, 

− przeprowadzenie pomiarów i bada� wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Cena 1 szt. wykonanego i odebranego wpustu deszczowego obejmuje: 

− oznakowanie robót, 

− dostaw� materiałów, 

− wykonanie robót przygotowawczych, 

− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem �cian wykopu i jego 
odwodnieniem oraz wywozem gruntu,   

− przygotowanie podło�a i fundamentu, 

− monta� wpustów deszczowych, 

− ustawienie wpustu ulicznego i zaklinowanie, 

− ustawienie skrzynki �eliwnej z krat�, 

− wykonanie izolacji wpustu, 

− przeprowadzenie pomiarów i bada� wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Cena 1 szt. wykonanej regulacji studni obejmuje: 

− oznakowanie robót, 

− ustalenie rz�dnej wysoko�ciowej włazu studni, 

− dostaw� materiałów (w tym ew. wymian� pokrywy studni), 

− wykonanie robót przygotowawczych, 

− demonta� włazu �eliwnego, 

− wykonanie nadbudowy betonem b�d� ustawienie prefabrykowanego dystansu 
betonowego, 

− ponowny monta� włazu �eliwnego z pokryw� z wypełnieniem betonowym klasy D400, 

− uporz�dkowanie terenu, 

− przeprowadzenie pomiarów i bada� wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Cena 1 m wykonanego i odebranego remontu kanalizacji obejmuje: 
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− oznakowanie robót, 

− dostaw� materiałów, dostaw� kruszywa do podsypki, obsybki i wymiany gruntów  

− wykonanie robót przygotowawczych, 

− rozebranie istniej�cego kolektora wraz wywozem materiałów z rozbiórki,   

− przygotowanie podło�a i fundamentu, 

− wykonanie wł�czenia do istniej�cej studni, 

− wykonanie podsypki i obsypki z piasku dowiezionego,

− uło�enie przewodów kanalizacyjnych, 

− zasypanie i zag�szczenie wykopu, 

− przeprowadzenie pomiarów szczelno�ci, 

− przeprowadzenie pomiarów i bada� wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Cena wykonania 1m2 zbiornika obejmuje 
- oznakowanie i zabezpieczenie, 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

- dostarczenie materiałów i sprz�tu, zakup i wbudowanie,  

- wykopy pod zbiornik,  

- wykonanie umocnienia dna zbiornika,  

- wykonanie ew. dopływu, odpływu i ew. wału ochronnego,  

- odwiezienie nadmiaru gruntu na odkład i rozplantowanie,  

- umocnienie skarp zbiornika i ew. wału ochronnego,  

- przeprowadzenie pomiarów i bada� wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

- odwiezienie sprz�tu.  

- inwentaryzacja powykonawcza,  

- uporz�dkowanie terenu robot i zostawienie porz�dku na placu budowy.  

10. PRZEPISY ZWI	ZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
  2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i ba-

dania 
  3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

	wir i mieszanka 
  4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
  5. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna 
  6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary 
  7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
  8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gor�co 
  9. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
10. PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
11. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ci��kiego) 
12. PN-H-74080-01 Skrzynki �eliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 
13. PN-H-74080-04 Skrzynki �eliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
14. PN-H-74086 Stopnie �eliwne do studzienek kontrolnych 
15. PN-H-74101 	eliwne rury ci�nieniowe do poł�cze� sztywnych 
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
17. BN-62/6738-03,04, 
07  

Beton hydrotechniczny 

18. BN-86/8971-06.00, 
01 

Rury bezci�nieniowe. Kielichowe rury betonowe i �elbetowe „Wipro” 

19. BN-86/8971-06.02 Rury bezci�nieniowe. Rury betonowe i �elbetowe 
20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kr�gi betonowe  i �elbetowe. 
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21. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpo�rednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 

22. PN-B-10736-1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze 

10.2. Inne dokumenty 

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozj� konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut 
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

22. Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki poł�czeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11)   Studzienki �lepe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki �ciekowe do odwodnienia dróg (pa�dziernik 1983) 
KB1-22.2.6.(6)     Kr�gi betonowe �rednicy 50 cm; wysoko�ci 30 lub  60 cm 

23. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r. 
24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro”, 

Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r. 
25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urz�dze� sieciowych, wodoci�gowych i 

kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i 
zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany 
przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpie� 1984 r. 

26. Wymagania techniczne CORBTI INSTAL z. 9: "Warunki techniczne wykonania i odbioru 
sieci kanalizacyjnych” 

27. Katalog drogowych urz�dze� Ochrony �rodowiska GDDKiA – IBDiM. Warszawa 2002 
28. Zasady Ochrony �rodowiska w drogownictwie, GDDKiA Warszawa 2002 
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D-04.01.01  KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM 
I  ZAG�SZCZANIEM  PODŁO�A 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wy-
konania i odbioru robót zwi�zanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zag�sz-
czaniem podło�a gruntowego, które zostan� wykonane w ramach przebudowy ulicy �wier-
czewskiego w Witnicy. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�za-
nych z wykonaniem koryta przeznaczonego do uło�enia konstrukcji nawierzchni jezdni prze-
budowywanej ulicy, zjazdów oraz chodników. Ilo�� robót według przedmiaru. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

 Okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

 Nie wyst�puj�. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonania robót 

 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania koryta i profilowania podło�a powinien wy-
kaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 

− równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko�nie ustawianym lemieszem; In�ynier mo�e 
dopu�ci� wykonanie koryta i profilowanie podło�a z zastosowaniem spycharki z lemie-
szem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w�skich koryt), 

− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 Stosowany sprz�t nie mo�e spowodowa� niekorzystnego wpływu na wła�ciwo�ci 
gruntu podło�a. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów 

 Wymagania dotycz�ce transportu materiałów podano w ST D-04.02.01, D-04.02.02, 
D-04.03.01 pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 

5.2. Warunki przyst�pienia do robót 

 Wykonawca powinien przyst�pi� do wykonania koryta oraz profilowania i zag�szcze-
nia podło�a bezpo�rednio przed rozpocz�ciem robót zwi�zanych z wykonaniem warstw na-
wierzchni.  
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag�szczonym podło�u nie mo�e 
odbywa� si� ruch budowlany, niezwi�zany bezpo�rednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny by�
wcze�niej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki nale�y ustawia� w osi drogi i w rz�dach równoległych do osi na-
wierzchni lub w inny sposób zaakceptowany przez In�yniera. Rozmieszczenie palików lub 
szpilek powinno umo�liwia� naci�gni�cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odst�-
pach nie wi�kszych ni� co 10 metrów. 
 Rodzaj sprz�tu, a w szczególno�ci jego moc nale�y dostosowa� do rodzaju gruntu, w 
którym prowadzone s� roboty i do trudno�ci jego odspojenia.  
 Koryto nale�y wykonywa� mechanicznie, w miejscach, gdzie nale�y liczy� si� z mo�-
liwo�ci� natrafienia na kable – r�cznie. Sposób wykonania musi by� zaakceptowany przez 
In�yniera. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by� wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp, nadwy�ka odwieziona na 
odkład w miejsce wskazane przez In�yniera. 

5.4. Profilowanie i zag�szczanie podło�a 

 Przed przyst�pieniem do profilowania podło�e powinno by� oczyszczone ze wszel-
kich zanieczyszcze�. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podło�a nale�y sprawdzi�, czy istniej�ce rz�dne terenu 
umo�liwiaj� uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz�dnych podło�a. Zaleca si�, aby 
rz�dne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wy�sze ni� projektowane rz�dne 
podło�a. 
 Je�eli powy�szy warunek nie jest spełniony i wyst�puj� zani�enia poziomu w podło�u 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni� podło�e na gł�boko�� zaak-
ceptowan� przez In�yniera, dowie�� dodatkowy grunt spełniaj�cy wymagania obowi�zuj�ce 
dla górnej strefy korpusu, w ilo�ci koniecznej do uzyskania wymaganych rz�dnych wysoko-
�ciowych i zag��ci� warstw� do uzyskania warto�ci wska�nika zag�szczenia, okre�lonych w 
tablicy 1. 
 Bezpo�rednio po profilowaniu podło�a nale�y przyst�pi� do jego zag�szczania. Za-
g�szczanie podło�a nale�y kontynuowa� do osi�gni�cia wska�nika zag�szczenia nie mniej-
szego od podanego w tablicy 1. Grunty spoiste podło�a dog�szcza� przy optymalnym 
wska�niku wilgotno�ci, zapewniaj�c odpowiednie odwodnienie zag�szczanego podło�a. 
Dla polepszenia wła�ciwo�ci gruntów spoistych mo�na stosowa� wapno. Wska�nik zag�sz-
czenia nale�y okre�la� zgodnie z BN-77/8931-12. 

Tablica 1. Minimalne warto�ci wska�nika zag�szczenia podło�a (Is). 
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Strefa korpusu 
Minimalna warto�� Is dla peronu i 
chodników jak dla dróg o kategorii 

ruchu KR3 do KR6  

Górna warstwa o grubo�ci 20 cm 1,03 

Na gł�boko�ci od 20 do 50 cm od powierzchni podło�a 1,00 

 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworz�cy podło�e uniemo�liwia przeprowa-
dzenie badania zag�szczenia, kontrol� zag�szczenia nale�y oprze� na metodzie obci��e�
płytowych. Nale�y okre�li� pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podło�a według BN-
64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien prze-
kracza� 2,2. 
 Wilgotno�� gruntu podło�a podczas zag�szczania powinna by� równa wilgotno�ci 

optymalnej z tolerancj� od ± 2,0 %. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag�szczonego podło�a 

 Podło�e (koryto) po wyprofilowaniu i zag�szczeniu powinno by� utrzymywane w do-
brym stanie. 
 Je�eli po wykonaniu robót zwi�zanych z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a na-
st�pi przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst�pi natychmiast do układania warstw na-
wierzchni, to powinien on zabezpieczy� podło�e przed nadmiernym zawilgoceniem, na przy-
kład przez rozło�enie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez In�yniera. 
 Je�eli wyprofilowane i zag�szczone podło�e uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy mo�na przyst�pi� dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podło�a In�ynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie nie-
zb�dnych napraw. Je�eli zawilgocenie nast�piło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to na-
praw� wykona on na własny koszt. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 

 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów dotycz�cych cech geometrycznych i 
zag�szczenia koryta i wyprofilowanego podło�a przedstawia si� nast�puj�co; 

• Szeroko�� koryta co najmniej w 2 punktach,  

• Równo�� podłu�na co najmniej w 2 punktach, 

• Równo�� poprzeczna co najmniej w 2 punktach, 

• Spadki poprzeczne co najmniej w 2 punktach, 

• Rz�dne wysoko�ciowe co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m, 

• Zag�szczenie,  co najmniej w 2 punktach, 

• Wilgotno�� gruntu podło�a co najmniej w 2 punktach. 

6.2.2. Szeroko�� koryta (profilowanego podło�a) 

 Szeroko�� koryta i profilowanego podło�a nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projek-
towanej o wi�cej ni� +10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równo�� koryta (profilowanego podło�a) 

 Nierówno�ci podłu�ne koryta i profilowanego podło�a nale�y mierzy� 4-metrow� łat�
zgodnie z norm� BN-68/8931-04 [4]. 
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 Nierówno�ci poprzeczne nale�y mierzy� 4-metrow� łat�. Nierówno�ci nie mog� prze-
kracza� 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podło�a powinny by� zgodne z dokumen-

tacj� projektow� z tolerancj� ± 0,5%. 

6.2.5. Rz�dne wysoko�ciowe 

 Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wysoko�ciowymi koryta lub wyprofilowanego podło�a i 
rz�dnymi projektowanymi nie powinny przekracza� -2 cm, + 0 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

O� w planie nie mo�e by� przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej o wi�cej ni� ±  5 cm. 

6.2.7. Zag�szczenie koryta (profilowanego podło�a) 

 Wska�nik zag�szczenia koryta i wyprofilowanego podło�a okre�lony wg BN-77/8931-
12 nie powinien by� mniejszy od podanego w tablicy 1. 
 Wilgotno�� w czasie zag�szczania nale�y bada� według PN-B-06714-17. Wilgotno��
gruntu podło�a powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej z tolerancj� ± 2,0 %. 

6.3. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 
podło�a)

Wszystkie powierzchnie, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech geometrycznych od 
okre�lonych w punkcie 6.2 powinny by� naprawione przez spulchnienie do gł�boko�ci co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zag�szczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow�, ST i wymaga-
niami In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 
dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wyma-
gania ogólne” pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWI	ZANE 

Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno�ci 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podło�a przez obci��enie płyt�
4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu 

Uwaga:     Wszelkie roboty uj�te w specyfikacji nale�y wykona� w oparciu o aktualnie 
obowi�zuj�ce normy i przepisy oraz w porozumieniu z In�ynierem. 
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D-04.03.01             OCZYSZCZENIE  I  SKROPIENIE 
 WARSTW  KONSTRUKCYJNYCH 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wyko-
nania i odbioru robót zwi�zanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych 
podbudowy i nawierzchni, które zostan� wykonane w ramach przebudowy ulicy �wierczew-
skiego w Witnicy. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi cz��� dokumentów przetargowych i kontraktowych 
przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�za-
nych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed uło�eniem nast�pnej 
warstwy podbudowy i nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych (mineralno-asfaltowych) i 
obejmuj� : 

− mechaniczne oczyszczenie podbudowy i nawierzchni, 

− r�czne oczyszczenie podbudowy i nawierzchni, 

− skropienie podbudowy z kruszywa i nawierzchni asfaltowej. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

 Okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 

 Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni s�: 
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej: 

− kationowe emulsje �redniorozpadowe wg WT.EmA-1999, 
b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych: 

− kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1999 [5], 

2.3. Wymagania dla materiałów 

 Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-99 [5]. 

2.4. Zu�ycie lepiszczy do skropienia 

 Orientacyjne zu�ycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni dla 
emulsji asfaltowej kationowej wynosi od 0,4  do  1,2 kg/m

2
. 

 Dokładne zu�ycie lepiszczy powinno by� ustalone w zale�no�ci od rodzaju warstwy i 
stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez In�yniera. 
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2.5. Składowanie lepiszczy 

 Warunki przechowywania nie mog� powodowa� utraty cech lepiszcza i obni�enia 
jego jako�ci. 
 Lepiszcze nale�y przechowywa� w zbiornikach stalowych wyposa�onych w urz�dze-
nia grzewcze i zabezpieczonych przed dost�pem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza si�
magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub �elbetowych przy 
spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych. 
 Emulsj� mo�na magazynowa� w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych 
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. 
 Nie nale�y stosowa� zbiornika walcowego le��cego, ze wzgl�du na tworzenie si� na 
du�ej powierzchni cieczy „ko�ucha” asfaltowego zatykaj�cego pó�niej przewody. 
 Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nale�y przestrzega� zasad ustalonych przez 
producenta. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t do oczyszczania warstw nawierzchni 

 Wykonawca przyst�puj�cy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza�
si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 

− szczotek mechanicznych,  
 zaleca si� u�ycie urz�dze� dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by�
wykonana z twardych elementów czyszcz�cych i słu�y� do zdrapywania oraz usuwania za-
nieczyszcze� przylegaj�cych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada�
mi�kkie elementy czyszcz�ce i słu�y� do zamiatania. Zaleca si� u�ywanie szczotek wyposa-
�onych w urz�dzenia odpylaj�ce, 

− spr��arek, 

− zbiorników z wod�, 

− szczotek r�cznych. 

3.3. Sprz�t do skrapiania warstw nawierzchni 

 Do skrapiania warstw nawierzchni nale�y u�ywa� skrapiark� lepiszcza. Skrapiarka 
powinna by� wyposa�ona w urz�dzenia pomiarowo-kontrolne pozwalaj�ce na sprawdzanie i 
regulowanie nast�puj�cych parametrów: 

− temperatury rozkładanego lepiszcza, 

− ci�nienia lepiszcza w kolektorze, 

− obrotów pompy dozuj�cej lepiszcze, 

− pr�dko�ci poruszania si� skrapiarki, 

− wysoko�ci i długo�ci kolektora do rozkładania lepiszcza, 

− dozatora lepiszcza. 
 Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by� izolowany termicznie tak, aby było mo�-
liwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza. 
 Wykonawca powinien posiada� aktualne �wiadectwo cechowania skrapiarki. 

 Skrapiarka powinna zapewni� rozkładanie lepiszcza z tolerancj� ± 10% od ilo�ci za-
ło�onej. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport lepiszczy 

 Asfalty mog� by� transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, po-
siadaj�cych izolacj� termiczn�, zaopatrzonych w urz�dzenia grzewcze, zawory spustowe i 
zabezpieczonych przed dost�pem wody. 
 Emulsja mo�e by� transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, 
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, �e nie b�d� korodowały pod wpływem 
emulsji i nie b�d� powodowały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji po-
winny by� przedzielone przegrodami, dziel�cymi je na komory o pojemno�ci nie wi�kszej ni�
1 m

3
, a ka�da przegroda powinna mie� wykroje w dnie umo�liwiaj�ce przepływ emulsji. Cy-

sterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny 
by� czyste i nie powinny zawiera� resztek innych lepiszczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 

 Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usuni�ciu lu�nego materiału, brudu, 
błota i kurzu przy u�yciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci�nieniem. 
W miejscach trudno dost�pnych nale�y u�ywa� szczotek r�cznych. W razie potrzeby, na 
terenach niezabudowanych, bezpo�rednio przed skropieniem warstwa powinna by� oczysz-
czona z kurzu przy u�yciu spr��onego powietrza. 

5.3. Skropienie warstw nawierzchni 

 Warstwa przed skropieniem powinna by� oczyszczona. 
 Je�eli do czyszczenia warstwy była u�ywana woda, to skropienie lepiszczem mo�e 
nast�pi� dopiero po wyschni�ciu warstwy, z wyj�tkiem zastosowania emulsji, przy których 
nawierzchnia mo�e by� wilgotna. 
 Skropienie warstwy mo�e rozpocz�� si� po akceptacji przez In�yniera jej oczyszcze-
nia. 
 Warstwa nawierzchni powinna by� skrapiana lepiszczem przy u�yciu skrapiarek, a w 
miejscach trudno dost�pnych r�cznie (za pomoc� w��a z dysz� rozpryskow�). 

 Temperatury lepiszczy przy skrapianiu dla emulsji asfaltowej kationowej powinny 
mie�ci� si� w przedziałach temperatury od 20 do 40 

o
C . W razie potrzeby emulsj� nale�y 

ogrza� do temperatury zapewniaj�cej wymagan� lepko��. 
 Przy u�yciu do skropienia emulsji asfaltowej skropiona warstwa powinna by� pozo-
stawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezb�dny dla umo�liwienia penetracji lepiszcza 
w warstw� i odparowania wody z emulsji. W zale�no�ci od rodzaju u�ytej emulsji czas ten 
wynosi od 1 godz. do 24 godzin. 
 Przed uło�eniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien 
zabezpieczy� skropion� warstw� nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczaj�c tylko nie-
zb�dny ruch budowlany.  

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” pkt 6. 
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6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzi� próbne skropie-
nie warstwy w celu okre�lenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i okre�lenia wyma-
ganej ilo�ci lepiszcza w zale�no�ci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania lepiszczy 

 Ocena lepiszczy powinna by� oparta na atestach producenta z tym, �e Wykonawca 
powinien kontrolowa� dla ka�dej dostawy wła�ciwo�ci lepiszczy podane w tablicy 1. 

Tablica 1. Wła�ciwo�ci lepiszczy kontrolowane w czasie robót 

Lp. Rodzaj lepiszcza 
Kontrolowane  
wła�ciwo�ci 

Badanie 
według normy 

1 Emulsja asfaltowa kationowa lepko�� EmA-99 

6.3.2. Sprawdzenie jednorodno�ci skropienia i zu�ycia lepiszcza 

 Nale�y przeprowadzi� kontrol� ilo�ci rozkładanego lepiszcza według metody podanej 
w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo�ci rozkładanego lepiszcza i kru-
szywa” [4]. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� jest: 
- m

2
 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni, 

- m
2
 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaga-
niami In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wyma-
gania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m
2
  oczyszczenia  warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

− mechaniczne oczyszczenie ka�dej ni�ej poło�onej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z 
ewentualnym polewaniem wod� lub u�yciem spr��onego powietrza,  

− r�czne odspojenie stwardniałych zanieczyszcze�. 
 Cena  1 m

2
 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

− dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 

− podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury, 

− skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 
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− przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicz-
nej. 

10. PRZEPISY ZWI
ZANE 

10.1. Normy 

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów 
2. PN-EN-12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych

10.2. Inne dokumenty 

3. „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo�ci rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. Za-
lecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03. 

4. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. IBDiM - 1999 r. 

Uwaga:     Wszelkie roboty uj�te w specyfikacji nale�y wykona� w oparciu o aktualnie 
obowi�zuj�ce normy i przepisy oraz w porozumieniu z In�ynierem.
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D-04.04.00 
PODBUDOWA  Z  KRUSZYW. 

WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania ogólne dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonywaniem podbudowy  z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie, które zostan� wykonane w ramach przebudowy ulicy �wierczewskiego w Witnicy. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych 
z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] 
i obejmuj� ST: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
 Podbudow� z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si�, zgodnie z ustale-
niami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudow� pomocnicz� i podbudow� zasad-
nicz� wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegaj�cy na odpowiednim zag�sz-
czeniu w optymalnej wilgotno�ci kruszywa o wła�ciwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.2. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w 
ST dotycz�cych poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
podano w ST dotycz�cych poszczególnych rodzajów podbudów: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
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2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 Krzywa uziarnienia kruszywa, okre�lona według PN-B-06714-15 [3] powinna le�e� mi�-
dzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
      wykonywane metod� stabilizacji mechanicznej 
1-2  kruszywo na podbudow� zasadnicz� (górn� warstw�) lub podbudow� jednowarstwow�
1-3  kruszywo na podbudow� pomocnicz� (doln� warstw�) 
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by� ci�gła i nie mo�e przebiega� od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na s�siednich sitach. Wymiar 
najwi�kszego ziarna kruszywa nie mo�e przekracza� 2/3 grubo�ci warstwy układanej jednora-
zowo. 

2.3.2. Wła�ciwo�ci kruszywa 

 Kruszywa powinny spełnia� wymagania okre�lone w tablicy 1. 

Tablica 1. 

  Wymagania  

Lp. Wyszczególnienie 
Kruszywa natu-

ralne 
Kruszywa łama-

ne 
Badania 

 wła�ciwo�ci Podbudowa według 

  zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

1 Zawarto�� ziarn mniejszych ni�
0,075 mm, % (m/m) 

od 2 do 
10 

od 2         
do 12 

od 2 do 
10 

od 2         
do 12 

PN-B-06714 
-15 [3] 

2 Zawarto�� nadziarna, % (m/m), nie 
wi�cej ni�

5 10 5 10 
PN-B-06714 

-15 [3] 

3 Zawarto�� ziarn nieforemnych 
%(m/m), nie wi�cej ni�

35 45 35 40 
PN-B-06714 

-16 [4] 
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4 Zawarto�� zanieczyszcze� orga-
nicznych, %(m/m), nie wi�cej ni� 1 1 1 1 

PN-B-04481 [1]

5 Wska�nik piaskowy po pi�ciokrot-
nym zag�szczeniu metod� I lub II 
wg PN-B-04481, % 

od 30 
do 70 

od 30  
do 70 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

BN-64/8931 
-01 [26] 

6 �cieralno�� w b�bnie Los Angeles 
a) �cieralno�� całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie wi�cej ni�
b) �cieralno�� cz��ciowa po 1/5 
pełnej liczby obrotów, nie wi�cej ni�

35 

30 

45 

40 

35 

30 

50 

35 

PN-B-06714 
-42 [12] 

7 Nasi�kliwo��, %(m/m), nie wi�cej 
ni�

2,5 4 3 5 
PN-B-06714 

-18 [6] 

8 Mrozoodporno��, ubytek masy po 
25 cyklach zamra�ania, %(m/m), nie 
wi�cej ni�

5 10 5 10 
PN-B-06714 

-19 [7] 

9 Rozpad krzemianowy i �elazawy 
ł�cznie, % (m/m), nie wi�cej ni�

- - - - 

PN-B-06714-37 
PN-B-06714-39 

10 Zawarto�� zwi�zków siarki w przeli-
czeniu na SO3, %(m/m), nie wi�cej 
ni�

1 1 1 1 
PN-B-06714-28 

[9] 

11 Wska�nik no�no�ci wno� mieszanki 
kruszywa, %, nie mniejszy ni�: 
a) przy zag�szczeniu IS ≥ 1,00 

b) przy zag�szczeniu IS ≥ 1,03 

80 
120 

60 
- 

80 
120 

60 
- 

PN-S-06102 
[21] 

2.3.3. Materiał na warstw� ods�czaj�c�

 Na warstw� ods�czaj�c� stosuje si�: 

− �wir i mieszank� wg PN-B-11111 [14], 

− piasek wg PN-B-11113 [16]. 

2.3.4. Materiał na warstw� odcinaj�c�

 Na warstw� odcinaj�c� stosuje si�: 

− piasek wg PN-B-11113 [16], 

− miał wg PN-B-11112 [15], 

− geowłóknin� o masie powierzchniowej powy�ej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 

2.3.5. Materiały do ulepszania wła�ciwo�ci kruszyw 

 Do ulepszania wła�ciwo�ci kruszyw stosuje si�: 

− cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 

− wapno wg PN-B-30020 [19], 

− popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 

− �u�el granulowany wg PN-B-23006 [18]. 
 Dopuszcza si� stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorz�dnych efek-
tów ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez In�yniera. 
 Rodzaj i ilo�� dodatku ulepszaj�cego nale�y przyjmowa� zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

2.3.6. Woda 

 Nale�y stosowa� wod� wg PN-B-32250 [20]. 
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3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonania robót 

 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mecha-
nicznie  powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa�onych w urz�dzenia dozuj�ce wod�. Mieszarki 

powinny zapewni� wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno�ci optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag�szczania. W miejscach 

trudno dost�pnych powinny by� stosowane zag�szczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub 
małe walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Kruszywa mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpiecza-
j�cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysusze-
niem i zawilgoceniem. 
 Transport cementu powinien odbywa� si� zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
 Transport pozostałych materiałów powinien odbywa� si� zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podło�a 

 Podło�e pod podbudow� powinno spełnia� wymagania okre�lone w ST D-04.01.01 „Ko-
ryto wraz z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a” i ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 Podbudowa powinna by� uło�ona na podło�u zapewniaj�cym nieprzenikanie drobnych 
cz�stek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nale�y sprawdzi� wzorem: 

   
d

D

85

15   ≤  5  (1) 

w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub war-

stwy ods�czaj�cej, w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podło�a, w milimetrach. 
 Je�eli warunek (1) nie mo�e by� spełniony, nale�y na podło�u uło�y� warstw� odcinaj�c�
lub odpowiednio dobran� geowłóknin�. Ochronne wła�ciwo�ci geowłókniny, przeciw przenikaniu 
drobnych cz�stek gruntu, wyznacza si� z warunku: 
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O

d

90

50   ≤  1,2  (2) 

w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podło�a, w milimetrach, 
O90 - umowna �rednica porów geowłókniny odpowiadaj�ca wymiarom frakcji gruntu zatrzymu-

j�ca si� na geowłókninie w ilo�ci 90% (m/m); warto�� parametru 090 powinna by� podawana 
przez producenta geowłókniny. 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny by� wcze�niej 
przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny by� ustawione w osi drogi i w rz�dach równoległych do osi dro-
gi, lub w inny sposób zaakceptowany przez In�yniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo�liwia� naci�gni�cie sznurków lub linek 
do wytyczenia robót w odst�pach nie wi�kszych ni� co 10 m. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszank� kruszywa o �ci�le okre�lonym uziarnieniu i wilgotno�ci optymalnej nale�y wy-
twarza� w mieszarkach gwarantuj�cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgl�du na ko-
nieczno�� zapewnienia jednorodno�ci nie dopuszcza si� wytwarzania mieszanki przez miesza-
nie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by� od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysy-
chaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zag�szczanie mieszanki 

 Mieszanka kruszywa powinna by� rozkładana w warstwie o jednakowej grubo�ci, takiej, 
aby jej ostateczna grubo�� po zag�szczeniu była równa grubo�ci projektowanej. Grubo�� poje-
dynczo układanej warstwy nie mo�e przekracza� 20 cm po zag�szczeniu. Warstwa podbudowy 
powinna by� rozło�ona w sposób zapewniaj�cy osi�gni�cie wymaganych spadków i rz�dnych 
wysoko�ciowych. Je�eli podbudowa składa si� z wi�cej ni� jednej warstwy kruszywa, to ka�da 
warstwa powinna by� wyprofilowana i zag�szczona z zachowaniem wymaganych spadków i 
rz�dnych wysoko�ciowych. Rozpocz�cie budowy ka�dej nast�pnej warstwy mo�e nast�pi� po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez In�yniera. 
 Wilgotno�� mieszanki kruszywa podczas zag�szczania powinna odpowiada� wilgotno�ci 
optymalnej, okre�lonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta� osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Je�eli 
wilgotno�� mieszanki kruszywa jest ni�sza od optymalnej o 20% jej warto�ci, mieszanka powin-
na by� zwil�ona okre�lon� ilo�ci� wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgot-
no�� mieszanki kruszywa jest wy�sza od optymalnej o 10% jej warto�ci, mieszank� nale�y osu-
szy�. 
 Wska�nik zag�szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada� przy-
j�temu poziomowi wska�nika no�no�ci podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

5.5. Odcinek próbny 

 Nie wykonuje si� odcinka próbnego. 

5.6. Utrzymanie podbudowy  

 Podbudowa po wykonaniu, a przed uło�eniem nast�pnej warstwy, powinna by� utrzymy-
wana w dobrym stanie.  Je�eli Wykonawca b�dzie wykorzystywał, za zgod� In�yniera, gotow�
podbudow� do ruchu budowlanego, to jest obowi�zany naprawi� wszelkie uszkodzenia podbu-
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dowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewła�ciwego utrzymania pod-
budowy obci��a Wykonawc� robót.  

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania kruszyw  prze-
znaczonych do wykonania robót i przedstawi� wyniki tych bada� In�ynierowi w celu akceptacji 
materiałów. Badania te powinny obejmowa� wszystkie wła�ciwo�ci okre�lone w pkt 2.3 niniej-
szej ST. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 

 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada�  podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Cz�stotliwo�� oraz zakres  bada� przy budowie podbudowy z kruszyw 
    stabilizowanych mechanicznie 

  Cz�stotliwo�� bada�

Lp. Wyszczególnienie bada�
Minimalna liczba bada�
na dziennej działce ro-

boczej 

Maksymalna po-
wierzchnia podbu-
dowy przypadaj�ca 
na jedno badanie 

(m2) 

1 Uziarnienie mieszanki   

2 Wilgotno�� mieszanki  2 600 

3 Zag�szczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2

4 Badanie wła�ciwo�ci kruszywa wg tab. 1, 
pkt 2.3.2 

dla ka�dej partii kruszywa i przy ka�dej zmia-
nie kruszywa 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

 Uziarnienie mieszanki powinno by� zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki 
nale�y pobiera� w sposób losowy, z rozło�onej warstwy, przed jej zag�szczeniem. Wyniki bada�
powinny by� na bie��co przekazywane In�ynierowi. 

6.3.3. Wilgotno�� mieszanki  

 Wilgotno�� mieszanki powinna odpowiada� wilgotno�ci optymalnej, okre�lonej według 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancj� +10% -20%. 
 Wilgotno�� nale�y okre�li� według PN-B-06714-17 [5]. 

6.3.4. Zag�szczenie podbudowy 

 Zag�szczenie ka�dej warstwy powinno odbywa� si� a� do osi�gni�cia wymaganego 
wska�nika zag�szczenia. 
 Zag�szczenie podbudowy nale�y sprawdza� według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, 
gdy przeprowadzenie badania jest niemo�liwe ze wzgl�du na gruboziarniste kruszywo, kontrol�
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zag�szczenia nale�y oprze� na metodzie obci��e� płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rza-
dziej ni� raz na 5000 m2, lub według zalece� In�yniera. 
 Zag�szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale�y uzna� za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie wi�kszy od 2,2 
dla ka�dej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

    
E

E

1

2   ≤   2,2 

6.3.5. Wła�ciwo�ci kruszywa 

 Badania kruszywa powinny obejmowa� ocen� wszystkich wła�ciwo�ci okre�lonych w pkt 
2.3.2. 
 Próbki do bada� pełnych powinny by� pobierane przez Wykonawc� w sposób losowy w 
obecno�ci In�yniera. 

6.4. Wymagania dotycz�ce cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów 

  Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów dotycz�cych cech geometrycznych podbudowy  
podano w  tablicy 3. 

Tablica 3. Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
     stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie bada� i pomiarów Minimalna cz�stotliwo�� pomiarów

1 Szeroko�� podbudowy 10 razy na 1 km

2 Równo�� podłu�na
w sposób ci�gły planografem albo co 20 m łat� na 
ka�dym pasie ruchu

3 Równo�� poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rz�dne wysoko�ciowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubo�� podbudowy Podczas budowy: 
w 3 punktach na ka�dej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej ni� raz na 400 m2

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni� raz na 2000 m2

8 No�no�� podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugi�cie spr��yste 

co najmniej w dwóch przekrojach na ka�de 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na ka�de 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale�y wykona� w 
punktach głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szeroko�� podbudowy  

 Szeroko�� podbudowy nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� +10 
cm, -5 cm. 
 Na jezdniach bez kraw��ników szeroko�� podbudowy powinna by� wi�ksza od szeroko-
�ci warstwy wy�ej le��cej o co najmniej 25 cm lub o warto�� wskazan� w dokumentacji projek-
towej. 
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6.4.3. Równo�� podbudowy  

 Nierówno�ci podłu�ne podbudowy nale�y mierzy� 4-metrow� łat� lub planografem, 
zgodnie z BN-68/8931-04 [28].  
 Nierówno�ci poprzeczne podbudowy nale�y mierzy� 4-metrow� łat�.  
 Nierówno�ci podbudowy  nie mog� przekracza�: 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny by� zgodne z dokumenta-

cj� projektow�,  z tolerancj� ± 0,5 %. 

6.4.5. Rz�dne wysoko�ciowe podbudowy  

 Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wysoko�ciowymi podbudowy i rz�dnymi projektowanymi nie 
powinny przekracza� + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podło�a 

 O� podbudowy w planie nie mo�e by� przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej o 

wi�cej ni� ± 5 cm. 

6.4.7. Grubo�� podbudowy i ulepszonego podło�a 

 Grubo�� podbudowy nie mo�e si�  ró�ni� od grubo�ci projektowanej o wi�cej ni�: 
- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.4.8. No�no�� podbudowy 

− moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by� zgodny z podanym w tablicy 4, 

− ugi�cie spr��yste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by� zgodne z podanym w tablicy 4. 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 

Podbudowa 
z kruszywa o 

wska�niku wno�

nie mniejszym 

Wska�nik 
zag�szczenia 

IS   nie 
mniejszy ni�

Maksymalne ugi�cie 
spr��yste pod kołem, 

mm 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płyt� o �rednicy 30 cm, 

MPa 

ni�,   %  40 kN 50 kN od pierwszego 
obci��enia E1

od drugiego 
obci��enia E2

60 
80 

1,0 
1,0 

1,40 
1,25 

1,60 
1,40 

60 
80 

120 
140 

120 1,03 1,10 1,20 100 180 

6.5. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.5.1. Niewła�ciwe cechy geometryczne podbudowy  

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj� wi�ksze odchylenia od  okre�lonych 
w punkcie 6.4 powinny by� naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gł�boko�ci co naj-
mniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zag�szczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
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 Je�eli szeroko�� podbudowy jest mniejsza od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� 5 cm 
i nie zapewnia podparcia warstwom wy�ej le��cym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzy� podbudow� przez spulchnienie warstwy na pełn� grubo�� do połowy szeroko�ci pasa 
ruchu, doło�enie materiału i powtórne zag�szczenie. 

6.5.2. Niewła�ciwa grubo�� podbudowy  

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl�dem grubo�ci, Wykonawca wykona 
napraw� podbudowy. Powierzchnie powinny by� naprawione przez spulchnienie lub wybranie 
warstwy na odpowiedni� gł�boko��, zgodnie z decyzj� In�yniera, uzupełnione nowym materia-
łem o odpowiednich wła�ciwo�ciach, wyrównane i ponownie zag�szczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nast�pi po-
nowny pomiar i ocena grubo�ci warstwy, według wy�ej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewła�ciwa no�no�� podbudowy  

 Je�eli no�no�� podbudowy b�dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 
wszelkie roboty niezb�dne do zapewnienia wymaganej no�no�ci, zalecone przez In�yniera. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani-
�enie no�no�ci podbudowy wynikło z niewła�ciwego wykonania robót przez Wykonawc� podbu-
dowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowane-
go mechanicznie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami In�yniera, 
je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Zakres czynno�ci obj�tych cen� jednostkow� 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowa-
nego mechanicznie, podano w ST: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

10. PRZEPISY ZWI
ZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszcze�
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obcych 
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno�ci 
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi�kliwo�ci 
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno�ci metod�

bezpo�redni�
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszcze�

organicznych 
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci siarki metod�

bromow�
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu �elazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie �cieralno�ci w b�bnie Los 

Angeles 
13. PN-B-06731 	u�el wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Bada-

nia techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

	wir i mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u�ytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodno�ci 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mecha-

nicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni dro-

gowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska�nika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni po-

datnych i podło�a przez obci��enie płyt�
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi�� podatnych ugi�ciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 
1997. 

Uwaga:     Wszelkie roboty uj�te w specyfikacji nale�y wykona� w oparciu o aktualnie obo-
wi�zuj�ce normy i przepisy oraz w porozumieniu z In�ynierem.
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D-04.04.01    PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA NATURALNEGO 
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania ogólne dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie, które zostan� wykonane w ramach przebudowy ulicy �wier-
czewskiego w Witnicy. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�za-
nych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
jako podbudowa: 
− pod chodniki grubo�ci 10 cm – mieszanina piasku i �wiru, pospółka. 
 Ustalenia zawarte s� w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 1.3. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wi�cej 
warstw zag�szczonej mieszanki, która stanowi warstw� no�n� nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polski-
mi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wyma-
gania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kru-
szyw. Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizo-
wanego mechanicznie, powinna by� mieszanka piasku, mieszanki i/lub �wiru, spełniaj�ca 
wymagania niniejszej specyfikacji. 
 Materiałem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizo-
wanego mechanicznie powinna by� mieszanka piasku, mieszanki i/lub �wiru z dodatkiem 
kruszywa łamanego, spełniaj�ca wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo łamane mo-
�e pochodzi� z przekruszenia ziaren �wiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.
 Kruszywo powinno by� jednorodne bez zanieczyszcze� obcych i bez domieszek gli-
ny. 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
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 Uziarnienie kruszywa powinno by� zgodne z wymaganiami podanymi w ST D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 

2.3.2. Wła�ciwo�ci kruszywa 

 Kruszywo powinno spełnia� wymagania okre�lone w ST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.2. 

3. SPRZ�T 

 Wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. TRANSPORT 

 Wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podło�a 

 Przygotowanie podło�a powinno odpowiada� wymaganiom okre�lonym w ST  D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszank� kruszywa nale�y wytwarza� zgodnie z ustaleniami podanymi w ST  D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 

5.4. Wbudowywanie i zag�szczanie mieszanki kruszywa 

 Ustalenia dotycz�ce rozkładania i zag�szczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4. 

5.5. Odcinek próbny 

 Nie przewidziano wykonania odcinka próbnego. 

5.6. Utrzymanie podbudowy 

 Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada� wymaganiom okre�lonym w ST D-
4.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kru-
szyw. Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania kruszyw, 
zgodnie z ustaleniami ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”  pkt 6.2. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w ST 
D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 
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6.4. Wymagania dotycz�ce cech geometrycznych podbudowy 

 Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kru-
szyw. Wymagania ogólne” pkt 6.4. 

6.5. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

 Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST 
D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wy-
magania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z 
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wy-
magania ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-04.04.00 „Podbudo-
wa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− sprawdzenie i ewentualn� napraw� podło�a, 

− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept�, 

− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

− rozło�enie mieszanki, 

− zag�szczenie rozło�onej mieszanki, 

− przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych okre�lonych w specyfikacji technicz-
nej, 

− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10. PRZEPISY ZWI
ZANE 

 Normy i przepisy zwi�zane podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wyma-
gania ogólne” pkt 10. 
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D-04.04.02       PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania ogólne 
dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie, które zostan� wykonane w ramach przebudowy 
ulicy �wierczewskiego w Witnicy. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót 
zwi�zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego o ci�głym uziarnieniu  
0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie pod jezdni� ulicy – 20 cm grubo�ci, pod zjazdy z 
kostki brukowej betonowej – 15 cm grubo�ci. 
 Ustalenia zawarte s� w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 1.3. Ilo�� robót wg przedmiaru. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wi�cej 
warstw zag�szczonej mieszanki, która stanowi warstw� no�n� nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie powinno by� kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca 
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn �wiru wi�kszych od 8 mm.   
 Kruszywo powinno by� jednorodne bez zanieczyszcze� obcych i bez domieszek 
gliny. 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 Uziarnienie kruszywa powinno by� zgodne z wymaganiami podanymi w ST D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 

2.3.2. Wła�ciwo�ci kruszywa 
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 Kruszywo powinno spełnia� wymagania okre�lone w ST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.2. 

3. SPRZ�T 

 Wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. TRANSPORT 

 Wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podło�a 

 Przygotowanie podło�a powinno odpowiada� wymaganiom okre�lonym w ST  D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszank� kruszywa nale�y wytwarza� zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 

5.4. Wbudowywanie i zag�szczanie mieszanki kruszywa 

 Ustalenia dotycz�ce rozkładania i zag�szczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4. 

5.5. Odcinek próbny 

 Nie przewidziano wykonania odcinka próbnego. 

5.6. Utrzymanie podbudowy 

 Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada� wymaganiom okre�lonym w ST D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania kruszyw, 
zgodnie z ustaleniami ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”  pkt 6.2. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w ST 
D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 

6.4. Wymagania dotycz�ce cech geometrycznych podbudowy 

 Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.4. 
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6.5. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

 Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST 
D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− sprawdzenie i ewentualn� napraw� podło�a, 

− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept�, 

− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

− rozło�enie mieszanki, 

− zag�szczenie rozło�onej mieszanki, 

− przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych okre�lonych w specyfikacji 
technicznej, 

− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10. PRZEPISY ZWI
ZANE 

 Normy i przepisy zwi�zane podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 10. 
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D-04.05.01  
ULEPSZONE  PODŁO�E  Z  GRUNTU 

STABILIZOWANEGO  CEMENTEM 

1. WST�P 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbio-
ru robót zwi�zanych z wykonywaniem ulepszonego podło�a z gruntu stabilizowanego ce-
mentem, które zostan� wykonane w ramach przebudowy ulicy �wierczewskiego w Witnicy. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych 
z wykonywaniem warstw wzmacniaj�cych i obejmuj� uło�enie warstwy ulepszonego podło�a 
z gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S-96012: 

− warstwa wzmacniaj�ca mieszanki cementowo-piaskowej (gruntu stabilizowanego cemen-
tem) o Rm = 2,5 MPa, grubo�ci 15 cm – pod jezdnie o nawierzchni asfaltowej, 

− warstwa wzmacniaj�ca mieszanki cementowo-piaskowej (gruntu stabilizowanego cemen-
tem) o Rm = 2,5 MPa, grubo�ci 10 cm – pod zjazdy. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zag�szczo-
nej mieszanki cementowo-gruntowej, która po osi�gni�ciu wła�ciwej wytrzymało�ci na �ci-
skanie, stanowi fragment no�nej cz��ci nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie po-
trzeby równie� dodatków ulepszaj�cych, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, do-
branych w optymalnych ilo�ciach. 

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zag�szczona i 
stwardniała w wyniku uko�czenia procesu wi�zania cementu. 

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wo-
dy, a w razie potrzeby dodatków ulepszaj�cych, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowe-
go, dobranych w optymalnych ilo�ciach, zag�szczona i stwardniała w wyniku uko�czenia 
procesu wi�zania cementu. 

1.4.5. Podło�e gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zag�szczonej mie-
szanki cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 

1.4.6. Pozostałe okre�lenia s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszo-
ne podło�e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania 
ogólne”  pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiały stosowane podano w ST wymienionych w pkt 1.3, dotycz�cych poszcze-
gólnych rodzajów ulepszonego podło�a z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 
hydraulicznymi. 

2.2. Cement 

 Nale�y stosowa� cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodat-
kami wg PN-B-19701 lub hutniczy wg PN-B-19701. 
 Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 

Tablica 1. Wła�ciwo�ci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 

Lp. Wła�ciwo�ci 
Klasa cementu 

32,5 

1 Wytrzymało�� na �ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej ni�: 
- cement portlandzki bez dodatków 
- cement hutniczy 
- cement portlandzki z dodatkami 

16 
16 
16 

2 Wytrzymało�� na �ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej ni�: 32,5 

3 Czas wi�zania: 
- pocz�tek wi�zania, najwcze�niej po upływie, min. 

- koniec wi�zania, najpó�niej po upływie, h 

60 

12 

4 Stało�� obj�to�ci, mm, nie wi�cej ni� 10 

 Badania cementu nale�y wykona� zgodnie z PN-B-04300. 
 Przechowywanie cementu powinno odbywa� si� zgodnie z BN-88/6731-08. 
 W przypadku, gdy czas przechowywania cementu b�dzie dłu�szy od trzech miesi�cy, 
mo�na go stosowa� za zgod� In�yniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wyka�� jego 
przydatno�� do robót. 

2.3. Grunty 

 Przydatno�� gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem nale�y oceni� na 
podstawie wyników bada� laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-
96012 [17]. 
 Do wykonania ulepszonego podło�a z gruntów stabilizowanych cementem nale�y 
stosowa� grunty spełniaj�ce wymagania podane w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem  
   wg PN-S-96012 

Lp. Wła�ciwo�ci Wyma-
gania 

Badania we-
dług 

1 Uziarnienie 
��� �������	���
����
�
��	�������������������������������������������
��� �������	���
����
�
��	�����������������������������	�������

�� �������	���
����
�
��	����������������������������	�������
�� 
����� ���������
�����������������������	�������

100 
85 
50 
20 

PN-B-04481 

2 Granica płynno�ci, % (m/m), nie wi�cej ni�: 40 PN-B-04481 

3 Wska�nik plastyczno�ci, % (m/m), nie wi�cej ni�: 15 PN-B-04481 

4 Odczyn pH od 5 do 8 PN-B-04481 

 Zawarto�� cz��ci organicznych, % (m/m), nie wi�cej ni�: 2 PN-B-04481
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6 Zawarto�� siarczanów, w przeliczeniu na SO3, % (m/m), nie 
wi�cej ni�: 

1 
PN-B-06714-

28 

 Grunt mo�na uzna� za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki bada�
laboratoryjnych wyka��, �e wytrzymało�� na �ciskanie i mrozoodporno�� próbek gruntu sta-
bilizowanego s� zgodne z wymaganiami okre�lonymi w p. 2.7 tablica 4. 
 Grunty nie spełniaj�ce wymaga� okre�lonych w tablicy 2, mog� by� poddane stabili-
zacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi. 
 Dodatkowe kryteria oceny przydatno�ci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca si�
u�ycie gruntów o: 
− wska�niku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20], 
− zawarto�ci ziaren pozostaj�cych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%, 
− zawarto�ci ziaren przechodz�cych przez sito 0,075 mm - nie wi�cej ni� 15%. 
 Decyduj�cym sprawdzianem przydatno�ci gruntu do stabilizacji cementem s� wyniki 
wytrzymało�ci na �ciskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem. 

2.4. Kruszywa 

 Do stabilizacji cementem mo�na stosowa� piaski, mieszanki i �wiry albo mieszank�
tych kruszyw, spełniaj�ce wymagania podane w tablicy 3. 
 Kruszywo mo�na uzna� za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki ba-
da� laboratoryjnych wyka��, �e wytrzymało�� na �ciskanie i mrozoodporno�� próbek kru-
szywa stabilizowanego b�d�  zgodne z wymaganiami okre�lonymi w p. 2.7 tablica 4. 

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem  

Lp. Wła�ciwo�ci 
Wy-

maga-
nia 

Badania we-
dług 

1 Uziarnienie 
a) ziaren pozostaj�cych na sicie  # 2 mm,  %, nie mniej ni�: 
b) ziaren przechodz�cych przez sito 0,075 mm, %, nie wi�-

cej ni�: 

30 

15 
PN-B-06714-15

2 Zawarto�� cz��ci organicznych, barwa cieczy nad kruszy-
wem nie ciemniejsza ni�: 

wzor-
cowa 

PN-B-06714-26 

3 Zawarto�� zanieczyszcze� obcych, %, nie wi�cej ni�: 
0,5 

PN-B-06714-12 

4 Zawarto�� siarczanów, w przeliczeniu na SO3, %, poni�ej: 
1 

PN-B-06714-28 

 Je�eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpo-
�rednio po dostarczeniu na budow� i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na 
terenie budowy, to powinno by� ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze od-
wodnionym placu, w warunkach zabezpieczaj�cych przed zanieczyszczeniem i przed wy-
mieszaniem ró�nych rodzajów kruszyw. 

2.5. Woda 

 Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pie-
l�gnacji wykonanej warstwy powinna odpowiada� wymaganiom PN-B-32250. Bez bada�
laboratoryjnych mo�na stosowa� wodoci�gow� wod� pitn�. Gdy woda pochodzi z w�tpliwych 
�ródeł nie mo�e by� u�yta do momentu jej przebadania, zgodnie z wy�ej podan� norm� lub 
do momentu porównania wyników wytrzymało�ci na �ciskanie próbek gruntowo-
cementowych wykonanych z wod� w�tpliw� i z wod� wodoci�gow�. Brak ró�nic potwierdza 
przydatno�� wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.
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2.6. Dodatki ulepszaj�ce 

 Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si� na-
st�puj�ce dodatki ulepszaj�ce: 
− wapno wg PN-B-30020, 
− popioły lotne wg PN-S-96035, 
− chlorek wapniowy wg PN-C-84127. 
 Za zgod� In�yniera mog� by� stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, po-
siadaj�ce aprobat� techniczn� wydan� przez uprawnion� jednostk�. 

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem 

 W zale�no�ci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymało��
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spełnia� wyma-
gania okre�lone w tablicy 4. 

Tablica 4. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegól- 
                 nych warstw ulepszonego podło�a 

Wytrzymało��
na �ciskanie 
próbek nasy-
conych wod�

(MPa) 

Lp.
Rodzaj warstwy w konstrukcji 

nawierzchni drogowej 

po 7 
dniach

po 28 
dniach

Wska�
nik 

mro-
zood-
porno-
�ci 

1 Górna cz��� warstwy ulepszenia słabego podło�a z grun-
tów w�tpliwych oraz wysadzinowych 

od 1,0           
do 1,6

od 1,5              
do 2,5

0,6 

2 Podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 od 1,6            
do 2,2

od 2,5      
do 5,0

0,7 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonania robót 

 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania ulepszonego podło�a stabilizowanego ce-
mentem powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu – wytwa-
rzanie mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach: 
− mieszarek stacjonarnych, 
− układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 
− walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag�szczania, 
− zag�szczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zag�szczania w miejscach trudnodost�pnych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Transport cementu powinien odbywa� si� zgodnie z BN-88/6731-08. 
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 Mieszank� mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu, w sposób zabezpie-
czony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym  zawil-
goceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 

5.2. Warunki przyst�pienia do robót 

 Ulepszone podło�e z kruszywa stabilizowanego cementem nie mo�e by� wykonywa-
na wtedy, gdy podło�e jest zamarzni�te i podczas opadów deszczu. Nie nale�y rozpoczyna�
stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, je�eli prognozy meteorologiczne wskazuj� na 
mo�liwy spadek temperatury poni�ej 5oC w czasie najbli�szych 7 dni. 

5.3. Przygotowanie podło�a 

 Podło�e gruntowe powinno by� przygotowane zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w 
ST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a” i ST D-02.00.00 „Ro-
boty ziemne”. 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania ulepszonego podło�a powinny by�
wcze�niej przygotowane. 
 Warstwa mieszanki kruszywa z cementem ma by� układana w korycie pomi�dzy 
kraw��nikami. 

5.4. Skład mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej  

Zawarto�� cementu w mieszance nie mo�e przekracza� warto�ci podanych w tablicy 
5. Zaleca si� taki dobór mieszanki, aby spełni� wymagania wytrzymało�ciowe okre�lone w p. 
2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zawarto�ci cementu. 

Tablica 5. Maksymalna zawarto�� cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w 
                 mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczególnych warstw 
                 ulepszonego podło�a 

Maksymalna zawarto�� cementu, % w stosunku 
do masy suchego gruntu lub kruszywa 

Lp.
Kategoria ruchu

ulepszone podło�e 

1 KR 2 – KR6 8 

 Zawarto�� wody w mieszance powinna odpowiada� wilgotno�ci optymalnej, okre�lo-
nej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancj� +10%, -20% jej 
warto�ci. 
 Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewnia� otrzymanie w czasie budowy 
wła�ciwo�ci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okre-
�lonymi w tablicy 4. 
 Sposób stabilizacji gruntu metod� mieszania w mieszarkach stacjonarnych zostanie 
okre�lony przez wykonawc� robót po uzyskaniu akceptacji In�yniera. 

5.5. Stabilizacja metod� mieszania w mieszarkach stacjonarnych 

 Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszaj�ce, powinny by� dozowane w 
ilo�ci okre�lonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by� wyposa�ona 
w urz�dzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz obj�to�ciowego 
dozowania wody. 
 Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by� krótszy od 1 minuty, o 
ile krótszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez In�yniera po wst�pnych próbach. W 
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mieszarkach typu ci�głego pr�dko�� podawania materiałów powinna by� ustalona i na bie-
��co kontrolowana w taki sposób, aby zapewni� jednorodno�� mieszanki. 
 Wilgotno�� mieszanki powinna odpowiada� wilgotno�ci optymalnej z tolerancj� +10% 
i -20% jej warto�ci. 
 Przed uło�eniem mieszanki nale�y ustawi� prowadnice i podło�e zwil�y� wod�. 
 Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna by� układana przy pomocy układarek lub 
równiarek. Grubo�� układania mieszanki powinna by� taka, aby zapewni� uzyskanie wyma-
ganej grubo�ci warstwy po zag�szczeniu. 
 Przed zag�szczeniem warstwa powinna by� wyprofilowana do wymaganych rz�d-
nych, spadków podłu�nych i poprzecznych. Przy u�yciu równiarek do rozkładania mieszanki 
nale�y wykorzysta� prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równo�ci profilu warstwy. 
Od u�ycia prowadnic mo�na odst�pi� przy zastosowaniu technologii gwarantuj�cej odpo-
wiedni� równo�� warstwy, po uzyskaniu zgody In�yniera. Po wyprofilowaniu nale�y natych-
miast przyst�pi� do zag�szczania warstwy. 

5.6. Grubo�� warstwy 

 Grubo�� poszczególnych warstw ulepszonego podło�a z gruntu stabilizowanego ce-
mentem wynosi 10 i 15 cm, nie przekracza maksymalnej grubo�ci 22 cm - przy mieszaniu w 
mieszarce stacjonarnej. 
 Warstwy ulepszonego podło�a powinny by� wykonywane według technologii miesza-
nia w mieszarkach stacjonarnych. 

5.7. Zag�szczanie 

 Zag�szczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nale�y prowadzi� przy 
u�yciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zale�no�ci od sprz�tu posiadanego 
przez Wykonawc�. 
 Zag�szczanie ulepszonego podło�a o jednostronnym spadku poprzecznym powinno 
rozpocz�� si� od ni�ej poło�onej kraw�dzi i przesuwa� pasami podłu�nymi, cz��ciowo na-
kładaj�cymi si�, w stron� wy�ej poło�onej kraw�dzi. Pojawiaj�ce si� w czasie zag�szczania 
zani�enia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musz� by� natychmiast naprawiane przez 
wymian� mieszanki  na pełn� gł�boko��, wyrównanie i ponowne zag�szczenie. Powierzch-
nia zag�szczonej warstwy powinna mie� prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygl�d. 
 Operacje zag�szczania i obróbki powierzchniowej musz� by� zako�czone przed 
upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. 
 Zag�szczanie nale�y kontynuowa� do osi�gni�cia wska�nika zag�szczenia mieszan-
ki okre�lonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 i niniejszej 
specyfikacji. 
 Specjaln� uwag� nale�y po�wi�ci� zag�szczeniu mieszanki w s�siedztwie spoin ro-
boczych podłu�nych i poprzecznych oraz wszelkich urz�dze� obcych. 
 Wszelkie miejsca lu�ne, rozsegregowane, sp�kane podczas zag�szczania lub w inny 
sposób wadliwe, musz� by� naprawione przez zerwanie warstwy na pełn� grubo��, wbudo-
wanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zag�szczenie. Roboty te s� wy-
konywane na koszt Wykonawcy. 

5.8. Spoiny robocze 

 W miar� mo�liwo�ci nale�y unika� podłu�nych spoin roboczych, poprzez wykonanie 
warstwy na całej szeroko�ci. 
 Je�li jest to niemo�liwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykona-
niem kolejnego pasa  nale�y pionow� kraw�d� wykonanego pasa zwil�y� wod�. Przy war-
stwie wykonanej bez prowadnic w uło�onej i zag�szczonej mieszance, nale�y niezwłocznie 
obci�� pionow� kraw�d�. Po zwil�eniu jej wod� nale�y wbudowa� kolejny pas. W podobny 
sposób nale�y wykona� poprzeczn� spoin� robocz� na poł�czeniu działek roboczych. Od 
obci�cia pionowej kraw�dzi w wykonanej mieszance mo�na odst�pi� wtedy, gdy czas po-
mi�dzy zako�czeniem zag�szczania jednego pasa, a rozpocz�ciem wbudowania s�siednie-
go pasa, nie przekracza 60 minut. 



D-04.05.01   Ulepszone podło�e z gruntu  
stabilizowanego cementem 

�

�

��������	
�������	�����	������	������

157

 Je�eli w ni�ej poło�onej warstwie wyst�puj� spoiny robocze, to spoiny w warstwie 
le��cej wy�ej powinny by� wzgl�dem nich przesuni�te o co najmniej 30 cm dla spoiny po-
dłu�nej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 

5.9. Piel�gnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem 

 Piel�gnacja powinna by� przeprowadzona poprzez skropienie warstwy emulsj� asfal-
tow� w ilo�ci od 0,5 do 1,0 kg/m2, 
 Inne sposoby piel�gnacji, zaproponowane przez Wykonawc� i inne materiały prze-
znaczone do piel�gnacji mog� by� zastosowane po uzyskaniu akceptacji In�yniera. 
 Nie nale�y dopuszcza� �adnego ruchu pojazdów i maszyn po ulepszonym podło�u w 
okresie 7 dni po wykonaniu.  Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny mo�e odbywa�
si� wył�cznie za zgod� In�yniera. 

5.10. Odcinek próbny 

 Nie przewidziano wykonania odcinka próbnego. 

5.11. Utrzymanie ulepszonego podło�a 

 Ulepszone podło�e po wykonaniu, a przed uło�eniem nast�pnej warstwy, powinny 
by� utrzymywane w dobrym stanie. Koszt napraw wynikłych z niewła�ciwego utrzymania 
ulepszonego podło�a obci��a Wykonawc� robót.  
 Wykonawca jest zobowi�zany do przeprowadzenia bie��cych napraw podło�a  
uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu 
i �niegu oraz mróz. 
 Wykonawca jest zobowi�zany wstrzyma� ruch budowlany po okresie intensywnych 
opadów deszczu, je�eli wyst�pi mo�liwo�� uszkodzenia ulepszonego podło�a. 
 Warstwa stabilizowana cementem powinna by� przykryta przed zim� warstw� na-
wierzchni lub zabezpieczona przed niszcz�cym działaniem czynników atmosferycznych w 
inny sposób zaakceptowany przez In�yniera. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania spoiw, kru-
szyw i gruntów  przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi� wyniki tych bada� In�y-
nierowi w celu akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 

 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów w czasie wykonywania ulepszonego 
podło�a stabilizowanych spoiwami  podano w tablicy 6. 

Tablica 6. Cz�stotliwo�� bada� i pomiarów 

  Cz�stotliwo�� bada�

Lp. Wyszczególnienie bada�
Minimalna liczba 

bada� na dziennej 
działce roboczej 

!� ����"���	�#
�����
�����$"�	���#
��%��	�&����	���#
	����
����������

�������

1 Uziarnienie mieszanki kruszywa 

2 Wilgotno�� mieszanki kruszywa ze spoiwem 

2 600 m2
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3 Rozdrobnienie gruntu (grunty spoiste( 

5 Zag�szczenie warstwy 

  

6 Grubo�� ulepszonego podło�a 3 400 m2

7 Wytrzymało�� na �ciskanie 

− 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem  
6 próbek 400 m2

8 Mrozoodporno�� przy projektowaniu i w przypadkach 
w�tpliwych 

9 Badanie spoiwa - cementu, przy projektowaniu składu mieszanki i 
przy ka�dej zmianie 

10 Badanie wody dla ka�dego w�tpliwego �ródła 

11 Badanie wła�ciwo�ci gruntu dla ka�dej partii i przy ka�dej zmianie 
rodzaju kruszywa 

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa 

 Próbki do bada� nale�y pobiera� z mieszarek lub z podło�a przed podaniem spoiwa. 
Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno by� zgodne z wymaganiami podanymi w ST doty-
cz�cych poszczególnych rodzajów ulepszonego podło�a. 

6.3.3. Wilgotno�� mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami 

 Wilgotno�� mieszanki powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej, okre�lonej w pro-
jekcie składu tej mieszanki, z tolerancj� +10% -20% jej warto�ci. 

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu 

 Grunt powinien by� spulchniony i rozdrobniony tak, aby wska�nik rozdrobnienia był 
co najmniej równy 80% (przez sito o �rednicy 4 mm powinno przej�� 80% gruntu). 

6.3.5. Jednorodno�� i gł�boko�� wymieszania 

 Jednorodno�� wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolite-
go zabarwienia mieszanki. 
 Gł�boko�� wymieszania mierzy si� w odległo�ci min. 0,5 m od kraw�dzi ulepszonego 
podło�a. Gł�boko�� wymieszania powinna by� taka, aby grubo�� warstwy po zag�szczeniu 
była równa projektowanej. 

6.3.6. Zag�szczenie warstwy 

 Mieszanka powinna by� zag�szczana do osi�gni�cia wska�nika zag�szczenia nie 
mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12. 

6.3.7. Grubo�� ulepszonego podło�a 

 Grubo�� warstwy nale�y mierzy� bezpo�rednio po jej zag�szczeniu w odległo�ci co 
najmniej 0,5 m od kraw�dzi. Grubo�� warstwy nie mo�e ró�ni� si� od projektowanej o wi�cej 

ni� ± 1 cm. 

6.3.8. Wytrzymało�� na �ciskanie 

 Wytrzymało�� na �ciskanie okre�la si� na próbkach walcowych o �rednicy i wysoko-
�ci 8 cm. Próbki do bada� nale�y pobiera� z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozło�o-
nej przed jej zag�szczeniem. Próbki w ilo�ci 6 sztuk nale�y formowa� i przechowywa� zgod-
nie z normami dotycz�cymi poszczególnych rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy próbki nale-
�y bada� po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku stabi-
lizacji �u�lem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymało�ci na �ci-
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skanie powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotycz�cych poszczególnych 
rodzajów ulepszonego podło�a. 

6.3.9. Mrozoodporno��

 Wska�nik mrozoodporno�ci okre�lany przez spadek wytrzymało�ci na �ciskanie pró-
bek poddawanych cyklom zamra�ania i odmra�ania powinien by� zgodny z wymaganiami 
podanymi w ST dotycz�cych poszczególnych rodzajów ulepszonego podło�a. 

6.3.10. Badanie spoiwa 

 Dla ka�dej dostawy cementu, Wykonawca powinien okre�li� wła�ciwo�ci podane w 
ST dotycz�cych poszczególnych rodzajów ulepszonego podło�a. 

6.3.11. Badanie wody 

 W przypadkach w�tpliwych nale�y przeprowadzi� badania wody wg PN-B-32250. 

6.3.12. Badanie wła�ciwo�ci gruntu lub kruszywa 

 Wła�ciwo�ci gruntu lub kruszywa nale�y bada� przy ka�dej zmianie rodzaju gruntu 
lub kruszywa. Wła�ciwo�ci powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotycz�-
cych poszczególnych rodzajów ulepszonego podło�a. 

6.4. Wymagania dotycz�ce cech geometrycznych i wytrzymało�ciowych ulepszonego 
podło�a stabilizowanego cementem 

6.4.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i  pomiarów 

  Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów dotycz�cych cech geometrycznych  
podaje  tablica 7. 

Tablica 7. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i  pomiarów wykonanego ulepszonego podło�a 
stabilizowanego cementem  

Lp. Wyszczególnienie bada� i po-
miarów

Minimalna cz�stotliwo��  
bada� i  pomiarów

1 Szeroko�� 2 razy 

2 Równo�� podłu�na łat� co 20 m 

3 Równo�� poprzeczna 2 razy km 

4 Spadki poprzeczne*) 2 razy 

5 Rz�dne wysoko�ciowe co 25 m 

6 Grubo�� ulepszonego podło�a w 3 punktach

6.4.2. Szeroko�� ulepszonego podło�a 

 Szeroko�� ulepszonego podło�a nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o 
wi�cej ni� +10 cm, -5 cm. 

6.4.3. Równo�� ulepszonego podło�a 

 Nierówno�ci podłu�ne ulepszonego podło�a nale�y mierzy� 4-metrow� łat� lub pla-
nografem, zgodnie z norm� BN-68/8931-04.  
 Nierówno�ci poprzeczne ulepszonego podło�a nale�y mierzy� 4-metrow� łat�.  
 Nierówno�ci nie powinny  przekracza�  15 mm dla ulepszonego podło�a. 

6.4.4. Spadki poprzeczne ulepszonego podło�a 

 Spadki poprzeczne ulepszonego podło�a powinny by� zgodne z dokumentacj� pro-

jektow� z tolerancj� ± 0,5 %. 
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6.4.5. Rz�dne wysoko�ciowe ulepszonego podło�a 

 Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wykonanego ulepszonego podło�a, a rz�dnymi projek-
towanymi nie powinny przekracza� + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi ulepszonego podło�a 

 O� ulepszonego podło�a w planie nie mo�e by� przesuni�ta w stosunku do osi pro-

jektowanej o wi�cej ni� ± 5 cm. 

6.4.7. Grubo�� ulepszonego podło�a 

 Grubo�� ulepszonego podło�a nie mo�e ró�ni� si� od grubo�ci projektowanej o wi�-
cej ni�: 
- dla ulepszonego podło�a  +10%, -15%. 

6.5. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podło�a 
6.5.1. Niewła�ciwe cechy geometryczne ulepszonego podło�a 

 Je�eli po wykonaniu bada� na stwardniałym ulepszonym podło�u stwierdzi si�, �e 
odchylenia cech geometrycznych przekraczaj� wielko�ci okre�lone w p. 6.4, to warstwa zo-
stanie zerwana na cał� grubo�� i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza si�
inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez 
In�yniera. 
 Je�eli szeroko�� ulepszonego podło�a jest mniejsza od szeroko�ci projektowanej o 
wi�cej ni� 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wy�ej le��cym, to Wykonawca powinien 
poszerzy� ulepszone podło�e przez zerwanie warstwy na pełn� grubo�� do połowy szeroko-
�ci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. 
 Nie dopuszcza si� mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonaw-
ca wykona na własny koszt. 

6.5.2. Niewła�ciwa grubo�� ulepszonego podło�a 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl�dem grubo�ci Wykonawca wyko-
na napraw� ulepszonego podło�a przez zerwanie wykonanej warstwy, usuni�cie zerwanego 
materiału i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wła�ciwo�ciach i o wymaganej gru-
bo�ci. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nast�pi po-
nowny pomiar i ocena grubo�ci warstwy, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewła�ciwa wytrzymało�� ulepszonego podło�a 

 Je�eli wytrzymało�� �rednia próbek b�dzie mniejsza od dolnej granicy okre�lonej w 
ST dla poszczególnych rodzajów ulepszonego podło�a, to warstwa wadliwie wykonana zo-
stanie zerwana i wymieniona na now� o odpowiednich wła�ciwo�ciach na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami In�ynie-
ra, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozy-
tywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wyma-
gania ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 ulepszonego podło�a z kruszyw stabilizowanych cementem 
przy wytwarzaniu mieszanek w mieszarkach obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowa-

nia, 
− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i 

urz�dze� pomocniczych, 
− rozło�enie i zag�szczenie mieszanki, 
− piel�gnacja wykonanej warstwy 
− przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tech-

nicznej, 

10. PRZEPISY ZWI	ZANE 

.1. Normy 

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymało�ci 
2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 
3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wi�zania i stało�ci 

obj�to�ci 
4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 
5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz��� 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce 

cementu powszechnego u�ytku 
6. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci zanieczysz-

cze� obcych 
4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci zanieczysz-

cze� organicznych 
6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci siarki meto-

d� bromow�
7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowe-

go 
8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego 
9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu �elazawego 
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie �cieralno�ci w b�bnie 

Los Angeles 
11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u�ytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodno�ci 
12. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
13. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny 
15. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podło�e z gruntu 

stabilizowanego cementem 
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
17. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska�nika piaskowego 
18. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia na-

wierzchni podatnych i podło�a przez obci��enie płyt�
19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i 

łat�
20. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska�nika no�no�ci gruntu jako 

podło�a nawierzchni podatnych 
21. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu 
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10.2. Inne dokumenty 

22. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - 1997. 

Uwaga:     Wszelkie roboty uj�te w specyfikacji nale�y wykona� w oparciu o aktualnie 
obowi�zuj�ce normy i przepisy oraz w porozumieniu z In�ynierem.
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D – 05.03.05b 

NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO. 
WARSTWA WI���CA i WYRÓWNAWCZA 

wg  WT-1  i  WT-2  z 2010 r.

1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wyko-
nania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem warstwy wi���cej i wyrównawczej z betonu 
asfaltowego, które zostan� wykonane w ramach przebudowy ulicy �wierczewskiego, klasy L 
w Witnicy. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�za-
nych z wykonaniem i odbiorem warstwy wi���cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego wg 
PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-
asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej przez Wykonawc� dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowi�zany jest prowadzi�
Zakładow� kontrol� produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

Warstw� wi���c� (i ewentualnie wyrównawcz�) z betonu asfaltowego b�dzie si� wy-
konywa� dla drogi o ruchu KR2. Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o wymiarze D 
podano w tablicy 1. W projekcie przebudowy została zastosowana warstwa wi���ca 
grubo�ci 6 cm, z zaleceniem stosowania asfaltu 50/70 i kruszywa AC16W.  

Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria 
ruchu 

Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 1-2 AC11W 2), AC16W 

1) Podział ze wzgl�du na wymiar najwi�kszego kruszywa w mieszance. 
2) Dopuszcza si� AC11 do warstwy wyrównawczej do kategorii ruchu KR1÷KR2 przy spełnie-

niu wymaga� jak w tablicach 16,17, 18, 19, 20 WT-2 2010 [65] w zale�no�ci od KR. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składaj�ca si� z jednej lub kilku warstw słu��cych do 
przejmowania i rozkładania obci��e� od ruchu pojazdów na podło�e. 

1.4.2. Warstwa wi���ca – warstwa nawierzchni mi�dzy warstw� �cieraln� a podbudow�. 

1.4.3. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubo�ci, uło�ona na istniej�cej war-
stwie w celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do uło�enia kolejnej warstwy. 

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – okre�lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
ze wzgl�du na najwi�kszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22. 

1.4.6. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu 
ci�głym lub nieci�głym tworzy struktur� wzajemnie klinuj�c� si�. 
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1.4.7. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyra�ony w procentach masy ziaren przecho-
dz�cych przez okre�lony zestaw sit. 

1.4.8. Kategoria ruchu – obci��enie drogi ruchem samochodowym, wyra�one w osiach obli-
czeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztyw-
nych” GDDP-IBDiM [68]. 

1.4.9. Wymiar kruszywa – wielko�� ziaren kruszywa, okre�lona przez dolny (d) i górny (D) 
wymiar sita. 

1.4.10. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D � 45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.11. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D � 2 mm, którego wi�ksza cz���
pozostaje na sicie 0,063 mm. 

1.4.12. Pył – kruszywo z ziaren przechodz�cych przez sito 0,063 mm. 

1.4.13. Wypełniacz – kruszywo, którego wi�ksza cz��� przechodzi przez sito 0,063 mm. 
(Wypełniacz mieszany – kruszywo, które składa si� z wypełniacza pochodzenia mineralnego 
i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wypro-
dukowany oddzielnie). 

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki 
cz�stkom zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.15. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi pol-
skimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.16. Symbole i skróty dodatkowe 

ACW - beton asfaltowy do warstwy wi���cej i wyrównawczej 
PMB - polimeroasfalt, 
D - górny wymiar sita (przy okre�laniu wielko�ci ziaren kruszywa), 
d - dolny wymiar sita (przy okre�laniu wielko�ci ziaren kruszywa), 
C - kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD - wła�ciwo�� u�ytkowa nie okre�lana (ang. No Performance Determined; producent 

mo�e jej nie okre�la�), 
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent mo�e dostarczy� odpowied-

nie informacje, jednak nie jest do tego zobowi�zany), 
MOP - miejsce obsługi podró�nych.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

 Nale�y stosowa� asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-
EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz le-
piszcz wymienionych w tablicy 2 mo�na stosowa� inne lepiszcza nienormowe według apro-
bat technicznych. 

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wi���cej i wyrównawczej z betonu asfal-
towego 
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Gatunek lepiszcza    Kategoria 
ruchu 

Mieszanka 
ACS asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – KR2 AC11W, AC16W  50/70    - 

Asfalty drogowe powinny spełnia� wymagania podane w tablicy 3.  

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Rodzaj asfaltu 
Lp. Wła�ciwo�ci 

Metoda 
badania 35/50 50/70 

1 2 3 4 5 

WŁA�CIWO�CI   OBLIGATORYJNE 
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 Składowanie asfaltu drogowego powinno si� odbywa� w zbiornikach, wykluczaj�cych 
zanieczyszczenie asfaltu i wyposa�onych w system grzewczy po�redni (bez kontaktu asfaltu 
z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by� izolowany termicznie, 
posiada� automatyczny system grzewczy z tolerancj� ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 

2.3. Kruszywo  

 Do warstwy wi���cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego nale�y stosowa� kruszy-
wo według PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmuj�ce kruszywo grube , kru-
szywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa powinny spełnia� wymagania podane w WT-1 Kru-
szywa 2010 – tablica 8, 9, 10, 11. 
 Składowanie kruszywa powinno si� odbywa� w warunkach zabezpieczaj�cych je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. 
Podło�e składowiska musi by� równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza 
powinno si� odbywa� w silosach wyposa�onych w urz�dzenia do aeracji. 

2.4. �rodek adhezyjny 

 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 
gwarantuj�cego odpowiedni� przyczepno�� (adhezj�) lepiszcza do kruszywa i odporno��
mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, nale�y dobra� i zastosowa� �rodek adhe-
zyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto�� przyczepno�ci okre�lona we-
dług PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%. 
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 Składowanie �rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta. 

2.5. Materiały do uszczelnienia poł�cze	 i kraw�dzi 

 Do uszczelnienia poł�cze� technologicznych (tj. zł�czy podłu�nych i poprzecznych z 
tego samego materiału wykonywanego w ró�nym czasie oraz spoin stanowi�cych poł�czenia 
ró�nych materiałów lub poł�czenie warstwy asfaltowej z urz�dzeniami obcymi w nawierzchni 
lub j� ograniczaj�cymi, nale�y stosowa�: 
a) materiały termoplastyczne, jak ta�my asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat tech-

nicznych, 
b) emulsj� asfaltow� według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat 

technicznych   
Grubo�� materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosi�: 

– nie mniej ni� 10 mm przy grubo�ci warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej ni� 15 mm przy grubo�ci warstwy technologicznej wi�kszej ni� 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opa-
kowaniach producenta, w warunkach okre�lonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia kraw�dzi nale�y stosowa� asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], 
asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metod� na gor�co”. Dopuszcza si�
inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 

2.6. Materiały do zł�czenia warstw konstrukcji

 Do zł�czania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wi���ca z warstw� �cieraln�) 
nale�y stosowa�  kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polime-
rami według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 
[66]. 
 Emulsj� asfaltow� mo�na składowa� w opakowaniach transportowych lub w stacjo-
narnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nale�y nalewa� emulsji do opa-
kowa� i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.  

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprz�t stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale�no�ci od potrzeb, powinien wykaza� si�
mo�liwo�ci� korzystania ze sprz�tu dostosowanego do przyj�tej metody robót, jak: 
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ci�głym, z automatycznym kompute-

rowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  
– układarka g�sienicowa, z elektronicznym sterowaniem równo�ci układanej warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe gładkie,  
– walce ogumione 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urz�dzenia czyszcz�ce, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprz�t drobny. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 4.  
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4.2. Transport materiałów  

 Asfalt i polimeroasfalt nale�y przewozi� w cysternach kolejowych lub samochodach 
izolowanych i zaopatrzonych w urz�dzenia umo�liwiaj�ce po�rednie ogrzewanie oraz w za-
wory spustowe. 

Kruszywa mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu, w warunkach zabezpie-
czaj�cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

Wypełniacz nale�y przewozi� w sposób chroni�cy go przed zawilgoceniem, zbryle-
niem i zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien by� przewo�ony w odpowiednich 
cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umo�liwiaj�cych rozładunek 
pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa mo�e by� transportowana w zamkni�tych cysternach, autocyster-
nach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, �e nie b�d� korodowały pod wpły-
wem emulsji i nie b�d� powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny by� wyposa�one w prze-
grody. Nie nale�y u�ywa� do transportu opakowa� z metali lekkich (mo�e zachodzi� wydzie-
lanie wodoru i gro	ba wybuchu przy emulsjach o pH � 4). 

Mieszank� mineralno-asfaltow� nale�y  dowozi� na budow� pojazdami samowyła-
dowczymi w zale�no�ci od post�pu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem 
mieszanka powinna by� zabezpieczona przed ostygni�ciem i dopływem powietrza (przez 
przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mie-
szanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia� utrzymanie temperatury w wyma-
ganym przedziale. Powierzchnie pojemników u�ywanych do transportu mieszanki powinny 
by� czyste, a do zwil�ania tych powierzchni mo�na u�ywa� tylko �rodki antyadhezyjne nie-
wpływaj�ce szkodliwie na mieszank�. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca dostarczy In�ynierowi do akceptacji pro-
jekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W). 

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto�� lepiszcza podane s� w 
tablicy 4.  

Je�eli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to na-
le�y przyj�� proporcj� kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 
 Wymagane wła�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej podane s� w tablicy 5. 

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto�� lepiszcza do betonu asfaltowego 
do warstwy wi���cej i wyrównawczej, dla ruchu KR1÷KR6  [65] 

Przesiew,   [% (m/m)] 
Wła�ciwo�� AC11W

KR1-KR2
AC16W 

KR1-KR2 
AC16W

KR3-KR6
AC22W

KR3-KR6

Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do

31,5 - - - - - - 100 -

22,4 - - 100 - 100 - 90 100

16 100 - 90 100 90 100 65 90

11,2 90 100 65 80 70 90 - -

8 60 85 - - 55 85 45 70

2 30 55 25 55 25 50 20 45

0,125 6 24 5 15 4 12 4 12

0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0
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Zawarto�� lepiszcza, 
minimum*) Bmin4,6 Bmin4,4 Bmin4,4 Bmin4,2

*) Minimalna zawarto�� lepiszcza jest okre�lona przy zało�onej g�sto�ci mieszanki mineralnej 
2,650 Mg/m3. Je�eli stosowana mieszanka mineralna ma inn� g�sto�� (�d), to do wyznacze-
nia minimalnej zawarto�ci lepiszcza podan� warto�� nale�y pomno�y� przez współczynnik 

α  według równania: 
d

650,2

ρ
α =

Tablica 5. Wymagane wła�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wi���cej i 
wyrównawczej, dla ruchu KR1 ÷ KR2  [65] 

Wła�ciwo��

Warunki za-
g�szczania 
wg PN-EN  

13108-20 [48] 

Metoda i warunki 
badania 

AC11W AC16W 
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a) Ujednolicon� procedur� badania odporno�ci na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w 
zał�czniku 1. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszank� mineralno-asfaltow� nale�y wytwarza� na gor�co w otaczarce (zespole 
maszyn i urz�dze� dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania 
gotowej mieszanki). 
 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym tak�e 
wst�pne, powinno by� zautomatyzowane i zgodne z recept� robocz�, a urz�dzenia do do-
zowania składników oraz pomiaru temperatury powinny by� okresowo sprawdzane. Kruszy-
wo o ró�nym uziarnieniu lub pochodzeniu nale�y dodawa� odmierzone oddzielnie. 
 Lepiszcze asfaltowe nale�y przechowywa� w zbiorniku z po�rednim systemem 
ogrzewania, z układem termostatowania zapewniaj�cym utrzymanie ��danej temperatury z 
dokładno�ci� ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (robo-
czym) nie mo�e przekracza� 180°C dla asfaltu drogowego 50/70. 

Kruszywo powinno by� wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzy-
skała temperatur� wła�ciw� do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki 
mineralnej nie powinna by� wy�sza o wi�cej ni� 30°C od najwy�szej temperatury mieszanki 
mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 6. W tej tablicy najni�sza temperatura dotyczy mie-
szanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwy�sza temperatura 
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpo�rednio po wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 6. Najwy�sza i najni�sza temperatura mieszanki AC [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 50/70 od 140 do 180 
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 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny za-
pewni� równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
 Dopuszcza si� dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod wa-
runkiem skoordynowania mi�dzy sob� deklarowanych przydatno�ci mieszanek (m.in.: typ, 
rodzaj składników, wła�ciwo�ci obj�to�ciowe) z zachowaniem braku ró�nic w ich wła�ciwo-
�ciach. 

5.4. Przygotowanie podło�a 

 Podło�e (podbudowa lub stara warstwa �cieralna) pod warstw� wi���c� lub wyrów-
nawcz�  z betonu asfaltowego powinno by� na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i no�ne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostało�ci lu	nego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche. 

Wymagana równo�� podłu�na jest okre�lona w rozporz�dzeniu dotycz�cym warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne [67]. W wypadku podło�a z 
warstwy starej nawierzchni, nierówno�ci nie powinny przekracza� warto�ci podanych w tabli-
cy 7. 

Tablica 7. Maksymalne nierówno�ci podło�a z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfal-
towe (pomiar łat� 4-metrow� lub równowa�n� metod�)  

Klasa 
drogi 

Element nawierzchni 
Maksymalna nierów-

no�� podło�a pod war-
stw� wi���c� [mm] 

Z, L, D ��,0���	1�� 12 

Je�eli nierówno�ci s� wi�ksze ni� dopuszczalne, to nale�y wyrówna� podło�e. 
 Rz�dne wysoko�ciowe podło�a oraz urz�dze� usytuowanych w nawierzchni lub j�
ograniczaj�cych powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�. Z podło�a powinien by�
zapewniony odpływ wody. 
 Nierówno�ci podło�a (w tym powierzchni� istniej�cej warstwy �cieralnej) nale�y wy-
równa� poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 
 Wykonane w podło�u łaty z materiału o mniejszej sztywno�ci (np. łaty z asfaltu lane-
go w betonie asfaltowym) nale�y usun��, a powstałe w ten sposób ubytki wypełni� materia-
łem o wła�ciwo�ciach zbli�onych do materiału podstawowego (np. wypełni� betonem asfal-
towym). 
 W celu polepszenia poł�czenia mi�dzy warstwami technologicznymi nawierzchni po-
wierzchnia podło�a powinna by� w ocenie wizualnej chropowata. 
 Szerokie szczeliny w podło�u nale�y wypełni� odpowiednim materiałem, np. zalewa-
mi drogowymi według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami 
według norm lub aprobat technicznych. 

5.5. Próba technologiczna 

 Wykonawca przed przyst�pieniem do produkcji mieszanki jest zobowi�zany do prze-
prowadzenia w obecno�ci In�yniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie 
zgodno�ci wła�ciwo�ci wyprodukowanej mieszanki z receptur�. W tym celu nale�y zapro-
gramowa� otaczark� zgodnie z recept� robocz� i w cyklu automatycznym produkowa� mie-
szank�. Do bada� nale�y pobra� mieszank� wyprodukowan� po ustabilizowaniu si� pracy 
otaczarki. 
 Nie dopuszcza si� oceniania dokładno�ci pracy otaczarki oraz prawidłowo�ci składu 
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mo�liw� segregacj�
kruszywa. 
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 Mieszank� wyprodukowan� po ustabilizowaniu si� pracy otaczarki nale�y zgromadzi�
w silosie lub załadowa� na samochód. Próbki do bada� nale�y pobiera� ze skrzyni samo-
chodu zgodnie z metod� okre�lon� w PN-EN 12697-27 [39]. 
 Na podstawie uzyskanych wyników In�ynier podejmuje decyzj� o wykonaniu odcinka 
próbnego. 

5.6. Odcinek próbny 

 Powierzchnia robót jest mniejsza od odcinka próbnego. Nie wykonuje si� odcinka 
próbnego. 

5.7. Poł�czenie mi�dzywarstwowe 

 Uzyskanie wymaganej trwało�ci nawierzchni jest uzale�nione od zapewnienia poł�-
czenia mi�dzy warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obci��enia nawierzchni ruchem. 
 Podło�e powinno by� skropione lepiszczem. Ma to na celu zwi�kszenie poł�czenia 
mi�dzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wo-
dy mi�dzy warstwami. 
 Skropienie lepiszczem podło�a (np. podbudowa asfaltowa), przed uło�eniem warstwy 
wi���cej z betonu asfaltowego powinno by� wykonane w ilo�ci podanej w przeliczeniu na 
pozostałe lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m2, przy czym: 
– zaleca si� stosowa� emulsj� modyfikowan� polimerem, 
– ilo�� emulsji nale�y dobra� z uwzgl�dnieniem stanu podło�a oraz porowato�ci mieszanki 

; je�li mieszanka ma wi�ksz� zawarto�� wolnych przestrzeni, to nale�y u�y� wi�ksz�
ilo�� lepiszcza do skropienia, które po uło�eniu warstwy �cieralnej uszczelni j�. 

Skrapianie podło�a nale�y wykonywa� równomiernie stosuj�c rampy do skrapiania, 
np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si� skrapianie r�czne lanc� w miejscach 
trudno dost�pnych (np. �cieki uliczne) oraz przy urz�dzeniach usytuowanych w nawierzchni 
lub j� ograniczaj�cych. W razie potrzeby urz�dzenia te nale�y zabezpieczy� przed zabru-
dzeniem. Skropione podło�e nale�y wył�czy� z ruchu publicznego przez zmian� organizacji 
ruchu. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podło�e powinno by� skropione 0,5 h 
przed układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania ramp� zamontowan� na rozkładarce. 

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszank� mineralno-asfaltow� mo�na wbudowywa� na podło�u przygotowanym 
zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7. 
Temperatura podło�a pod rozkładan� warstw� nie mo�e by� ni�sza ni�  +5oC. 
 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by� zgodny z zalece-
niami podanymi w punkcie 4.2. 
 Mieszank� mineralno-asfaltow� asfaltow� nale�y wbudowywa� w odpowiednich wa-
runkach atmosferycznych. 
 Temperatura otoczenia w ci�gu doby nie powinna by� ni�sza od temperatury podanej 
w tablicy 8. Temperatura otoczenia mo�e by� ni�sza w wypadku stosowania ogrzewania 
podło�a. Nie dopuszcza si� układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas 
silnego wiatru (V > 16 m/s). 
 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obni�aj�cym 
temperatur� mieszania i wbudowania nale�y indywidualnie okre�li� wymagane warunki oto-
czenia. 

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia na wysoko�ci 2 m podczas wykonywania war-
stwy wi���cej lub wyrównawczej z betonu asfaltowego 

Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 
Rodzaj robót 

przed przyst�pieniem do robót w czasie robót 

Warstwa wi���ca 0 +5 
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Warstwa wyrównawcza 0 +5

 Wła�ciwo�ci wykonanej warstwy powinny spełnia� warunki podane w tablicy 9. 

Tablica 9. Wła�ciwo�ci warstwy AC  

Typ i wymiar mie-
szanki 

Projektowana gru-
bo�� warstwy 

technologicznej [cm] 

Wska	nik zag�sz-
czenia  [%] 

Zawarto�� wolnych 
przestrzeni w war-

stwie [%(v/v)] 

AC11W,  
KR1÷KR2 

4,0 ÷ 10,0 
 98 3,5 ÷ 7,0

AC16W,  
KR1÷KR2 

5,0 ÷ 10,0 
 98 3,5 ÷ 7,0 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by� wbudowywana rozkładark� wyposa�on�
w układ automatycznego sterowania grubo�ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z 
dokumentacj� projektow�. W miejscach niedost�pnych dla sprz�tu dopuszcza si� wbudo-
wywanie r�czne. 
 Grubo�� wykonywanej warstwy powinna by� sprawdzana co 25 m, w co najmniej 
trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 
 Warstwy wałowane powinny by� równomiernie zag�szczone ci��kimi walcami dro-
gowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nale�y stosowa� walce drogowe stalowe gładkie z 
mo�liwo�ci� wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyska� wymagane dokumenty, dopuszczaj�ce wyroby budowlane do obrotu i powszech-

nego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem bu-
dowlanym B, certyfikat zgodno�ci, deklaracj� zgodno�ci, aprobat� techniczn�, ew. bada-
nia materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykona� własne badania wła�ciwo�ci materiałów przeznaczonych do wykonania ro-
bót, okre�lone przez In�yniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada� Wykonawca przedstawia In�ynierowi do 
akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uwagi ogólne 

 Badania dziel� si� na: 
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – In�yniera). 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

 Badania Wykonawcy s� wykonywane przez Wykonawc� lub jego zleceniobiorców 
celem sprawdzenia, czy jako�� materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i 
ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnie� itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowa-
ne warstwy asfaltowe, poł�czenia itp.) spełniaj� wymagania okre�lone w kontrakcie. 
 Wykonawca powinien wykonywa� te badania podczas realizacji kontraktu, z niezb�d-
n� staranno�ci� i w wymaganym zakresie. Wyniki nale�y zapisywa� w protokołach. W razie 



D-05.03.05b    Nawierzchnia z betonu asfaltowego.  
Warstwa wi���ca i wyrównawcza  

wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. 

�

�

�

��������	
�����	������	�������	���������

172

stwierdzenia uchybie� w stosunku do wymaga� kontraktu, ich przyczyny nale�y niezwłocznie 
usun��. 
 Wyniki bada� Wykonawcy nale�y przekazywa� In�ynierowi na jego ��danie. In�ynier 
mo�e zdecydowa� o dokonaniu odbioru na podstawie bada� Wykonawcy. W razie zastrze-
�e� In�ynier mo�e przeprowadzi� badania kontrolne według pktu 6.3.3. 
 Zakres bada� Wykonawcy zwi�zany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni 

(wg PN-EN 12697-13 [36]), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– wykaz ilo�ci materiałów lub grubo�ci wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równo�ci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodno�ci powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jako�ci wykonania poł�cze� technologicznych. 

6.3.3. Badania kontrolne  

 Badania kontrolne s� badaniami In�yniera, których celem jest sprawdzenie, czy ja-
ko�� materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy 
i materiałów do uszczelnie� itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, po-
ł�czenia itp.) spełniaj� wymagania okre�lone w kontrakcie. Wyniki tych bada� s� podstaw�
odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem bada� na miejscu budowy zajmuje si� In�ynier w 
obecno�ci Wykonawcy. Badania odbywaj� si� równie� wtedy, gdy Wykonawca zostanie w 
por� powiadomiony o ich terminie, jednak nie b�dzie przy nich obecny. 
 Rodzaj bada� kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy 
podano w tablicy 10. 

Tablica 10. Rodzaj bada� kontrolnych  

Lp. Rodzaj bada�

1 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 
Zawarto�� lepiszcza 
Temperatura mi�knienia lepiszcza odzyskanego 
G�sto�� i zawarto�� wolnych przestrzeni próbki 

Warstwa asfaltowa 

Wska	nik zag�szczenia a)

Spadki poprzeczne 
Równo��
Grubo�� lub ilo�� materiału 
Zawarto�� wolnych przestrzeni a)

Wła�ciwo�ci przeciwpo�lizgowe 

a) do ka�dej warstwy i na ka�de rozpocz�te 6000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie 
potrzeby liczba próbek mo�e zosta� zwi�kszona (np. nawierzchnie dróg w terenie za-
budowy) 

b)   w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

 W wypadku uznania, �e jeden z wyników bada� kontrolnych nie jest reprezentatywny 
dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo ��da� przeprowadzenia bada� kon-
trolnych dodatkowych. 



D-05.03.05b    Nawierzchnia z betonu asfaltowego.  
Warstwa wi���ca i wyrównawcza  

wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. 

�

�

�

��������	
�����	������	�������	���������

173

 In�ynier i Wykonawca decyduj� wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznacze-
niu odcinków cz��ciowych ocenianego odcinka budowy. Je�eli odcinek cz��ciowy przypo-
rz�dkowany do bada� kontrolnych nie mo�e by� jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to 
odcinek ten nie powinien by� mniejszy ni� 20 % ocenianego odcinka budowy. 
 Do odbioru uwzgl�dniane s� wyniki bada� kontrolnych i bada� kontrolnych dodatko-
wych do wyznaczonych odcinków cz��ciowych. 
 Koszty bada� kontrolnych dodatkowych za��danych przez Wykonawc� ponosi Wy-
konawca. 

6.3.5. Badania arbitra�owe 

 Badania arbitra�owe s� powtórzeniem bada� kontrolnych, co do których istniej� uza-
sadnione w�tpliwo�ci ze strony In�yniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych ba-
da�). 
 Badania arbitra�owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale�ne laboratorium, 
które nie wykonywało bada� kontrolnych. 
 Koszty bada� arbitra�owych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, 
na której niekorzy�� przemawia wynik badania. 

6.4. Wła�ciwo�ci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

 Wła�ciwo�ci materiałów nale�y ocenia� na podstawie bada� pobranych próbek mie-
szanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy 
asfaltowej). Wyj�tkowo dopuszcza si� badania próbek pobranych z wykonanej warstwy as-
faltowej. 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubo�� warstwy oraz ilo�� materiału 

 Grubo�� wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo��
wbudowanego materiału na okre�lon� powierzchni� (dotyczy przede wszystkim cienkich 
warstw) mog� odbiega� od projektu o warto�ci podane w tablicy 11. 
 W wypadku okre�lania ilo�ci materiału na powierzchni� i �redniej warto�ci grubo�ci 
warstwy z reguły nale�y przyj�� za podstaw� cały odcinek budowy. In�ynier ma prawo 
sprawdza� odcinki cz��ciowe. Odcinek cz��ciowy powinien zawiera� co najmniej jedn�
dzienn� działk� robocz�. Do odcinka cz��ciowego obowi�zuj� te same wymagania jak do 
odcinka budowy. 
 Za grubo�� warstwy lub warstw przyjmuje si� �redni� arytmetyczn� wszystkich poje-
dynczych oznacze� grubo�ci warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku cz��ciowym. 

Tablica 11. Dopuszczalne odchyłki grubo�ci warstwy oraz ilo�ci materiału na okre�lonej 
powierzchni, [%]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC a)

A – �rednia z wielu oznacze	 grubo�ci oraz ilo�ci 
1. – du�y odcinek budowy, powierzchnia wi�ksza ni� 6000 m2

lub
     – droga ograniczona kraw��nikami, powierzchnia 

wi�ksza ni� 1000 m2 lub
� 10 

2.  –  mały odcinek budowy � 15

B – Pojedyncze oznaczenie grubo�ci � 15 
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa �cieralna jest układana z opó	nie-

niem, warto�� z wiersza B odpowiednio obowi�zuje; w pierwszym etapie budowy do 
górnej warstwy nawierzchni obowi�zuje warto�� 25%, a do ł�cznej grubo�ci warstw eta-
pu 1 ÷ 15% 
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6.4.2.2. Wska	nik zag�szczenia warstwy 

 Zag�szczenie wykonanej warstwy, wyra�one wska	nikiem zag�szczenia oraz zawar-
to�ci� wolnych przestrzeni, nie mo�e przekroczy� warto�ci dopuszczalnych podanych w ta-
blicy 9. Dotyczy to ka�dego pojedynczego oznaczenia danej wła�ciwo�ci. 
 Okre�lenie g�sto�ci obj�to�ciowej nale�y wykonywa� według PN-EN 12697-6 [32]. 

6.4.2.3. Zawarto�� wolnych przestrzeni w nawierzchni  

Zawarto�� wolnych przestrzeni w warstwie,  nie mo�e wykroczy� poza warto�ci do-
puszczalne podane w tablicy 9. 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni nale�y bada� nie rzadziej ni� co 20 m oraz w punk-
tach głównych łuków poziomych. 
 Spadki poprzeczne powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�, z tolerancj� ± 
0,5%. 

6.4.2.5. Równo�� podłu�na i poprzeczna  

 Do oceny równo�ci podłu�nej warstwy wi���cej nawierzchni dróg wszystkich klas 
technicznych nale�y stosowa� metod� z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody 
równowa�nej u�yciu łaty i klina, mierz�c wysoko�� prze�witu w połowie długo�ci łaty. Pomiar 
wykonuje si� nie rzadziej ni� co 10 m. Wymagana równo�� podłu�na jest okre�lona w rozpo-
rz�dzeniu dotycz�cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne 
[67].   

Do oceny równo�ci poprzecznej warstwy wi���cej nawierzchni dróg wszystkich klas 
technicznych nale�y stosowa� metod� z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody 
równowa�nej u�yciu łaty i klina. Pomiar nale�y wykonywa� w kierunku prostopadłym do osi 
jezdni, na ka�dym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej ni� co 10 m. Wymagana równo��
poprzeczna jest okre�lona w rozporz�dzeniu dotycz�cym warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiada� drogi publiczne [67]. 

6.4.2.6. Pozostałe wła�ciwo�ci warstwy asfaltowej 

 Szeroko�� warstwy, mierzona 10 razy na 1 km ka�dej jezdni, nie mo�e si� ró�ni� od 
szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� ± 5 cm. 
 Rz�dne wysoko�ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłu�nej i 
kraw�dziach, powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� z dopuszczaln� tolerancj�      
± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie mo�e przekracza� przedziału 
dopuszczalnych odchyle�. 
 Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno ró�ni� si� od dokumen-
tacji projektowej o ± 5 cm. 
 Zł�cza podłu�ne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by� równe i zwi�zane, 
wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegaj�ce warstwy po-
winny by� w jednym poziomie. 
 Wygl�d zewn�trzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by� jednorodny, bez 
sp�ka�, deformacji, plam i wykrusze�. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfal-
towego (AC). 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaga-
niami In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 
dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wyma-
gania ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 warstwy  z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podło�a, 
− dostarczenie materiałów i sprz�tu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− wykonanie próby technologicznej, 
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta�m� asfaltow� kraw�dzi urz�dze� obcych, 
− rozło�enie i zag�szczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
− obci�cie kraw�dzi i posmarowanie lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i bada�  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprz�tu.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz�cych 

 Cena wykonania robót okre�lonych niniejsz� ST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które s� potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s�

przekazywane Zamawiaj�cemu i s� usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzysz�ce, które s� niezb�dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane 

do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (ST) 

1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwi�zane z badaniami materiałów wyst�pu-
j�cych w niniejszej ST) 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawarto�ci chlorków, dwu-
tlenku w�gla i alkaliów w cemencie 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Cz��� 2: Metody bada�
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wła�ciwo�ci kruszyw – Procedura i termi-

nologia uproszczonego opisu petrograficznego 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Oznaczanie 
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składu ziarnowego – Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Oznaczanie 

kształtu ziaren za pomoc� wska	nika płasko�ci 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 4: Ozna-

czanie kształtu ziaren – Wska	nik kształtu 
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Oznaczanie pro-

centowej zawarto�ci ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku 
przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 6: Ocena 
wła�ciwo�ci powierzchni – Wska	nik przepływu kruszywa 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Ocena zawarto-
�ci drobnych cz�stek – Badania bł�kitem metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 10: Ocena 
zawarto�ci drobnych cz�stek – Uziarnienie wypełniaczy (przesie-
wanie w strumieniu powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Meto-
dy oznaczania odporno�ci na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – 
Oznaczanie g�sto�ci nasypowej i jamisto�ci 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz���
4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zag�szczonego wy-
pełniacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz���
5: Oznaczanie zawarto�ci wody przez suszenie w suszarce z wen-
tylacj�

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw –Cz���
6: Oznaczanie g�sto�ci ziaren i nasi�kliwo�ci 

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz���
7: Oznaczanie g�sto�ci wypełniacza – Metoda piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz���
8: Oznaczanie polerowalno�ci kamienia 

19. PN-EN 1367-1 Badania wła�ciwo�ci cieplnych i odporno�ci kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Cz��� 1: Oznaczanie mrozoodpor-
no�ci 

20. PN-EN 1367-3 Badania wła�ciwo�ci cieplnych i odporno�ci kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Cz��� 3: Badanie bazaltowej zgo-
rzeli słonecznej metod� gotowania 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igł�
22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mi�knienia 

– Metoda Pier�cie� i Kula 
23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawarto�ci wody w 

emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostało�ci na sicie 

emulsji asfaltowych oraz trwało�ci podczas magazynowania meto-
d� pozostało�ci na sicie 

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wła�ciwo�ci kruszyw – Analiza chemiczna 
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 4: Oznacza-

nie podatno�ci wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych 
na działanie wody 

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalno�ci 
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwo�ci 

Fraassa 
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawarto�ci parafiny – 
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Cz��� 1: Metoda destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1 

i 
PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporno�ci na tward-
nienie pod wpływem ciepła i powietrza – Cz��� 1: Metoda RTFOT 
Jw. Cz��� 3: Metoda RFT 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mine-
ralno-asfaltowych na gor�co – Cz��� 6: Oznaczanie g�sto�ci obj�-
to�ciowej metod� hydrostatyczn�

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mine-
ralno-asfaltowych na gor�co – Cz��� 8: Oznaczanie zawarto�ci 
wolnej przestrzeni 

34. PN-EN 12697-
11 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mine-
ralno-asfaltowych na gor�co – Cz��� 11: Okre�lenie powi�zania 
pomi�dzy kruszywem i asfaltem 

35. PN-EN 12697-
12 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mine-
ralno-asfaltowych na gor�co – Cz��� 12: Okre�lanie wra�liwo�ci 
na wod�

36. PN-EN 12697-
13 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mine-
ralno-asfaltowych na gor�co – Cz��� 13: Pomiar temperatury 

37. PN-EN 12697-
18 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mine-
ralno-asfaltowych na gor�co – Cz��� 18: Spływanie lepiszcza 

38. PN-EN 12697-
22 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mine-
ralno-asfaltowych na gor�co – Cz��� 22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-
27 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mine-
ralno-asfaltowych na gor�co – Cz��� 27: Pobieranie próbek 

40. PN-EN 12697-
36 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mine-
ralno-asfaltowych na gor�co – Cz��� 36: Oznaczanie grubo�ci 
nawierzchni asfaltowych 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji 
asfaltowych lepko�ciomierzem wypływowym 

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji 
asfaltowych 

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie warto�ci pH emulsji 
asfaltowych 

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwa-
le� stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji as-
faltowych przez odparowanie 

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Cz��� 1: Ozna-
czanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda 
z wypełniaczem mineralnym 

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz��� 1: Beton 
asfaltowy 

48. PN-EN 13108-
20 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz��� 20: Badanie 
typu 

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniaj�cych stosowanych do mieszanek bi-
tumicznych – Cz��� 1: Badanie metod� Pier�cienia i Kuli 

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniaj�cych stosowanych do mieszanek bi-
tumicznych – Cz��� 2: Liczba bitumiczna 

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu spr��ystego 
asfaltów modyfikowanych 

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporno�ci na maga-
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zynowanie modyfikowanych asfaltów 
53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ci�gliwo�ci lepiszczy 

asfaltowych metod� pomiaru ci�gliwo�ci 
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfal-

towych metod� testu wahadłowego 
55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ci�gliwo�ci modyfiko-

wanych asfaltów – Metoda z duktylometrem 
56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepno�ci emulsji 

bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 
57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych 

emulsji asfaltowych 
59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów mody-

fikowanych polimerami 
60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze zł�czy i zalewy – Cz��� 1: Specyfikacja zalew na 

gor�co 
61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze zł�czy i zalewy – Cz��� 2: Specyfikacja zalew na 

zimno 
62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – 

Pomiar metod� otwartego tygla Clevelanda 
63. PN-EN ISO 

2592 
Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego 
tygla Clevelanda 

10.3. Wymagania techniczne 

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchnio-
wych utrwale� na drogach krajowych - Zarz�dzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. 

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - 
Zarz�dzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listo-
pada 2010 r. 

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 

10.4. Inne dokumenty 

67. Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytu-
owanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja 
Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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D – 05.03.05a 

NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO. 
WARSTWA �CIERALNA 

wg  WT-1  i  WT-2  z  2010 r. 

1. WST�P  

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i 

odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego, które zostan�
wykonane w ramach przebudowy ulicy �wierczewskiego w Witnicy.

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi cz��� dokumentów przetargowych i kontraktowych 
przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 
wykonaniem i odbiorem warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Na-
wierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W 
przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawc� dla potrzeb budowy, Wyko-
nawca zobowi�zany jest prowadzi� Zakładow� kontrol� produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 
8.4.1.5. 
 Warstw� �cieraln� z betonu asfaltowego mo�na wykonywa� dla dróg kategorii ruchu od KR1 
do KR6 (okre�lenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki  betonu asfalto-
wego o wymiarze D podano w tablicy 1. 

Warstw� �cieraln� z betonu asfaltowego b�dzie si� wykonywa� dla placu o ruchu 
KR2. Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1. W pro-
jekcie utwardzenia placu została zastosowana warstwa �cieralna grubo�ci 4 cm, z za-
leceniem stosowania asfaltu 50/70 i kruszywa AC11S.  

Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria 
ruchu 

Mieszanki  o wymiarze D
1)

,  mm 

KR 1-2 AC5S, AC8S, AC11S

1) 
Podział ze wzgl�du na wymiar najwi�kszego kruszywa w mieszance. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składaj�ca si� z jednej lub kilku warstw słu��cych do 
przejmowania i rozkładania obci��e� od ruchu pojazdów na podło�e. 

1.4.2. Warstwa �cieralna – górna warstwa nawierzchni b�d�ca w bezpo�rednim kontakcie z 
kołami pojazdów. 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – okre�lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
ze wzgl�du na najwi�kszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11. 

1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu 
ci�głym lub nieci�głym tworzy struktur� wzajemnie klinuj�c� si�. 

1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyra�ony w procentach masy ziaren przecho-
dz�cych przez okre�lony zestaw sit. 
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1.4.7. Kategoria ruchu – obci��enie drogi ruchem samochodowym, wyra�one w osiach obli-
czeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztyw-
nych” GDDP-IBDiM [68]. 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielko�� ziaren kruszywa, okre�lona przez dolny (d) i górny (D) 
wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D � 45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D � 2 mm, którego wi�ksza cz���
pozostaje na sicie 0,063 mm. 

1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodz�cych przez sito 0,063 mm. 

1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego wi�ksza cz��� przechodzi przez sito 0,063 mm. 
(Wypełniacz mieszany – kruszywo, które składa si� z wypełniacza pochodzenia mineralnego 
i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wypro-
dukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki 
cz�stkom zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.14. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi pol-
skimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

ACS – beton asfaltowy do warstwy �cieralnej 
PMB – polimeroasfalt, 
D – górny wymiar sita (przy okre�laniu wielko�ci ziaren kruszywa), 
d – dolny wymiar sita (przy okre�laniu wielko�ci ziaren kruszywa), 
C – kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD – wła�ciwo�� u�ytkowa nie okre�lana (ang. No Performance Determined; produ-

cent mo�e jej nie okre�la�), 
TBR – do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent mo�e dostarczy� odpo-

wiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowi�zany), 
IRI – (International Roughness Index) mi�dzynarodowy wska	nik równo�ci, 
MOP – miejsce obsługi podró�nych.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

 Nale�y stosowa� asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-
EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz le-
piszczy wymienionych w tablicy 2 mo�na stosowa� inne lepiszcza nienormowe według apro-
bat technicznych. 

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowego do warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza    

ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – KR2 AC5S, AC8S, AC11S 50/70, 70/100
Wielorodzajowy 50/70

- 
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Asfalty drogowe powinny spełnia� wymagania podane w tablicy 3.  

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Rodzaj asfaltu 
Lp. Wła�ciwo�ci 

Metoda 
badania 50/70 70/100

1 2 3 4 5 

WŁA�CIWO�CI   OBLIGATORYJNE 

1 ������	���������� ������� ��������� �!��"� ������ #������

2 ���$����%����
&'
�
�� ��� ���������#�!��"� ������ �(����

3 ���$����%�����$)*%��
���
���
+� ��� ���������,��! �"� �	�� �(��
4 -�����*�.��')�/
'0���*�$%��	����

1	2��
���
���
+�
�

3��4��
�

���������,��!�5"�
�



�

�
,,�

5 -�
������1� $*� ������
%� 6%71��'� �%7�
$��1�*��8��
���
&	���
+�

�
3��4��

�
�������� �#���!(�"�

�

����

�
��5�

6 �*�*���)�� $�����	��� $*� ������
%�� 
��
�
���
+�

3� ��������� �!��"� ��� � �

7 ���$����%��� �
&'
�
�� $*� ������
%��

���
���
+�

��� ���������#�!��"� ��� ���

�9:;�<�=;�<���>���?:@�����AB:?=���

8 -�����*�.�$���C
1��
���
&	���
+� 3� �������� � ���!(�"� ���� ����

9 ���*��� ���$�� �
&'
�
�� $*� ������
%��

���
&	���
+�

��� ���������#�!��"� 
� ,�

10 ���$����%��� )���
�*�	
� D�������� 
��
�
&	���
+�

��� ���������,(�!�,"� ��� ����

 Składowanie asfaltu drogowego powinno si� odbywa� w zbiornikach, wykluczaj�cych 
zanieczyszczenie asfaltu i wyposa�onych w system grzewczy po�redni (bez kontaktu asfaltu 
z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by� izolowany termicznie, 
posiada� automatyczny system grzewczy z tolerancj� ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 

2.3. Kruszywo  

 Do warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego nale�y stosowa� kruszywo według PN-
EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmuj�ce kruszywo grube , kruszywo drobne i 
wypełniacz. Kruszywa powinny spełnia� wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 [64] – 
tablica 12, 13, 14, 15. 
 Składowanie kruszywa powinno si� odbywa� w warunkach zabezpieczaj�cych je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. 
Podło�e składowiska musi by� równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza 
powinno si� odbywa� w silosach wyposa�onych w urz�dzenia do aeracji. 

2.4. �rodek adhezyjny 

 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 
gwarantuj�cego odpowiedni� przyczepno�� (adhezj�) lepiszcza do kruszywa i odporno��
mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, nale�y dobra� i zastosowa� �rodek adhe-
zyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto�� przyczepno�ci okre�lona we-
dług PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%. 

�rodek adhezyjny powinien odpowiada� wymaganiom okre�lonym przez producenta. 
 Składowanie �rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, 
w warunkach okre�lonych przez producenta. 
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2.5. Materiały do uszczelnienia poł�cze� i kraw�dzi 

 Do uszczelnienia poł�cze� technologicznych (tj. zł�czy podłu�nych i poprzecznych z 
tego samego materiału wykonywanego w ró�nym czasie oraz spoin stanowi�cych poł�czenia 
ró�nych materiałów lub poł�czenie warstwy asfaltowej z urz�dzeniami obcymi w nawierzchni 
lub j� ograniczaj�cymi, nale�y stosowa�: 
a) materiały termoplastyczne, jak ta�my asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat tech-

nicznych, 
b) emulsj� asfaltow� według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat 

technicznych   
Grubo�� materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosi�: 

– nie mniej ni� 10 mm przy grubo�ci warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej ni� 15 mm przy grubo�ci warstwy technologicznej wi�kszej ni� 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opa-
kowaniach producenta, w warunkach okre�lonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia kraw�dzi nale�y stosowa� asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], 
asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gor�co”. Dopuszcza si�
inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 

2.6. Materiały do zł�czenia warstw konstrukcji

 Do zł�czania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wi���ca z warstw� �cieraln�) 
nale�y stosowa�  kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polime-
rami według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66] punkt 5.1 tablica 2 i ta-
blica 3. 

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany 
polimerem lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje si� tylko pod cienkie war-
stwy asfaltowe na gor�co. 
 Emulsj� asfaltow� mo�na składowa� w opakowaniach transportowych lub w stacjo-
narnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nale�y nalewa� emulsji do opa-
kowa� i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.  

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprz�t stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale�no�ci od potrzeb, powinien wykaza� si�
mo�liwo�ci� korzystania ze sprz�tu dostosowanego do przyj�tej metody robót, jak: 
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ci�głym, z automatycznym kompute-

rowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  
– układarka g�sienicowa, z elektronicznym sterowaniem równo�ci układanej warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe gładkie,  
– lekka rozsypywarka kruszywa, 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urz�dzenia czyszcz�ce, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprz�t drobny. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 4.  
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4.2. Transport materiałów  

 Asfalt nale�y przewozi� w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i 
zaopatrzonych w urz�dzenia umo�liwiaj�ce po�rednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu, w warunkach zabezpie-
czaj�cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

Wypełniacz nale�y przewozi� w sposób chroni�cy go przed zawilgoceniem, zbryle-
niem i zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien by� przewo�ony w odpowiednich 
cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umo�liwiaj�cych rozładunek 
pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa mo�e by� transportowana w zamkni�tych cysternach, autocyster-
nach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, �e nie b�d� korodowały pod wpły-
wem emulsji i nie b�d� powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny by� wyposa�one w prze-
grody. Nie nale�y u�ywa� do transportu opakowa� z metali lekkich (mo�e zachodzi� wydzie-
lanie wodoru i gro	ba wybuchu przy emulsjach o pH � 4). 

Mieszank� mineralno-asfaltow� nale�y  dowozi� na budow� pojazdami samowyła-
dowczymi w zale�no�ci od post�pu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem 
mieszanka powinna by� zabezpieczona przed ostygni�ciem i dopływem powietrza (przez 
przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mie-
szanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia� utrzymanie temperatury w wyma-
ganym przedziale. Powierzchnie pojemników u�ywanych do transportu mieszanki powinny 
by� czyste, a do zwil�ania tych powierzchni mo�na u�ywa� tylko �rodki antyadhezyjne nie-
wpływaj�ce szkodliwie na mieszank�. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca dostarczy In�ynierowi do akceptacji pro-
jekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S). 
 Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto�� lepiszcza podane s� w 
tablicy 4. 

Je�eli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to na-
le�y przyj�� proporcj� kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 
 Wymagane wła�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej podane s� w tablicy 5. 

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto�� lepiszcza do betonu asfaltowego 
do warstwy �cieralnej dla ruchu KR1-KR2 [65] 

Przesiew,   [% (m/m)] 
Wła�ciwo��

AC5S AC8S AC11S 
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do 

16 - - - - 100 - 
11,2 - - 100 - 90 100 

8 100 - 90 100 70 90 
5,6 90 100 70 90 - - 
2 40 65 45 60 30 55 

0,125 8 22 8 22 8 20 
0,063 6 14 6 14 5 12,0 

-�����*�.���$
��	�����

�%�E8� Bmin6,0 Bmin5,8 Bmin5,6 
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Tablica 5. Wymagane wła�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy �cieralnej, dla 
ruchu KR1 ÷ KR2 [65] 

Wła�ciwo��

���%'
����
�&��	��
�����

�������
�(��5����!�5"�

Metoda i warunki 
badania 

AC5S AC8S AC11S 
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszank� mineralno-asfaltow� nale�y wytwarza� na gor�co w otaczarce (zespole 
maszyn i urz�dze� dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania 
gotowej mieszanki). 
 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym tak�e 
wst�pne, powinno by� zautomatyzowane i zgodne z recept� robocz�, a urz�dzenia do do-
zowania składników oraz pomiaru temperatury powinny by� okresowo sprawdzane. Kruszy-
wo o ró�nym uziarnieniu lub pochodzeniu nale�y dodawa� odmierzone oddzielnie. 
 Lepiszcze asfaltowe nale�y przechowywa� w zbiorniku z po�rednim systemem 
ogrzewania, z układem termostatowania zapewniaj�cym utrzymanie ��danej temperatury z 
dokładno�ci� ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (robo-
czym) nie mo�e przekracza� 180°C dla asfaltu drogowego 50/70.  

Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno by� wysuszone i podgrzane tak, 
aby mieszanka mineralna uzyskała temperatur� wła�ciw� do otoczenia lepiszczem asfalto-
wym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by� wy�sza o wi�cej ni� 30oC od naj-
wy�szej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 6. W tej tablicy naj-
ni�sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbu-
dowania, a najwy�sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpo�rednio po 
wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 6. Najwy�sza i najni�sza temperatura mieszanki AC [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 50/70 od 140 do 180 

 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny za-
pewni� równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
 Dopuszcza si� dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod wa-
runkiem skoordynowania mi�dzy sob� deklarowanych przydatno�ci mieszanek (m.in.: typ, 
rodzaj składników, wła�ciwo�ci obj�to�ciowe) z zachowaniem braku ró�nic w ich wła�ciwo-
�ciach. 
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5.4. Przygotowanie podło�a 

 Podło�e (warstwa wi���ca) pod warstw� �cieraln� z betonu asfaltowego powinno by�
na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i no�ne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostało�ci lu	nego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche. 

Wymagana równo�� podłu�na jest okre�lona w rozporz�dzeniu dotycz�cym warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne [67].  

 W celu polepszenia poł�czenia mi�dzy warstwami technologicznymi nawierzchni po-
wierzchnia podło�a powinna by� w ocenie wizualnej chropowata. 

5.5. Próba technologiczna 

 Wykonawca przed przyst�pieniem do produkcji mieszanki jest zobowi�zany do prze-
prowadzenia w obecno�ci In�yniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie 
zgodno�ci wła�ciwo�ci wyprodukowanej mieszanki z recept�. W tym celu nale�y zaprogra-
mowa� otaczark� zgodnie z recept� robocz� i w cyklu automatycznym produkowa� mie-
szank�. Do bada� nale�y pobra� mieszank� wyprodukowan� po ustabilizowaniu si� pracy 
otaczarki. 
 Nie dopuszcza si� oceniania dokładno�ci pracy otaczarki oraz prawidłowo�ci składu 
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mo�liw� segregacj�
kruszywa. 
 Mieszank� wyprodukowan� po ustabilizowaniu si� pracy otaczarki nale�y zgromadzi�
w silosie lub załadowa� na samochód. Próbki do bada� nale�y pobiera� ze skrzyni samo-
chodu zgodnie z metod� okre�lon� w PN-EN 12697-27 [39]. 
 Na podstawie uzyskanych wyników In�ynier podejmuje decyzj� o wykonaniu odcinka 
próbnego. 

5.6. Odcinek próbny 

 Nie wykonuje si� odcinka próbnego. Zbyt mała powierzchnia robót> 

5.7. Poł�czenie mi�dzywarstwowe 

 Uzyskanie wymaganej trwało�ci nawierzchni jest uzale�nione od zapewnienia poł�-
czenia mi�dzy warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obci��enia nawierzchni ruchem. 
 Podło�e powinno by� skropione lepiszczem. Ma to na celu zwi�kszenie poł�czenia 
mi�dzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wo-
dy mi�dzy warstwami. 
 Skropienie lepiszczem podło�a (np. z warstwy wi���cej asfaltowej), przed uło�eniem 
warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego powinno by� wykonane w ilo�ci podanej w przeli-
czeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2, przy czym: 
– zaleca si� stosowa� emulsj� modyfikowan� polimerem, 
– ilo�� emulsji nale�y dobra� z uwzgl�dnieniem stanu podło�a oraz porowato�ci mieszanki 

; je�li mieszanka ma wi�ksz� zawarto�� wolnych przestrzeni, to nale�y u�y� wi�ksz�
ilo�� lepiszcza do skropienia, które po uło�eniu warstwy �cieralnej uszczelni j�. 

Skrapianie podło�a nale�y wykonywa� równomiernie stosuj�c rampy do skrapiania, 
np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si� skrapianie r�czne lanc� w miejscach 
trudno dost�pnych (np. �cieki uliczne) oraz przy urz�dzeniach usytuowanych w nawierzchni 
lub j� ograniczaj�cych. W razie potrzeby urz�dzenia te nale�y zabezpieczy� przed zabru-
dzeniem. Skropione podło�e nale�y wył�czy� z ruchu publicznego przez zmian� organizacji 
ruchu. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podło�e powinno by� skropione 0,5 h 
przed układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania ramp� zamontowan� na rozkładarce. 
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5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszank� mineralno-asfaltow� mo�na wbudowywa� na podło�u przygotowanym 
zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7. 
Temperatura podło�a pod rozkładan� warstw� nie mo�e by� ni�sza ni�  +5°C. 
 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by� zgodny z zalece-
niami podanymi w punkcie 4.2. 
 Mieszank� mineralno-asfaltow� asfaltow� nale�y wbudowywa� w odpowiednich wa-
runkach atmosferycznych. 
 Temperatura otoczenia w ci�gu doby nie powinna by� ni�sza od temperatury podanej 
w tablicy 7. Temperatura otoczenia mo�e by� ni�sza w wypadku stosowania ogrzewania 
podło�a. Nie dopuszcza si� układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas 
silnego wiatru (V > 16 m/s) 
 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obni�aj�cym 
temperatur� mieszania i wbudowania nale�y indywidualnie okre�li� wymagane warunki oto-
czenia. 

Tablica 7. Minimalna temperatura otoczenia na wysoko�ci 2m podczas wykonywania warstw 
asfaltowych 

Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

przed przyst�pieniem do robót w czasie robót 

Warstwa �cieralna o grubo�ci � 3 cm 0 +5 

Warstwa �cieralna o grubo�ci < 3 cm +5 +10

 Wła�ciwo�ci wykonanej warstwy powinny spełnia� warunki podane w tablicy 8. 

Tablica 8. Wła�ciwo�ci warstwy AC  

Typ i wymiar mieszan-
ki 

Projektowana gru-
bo�� warstwy techno-

logicznej [cm] 

Wska	nik za-
g�szczenia [%] 

Zawarto�� wolnych 
przestrzeni w war-

stwie [%(v/v)] 

AC5S,     KR1-KR2 2,0 ÷ 4,0 
 98 1,5 ÷ 4,0

AC8S,     KR1-KR2 2,5 ÷ 4,5 
 98 1,5 ÷ 4,0

AC11S,   KR1-KR2 3,0 ÷ 5,0 � 98 1,5 ÷ 4,0 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by� wbudowywana rozkładark� wyposa�on�
w układ automatycznego sterowania grubo�ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z 
dokumentacj� projektow�. W miejscach niedost�pnych dla sprz�tu dopuszcza si� wbudo-
wywanie r�czne. 
 Grubo�� wykonywanej warstwy powinna by� sprawdzana co 25 m, w co najmniej 
trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 
 Warstwy wałowane powinny by� równomiernie zag�szczone ci��kimi walcami dro-
gowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nale�y stosowa� walce drogowe stalowe gładkie z 
mo�liwo�ci� wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyska� wymagane dokumenty, dopuszczaj�ce wyroby budowlane do obrotu i powszech-

nego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem bu-
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dowlanym B, certyfikat zgodno�ci, deklaracj� zgodno�ci, aprobat� techniczn�, ew. bada-
nia materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykona� własne badania wła�ciwo�ci materiałów przeznaczonych do wykonania ro-
bót, okre�lone przez In�yniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada� Wykonawca przedstawia In�ynierowi do 
akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uwagi ogólne 

 Badania dziel� si� na: 
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – In�yniera). 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

 Badania Wykonawcy s� wykonywane przez Wykonawc� lub jego zleceniobiorców 
celem sprawdzenia, czy jako�� materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i 
ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnie� itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowa-
ne warstwy asfaltowe, poł�czenia itp.) spełniaj� wymagania okre�lone w kontrakcie. 
 Wykonawca powinien wykonywa� te badania podczas realizacji kontraktu, z niezb�d-
n� staranno�ci� i w wymaganym zakresie. Wyniki nale�y zapisywa� w protokołach. W razie 
stwierdzenia uchybie� w stosunku do wymaga� kontraktu, ich przyczyny nale�y niezwłocznie 
usun��. 
 Wyniki bada� Wykonawcy nale�y przekazywa� zleceniodawcy na jego ��danie. In�y-
nier mo�e zdecydowa� o dokonaniu odbioru na podstawie bada� Wykonawcy. W razie za-
strze�e� In�ynier mo�e przeprowadzi� badania kontrolne według pktu 6.3.3. 
 Zakres bada� Wykonawcy zwi�zany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni 

(wg PN-EN 12697-13 [36]), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– wykaz ilo�ci materiałów lub grubo�ci wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równo�ci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodno�ci powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jako�ci wykonania poł�cze� technologicznych. 

6.3.3. Badania kontrolne  

 Badania kontrolne s� badaniami In�yniera, których celem jest sprawdzenie, czy ja-
ko�� materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy 
i materiałów do uszczelnie� itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, po-
ł�czenia itp.) spełniaj� wymagania okre�lone w kontrakcie. Wyniki tych bada� s� podstaw�
odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem bada� na miejscu budowy zajmuje si� In�ynier w 
obecno�ci Wykonawcy. Badania odbywaj� si� równie� wtedy, gdy Wykonawca zostanie w 
por� powiadomiony o ich terminie, jednak nie b�dzie przy nich obecny. 
 Rodzaj bada� kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy 
podano w tablicy 9. 

Tablica 9. Rodzaj bada� kontrolnych  

Lp. Rodzaj bada�

1 
1.1 
1.2 
1.3 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 
Zawarto�� lepiszcza 
Temperatura mi�knienia lepiszcza odzyskanego 



D-05.03.05a    Nawierzchnia z betonu asfaltowego. 
���������	
��������������
���������������

�
�

��������	
�������	�����	������	������

188

1.4 
2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

G�sto�� i zawarto�� wolnych przestrzeni próbki 
Warstwa asfaltowa 
Wska	nik zag�szczenia a)

Spadki poprzeczne 
Równo��
Grubo�� lub ilo�� materiału 
Zawarto�� wolnych przestrzeni a)

Wła�ciwo�ci przeciwpo�lizgowe 
a)  do ka�dej warstwy i na ka�de rozpocz�te 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie 

potrzeby liczba próbek mo�e zosta� zwi�kszona (np. nawierzchnie dróg w terenie za-
budowy) 

b)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

 W wypadku uznania, �e jeden z wyników bada� kontrolnych nie jest reprezentatywny 
dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo ��da� przeprowadzenia bada� kon-
trolnych dodatkowych. 
 In�ynier i Wykonawca decyduj� wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznacze-
niu odcinków cz��ciowych ocenianego odcinka budowy. Je�eli odcinek cz��ciowy przypo-
rz�dkowany do bada� kontrolnych nie mo�e by� jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to 
odcinek ten nie powinien by� mniejszy ni� 20% ocenianego odcinka budowy. 
 Do odbioru uwzgl�dniane s� wyniki bada� kontrolnych i bada� kontrolnych dodatko-
wych do wyznaczonych odcinków cz��ciowych. 
 Koszty bada� kontrolnych dodatkowych za��danych przez Wykonawc� ponosi Wy-
konawca. 

6.3.5. Badania arbitra�owe 

 Badania arbitra�owe s� powtórzeniem bada� kontrolnych, co do których istniej� uza-
sadnione w�tpliwo�ci ze strony In�yniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych ba-
da�). 
 Badania arbitra�owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale�ne laboratorium, 
które nie wykonywało bada� kontrolnych. 
 Koszty bada� arbitra�owych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, 
na której niekorzy�� przemawia wynik badania. 

6.4. Wła�ciwo�ci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

 Wła�ciwo�ci materiałów nale�y ocenia� na podstawie bada� pobranych próbek mie-
szanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy 
asfaltowej). Wyj�tkowo dopuszcza si� badania próbek pobranych z wykonanej warstwy as-
faltowej. 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubo�� warstwy oraz ilo�� materiału 

 Grubo�� wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo��
wbudowanego materiału na okre�lon� powierzchni� (dotyczy przede wszystkim cienkich 
warstw) mog� odbiega� od projektu o warto�ci podane w tablicy 5. 
 W wypadku okre�lania ilo�ci materiału na powierzchni� i �redniej warto�ci grubo�ci 
warstwy z reguły nale�y przyj�� za podstaw� cały odcinek budowy. In�ynier ma prawo 
sprawdza� odcinki cz��ciowe. Odcinek cz��ciowy powinien zawiera� co najmniej jedn�
dzienn� działk� robocz�. Do odcinka cz��ciowego obowi�zuj� te same wymagania jak do 
odcinka budowy. 
 Za grubo�� warstwy lub warstw przyjmuje si� �redni� arytmetyczn� wszystkich poje-
dynczych oznacze� grubo�ci warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku cz��ciowym. 
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Tablica 10. Dopuszczalne odchyłki grubo�ci warstwy oraz ilo�ci materiału na okre�lonej po-
wierzchni, [%]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa 
ACa)

A – �rednia z wielu oznacze� grubo�ci oraz ilo�ci 
1. – du�y odcinek budowy, powierzchnia wi�ksza ni� 6000 m2 lub
     – droga ograniczona kraw��nikami, powierzchnia wi�ksza 

ni� 1000 m2 lub 
     –  warstwa �cieralna, ilo�	 wi�ksza ni� 50 kg/m2


 10 

2.  –  mały odcinek budowy lub 
     –  warstwa �cieralna, ilo�� wi�ksza ni� 50 kg/m2 � 15 

B – Pojedyncze oznaczenie grubo�ci 
 25 
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa �cieralna jest układana z opó	nie-

niem, warto�� z wiersza B odpowiednio obowi�zuje; w pierwszym etapie budowy do 
górnej warstwy nawierzchni obowi�zuje warto�� 25%, a do ł�cznej grubo�ci warstw eta-
pu 1 ÷ 15% 

6.4.2.2. Wska	nik zag�szczenia warstwy 

 Zag�szczenie wykonanej warstwy, wyra�one wska	nikiem zag�szczenia oraz zawar-
to�ci� wolnych przestrzeni, nie mo�e przekroczy� warto�ci dopuszczalnych podanych w ta-
blicy 14. Dotyczy to ka�dego pojedynczego oznaczenia danej wła�ciwo�ci. 
 Okre�lenie g�sto�ci obj�to�ciowej nale�y wykonywa� według PN-EN 12697-6 [32]. 

6.4.2.3. Zawarto�� wolnych przestrzeni w nawierzchni 

 Zawarto�� wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie mo�e wykroczy� poza 
warto�ci dopuszczalne kre�lone w tablicy 8. 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni nale�y bada� nie rzadziej ni� co 20 m oraz w punk-
tach głównych łuków poziomych. 
 Spadki poprzeczne powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�, z tolerancj� ± 
0,5%. 

6.4.2.5. Równo�� podłu�na i poprzeczna 

 Pomiary równo�ci podłu�nej nale�y wykonywa� w �rodku ka�dego ocenianego pasa 
ruchu. 
 Do oceny równo�ci podłu�nej warstwy �cieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg 
wy�szych klas nale�y stosowa� metod� pomiaru umo�liwiaj�c� obliczanie wska	nika równo-
�ci IRI. Warto�� IRI oblicza si� dla odcinków o długo�ci 50 m. Dopuszczalne warto�ci 
wska	nika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni okre�lono w rozporz�dzeniu dotycz�-
cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne [67]. 
 Do oceny równo�ci podłu�nej warstwy �cieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz 
placów i parkingów nale�y stosowa� metod� z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub 
metody równowa�nej, mierz�c wysoko�� prze�witu w połowie długo�ci łaty. Pomiar wykonuje 
si� nie rzadziej ni� co 10 m. Wymagana równo�� podłu�na jest okre�lona przez warto�� od-
chylenia równo�ci (prze�witu), które nie mog� przekroczy� 6 mm. Przez odchylenie równo�ci 
rozumie si� najwi�ksz� odległo�� mi�dzy łat� a mierzon� powierzchni�. 
 Przed upływem okresu gwarancyjnego warto�� odchylenia równo�ci podłu�nej war-
stwy �cieralnej nawierzchni dróg klasy Z i L nie powinna by� wi�ksza ni� 8 mm. Badanie wy-
konuje si� według procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 
 Do oceny równo�ci poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicz-
nych nale�y stosowa� metod� z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równo-
wa�nej u�yciu łaty i klina. Pomiar nale�y wykonywa� w kierunku prostopadłym do osi jezdni, 
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na ka�dym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej ni� co 10 m. Wymagana równo�� poprzecz-
na jest okre�lona w rozporz�dzeniu dotycz�cym warunków technicznych, jakim powinny od-
powiada� drogi publiczne [67]. 
 Przed upływem okresu gwarancyjnego warto�� odchylenia równo�ci poprzecznej 
warstwy �cieralnej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna by� wi�ksza 
ni� podana w tablicy 11. Badanie wykonuje si� według procedury jak podczas odbioru na-
wierzchni. 

Tablica 11. Dopuszczalne warto�ci odchyle� równo�ci poprzecznej warstwy �cieralnej wy-
magane przed upływem okresu gwarancyjnego  

Klasa drogi Element nawierzchni 
Warto�ci odchyle�

równo�ci po-
przecznej [mm] 

Z, L, D Pasy ruchu � 9 

6.4.2.6. Wła�ciwo�ci przeciwpo�lizgowe 

 Przy ocenie wła�ciwo�ci przeciwpo�lizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dróg wy�-
szych klas powinien by� okre�lony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowi-
tym po�lizgu opony testowej. 
 Pomiar wykonuje si� przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej ni� co 
50 m na nawierzchni zwil�anej wod� w ilo�ci 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien by� przeli-
czany na warto�� przy 100% po�lizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miar� wła-
�ciwo�ci przeciwpo�lizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia. Za miarodajny współ-
czynnik tarcia przyjmuje si� ró�nic� warto�ci �redniej E(�) i odchylenia standardowego D: 
E(�) – D. Długo�� odcinka podlegaj�cego odbiorowi nie powinna by� wi�ksza ni� 1000 m. 
Liczba pomiarów na ocenianym odcinku nie powinna by� mniejsza ni� 10. W wypadku odbio-
ru krótkich odcinków nawierzchni, na których nie mo�na wykona� pomiarów z pr�dko�ci� 60 
lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzy�owania, niektóre ł�cznice), poszczególne wyniki 
pomiarów współczynnika tarcia nie powinny by� ni�sze ni� 0,44, przy pr�dko�ci pomiarowej 
30 km/h. 
 Dopuszczalne warto�ci miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane w 
okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji s� okre�lone w rozporz�dze-
niu dotycz�cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne [67]. 
 Je�eli warunki atmosferyczne uniemo�liwiaj� wykonanie pomiaru w wymienionym 
terminie, powinien by� on zrealizowany z najmniejszym mo�liwym opó	nieniem. 

6.4.2.7. Pozostałe wła�ciwo�ci warstwy asfaltowej 

 Szeroko�� warstwy, mierzona 10 razy na 1 km ka�dej jezdni, nie mo�e si� ró�ni� od 
szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� ± 5 cm. 
 Rz�dne wysoko�ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłu�nej i 
kraw�dziach, powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� z dopuszczaln� tolerancj�      
± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie mo�e przekracza� przedziału 
dopuszczalnych odchyle�. 
 Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno ró�ni� si� od dokumen-
tacji projektowej o ± 5 cm. 
 Zł�cza podłu�ne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by� równe i zwi�zane, 
wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegaj�ce warstwy po-
winny by� w jednym poziomie. 
 Wygl�d zewn�trzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by� jednorodny, bez 
sp�ka�, deformacji, plam i wykrusze�. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy �cieralnej z be-
tonu asfaltowego (AC). 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaga-
niami In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 
dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wyma-
gania ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podło�a, 
− dostarczenie materiałów i sprz�tu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta�m� asfaltow� kraw�dzi urz�dze� obcych i kra-

w��ników, 
− rozło�enie i zag�szczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
− obci�cie kraw�dzi i posmarowanie lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i bada�  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprz�tu.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz�cych 

 Cena wykonania robót okre�lonych niniejsz� ST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które s� potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s�

przekazywane Zamawiaj�cemu i s� usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzysz�ce, które s� niezb�dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane 

do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (ST) 

1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwi�zane z badaniami materiałów wyst�pu-
j�cych w niniejszej ST) 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawarto�ci chlorków, dwu-
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tlenku w�gla i alkaliów w cemencie 
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Cz��� 2: Metody bada�
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wła�ciwo�ci kruszyw – Procedura i termi-

nologia uproszczonego opisu petrograficznego 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Oznaczanie 

składu ziarnowego – Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Oznaczanie 

kształtu ziaren za pomoc� wska	nika płasko�ci 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 4: Ozna-

czanie kształtu ziaren – Wska	nik kształtu 
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Oznaczanie pro-

centowej zawarto�ci ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku 
przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 6: Ocena 
wła�ciwo�ci powierzchni – Wska	nik przepływu kruszywa 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Ocena zawarto-
�ci drobnych cz�stek – Badania bł�kitem metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 10: Ocena 
zawarto�ci drobnych cz�stek – Uziarnienie wypełniaczy (przesie-
wanie w strumieniu powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Meto-
dy oznaczania odporno�ci na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – 
Oznaczanie g�sto�ci nasypowej i jamisto�ci 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz���
4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zag�szczonego wy-
pełniacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz���
5: Oznaczanie zawarto�ci wody przez suszenie w suszarce z wen-
tylacj�

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw –Cz���
6: Oznaczanie g�sto�ci ziaren i nasi�kliwo�ci 

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz���
7: Oznaczanie g�sto�ci wypełniacza – Metoda piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz���
8: Oznaczanie polerowalno�ci kamienia 

19. PN-EN 1367-1 Badania wła�ciwo�ci cieplnych i odporno�ci kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Cz��� 1: Oznaczanie mrozoodpor-
no�ci 

20. PN-EN 1367-3 Badania wła�ciwo�ci cieplnych i odporno�ci kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Cz��� 3: Badanie bazaltowej zgo-
rzeli słonecznej metod� gotowania 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igł�
22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mi�knienia 

– Metoda Pier�cie� i Kula 
23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawarto�ci wody w 

emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostało�ci na sicie 

emulsji asfaltowych oraz trwało�ci podczas magazynowania meto-
d� pozostało�ci na sicie 

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wła�ciwo�ci kruszyw – Analiza chemiczna 
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 4: Oznacza-

nie podatno�ci wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych 
na działanie wody 

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
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28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalno�ci 
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwo�ci 

Fraassa 
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawarto�ci parafiny – 

Cz��� 1: Metoda destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1 

i 
PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporno�ci na tward-
nienie pod wpływem ciepła i powietrza – Cz��� 1: Metoda RTFOT 
Jw. Cz��� 3: Metoda RFT 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mine-
ralno-asfaltowych na gor�co – Cz��� 6: Oznaczanie g�sto�ci obj�-
to�ciowej metod� hydrostatyczn�

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mine-
ralno-asfaltowych na gor�co – Cz��� 8: Oznaczanie zawarto�ci 
wolnej przestrzeni 

34. PN-EN 12697-
11 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mine-
ralno-asfaltowych na gor�co – Cz��� 11: Okre�lenie powi�zania 
pomi�dzy kruszywem i asfaltem 

35. PN-EN 12697-
12 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mine-
ralno-asfaltowych na gor�co – Cz��� 12: Okre�lanie wra�liwo�ci 
na wod�

36. PN-EN 12697-
13 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mine-
ralno-asfaltowych na gor�co – Cz��� 13: Pomiar temperatury 

37. PN-EN 12697-
18 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mine-
ralno-asfaltowych na gor�co – Cz��� 18: Spływanie lepiszcza 

38. PN-EN 12697-
22 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mine-
ralno-asfaltowych na gor�co – Cz��� 22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-
27 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mine-
ralno-asfaltowych na gor�co – Cz��� 27: Pobieranie próbek 

40. PN-EN 12697-
36 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mine-
ralno-asfaltowych na gor�co – Cz��� 36: Oznaczanie grubo�ci 
nawierzchni asfaltowych 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji 
asfaltowych lepko�ciomierzem wypływowym 

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji 
asfaltowych 

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie warto�ci pH emulsji 
asfaltowych 

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwa-
le� stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji as-
faltowych przez odparowanie 

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Cz��� 1: Ozna-
czanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda 
z wypełniaczem mineralnym 

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz��� 1: Beton 
Asfaltowy 

48. PN-EN 13108-
20 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz��� 20: Badanie 
typu 

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniaj�cych stosowanych do mieszanek bi-
tumicznych – Cz��� 1: Badanie metod� Pier�cienia i Kuli 

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniaj�cych stosowanych do mieszanek bi-
tumicznych – Cz��� 2: Liczba bitumiczna 

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu spr��ystego 
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asfaltów modyfikowanych 
52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporno�ci na maga-

zynowanie modyfikowanych asfaltów 
53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ci�gliwo�ci lepiszczy 

asfaltowych metod� pomiaru ci�gliwo�ci 
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfal-

towych metod� testu wahadłowego 
55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ci�gliwo�ci modyfiko-

wanych asfaltów – Metoda z duktylometrem 
56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepno�ci emulsji 

bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 
57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych 

emulsji asfaltowych 
59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów mody-

fikowanych polimerami 
60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze zł�czy i zalewy – Cz��� 1: Specyfikacja zalew na 

gor�co 
61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze zł�czy i zalewy – Cz��� 2: Specyfikacja zalew na 

zimno 
62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – 

Pomiar metod� otwartego tygla Clevelanda 
63. PN-EN ISO 

2592 
Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego 
tygla Clevelanda 

10.3. Wymagania techniczne  

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchnio-
wych utrwale� na drogach krajowych - Zarz�dzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. 

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - 
Zarz�dzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listo-
pada 2011 r. 

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 

10.4. Inne dokumenty 

67. Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usy-
tuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrek-
cja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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D - 05.03.11 

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH 
NA ZIMNO 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wyko-
nania i odbioru robót zwi�zanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno, które 
zostan� wykonane w ramach przebudowy ulicy �wierczewskiego w Witnicy. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�za-
nych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno. 
 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno ma by� wykonywane w ramach roz-
biórki nawierzchni asfaltowej. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtórne u�ycie mieszanki mineralno-asfaltowej 
odzyskanej z nawierzchni. 

1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej 
warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okre�lon� gł�boko��. 

1.4.3. Pozostałe okre�lenia s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

 Nie wyst�puj�. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t do frezowania 

 Nale�y stosowa� frezarki drogowe umo�liwiaj�ce frezowanie nawierzchni asfaltowej 
na zimno na okre�lon� gł�boko��. 
 Frezarka powinna zapewnia� zachowanie wymaganej równo�ci oraz pochyle� po-
przecznych i podłu�nych powierzchni po frezowaniu. Do małych robót (naprawy cz��ci jezd-
ni) In�ynier mo�e dopu�ci� frezarki sterowane mechanicznie. 
 Szeroko�� b�bna frezuj�cego powinna by� dobrana zale�nie od zakresu robót. Przy 
lokalnych naprawach szeroko�� b�bna mo�e by� dostosowana do szeroko�ci skrawanych 
elementów nawierzchni. Przy frezowaniu całej jezdni szeroko�� b�bna skrawaj�cego powin-
na by� co najmniej równa 1200 mm. 
 Przy du�ych robotach frezarki musz� by� wyposa�one w przeno�nik sfrezowanego 
materiału, podaj�cy go z jezdni na �rodki transportu. 
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 Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musz�, a poza nimi 
powinny, by� zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgod� In�yniera mo�na dopu�ci� frezarki 
bez tego systemu: 
a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych, 
b) na drogach miejskich, przy małym zakresie robót.
 Wykonawca mo�e u�ywa� tylko frezarki zaakceptowane przez In�yniera. Wykonawca 
powinien przedstawi� dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek w�tpliwo�ci 
przeprowadzi� demonstracj� pracy frezarki, na własny koszt. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport sfrezowanego materiału 

 Transport sfrezowanego materiału powinien by� tak zorganizowany, aby zapewni�
prac� frezarki bez postojów. Materiał mo�e by� wywo�ony dowolnymi �rodkami transporto-
wymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 

5.2. Wykonanie frezowania 

 Nawierzchnia powinna by� frezowana do gł�boko�ci, szeroko�ci i pochyle� zgodnych 
z dokumentacj� projektow� i ST. 

5.6. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzchni 

 Przy remoncie ulicy frezowanie obejmuje wszystkie warstwy nawierzchni. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” pkt 6. 

6.2. Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów kontrolnych 

6.2.1. Minimalna cz�stotliwo�� pomiarów

 Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w 
tablicy 1. 

Tablica 1. Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno 

Lp.
Wła�ciwo�� nawierzchni Minimalna cz�stotliwo�� pomiarów 

1 Równo�� podłu�na łat� 4-metrow� co 20 metrów 

2 Równo�� poprzeczna łat� 4-metrow� co 20 metrów 

3 Spadki poprzeczne co 50 m 

4 Szeroko�� frezowania co 50 m 

5 Gł�boko�� frezowania na bie��co, według ST 
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6.2.2. Równo�� nawierzchni 

 Nierówno�ci powierzchni po frezowaniu mierzone łat� 4-metrow� zgodnie z BN-
68/8931-04 nie powinny przekracza� 6 mm. 

6.2.3. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by� zgodne z dokumentacj�

projektow�, z tolerancj� ± 0,5%. 

6.2.4. Szeroko�� frezowania 

 Szeroko�� frezowania powinna odpowiada� szeroko�ci okre�lonej w dokumentacji 

projektowej z dokładno�ci� ± 5 cm. 

6.2.5. Gł�boko�� frezowania 

 Gł�boko�� frezowania powinna odpowiada� gł�boko�ci okre�lonej w dokumentacji 

projektowej z dokładno�ci� ± 5 mm. 
 Powy�sze ustalenia dotycz�ce dokładno�ci frezowania nie dotycz� wyburzenia kilku 
lub wszystkich warstw nawierzchni przy naprawach kapitalnych. W takim przypadku wyma-
gania powinny by� okre�lone w ST w dostosowaniu do potrzeb wynikaj�cych z przyj�tej 
technologii naprawy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaga-
niami In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wyma-
gania ogólne” pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2  frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje: 
− prace pomiarowe, 
− oznakowanie robót, 
− frezowanie, 
− transport sfrezowanego materiału, 
− przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI	ZANE 

Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�. 

Uwaga:     Wszelkie roboty uj�te w specyfikacji nale�y wykona� w oparciu o aktualnie 
obowi�zuj�ce normy i przepisy oraz w porozumieniu z In�ynierem.



D-05.03.11  Frezowanie nawierzchni  
asfaltowych na zimno 

�

�

��������	
�������	�����	������	������

198



D-05.03.23a   Nawierzchnia z betonowej kostki  
��������	
��	����	������		���
����	

	

	

��������	
�������	�����	������	������

199

D - 05.03.23a 
NAWIERZCHNIA  Z  BETONOWEJ  KOSTKI  

BRUKOWEJ  DLA  DRÓG  I  ULIC   
ORAZ  PLACÓW  I  CHODNIKÓW 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wyko-
nania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 
które zostan� wykonane w ramach przebudowy ulicy �wierczewskiego w Witnicy. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi cz��� dokumentów przetargowych i kontraktowych 
przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�za-
nych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 Betonow� kostk� brukow� stosuje si� do nawierzchni: 

− zjazdów – czerwon� grubo�ci 8 cm, 

− do nawierzchni chodników – szar� grubo�ci 8 cm. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 
budowy warstwy �cieralnej nawierzchni, wykonany metod� wibroprasowania z betonu nie-
zbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzuj�cy 
si� kształtem, który umo�liwia wzajemne przystawanie elementów. 

1.4.2. Kraw��nik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielaj�cy jezdni� od chodnika, 
charakteryzuj�cy si� stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długo�ci� nie wi�ksz�
ni� 1,0 m. 

1.4.3. �ciek – umocnione zagł�bienie, poni�ej kraw�dzi jezdni, zbieraj�ce i odprowadzaj�ce 
wod�. 

1.4.4. Obrze�e – element budowlany, oddzielaj�cy nawierzchnie chodników i ci�gów pie-
szych od terenów nie przeznaczonych  do komunikacji. 

1.4.5. Spoina – odst�p pomi�dzy przylegaj�cymi elementami (kostkami) wypełniony okre�lo-
nymi materiałami wypełniaj�cymi. 

1.4.6. Szczelina dylatacyjna – odst�p dziel�cy du�y fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umo�liwienia odkształce� temperaturowych, wypełniony okre�lonymi materiałami wypełniaj�-
cymi. 

1.4.7. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polski-
mi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” [5] pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa   

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

 Betonowa kostka brukowa mo�e mie� nast�puj�ce cechy charakterystyczne, okre-
�lone w katalogu producenta: 
1.  odmian�: 

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy �cieralnej 

(górnej) zwykle barwionej grubo�ci min. 4 mm, 
2.  barw�: 

a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego, 

3.  wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami okre�lonymi przez producenta, 
4.  wymiary, zgodne z wymiarami okre�lonymi przez producenta, w zasadzie: 

a) długo��: od 140 mm do 280 mm, 
b) szeroko��: od 0,5 do 1,0 wymiaru długo�ci, lecz nie mniej ni� 100 mm, 
c) grubo��: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecan� grubo�ci� w niniejszej specyfika-

cji jest grubo�� 80 mm. 
  Po��dane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin 

oraz umo�liwiały wykonanie warstwy o szeroko�ci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno�ci prze-
cinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchni�. 

 Kostki mog� by� produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocz-
nych oraz z ukosowanymi kraw�dziami górnymi. 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. okre�la PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w 
tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do 
stosowania na zewn�trznych nawierzchniach, maj�cych kontakt z sol� odladzaj�-
c� w warunkach mrozu 

Lp. Cecha 
Zał�c
znik 

normy

Wymaganie 

1 Kształt i wymiary   
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2 Wła�ciwo�ci fizyczne i mechaniczne 
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 W przypadku zastosowa� kostki na powierzchniach innych ni� przewidziano w tablicy 
1 (np. na nawierzchniach wewn�trznych nie nara�onych na kontakt z sol� odladzaj�c�), wy-
magania wobec kostki nale�y odpowiednio dostosowa� do ustale� PN-EN-1338 [2]. 
 Kostki kolorowe powinny by� barwione substancjami odpornymi na działanie czynni-
ków atmosferycznych, �wiatła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, 
który przy wypełnieniu spoin zapraw� cementowo-piaskow� nie mo�e odbarwia� kostek). 
Zaleca si� stosowanie �rodków stabilnie barwi�cych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki 
�elaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nale�y stosowa� do bar-
wienia: sadz i barwników organicznych). 
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mog� pojawi� si� na powierzchni 
kostek w pocz�tkowym okresie eksploatacji. Powstaj� one w wyniku naturalnych procesów 
fizykochemicznych wyst�puj�cych w betonie i zanikaj� w trakcie u�ytkowania w okresie do 2-
3 lat. 
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2.2.3. Składowanie kostek 

  Kostk� zaleca si� pakowa� na paletach. Palety z kostk� mog� by� składowane na 
otwartej przestrzeni, przy czym podło�e powinno by� wyrównane i odwodnione. 

2.3. Materiały na podsypk� i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

 Nale�y stosowa� nast�puj�ce materiały: 
a) na podsypk� piaskow� pod nawierzchni� – chodniki  

− piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3], 
b) na podsypk� cementowo-piaskow� pod nawierzchni� – zjazdy i miejsca postojowe 

− mieszank� cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniaj�cego wy-
magania PN-EN 13242:2004 [3], cementu powszechnego u�ytku spełniaj�cego wyma-
gania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadaj�cej wymaganiom  PN-EN 1008:2004 
[4], 

c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 

− piasek naturalny spełniaj�cy wymagania PN-EN 13242:2004 [3], 

− piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3], 
d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

− zapraw� cementowo-piaskow� 1:4 spełniaj�c� wymagania wg 2.3 b),  
e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

− do wypełnienia górnej cz��ci szczeliny dylatacyjnej nale�y stosowa� drogowe zalewy 
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniaj�ce (np. poliuretanowe, poli-
winylowe itp.), spełniaj�ce wymagania norm lub aprobat technicznych, wzgl�dnie od-
powiadaj�cych wymaganiom ST D-05.03.04a  [12], 

− do wypełnienia dolnej cz��ci szczeliny dylatacyjnej nale�y stosowa� wilgotn� mieszan-
k� cementowo-piaskow� 1:8 z materiałów spełniaj�cych wymagania wg 2.3 b) lub inny 
materiał zaakceptowany przez In�yniera. 

 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo�redniego wbudowania po do-
starczeniu na budow�, powinno odbywa� si� na podło�u równym, utwardzonym i dobrze 
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiałami kamiennymi. 

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mo�na prze-
chowywa� do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podło�u twardym i 
suchym, b) terminu trwało�ci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym 
dachu i �cianach oraz podłogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach ma-
gazynuje si� razem z paletami, z dopuszczaln� wysoko�ci� 3 szt. palet. Cement niespaleto-
wany układa si� w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement 
dostarczany luzem przechowuje si� w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, be-
tonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania. 

2.4. Kraw��niki, obrze�a i �cieki 

 Do obramowania nawierzchni z kostek mo�na stosowa�: 
a) kraw��niki betonowe wg ST D-08.01.01a [13] – zjazdy i miejsca postojowe, 
b) obrze�a betonowe wg ST D-08.03.01 [15] – chodniki, 
 Kraw��niki i obrze�a mog� by� ustawiane na: 
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełniaj�cych wymagania wg 2.3 a             

i   2.3 b, 
b) ławach �wirowych lub betonowych, spełniaj�cych wymagania wg ST D-08.01.01a [13], 

08.01.02a [14],  D-08.03.01  [15] i D-08.05.00 [16]. 
 Kraw��niki i obrze�a mog� by� przechowywane na składowiskach otwartych, pose-
gregowane według typów, rodzajów, odmian i wielko�ci. Nale�y układa� je z zastosowaniem 
podkładek i przekładek drewnianych. 
 Kruszywo i cement powinny by� składowane i przechowywane wg 2.3.  
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2.5. Materiały do podbudowy uło�onej pod nawierzchni� z betonowej kostki brukowej 

 Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada�
wymaganiom wła�ciwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez In�yniera. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [5] pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonania nawierzchni   

  Układanie betonowej kostki brukowej mo�e odbywa� si�: 
a) r�cznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urz�dze� układaj�cych (układarek), składaj�cych si� z 

wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, słu��cego do przenoszenia z palety war-
stwy kostek na miejsce ich uło�enia; urz�dzenie to, po sko�czonym układaniu kostek, 
mo�na wykorzysta� do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka 
szczotkami. 

 Do przycinania kostek mo�na stosowa� specjalne narz�dzia tn�ce (np. przycinarki, 
szlifierki z tarcz�). 
 Do zag�szczania nawierzchni z kostki nale�y stosowa� zag�szczarki wibracyjne (pły-
towe) z wykładzin� elastomerow�, chroni�ce kostki przed �cieraniem i wykruszaniem naro�y. 
 Sprz�t do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada� wymaga-
niom wła�ciwych ST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, 
wytycznym IBDiM) wzgl�dnie opracowanym ST zaakceptowanym przez In�yniera. 
 Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nale�y stosowa� betoniarki. 
 Do wypełniania szczelin dylatacyjnych nale�y stosowa� sprz�t odpowiadaj�cy wyma-
ganiom  ST D-05.03.04a [12]. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [5] pkt 4. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

 Betonowe kostki brukowe mog� by� przewo�one na paletach - dowolnymi �rodkami 
transportowymi po osi�gni�ciu przez beton wytrzymało�ci na �ciskanie co najmniej 15 MPa. 
Kostki w trakcie transportu powinny by� zabezpieczone przed przemieszczaniem si� i 
uszkodzeniem. 
 Jako �rodki transportu wewn�trzzakładowego kostek na �rodki transportu zewn�trz-
nego mog� słu�y� wózki widłowe, którymi mo�na dokona� załadunku palet. Do załadunku 
palet na �rodki transportu mo�na wykorzystywa� równie� d�wigi samochodowe. 
 Palety transportowe powinny by� spinane ta�mami stalowymi lub plastikowymi, za-
bezpieczaj�cymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca 
si� układa� do 10 warstw kostek (zale�nie od grubo�ci i kształtu), tak aby masa palety z 
kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Po��dane jest, aby palety z kostkami były wysy-
łane do odbiorcy �rodkiem transportu samochodowego wyposa�onym w d�wig do za- i roz-
ładunku. 
 Kraw��niki i obrze�a mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportowymi. 
Kraw��niki betonowe nale�y układa� w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 
Kraw��niki kamienne nale�y układa� na podkładkach drewnianych, długo�ci� w kierunku 
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jazdy. Kraw��niki i obrze�a powinny by� zabezpieczone przed przemieszczaniem si� i 
uszkodzeniem w czasie transportu. 
 Kruszywa mo�na przewozi� dowolnym �rodkiem transportu, w warunkach zabezpie-
czaj�cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas trans-
portu kruszywa powinny by� zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed 
rozpyleniem. 

Cement w workach mo�e by� przewo�ony samochodami krytymi, wagonami towaro-
wymi i innymi �rodkami transportu, w sposób nie powoduj�cy uszkodze� opakowania. Worki 
przewo�one na paletach układa si� po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespa-
letowane układa si� na płask, przylegaj�ce do siebie, w równej wysoko�ci do 10 warstw. 
Ładowanie i wyładowywanie zaleca si� wykonywa� za pomoc� zmechanizowanych urz�dze�
do poziomego i pionowego przemieszczania ładunków. Cement luzem mo�e by� przewo�o-
ny w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od po-
zostało�ci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulega� zniszczeniom podczas transpor-
tu. �rodki transportu powinny by� wyposa�one we wsypy i urz�dzenia do wyładowania ce-
mentu.  

Zalew� lub masy uszczelniaj�ce do szczelin dylatacyjnych mo�na transportowa� do-
wolnymi �rodkami transportu w fabrycznie zamkni�tych pojemnikach lub opakowaniach, 
chroni�cych je przed zanieczyszczeniem. 
 Materiały do podbudowy powinny by� przewo�one w sposób odpowiadaj�cy wyma-
ganiom wła�ciwej ST. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] 
pkt 5. 

5.2. Podło�e i koryto 

 Grunty podło�a powinny by� niewysadzinowe, jednorodne i no�ne oraz zabezpieczo-
ne przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z doku-
mentacj� projektow�. 
 Koryto pod podbudow� lub nawierzchni� powinno by� wyprofilowane zgodnie z pro-
jektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.01 [6].   
 Koryto musi mie� skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacj� projektow�. 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 

 Konstrukcja nawierzchni powinna by� zgodna z dokumentacj� projektow�. 
 Konstrukcja nawierzchni obejmuje uło�enie warstwy �cieralnej z betonowej kostki 
brukowej na: 
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
b) podsypce piaskowej roz�cielonej bezpo�rednio na podło�u z gruntu piaszczystego. 
 Podstawowe czynno�ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wyst�powaniem podbudo-
wy, podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zapraw� cementowo-piaskow�, 
obejmuj�: 
1. wykonanie podbudowy, 
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraw��ników, obrze�y i ew. �cieków), 
3. przygotowanie i roz�cielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
4. uło�enie kostek z ubiciem, 
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie ni� szczelin, 
6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
7. piel�gnacj� nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
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 Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynno�ci jest 
mniej, gdy� nie wyst�puj� zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, za� poz. 
5 - wypełnienia szczelin piaskiem. 

5.4. Podbudowa 

 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstw� betonowej kostki bru-
kowej powinien by� zgodny z dokumentacj� projektow�. 
 Wykonanie podbudowy powinno odpowiada� wymaganiom wła�ciwej ST. 

5.5. Obramowanie nawierzchni 

 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by� zgodny z dokumentacj� projektow�
lub ST. Materiały do wykonania obramowa� powinny odpowiada� wymaganiom okre�lonym 
w pkcie 2.4. 
 Ustawianie kraw��ników i obrze�y powinno by� zgodne z wymaganiami zawartymi w 
ST D-08.01.01a [13] i D-08.03.01 [15]. 
 Kraw��niki i obrze�a zaleca si� ustawia� przed przyst�pieniem do układania na-
wierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, po��dane jest uło�enie pojedynczego rz�du ko-
stek w celu ustalenia szeroko�ci nawierzchni i prawidłowej lokalizacji kraw��ników lub 
obrze�y. 

5.6. Podsypka 

 Rodzaj podsypki i jej grubo�� powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� lub 
ST. 
 Je�li dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubo�� podsypki powin-

na wynosi� po zag�szczeniu 3÷5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypk� powinny by�
zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubo�ci podsypki nie po-

winny przekracza� ± 1 cm. 
 Podsypk� piaskow� nale�y zwil�y� wod�, równomiernie roz�cieli� i zag��ci� lekkimi 
walcami (np. r�cznymi) lub zag�szczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotno�ci optymalnej. 
 Podsypk� cementowo-piaskow� stosuje si� z zasady przy wyst�powaniu podbudowy 
pod nawierzchni� z kostki. Podsypk� cementowo-piaskow� przygotowuje si� w betoniar-
kach, a nast�pnie roz�ciela si� na uprzednio zwil�onej podbudowie, przy zachowaniu: 

− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

− wytrzymało�ci na �ciskanie nie mniejszej ni� R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
 W praktyce, wilgotno�� układanej podsypki powinna by� taka, aby po �ci�ni�ciu pod-
sypki w dłoni podsypka nie rozsypywała si� i nie było na dłoni �ladów wody, a po naci�ni�ciu 
palcami podsypka rozsypywała si�. Roz�cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno 
wyprzedza� układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz�cielona podsypka powinna 
by� wyprofilowana i zag�szczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. r�cznymi) lub 
zag�szczarkami wibracyjnymi. 
 Je�li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawało-
waniu nawierzchni nale�y j� pola� wod� w takiej ilo�ci, aby woda zwil�yła cał� grubo�� pod-
sypki. Roz�cielenie podsypki z suchej zaprawy mo�e wyprzedza� układanie nawierzchni z 
kostek o około 20 m. 
 Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zapraw� musi by� zako�czone 
przed rozpocz�ciem wi�zania cementu w podsypce. 

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

 Kształt, wymiary, barw� i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz 
dese� ich układania powinny by� ustalone z In�ynierem. Przed ostatecznym zaakceptowa-
niem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, In�ynier mo�e poleci� Wyko-
nawcy uło�enie po 1 m

2
 wst�pnie wybranych kostek, wył�cznie na podsypce piaskowej. 

5.7.2. Warunki atmosferyczne 
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 Uło�enie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si� wyko-
nywa� przy temperaturze otoczenia nie ni�szej ni� +5

o
C. Dopuszcza si� wykonanie na-

wierzchni je�li w ci�gu dnia temperatura utrzymuje si� w granicach od 0
o
C do +5

o
C, przy 

czym je�li w nocy spodziewane s� przymrozki kostk� nale�y zabezpieczy� materiałami o 
złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, pap� itp.). 
 Nawierzchni� na podsypce piaskowej zaleca si� wykonywa� w dodatnich temperatu-
rach otoczenia. 

5.7.3. Uło�enie nawierzchni z kostek 

 Warstwa nawierzchni z kostki powinna by� wykonana z elementów o jednakowej 
grubo�ci. Na wi�kszym fragmencie robót zaleca si� stosowa� kostki dostarczone w tej samej 
partii materiału, w której niedopuszczalne s� ró�ne odcienie wybranego koloru kostki. 
 Układanie kostki mo�na wykonywa� r�cznie lub mechanicznie. 
 Układanie r�czne zaleca si� wykonywa� na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod wzgl�dem kształtu lub wymagaj�cych kompozycji kolorystycznej ukła-
danych deseni oraz ró�nych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wyko-
nywa� przyuczeni brukarze. 
 Układanie mechaniczne zaleca si� wykonywa� na du�ych powierzchniach o prostym 
kształcie, tak aby układarka mogła przenosi� z palety warstw� kształtek na miejsce ich uło-
�enia z wymagan� dokładno�ci�. Kostka do układania mechanicznego nie mo�e mie� du-
�ych odchyłek wymiarowych i musi by� odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. uło-
�ona na palecie w odpowiedni wzór, bez doło�enia połówek i dziewi�tek, przy czym ka�da 
warstwa na palecie musi by� dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 
przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi by� wsparte prac� brukarzy, 
którzy uzupełniaj� przerwy, wyrabiaj� łuki, dokładaj� kostki w okolicach studzienek i kraw��-
ników. 
 Kostk� układa si� około 1,5 cm wy�ej od projektowanej niwelety, poniewa� po proce-
sie ubijania podsypka zag�szcza si�. 
 Powierzchnia kostek poło�onych obok urz�dze� infrastruktury technicznej (np. stu-
dzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawa� od 3 mm do 5 mm powy�ej powierzchni tych 
urz�dze� oraz od 3 mm do 10 mm powy�ej korytek �ciekowych (�cieków). 
 Do uzupełnienia przestrzeni przy kraw��nikach, obrze�ach i studzienkach mo�na 
u�ywa� elementy kostkowe wyko�czeniowe w postaci tzw. połówek i dziewi�tek, maj�cych 
wszystkie kraw�dzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nie-
typowych wymiarach, woln� przestrze� uzupełnia si� kostk� ci�t�, przycinan� na budowie 
specjalnymi narz�dziami tn�cymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcz� itp.). 
 Dzienn� działk� robocz� nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si�
zako�czy� prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w 
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki uło�onej na stałe. Przed dalszym wznowieniem ro-
bót, prowizorycznie uło�on� nawierzchni� na podsypce piaskowej nale�y rozebra� i usun��
wraz z podsypk�. 

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

 Ubicie nawierzchni nale�y przeprowadzi� za pomoc� zag�szczarki wibracyjnej (pły-
towej) z osłon� z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno u�ywa� walca. 
 Ubijanie nawierzchni nale�y prowadzi� od kraw�dzi powierzchni w kierunku jej �rodka 
i jednocze�nie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówno�ci powierzchniowe 
mog� by� zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłu�nym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. p�kni�te) nale�y wymieni�
na kostki całe. 

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

5.7.5.1. Spoiny 
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 Szeroko�� spoin pomi�dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi� od 3 
mm do 5 mm. 
 W przypadku stosowania prostopadło�ciennych kostek brukowych zaleca si� aby 
osie spoin pomi�dzy dłu�szymi bokami tych kostek tworzyły z osi� drogi k�t 45°, a wierzcho-
łek utworzonego k�ta prostego pomi�dzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku 
spadku podłu�nego nawierzchni. 
 Po uło�eniu kostek, spoiny nale�y wypełni�: 
a) piaskiem, spełniaj�cym wymagania pktu 2.3 c), je�li nawierzchnia jest na podsypce pia-

skowej, 
b) zapraw� cementowo-piaskow�, spełniaj�c� wymagania pktu 2.3 d), je�li nawierzchnia jest 

na podsypce cementowo-piaskowej. 
 Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w 
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wod� - wmieceniu papki piaskowej szczotkami 
wzgl�dnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
 Zapraw� cementowo-piaskow� zaleca si� przygotowa� w betoniarce, w sposób za-
pewniaj�cy jej wystarczaj�c� płynno��. Spoiny mo�na wypełni� przez rozlanie zaprawy na 
nawierzchni� i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumo-
wymi. Przed rozpocz�ciem zalewania kostka powinna by� oczyszczona i dobrze zwil�ona 
wod�. Zalewa powinna całkowicie wypełni� spoiny i tworzy� monolit z kostkami. 
 Przy wypełnianiu spoin zapraw� cementowo-piaskow� nale�y zabezpieczy� przed 
zalaniem ni� szczeliny dylatacyjne, wkładaj�c zwini�te paski papy, zwitki z worków po ce-
mencie itp. 
 Po wypełnianiu spoin zapraw� cementowo-piaskow� nawierzchni� nale�y starannie 
oczy�ci�; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z ró�nymi deseniami 
układania. 

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne 

 W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spo-
in zapraw� cementowo-piaskow�, nale�y przewidzie� wykonanie szczelin dylatacyjnych w 
odległo�ciach nie wi�kszych ni� co 8 m. Szeroko�� szczelin dylatacyjnych powinna umo�li-
wia� przej�cie przez nie przemieszcze� wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w 
okresie letnim, lecz nie powinna by� mniejsza ni� 8 mm. Szczeliny te powinny by� wypełnio-
ne trwale zalewami i masami okre�lonymi w pkcie 2.3 e). Sposób wypełnienia szczelin powi-
nien odpowiada� wymaganiom ST D-05.03.04a [12]. 

5.8. Piel�gnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

 Nawierzchni� na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem mo�na 
odda� do u�ytku bezpo�rednio po jej wykonaniu. 
 Nawierzchni� na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zapraw�
cementowo-piaskow�, po jej wykonaniu nale�y przykry� warstw� wilgotnego piasku o grubo-
�ci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywa� j� w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 
tygodni (przy temperaturze �redniej otoczenia nie ni�szej ni� 15

o
C) do 3 tygodni (w porze 

chłodniejszej) nawierzchni� nale�y oczy�ci� z piasku i mo�na odda� do u�ytku. 

 6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” [5] pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien: 
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− uzyska� wymagane dokumenty, dopuszczaj�ce wyroby budowlane do obrotu i powszech-
nego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno�ci, deklaracje zgodno�ci, ew. 
badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− wykona� badania wła�ciwo�ci materiałów przeznaczonych do wykonania robót, okre�lone 
w pkcie 2, 

− sprawdzi� cechy zewn�trzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada� Wykonawca przedstawia In�ynierowi do 
akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z 
kostki podaje tablica 2. 
Tablica 2. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów w czasie robót 
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6.4. Badania wykonanych robót 

 Zakres bada� i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej poda-
no w tablicy 3. 

Tablica 3. Badania i pomiary po uko�czeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie bada� i pomia-
rów 

Sposób sprawdzenia 

1 F����
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] 
pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 

kostki brukowej. 
 Jednostki obmiarowe robót towarzysz�cych budowie nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) s� ustalone w odpowiednich ST wymienionych w 
pktach 5.4 i 5.5. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] 
pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaga-
niami In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 
dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych  zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 
− przygotowanie podło�a i wykonanie koryta, 
− wykonanie podsypki pod nawierzchni�, 
− ewentualnie wypełnienie dolnej cz��ci szczelin dylatacyjnych. 
 Odbiór tych robót powinien  by� zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wy-
magania ogólne” [5] oraz niniejszej ST. 
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9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wyma-
gania ogólne” [5] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
2
 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podło�a i wykonanie koryta, 
− dostarczenie materiałów i sprz�tu, 
− wykonanie podsypki, 
− ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
− uło�enie i ubicie kostek, 
− wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
− piel�gnacj� nawierzchni, 
− przeprowadzenie pomiarów i bada�  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
− odwiezienie sprz�tu. 
 Cena wykonania 1 m

2
 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót 

towarzysz�cych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny by� uj�te w innych po-
zycjach kosztorysowych, a których zakres jest okre�lony przez ST wymienione w pktach 5.4 i 
5.5. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz�cych 

 Cena wykonania robót okre�lonych niniejsz� ST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które s� potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s�

przekazywane Zamawiaj�cemu i s� usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzysz�ce, które s� niezb�dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane 

do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWI	ZANE 

10.1.  Normy 

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz��� 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci doty-
cz�ce cementu powszechnego u�ytku 

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody bada�
3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwi�zanych i zwi�zanych hydraulicznie materia-

łów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie dro-
gowym (W okresie przej�ciowym mo�na stosowa� PN-B-
11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do na-
wierzchni drogowych. 	wir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kru-
szywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych, 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Piasek) 

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatno�ci wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

10.2. Ogólne specyfikacje techniczne (ST) 

5. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
6. D-04.01.01÷04.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie 

7. D-04.04.00÷04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

8. D-04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego 
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9. D-04.05.00÷04.05.04 Podbudowy i ulepszone podło�a z gruntów lub kruszyw stabili-
zowanych spoiwami hydraulicznymi 

10. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 
11. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego 
12. D-05.03.04a Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego 
13. D-08.01.01a Ustawianie kraw��ników betonowych 
14. D-08.01.02a Ustawianie kraw��ników kamiennych 
15. D-08.03.01 Betonowe obrze�a chodnikowe 
16. D-08.05.00 �cieki 

Uwaga:     Wszelkie roboty uj�te w specyfikacji nale�y wykona� w oparciu o aktualnie 
obowi�zuj�ce normy i przepisy oraz w porozumieniu z In�ynierem.
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D - 07.01.01  OZNAKOWANIE  POZIOME 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wy-
konania i odbioru oznakowania poziomego dróg, które zostan� wykonane w ramach przebu-
dowy ulicy �wierczewskiego w Witnicy. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�za-
nych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego grubowarstwowego zastosowa-
nego. Ilo�� robót wg przedmiaru. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w po-
staci linii ci�głych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, sym-
boli oraz innych linii zwi�zanych z oznaczeniem okre�lonych miejsc na tej nawierzchni. 

1.4.2. Znaki podłu�ne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim 
k�tem, wyst�puj�ce jako linie segregacyjne lub kraw�dziowe, przerywane lub ci�głe. 

1.4.3. Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, wyst�puj�ce jako strzałki kierunkowe słu��ce 
do wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzaj�ce, które uprzedzaj� o 
konieczno�ci opuszczenia pasa, na którym si� znajduj�. 

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczaj�ce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i 
rowerzystów w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów. 

1.4.5. Znaki uzupełniaj�ce - znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne 
okre�laj�ce szczególne miejsca na nawierzchni. 

1.4.6. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawieraj�ce rozpuszczalniki, 
wolne od rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mog� zosta� nanie-
sione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, 
klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w tempera-
turze podwy�szonej. Materiały te powinny by� retrorefleksyjne. 

1.4.7. Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstw� grubo�ci 
od 0,9 mm do 5 mm. Nale�� do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz ma-
sy termoplastyczne. 

1.4.8. Materiały prefabrykowane - materiały, które ł�czy si� z powierzchni� drogi przez kleje-
nie, wtapianie, wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza si� do nich masy termoplastyczne w 
arkuszach do wtapiania oraz folie do oznakowa� tymczasowych (�ółte) i trwałych (białe) oraz 
punktowe elementy odblaskowe. 

1.4.9. Kulki szklane - materiał do posypywania lub narzucania pod ci�nieniem na oznakowa-
nie wykonane materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialno�ci oznakowania w 
nocy. 

1.4.10. Materiał uszorstniaj�cy - kruszywo zapewniaj�ce oznakowaniu poziomemu wła�ci-
wo�ci antypo�lizgowe. 

1.4.11. Pozostałe okre�lenia s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
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1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Dokument dopuszczaj�cy do stosowania materiałów 

 Ka�dy materiał u�ywany przez Wykonawc� do poziomego znakowania dróg musi 
posiada� aprobat� techniczn�. 

2.3. Badanie materiałów, których jako�� budzi w�tpliwo��

 Wykonawca powinien przeprowadzi� dodatkowe badania tych materiałów, które bu-
dz� w�tpliwo�ci jego lub In�yniera, co do jako�ci, w celu stwierdzenia czy odpowiadaj� one 
wymaganiom okre�lonym w punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowa-
nemu laboratorium. Badania powinny by� wykonane zgodnie z „Warunkami technicznymi 
POD-97” [4]. 

2.4. Oznakowanie opakowa�

 Wykonawca powinien ��da� od producenta, aby oznakowanie opakowa� materiałów 
do poziomego znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na 
ka�dym opakowaniu był umieszczony trwały napis zawieraj�cy: 
− nazw� producenta i materiału do znakowania dróg, 
− mas� brutto i netto, 
− numer partii i dat� produkcji, 
− informacj� o szkodliwo�ci i klasie zagro�enia po�arowego, 
− ewentualne wskazówki dla u�ytkowników. 

2.5. Przepisy okre�laj�ce wymagania dla materiałów 

 Podstawowe wymagania dotycz�ce materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegóło-
we wymagania okre�lone s� w „Warunkach technicznych POD-97” [4]. 

2.6. Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg 

2.6.1. Materiały do znakowania grubowarstwowego 

 Materiałami do znakowania grubowarstwowego powinny by� materiały umo�liwiaj�ce 
nakładanie ich warstw� grubo�ci od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalne stoso-
wane na zimno oraz masy termoplastyczne. 
 Masy chemoutwardzalne powinny by� substancjami jedno- lub dwuskładnikowymi, 
mieszanymi ze sob� w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na na-
wierzchni� odpowiednim aplikatorem. Masy te powinny tworzy� warstw� kohezyjn� w wyniku 
reakcji chemicznej. 
 Masy termoplastyczne powinny by� substancjami nie zawieraj�cymi rozpuszczalni-
ków, dostarczanymi w postaci bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny da�
si� podgrzewa� do stopienia i aplikowa� r�cznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzy�
warstw� kohezyjn� przez ochłodzenie. 
 Wła�ciwo�ci fizyczne materiałów do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z 
nich elementów prefabrykowanych okre�la aprobata techniczna, odpowiadaj�ca wymaga-
niom POD-97 [4]. 

2.6.2. Zawarto�� składników lotnych w materiałach do znakowania  grubowarstwowego 
 Zawarto�� składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekra-
cza� w materiałach do znakowania grubowarstwowego 2% (m/m). 
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 Nie dopuszcza si� stosowania materiałów zawieraj�cych rozpuszczalnik aromatyczny 
(jak np. toluen, ksylen) w ilo�ci wi�kszej ni� 10%. Nie dopuszcza si� stosowania materiałów 
zawieraj�cych benzen i rozpuszczalniki chlorowane. 

2.6.3. Kulki szklane 

 Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania 
pod ci�nieniem na materiały do oznakowania powinny zapewnia� widzialno�� w nocy po-
przez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wi�zki �wiatła wysyłanej przez reflektory pojaz-
du. 
 Kulki szklane powinny charakteryzowa� si� współczynnikiem załamania powy�ej 
1,50, wykazywa� odporno�� na wod� i zawiera� nie wi�cej ni� 20% kulek z defektami. 
 Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywa� stopie� hydrofobizacji 
co najmniej 80%. 
 Wła�ciwo�ci kulek szklanych okre�la aprobata techniczna, odpowiadaj�ca wymaga-
niom POD-97 [4]. 

2.6.4. Materiał uszorstniaj�cy oznakowanie 
 Materiał uszorstniaj�cy oznakowanie powinien składa� si� z naturalnego lub sztucz-
nego twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu 
odpowiedniej szorstko�ci (wła�ciwo�ci antypo�lizgowych). Materiał uszorstniaj�cy nie mo�e 

zawiera� wi�cej ni� 1% cz�stek mniejszych ni� 90 µm. Potrzeba stosowania materiału 
uszorstniaj�cego powinna by� okre�lona w ST. 
 Materiał uszorstniaj�cy oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem uszorstniaj�-
cym powinny odpowiada� wymaganiom okre�lonym w aprobacie technicznej lub POD-97 [4]. 

2.6.5. Wymagania wobec materiałów ze wzgl�du na ochron� warunków pracy i �rodowiska 

 Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera� substancji 
zagra�aj�cych zdrowiu ludzi i powoduj�cych ska�enie �rodowiska. 

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Materiały do znakowania grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowa� stało��
swoich wła�ciwo�ci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesi�cy 
składowania w warunkach okre�lonych przez producenta. 
 Materiały do poziomego znakowania dróg nale�y przechowywa� w magazynach od-
powiadaj�cych zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczaj�cych je od napromieniowa-
nia słonecznego, opadów i w temperaturze, dla: 
a) farb wodorozcie�czalnych od 5o do 40oC, 
b) farb rozpuszczalnikowych od 0o do 25oC, 
c) pozostałych materiałów - poni�ej 40oC. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonania oznakowania poziomego 

 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania oznakowania poziomego, w zale�no�ci od 
zakresu robót, powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu, za-
akceptowanego przez In�yniera: 
− szczotek mechanicznych (zaleca si� stosowanie szczotek wyposa�onych w urz�dzenia 

odpylaj�ce) oraz szczotek r�cznych, 
− frezarek, 
− spr��arek, 
− malowarek, 
− układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych, 
− sprz�tu do bada�, okre�lonych w ST. 



D-07.01.01  Oznakowanie poziome 

�

�

��������	
�������	�����	������	������

216

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg 

 Materiały do poziomego znakowania dróg nale�y przewozi� w pojemnikach zapew-
niaj�cych szczelno��, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wła�ciwo�ci materia-
łów. Pojemniki powinny by� oznakowane zgodnie z norm� PN-O-79252 [2].  
 Materiały do znakowania poziomego nale�y przewozi� krytymi �rodkami transporto-
wymi, chroni�c opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] 
oraz zgodnie z prawem przewozowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 

5.2. Warunki atmosferyczne 

 W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna 
wynosi� co najmniej 5oC, a wilgotno�� wzgl�dna powietrza powinna by� zgodna z zalece-
niami producenta lub wynosi� co najwy�ej 85%. 

5.3. Jednorodno�� nawierzchni znakowanej 

 Poprawno�� wykonania znakowania wymaga jednorodno�ci nawierzchni znakowanej. 
Nierównomierno�ci i/albo miejsca łatania nawierzchni, które nie wyró�niaj� si� od starej na-
wierzchni i nie maj� wi�kszego rozmiaru ni� 15% powierzchni znakowanej, uznaje si� za 
powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych nale�y ustali� w ST wymagania 
wobec materiału do znakowania nawierzchni. 

5.4. Przygotowanie podło�a do wykonania znakowania 

 Przed wykonaniem znakowania poziomego nale�y oczy�ci� powierzchni� nawierzch-
ni malowanej z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszcze�, przy u�yciu 
sprz�tu wymienionego w ST i zaakceptowanego przez In�yniera. 
 Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego mu-
si by� czysta i sucha. 

5.5. Przedznakowanie 

 W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mo�na wykona�
przedznakowanie, stosuj�c si� do ustale� zawartych w dokumentacji projektowej, „Instrukcji 
o znakach drogowych poziomych” [3], ST i wskazaniach In�yniera. 
 Do wykonania przedznakowania mo�na stosowa� nietrwał� farb�, np. farb� silnie 
rozcie�czon� rozpuszczalnikiem. Zaleca si� wykonywanie przedznakowania w postaci cien-
kich linii lub kropek. Pocz�tek i koniec znakowania nale�y zaznaczy� mał� kresk� po-
przeczn�. 

5.6. Wykonanie znakowania drogi 

5.6.1. Dostarczenie materiałów i spełnienie zalece� producenta materiałów

 Materiały do znakowania drogi, spełniaj�ce wymagania podane w punkcie 2, powinny 
by� dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zalece-
niami ST, producenta oraz wymaganiami znajduj�cymi si� w aprobacie technicznej. 

5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiałami grubowarstwowymi 

 Wykonanie znakowania powinno by� zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a 
w przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poni�szymi wskazaniami. 
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 Materiał znakuj�cy nale�y nakłada� równomiern� warstw� o grubo�ci ustalonej w ST, 
zachowuj�c wymiary i ostro�� kraw�dzi. Grubo�� nanoszonej warstwy zaleca si� kontrolo-
wa� przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej, podkładanej na 
drodze malowarki. Ilo�� materiału zu�yta w czasie prac, okre�lona przez �rednie zu�ycie na 
metr kwadratowy, nie mo�e si� ró�ni� od ilo�ci ustalonej, wi�cej ni� o 20%. 
 W przypadku mas termoplastycznych wszystkie wi�ksze prace powinny by� wykony-
wane przy u�yciu urz�dze� samojezdnych z automatycznym podziałem linii i posypywaniem 
kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniaj�cym. W przypadku mniejszych prac, wiel-
ko��, wydajno�� i jako�� sprz�tu nale�y dostosowa� do ich zakresu i rozmiaru. Decyzj� do-
tycz�c� rodzaju sprz�tu i sposobu wykonania znakowania podejmuje In�ynier na wniosek 
Wykonawcy.  
 W przypadku dwuskładnikowych mas chemoutwardzalnych prace mo�na wykonywa�
r�cznie, przy u�yciu prostych urz�dze�, np. typu „Plastomarker” lub w inny sposób zaakcep-
towany przez In�yniera. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” pkt 6. 

6.2. Badanie przygotowania podło�a i przedznakowania 

 Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by� całkowicie 
czysta i sucha. 
 Przedznakowanie powinno by� wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5. 

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego 

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego 

6.3.1.1. Widzialno�� w dzie�

 Widzialno�� oznakowania w dzie� jest okre�lona współczynnikiem luminancji i barw�
oznakowania. 
 Do okre�lenia odbicia �wiatła dziennego lub odbicia o�wietlenia drogi od oznakowa-
nia stosuje si� współczynnik luminancji w �wietle rozproszonym Q = L/E, gdzie: 
Q - współczynnik luminancji w �wietle rozproszonym, mcd m-2 lx-1, 
L - luminancja pola w �wietle rozproszonym, mcd/m2, 
E - o�wietlenie płaszczyzny pola, lx. 
 Pomiary luminancji w �wietle rozproszonym wykonuje si� w praktyce miernikiem lu-
minancji wg POD-97 [4]. Warto�� współczynnika Q powinna wynosi� dla oznakowania �wie-
�ego, barwy białej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1. 
 Pomiar współczynnika luminancji w �wietle rozproszonym mo�e by� zast�piony po-

miarem współczynnika luminancji β, wg POD-97 [4]. Warto�� współczynnika β powinna wy-
nosi� dla oznakowania �wie�ego, barwy białej, co najmniej 0,60. 

 Warto�� współczynnika β powinna wynosi� dla oznakowania u�ywanego barwy białej, 
po 12 miesi�cach u�ywalno�ci, co najmniej 0,30. 
 Barwa oznakowania powinna by� okre�lona wg POD-97 [4] przez współrz�dne chro-
matyczno�ci x i y, które dla suchego oznakowania powinny le�e� w obszarze zdefiniowanym 
przez cztery punkty naro�ne: 
Punkt naro�ny  1 2 3 4 

Oznakowanie białe: x 
y 

0,4 
0,4 

0,3 
0,3 

0,3 
0,3 

0,34 
0,38 

6.3.1.2. Widzialno�� w nocy 

 Za miar� widzialno�ci w nocy przyj�to powierzchniowy współczynnik odblasku RL, 
okre�lany wg POD-97 [4]. 
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 Warto�� współczynnika RL powinna wynosi� dla oznakowania �wie�ego w stanie su-
chym, barwy białej, co najmniej 300 mcd m-2 lx-1. 
 Warto�� współczynnika RL powinna wynosi� dla oznakowania u�ywanego grubowar-
stwowego barwy białej, po 12 miesi�cach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1. 

6.3.1.3. Szorstko�� oznakowania 

 Miar� szorstko�ci oznakowania jest warto�� wska�nika szorstko�ci SRT (Skid Resi-
stance Tester) mierzona wahadłem angielskim, wg POD-97 [4]. Warto�� SRT symuluje wa-
runki, w których pojazd wyposa�ony w typowe opony hamuje z blokad� kół przy pr�dko�ci 50 
km/h na mokrej  nawierzchni. 
 Wymaga si�, aby warto�� wska�nika szorstko�ci SRT wynosiła na oznakowaniu: 
− �wie�ym, co najmniej 50 jednostek SRT, 
− u�ywanym, w ci�gu całego okresu u�ytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT. 
 Dla punktowych elementów odblaskowych bada� szorstko�ci nie wykonuje si�. 

6.3.1.4. Trwało�� oznakowania 

 Trwało�� oznakowania oceniana jako stopie� zu�ycia w 10-stopniowej skali na zasa-
dzie porównania z wzorcami, wg POD-97 [4], powinna wynosi� po 12-miesi�cznym okresie 
eksploatacji oznakowania wykonanego: 
− farbami wodorozcie�czalnymi, co najmniej 5, 
− pozostałymi materiałami, co najmniej 6. 

6.3.1.5. Czas schni�cia oznakowania (wzgl. czas przejezdno�ci oznakowania) 

 Za czas schni�cia oznakowania przyjmuje si� czas upływaj�cy mi�dzy wykonaniem 
oznakowania a jego oddaniem do ruchu. 
 Czas schni�cia oznakowania nie powinien przekracza� czasu gwarantowanego przez 
producenta, z tym �e nie mo�e przekracza� 2 godzin. 

6.3.1.6. Grubo�� oznakowania 

 Grubo�� oznakowania, tj. podwy�szenie ponad górn� powierzchni� nawierzchni, po-
winna wynosi� dla oznakowania grubowarstwowego, co najwy�ej 5 mm, 

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału grubowarstwowego 

 Wykonawca wykonuj�c znakowanie poziome z materiału grubowarstwowego prze-
prowadza przed rozpocz�ciem ka�dej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz 
dziennie, lub zgodnie z ustaleniem ST, nast�puj�ce badania: 
a) przed rozpocz�ciem pracy: 
− sprawdzenie oznakowania opakowa�, 
− wizualn� ocen� stanu  materiału, w zakresie jego jednorodno�ci i widocznych wad, 
− pomiar wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza, 
− pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 
b) w czasie wykonywania pracy: 
− pomiar grubo�ci warstwy oznakowania, 
− pomiar czasu schni�cia, wg POD-97 [4], 
− wizualn� ocen� równomierno�ci rozło�enia kulek szklanych, 
− pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodno�� z dokumentacj� projektow� i 

„Instrukcj� o znakach drogowych poziomych” [3], 
− wizualn� ocen� równomierno�ci skropienia (rozło�enia materiału) na całej szeroko�ci linii, 
− oznaczenia czasu przejezdno�ci, wg POD-97 [4]. 
 Protokół z przeprowadzonych bada� wraz z jedn� próbk� na blasze (300 x 250        x 
0,8 mm) Wykonawca powinien przechowa� do czasu upływu okresu gwarancji. 
 W przypadku w�tpliwo�ci dotycz�cych wykonania oznakowania poziomego, In�ynier 
mo�e zleci� wykonanie bada�: 
− widzialno�ci w dzie�, 
− widzialno�ci w nocy, 
− szorstko�ci, 
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odpowiadaj�cych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod okre-
�lonych w „Warunkach technicznych POD-97” [4]. Je�eli wyniki tych bada� wyka�� wadli-
wo�� wykonanego oznakowania to koszt bada� ponosi Wykonawca, w przypadku przeciw-
nym - Zamawiaj�cy. 

6.3.3. Badania wykonania znakowania poziomego z punktowych elementów odblaskowych 

 Wykonawca wykonuj�c znakowanie z prefabrykowanych elementów odblaskowych 
przeprowadza, co najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem ST, nast�puj�ce badania: 
− sprawdzenie oznakowania opakowa�, 
− sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementów mocuj�cych, zgodnie z 

zaleceniami ST, 
− wizualn� ocen� stanu elementów, w zakresie ich kompletno�ci i braku wad, 
− wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza, 
− temperatury powietrza i nawierzchni, 
− pomiaru czasu oddania do ruchu (schni�cia), 
− wizualn� ocen� liniowo�ci przyklejenia elementów, 
− równomierno�ci przyklejenia elementów na całej długo�ci linii, 
− zgodno�ci wykonania oznakowania z dokumentacja projektow� i „Instrukcj� o znakach 

drogowych poziomych” [3]. 
Protokół z przeprowadzonych bada� wraz z próbkami przyklejanych elementów, w 

liczbie okre�lonej w ST, Wykonawca przechowuje do czasu upływu okresu gwarancji. 
 W przypadku w�tpliwo�ci dotycz�cych wykonania oznakowania poziomego In�ynier  
mo�e zleci� wykonanie bada�: 
− widzialno�ci w dzie�, 
− widzialno�ci w nocy, 
odpowiadaj�cych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod okre-
�lonych w „Warunkach technicznych POD-97” [4]. Je�li wyniki tych bada� wyka�� wadliwo��
wykonanego oznakowania to koszt bada� ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - 
Zamawiaj�cy. 

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymaga� dla materiałów i wykonanego oznakowania grubowar-
stwowego. 

Lp. Rodzaj wymagania Jednostka 
Materiały 
do zna-
kowania 

1 Zawarto�� składników lotnych w materiałach do znakowania 
- rozpuszczalników organicznych 
- rozpuszczalników aromatycznych 
- benzenu i rozpuszczalników chlorowanych 

% (m/m) 
% (m/m) 
% (m/m) 

≤ 2 
- 
0 

2 Współczynnik załamania �wiatła kulek szklanych współcz. > 1,5 

3 Współczynnik luminancji Q w �wietle rozproszonym dla ozna-
kowania �wie�ego barwy białej na nawierzchni asfaltowej mcd m-2 lx-1

≥ 130 

4 Współczynnik luminancji β dla oznakowania �wie�ego barwy 
białej współcz. β ≥ 0,60 

5 Powierzchniowy współczynnik odblasku dla oznakowania 
�wie�ego w stanie suchym barwy białej mcd m-2 lx-1

≥ 300 

6 Szorstko�� oznakowania 
- �wie�ego 
- u�ywanego (po 3 mies.) 

wska�nik 
SRT 
SRT 

≥ 50 

≥ 45 

7 Trwało�� oznakowania wykonanego: 
- farbami wodorozcie�czalnymi 
- pozostałymi materiałami 

wska�nik 
wska�nik 

≥ 5 

≥ 6 

8 Czas schni�cia materiału na nawierzchni h ≤ 2 
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9 Grubo�� oznakowania nad powierzchni� nawierzchni 
- bez mikrokulek szklanych 
- z mikrokulkami szklanymi 

µm 
mm 

- 

≤ 5 

10 Okres stało�ci wła�ciwo�ci materiałów do znakowania przy 
składowaniu 

miesi�cy ≥ 6 

6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania 

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 

 Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacj�
projektow� i „Instrukcj� o znakach drogowych poziomych” [3], powinny odpowiada� nast�pu-
j�cym warunkom: 

− szeroko�� linii mo�e ró�ni� si� od wymaganej o ± 5 mm, 
− długo�� linii mo�e by� mniejsza od wymaganej co najwy�ej o 50 mm lub wi�ksza co naj-

wy�ej o 150 mm, 
− dla linii przerywanych, długo�� cyklu składaj�cego si� z linii i przerwy nie mo�e odbiega�

od �redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wi�cej ni� ± 50 mm długo�ci wymaganej, 
− dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów naro�nikowych nie mo�e mie� wi�kszej odchyłki 

od wymaganego wzoru ni� ± 50 mm dla wymiaru długo�ci i ± 20 mm dla wymiaru szero-
ko�ci. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) po-
wierzchni naniesionych znaków lub liczba umieszczonych punktowych elementów odblasko-
wych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaga-
niami In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały 
wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

 Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, w zale�no�ci od przyj�tego sposo-
bu wykonania robót, mo�e by� dokonany po: 
− oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 
− przedznakowaniu. 

8.3. Odbiór ostateczny 

 Odbioru ostatecznego nale�y dokona� po całkowitym zako�czeniu robót, na podsta-
wie wyników pomiarów i bada� jako�ciowych okre�lonych w punktach od 2 do 6. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbioru pogwarancyjnego nale�y dokona� po upływie okresu gwarancyjnego, ustalo-
nego w ST. Sprawdzeniu podlegaj� cechy oznakowania okre�lone w POD-97 [4]. 
 Zaleca si� stosowanie nast�puj�cych minimalnych okresów gwarancyjnych: 
dla oznakowania grubowarstwowego. 
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9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wyma-
gania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
− prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
− przygotowanie i dostarczenie materiałów, 
− oczyszczenie podło�a (nawierzchni), 
− przedznakowanie, 
− naniesienie powłoki znaków na nawierzchni� drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z 

dokumentacj� projektow� i „Instrukcj� o znakach drogowych poziomych”, 
− ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 
− przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicz-

nej. 

10. PRZEPISY ZWI	ZANE 

10.1. Normy 

1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
2. PN-85/O-79252 Opakowania transportowe z zawarto�ci�. Znaki i znakowanie. 

Wymagania podstawowe 
3. PN-EN 1423:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posy-

pywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwpo�lizgowe i ich mie-
szaniny) 

3a. PN-EN 
1423:2001/A1:2005 

Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posy-
pywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwpo�lizgowe i ich mie-
szaniny (Zmiana A1) 

4. PN-EN 1436:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania doty-
cz�ce poziomego oznakowania dróg 

4a. PN-EN 
1436:2000/A1:2005 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania 
dotycz�ce poziomego oznakowania dróg (Zmiana A1) 

5. PN-EN 1463-1:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elemen-
ty odblaskowe Cz��� 1: Wymagania dotycz�ce charakterystyki 
nowego elementu 

5a. PN-EN 1463-
1:2000/A1:2005 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elemen-
ty odblaskowe Cz��� 1: Wymagania dotycz�ce charakterystyki 
nowego elementu (Zmiana A1) 

5b. PN-EN 1463-2:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elemen-
ty odblaskowe Cz��� 2: Badania terenowe 

6. PN-EN 1871:2003 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wła�ciwo�ci fi-
zyczne 

6a. PN-EN 13036-4: 
2004(U) 

Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody bada� – Cz��� 4: 
Metoda pomiaru oporów po�lizgu/po�lizgni�cia na powierzchni: 
próba wahadła 

10.2. Przepisy zwi�zane i inne dokumenty 

7. Zał�cznik nr 2 do rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegó-
łowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania 
na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) 

8. Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie  spo-
sobów deklarowania zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich  
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 
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9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instruk-
cje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997 

10. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-2006. Seria „I” - Informacje, In-
strukcje. IBDiM, Warszawa, w opracowaniu 

11. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z pó�niejszymi zmianami) 
12. Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie  syste-

mów oceny zgodno�ci, wymaga� jakie powinny spełnia� notyfikowane jednostki uczest-
nicz�ce w ocenie zgodno�ci oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznako-
waniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011) 

13. Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze�nia 2003 r. w sprawie oznakowania 
opakowa� substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 
1679) 

14. Umowa europejska dotycz�ca mi�dzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych 
(RID/ADR) 

15. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U. nr 
249, poz. 2497) 

  

Uwaga:     Wszelkie roboty uj�te w specyfikacji nale�y wykona� w oparciu o aktualnie 
obowi�zuj�ce normy i przepisy oraz w porozumieniu z In�ynierem.
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D - 07.02.01 
OZNAKOWANIE  PIONOWE 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wyko-
nania i odbioru oznakowania pionowego, które zostan� zrealizowane w ramach przebudowy 
ulicy �wierczewskiego w Witnicy. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych 
z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci: 

− znaków ostrzegawczych, 

− znaków zakazu i nakazu, 

− znaków informacyjnych, 

− znaków uzupełniaj�cych i tabliczek do znaków drogowych. 

− Do oznakowania ulic ustawia� znaki (dół znaku) na wysoko�ci min. 2,20 m, na słupkach z 
rur ocynkowanych o �rednicy 2” (60,3 mm) w odległo�ci min. 0,50 m od kraw�dzi jezdni. 
Lica znaków wykonywa� z folii odblaskowej typu 2 na podkładzie podwójnie gi�tym z bla-

chy ocynkowanej gr ≥ 1,5 mm, �rednie (S), dla drogowskazów tablicowych stosowa� zna-
ki małe (M). 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Stały znak drogowy pionowy - składa si� z lica, tarczy z uchwytem monta�owym oraz 
z konstrukcji wsporczej.  

1.4.2. Tarcza znaku -   płaska powierzchnia z usztywnion� kraw�dzi�, na której w sposób 
trwały umieszczone jest lico znaku. Tarcza mo�e by� wykonana z blachy stalowej ocynko-
wanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji powłokami ochron-
nymi  zapewniaj�cymi jako�� i trwało�� wykonanego znaku.  

1.4.3. Lico znaku -   przednia cz��� znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej 
wraz z naniesion� tre�ci�, wykonan� technik� druku sitowego, wyklejan� z transparentnych 
folii ploterowych lub z folii odblaskowych. 

1.4.4. Uchwyt monta�owy -   element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozj�, 
słu��cy do zamocowania w sposób rozł�czny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej. 

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje wła�ciwo�ci odblaskowe (wy-
konane jest z materiału o odbiciu powrotnym - współdro�nym). 

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku -   ka�dy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, kratowni-
ce, wysi�gniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantuj�cy przenoszenie obci��e� zmiennych i sta-
łych działaj�cych na konstrukcj� i zamontowane na niej znaki lub tablice. 

1.4.7 Znak drogowy pod�wietlany - znak, w którym wewn�trzne �ródło �wiatła jest umiesz-
czone pod przejrzystym licem znaku. 

1.4.8 Znak drogowy o�wietlany - znak, którego lico jest o�wietlane �ródłem �wiatła umiesz-
czonym na zewn�trz znaku. 

1.4.9 Znak nowy - znak u�ytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 
3 miesi�cy od daty produkcji. 
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1.4.10 Znak u�ytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drodze lub magazynowany 
przez okres dłu�szy ni� 3 miesi�ce od daty produkcji. 

1.4.11 Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi pol-
skimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Dopuszczenie do stosowania 

 Producent znaków drogowych powinien posiada� dla swojego wyrobu aprobat� tech-
niczn�, certyfikat zgodno�ci nadany mu przez uprawnion� jednostk� certyfikuj�c�, znak bu-
dowlany „B” i wystawion� przez siebie deklaracj� zgodno�ci, zgodnie z rozporz�dzeniem Mi-
nistra Infrastruktury [26]. Folie odblaskowe stosowane na lica znaków drogowych powinny 
posiada� aprobat� techniczn� wydan� przez uprawnion� jednostk� oraz deklaracje zgodno-
�ci wystawion� przez producenta. Słupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mie�
deklaracje zgodno�ci z odpowiednimi normami.  

W zał�czniku nr 1 do rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003  w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [25],  
podano szczegółowe informacje odno�nie wymaga� dla znaków pionowych. 

2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków 

 Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mog� by� wykonywa-
ne jako: 

− prefabrykaty betonowe, 

− z betonu wykonywanego „na mokro”, 

− z betonu zbrojonego, 

− inne rozwi�zania zaakceptowane przez In�yniera. 
 Dla fundamentów nale�y opracowa� dokumentacj� techniczn� zgodn� z obowi�zuj�-
cymi przepisami. 

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego nale�y wykona�
z betonu lub betonu zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1:2000 [9]. Zbro-
jenia stalowe nale�y wykona�  zgodnie z norm� PN-B-03264:1984 [7]. Wykonanie i osadze-
nie kotew fundamentowych nale�y wykona�  zgodnie z norm� PN-B-03215:1998 [6]. Posa-
dowienie fundamentów nale�y wykona� na gł�boko�� poni�ej przemarzania gruntu. 

2.4. Konstrukcje wsporcze 

2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji 

 Konstrukcje wsporcze znaków pionowych nale�y wykona� zgodnie z dokumentacj�
projektow� uwzgl�dniaj�c� wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005[16] i ST, a w 
przypadku braku wystarczaj�cych ustale�, zgodnie z propozycj� Wykonawcy zaakceptowa-
n� przez In�yniera. 
 Konstrukcje wsporcze do znaków i tablic nale�y zaprojektowa� i wykona� w sposób
gwarantuj�cy stabilne i prawidłowe ustawienie w pasie drogowym.  

2.4.2. Rury 

 Rury powinny odpowiada� wymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-74220 [3] 
lub innej normy zaakceptowanej przez In�yniera. 
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 Powierzchnia zewn�trzna i wewn�trzna rur nie powinna wykazywa� wad w postaci 
łusek, p�kni��, zwalcowa� i naderwa�. Dopuszczalne s� nieznaczne nierówno�ci, pojedyn-
cze rysy wynikaj�ce z procesu wytwarzania, mieszcz�ce si� w granicach dopuszczalnych 
odchyłek wymiarowych. 
 Ko�ce rur powinny by� obci�te równo i prostopadle do osi rury. 
 Po��dane jest, aby rury były dostarczane o długo�ciach: 

− dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczaln� odchyłk� ± 10 mm, 
− wielokrotnych w stosunku do zamówionych długo�ci dokładnych poni�ej 3 m z naddat-

kiem 5 mm na ka�de ci�cie i z dopuszczaln� odchyłk� dla całej długo�ci wielokrotnej, jak 
dla długo�ci dokładnych. 

 Rury powinny by� proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekra-
cza� 1,5 mm na 1 m długo�ci rury. 
 Rury powinny by� wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-
84023.07 [5], lub inne normy.  
 Rury powinny by� dostarczone bez opakowania w wi�zkach lub luzem wzgl�dnie w 
opakowaniu uzgodnionym z Zamawiaj�cym. Rury powinny by� cechowane indywidualnie lub 
na przywieszkach metalowych. 

2.4.3. Powłoki metalizacyjne cynkowe 

 Zastosowanie powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna 
ona spełnia� wymagania PN EN ISO 1461:2000 [12] i PN-EN 10240:2001 [12a]. Minimalna 

grubo�� powłoki cynkowej powinna wynosi� 60 µm. 
 Powierzchnia powłoki powinna by� ci�gła i jednorodna pod wzgl�dem ziarnisto�ci. 
Nie mo�e ona wykazywa� widocznych wad jak rysy, p�kni�cia, p�cherze lub odstawanie 
powłoki od podło�a. 

2.5. Tarcza znaku 

2.5.1.  Trwało�� materiałów na wpływy zewn�trzne 

 Materiały u�yte na lico i tarcz� znaku oraz poł�czenie lica znaku z tarcz� znaku, a 
tak�e sposób wyko�czenia znaku, musz� wykazywa� pełn� odporno�� na oddziaływanie 
�wiatła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i wyst�puj�ce w normalnych warunkach 
oddziaływania chemiczne (w tym korozj� elektrochemiczn�) - przez cały czas trwało�ci zna-
ku, okre�lony przez wytwórc� lub dostawc�.  

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 

 Producent lub dostawca znaku obowi�zany jest przy dostawie okre�li�, uzgodnion� z 
odbiorc�, trwało�� znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a tak�e udost�pni� na �ycze-
nie odbiorcy: 
a) instrukcj� monta�u znaku, 
b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
c) instrukcj� utrzymania znaku. 

Trwało�� znaku powinna by� co najmniej równa trwało�ci zastosowanej folii. Minimal-
ne okresy gwarancyjne powinny wynosi�  dla znaków z foli� typu 1 – 7 lat, z foli� typu 2 – 10 
lat, z foli� pryzmatyczn� – 12 lat. 

2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku 

 Tarcza znaku powinna by� wykonana z : 
− blachy ocynkowanej ogniowo o grubo�ci min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] lub 

PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13],  
 Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m2  powinna by� wykonana z : 
− blachy ocynkowanej ogniowo o grubo�ci min. 1,5 mm wg   PN-EN 10327:2005 (U) [14] lub 

PN-EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) [13] lub z 
Grubo�� warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie mo-

�e by� mniejsza ni� 28 µm (200 g Zn/m2). 
Znaki i tablice powinny spełnia� nast�puj�ce wymagania podane w tablicy 1. 
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Tablica 1. Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych 

Parametr Jednostka Wymaganie 
Klasa wg 

PN-EN 12899-
1: 2005 [16] 

Wytrzymało�� na obci�-
�enie sił� naporu wiatru 

kN m-2
≥ 0,60 WL2 

Wytrzymało�� na obci�-
�enie skupione 

kN ≥ 0,50 PL2 

Chwilowe odkształcenie 
zginaj�ce 

mm/m ≤ 25 TDB4 

Chwilowe odkształcenie 
skr�tne 

stopie� ⋅ m ≤ 0,11 

≤ 0,57 

TDT3 
TDT5* 

Odkształcenie trwałe mm/m  lub 

stopie� ⋅ m 

20 % odkształcenia chwilowego - 

Rodzaj kraw�dzi znaku - Zabezpieczona, kraw�d� tło-
czona, zaginana, prasowana lub 
zabezpieczona profilem kraw�-
dziowym 

E2 

Przewiercanie lica znaku - Lico znaku nie mo�e by� prze-
wiercone z �adnego powodu 

P3 

* klas� TDT3 stosuje si� dla tablic na 2 lub wi�cej podporach, klas� TDT 5 dla tablic na jed-
nej podporze 

Przyj�to zgodnie z tablic� 1, �e przy sile naporu wiatru równej 0,6 kN (klasa WL2), 
chwilowe odkształcenie zginaj�ce, zarówno znak, jak i sam� tarcz� znaku nie mo�e by�
wi�ksze ni� 25 mm/m (klasa TDB4). 

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku 

Tarcze znaków powinny spełnia� tak�e nast�puj�ce wymagania: 

− kraw�dzie tarczy  znaku powinny by� usztywnione na całym obwodzie poprzez ich po-
dwójne gi�cie o promieniu gi�cia nie wi�kszym ni� 10 mm wł�cznie z naro�nikami lub 
przez zamocowanie odpowiedniego profilu na całym obwodzie znaku,  

− powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna by� równa – bez wgi��, pofałdowa� i otwo-
rów monta�owych. Dopuszczalna nierówno�� wynosi 1 mm/m, 

− podwójna gi�ta kraw�d�  lub przymocowane do tylnej powierzchni  profile monta�owe 
powinny  usztywni�  tarcz� znaku  w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 były 
spełnione a zarazem stanowiły element konstrukcyjny do monta�u  do konstrukcji wspor-
czej. Dopuszcza si� maksymalne odkształcenie trwałe do 20 % odkształcenia odpowied-
niej klasy na zginanie i skr�canie, 

− tylna powierzchnia tarczy powinna by� zabezpieczona przed procesami korozji ochron-
nymi powłokami chemicznymi oraz powłok� lakiernicz� o grubo�ci min. 60 µm z proszko-
wych farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub półmatowych w kolorze RAL 7037; 
badania nale�y wykonywa� zgodnie z PN-88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521 [1] w za-
kresie odporno�ci na działanie mgły solnej oraz wody.   

Tarcze znaków i tablic o powierzchni  > 1 m2 powinny spełnia� dodatkowo nast�puj�-
ce wymagania: 

− naro�niki znaku i tablicy powinny by� zaokr�glone, o promieniu zgodnym z wymaganiami 
okre�lonymi w zał�czniku nr 1 do rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 r. [25] nie mniejszym jednak ni� 30 mm, gdy wielko�ci tego promienia nie wskazano, 

− ł�czenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzdłu� po-
ziomej lub pionowej kraw�dzi  powinno by� wykonane w taki sposób, aby nie wyst�powały 
przesuni�cia i prze�wity w miejscach ich ł�czenia.  



D-07.02.01  Oznakowanie pionowe 

�

�

��������	
�������	�����	������	������

227

2.6. Znaki odblaskowe 

2.6.1. Wymagania dotycz�ce powierzchni odblaskowej 

 Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si� przez naklejenie na tarcz� znaku lica wyko-
nanego z samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy 
A, B, C, D, E, F, G, T i urz�dzenia bezpiecze�stwa ruchu drogowego klasy U nie odblasko-
we, nie s� dopuszczone do stosowania na drogach publicznych. 
 Folia odblaskowa (odbijaj�ca powrotnie) powinna spełnia� wymagania okre�lone w 
aprobacie technicznej . 

Lico znaku powinno by� wykonane z: 
− samoprzylepnej folii odblaskowej o wła�ciwo�ciach fotometrycznych i kolorymetrycznych 

typu 2 (folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aproba-
tami technicznymi dla poszczególnych typów folii, 

− do nanoszenia barw innych ni� biała mo�na stosowa�: farby transparentne do sitodruku, 
zalecane przez producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadaj�ce aprobaty 
techniczne, 

− dopuszcza si� wycinanie kształtów z folii 2 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich kra-
w�dzi lakierem zalecanym przez producenta folii, 

− nie dopuszcza si� stosowania folii o okresie trwało�ci poni�ej 7 lat do znaków stałych, 
− folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwało�ci mog� by� wykorzystywane do znaków tymcza-

sowych stosowanych do oznakowania robót drogowych, pod warunkiem posiadania apro-
baty technicznej i zachowania zgodno�ci z zał�cznikiem nr 1 do rozporz�dzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu drogowego i warun-
ków ich umieszczania na drogach [25]. 

Minimalna pocz�tkowa warto�� współczynnika odblasku R’(cd·lx-1m-2 ) znaków odbla-
skowych, zmierzona zgodnie z procedur� zawart� w CIE No.54 [29], u�ywaj�c standardowe-
go iluminanta A, powinna spełnia� odpowiednio wymagania podane w tablicy 2. 

Współczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorów drukowanych, z wyj�tkiem białego, 
nie powinien by� mniejszy ni� 70 % warto�ci podanych w tablicy 2 dla znaków z foli� typu 1 
lub typu 2,  zgodnie  z publikacj� CIE No 39.2 [28]. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) 
powinny spełnia� minimalne wymagania dla folii typu 2 lub zwi�kszone wymagania posta-
wione w aprobacie technicznej dla danej folii.  

W przypadku o�wietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0 

współrz�dne chromatyczno�ci i współczynnik luminancji β powinny by� zgodne z wymaga-
niami podanymi w tablicach 2 i 3. 

Tablica 2.  Wymagania dla współczynnika luminancji β i współrz�dnych chromatyczno�ci 
x, y oraz współczynnika odblasku R’ 

Lp. Wła�ciwo�ci Jednostki Wymagania 

1 Współczynnik odblasku R’ (k�t o�wietlenia 
5o, k�t obserwacji 0,33o) dla folii: 
- białej 
- �ółtej 
- czerwonej 
- zielonej  
- niebieskiej 
- br�zowej 
- pomara�czowej 
- szarej 

cd/m2lx typ 1 

≥ 50 

≥ 35 

≥10 

≥ 7 

≥ 2 

≥ 0,6 

≥ 20 

≥ 30 

typ 2 

≥ 180 

≥ 120 

≥  25 

≥  21 

≥  14 

≥   8 

≥  65 

≥  90 

2 Współczynnik luminancji β i współrz�dne 
chromatyczno�ci x, y *) dla folii: 
- białej 
- �ółtej 

- typ 1 

β ≥ 0,35 

typ 2 

β ≥ 0,27 
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Lp. Wła�ciwo�ci Jednostki Wymagania 

- czerwonej 
- zielonej  
- niebieskiej 
- br�zowej 
- pomara�czowej 
- szarej 

β ≥ 0,27 

β ≥ 0,05 

β ≥ 0,04 

β ≥ 0,01 

0,09 ≥β ≥
0,03 

β ≥ 0,17 

0,18 ≥β ≥
0,12 

β ≥ 0,16 

β ≥ 0,03 

β ≥ 0,03 

β ≥ 0,01 

0,09 ≥β ≥
0,03 

β ≥ 0,14 

0,18 ≥β ≥
0,12 

*) współrz�dne chromatyczno�ci x, y w polu barw według tablicy 3 

Tablica 3. Współrz�dne punktów naro�nych wyznaczaj�cych pola barw 

Współrz�dne chromatyczno�ci punktów naro�nych 
wyznaczaj�cych pole barwy 

(�ródło �wiatła D65, geometria pomiaru 45/0 o)   
Barwa folii 

1 2 3 4 

x 0,355 0,305 0,285 0,335 
Biała 

y 0,355 0,305 0,325 0,375 

x 0,522 0,470 0,427 0,465 	ółta typ 1 folii 
y 0,477 0,440 0,483 0,534 

x 0,545 0,487 0,427 0,465 	ółta typ 2 folii 
y 0,454 0,423 0,483 0,534 

x  0,735 0,674 0,569 0,655 
Czerwona 

y  0,265 0,236 0,341 0,345 

x  0,078 0,150 0,210 0,137 
Niebieska 

y  0,171 0,220 0,160 0,038 
x  0,007 0,248 0,177 0,026 

Zielona 
y  0,703 0,409 0,362 0,399 
x 0,455 0,523 0,479 0,558 

Br�zowa 
y 0,397 0,429 0,373 0,394 

x 0,610 0,535 0,506 0,570 
Pomara�czowa 

y 0,390 0,375 0,404 0,429 

x 0,350 0,300 0,285 0,335 
Szara 

y 0,360 0,310 0,325 0,375 

2.6.2. Wymagania jako�ciowe  

 Powierzchnia licowa znaku powinna by� równa, gładka, bez rozwarstwie�, p�cherzy i  
odkleje� na kraw�dziach. Na powierzchni mog� wyst�powa� w obr�bie jednego pola �rednio 
nie wi�cej ni� 0,7 bł�dów na powierzchni (kurz, p�cherze) o wielko�ci najwy�ej 1 mm. Rysy 
nie maj� prawa wyst�pi�. 
 Sposób poł�czenia folii z powierzchni� tarczy znaku powinien uniemo�liwia� jej odł�-
czenie od tarczy bez jej zniszczenia. 
 Dokładno�� rysunku znaku powinna by� taka, aby wady konturów znaku, które mog�
powsta� przy nanoszeniu farby na odblaskow� powierzchni� znaku, nie były wi�ksze ni�
podane w p. 2.6.3. 

Lica znaków wykonane drukiem sitowym powinny by� wolne od smug i cieni. 
 Kraw�dzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny by� odpowiednio za-
bezpieczone np. przez lakierowanie lub ram� z profilu ceowego. 

Powłoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna by� równa, 
gładka bez smug i zacieków.    

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej. 
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2.6.3  Tolerancje wymiarowe znaków drogowych 

2.6.3.1  Tolerancje wymiarowe dla grubo�ci blach 

Sprawdzenie �rub� mikrometryczn�: 

− dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi   - 0,14 mm. 

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubo�ci powłok malarskich  

Dla powłoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubo�ci 60 µm wynosi  

±15 nm.  Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000 [22]. 

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla płasko�ci powierzchni 

Odchylenia od poziomu nie mog� wynie�� wi�cej ni� 0,2 %, wyj�tkowo do 0,5 %. 
Sprawdzenie szczelinomierzem. 

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków 

Sprawdzenie przymiarem liniowym: 

− wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < 1 m2 podane w opisach szczegółowych za-

ł�cznika nr 1 [25] s�  nale�y powi�kszy� o 10 mm i wykona� w tolerancji wymiarowej ± 5 
mm, 

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku  

Sprawdzone przymiarem liniowym: 

− tolerancje wymiarowe rysunku lica  wykonanego drukiem sitowym wynosz�  ± 1,5 mm, 

− tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metod� wyklejania wynosz�  ± 2 mm, 

− kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) musz� by� równe z dokładno�ci�  w ka�dym  
kierunku do 1,0 mm. 

 W znakach nowych na ka�dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach              
4 x 4 cm nie mo�e wyst�powa� wi�cej ni� 0,7 lokalnych usterek (załamania, p�cherzyki) o 
wymiarach nie wi�kszych ni� 1 mm w ka�dym kierunku. Niedopuszczalne jest wyst�powanie 
jakichkolwiek zarysowa� powierzchni znaku. 
 Na znakach w okresie gwarancji, na ka�dym z fragmentów powierzchni znaku o wy-
miarach 4 x 4 cm dopuszcza si� do 2 usterek jak wy�ej, o wymiarach nie wi�kszych ni� 1 
mm w ka�dym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza si� do 3 zarysowa� o szeroko�ci nie 
wi�kszej ni� 0,8 mm i całkowitej długo�ci nie wi�kszej ni� 10 cm. Na całkowitej długo�ci zna-
ku dopuszcza si� nie wi�cej ni� 5 rys szeroko�ci nie wi�kszej ni� 0,8 mm i długo�ci przekra-
czaj�cej 10 cm - pod warunkiem, �e zarysowania te nie zniekształcaj� tre�ci znaku. 
 Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza si� równie� lokalne uszkodzenie folii o 
powierzchni nie przekraczaj�cej 6 mm2 ka�de - w liczbie nie wi�kszej ni� pi�� na powierzchni 
znaku małego lub �redniego, oraz o powierzchni nie przekraczaj�cej 8 mm2 ka�de - w liczbie 
nie wi�kszej ni� 8 na ka�dym z fragmentów powierzchni znaku du�ego lub wielkiego (wł�-
czaj�c znaki informacyjne) o wymiarach 1200 × 1200 mm. 
 Uszkodzenia folii nie mog� zniekształca� tre�ci znaku - w przypadku wyst�powania 
takiego zniekształcenia znak musi by� bezzwłocznie wymieniony. 
 W znakach nowych niedopuszczalne jest wyst�powanie jakichkolwiek rys, si�gaj�-
cych przez warstw� folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie 
takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, �e wyst�puj�ce w ich otoczeniu ogniska koro-
zyjne nie przekrocz� wielko�ci okre�lonych poni�ej. 
 W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wyst�powanie co najwy�ej dwóch lo-
kalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczaj�cych 2,0 mm w ka�dym kierunku na po-
wierzchni ka�dego z fragmentów znaku o wymiarach 4 × 4 cm. W znakach nowych oraz w 
znakach znajduj�cych si� w okresie wymaganej gwarancji �adna korozja tarczy znaku nie 
mo�e wyst�powa�. 
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 Wymagana jest taka wytrzymało�� poł�czenia folii odblaskowej z tarcz� znaku, by po 
zgi�ciu tarczy o 90o przy promieniu łuku zgi�cia do 10 mm w �adnym miejscu nie uległo ono 
zniszczeniu. 

2.6.4   Obowi�zuj�cy system oceny zgodno�ci 

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wy-
robach budowlanych [30] wyrób, który posiada aprobat� techniczn� mo�e by� wprowadzony 
do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadaj�cym 
jego wła�ciwo�ciom u�ytkowym i przeznaczeniu, je�eli producent dokonał oceny zgodno�ci, 
wydał krajow� deklaracj� zgodno�ci z aprobat� techniczn� i oznakował wyrób budowlany 
zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 

Zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [26] 
oceny zgodno�ci wyrobu z aprobat� techniczn� dokonuje producent, stosuj�c system 1.  

2.7. Materiały do monta�u znaków 

 Wszystkie ł�czniki metalowe przewidywane do mocowania mi�dzy sob� elementów 
konstrukcji wsporczych znaków jak �ruby, listwy, wkr�ty, nakr�tki itp. powinny by� czyste, 
gładkie, bez p�kni��, naderwa�, rozwarstwie� i wypukłych karbów. 
 Ł�czniki mog� by� dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych 
lub paletach, w zale�no�ci od ich wielko�ci. Ł�czniki powinny by� ocynkowane ogniowo lub 
wykonane z materiałów odpornych na korozj� w czasie nie krótszym ni� tarcza znaku i kon-
strukcja wsporcza. 

2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Prefabrykaty betonowe powinny by� składowane na wyrównanym, utwardzonym i 
odwodnionym podło�u. Prefabrykaty nale�y układa� na podkładach z zachowaniem prze�wi-
tu minimum 10 cm mi�dzy podło�em a prefabrykatem. 
 Znaki powinny by� przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materia-
łów działaj�cych koroduj�co i w warunkach zabezpieczaj�cych przed uszkodzeniami. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonania oznakowania pionowego 

 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza�
si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
− koparek kołowych, np. 0,15 m3 lub koparek g�sienicowych, np. 0,25 m3, 
− �urawi samochodowych o ud�wigu do 4 t, 
− wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, 
− betoniarek przewo�nych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 
− �rodków transportowych do przewozu materiałów, 
− przewo�nych zbiorników na wod�, 
− sprz�tu spawalniczego, itp. 

Pierwsze dwie pozycje dotycz� wykonawcy znaków bramowych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport znaków do pionowego oznakowania dróg

Znaki drogowe nale�y na okres transportu odpowiednio zabezpieczy�, tak aby nie 
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ulegały przemieszczaniu i w sposób nie uszkodzony dotarły do odbiorcy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przyst�pieniem do robót nale�y wyznaczy�: 
− lokalizacj� znaku, tj. jego pikieta� oraz odległo�� od kraw�dzi jezdni, kraw�dzi pobocza 

umocnionego lub pasa awaryjnego postoju, 
− wysoko�� zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
 Punkty stabilizuj�ce miejsca ustawienia znaków nale�y zabezpieczy� w taki sposób, 
aby w czasie trwania i odbioru robót istniała mo�liwo�� sprawdzenia lokalizacji znaków. 
 Lokalizacja i wysoko�� zamocowania znaku powinny by� zgodne z dokumentacj�
projektow�. 
 Miejsce wykonywania prac nale�y oznakowa�, w celu zabezpieczenia pracowników i 
kieruj�cych pojazdami na drodze. 

5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 

 Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by� dostoso-
wany do gł�boko�ci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprz�tu. Wymiary wykopu powin-
ny by� zgodne z dokumentacj� projektow� lub wskazaniami In�yniera. 
 Wykopy fundamentowe powinny by� wykonane w takim okresie, aby po ich zako�-
czeniu mo�na było przyst�pi� natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych. 

5.3.1. Prefabrykaty betonowe 

 Dno wykopu przed uło�eniem prefabrykatu nale�y wyrówna� i zag��ci�. Wolne prze-
strzenie mi�dzy �cianami gruntu i prefabrykatem nale�y wypełni� materiałem kamiennym, 
np. kli�cem i dokładnie zag��ci� ubijakami r�cznymi. 
 Je�eli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu 
powinna by� równa z powierzchni� pobocza lub by� wyniesiona nad t� powierzchni� nie 
wi�cej ni� 0,03 m. 

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego 

 Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków wielko-
wymiarowych (znak kierunku i miejscowo�ci), wykonywane z betonu „na mokro” lub z betonu 
zbrojonego nale�y wykona� zgodnie z PN-S-02205:1998 [24]. 
 Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych b�d� rozpartych nale�y wykony-
wa� zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST lub wskazaniami In�yniera. Wykopy nale�y za-
bezpieczy� przed napływem wód opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem 
umo�liwiaj�cym łatwy odpływ wody poza teren przylegaj�cy do wykopu. Dno wykopu powin-

no by� wyrównane z dokładno�ci� ± 2 cm. 
 Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nale�y usun�� i miejsce wypełni�
do spodu fundamentu betonem. Płaszczyzny boczne fundamentów stykaj�ce si� z gruntem 
nale�y zabezpieczy� izolacj�, np. emulsj� asfaltow�. Po wykonaniu fundamentu wykop nale-
�y zasypa� warstwami grubo�ci 20 cm z dokładnym zag�szczeniem gruntu. 

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 

 Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysi�gniki, konstrukcje dla tablic wiel-
kowymiarowych, powinny by� wykonane zgodnie z dokumentacj� i  ST. 
 Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 

− odchyłka od pionu, nie wi�cej ni� ± 1 %, 

− odchyłka w wysoko�ci umieszczenia znaku, nie wi�cej ni� ± 2 cm, 
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− odchyłka w odległo�ci ustawienia znaku od kraw�dzi jezdni utwardzonego pobocza lub 

pasa awaryjnego postoju, nie wi�cej ni� ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległo�ci 
umieszczenia znaku zgodnie z zał�cznikiem nr 1 do rozporz�dzenia Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach  [25]. 

5.5. Poł�czenie tarczy znaku z konstrukcj� wsporcz�

 Tarcza znaku musi by� zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemo�li-
wiaj�cy jej przesuni�cie lub obrót. 
 Materiał i sposób wykonania poł�czenia tarczy znaku z konstrukcj� wsporcz� musi 
umo�liwia�, przy u�yciu odpowiednich narz�dzi, odł�czenie tarczy znaku od tej konstrukcji 
przez cały okres u�ytkowania znaku. 
 Na drogach i obszarach, na których wyst�puj� cz�ste przypadki dewastacji znaków, 
zaleca si� stosowanie elementów zł�cznych o konstrukcji uniemo�liwiaj�cej lub znacznie 
utrudniaj�cej ich rozł�czenie przez osoby niepowołane. 
 Nie dopuszcza si� zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymaga-
j�cy bezpo�redniego przeprowadzenia �rub mocuj�cych przez lico znaku. 

5.6. Oznakowanie znaku 

 Ka�dy wykonany znak drogowy musi mie� naklejon� na rewersie naklejk� zawieraj�-
c� nast�puj�ce informacje: 

a) numer i dat� normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16], 
b) klasy istotnych wła�ciwo�ci wyrobu, 
c) miesi�c i dwie ostatnie cyfry roku produkcji 
d) nazw�, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikuj�ce producenta lub dostawc� je�li 

nie jest producentem, 
e) znak budowlany „B”, 
f) numer aprobaty technicznej IBDiM, 
g) numer certyfikatu zgodno�ci i numer jednostki certyfikuj�cej. 

Oznakowania powinny by� wykonane w sposób trwały i wyra�ny, czytelny z normal-
nej odległo�ci widzenia, a całkowita powierzchnia naklejki nie była wi�ksza ni� 30 cm2 . Czy-
telno�� i trwało�� cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna by� ni�sza od wymaganej 
trwało�ci znaku. Naklejk� nale�y wykona� z folii nieodblaskowej. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” pkt 6. 

6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych 

 Wykonawca powinien przeprowadzi� badania materiałów do wykonania fundamentów 
betonowych „na mokro”. Uwzgl�dniaj�c nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, 
na wniosek Wykonawcy, In�ynier mo�e zwolni� go z potrzeby wykonania bada� materiałów 
dla tych robót. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

 Wszystkie materiały dostarczone na budow� powinny by� sprawdzone w zakresie 
powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

Cz�stotliwo�� bada� i ocena ich wyników powinna by� zgodna z ustaleniami zawar-
tymi w tablicy 7. 
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Tablica 7. Cz�stotliwo�� bada� przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostar-
czonych przez producentów 

Lp. Rodzaj ba-
dania 

Liczba bada� Opis bada� Ocena wyni-
ków bada�

1 Sprawdzenie 
powierzchni 

Powierzchni� zbada� nieuzbrojonym 
okiem. Do ew. sprawdzenia gł�boko-
�ci wad u�y� dost�pnych narz�dzi 
(np. liniałów z czujnikiem, suwmiarek, 
mikrometrów itp. 

2 Sprawdzenie 
wymiarów 

od 5 do 10 ba-
da� z wybranych 
losowo elemen-
tów w ka�dej do-
starczonej partii 
wyrobów licz�cej 
do 1000 elemen-
tów 

Przeprowadzi� uniwersalnymi przy-
rz�dami pomiarowymi lub spraw-
dzianami (np. liniałami, przymiarami 
itp.) 

Wyniki bada�
powinny by�
zgodne z wy-
maganiami 
punktu 2 

W przypadkach budz�cych w�tpliwo�ci mo�na zleci� uprawnionej jednostce zbadanie 
wła�ciwo�ci dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymaga� podanych w punkcie 
2.   

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

 W czasie wykonywania robót nale�y sprawdza�: 
− zgodno�� wykonania znaków pionowych z dokumentacj� projektow� (lokalizacja, wymia-

ry znaków, wysoko�� zamocowania znaków), 
− zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 
− prawidłowo�� wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3, 
− poprawno�� wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3, 
− poprawno�� ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.4 i 5.5, 
− zgodno�� rodzaju i grubo�ci blachy ze specyfikacj�. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi s�: 
a) szt. (sztuka), dla znaków drogowych konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych, 
b) m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozostałych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaga-
niami In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały 
wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór ostateczny 

 Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru osta-
tecznego. 
 Odbiór ostateczny powinien by� dokonany po całkowitym zako�czeniu robót, na pod-
stawie wyników pomiarów i bada� jako�ciowych okre�lonych w punktach 2 i 5. 
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8.3. Odbiór pogwarancyjny 

 Przed upływem okresu gwarancyjnego nale�y wykona� przegl�d znaków i wybran�
grup� podda� badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przegl�du i bada� mog� by�
podstaw� odbioru pogwarancyjnego. 

Odbiór pogwarancyjny nale�y przeprowadzi� w ci�gu 1 miesi�ca po upływie okresu 
gwarancyjnego, ustalonego w ST. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wyma-
gania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− wykonanie fundamentów, 
− dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych, 
− zamocowanie tarcz znaków drogowych, 
− przeprowadzenie pomiarów i bada� wymaganych w ST. 

10. NORMY I PRZEPISY ZWI	ZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odporno�ci powłoki lakierowanej 
na działanie wody oraz oznaczanie nasi�kliwo�ci  

  2. PN-83/B-03010 �ciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 
  3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ci�gnione i walcowane na zimno ogól-

nego zastosowania 
  4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane  - Oznaczanie odporno�ci powłoki na dzia-

łanie mgły solnej 
  5. PN-89/H-84023.07 Stal okre�lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
  6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Poł�czenia z fundamentami - Projektowa-

nie i wykonanie 
  7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one - Obliczenia sta-

tyczne i projektowanie 
  8. PN-EN 40-5:2004 Słupy o�wietleniowe. Cz��� 5. Słupy o�wietleniowe stalowe. 

Wymagania. 
  9. PN-EN 206-1:2003 Beton Cz��� 1: Wymagania, wła�ciwo�ci, produkcja i zgodno��
10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, ta�my i płyty - Tolerancje 

kształtu i wymiarów wyrobów walcowanych na zimno 
11. PN-EN ISO 

1461:2000 
Powłoki cynkowe nanoszone na stal metod� zanurzeniow�
(cynkowanie jednostkowe) – Wymaganie i badanie  

12. PN-EN 10240:2001 Wewn�trzne i/lub zewn�trzne powłoki ochronne rur stalowych. 
Wymagania dotycz�ce powłok wykonanych przez cynkowanie 
ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych 

13. PN-EN 10292:2003/ 
A1:2004/A1:2005(U) 

Ta�my i blachy ze stali o podwy�szonej granicy plastyczno�ci 
powlekane ogniowo w sposób ci�gły do obróbki plastycznej na 
zimno. Warunki techniczne dostawy 

14. PN-EN 
10327:2005(U) 

Ta�my i blachy ze stali niskow�glowych powlekane ogniowo w 
sposób ci�gły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki tech-
niczne dostawy 

15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpiecze�stwo konstrukcji wsporczych dla urz�dze�
drogowych.  Wymagania i metody bada�

16. PN-EN 12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe - Cz��� 1: Znaki stałe  
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17. prEN 12899-5 Stałe, pionowe znaki drogowe - Cz��� 5 Badanie wst�pne typu 
18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
19. PN-EN 60598-1: 

1990 
Oprawy o�wietleniowe. Wymagania ogólne i badania 

20. PN-EN 60598-
2:2003(U) 

Oprawy o�wietleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy 
o�wietleniowe drogowe 

21. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane  
22. PN-EN ISO 

2808:2000 
Farby i lakiery - oznaczanie grubo�ci powłoki 

23. PN-91/H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gor�co 
24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

10.2  Przepisy zwi�zane 

25. Zał�czniki nr 1 i 4 do rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na dro-
gach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) 

26. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 

27. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa�nionych do ich wydawania (Dz. 
U. nr 249, poz. 2497) 

28. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalece-
nia dla barw powierzchniowych sygnalizacji wizualnej) 

29. CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy współczynnik 
odblasku definicja i pomiary) 

30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881) 
31. Stałe odblaskowe znaki drogowe i urz�dzenia bezpiecze�stwa ruchu drogowego. Zale-

cenia IBDiM do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009 

Uwaga:     Wszelkie roboty uj�te w specyfikacji nale�y wykona� w oparciu o aktualnie 
obowi�zuj�ce normy i przepisy oraz w porozumieniu z In�ynierem.
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D – 07.06.01a 

OGRODZENIE  Z  SIATKI  METALOWEJ 
PRZY  POSESJACH  PRZYDRO�NYCH 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wyko-
nania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem ogrodzenia z siatki metalowej przy pose-
sjach przydro�nych, które zostan� wykonane w ramach przebudowy ulicy �wierczewskiego 
w Witnicy. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna stanowi cz��� dokumentów przetargowych i kontraktowych 
przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�za-
nych z wykonaniem i odbiorem ogrodzenia z siatki metalowej plecionej �limakowej na linkach 
stalowych, ze słupkami z rur stalowych i kompletnymi bramami lub furtkami, ustawianego na 
granicy posesji s�siaduj�cej z pasem drogowym. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Ogrodzenie posesji przydro�nej - przegroda fizyczna, chroni�ca przed przedostawa-
niem si� niepo��danych intruzów (np. ludzi, zwierz�t lub pojazdów) na posesj� poło�on� w 
pobli�u drogi. 

1.4.2. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu, pleciona, zgrzewana, skr�cana oraz kom-
binowana, o ró�nych wielko�ciach oczek. 

1.4.3. Siatka pleciona �limakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z płaskich spiral 
wykonanych z drutu okr�głego. 

1.4.4. Stalowa linka usztywniaj�ca - równomiernie skr�cone splotki z drutu okr�głego, two-
rz�ce lin� stalow�. 

1.4.5. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polski-
mi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodno�� materiałów z dokumentacj� projektow�

 Materiały do wykonania robót powinny by� zgodne z ustaleniami dokumentacji projek-
towej lub SST. Na podstawie tych ustale� lub wskaza� In�yniera nale�y przyj��: 
– rodzaj siatki, np. siatk� metalow� plecion� �limakow�, 
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– wysoko�� siatki (zwykle 1,5 ÷ 2,0 m), 
– wymiar boku oczka siatki, np. od 30 do 70 mm, 
– rodzaj słupków, np. z rur stalowych, oraz ich �rednic�, np. 51 ÷ 101 mm, 
– rodzaj usztywnienia ogrodzenia, np. stalowymi linkami z ich �rednic� (np. 2,5 ÷ 5 mm). 

Niniejsza ST omawia wykonanie siatki metalowej plecionej �limakowej ze słupkami z 
rur stalowych okr�głych, usztywnionej stalowymi linkami. 

2.2.2. Metalowa siatka pleciona �limakowa 

Siatka pleciona �limakowa (przykład: zał�cznik, rys. 1) powinna odpowiada� wyma-
ganiom okre�lonym przez ST D-07.06.01 [3]. 
 Długo�� dostarczanej przez producenta siatki, zwini�tej w rolk�, powinna wynosi� od 

10 do 25 m. Odchyłki długo�ci nie powinny przekracza� ± 0,1 m dla wielko�ci boku oczka 30 

oraz   ± 0,2 m dla siatek wielko�ci boku oczka od 40 do 70. 
 Powierzchnia siatki powinna by� gładka, bez załama�, wybrzusze� i wgniece�. Spira-
la powinna by� wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno by� przeprowa-
dzone przez poł�czenie spirali wszystkimi zwojami. Ko�ce spirali z obydwu stron powinny 
by� równo obci�te w odległo�ci co najmniej 30% wymiaru boku oczka. 
 Siatki w rolkach nale�y przechowywa� w pozycji pionowej w pomieszczeniach su-
chych, z dala od materiałów działaj�cych koroduj�co. 
 Drut w siatce powinien by� okr�gły, cynkowany. Dopuszcza si� pokrywanie drutu in-
nymi powłokami, pod warunkiem zaakceptowania przez In�yniera. Wytrzymało�� drutu na 
rozci�ganie powinna wynosi� co najmniej 588 MPa (dopuszcza si� wytrzymało�� od 412 do 
588 MPa pod warunkiem akceptacji przez In�yniera). 
 Dopuszcza si� inne rodzaje siatek, np. siatk� zwijan� z drutu, siatk� o splocie tkac-
kim, siatk� jednolit� z ci�tej blachy stalowej, siatk� zgrzewan�, siatk� skr�can� z ró�nymi 
kształtami oczek, siatk� w ramach stalowych itp., pod warunkiem zaakceptowania przez In-
�yniera. 

2.2.3. Słupki z rur stalowych 

 Słupki metalowe ogrodzenia mo�na wykona� z ocynkowanych rur okr�głych. 
Rury powinny odpowiada� wymaganiom okre�lonym w ST D-07.06.01 [3] lub w innym do-
kumencie zaakceptowanym przez In�yniera. 
 Powierzchnia zewn�trzna i wewn�trzna rur nie powinna wykazywa� wad w postaci 
łusek, p�kni��, zawalcowa� i naderwa�. Dopuszczalne s� nieznaczne nierówno�ci, pojedyn-
cze rysy wynikaj�ce z procesu wytwarzania, mieszcz�ce si� w granicach dopuszczalnych 
odchyłek wymiarowych. 
 Ko�ce rur powinny by� obci�te równo i prostopadle do osi rury. 
 Po��dane jest, aby rury były dostarczane o: 
– długo�ciach dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczaln� odchyłk� + 10 mm, 
– długo�ciach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długo�ci dokładnych poni�ej       3 

m z naddatkiem 5 mm na ka�de ci�cie i z dopuszczaln� odchyłk� dla całej długo�ci wielo-
krotnej, jak dla długo�ci dokładnych. 

 Rury powinny by� proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powin-
ny przekracza� 1,5 mm na 1 m długo�ci rury. 
 Rury powinny by� wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy. 
 Rury powinny by� dostarczone bez opakowania w wi�zkach lub luzem wzgl�dnie w 
opakowaniu uzgodnionym ze składaj�cym zamówienie. Rury powinny by� cechowane indy-
widualnie (dotyczy �rednic 31,8 mm i wi�kszych i grubo�ci �cianek 3,2 mm                          i 
wi�kszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy �rednic i grubo�ci mniejszych). Ce-
chowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowa�: znak wytwórcy, znak 
stali i numer wytopu. 
 Dopuszcza si� inne rodzaje słupków, np. z rur o kształcie kwadratowym lub prosto-
k�tnym wzgl�dnie z kształtowników (k�towników, ceowników, dwuteowników) pod warun-
kiem zaakceptowania przez In�yniera. 

2.2.4. Stalowe liny usztywniaj�ce ogrodzenie 
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Stalowe linki usztywniaj�ce siatk� ogrodzenia powinny odpowiada� wymaganiom 
okre�lonym przez ST D-07.06.01 [3]. 
 Druty w splocie liny powinny do siebie �ci�le przylega�, by� równo naci�gni�te, nie 
powinny krzy�owa� si� w poszczególnych warstwach. Nie powinno by� drutów lu�nych. 
Ko�ce drutów powinny by� ł�czone przez zgrzewanie doczołowe lub lutowanie mosi�dzem. 
Miejsca ł�czenia przez lutowanie lub zgrzewanie nie powinny by� kruche i nie powinny  po-
siada� zgrubie� i �cienie�. Odległo�� mi�dzy poszczególnymi miejscami ł�czenia drutów 
zwijanych w jednej operacji nie powinna by� mniejsza ni� 500-krotna �rednica splotki. 

2.2.5. Ł�czniki metalowe do mocowania elementów ogrodzenia 

Wszystkie drobne ocynkowane ł�czniki metalowe przewidziane do mocowania mi�-
dzy sob� elementów ogrodzenia jak �ruby, wkr�ty, nakr�tki itp. powinny by� czyste, gładkie, 
bez p�kni��, naderwa�, rozwarstwie� i wypukłych karbów. 
 Własno�ci mechaniczne ł�czników powinny odpowiada� wymaganiom okre�lonym 
przez ST D-07.06.01 [3] lub inny dokument zaakceptowany przez In�yniera. 
 Dostawa mo�e by� dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych 
lub paletach, w zale�no�ci od wielko�ci i masy wyrobów. 

�ruby, wkr�ty, nakr�tki itp. powinny by� przechowywane w pomieszczeniach su-
chych, z dala od materiałów działaj�cych koroduj�co i w warunkach zabezpieczaj�cych 
przez uszkodzeniem. 
 Minimalna grubo�� powłoki cynkowej powinna wynosi� w warunkach u�ytkowania: a) 

umiarkowanych 8 µm, b) ci��kich - 12µm. 

2.2.6. Materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro” 

 Materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro” powinny odpowiada�
wymaganiom ST D-07.06.01 [3]. 

Deskowanie powinno zapewni� sztywno�� i niezmienno�� układu oraz bezpiecze�-
stwo konstrukcji. Deskowanie powinno by� skonstruowane w sposób umo�liwiaj�cy łatwy 
jego monta� i demonta�. Przed wypełnieniem mieszank� betonow�, deskowanie powinno 
by� sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. 
 Klasa betonu, je�li w dokumentacji projektowej lub SST nie okre�lono inaczej, powin-
na by� B 15 lub B 20 lub zgodna ze wskazaniami In�yniera. Składnikami betonu s�: cement 
klasy 32,5, kruszywo, woda i domieszki. 
 Domieszki chemiczne do betonu i pr�ty zbrojenia mog� by� stosowane je�li przewi-
duj� to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania In�yniera. 

2.2.7. Materiały do malowania ogrodzenia 

 Do malowania mo�na stosowa� farby ogólnego stosowania przeznaczone do u�ytku 
zewn�trznego, dobrej jako�ci, zaakceptowane przez In�yniera, z nie przekroczonym okre-
sem gwarancji, jako: 
a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne), 
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe 

itp.), 
c) rozcie�czalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 3. 
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3.2. Sprz�t do wykonania ogrodzenia 

 Ustawienie ogrodzenia wykonuje si� w zasadzie r�cznie, przy u�yciu drobnego sprz�-
tu pomocniczego, jak: szpadle, dr�gi stalowe, młotki, obc�gi, wyci�garki do napinania linek i 
siatki, itp. 
 Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia mo�na stosowa�: 
�rodki transportu, �urawie samochodowe, małe betoniarki przewo�ne do wykonywania fun-
damentów betonowych „na mokro”, przewo�ne zbiorniki do wody, itp., pod warunkiem zaak-
ceptowania przez In�yniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 4. 

4.2. Transport materiałów do wykonania ogrodzenia 

 Materiały do wykonania ogrodzenia mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu 
w warunkach zabezpieczaj�cych je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi materiałami i wpływami atmosferycznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

 Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny by� zgodne z dokumentacj� projekto-
w� i SST. W przypadku braku wystarczaj�cych danych mo�na korzysta� z ustale� podanych 
w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zał�czniku 1. 
 Podstawowe czynno�ci przy wykonywaniu robót obejmuj�: 
1.  roboty przygotowawcze,  
2.  ustawienie słupków, 
3.  rozpi�cie siatki metalowej, 
4.  ew.  wykonanie bram i furtek, 
5.  malowanie ogrodzenia, 
6.  roboty wyko�czeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przyst�pieniem do robót nale�y, na podstawie dokumentacji projektowej,  SST 
lub wskaza� In�yniera: 
– ustali� lokalizacj� terenu robót, 
– usun�� przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg itd., 
– wytyczy� tras� ogrodzenia w terenie, 
– przedstawi�, do akceptacji In�yniera, zakres robót wykonywanych bezpo�rednio na placu 

budowy i na zapleczu. 
Zaleca si� korzystanie z ustale� ST D-01.00.00 [2] w zakresie niezb�dnym do wyko-

nania robót przygotowawczych. 

5.4. Wykonanie dołów pod słupki 

 Je�li dokumentacja projektowa, SST lub In�ynier nie podaje inaczej, to doły pod słup-
ki powinny mie� wymiary w planie co najmniej o 20 cm wi�ksze od wymiarów słupka, a gł�-
boko�� od 0,8 do 1,2 m. 
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 Je�li dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nale�y wyko-
na� doły pod słupki naro�ne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a nast�pnie dokona�
podziału odcinków prostych na mniejsze odległo�ci: dla siatki po od 3 do 6 m, z tym, �e przy 
wysoko�ci siatki przekraczaj�cej 2,2 m - po ok. 2 m i w takich odległo�ciach wykona� doły 
pod słupki po�rednie. 
 Nale�y d��y�, aby odległo�ci mi�dzy słupkami po�rednimi były jednakowe we 
wszystkich odcinkach ogrodzenia. 

5.5. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki 

 Je�li dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mog� by� osa-
dzone w betonie uło�onym w dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na tere-
nie budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji In�yniera, 
słupki betonowe mog� by� obło�one kamieniami lub gruzem i przysypane ziemi�. 
 Słupek nale�y wstawi� w gotowy wykop i napełni� otwór mieszank� betonow� odpo-
wiadaj�c� wymaganiom punktu 2.2.6. Do czasu stwardnienia betonu słupek nale�y pode-
prze�. 
 Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, mo�na 
wykorzystywa� do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia 
słupka w betonie, a je�li temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest ni�sza od 10oC 
- po 14 dniach. 

5.6. Ustawienie słupków 

 Słupki, bez wzgl�du na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny sta� pionowo w 
linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdowa� si� na jednakowej wysoko�ci. Słupki z 
rur powinny mie� zaspawany górny otwór rury. 
 Słupki ko�cowe, naro�ne, bramowe oraz stoj�ce na załamaniach ogrodzenia o k�cie 
wi�kszym od 15o nale�y zabezpieczy� przed wychylaniem si� uko�nymi słupkami wspieraj�-
cymi, ustawiaj�c je wzdłu� biegu ogrodzenia pod k�tem około od 30o do 45o.  
 Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny by� przystosowane do umocowania na nich 
linek usztywniaj�cych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i ha-
ków metalowych. Słupki ko�cowe, naro�ne i bramowe powinny by� dodatkowo przystosowa-
ne do umocowania do nich siatki. 

5.7. Rozpi�cie siatki ogrodzeniowej 

 Je�li dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to nale�y rozwiesi� trzy 
linki (druty) usztywniaj�ce: u góry, na dole i w �rodku ogrodzenia i przymocowa� je do słup-
ków. Do słupków ko�cowych, naro�nych i bramowych linki musz� by� starannie przymoco-
wane (np. przewleczone przez uszka, zagi�te do tyłu na około 10 cm i okr�cone na bie��-
cym drucie). Linki powinny by� umocowane tak, aby nie mogły przesuwa� si� i wywiera�
nacisku na słupki naro�ne i bramowe, a w przypadku zerwania si�, aby zwalniały siatk� tylko 
mi�dzy słupkami. Linki napina si� wyci�garkami wzgl�dnie zł�czami rzymskimi wmontowa-
nymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez In�yniera. Nie nale�y zbyt 
silnie napina� linek, aby nie oddziaływały one ujemnie na słupki naro�ne lub bramowe. 
 Siatk� metalow� przymocowuje si� do słupków ko�cowych, naro�nych i bramowych 
za pomoc� pr�tów płaskich lub zaokr�glonych lub w inny sposób zaakceptowany przez In�y-
niera. Siatk� napina si� w sposób podobny do napinania linek i przymocowuje si� (np. ka-
wałkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Górn� kraw�d� siatki metalowej na-
le�y ł�czy� z link� zaginaj�c na niej poszczególne druty siatki. Siatka powinna by� napi�ta 
sztywno, jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka. 

5.8. Wykonanie bram i furtek 

 Bramy i furtki nale�y przestawi� z istniej�cego ogrodzenia posesji, jednocze�nie wy-
konuj�c jego remont.  
 Ka�da brama i furtka powinna by� kompletna z niezb�dnym wyposa�eniem jak za-
wiasy, rygle, zamki itp. 
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5.9. Malowanie ogrodzenia 

 SST przewiduje pomalowanie ogrodzenia – bramy i furtki ze słupkami przestawiany-
mi. Nowe elementy statk i słupki jedynie w przypadku je�eli te elementy nie s� zabezpieczo-
ne korozyjnie. 
 Rodzaj farby, jej kolor oraz liczb� jej warstw zastosowanych przy malowaniu okre�laj�
SST lub In�ynier na wniosek Wykonawcy. 
 Nale�y zwraca� uwag� na dokładne pokrycie farb� miejsc stykania si� słupka meta-
lowego z betonem fundamentu, ze wzgl�du na najszybsze niszczenie si� farby w tych miej-
scach i pojawianie si� rdzawych zacieków sygnalizuj�cych korozj� słupka. 
 Zaleca si� stosowanie farb mo�liwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i �ro-
dowiska, z nisk� zawarto�ci� m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu 
farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji In�yniera badania na 
zawarto�� szkodliwych składników (np. truj�cego toluenu jako rozpuszczalnika). 
 Wykonawca nie dopu�ci do ska�enia farbami wód powierzchniowych i gruntowych 
oraz kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstaj�ce przy myciu urz�dze� i p�dzli oraz z sa-
mej farby, nale�y usuwa� do izolowanych zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej 
neutralizacji i detoksykacji. 

5.10. Roboty wyko�czeniowe 

Roboty wyko�czeniowe powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� i SST. Do 
robót wyko�czeniowych nale�� prace zwi�zane z dostosowaniem wykonanych robót do ist-
niej�cych warunków terenowych, takie jak: 
− odtworzenie przeszkód czasowo usuni�tych,  
− niezb�dne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót ro�linno�ci, tj. zatrawienia, krzewów, 

ew. drzew, 
− ew. plantowanie terenu w pobli�u ogrodzenia, 
− roboty porz�dkuj�ce otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien: 
– uzyska� wymagane dokumenty, dopuszczaj�ce wyroby budowlane do obrotu i powszech-

nego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno�ci, deklaracje zgodno�ci, ew. 
badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

– wykona� badania wła�ciwo�ci materiałów przeznaczonych do wykonania robót, okre�lone 
przez In�yniera, 

– sprawdzi� cechy zewn�trzne gotowych materiałów. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada� Wykonawca przedstawia In�ynierowi do ak-

ceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

    Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów, które nale�y wykona� w czasie robót 
podaje tablica 1. 

Tablica 1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie bada� i pomiarów 
Cz�stotliwo��

bada�
Warto�ci dopusz-

czalne 

1 Zgodno�� wykonania ogrodzenia z dokumentacj�
projektow� w zakresie lokalizacji i wymiarów 

Ocena ci�gła 
Wg dokumentacji 

projektowej
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projektowej 

2 Zachowanie dopuszczalnych odchyłek elementów 
ogrodzenia 

Jw. Wg pktu 2 

3 Prawidłowo�� wykonania dołów pod słupki 
Jw. Wg pktu 5.4 

4 Poprawno�� wykonania fundamentów betonowych 
pod słupki 

Jw. Wg pktu 5.5 

5 Poprawno�� ustawienia słupków Jw. Wg pktu 5.6 

6 Prawidłowo�� rozpi�cia siatki Jw. Wg pktu 5.7 

7 Poprawno�� wykonania bram i furtek Jw. Wg pktu 5.8 

8 Poprawno�� malowania ogrodzenia Jw. Wg pktu 5.9 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� jest m (metr) wykonanego ogrodzenia. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 
8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaga-
niami In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 
dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 [1] „Wy-
magania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m ogrodzenia obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– dostarczenie materiałów i sprz�tu, 
– wykonanie ogrodzenia w sposób zapewniaj�cy stabilno��, zgodnie z wymaganiami do-

kumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
– uporz�dkowanie terenu robót, 
– przeprowadzenie pomiarów i bada� wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz�cych 

 Cena wykonania robót okre�lonych niniejsz� ST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które s� potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s�

przekazywane Zamawiaj�cemu i s� usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzysz�ce, które s� niezb�dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane 

do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
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10. PRZEPISY ZWI	ZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (ST) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
3. D-07.06.01 Ogrodzenia dróg 

10.2. Inne dokumenty 

4. Katalog powtarzalnych elementów drogowych, Transprojekt – Warszawa, Warszawa 
1979 – 1982 
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ZAŁ	CZNIK 1 

PRZYKŁADY  OGRODZE	  I  ICH  ELEMENTÓW 

Rys. 1. Siatka pleciona �limakowa 

Rys. 2. Ogrodzenie z siatki plecionej �limakowej na linkach stalowych 

Rys. 3. Przykład bramy i furtki w ogrodzeniu 
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Rys. 4. Przykład wzmocnienia słupka naro�nego lub słupka bramowego 
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D – 08.01.01b 
USTAWIENIE  KRAW��NIKÓW  BETONOWYCH

1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wyko-
nania i odbioru robót zwi�zanych z ustawieniem kraw��ników betonowych wraz z wykona-
niem ław, które zostan� wykonane w ramach przebudowy ulicy �wierczewskiego w Witnicy. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi cz��� dokumentów przetargowych i kontraktowych 
przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�za-
nych z wykonaniem i odbiorem ustawienia kraw��ników betonowych typu ulicznego i najaz-
dowych oraz typu drogowego (wtopionych) na ławach betonowych. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Kraw��nik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia po-
wierzchni znajduj�cych si� na tym samym poziomie lub na ró�nych poziomach stosowany: a) 
w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,  
b) jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w poł�czeniu z innymi kraw��nikami,  
c) jako oddzielenie pomi�dzy powierzchniami poddanymi ró�nym rodzajom ruchu drogowe-
go.  

1.4.2. Wymiar nominalny – wymiar kraw��nika okre�lony w celu jego wykonania, któremu 
powinien odpowiada� wymiar rzeczywisty w okre�lonych granicach dopuszczalnych odchy-
łek. 

1.4.3. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polski-
mi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodno�� materiałów z dokumentacj� projektow�

 Materiały do wykonania robót powinny by� zgodne z ustaleniami dokumentacji projek-
towej lub ST. 

2.2.2. Stosowane materiały 

 Przy ustawianiu kraw��ników na ławach mo�na stosowa� nast�puj�ce materiały: 
– kraw��niki betonowe, 
– piasek na podsypk� i do zapraw, 
– cement do podsypki i do zapraw, 
– wod�, 
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– materiały do wykonania ławy. 

2.2.3. Kraw��niki betonowe 

2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec kraw��ników 

 Kraw��niki betonowe mog� mie� nast�puj�ce cechy charakterystyczne: 
– kraw��nik mo�e by� produkowany: 

a) z jednego rodzaju betonu, 
b) z ró�nych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie �cieral-

nej (która na całej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia wi-
doczna powinna mie� minimaln� grubo�� 4 mm), 

– sko�ne kraw�dzie kraw��nika powy�ej 2 mm powinny by� okre�lone jako fazowane, z 
wymiarami deklarowanymi przez producenta, 

– kraw��nik mo�e mie� profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzgl�dnia si�
przy okre�laniu wymiarów nominalnych kraw��nika); zalecana długo�� prostego odcinka 
kraw��nika wraz ze zł�czem wynosi 1000 mm, 

– powierzchnia kraw��nika mo�e by� obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce 
chemicznej, 

– płaszczyzny czołowe kraw��ników mog� by� proste lub ukształtowane w sposób ułatwia-
j�cy układanie lub ryglowanie (przykłady w zał. 1), 

– kraw��niki łukowe mog� by� wykonane jako wypukłe lub wkl�słe (przykłady w zał. 2), 
– rozró�nia si� dwa typy kraw��ników (przykłady w zał. 3): 

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajduj�cych si� na ró�nych poziomach (np. jezdni 
i chodnika), 

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajduj�cych si� na tym samym poziomie (np. 
jezdni i pobocza). 

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraw��ników 

 Wymagania techniczne stawiane kraw��nikom betonowym okre�la PN-EN 1340 [5] w 
sposób przedstawiony w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania wobec kraw��nika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5]                 

do stosowania w warunkach kontaktu z sol� odladzaj�c� w warunkach mrozu 

Lp. Cecha Zał�cz-
nik 

Wymagania 

1 Kształt i wymiary 
1.1 Warto�ci dopuszczalnych 

odchyłek od wymiarów 
nominalnych, z dokładno-
�ci� do milimetra 

C Długo��: ± 1%, � 4 mm i � 10 mm 
Inne wymiary z wyj�tkiem promienia: 
- dla powierzchni: ± 3%, � 3 mm, � 5 mm, 
- dla innych cz��ci: ± 5%, � 3 mm,  � 10 mm 

1.2 Dopuszczalne odchyłki od 
płasko�ci i prostoliniowo-
�ci, dla długo�ci pomiaro-
wej                        300 mm 

400 mm
500 mm
800 mm

C  

± 1,5 mm 
± 2,0 mm 
± 2,5 mm 
± 4,0 mm 

2 Wła�ciwo�ci fizyczne i mechaniczne 
2.1 Odporno�� na zamra�a-

nie/rozmra�anie z udzia-
łem soli odladzaj�cych 

D Ubytek masy po badaniu: warto�� �rednia �
1,0 kg/m2, przy czym ka�dy pojedynczy wynik 
< 1,5 kg/m2

2.2 Wytrzymało�� na zginanie 
(Klasa wytrzymało�ci usta-
lona w dokumentacji pro-
jektowej lub przez In�ynie-

F ��������������������	
����
�������������������������������
��
��������������
���������������������������	������
������������������������������ �!��������������������������������"�#�$�
���#��������������������������!�%��������������������������������"�&�%�
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ra) ��� ��������������������������'�%��������������������������������"�&�$�

2.3 Trwało�� ze wzgl�du na 
wytrzymało��

F ����(���	�����)� ���������))� � 
�������� *��
���������+�
������ �����������)�����,����� �	
-� #�#� ����� ����������
�)�����������	����������

2.4 Odporno�� na �cieranie G i H  Odporno�� przy pomiarze na tarczy 
 (Klasa odporno�ci ustalo-

na w dokumentacji projek-
towej lub przez In�yniera) 

������
�����
�����

�����	��������.
������,������/�
������0�1���.
��������
������

23���,���
�,������4�������0�1�������

��
����
�����

   1 
3 
4 

5����	��������(�
6�# ����
6�#%����

5����	��������(�
6�#%%%%��� 7!%%%���#�

6��$%%%��� 7!%%%���#�

2.5 Odporno�� na po�lizg/ 
po�lizgni�cie 

I �+�������,8����������������	���(���	������1��������9���.
����7�-1������������0����������)�������������
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	��������,����(������������
�����������.
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���� ���������)��,� ����� :� ������ *��.
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����+��
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W przypadku zastosowa	 kraw��ników betonowych na powierzchniach innych ni�
przewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewn�trznych, nie nara�onych na kontakt 
z sol� odladzaj�c�), wymagania wobec kraw��ników nale�y odpowiednio dostosowa� do 
ustale	 PN-EN 1340 [5]. 

2.2.3.3. Składowanie kraw��ników 
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Kraw��niki betonowe mog� by� przechowywane na składowiskach otwartych, pose-
gregowane według typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielko�ci, 
wygl�du itp. 
 Kraw��niki betonowe nale�y układa� z zastosowaniem podkładek i przekładek drew-
nianych o wymiarach: grubo�� 2,5 cm, szeroko�� 5 cm, długo�ci min. 5 cm wi�kszej od sze-
roko�ci kraw��nika. 

2.2.4. Materiały na podsypk� i do zapraw 

 Je�li dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nale�y stosowa� nast�pu-
j�ce materiały: 
a) na podsypk� piaskow�

– piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadaj�cy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 
– piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszank� drobn� granulowan� (0,075÷4) mm albo miał 

(0÷4) mm, odpowiadaj�cy wymaganiom PN-B-11112 [9], 
b) na podsypk� cementowo-piaskow� i do zapraw 

– mieszank� cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniaj�cego wymagania dla gatun-
ku 1 wg PN-B-11113 [10], cementu 32,5 spełniaj�cego wymagania PN-EN 197-1 [3] i 
wody odmiany 1 odpowiadaj�cej wymaganiom PN-88/B-32250 [11]. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo�redniego wbudowania po do-
starczeniu na budow�, powinno odbywa� si� na podło�u równym, utwardzonym i dobrze 
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiałami kamiennymi. 

Przechowywanie cementu powinno by� zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 

2.2.5. Materiały na ławy 

Do wykonania ław pod kraw��nik nale�y stosowa�, dla: 
a) ławy betonowej – beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1 [4], a tymczasowo B15 i 

B10 wg PN-88/B-06250 [6], 

2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach ławy betonowej i spoinach kraw��ników 

 Masa zalewowa, do wypełniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiada� wyma-
ganiom ST D-05.03.04a [2]. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

  Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonania robót 

  Roboty wykonuje si� r�cznie przy zastosowaniu: 
– betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 
– wibratorów płytowych, ubijaków r�cznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

  Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 4. 

4.2. Transport kraw��ników 

  Kraw��niki betonowe mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportowymi. 
  Kraw��niki betonowe układa� nale�y na �rodkach transportowych w pozycji pionowej 
z nachyleniem w kierunku jazdy. 
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  Kraw��niki powinny by� zabezpieczone przed przemieszczeniem si� i uszkodzeniami 
w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawa� poza �ciany �rodka transporto-
wego wi�cej ni� 1/3 wysoko�ci tej warstwy. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Transport cementu powinien si� odbywa� w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 
[12]. 
 Kruszywa mo�na przewozi� dowolnym �rodkiem transportu, w warunkach zabezpie-
czaj�cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas trans-
portu kruszywa powinny by� zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed 
rozpyleniem. 
 Mas� zalewow� nale�y pakowa� w b�bny blaszane lub beczki. Transport powinien 
odbywa� si� w warunkach zabezpieczaj�cych przed uszkodzeniem b�bnów i beczek. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

   Sposób wykonania robót powinien by� zgodny z dokumentacj� projektow� i ST. W 
przypadku braku wystarczaj�cych danych mo�na korzysta� z ustale	 podanych w niniejszej 
specyfikacji oraz z informacji podanych w zał�cznikach. 
 Podstawowe czynno�ci przy wykonywaniu robót obejmuj�: 
1.  roboty przygotowawcze,  
2.  wykonanie ławy, 
3.  ustawienie kraw��ników, 
4.  wypełnienie spoin, 
5.  roboty wyko	czeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przyst�pieniem do robót nale�y, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST 
lub wskaza	 In�yniera: 
– ustali� lokalizacj� robót, 
– ustali� dane niezb�dne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wyso-

ko�ciowych, 
– usun�� przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodze	 itd. 
– ustali� materiały niezb�dne do wykonania robót, 
– okre�li� kolejno��, sposób i termin wykonania robót. 

5.4. Wykonanie ławy 

5.4.1. Koryto pod ław�

 Wymiary wykopu, stanowi�cego koryto pod ław�, powinny odpowiada� wymiarom 
ławy w planie z uwzgl�dnieniem w szeroko�ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 Wska
nik zag�szczenia dna wykonanego koryta pod ław� powinien wynosi� co naj-
mniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.4.2. Ława betonowa 

 Ław� betonow� zwykł� w gruntach spoistych wykonuje si� bez szalowania, przy 
gruntach sypkich nale�y stosowa� szalowanie. 
 Ław� betonow� z oporem wykonuje si� w szalowaniu. Beton roz�cielony w szalowa-
niu lub bezpo�rednio w korycie powinien by� wyrównywany warstwami. Betonowanie ław 
nale�y wykonywa� zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czym nale�y stosowa�
co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczn� mas� zalewow�. 
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 Przykłady ław betonowych zwykłych i ław z oporem podaje zał�cznik 4. 

5.5. Ustawienie kraw��ników betonowych 

5.5.1. Zasady ustawiania kraw��ników 

�wiatło (odległo�� górnej powierzchni kraw��nika od jezdni) powinno by� zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustale	 powinno wynosi�
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyj�tkowych (np. ze wzgl�du na „wyrobienie” �cieku)  mo-
�e by� zmniejszone do 6 cm lub zwi�kszone do 16 cm. 
 Zewn�trzna �ciana kraw��nika od strony chodnika powinna by� po ustawieniu kra-
w��nika obsypana piaskiem, �wirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, 
starannie ubitym. 

5.5.2. Ustawienie kraw��ników na ławie betonowej 

 Ustawianie kraw��ników na ławie betonowej wykonuje si�  na podsypce z piasku lub 
na podsypce cementowo-piaskowej o grubo�ci 3 do 5 cm po zag�szczeniu. 

5.5.3. Wypełnianie spoin 

 Spoiny kraw��ników nie powinny przekracza� szeroko�ci 1 cm. Spoiny nale�y wypeł-
ni� �wirem, piaskiem lub zapraw� cementowo-piaskow�, przygotowan� w stosunku 1:2. Za-
lewanie spoin kraw��ników zapraw� cementowo-piaskow� stosuje si� wył�cznie do kraw��-
ników ustawionych na ławie betonowej. 
 Spoiny kraw��ników przed zalaniem zapraw� nale�y oczy�ci� i zmy� wod�. Dla za-
bezpieczenia przed wpływami temperatury kraw��niki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zapraw� nale�y zalewa� co 50 m bitumiczn� mas� zalewo-
w� nad szczelin� dylatacyjn� ławy. 

5.6. Roboty wyko�czeniowe 

Roboty wyko	czeniowe powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� i ST. Do ro-
bót wyko	czeniowych nale�� prace zwi�zane z dostosowaniem wykonanych robót do istnie-
j�cych warunków terenowych, takie jak: 
− odtworzenie elementów czasowo usuni�tych,  
− roboty porz�dkuj�ce otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien: 
– uzyska� wymagane dokumenty, dopuszczaj�ce wyroby budowlane do obrotu i powszech-

nego stosowania (certyfikaty zgodno�ci, deklaracje zgodno�ci, ew. badania materiałów 
wykonane przez dostawców itp.), 

– ew. wykona� własne badania wła�ciwo�ci materiałów przeznaczonych do wykonania ro-
bót, okre�lone w pkcie 2 (tablicy 1), 

– sprawdzi� cechy zewn�trzne kraw��ników. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada	 Wykonawca przedstawia In�ynierowi do ak-

ceptacji. 
Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego kraw��ników nale�y przeprowadzi� na podsta-

wie ogl�dzin elementu przez pomiar i ocen� uszkodze	 wyst�puj�cych na powierzchniach i 
kraw�dziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5]. 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu kraw��ników betono-
wych powinny obejmowa� wła�ciwo�ci, okre�lone w normach podanych dla odpowiednich 
materiałów w pkcie 2. 
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6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ław�

 Nale�y sprawdza� wymiary koryta oraz zag�szczenie podło�a na dnie wykopu. 

 Tolerancja dla szeroko�ci wykopu wynosi ± 2 cm. Zag�szczenie podło�a powinno by�
zgodne z pkt 5.4.1. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 

 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegaj�: 
a)   zgodno�� profilu podłu�nego górnej powierzchni ław z dokumentacj� projektow�. 
 Profil podłu�ny górnej powierzchni ławy powinien by� zgodny z projektowan� niwelet�. 

Dopuszczalne odchylenia mog� wynosi� ± 1 cm na ka�de 100 m ławy, 
b) wymiary ław. 
 Wymiary ław nale�y sprawdzi� w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka�de 100 m 

ławy. Tolerancje wymiarów wynosz�: 

 - dla wysoko�ci  ± 10% wysoko�ci projektowanej, 

 - dla szeroko�ci  ± 10% szeroko�ci projektowanej, 
c) równo�� górnej powierzchni ław. 
 Równo�� górnej powierzchni ławy sprawdza si� przez przyło�enie w dwóch punktach, na 

ka�de 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prze�wit pomi�dzy górn� powierzchni� ławy i przy-
ło�on� łat� nie mo�e przekracza� 1 cm, 

d) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.

 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie mo�e przekracza�  ± 2 
cm na ka�de 100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw��ników 

  Przy ustawianiu kraw��ników nale�y sprawdza�: 
a) dopuszczalne odchylenia linii kraw��ników w poziomie od linii projektowanej, które wy-

nosi ± 1 cm na ka�de 100 m ustawionego kraw��nika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny kraw��nika od niwelety projekto-

wanej, które wynosi ± 1 cm na ka�de 100 m ustawionego kraw��nika, 
c) równo�� górnej powierzchni kraw��ników, sprawdzane przez przyło�enie w dwóch punk-

tach na ka�de 100 m kraw��nika, trzymetrowej łaty, przy czym prze�wit pomi�dzy górn�
powierzchni� kraw��nika i przyło�on� łat� nie mo�e przekracza� 1 cm, 

d) dokładno�� wypełnienia spoin bada si� co 10 metrów. Spoiny musz� by� wypełnione 
całkowicie na pełn� gł�boko��. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� jest m (metr) ustawionego kraw��nika. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 
8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaga-
niami In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
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8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 
�      wykonanie koryta pod ław�, 
�      wykonanie ławy, 
�      wykonanie podsypki. 
 Odbiór tych robót powinien by� zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] oraz niniejszej ST. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00  „Wyma-
gania ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena ustawienia 1 m kraw��nika obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– przygotowanie podło�a, 
– dostarczenie materiałów i sprz�tu, 
– wykonanie koryta pod ław�, 
– wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych, 
– wykonanie podsypki, 
– ustawienie kraw��ników z wypełnieniem spoin i zalaniem szczelin według wymaga	 do-

kumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej, 
– przeprowadzenie pomiarów i bada	 wymaganych w specyfikacji technicznej, 
– odwiezienie sprz�tu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz�cych 

 Cena wykonania robót okre�lonych niniejsz� ST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które s� potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s�

przekazywane Zamawiaj�cemu i s� usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzysz�ce, które s� niezb�dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane 

do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWI	ZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (ST) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. D-05.03.04a Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego 

10.2. Normy 

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz��� 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci doty-
cz�ce cementu powszechnego u�ytku 

4. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz��� 1: Wymagania, wła�ciwo�ci, produkcja i zgodno��
5. PN-EN 1340:2004 i 

PN-EN 
1340:2004/AC 

Kraw��niki betonowe. Wymagania i metody bada	

6. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i �elbetowe 
8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni dro-

gowych. �wir i mieszanka 
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogo-

wych 
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10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni dro-
gowych. Piasek 

11. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

10.3. Inne dokumenty 

13. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki 
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987 

Uwaga:     Wszelkie roboty uj�te w specyfikacji nale�y wykona� w oparciu o aktualnie 
obowi�zuj�ce normy i przepisy oraz w porozumieniu z In�ynierem.
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D-08.03.01.  OBRZE�A  BETONOWE 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wyko-
nania i odbioru robót zwi�zanych z ustawieniem betonowego obrze�a chodnikowego jako 
obramowania chodnika, które zostan� wykonane w ramach przebudowy ulicy �wierczew-
skiego w Witnicy. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�za-
nych z ustawieniem betonowego obrze�a chodnikowego jako obramowania chodnika i obej-
muj�: 

− ustawienie obrze�y betonowych wibroprasowanych 8 × 30 cm na podsypce piaskowej 
grubo�ci 3 cm i szeroko�ci 12 cm z wypełnieniem spoin zapraw� cementow� jako obra-
mowanie chodników. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Obrze�a chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj�ce jednostronnie 
lub dwustronnie ci�gi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.  

1.4.2. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polski-
mi normami i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót oraz za zgodno�� z Do-
kumentacj� Projektow�, ST i poleceniami In�yniera. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Obrze�a betonowe 

2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania obrze�y betonowych w budownictwie drogo-
wym jest posiadanie aprobaty technicznej. 

2.2.2. Wymagania techniczne wobec obrze�y 

 Wymagania techniczne stawiane obrze�om betonowym okre�la PN-EN 1340 [5] w 
sposób przedstawiony w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania wobec obrze�a betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] w warun-

kach mrozu 



D-08.03.01  Obrze�a betonowe 

�

�

��������	
�������	�����	������	������

258

Lp. Cecha Zał�cznik Wymagania 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Warto�ci dopuszczalnych 
odchyłek od wymiarów no-
minalnych, z dokładno�ci�
do milimetra 

C �������	�
���������������������

������������������������� ��������	�

!�"#�� ������$%��	�
�&����&������'����

!�"#������$%�$�(�$�	�
�'����&�������������

1.2 Dopuszczalne odchyłki od 
płasko�ci i prostoliniowo�ci, 
dla długo�ci pomiarowej 

300 mm
400 mm
500 mm
800 mm

C  

± 1,5 mm 
± 2,0 mm 
± 2,5 mm 
± 4,0 mm 

2 Wła�ciwo�ci fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporno�� na zamra�anie/ 
rozmra�anie  

D Ubytek masy po badaniu: warto�� �rednia 
� 1,0 kg/m

2
, przy czym ka�dy pojedynczy 

wynik < 1,5 kg/m
2

2.2 Wytrzymało�� na zginanie 
(Klasa wytrzymało�ci usta-
lona w dokumentacji projek-
towej lub przez In�yniera) 

F Klasa 
wytrz. 

1 
2 
3 

Charaktery-
styczna wy-
trzymało��, 

MPa 
3,5 
5,0 
6,0 

Ka�dy pojedyn-
czy wynik, MPa 

> 2,8 
> 4,0 
> 4,8 

2.3 Trwało�� ze wzgl�du na 
wytrzymało��

F Obrze�a maj� zadawalaj�c�  trwało��
(wytrzymało��) je�li spełnione s� wyma-
gania pktu 2.2 oraz poddawane s� nor-

malnej konserwacji 

2.4 Odporno�� na �cieranie G i H  Odporno�� przy pomiarze na 
tarczy 

 (Klasa odporno�ci ustalona 
w dokumentacji projektowej 
lub przez In�yniera) 

 Klasa 
odpor-
no�ci 

)����������$���!

����������*�+�

������,�-�"�!

���� �")�������

Böhmego, 
wg zał. H normy – 
badanie alterna-

tywne 

   1 
3 
4 

.��������#��)�(�

��/&����

��/�����

.��������#��)�(�

��/�������&0'������/�

���1������&0'������/�

2.5 Odporno�� na po�lizg/ 
po�lizgni�cie 

I �2� ���#���3���� ������$%�����-���4������-����)�#�!

5�������0#�-� �#��������,���"���#���$���"!

 �������

-2� ���#�������������������)�(� �"�����������$��

�" �����$����� ��#���0 ��#�����($���,���#�4��

��"��#�������������#��������������� �������!

���������*���������6��%�"������ ������"���

"��-�"��������$��2�

$2� ����������" �����$����� ��#���0 ��#�����($�����

�����#��$%��������$%��4�����������-���4��

��)����"���#���$�� �����$��������)��4������!

���� �"���������������$���������������������

�"��������$�����$�(�$��������)������")����(���

���)����� �"#�����$�������)������� �#���!

�����*�

3 Aspekty wizualne 
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3.1 Wygl�d J �2�  ������$%�����-���4������ ��������������)���

�" ��)�3��

-2� ����"� �)�$���)�(�������)����7����-���4�$%�

"�����)�����$%�

$2� �������#���������������)�����4��������)������

3.2 Tekstura J �2� �-���4���� ������$%������) �$��#�������)������

,� ��"�$���� �������������#�����"�������)�����

-2� ���)����� �������-��� ��3�������� �3-�����

"�)���$������� ����� ��"�$������������"��!

����� ������"-���$(�

$2� �34��$������"��#����$�����)�����) ���"������

�������������������������������$����$��)�!

���$3����������3������"�����������)�����4�!

�������)������

3.3 Zabarwienie J �2� -����������4��-������)�����$����#���#�-�$����

�#������

-2� ��-��������� �������-��� ��3�������� �3-!

�����"�)���$������� ����� ��"�$�������!

�����"������� ������"-���$(�

$2� �34��$������"��#����$����-���������) ���"�!

���������������������������������$����$��

)����$3��#�-�������3��"�����������-������

����)�����4��������)������

Do partii obrze�y sprowadzonej przez Wykonawc� doł�czone powinno by� �wiadectwo 
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzaj�cy jej jako�� na podstawie przeprowadzonych 
bada�.   

2.2.3. Składowanie 

Betonowe obrze�a chodnikowe mog� by� przechowywane na składowiskach otwar-
tych, posegregowane według rodzajów i gatunków. 

Betonowe obrze�a chodnikowe nale�y układa� z zastosowaniem podkładek i przekła-
dek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo�� 2,5 cm, szeroko�� 5 cm, długo�� mini-
mum 5 cm wi�ksza ni� szeroko�� obrze�a. 

2.3. Materiały na podsypk� i do zapraw 

 Nale�y stosowa� nast�puj�ce materiały: 
a) na podsypk� piaskow�

– piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadaj�cy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 
– piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszank� drobn� granulowan� (0,075÷4) mm albo miał 

(0÷4) mm, odpowiadaj�cy wymaganiom PN-B-11112 [9], 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo�redniego wbudowania po do-

starczeniu na budow�, powinno odbywa� si� na podło�u równym, utwardzonym i dobrze 
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiałami kamiennymi. 

Przechowywanie cementu powinno by� zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogól-
ne" pkt 3. Podsypka piaskowa pod obrze�a betonowe wykonana b�dzie r�cznie. 

3.2. Sprz�t do ustawiania obrze�y 
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 Roboty wykonuje si� r�cznie przy zastosowaniu drobnego sprz�tu pomocniczego. Ro-
boty zwi�zane z wbudowaniem obrze�y betonowych - wykonane b�d� przy u�yciu narz�dzi 
brukarskich. 

3.3. Betoniarka - wykonanie zaprawy cementowo-piaskowej. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport obrze�y betonowych 

Betonowe obrze�a chodnikowe mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu 
po osi�gni�ciu przez beton wytrzymało�ci minimum 0,7 wytrzymało�ci projektowanej. 

Obrze�a powinny by� zabezpieczone przed przemieszczeniem si� i uszkodzeniami w 
czasie transportu. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport pozostałych materiałów podano w ST D-08.01.01 "Kraw��niki betonowe". 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 
5. 

5.2. Wykonanie koryta 

Koryto pod podsypk� (ław�) nale�y wykonywa� zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary 
wykopu powinny odpowiada� wymiarom ławy w planie. 

5.3. Podło�e lub podsypka (ława) 

Podło�e pod ustawienie obrze�a stanowi podsypka cementowo-piaskowa (ława), o 
grubo�ci warstwy 3 cm po zag�szczeniu.  

5.4. Ustawienie betonowych obrze�y chodnikowych 

Obrze�a ustawia� nale�y na podsypce piaskowej o grubo�ci warstwy 3 cm po zag�sz-
czeniu. Wysoko�� obrze�a nad nawierzchni� od strony ci�gu komunikacyjnego powinno 
wynosi� 5 cm. Niweleta obrze�a powinna by� zgodna z projektowan� niwelet� ci�gu komu-
nikacyjnego. Tylna �ciana obrze�a powinna by� po ustawieniu obsypana piaskiem. �wirem 
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie obsypana tylna �ciana 
obrze�a nale�y ubi�. Spoiny nie powinny przekracza� szeroko�ci 1 cm i zosta� wypełnione 
zapraw� cementowo-piaskow� w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale�y oczy�ci� i 
zmy� wod�. Spoiny musz� by� wypełnione całkowicie na pełn� gł�boko��. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt 6. 



D-08.03.01  Obrze�a betonowe 

�

�

��������	
�������	�����	������	������

261

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

Przed przyst�pieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien sprawdzi� spraw-
no�� sprz�tu, �rodków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki 
zapewniaj�ce mo�liwo�� prowadzenia robót zgodnie z PZJ. 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzi� tak�e czy producent 
kraw��ników betonowych posiada aprobat� techniczn�. 

6.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót nale�y sprawdza� wykonanie: 
a) koryta pod podsypk� (ław�) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 

b) podło�a z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze �wiru lub piasku 
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 

c) ustawienia betonowego obrze�a chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 
dopuszczalnych odchyleniach: 

- linii obrze�a w planie, które mo�e wynosi� ± 2 cm na ka�de 100 m długo�ci obrze�a, 

- niwelety górnej płaszczyzny obrze�a, które mo�e wynosi� ± 1 cm na ka�de 100 m długo-
�ci obrze�a, 

- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywa� całkowite wy-
pełnienie badanej spoiny na pełn� gł�boko��. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiarow� jest m (metr) ustawionego betonowego obrze�a chodnikowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami 
In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 
- wykonane koryto, 
- wykonana podsypka. 

Odbiór obrze�y powinien by� przeprowadzony w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie 
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich post�pu. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 9. Zgodnie z Dokumentacj� Projektow� nale�y wykona�: 
− ustawienie obrze�y betonowych 8 × 30 × 100 cm na podsypce piaskowej grubo�ci 3 cm z 

wypełnieniem spoin zapraw� cementow� jako obramowanie chodników. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m betonowego obrze�a chodnikowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie koryta, 
- roz�cielenie i zag�szczenie podsypki piaskowej o grubo�ci 3 cm i szer. 12 cm, 
- ustawienie obrze�a, 
- wypełnienie spoin zapraw� cementowo -piaskow� wraz z jej przygotowaniem, 
- obsypanie zewn�trznej �ciany obrze�a ziemi� wraz z jej ubiciem, 
- wykonanie bada� i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI	ZANE

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (ST) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

10.2. Normy 

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz��� 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci doty-
cz�ce cementu powszechnego u�ytku 

4. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz��� 1: Wymagania, wła�ciwo�ci, produkcja i zgodno��
5. PN-EN 1340:2003 Kraw��niki betonowe. Wymagania i metody bada�
6. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i �elbetowe 
8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni dro-

gowych. 	wir i mieszanka 
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogo-

wych 
10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni dro-

gowych. Piasek 
11. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

10.3. Inne dokumenty 

13. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki 
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987 

  
Uwaga:    Wszelkie roboty uj�te w specyfikacji nale�y wykona� w oparciu o aktualnie obo-
wi�zuj�ce normy i przepisy oraz w porozumieniu z In�ynierem. 
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D - 09.01.01 
ZIELEŃ  DROGOWA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni drogowej, które 
zostaną wykonane w ramach przebudowy ulicy Świerczewskiego w Witnicy. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 
− zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 
rozwój. 

1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 
korzeniami rośliny. 

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Ziemia urodzajna 

 Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać 
następujące charakterystyki: 
− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 

zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 
− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3. Ziemia kompostowa 

 Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu 
różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, 
plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w 
warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 
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 Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z 
fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
 Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a 
torf użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 
  Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej 
z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch 
miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy 
przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 

2.4. Nasiona traw 

 Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 
gatunków. 
 Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, 
klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

2.5. Nawozy mineralne 

 Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym 
(zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem 
i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej 

 Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
− sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 

5.2. Trawniki 

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 

 Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
− przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w 

stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną 
(ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 
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− przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się             
2 do 3 cm nad terenem, 

− teren powinien być wyrównany i splantowany, 
− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
− przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - 

kolczatką lub zagrabić, 
− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,  
− na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2,  
− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie 
nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

− mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w 
ST. 

5.2.2. Pielęgnacja trawników 

 Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 

cm, 
− następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 

przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
− ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski 
można przyjąć pierwszą połowę października), 

− koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 
regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy 
uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

− chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie                  
6 miesięcy od założenia trawnika. 

 Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. 
Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 
poszczególnych porach roku: 
− wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
− od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
− ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

6.2. Trawniki 

 Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
− określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
− pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej 

ziemi, 
− ilości rozrzuconego kompostu, 
− prawidłowego uwałowania terenu, 
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− zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
− gęstości zasiewu nasion, 
− prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
− okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 
 Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
− obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 

 
Uwaga:      Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie 

obowiązujące normy i przepisy oraz w porozumieniu z Inżynierem. 
 


