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Wstep

Badanie wykonano w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w
obrebie planowanej modernizacji drdg w miejscowosci Witnica.

Przedmiot badan obejmowat:

= ul. Swierczewskiego - dtugoéci ca. 500 m i szerokoéci 7 m — gdzie planowane jest
wykonanie kanalizacji deszczowej, jezdni o nawierzchni asfaltowej, chodnika
jednostronnie.

= ul. Koncowa - dtugosci ca. 650 i szerokosci 6 m - gdzie planowane jest wykonanie
kanalizacji deszczowej, jezdni o nawierzchni asfaltowej, chodnika jednostronnie,
tacznie z skrzyzowaniem ul. Koncowej- Kosciuszki.

» ul. Traugutta - dlugosci ca 1000 m i szerokos$ci 7 m - gdzie planowane jest
wykonanie kanalizacj deszczowej, jezdni o nawierzchni asfaltowej, chodnika
dwustronnego z kostki, parkingu na ca. 10 stanowisk.

= ul. Gajowa i Wilcza - diugosci ca. 540 m i szerokosci 6 m - gdzie planowane jest
wykonanie kanalizacji deszczowej, jezdni o nawierzchni z kostki, chodnika
jednostronnie.

= ul. Gotebia - dlugosci ca. 300 m i szerokosci 6 m — gdzie planowane jest wykonanie
kanalizacji deszczowej, nawierzchni z kostki, chodnika jednostronnie.

= ul. Wesota - dlugosc¢ ca 100 m.

Opracowanie sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 3
pazdziernika 2005 r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim powinny odpowiadac
dokumentacja hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie.(Dz.U.Nr 201, poz.1673) oraz
zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 wrzesnia 1998 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 126 z dn. 08.10.1998; poz. 839), w
oparciu o wytyczne Polskich Norm: PN-B-02479 (Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady Ogdlne), PN-B -03020 (Posadowienie bezposrednie budowli), PN-
B- 02480 (Grunty budowlane) i PN-B-04481 (Badanie prébek gruntow).

W opracowaniu przedstawiono opis budowy geologicznej oraz warunkow

geotechnicznych podfoza planowanych inwestycji.



1. Potozenie geograficzne

Teren projektowanych inwestycji znajduje sie w miejscowosci Witnica w rdznych
odlegtosciach od centrum miasta. Miasto Witnica potozone jest przy drodze nr 22 relacji
Gorzéw WIkp. - Kostrzyn n. Odra (ryc. 1)

Zgodnie z podziatem Polski na mezoregiony fizycznogeograficzne wg. Kondrackiego
wg. Kondrackiego Witnica potozona jest na granicy réwniny Gorzowskiej i Kotliny
Gorzowskiej:

Réwnina Gorzowska - Mezoregion ten to obszar sandréw fazy pomorskiej
zlodowacenia battyckiego. Graniczy na pétnocy z Pojezierzem Mysliborskim a na potudniu
z Pradoling Warty , na zachodzie granice stanowi rzeka Odra a na wschodzie zlewnia
rzeki Santocznej. Na wysokosci od 40 do 60 m n.p.m lezg rowniny sandrowe, zas do ok.
100 m n.p.m dochodzg wzgdrza morenowe.

Kotlina Gorzowska stanowi czes$¢ wielkiej formy wklestej (Pradolina Torunsko -
Eberswaldzka), ktérymi byly odprowadzane na zachéd wody z topniejacego lodowca.
Zachodnia czes¢ Kotliny Gorzowskiej gdzie znajduje sie Witnica, stanowi submezoregion
zwany Doling Dolnej Warty. Dtugos¢ tego submezoregionu wynosi 55 km, ciggnie sie od
Santoku do Kostrzynia.

Teren Witnicy zlokalizowane jest na wyzszym tarasie zalewowym rz. Warty,

zbudowanym gtdéwnie z piaskow, zwirdw a sporadycznie z glin i itdw od po6tnocy graniczac
z krawedzig wysoczyzny morenowej.
Sie¢ hydrograficzng na terenie miasta stanowig rzeka Witna, oraz nie posiadajace

nazwy zbiorniki wodne i kanaty.

Rysunek 1: Lokalizacja Witnicy( na fragmencie mapy topograficznej w skali 1:50 000)
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Rysunek 2:Morfologia terenu.
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2. Charakterystyka projektowanego obiektu

W obszarze przeprowadzonych badan planuje sie wykonanie jezdni o nawierzchni
asfaltowej oraz z kostki, wykonanie kanalizacji deszczowej, oraz chodnika i parkingu.
Badany teren ulic w chwili obecnej stanowi drogi ziemne utwardzone. Obszary
bezposrednio przylegajace do planowanych inwestycji stanowig tereny zabudowy
miejskiej.
Lokalizacje projektowanego przebiegu modernizowanych drég oraz pozostatych
obiektéw otrzymano od Zleceniodawcy w formie plandéw syt. — wys.
Wstepne zatozenia dotyczgace parametréw technicznych projektowanych inwestycji wraz z
zatozeniami badan (ilo$¢ i gtebokos$¢ otwordw) otrzymano od Zleceniodawcy.
Projektowana inwestycja sktada sie z nastepujacych ulic:
= ul. Swierczewskiego - dtugosci ca. 500 m i szerokosci 7 m
= ul. KoAncowa - dtugosci ca. 650 i szerokosci 6 m
* ul. Traugutta - dtugosci ca 1000 m i szerokosci 7 m
= ul. Gajowa i Wilcza - dtugosci ca. 540 m i szerokosci 6 m
= ul. Gotebia - dtugosci ca. 300 m i szerokosci 6 m

= ul. Wesola - dtugos$c¢ ca. 100 m



3. Zakres przeprowadzonych badan

Badania terenowe pod projektowang inwestycje wykonano w dniu 22-23.11.2007
r.
Wykonano recznie 16 otwordéw dokumentacyjnych o maksymalnej gtebokosci do 3 m
p.p.t, przy catkowitym metrazu wynoszacym 48,0 m.
Przy poszczegdlnych ulicach wykonano:
= ul. Swierczewskiego - 3 otwory badawcze
= ul. KoAncowa - 3 otwory badawcze
= ul. Traugutta - 4 otwory badawcze
= ul. Gajowa i Wilcza - 3 otwory badawcze
= ul. Gotebia - 1 otwdr badawczy

= ul. Wesola - 2 otwory badawcze

W wytypowanych miejscach wykonano:

¢ 16 otworow badawczych o gtebokosci do 3 m p.p.t

+ analize makroskopowa nawiercanych osadéw zgodng z PN-86/B-02480,

Miejsca wykonanych otwordw wiertniczych wytypowano w oparciu o otrzymane plany
sytuacyjne metodg domiaréw prostokatnych. Dane dotyczace litologii nawiercanych osa-
dow zestawiono w postaci kart otworéw. Nie prowadzono niwelacji terenu podczas prac

terenowych - rzedne terenu odczytano z planu syt. — wys.

4. Budowa geologiczna

Na podstawie danych archiwalnych oraz wykonanych prac stwierdzono, iz na
omawianym terenie od powierzchni wystepuja osady zwirowo-piaszczyste, genetycznie
zwigzane z akumulacja wodnolodowcowg maksymalnego zasiegu lodowca fazy
pomorskiej. Pokrywa zwirowo-piaszczysto wystepujaca w rejonie Witnicy charakteryzuje
sie dosc¢ statg migzszoscia.

Warunki geologiczne okreslone na podstawie wynikdw wykonanych wiercen
potwierdzity wystepowanie od powierzchni terenu utwordw piaszczystych. Grunty
nawiercone w otworach zaklasyfikowano jako grunty rodzime - niespoiste - sypkie (piaski
drobne, $rednie, miejscami grube) , miejscami wystgpity od powierzchni terenu nasypy

oraz do gtebokosci 0k.0,5 m p.p.t na terenach zielonych warstwa gleby.



5. Warunki hydrogeologiczne

W wyniku przeprowadzonych badan na terenie Witnicy stwierdzono wystepowanie
jednego poziomu wéd podziemnych - poziom wdd gruntowych.

Wystepujacy poziom wod gruntowych w rejon pradoliny charakteryzuje sie
ciggtoscig poziomu wodonos$nego, znaczng migzszoscig warstw wodonosnych (od 20 do
40 m) i wysokimi wartosciami wspodtczynnika wodoprzepuszczalnosci, zarazem bardzo
zrbéznicowane sg parametry warstwy wodonosnej. Woda tego poziomu ma charakter
przewaznie swobodny.

Zwierciadto wod podziemnych w rejonie pradoliny obniza sie stopniowo ku osi
pradoliny oraz doliny Odry, co jest zgodne z ogdlnym nachyleniem powierzchni terenu, i
pozostaje w zwigzku z odptywem powierzchniowym. Pradolina stanowi regionalng strefe
drenazu wod podziemnych. Zasilana jest doptywem wéd podziemnych z wysoczyzn oraz
intensywng alimentacjag woéd opadowych, dzieki znacznej przewadze utwordow
przepuszczalnych.

Na zatacznikach przedstawiono wykonang z materiatow archiwalnych mape
hydrogeologiczng, oraz przekrdj hydrogeologiczny z terenu badan - miasta Witnicy

Stwierdzona na podstawie wiercen gtebokos¢ wystepowania zwierciadta wody

zmienia sie w przedziale od 0,8 do ok. 2,8 m p.p.t.

6. Analiza wykonanych badan

6.1. Warunki gruntowe

Otwory badawcze zlokalizowane na rzednych w zakresie od 19,2 do 27,0 m n.p.m.
pozwolity ustali¢ charakterystyke litologiczng badanego terenu przy poszczegdlnych uli-
cach. Jednakze punktowe rozpoznanie litologii, przy znacznych odlegtosciach pomiedzy
punktami dokumentacyjnymi , nie upowaznia do wykreslenia obrazu przestrzennego uto-
zenia warstw. Stad ograniczono sie jedynie do zaprezentowania kart otworow.

Przeprowadzone prace terenowe uzupetnione o studia materiatéw archiwalnych
pozwalajg wnioskowac, ze na analizowany obszar sktadajq sie:

* erozyjne rozcieta wysoczyzna, wyscielona migzsza pokrywg osadow fluwiogla-
cjalnych w postaci piaskéw drobnych, $rednich i grubych pochodzacych z fazy
poznanskiej stadiatu gtébwnego ostatniego zlodowacenia

= wyzsz tarasie zalewowym rz. Warty

Najpowszechniej wystepujgcymi na terenie badan gruntami sg piaski drobne,srednie nie-
kiedy z domieszkg frakcji zwirowej.

Analiza zageszczenia gruntdéw sypkich wskazuje, ze na ogdt sg to grunty na grani-
cy luzno i $rednio zageszczone( I4= 0,35-0,4). Nie mniej jednak przy tak duzym obszarze
badan nalezy przedstawiane wyniki traktowac jako pewien szacunek, a w przypadku re-
alizacji inwestycji nalezy wykonywac¢ badania zageszczenia bezposrednio pod obrysem

danej inwestycji.



6.2. Warunki wodne

Otwory badawcze zlokalizowane na rzednych w zakresie od 19,2 do 27,0m n.p.m. i

wykonane maksymalnie do gtebokosci 3 m wykazaty wystepowania wod podziemnych.

Na podstawie mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1: 200 000 arkusz nr 23 Pyrzyce ,

wykonanej mapy hydrogeologicznej zat nr 3. oraz materiatdw archiwalnych autora

niniejszego opracowania mozna stwierdzi¢, iz zwierciadlo wdd podziemnych bedzie

wystepowac na rzednej ok.18-20 m n.p.m. czyli na gtebokosci od 1,0 do 7,0 m p.p.t.

Warunki wodne nalezy okresli¢ w zaleznosci od lokalizacji inwestycji jako:

= ul. Swierczewskiego - 3 otwory badawcze - wode stwierdzono na gtebokosci ok.
0,8 - 1,0 m p.p.t — warunki srednio korzystne. Nalezy bra¢ pod uwage sezonowe
wahania zwierciadfa wody.

= ul. Koncowa - 3 otwory badawcze - w otworach nr 1 i 2 nawiercono zwierciadto

wody ok. 2,5 -2,9 m p.p.t.

ul. Traugutta - 4 otwory badawcze - w otworach nr 1 i 2 nawiercono zwierciadto

wody ok. 2,5 -2,9 m p.p.t.

ul. Gajowa i Wilcza - 3 otwory badawcze - do gtebokosci 3 m p.p.t nie stwierdzono

wod gruntowych. Warunki wodne ocenia sie jako korzystne.

ul. Gotebia - 1 otwdr badawczy- do gtebokosci 3 m p.p.t nie stwierdzono wdd
gruntowych .Warunki wodne ocenia sie jako korzystne.
= ul. Wesola - 2 otwory badawcze- do gtebokosci 3 m p.p.t nie stwierdzono wod
gruntowych. Warunki wodne ocenia sie jako korzystne.
Nalezy zwrdci¢ uwage, ze do zwierciadta wdéd podziemnych wystepujg te same
grunty, ktére nawiercono w przypowierzchniowych warstwach - piaski, zwiry to warstwa
wodono$na nie posiada naturalnej ochrony i narazona jest na oddziatywanie

antropogeniczne.

6.3. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie wynikéw wykonanych wiercen, prac
terenowych z uwzglednieniem wymogéw normy PN-81/B-03020.

Grunty nawiercone w otworach zaklasyfikowano jako grunty rodzime i ujeto w warstwy
geotechniczne, a ich parametry zestawiono w tabeli 1. Okreslono je w oparciu o metode
B wg PN-81/B03020, tj. na podstawie ustalonych normowych zaleznosci korelacyjnych
miedzy tzw. wiodgcym parametrem jakim byt w gruntach sypkich stopien zageszczenia
(ID), a parametrami wytrzymatosciowymi i odksztatceniowymi.

Wydzielone w profilach geotechnicznych grunty ujeto w III warstwy geotechniczne:

| Warstwa I | Piaski drobne i $rednie(Pd,Ps) érednio zageszczone, przy granicy z |
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luznymi o uogdlnionym stopniu zageszczenia I4 = 0,35, wilgotne

Piaski drobne, srednie, (Ps,) srednio zageszczone, o uogdlnionym
stopniu zageszczenia I4 = 0,4, wilgotne

Warstwa 11

Warstwa III | Piaski drobne i srednie(Pd,Ps) $rednio zageszczone, przy granicy z

luznymi o uogdlnionym stopniu zageszczenia I4 = 0,35, nawodnione

Piaski drobne/srednie, (Ps,) S$rednio zageszczone, o uogdlnionym
stopniu zageszczenia I = 0,4, nawodnione

Warstwa IV

Tab. 1 Wartos$ci parametrow wydzielonych warstw geotechnicznych

PARAMETRY GEOTECHNICZNE
(wyznaczone w oparciu o PN - 81/B 03020)
WYDZIELENIA o c [0} M, I In
GEOTECHNICZNE gestos¢ obj. spojnosé kat tarcia ed. modul | stopien plast. stopien zag.

wewn. Scisliw.

[ /Cm3] [kPa] [0] pierw.

£ [MPa]
WARSTWA I 1,70 30,0 50,0 0,35
WARSTWAT 1,75 31,0 55,0 04

0

WARSTWA I 1,85 31,0 55,0 0,35
WARSTWA TV 2,0 32,0 80,0 04

Wartosci parametrow geologiczno-inzynierskich zawarte w tabeli nr 1, nalezy
traktowac jako wartosci przyblizone, szacunkowe. W przypadku planowania konkretnych
inwestycji budowlanych na obszarze badan, nalezy koniecznie wykona¢ odpowiednia,

standardowa dokumentacj¢ geotechniczna.

7. Whnioski

Na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe. Na taka ocene wptyneta

obecnos¢ gruntéw rodzimych jednorodnych, mato zréznicowanych genetycznie.

Grunty rodzime litologicznie wyksztatcone sg w postaci gruntdw mineralnych,
niespoistych, luznych i Srednio zageszczonych.

Geotechnicznie po dogeszczeniu ich stropowych partii na migzszosci ok. 0,5m do wartosci
Io okreslonych w projekcie budowlanym - mogace stanowi¢ bezposrednie podtoze

budowlane.

Wykonane badania podtoza gruntowego dla potrzeb lokalizacji projektowanego

obiektu wykazaty, ze:




W otworach badawczych na trasie projektowanych modernizacji ulic (do gteboko-
éci 3,0 m p.p.t) wystepuja grunty rodzime litologicznie wyksztatcone sq w postaci
gruntéw mineralnych, niespoistych, luznych i $rednio zageszczonych - piaskow
drobnych i srednich.

Warunki wodne w zaleznosci od lokalizacji ocenia sie jako korzystne i Srednioko-
rzystne. W potudniowej czesci terenu badan stwierdzono wystepowanie zwiercia-
dta wod podziemnych od 0k.0.8 m p.p.t do 2,9 m p.p.t.

. Wymagane jest dogeszczenie analizowanych gruntéw sypkich do warto-
éci Ip okreslonych w projekcie budowlanym i prowadzenie kontroli tego
dogeszczania

Zwraca sie uwage na mozliwe lokalne odstepstwa od obrazu prezentowanego na
kartach geotechnicznych. Gdyby w trakcie prac okazato sie, ze majg miejsce
istotne rozbieznosci pomiedzy sytuacja przedstawiong na kartach i w
rzeczywistosci zalecany jest kontakt z wykonawca niniejszych badan

10



	6.1. Warunki gruntowe
	6.2. Warunki wodne
	6.3. Warunki geotechniczne

