Przebudowa skrzy zowania ul. Rutkowskiego,

Zwirowej i Traugutta w Witnicy

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Pozyq.a o Opis pozycji przedmiaru i obliczenie ilo  $ci jednostek Jgdn. Obmiar
specyfikaciji miary
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE, - CPV 45100000-8
D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 |Odtworzenie punktéw wysoko s$ciowych
1 | p-o1o1o1 R,obqty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie - 0,37
rowninnym 291,55m + 78m
D-01.02.01 |Usuniecie drzew i krzakéw
2 | D-01.02.01 |Wycinka drzew o $rednicy 30-40cm wraz z wykarczowaniem szt 9
3 | D-01.02.01 |Wycinka krzakéw o poszyciu gestym wraz z wykarczowaniem ha 0,025
D-01.02.04 |Rozbiérka elementow drog
D-01.02.04 |Rozbiorka elementéw drég wraz z wywozem materiatu na odlegto$¢ 3 km
4 jw. Rozbidrka chodnika z ptytek betonowych 50x50 m2 991
5 jw. Rozbidrka chodnika z plytek betonowych 35x35 m2 235
6 w. Rozebranie podbudowy grub. 15 cm z betonu B-7,5 (pod kostka) m2 1098
122x9
7 m Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2 1098
122x9
8 w. Rozebranie podbudowy tfrucznloyvej .gr. 20 cm . _ m2 1192
170x6 +172m2 (pod nawierzchnig bitumiczng, jezdnia, wyloty)
9 j-w. Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych szesciokatnych (trylinki) m2 72
10 jw. Rozebranie nawierzchni zjazdow z bruku kamiennego 18x18 m2 172
11 j-w. Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 1m x 1,5 m m2 28
12 w. Roz_epranle nawierzchni bitumicznej grub. 4 cm. m2 480
ul. Zwirowa 480m2
. Rozebranie nawierzchni bitumicznej grub. 8 cm.
13 JW- ul. Rutkowskiego 1192m2 m2 1192
14 | D-05.03.11 [Frezowanie nawierzchni bitumicznej grub. 4 cm. (wcinki) m2 258
15 | D-01.02.04 |Rozebranie kraweznika beton. 15x30 i tawy bet. 540
16 j-w. Rozebranie kraweznika kamiennego i fawy bet. 216
17 jw. Rozebranie obrzeza betonowego 30x8 402
18 jw. Rozebranie nawierzchni z kostki beton. typu polbruk gr. 8 cm m2 589
chodnik m2 565
Zjazdy m2 34
19 jw. Rozebranie ogrodzenia z siatki m 30
20 j-w. Rozebranie stupkéw ogrodzeniowych szt 15
21 j-w. Regulacja studni TP szt 8
22 j-w. Regulacja studni kanalizacyjnych szt 21
23 jw. Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych szt 24
D-02.01.01 |Wykonanie wykopow
Mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. lll z transportem urobku na
odlegtos¢ do 3 km (koryto pod jezdnie, zjazdy, zatoki, poszerzenia, pierscien,
24 | D-02.01.01 | ~te koto ronda) m3 474,03
(3092m2 + 476m2 +206m2+79m2+98m2+80m2) x 0,13=524,03m3- 50m3
Mechaniczne wykonanie wykopdw w gruncie kat. lll z transportem urobku na
25 | D-02.01.01 m3 50

odlegtos¢ do 1 km i wbudowanie w nasyp 524,03m3- 474,03m3




D-02.03.01 |Wykonanie nasypow
26 | D-02.01.01 Reczne formoyvame nasypow w grungle kat. Ill - IV z ziemi dostarczonej z wykopu m3 50
wraz wykonaniem skarp i zageszczaniem
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE IN ZYNIERII LADOWEJ - CPV45200000-9
D-04.00.00 [PODBUDOWY - CPV 45233222-1
D-04.01.01 |Profilowanie i zag eszczenie podio za
27 | D-04.01.01 Rec;ne profllowanle i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 5330
nawierzchni
chodnik m2 1299
Zjazdy m2 476
pier $cien ronda m2 98
male koto ronda m2 80
zatoki m2 206
poszerzenia (tuki, wyspy) m2 79
jezdnia m2 3092
D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
28 | D-04.03.01 [Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych m2 3092
29 | D-04.03.01 [Skropienie emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych m2 6184
D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego
30 | D-04.04.02 Podbudpwa z kruszywa Iamanego stablllz’owanego mechanicznie o gr. 20 cm po m2 3568
mechanicznym zageszczeniu - warstwa gorna kruszywo 0/31,5
jezdnia m2 3092
zjazdy m2 476
D-04.05.01 |Ulepszone podio ze z gruntu stabilizowanego cementem
31 | D-04.05.01 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem grubosci 10cm Rm=1,5 Mpa m2 1375
(chodnik, azyle) 1299+76
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem grubosci 15 cm Rm=2,5 Mpa
32 | D-04.05.01 |(jezdnia, zatoki, poszerzenie tukdw, pierscier ronda, mate koto ronda) m2 3555
3092+206+79+98+80
D-04.06.01b |Podbudowa z betonu cementowego
33 | D-04.06.01b |Podbudowa z betonu C12/15 grub. 20 cm (zatoki) m2 206
34 | D-04.06.01b |Podbudowa z betonu C20/25 grub. 20 cm (mate koto ronda) m2 80
35 | D-04.06.01b |Podbudowa z betonu C20/25 grub. 22 cm (poszerzenie tukow, pierscier ronda) m2 177
D-08.00.00 |[ELEMENTY ULIC - CPV - 45233222-1
D-08.01.01 |Kraw ezniki betonowe
36 | D-08.01.01 |[Krawezniki betonowe 15x30x100 utozone na tawie z betonu C12/15 z oporem m 366
37 | D-08.01.01 [Krawezniki betonowe 15x22x100 utozone na tawie z betonu C12/15 z oporem m 493
D-08.01.02a |Kraw ezniki kamienne
38 | D-08.01.02a |Krawezniki kamienne z odzysku utozone na tawie z betonu C12/15 z oporem m 200
D-08.02.02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej
39 | D-08.02.02 Qhodnlkl z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo- m2 1331
piaskowej gr. 4 cm (1299m2+32m2 przejscia na azylach)
D-08.03.01 |Obrze za betonowe
40 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 na podsypce piaskowej m 957

D-08.05.03

Scieki z kostki kamiennej




41 | D-08.05.03 |Scieki z kostki kamiennej na tawie z betonu C12/15 kostka z odzysku m 480
D-05.00.00 |INAWIERZCHNIE - CPV 45233222-1
D-05.02.02 |Nawierzchnie z brukowca
42 | D-05.02.02 glreltjv;fsri:ﬂ;gli; brukowca (kocie thy) na podsypce cementowo - piaskowej m2 80
D-05.03.01 |Nawierzchnie z kostki kamiennej
43 | D-05.03.01 l;l:r\;visgzct::;i:\sdllc;s:llikamiennej na podsypce cementowo - piaskowej grubosci m2 859
poszerzenia (tuki, wyspy) m2 79
zjazdy m2 476
pier $cien ronda m2 98
zatoki m2 206
D-05.03.05 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego
44 [ D-05.03.05b | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzgca grubosci 8 cm m2 3092
D-05.03.13 [Nawierzchnie z mieszanki grysowo - mastyksowej ( SMA )
45 | D-05.03.13 |Nawierzchnia z mieszanki grysowo - mastyksowej ( SMA) o gr. 4 cm m2 3092
D-06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 45100000-8
D-06.01.01 |Umocnienie powierzchni terenéw zielonych i poboczy
46 | D-06.01.01 |Humusowanie poboczy i terenéw zielonych gr. 10 cm wraz obsianiem m2 1315
D-07.01.01 |Oznakowanie poziome
Rl D e o Tl D
D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe
48 | D-07.02.01 rL:;t}awienie stupkéw do znakow drogowych z rur stalowych ocynkowanych fi 70 szt 30
49 | D-07.02.01 Ustawienie znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych 7t 48

0 pow. ponad 0,3m2




