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1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA (DZIALKI) TERENU

1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy napowietrznej  sieci
elektroenergetycznej nn-0,4 kV w zwiazku przebudowa skrzyzowania ul. Rutkowskiego, Traugutta i
Zwirowej w Witnicy
1.1.1. Zakres opracowania
Demontaz linii napowietrznej nn-0,4 kV —dt. 157 m.
Demontaz przytaczy napowietrznych nn-0,4 kV — 2 szt.
Budowa linii kablowych nn-0,4 kV- dt. 387m
Budowa przytaczy kablowych nn-0,4 kV — 2 szt.
Przebudowa linii o$wietlenia ulicznego — dt. 326mb
Budowa sygnalizacji swietlnej dla potrzeb Strazy Pozarnej — dt. 297mb

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialek

Wzdhuz pasa drogowego ul. Rutkowskiego i Zwirowej przebiega istniejaca linia napowietrzna nn-0,4
kV, z ktérej poprzez przytacza napowietrzne i kablowe zasilone sg budynki mieszkalne.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dzialek

Po zdemontowaniu istniejacej linii napowietrznej nn-0,4 kV biegnacej wzdtuz ulicy Zwirowej od
budynku nr 1A do 37 nalezy wybudowa¢ projektowang lini¢ kablowa nn-0,4 kV przebiegajaca po
nowej trasie w pasie drogowym drogi gminnej. Istniejgce przylacza napowietrzne do poszczegdlnych
budynkéw nalezy zasili¢ z nowoprojektowanych stupéw linii napowietrznej nr I/1 i II/1, a do
budynkéw nr 37 1 1A nalezy w zamian za istniejace przylacza napowietrzne przeznaczone do
demontazu wybudowa¢ nowe przylacza kablowe.

Projektowana inwestycja prowadzona bedzie na dziatkach nr 715, 953, 477/3,952/1, 120, 950, 949/4,
956, 955.

1.4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki

Projektowana linia jest linig napowietrzng. Czes¢ terenu dzialek bedzie zajeta jedynie na czas
wykonania linii.

1.5. Dane informujace czy dzialka jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dzialki, na ktérych bedzie prowadzona inwestycja nie sa wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke znajdujaca si¢ w granicach terenu
gorniczego

Dzialki, przez ktore przebiegac beda projektowane linie kablowe nie znajduja si¢ na terenie, w ktérym
wystepuje eksploatacja gornicza.

1.7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow i ich otoczenia

Nie dotyczy.

1.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub rob6t budowlanych

Nie wystepuja.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Linia napowietrzna nn — 0,4 kV

Wzdtuz pasa drogowego na odcinku od budynku nr 1A przy ul. Zwirowej do budynku nr 37 przy ul.
Rutkowskiego nalezy zdemontowac istniejacg lini¢ napowietrzng nn-0,4 kV skladajaca sie z
przewodéw typu 7xAL 50mm’® oraz przy ul. Rutkowskiego przewéd AsXS 4x70mm’ + AsXSn
4x25mm po trasie pokazanej na rys. nr E1 1 E2.

Do budowy linii napowietrznej nalezy zastosowac stupy typu: E10,5/15;
Istniejace stupy nr ILII/1-2-3 1 I/5 nalezy zdemontowac.

Istniejacy stup ,,A-owy z podpora” nr LII /4 nalezy zdemontowaC. Zamiast stupa w miejscu
wskazanym na rys. nr E1 zabudowac stup z zastosowaniem zerdzi E10,5/15.

Istniejacy stup pojedynczy zdemontowaé nr I/6 na wysokosci budynku nr 35 nalezy zdemontowac.
Zamiast stupa w miejscu wskazanym na rys. nr E1 zabudowac stup z zastosowaniem zerdzi E10,5/15.

Na projektowane stupy linii napowietrznej nn-0,4 kV nalezy zamontowa¢ nowoprojektowane oprawy
oswietleniowe (typ podano przy poz. Przebudowa linii o§wietleniowe;j)

2.2. Przylacza napowietrzne nn-0,4 kV

Przytacze napowietrzne do budynku nr 1a przy ul. Zwirowej wykonane przewodem typu AsXSn 4x25
mm’ o dl. ca 22mb nalezy zdemontowaé, a budynek zasili¢ nowym przylaczem kablowym typu
YAKyYY zo 4x35mm o dl. ca 12m od proj. Mufy kablowej HSM na kablu magistralnym obwodu nr I
kier. Gorzoéw, do istniejacego ztgcza ZK-1 na budynku.

Przylacze napowietrzne do budynku nr 37 przy ul.Rutkowskiego wykonane przewodem typu 4xAL 25
mm” o di. ca 13mb nalezy zdemontowaé, a budynek zasili¢ nowym przytaczem kablowym typu
YAKYY Zo 4x35mm o dt. ca Sm od proj. Mufy kablowej HSM na kablu magistralnym obwodu nr I
kier. Gorzoéw, do proj. ztacza ZK-1 typu OP34DF przy budynku.

Istniejgce przytacza do budynkéw nr 35, 33, 44, 50, 52 przy ul. Rutkowskiego wykonane przewodem
typu AsXSn 4x25 mm? nalezy pozostawi¢ bez zmian.

Tras¢ przytaczy pokazano narys. nr E1.

2.3. Linie kablowa nn-0,4 kV

W celu zlikwidowania istniejacej linii napowietrznej 0,4kV nalezy wykona¢ nowe linie kablowe 0,4kV
zasilajace obwody nr I (kier. Gorzéw) i nr II (kier. Kostrzyn) wzdtuz ulicy Rutkowskiego. Linie
kablowe nalezy wykona¢ kablem typu 2xYAKyYzo 4x120mm o df. podanych na rys. nr E1 1 E2. Linie
wyprowadzi¢ z istniejacej stacji transformatorowej S-2355 Witnica Zwirowa, a zakonczy¢ na proj.
stupach linii napowietrznej nr I/1 1 II/1. Na stupach zabudowa¢ odgromniki typu BOPi0,55/5kAw
ilosciach podanych na rys. nr E2, wykona¢ réwniez uziom odgromowy o wartosci nie przekraczajacej
wartos¢ 10Q.

Kolidujaca linig kablowg pozostaje jeszcze linia kablowa typu YAKY 4x120mm relacji istniejgca
stacja S-2355, a ZK Osrodek Zdrowia. Kabel na odcinku kolizyjnym nalezy umartwic i poprowadzi¢
nowy odcinek kablowy typu YAKyY zo4x120 mm poza skrzyzowaniem i potaczy¢ go z istniejaca
linig kablowa mufami kablowymi typu ZMR4

2.4. Przebudowa linii o§wietlenia ulicznego

W zwiagzku z wystepujaca kolizja istniejacej linii oswietlenia ulicznego z projektowanym wjazdem do
Centrum Ratownictwa wzdtuz ulicy Zwirowej , nalezy kolidujaca linie przenie$¢ na druga stroneg
drogi. Stare stupy oswietleniowe zdemontowac i przekaza¢ na magazyn RD Dg¢bno, natomiast lini¢
kablowg pozostawi¢ w ziemi jako nieczynng, a zdemontowane oprawy oswietleniowe zamontowac na
nowych stupach przy ul. Zwirowej. Nowa lini¢ o§wietleniowa nalezy poprowadzi¢ od istniejacego
obwodu na tablicy o$wietleniowej w stacji transformatorowej S-2355 do stupa nr I/3 z ktérego dale;j
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nalezy rozgalezi¢ na dwa obwody zasilajace istniejagce obwody napowietrzne nr 11 II przy ul.

Rutkowskiego.

Opis budowy linii oswietlenia:

— Projektuje si¢ lini¢ oswietleniowa wykonang kablem ziemny typu YAKyYzZo 4x35mm zgodnie z
podang trasg na rysunku nr E1 o dlugosci 326 m (w tej dlugosci zawarty jest zapas przy stupie
1,5m nastepnie dalej do tabliczki 1,5m),

— Projektuje si¢ stupy oswietleniowe produkcji ELMONTER typu SR8 (dla wersji A i B) z
wysiegnikiem typu W16/1/1/1 (dla opraw typy B i C natomiast dla wersji A bez wysiggnika)

— Zgodnie z potrzebami i zaleceniami normy PN-76/E-02032, charakteru drogi, nalezy zabudowac
oprawy produkcji PHILPS typu SGS 203/150 z lampa sodowg 1xSON-TP 150W . Oprawy
mocowa¢ na wysiegniku stupa dla wersji B 1 C, natomiast dla wersji A nalezy wykorzystac
istniejace oprawy typu SGS 103/70W zdemontowane z istniejacych stupéw przy ul. Zwirowe;

— Dla zabezpieczenia opraw oswietleniowych w projektowanych stupach nalezy zabudowac tabliczki
bezpiecznikowe w II klasie ochronnosci produkcji ROSA typu TB-1-3/35 wyposazone w wkiadki
bezpiecznikowe topikowe typu gl 6A.

— Dla potrzeb zasilenia lamp zastosowac przewdd typy YDY 2x2,5-750V.

Plan trasy kablowej linii os§wietleniowej pokazano na rysunku nr E1, a schemat ideowy
zasilania na rysunku nr E2.

2.5. Budowa sygnalizacji Swietlnej dla potrzeb Strazy Pozarnej

Dla petnej mobilnosci stuzb szybkiego reagowania projektuje si¢ sie¢ sygnalizacji $wietlnej wokot
nowo projektowanego ronda polegajacej na montazu stupéw sygnalizacji typu RPR2,7 wkopywanym
bezposredni do ziemi wraz z oprawg sygnalizacyjng LED koloru czerwonego. Dla potrzeb zasilania
sygnalizatorOw nalezy poprowadzi¢ lini¢ kablowa typu YAKyY 4x25mm o dt. ca 297mb, kabel
nalezy wyprowadzi¢ od pomieszczenia dyzurnego PSP w Centrum Ratownictwa

2.6. Opis budowy linii kablowych

Kabel nalezy utozy¢ w wykopie na podsypce piaskowej na gtebokosci 0,7 m. Przewiduje si¢
podsypke piasku grubosci 10 cm i po utozeniu kabla zasypuje si¢ go réwniez warstwg piasku grubosci
10 cm. nastgpnie sypiemy warstwe sypkiego rodzimego gruntu grubosci 15 cm i przykrywamy folig
koloru niebieskiego grubosci co najmniej 0,5 mm. Szerokos$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata
uktadany kabel, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Przy wprowadzaniu kabla do na istniejacy stup nr 1/12
oraz przy stupach o§wietleniowych nalezy pozostawi¢ zapasy kabla o dlugosci po 1,5 m. Promien R
gigcia kabla uzalezniony jest od $rednicy zewngtrznej kabla ,,dz” 1 wynosi: R=10 dz. W miejscach
wskazanych na rys E1 zastosowac przepusty kablowe typu DVR 50 firmy Arot. Szczegdtowe
wymagania odnosnie uktadania linii kablowej podane s3 w normie PN-76/E-05125. Kabel przed
zasypaniem podlega zinwentaryzowaniu przez uprawnionego geodete.

2.7. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Ochrong przed dotykiem posrednim w urzagdzeniach ENERGETYKI stanowi¢ bedzie dodatkowa
izolacja ochronna, II kl. ochronnosci.

Ochrong przed dotykiem posrednim w urzadzeniach odbiorcy stanowi¢ bedzie samoczynne wytaczenie
w uktadzie TN-C-S. Zaleca si¢ dla odbiorcy zastosowanie réwniez ochrony w II kl. ochronnos$ci oraz
zastosowanie ochrony z wylgcznikami réznicowopradowymi zainstalowanymi w tablicy gléwnej
budynku odbiorcy.
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2.8. Demontaz linii napowietrznej nn-0,4 kV

Stupy, przewody i inne materialy z demontazu nalezy zda¢ do magazynu RD D¢bno w ilosci :
— Przylacza napowietrzne: bud. Nr 37 - 4xAL25 — di. 13mb (dt. ca linki 52mb)
Bud. Nr 1A — AsXSn 4x25 — dt. 22mb
—  Stupy ZN10 — 10 szt.
— Stupy stalowe oswietleniowe — 2szt.
— Oprawy o$wietleniowe SGS103/70 — 4szt. (3 szt. do ponownego wykorzystania wzdtuz ulicy
Zwirowej, a 1 szt. do przekazania do RD Debno)
— Linia napowietrzna gota typu 7xALS50 — dt. 102mb (di. ca linki 714mb)
— Linia izolowana typu AsXS 4x70mm + 4x25mm — di. ca 55mb

2.9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego do uwzglednienia przy opracowaniu planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o zmianie ustawy — Prawo Budowlane
Dz. U. 129 poz. 1439

Zakres prac przewidzianych do realizacji:
a. budowa linii kablowych nn - 0,4 kV
b. montaz stupéw linii napowietrznych, oswietleniowej oraz sygnalizacji
c. demontaz istniejgcej linii napowietrznej nn — 0,4kV

Obiekt budowlany, ktérego dotyczy opracowanie jest zlokalizowany na terenie miejscowosci Witnica
ul. Rutkowskiego, Zwirowej i Traugutta w terenie zabudowanym.
Na bazie poréwnawczej rob6t przewidzianych do realizacji w ramach zadania inwestycyjnego
przedstawionego w niniejszym opracowaniu oraz szczegétowego zakresu robot budowlanych, ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza ryzyko powstania zagrozenia i zdrowia ludzi
(art. 21a w/w Ustawy) wyodrebniono te roboty, ktérych prowadzenie moze stwarza¢ zagrozenia:

a) budowa linii kablowych nn 0,4 kV oraz demontaz linii napowietrznej nn

e roboty zwigzane z przemieszczaniem i zaggszczaniem gruntu,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu, podno$nika
zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,
zagrozenie upadku z wysokosci powyzej 3m,
roboty w pasie drogi gminnej

Wyszczegdlnione powyzej roboty montazowe mozna zaliczy¢ do prac, ktérych wykonywanie moze
stwarzac¢ zagrozenie dla zdrowia 1 zycia ludzkiego. W zwigzku z tym przed rozpoczeciem prac nalezy
opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o zakresie i formie okreslonych rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r.)

Wszelkie prace prowadzone na urzadzeniach elektroenergetycznych moga by¢ wykonywane przez
osoby, ktére wykazaty si¢ znajomoscia przepiséw BHP.

Ochrona od porazen

Podstawowg ochron¢ przed dotykiem bezposrednim (od porazen pradem elektrycznym) stanowi
odpowiednio dobrana izolacja ochronna,

Jako ochrone¢ dodatkowg w linii o§wietleniowej zastosowano samoczynne szybkie wytaczenie.
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Roboty budowlano — montazowe [ linia kablowa]

Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢, oznakowac z oswietleniem czerwonym $wiattem w
porze nocnej. Dla ciggdédw pieszych nad wykopami wykonac ktadki o szerokosci 0,7m z porgczami i
deskami kraweznikowymi.

Zapewnic¢ bezpieczne miejsce postoju maszyn budowlanych.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN — B/10736. Wykopy o $cianach pionowych, rozparte o
umocnieniach pelnych. Rozpoczecie rob6t poprzedza trasowanie sieci z wykonaniem recznie
wykopéw penetracyjnych dla ustalenia miejsca istniejgcego uzbrojenia.
Do prac ziemnych na terenach podtopionych i mokrych przewidzie¢ tymczasowe umocnienie
powierzchni gruntu ptytami drogowymi dla dojazdu transportu i sprz¢tu mechanicznego lub stosowaé
sprzet na gasienicach.
Odwodnienie wykopéw oraz ich umocnienie i glebienie prowadzi¢ zgodnie z zasadami bhp
uwzgledniajac:

- sukcesywne glebienie wykopu po uprzednim umocnieniu

- usytuowanie koparki wzgledem wykopu oraz srodkéw transportowych poza klinem odiamu

gruntu
- zejScia i wyjscia z wykopow w odleglosci nie wigkszej niz 20 m
- zasady sktadowania urobku w powigzaniu z umocnieniem wykopOw przy ograniczonym
miejscu

Instalacj¢ oraz urzadzenia elektryczne nalezy wykonywac, utrzymywac i eksploatowac¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami 1 normami. Wszystkie prace zwiazane z podlaczeniem, badaniem,
konserwacjg i naprawa urzadzen elektrycznych powinny wykonywac¢ osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.
Przebieg kabli zasilajacych urzadzenia musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym i
powodowaniem potkni¢¢. Rozdzielnie elektryczne zabezpieczone przed dostepem o0s6b
niepowotanych.
Zapewni¢ kontrole okresowe stanu urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa obstugi.
Roboty odwodnieniowe prowadzi¢ odcinkowo. Wymagaja one ciggtej pracy w pomp odwadniajacych,
co nalezy uwzgledni¢ przy organizacji robdt i dozoru.

Warunki realizacji inwestycji

1. Catos¢ prac montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
instrukcjami.

2. Wszystkie konstrukcje i1 ich elementy zastosowane w realizacji powinny by¢ ocynkowane

ogniowo oraz trwale oznaczone znakiem producenta.

W poblizu istniejgcych urzadzen prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznos$cia.

4. Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ wiascicieli gruntéw (dziatek) i uwzglednié
ewentualne zastrzezenia zawarte w oswiadczeniach.

5. Wiytyczenie trasy projektowanej linii oraz inwentaryzacj¢ powykonawcza nalezy zlecié¢
uprawnionej jednostce geodezyjne;j.

6. O wymaganych okresowych wylgczeniach istniejacej linii nalezy powiadomi¢ z co najmniej 7-
dniowym wyprzedzeniem Rejonowa Dyspozycje Ruchu w Debnie .

7. Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji przeprowadzi¢ niezbedne sprawdzenia, badania i
pomiary potwierdzone odpowiednimi protokétami.

(98]
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3. SPIS RYSUNKOW

Rys. El. Projekt zagospodarowania terenu
Rys. E2 Schemat ideowy zasilania



