GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH














OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE














D - 01.03.03





PRZEBUDOWA  NAPOWIETRZNYCH  LINII


TELEKOMUNIKACYJNYCH  PRZY  


PRZEBUDOWIE  I  BUDOWIE  DRÓG








Rozbudowa skrzyżowania ul. Rutkowskiego, Żwirowej, i Traugutta w Witnicy  – przebudowa sieci teletechnicznej



























































Warszawa 1993


�
Opracowanie wykonano na zlecenie


Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych


Zgodnie z decyzją Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych niniejsza ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę sporządzenia szczegółowej specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich oraz jest zalecona do wykorzystania przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.


Jednostka autorska,


opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie:


Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z o.o.


03-802 Warszawa, ul. Skaryszewska 19, tel./fax (0-22) 818-58-29


Konsultacje:


Wydział Budowy Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie


Przy sporządzaniu szczegółowej specyfikacji technicznej należy ewentualnie uaktualnić przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej.





SPIS TREŚCI� TOC \o "1-1" �


  1. WSTĘP	� GOTOBUTTON _Toc468519249  � PAGEREF _Toc468519249 �3��


  2. MATERIAŁY	� GOTOBUTTON _Toc468519250  � PAGEREF _Toc468519250 �4��


  3. SPRZĘT	� GOTOBUTTON _Toc468519251  � PAGEREF _Toc468519251 �6��


  4. TRANSPORT	� GOTOBUTTON _Toc468519252  � PAGEREF _Toc468519252 �7��


  5. WYKONANIE ROBÓT	� GOTOBUTTON _Toc468519253  � PAGEREF _Toc468519253 �7��


  6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	� GOTOBUTTON _Toc468519254  � PAGEREF _Toc468519254 �12��


  7. OBMIAR ROBÓT	� GOTOBUTTON _Toc468519255  � PAGEREF _Toc468519255 �14��


  8. ODBIÓR ROBÓT	� GOTOBUTTON _Toc468519256  � PAGEREF _Toc468519256 �14��


  9. PODSTAWA PŁATNOŚCI	� GOTOBUTTON _Toc468519257  � PAGEREF _Toc468519257 �14��


10. PRZEPISY ZWIĄZANE	� GOTOBUTTON _Toc468519258  � PAGEREF _Toc468519258 �15��


�





NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY


ST�
- specyfikacja techniczna�
�
SST�
- szczegółowa specyfikacja techniczna�
�
GDDP�
- Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych�
�
ITB�
- Instytut Techniki Budowlanej�
�
PZJ�
- program zapewnienia jakości�
�
bhp�
- bezpieczeństwo i higiena pracy�
�
MBiPMB�
- Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych�
�
BSiPŁ�
- Biuro Studiów i Projektów Łączności�
�
SWW�
- systematyczny wykaz wyrobów - katalog�
�













































1. WSTĘP


1.1. Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych przy rozbudowie skrzyżowania ul.Rutkowskiego, Żwirowej i Traugutta w Witnicy





 1.2. Zakres stosowania ST


Ogólna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca�niu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.


Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na miejskich i gminnych.


1.3. Zakres robót objętych ST





	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do wykonania i odbioru:


budowy słupów linii napowietrznych


budowy kabli napowietrznych


montażu osprzętu na słupach


budowy uziemień na słupach


likwidacji słupów linii napowietrznych z osprzętem


likwidacji kabli napowietrznych





1.4.   Określenia podstawowe


Określenia podane w ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w                  ST-D-00.00.00


Tor przewodowy - dwa odizolowane przewody tworzące wraz z urządzeniami końcowymi obwód elektryczny, w którym przepływ prądu jest wykorzystany do przesyłania sygnałów telekomunikacyjnych.


Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych. 


Rurociąg kablowy - ciąg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych właściwościach oraz zasobników złączowych układany bezpośrednio w ziemi i stanowiących osłonę ochronną dla kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych). 


Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona dla kabli rozdzielczych.


Ciąg kanalizacji kablowej - zestaw przewodów (rur, otworów) kanalizacyjnych służących do układania w nich (wciągania) kabli. W zależności od ilości przewodów (rur, otworów) w zestawie  rozróżniamy kanalizację jedno- dwu- itd. -otworową. 


Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej, lub (studnia końcowa) na końcu ciągu, w celu umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli.


Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa na ciągu kanalizacji rozdzielczej, nie mająca bezpośredniego połączenia z ciągiem kanalizacji magistralnej. 


Wspornik kablowy — wspornik zamocowujący kabel w studni kablowej. 


Szafka kablowa - szafka metalowa lub z mas termoplastycznych zamocowana na fundamencie betonowym lub na studni kablowej. Zawiera konstrukcję do mocowania głowic kablowych.


Sieć miejscowa - sieć łączy telefonicznych obszaru jednego miasta z urządzeniami liniowymi, łącząca centrale między sobą, oraz centrale ze stacjami abonenckimi. 


Linia telekomunikacyjna - linia do przesyłania sygnałów telekomunikacyjnych. 


Linia kablowa rozdzielcza - kabel sieci miejscowej wyprowadzony z głowicy umieszczonej w szafce kablowej, lub niekiedy w centrali, zakończony głowicami w tzw. puszkach kablowych, skrzynkach kablowych itp., z których wykonane są przyłącza do abonentów.


Kable - rozróżniamy : l) energetyczne i sygnalizacyjne 2) telekomunikacyjne (TK) -służące do przesyłania sygnałów telekomunikacyjnych z zachowaniem parametrów przewidzianych dla sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego. Zwyczajowo przyjmuje się, że informacje w kablu są przekazywane przy użyciu prądu elektrycznego chyba, że nazwa kabla wskazuje inny nośnik informacji (np. "kabel optotelekomunikacyjny"). 


Pod względem konstrukcji TK dzielą się przede wszystkim na:


Kable dalekosiężne - (nazwa typu kabla zawiera zestaw liter TK-D np. - AlTKDFtA) kabel telekomunikacyjny, którego parametry pozwalają na użycie w wypadkach, gdy wymagania odnośnie jakości transmisji są podwyższone, (linie międzymiastowe. wewnątrzstrefowe itp.).


Kable miejscowe - (symbol zawiera - TKM np. XzTKMXw) pozostałe kable telekomunikacyjne.


Ze względu na budowę przewodów (torów przenoszących sygnały telekomunikacyjne) rozróżniamy:


Kable symetryczne - z torami zbudowanymi z dwu identycznych przewodów elektrycznych (drut miedziany lub aluminiowy) oddzielonych izolacją. 


Kable współosiowe - (koncentryczne, TKDW). Tory tych kabli składają się z 2 elektrycznych przewodów miedzianych: jeden w postaci rurki, drugi będący prętem (drutem) umieszczonym dokładnie w środku poprzednio wymienionego.


Kable światłowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) z torami w postaci włókien światłowodowych, wzdłuż których jako nośniki informacji przesyłane są impulsy świetlne.


Trasa kabla - linia łamana pokrywająca z dokładnością do 0,5m (w miejscu ułożenia zapasu szerokość pasa zajętego przez kabel jest większa i może wynosić do kilku metrów) rzeczywiste położenie kabla.


Długość trasowa - odległość mierzona między dwoma punktami po trasie kabla. 


Długość elektryczna - rzeczywista długość odcinka kabla zawarta między dwoma punktami na kablu mierzona wzdłuż osi kabla. Długość elektryczna jest równa długości trasowej powiększonej o dodatek długości na układanie kabla wzdłuż linii falistej (sfalowanie), uskoki pionowe, zapasy i wyprowadzenia na słupy, lub ściany, pomniejszona o skróty na silnych załomach trasy.


Długość fabrykacyjna - długość odcinka kabla w momencie zakupu. 


Zapas kabla - dodatek długości kabla uzyskany przez ułożenie kabla w kształcie pętli lub zwojów.


Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w linię istniejącą bez obejścia równoległego (rokadowego).


Domiar wzdłużny - długość trasowa kabla mierzona od punktu przyjętego umownie za 0. 


Domiar poprzeczny - odległość trasy kabla od stałego, łatwo identyfikowanego punktu mierzona wzdłuż linii możliwej do odtworzenia łatwym sposobem (np. wzdłuż ściany budynku, ogrodzenia itp., lub poprzecznie do ściany, krawędzi jezdni itp.). 


Słup kablowy - słup telekomunikacyjnej linii napowietrznej, na który wyprowadzono i zakończono głowicą w skrzynce kablowej kabel doziemny. Na słupie kablowym zakończone są przewody linii napowietrznej wprowadzone do kabla. W szczególnym przypadku słup kablowy może być słupem końcowym linii napowietrznej poddanym działaniu jednostronnego naciągu przewodów.


Skrzynka (kablowa) słupowa - obudowa z umieszczoną wewnątrz konstrukcją wsporczą dla zakończeń kablowych, urządzeń zabezpieczających i ewentualnie urządzeń dopasowujących przeznaczona do mocowania na słupie linii naziemnej. 


Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wiązka rur o jednakowej długości ułożonych warstwami (w szczególnym przypadku wiązkę może stanowić jedna rura) dla umożliwienia przeciągania nowych kabli bez kopania (na długości obiektu) rowu. Niekiedy obiekt spełnia rolę zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub przed przepięciami.


Złącze kablowe - miejsce połączenia 2 odcinków kabla. 


Osłona złączowa - szczelna warstwa metalu lub materiału niemetalicznego zapobiegająca przenikaniu wilgoci do złącza kablowego szczelnie połączona z powłoką kabla. 


Głowica kablowa - urządzenie do szczelnego zakończenia kabla. Podstawowe części głowicy to : 


łączówka (kilka łączówek), która umożliwia łączenie przewodów transmisyjnych w kablu z podobnymi na zewnątrz  


kadłub (pudło). 


Powloką kabla - szczelna warstwa metalu lub materiału niemetalicznego zapobiegająca przenikaniu wilgoci do ośrodka kabla.


Symetryzacja kabla - czynności mające na celu wyrównanie sprzężeń dodatnich i ujemnych między torami w kablu - najczęściej: włączanie kondensatorów odsprzęgających między żyłami symetryzowanych wiązek przewodów w tzw. złączach kondensatorowych, lub włączanie zespołów oporowo-pojemnościowych (symetryzacja skupiona). 


Kontrola ciśnieniowa kabla - urządzenia wytwarzające i kontrolujące w kablu podwyższone ciśnienie powietrza (niekiedy innego gazu). 


Kabel wprowadzeniowy (wyprowadzeniowy) - kabel będący częścią napowietrznej linii telekomunikacyjnej, łączący końcowy słup linii napowietrznej (słup kablowy, wyjście kablowe) z centralą, w której znajdują się urządzenia końcowe tej linii.





Ogólne wymagania dotyczące robót 


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00..





. 2.    MATERIAŁY 


2.1.   Ogólne wymagania


Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-D-M-00.00.00. pkt 2. 





Materiały budowlane


2.2.1. Kable i armatura kablowa


Stosować kable: XzTKMXpwn (w powłoce polietylenowej uszczelnione wzdłużnie z linką nośną stalową) wg [57] ZN-96/TP S.A.-029. Kable należy transportować i przechowywać nawinięte na bębnach, luźne mogą pozostawać jedynie krótkie odcinki. Mufy dla osłaniania złączy kablowych wg [16] BN 70/3233-09. Głowice GKM lub zestawy łączówkowe wg [60] ZN-96/TP S.A.-032 i GPO wg [31] BN-84/9378-35. 


2.2.2. Przewody


	Przewody stalowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-59/T-90001 [28], a brązowe - PN-55/T-90000 [29] oraz warunkom podanym w katalogu SWW 1121 [33].


	Przewody powinny być zwinięte w kręgi o średnicy wewnętrznej od 45 do 55 cm. Krąg powinien być w czterech miejscach przewiązany na podkładce tekturowej miękkim drutem stalowym ocynkowanym. Krąg z przewodem brązowym powinien być całkowicie owinięty taśmą papierową karbowaną.


	Każdy krąg należy zaopatrzyć w wywieszkę z danymi:


znak wytwórni,


oznaczenie normy,


ciężar kręgu w kg.


	Przewody należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych od wpływów atmosferycznych i chemicznych, a zwłaszcza od wyziewów kwasowych.


	Kręgi przewodów należy układać na podkładkach drewnianych pochyło, aby jedne kręgi wchodziły w drugie i wzajemnie swym ciężarem się podtrzymywały.


2.2.3. Izolatory


	Należy stosować izolatory szklane i porcelanowe jednoszyjkowe wg BN-73/3231-23 [18], porcelanowe jednoszyjkowe wg BN-84/3231-29 [20] i porcelanowe trójszyjkowe wg BN-76/3231-30 [21].


	Izolatory powinny być pakowane w skrzynki drewniane. Ciężar skrzynki nie może przekraczać 50 kg.


	Izolatory należy układać w skrzynce warstwami i przekładać słomą, wełną drzewną lub sianem.


2.2.4. Haki


	Haki powinny spełniać wymagania BN-75/3231-14 [17]. Haki powinny być pakowane w skrzynie drewniane. Ciężar brutto skrzyni nie może przekraczać 50 kg. Na jednym, krótszym boku skrzyni, powinny być podane:


znak wytwórni,


skrót oznaczenia haka,


liczba sztuk haków w skrzyni i ciężar.


	Haki należy przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi.


2..2.5. Trzony


	Trzony do izolatorów powinny odpowiadać normie BN-75/3231-13 [16]. Trzony wraz z nakręconymi śrubami powinny być pakowane w skrzynie drewniane, których ciężar brutto nie może przekraczać 50 kg. 


Na boku skrzyni powinny być podane:


znak wytwórni,


skrót oznaczenia,


liczba sztuk w skrzyni i ciężar.


	Trzony należy przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi.


2.2.6. Widlice


	Widlice stosowane do montażu izolatorów w miejscach krzyżowań przewodów powinny odpowiadać wymaganiom BN-74/3231-26 [19].


	Składowanie widlic powinno być identyczne jak trzonów.


2.2.7. Słupy żelbetowe i strunobetonowe prefabrykowane


	Podbudowa linii telekomunikacyjnych powinna być wykonana ze słupów żelbetowych wg BN-74/3231-24 [5] i strunobetonowych wg BN-70/9378-45 [4].


	Słupy należy przechowywać na wolnym powietrzu, na wyrównanym terenie w stosach z zastosowaniem przekładek i podkładek, np. drewnianych, o przekroju nie mniejszym niż 2,5 x 5 cm. Długość przekładek i podkładek powinna być większa od szerokości stosu co najmniej o 10 cm.


	Słupy w warstwie należy układać równolegle osiami symetrii do siebie, środnikami pionowo, zbieżnościami w jednym kierunku. Warstwę słupów należy układać na przemian zbieżnościami. Maksymalna wysokość stosu na składowisku nie może przekraczać 2 m.


2.2.8. Słupy drewniane


	Obecnie nie buduje się linii telekomunikacyjnych na słupach drewnianych. Jeśli istniejąca linia wybudowana jest na słupach drewnianych, a przebudowywany jej odcinek nie przekracza 500 m, dopuszcza się stosowanie słupów drewnianych wg BN-97/9221-09 [27].


	Słupy na składowiskach powinny być układane w stosy warstwami na krzyż lub równolegle z użyciem przekładek z okorowanego drewna. Każdy stos powinien być ułożony co najmniej 30 cm od powierzchni ziemi.


2.2.9. Elementy betonowe prefabrykowane


	Ustoje słupów powinny być wykonane z belek ustojowych betonowych wg BN-72/3231-20 [6], a słupy drewniane powinny być ustawiane w szczudłach żelbetowych wg BN-77/3231-33 [8].


	Elementy betonowe prefabrykowane należy składować jak słupy wg opisu w punkcie 2.8.





3.    SPRZĘT


3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-00.00.00. pkt 3.


Wykonawca powinien korzystać z następujących maszyn i sprzętu:


żuraw samojezdny o udźwigu 5t,


ubijak spalinowy,


wciągarka kabli,


koparka,


sprężarka powietrzna przewoźna, lub butle ze sprężonym powietrzem do sprawdzenia szczelności powłoki kabla,


megaomomierz,


mostek kablowy,


generator poziomu do 20 kHz,


generator poziomu,


miernik oporności pozornej,


miernik poziomu do 20 kHz,


miernik poziomu,


oscyloskopowy miernik sprzężeń,


próbnik wytrzymałości izolacji,


przesłuchomierz,


równoważnik nastawny,


transformator symetryzujący,


wzmacniacz heterodynowy,


wzmacniacz mocy,


zespół prądotwórczy jednofazowy 2,5 kVA,








4. TRANSPORT


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


	Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.


4.2. Transport materiałów i elementów montażowych


Wykonawca powinien korzystać z następujących środków transportu:


samochód skrzyniowy z kabiną mieszczącą nie mniej niż 6 osób (trambus),


samochód dostawczy,


przyczepa do przewozu kabli do 8t,


samochód skrzyniowy o nośności nie mniejszej niż 5t.


przyczepa dłużycowa o nośności nie mniej niż 4,5 t, 


Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu.





5.    WYKONYWANIE  ROBÓT 


5.1.   Wymagania ogólne


Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-D-M-00.00.00 pkt 5 


5.2.   Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót


Roboty należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, normami, oraz przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy [71]. W szczególności przy montażu i badaniach kabli optotelekomunikacyjnych konieczne jest przestrzeganie wskazań [33] ZN-96/TP S.A.-002 p. 11. 


W sprawach wymagających porozumienia się z właścicielem linii Wykonawca winien zwracać się do:





TPSA Obszaru Telekomunikacji w Zielonej Górze - Wydziału Systemów Dostępowych w Gorzowie Wlkp.


Zachować następującą kolejność robót przy przebudowie linii telekomunikacyjnej:


1. uzyskać od właściciela linii zgodę na wykonanie projektowanych robót, oraz uzgodnić warunki  (nadzór nad robotami, szczegóły dotyczące pomiarów, przełączeń itp.).


2. wykonać pomiary kontrolne wstępne,


3. wybudować nowy niekolidujący odcinek linii,


4. wykonać połączenie nowego odcinka z linią istniejącą przy zachowaniu ciągłości pracy 


    poszczególnych kanałów,


5. wykonać pomiary kontrolne końcowe.


Wykopy zasypywać z jednoczesnym zagęszczaniem gruntu warstwami do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia równego 0,85 wg [26] BN-72/8932-01.








5.3. Trasowanie linii


	Trasa napowietrznej linii telekomunikacyjnej wzdłuż drogi publicznej powinna odpowiadać warunkom podanym w Ustawie Rady Ministrów Nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [38].


	Warunki podane w Ustawie Nr 60 art. 42 ust. 1 i 2 są następujące:


napowietrzne linie telekomunikacyjne przebiegające wzdłuż pasów drogowych poza obszarem zabudowanym powinny być usytuowane poza granicami pasa drogowego, w odległości co najmniej 5 m od granicy pasa,


w przypadku prowadzenia napowietrznych linii telekomunikacyjnych w obrębie pasa drogowego lub w odległości mniejszej od 5 m od granicy pasa, należy uzyskać zgodę na odstępstwo (ze strony zarządu drogi) w trybie art. 39 ust. 3 ustawy nr 60,


w przypadku prowadzenia napowietrznych linii telekomunikacyjnych przez tereny zalewowe, górskie i zalesione, przedmiotowe linie mogą być lokalizowane w następujących warunkach określonych w art. 33 ust. 3 ustawy nr 60 [41]:


na terenach zalesionych - na skarpach nasypów drogowych (z wyjątkiem nasypów spełniających jednocześnie funkcje wałów przeciwpowodziowych), a w razie braku takiej możliwości - na krawędzi korony,


na terenach górskich i zalesionych - w pasie drogowym poza koroną drogi.


	Na wytyczenie trasy, budowę i przebudowę napowietrznej linii telekomunikacyjnej na odcinkach wejścia na teren pasa drogowego, przy zbliżeniu do drogi oraz na skrzyżowanie z drogą należy uzyskać zezwolenie zarządu drogi, zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy nr 60.


	Do wytyczania trasy należy stosować sprzęt geodezyjny taki jak: taśmy miernicze, łaty, tyczki, przyrządy optyczne.


	Wytyczone miejsca ustawienia słupów należy oznaczyć za pomocą numerowanych palików drewnianych ( 6 cm i długości 80 cm.


	W czasie wytyczania należy sporządzać protokół wytyczania linii, w którym należy podać kolejno:


numer palika,


rozpiętość przęsła,


wysokość słupa,


rodzaj słupa,


wzmocnienia.


	Rozpiętość przęsła dla linii klasy I i II powinna wynosić 50 m z tolerancją ± 1 m. W trudnych terenach dopuszcza się tolerancję ± 5 m z tym, że tolerancja sumy długości dwóch sąsiednich przęseł nie powinna przekraczać ± 2%.


	Rozpiętość przęseł dla linii III klasy powinna wynosić 50 m w terenie zabudowanym lub 62,5 m w terenie nie zabudowanym.


5.4. Podbudowa linii


	Dobór rodzajów słupów (przelotowe czy złożone) powinien być dokonany w zależności od obciążenia profilu słupa (sumy średnic przewodów), warunków terenowych i gruntowych, na podstawie:


wytycznych technicznych BS i PŁ 1965 r. [38],


wytycznych technicznych BS i PŁ 1967 r. [39].


	W powyższych wytycznych podane są wymiary wykopów dla poszczególnych typów słupów.


	Głębokość zakopania słupów żelbetowych i strunobetonowych zależy od ich długości i kategorii gruntu. Głębokości te podane są w tablicy nr 2 normy BN-76/8984-09 [1].


	Głębokość zakopania szczudeł dla słupów drewnianych wynosi:


1,5 m przy szczudle typu 0,


1,6 m przy szczudle typu A.


	Kolejność robót przy ustawianiu słupów powinna być następująca:


montaż słupa na stanowisku,


wykonanie wykopu,


wstawienie słupa,


zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu warstwami grubości 20 cm, do uzyskania wskaźnika 0,85,


rozplantowanie nadmiaru ziemi.


	Podziemne części słupów żelbetowych wraz ze stalowymi elementami łączącymi powinny być po ich zmontowaniu pokryte lakierem asfaltowym wg BN-78/6114-32 [36].


	Montaż podpór i odciągów oraz głębokość ich zakopania opisane są w punktach 5.5 i 5.6 normy BN-76/8984-09 [1].


	Po ustawieniu słupów powinna być wykonana ich numeracja, zgodnie z BN-73/3238-08 [22].


5.5. Montaż osprzętu


	Izolatory powinny być osadzone trwale i pionowo. Szyjki izolatorów powinny znaleźć się na jednej wysokości z częścią gwintowaną haka lub trzona.


	Izolatory na trzonach lub hakach powinny być osadzone za pomocą konopii lub kapturków papierowych.


	Prawidłowo osadzony izolator poddaje się tylko z trudnością próbie odkręcenia dokonanej oburącz.


	Haki do słupów prefabrykowanych należy wkręcić do otworów przewidzianych do tego celu.


	Do słupów drewnianych haki należy wkręcać do specjalnie wierconych otworów za pomocą świdra.


	Odległość od wierzchołka słupa do osi części nagwintowanej haka w linii pionowej powinno wynosić od 15 do 20 cm, a odległość między hakami po tej samej stronie słupa - 40 cm z tolerancją +2 cm. Wiercony otwór powinien być prostopadły do osi słupa. Trzony i widlice powinny być mocowane  na poprzecznikach trwale, pionowo, w sposób uniemożliwiający przechylanie i ich obracanie się.


	Poprzeczniki powinny być mocowane poziomo w sposób uniemożliwiający przechylanie się i znajdować się z jednej strony słupa.


	Poprzeczniki powinny być umieszczone z takiej strony słupa, aby przy naciąganiu przewodów były dociskane do słupa, a nie odrywane.


	Odległość w linii pionowej od wierzchołka słupa do pierwszego poprzecznika powinna wynosić od 15 do 20 cm, a odległość między poprzecznikami 50 cm z tolerancją +2,0 cm.


	Osprzęt dostarczony przez wytwórcę powinien być w czasie produkcji zabezpieczony przed wpływami atmosferycznymi po zamontowaniu na podbudowie.


5.6. Montaż przewodów


	Przewody powinny mieć naciągi i zwisy zgodne z BN-80/8984-16 [2]. Dopuszczalne odchyłki zwisów przewodów od obliczonych lub przyjętych z tablic nie powinny przekraczać +3 cm.


	Przewody stalowe i brązowe powinny być łączone zgodnie z BN-73/8984-08 [25].


	Do przywiązywania przewodów stalowych do izolatorów powinny być stosowane druty stalowe wiązałkowe wg PN-59/T-92061 [34], a brązowych druty miedziane wiązałkowe wg PN-59/T-92062 [35].


	Krzyżowania przewodów w torze powinny być wykonane zgodnie z BN-67/8984-14 [31].


	Wysokość zawieszenia przewodów powinna być taka, aby przy największym zwisie normalnym odległość pionowa najniżej zawieszonego przewodu nie była mniejsza niż:


5 m od powierzchni drogi przy skrzyżowaniu z drogami publicznymi kołowymi,


4 m od powierzchni wjazdów do posesji,


3 m od powierzchni ziemi dla linii biegnących wzdłuż dróg kołowych w okręgach gęsto zaludnionych w miejscach niedostępnych dla pojazdów.


	Podane powyżej odległości określone są w normie BN-76/8984-09 [1], jednakże zaleca się, aby minimalne odległości pionowe przewodów od powierzchni danej drogi publicznej powinny być każdorazowo ustalane na podstawie warunków podanych przez zarząd drogi, w których uwzględniona będzie trasa pojazdów ponadnormatywnych na tej drodze.


	Na skrzyżowaniu z drogami publicznymi przewody powinny być zawieszone z obostrzeniem.


	Obostrzenie powinno być wykonane w następujący sposób:


przez zawieszanie przelotowe górne wzmocnione,


przez wiązanie przelotowe boczne wzmocnione,


przez wiązanie końcowe przejściowe.


	Wiązania należy wykonywać wg BN-74/8984-02 [32]. Jeśli przewody napowietrznej linii telekomunikacyjnej zbliżają się do przewodów linii elektroenergetycznej, to odległość pozioma między nimi przy bezwietrznej pogodzie powinna być większa od największej obliczonej, zgodnie z PN-67/E-5100 [33] pkt 9.2, odległości między przewodami każdej z tych linii:


o 0,5 m, lecz nie mniejsza niż 1,2 m, gdy zbliżająca się linia elektroenergetyczna jest linią o napięciu poniżej 1 kV,


o 1 m, lecz nie mniejsza niż 2,5 m, gdy zbliżająca się linia elektroenergetyczna jest linią o napięciu powyżej 1 kV.


	Jeśli warunki te nie są spełnione, zbliżenie należy traktować jak skrzyżowanie.


	Przy zbliżeniu przewodów linii telekomunikacyjnej do budynków, powinny być zachowane następujące odległości:


od każdej trudno dostępnej części budynku - co najmniej 1 m,


od każdej łatwo dostępnej części budynku, np. parapetu okna, podłogi balkonu lub tarasu, z wyjątkiem dachu nie służącego za taras - co najmniej 2,25 m,


od krawędzi dachu nie służącego za taras, jeśli przewód na odcinku zbliżenia jest na poziomie wyższym od tej krawędzi - co najmniej 1 m.


	Skrzyżowania napowietrznych 





linii telekomunikacyjnych między sobą powinny być wykonane pod kątem zbliżonym do 90o, z dopuszczalną odchyłką do 45o. Odległości pionowe między przewodami dolnym i górnym powinny wynosić co najmniej 0,6 m.


	Na skrzyżowaniu napowietrznej linii telekomunikacyjnej z linią elektroenergetyczną, przewody linii telekomunikacyjnej powinny być zawieszone pod przewodami linii elektroenergetycznej. Przęsło linii elektroenergetycznej powinno być obostrzone wg PN-67/E-5100 [33], a odległość pionowa między dolnym przewodem linii elektroenergetycznej a górnym przewodem linii telekomunikacyjnej powinna wynosić:


1,0 m jeśli linia elektroenergetyczna jest o napięciu poniżej 1 kV,


2,1 m jeśli linia elektroenergetyczna jest o napięciu powyżej 1 kV.


	Skrzyżowanie linii powinno być wykonane pod kątem zbliżonym do 90o z odchyłką do 30o.


	Skrzyżowanie napowietrznej linii telekomunikacyjnej z drogą powinno być wykonane pod kątem zbliżonym do 90o z odchyłką do 45o.


5.7. Wykonanie ochrony odgromowej


	Słupy odgromowe, narożne, rozgałęźne, badaniowe, kablowe oraz słupy przęsła skrzyżowania z liniami elektroenergetycznymi powyżej 1 kV i drogami publicznymi oraz słupy, na których są zainstalowane odgromniki, powinny mieć piorunochrony.


	Piorunochrony powinny być wykonane zgodnie z PN-75/8984-03 [23].


	Rezystancja uziemień piorunochronów nie może przekraczać wartości podanej w tablicy 3 normy BN-76/8984-09 [1]. Do uziomów należy podłączyć wszystkie linki nośne kabli napowietrznych za pomocą specjalnych zacisków typu CMT 103 uniemożliwiających wyprówanie linek nośnych z kabli napowietrznych.


5.8. Układanie kabli w ziemi (dla odcinków linii napowietrznych skablowanych)


Punkty charakterystyczne trasy kabla winien wyznaczyć uprawniony geodeta. Przepusty dla kabli wykonać jak ciągi kanalizacji kablowej - wg p. 5.3. Kable układać na głębokości 0,8 m (dla niektórych kabli miejscowych [55] ZN-96/TP S.A.-027 p. 5.5.2 dopuszcza głębokość mniejszą), a rurociągi kablowe 1,0 m wg [41] ZN-96/TP S.A.-013 p. 2.3.3.3 - osłaniając taśmą ostrzegawczą. Zachować warunki wg [55] ZN-96/TP S.A.-027 dla kabli sieci miejscowej i [41] ZN-96/TP S.A.- 013 dla rurociągów. Podczas przenoszenia kabli nie stosować siły większej niż konieczna do uniesienia odcinka kabla o długości 5m. Wychodzące kable z ziemi na słupach należy osłonić rurami odpornymi na działanie promieni ultrafioletowych typu AROT SV.


5.5. Demontaż


Odłączone odcinki kabla i słupy pozostają własnością właściciela linii. Kable zawieszone na linii napowietrznej należy usunąć. 





6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


6.1. Warunki ogólne


Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST-D-M.00.00.00. pkt 6.


Uwaga: przez sprawdzenie "na zgodność z Dokumentacją Projektową" należy rozumieć sprawdzenie wszystkich elementów przedstawionych liczbami (np. domiar) lub symbolami (np. typ kabla, nr studni, nr kabla) na rysunkach projektowych.





6.2. Linie napowietrzne


Należy sprawdzić:


uporządkowanie terenu wzdłuż słupów linii napowietrznych,


przebieg linii napowietrznych na zgodność z Dokumentacją Projektową,


Uwaga: trasę linii napowietrznych wyznacza się przez podanie współrzędnych punktów przecięcia osi słupa linii napowietrznej.





6.3. Sprawdzenie prawidłowości montażu słupów


	Sprawdzenie prawidłowości montażu słupów polega na:


sprawdzeniu wykonania i ustawienia słupów pojedynczych i złożonych na zgodność z pkt 5.2 normy BN-76/8984-09 [1] i dokumentacją projektową oraz oględzinach w terenie,


sprawdzeniu wykonania i ustawienia podpór i odciągów na zgodność z pkt 5.5 i 5.6 ww. normy,


sprawdzeniu numeracji słupów, które polega na skontrolowaniu kolejności i trwałości na zgodność z pkt 5.7 ww. normy,


sprawdzeniu głębokości zakopania słupów, które polega na pomiarze części nadziemnej słupa w miejscach wskazanych przez komisję, lecz nie mniej niż 1 słupa przelotowego na 5 km i jednego słupa złożonego na 2 km,


sprawdzeniu zagęszczenia gruntu do wskaźnika 0,85.


6.4. Sprawdzenie prawidłowości montażu osprzętu i przewodów


	Sprawdzenie montażu osprzętu polega na zbadaniu:


zastosowania osprzętu na zgodność z pkt 6.2 normy BN-76/8984-09 [1],


montażu osprzętu na zgodność z pkt 6.3 ww.  normy.


	Powyższe sprawdzenia powinny być wykonane na nie mniej niż 1 słupie na 1 km linii.


	Sprawdzenie prawidłowości montażu przewodów polega na zbadaniu:


zastosowania właściwych drutów wiązałkowych oraz sposobu umocowania przewodów na zgodność z pkt 6.5 normy BN-76/8984-09 [1],


regulacji przewodów na zgodność z pkt 6.6 ww. normy.


	Powyższe sprawdzenia powinny odbywać się w nie mniej niż jednym przęśle na  1 km linii.


	Ponadto montaż przewodów należy sprawdzić pod względem zgodności z wymaganiami z pkt 6.4 i rozdz. 8 i 9 normy BN-76/8944-09 [1].


	Pomiary odległości przewodów od krzyżowanych obiektów w pionie i w poziomie należy wykonać za pomocą łat mierniczych, taśmy mierniczej i przyrządów optycznych.


6.5. Kable


Kontrola jakości budowy kabli -  miejscowych z żyłami miedzianymi wg ZN-96/TP S.A.-029, oraz po uwzględnieniu ograniczonego zakresu robót w przypadku przebudowy i badań opisanych wyżej lub w dalszych rozdziałach, polega na sprawdzeniu:


 l. zgodności trasy linii napowietrznej z Dokumentacją Projektową,


Uwaga: trasa linii jest to linia łamana pokrywająca z dokładnością do 0,5m rzeczywiste położenie kabla (p. 1.4.).


2. podwieszenia  kabli na słupach,


3. montażu kabli i ich elementów przez oględziny,


prawidłowości wykonania kontroli szczelności powłoki kabla:


Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia sprężonym powietrzem szczelność powłoki nowych odcinków kabli. Nie dotyczy to kabli, których ośrodek jest wypełniony żelem (tzn. sprawdzenie nie dotyczy tzw. kabli wzdłużnie szczelnych). Wskazane jest wykonanie sprawdzenia 3-krotne: przed rozwinięciem z bębna, po ułożeniu i po zmontowaniu, jednak z zastrzeżeniem, że kontroli nie podlegaj ą odcinki kabla istniejącego pozostające bez przebudowy wraz ze złączami ograniczającymi wstawkę (złącza w miejscach dokonanych wcięć). Przy każdym badaniu kabel należy napełnić powietrzem pod ciśnieniem większym od atmosferycznego o 0,6 atm. Powłokę można uznać za szczelną, jeżeli po 24 godzinach nie wystąpi zauważalny spadek ciśnienia w kablu.


Wykonawca ma obowiązek wykonać pomiary kontrolne wstępne linii przebudowywanych i końcowe udokumentowane protokółem podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela właściciela linii telekomunikacyjnej.


6.6. Sprawdzenie prawidłowości montażu słupów


	Sprawdzenie prawidłowości montażu słupów polega na:


sprawdzeniu wykonania i ustawienia słupów pojedynczych i złożonych na zgodność z pkt 5.2 normy BN-76/8984-09 [1] i dokumentacją projektową oraz oględzinach w terenie,


sprawdzeniu wykonania i ustawienia podpór i odciągów na zgodność z pkt 5.5 i 5.6 ww. normy,


sprawdzeniu numeracji słupów, które polega na skontrolowaniu kolejności i trwałości na zgodność z pkt 5.7 ww. normy,


sprawdzeniu głębokości zakopania słupów, które polega na pomiarze części nadziemnej słupa w miejscach wskazanych przez komisję, lecz nie mniej niż 1 słupa przelotowego na 5 km i jednego słupa złożonego na 2 km,


sprawdzeniu zagęszczenia gruntu do wskaźnika 0,85.


6.7. Sprawdzenie prawidłowości montażu osprzętu i przewodów


	Sprawdzenie montażu osprzętu polega na zbadaniu:


zastosowania osprzętu na zgodność z pkt 6.2 normy BN-76/8984-09 [1],


montażu osprzętu na zgodność z pkt 6.3 ww.  normy.


	Powyższe sprawdzenia powinny być wykonane na nie mniej niż 1 słupie na 1 km linii.


	Sprawdzenie prawidłowości montażu przewodów polega na zbadaniu:


zastosowania właściwych drutów wiązałkowych oraz sposobu umocowania przewodów na zgodność z pkt 6.5 normy BN-76/8984-09 [1],


regulacji przewodów na zgodność z pkt 6.6 ww. normy.


	Powyższe sprawdzenia powinny odbywać się w nie mniej niż jednym przęśle na          1 km linii.


	Ponadto montaż przewodów należy sprawdzić pod względem zgodności z wymaganiami z pkt 6.4 i rozdz. 8 i 9 normy BN-76/8944-09 [1].


	Pomiary odległości przewodów od krzyżowanych obiektów w pionie i w poziomie należy wykonać za pomocą łat mierniczych, taśmy mierniczej i przyrządów optycznych.


6.8. Ocena wyników badań


Przedstawioną do odbioru linię telekomunikacyjną należy uznać za wykonaną zgodnie z wymaganymi warunkami, jeżeli sprawdzenia i pomiary podane w p. 6 dały dodatni wynik. W szczególności wyniki końcowe pomiarów parametrów elektrycznych i transmisyjnych linii kablowej nie mogą być gorsze niż wyniki pomiarów wstępnych tej samej linii.


Elementy linii, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną, powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. Istniejące odcinki linii należy zdemontować dopiero po spełnieniu powyższych uwag. Ocena jakości robót powinna być wykonana przy udziale przedstawiciela właściciela linii.





7. OBMIAR ROBÓT





	Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.


	Jednostką obmiarową robót związanych z:





budową słupów linii napowietrznych jest szt. (sztuka) 


budowy kabli napowietrznych jest m (metr)


montażem osprzętu na słupach jest szt. (sztuka)


likwidacji słupów linii napowietrznych jest szt. (sztuka) 


likwidacji kabli napowietrznych jest m (metr)





8. ODBIÓR ROBÓT


Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-D-00.00.00. pkt 8.


W odbiorze powinien uczestniczyć przedstawiciel przyszłego eksploatatora.


Przedmiotem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu są: ciągi rur i kable ułożone w rowach przed zasypaniem. 


W ramach odbioru należy:


zbadać stan dokumentacji powykonawczej,


sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową, pomiarami i przepisami wybranych elementów,


ustalić warunki przekazania do eksploatacji, 


sporządzić protokół odbioru robót przez właściciela, z podaniem wniosków i ustaleń .


Po odbiorze instalacje przechodzą na majątek przyszłego właściciela.


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 


Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-D-00 00 00 pkt 9


Płatność za szt. elementu oświetlenia należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie atestów producenta urządzeń i oględzin sprawdzających.


 Cena obejmuje. 





a) dla budowy słupów linii napowietrznej


montaż słupa ze szczudłem


wykonanie wykopu


ustawienie słupa i zasypanie wykopu


oznakowanie słupa





b) dla budowy kabli linii napowietrznych


podwieszenie krążków linowych na słupach


umocowanie liny ciągowej na krążkach


połączenie liny z kablem


zaciągnięcie kabla na krążki


stopniowe lub jednorazowe rozwinięcie kabla wzdłuż linii


kolejne opuszczanie krążków linowych i umieszczanie kabla


podnoszenie krążków z kablem na słup


regulacja zwisów i mocowanie kabla


zabezpieczenie końców i zapasów kabli na słupach





c) dla montażu osprzętu na słupach


wywiercenia potworów w słupach


wkręcanie haków


umocowanie wsporników





d) dla likwidacji słupów linii napowietrznej


wykonanie wykopu


wyjęcie słupa ze szczudłem z wykopu


rozmontowanie słupa


zasypanie wykopu





e) dla likwidacji kabli linii napowietrznych


odwiązanie kabli


przekładanie kabli przez przeszkody w terenie


sprawdzenie stanu kabli, posegregowanie i zwinięcie w kręgi i związanie drutem


transport zdemontowanych materiałów





10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE 


10.1. Polskie Normy


 [ l ] PN-88/B-06250 Beton zwykły. 


[2] PN-B-19301     Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego.


Elementy drobnowymiarowe.


[3 j PN-B-19304    Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego.


      Elementy drobnowymiarowe.


[4] PN-B-19501     Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji. 


[5] PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 


        i budowa. 


[6] PN-85/T-90311  Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi o izolacji


                                papierowej i powłoce ołowianej.


10.2. Normy Branżowe


 [7] BN-73/3233-02     Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw. 


 [8] BN-73/3233-03    Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw. 


 [9] BN-69/3233-05    Haczyki i opaski do zawieszania kabli miejscowych. 


 [10] BN-70/3233-09 Telekomunikacyjne linie kablowe. Mufy żeliwne. 


 [11] BN-74/3233-17  Telekomunikacyjne linie kablowe międzymiastowe. 


                                  Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe.


[12] BN-74/3233-19  Wsporniki kablowe z tworzyw sztucznych. 


[13] BN-82/3233-25 Kanalizacja kablowa. Tablica orientacyjna do oznaczania studni 


                                 kablowych. 


[14] BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejscowe. 


                                 Szablony do znakowania.


[15] BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 


[16] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 


[17] BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogólne wymagania i badania. 


[18] BN-65/8984-11 Złącza lutowane. Wymagania techniczne. 


[19] BN-78/8984-12 Telekomunikacyjne linie kablowe międzymiastowe. Złącza. 


[20] ZN-96/TP S.A.-004  Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi


                                       urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania. 


[21] ZN-96/TP S.A.-010 Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzęt do instalowania kabli


                                       telekomunikacyjnych na podbudowie słupowej telekomunikacyjnej i


                                       energetycznej do l kV. Wymagania i badania.


[22] ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania


                                        techniczne.


[23] ZN-96/TP S.A.-014  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu 


                                        (PCW). Wymagania i badania.


[24] ZN-96/TP S.A.-015   Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe 


                                        (PP). Wymagania i badania.


[25] ZN-96/TP S.A.-016   Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe 


                                         karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.


[26] ZN-96/TP S.A.-017   Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej i 


                                        rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.


[27] ZN-96/TP S.A.-018  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe


                                        (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.


[28] ZN-96/TP S.A.-019  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne 


                                        (RHDPEt). Wymagania i badania.


[29] ZN-96/TP S.A.-020	Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Złączki rur. Wymagania  


                                        i badania.


[30] ZN-96/TP S.A.-021    Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur.


                                          Wymagania i badania.


[31] ZN-96/TP S.A.-022    Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki 


                                          identyfikacyjne. Wymagania i badania.


[32] ZN-96/TP S.A.-023    Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.  


                                          Wymagania i badania


                                          Uwaga: na pisemne żądanie zarządzającego siecią kablową 


                                                       dopuszcza się wykorzystanie prefabrykowanych studni wg 


                                                       nieaktualnej normy z 73 roku.                                            


[33] ZN-96/TP S.A.-024   Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki złączowe.


                                         Wymagania i badania.


[34] ZN-96/TP S.A.-025  Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawczo- 


                                        lokalizacyjne. Wymagania i badania.


[35] ZN-96/TP S.A.-026  	Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i 


                                                oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania i badania.


[36] ZN-96/TP S.A.-027	Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 


                                                metalowych. Wymagania i badania.


[37] ZN-96/TP S.A.-028 	Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie 


                                                i międzycentralowe . Wymagania i badania.


[38] ZN-96/TP S.A.-029 	Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable 


                                                miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. 


                                                Wymagania i badania. 	


[39] ZN-96/TP S.A.-030 	Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i


                                                badania.


[40] ZN-96/TP S.A.-031 	Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe. 


                                                Wymagania i badania.


[41] ZN-96/TP S.A.-032 	Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i głowice 


                                                kablowe. Wymagania i badania.


[42] ZN-96/TP S.A.-033 	Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń 


                                                kablowych. Wymagania i badania.


[43] ZN-96/TP S.A.-034 	Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły 


                                                łączówkowe przełącznicowe. Wymagania i badania.


[44] ZN-96/TP S.A.-035 	Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i 


                                                sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania.


[45] ZN-96/TP S.A.-036 	Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i 


                                                urządzeń przed przepięciami i przetężeniami (ochronniki).


                                                Wymagania i badania.


[46] ZN-96/TP S.A.-037 	Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające 


                                                obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.


[47] ZN-96/TP S.A.-041 	Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Zabezpieczone pokrywy 


                                                studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne). Wymagania i 


                                                badania.�[48] Instrukcja TK-13 	Paszportyzacja i ewidencja telefonicznych linii napowietrznych.


[49] Instrukcja TK.-24 	Paszportyzacja i ewidencja telefonicznych sieci wydzielonych.


[50] Instrukcja TK.-5 	Paszportyzacja międzymiastowych okręgowych linii kablowych.


[51] Instrukcja T-01 	Odbiór i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych.





10.3. Inne dokumenty


[52] Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r. 


[53] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).





Uwaga:    	Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy oraz w porozumieniu z Inżynierem.
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