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1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego projektu jest ueciel kolizji istniepcej sieci teletechnicznej
Telekomunikaciji Polskiej S.A. z przebudgwkrzy-owania ul. Rutkowskiegd,wirowej i Traugutta
w Witnicy. Projekt obejmuje przebudeuinii napowietrznej, studni teletechnicznej, kadikmnych,
zabezpieczenie istnigjej kanalizacji teletechnicznej i kabli ziemnych miejscach przebudowy
wymienionych ulic oraz regulagjvysokaciowa studni.

1.2. ZAKRES RZECZOWY

Zakres rzeczowy niniejszego projektu przewiduje:

a) budowa stupow linii napowietrznej — 2 szt.

b) budowa kabli, przyczy napowietrznych - 0,167 km tj. 0,501 kmp
c) budowa kanalizacji teletechnicznej 1-otw. — 0,002 km tj. 0,002 kmo
d) budowa kanalizacji teletechnicznej 4-otw. — 0,024 km tj. 0,096 kmo
e) budowa studni teletechnicznych SKR-2 —1 szt.

f) budowa stupka kablowego rozdzielczego - 1 szt.

g) budowa sieci kablowej rozdzielczej-kable ngstu- 0,024 km tj. 0,240 kmp
h) budowa przyczy ziemnych - 0,091 km tj. 0,273 kmp
i) budowa rur ostonowych -351,0m

) likwidacja stupa telefonicznego — 2 szt.

k) likwidacja kabli, przyhczy napowietrznych - 0,149 km tj. 0,447 kmp
) likwidacja kanalizacji teletechnicznej 1-otw. — 0,001 km tj. 0,001 kmo
b likwidacja kanalizacji teletechnicznej 4-otw. — 0,024 km tj. 0,096 kmo

m) likwidacja sieci kablowej rozdzielczejita na stup - 0,024 km tj. 0,240 kmp
n) likwidacja studni teletechnicznych SKR-2 — 1 szt.



0) likwidacja stupka kablowego rozdzielczego - 1 szt.

p) likwidacja sieci kablowej rozdzielczej zieg) - 0,030 km tj. 0,300 kmp
r) likwidacja przyiczy ziemnych - 0,066 km tj. 0,198 kmp
p) przetaenie przyhczy napowietrznych - 0,088 km tj. 0,264 kmp
r) przet@enie kabli ziemnych - 0,015 km tj. 0,080 kmp

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

a) Warunkow technicznych Telekomunikacji Polsi8eh. Pion Technicznej Obstugi klienta,
Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug we Wlawiu, Dziat Zaradzania Zasobami
Sieci PI. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Gora znak: WHCU-GO0.2111-0002/11/PZ z dn.
31.03.2010r.

b) Danych inwentaryzacyjnych istmepj sieci miejscowej uzyskanych z TP S.A. w Gorzawi
WIkp.

c) Norm Telekomunikacyjnych sieci miejscowe ZN-9BHA-002/, ZN- 96/TPSA- 004/ do

ZN/TPSA-038/, ZN/TPSA-041,
d) Danych zebranych przez projektanta w terenie.

1.4.INWESTOR
Gmina Witnica ul. KRN 6, 66-460 Witnica

1.5. POWAZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI.

Niniejszy projekt jest powizany z projektem budowlanym przebudowy skmyania ul.
RutkowskiegoZwirowej i Traugutta w Witnicy

1.6 __ UZGODNIENIA
- Zespodt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. STAN ISTNIEACY

W chwili obecnej na terenie ety projektem, rejon skrzpwania ul. Rutkowskiego,
Zwirowej i Traugutta w Witnicy znajduajsie nastpujace uradzenia Telekomunikacji Polskiej
S.A:

- kanalizacja teletechniczna 1, 2, 3 i 4 otworowa
- studnie teletechniczne

- stupki kablowe rozdzielcze

- kable ziemne miedziane

- kable kanatowe miedziandwiattowodowe

- linia napowietrzna

Wymienione elementy sieci teletechnicznej na peWwngdcinkach znajdaj sic w kolizji z

projektowan przebudow skrzyowania ul. RutkowskiegdZwirowej i Traugutta w Witnicy co
wymusza konieczrid ich przebudowy. W niektorych miejscach usytuowamigmienionej
kanalizacji teletechnicznej i kabli ziemnych wymadylko konieczn& jej ostongcia ostonami
rurowymi dwudzielnymi.



2.2. STAN PROJEKTOWANY

2.2.1. PRZEBUDOWA ISTNIEACYCH StUPOW LINI NAPOWIETRZNEJ.

Przebudowie podlegajdwa kolidupce stupy linii napowietrznej z projektowamprzebudow
ul.Rutkowskiego zlokalizowane przy studniach tedbteécznych nr A1l i A12. Przedmiotowe stupy
nie posiadaj numerow dlatego w dalszejgzi projektu ich lokalizacja gzie okrélana numerem
studni, przy ktorej si one znajdy. Numery tych studni pokazano na planie i schenhatac
Konieczng¢ przebudowy wynika z faktuze jeden ze stupow znalaztbye siv projektowanym
chodniku, a drugi w projektowanej zatoce autobugoweojektuje si stupy drewniane 7m w
szczudtach betonowych. Oba stupy projektuggako pojedyncze bez odgdw i podpodr.

- SLUP PRZY STUDNI NR All

Projektuje st nowy stup 7m w szczudle betonowym przegtyni w stosunku do stupa
istnieacego, w kierunku pétnocnym pod istrieg odrodzenie. Projektowany stup ngl@olkczye
odcinkiem kanalizaciji teletechnicznej 1-otworowejzy AROT DVR 100 z istni@ga studni Al11l.
Na projektowanym stupie nalg odtworzy stan istnigicych kabli znajdujcych s¢ na stupie
przeznaczonym do likwidacji. Wobec powsgego projektuje siwyprowadzenie na nowy stup
dwoch projektowanych kabli typu XzTKMXpw 5x4x0,5. akle zostam wyprowadzone z
istnieacego zdcza w studni A11l. Na stupie kable naleprowadzé w rurze typu ARPT SV 50
odpornej na promieniowanie ultrafioletowe. Na pkégsvanym stupie kable nalg zakaiczy¢ w
skrzynce hermetycznej na projektowanygbzbwkach typu KRONE 10-parowymi uszczelnionymi
roziacznymi typu 2LSA-PLUS 2/10. Skrzyaknalery uziemt podhczapc ja do projektowanego
uziomu tego stupa. Dla potrzeb rozprowadzenie pczyt napowietrznych na stupie naje
zamontowa cztery haki do podwieszenia kabli.

Na projektowany stup, ze stupa likwidowanego, pktjge sk przelaenie istniejcych przyhczy
zasilapcych budynki nr 52 i 50. Przedenie takie jest mdiwe ze wzgédu na to,ze diugaé kabli
istniejacych przyhczy napowietrznych jest wystarczeg.

Z projektowanego stupa projektuje siowe przyacza napowietrzne kablem typu XzTKMXpwn
3x2x0,5 do nagpujacych budynkow:

- budynek nr 41 (Policja) — 2 szt.

- kontener firmy Eiffage — 1 szt.

- Istniepcy stup zlokalizowany po drugiej stronie ulicyguzy budynkiem nr 41 i 42 — 1 szt.
Konieczna¢ zaprojektowania nowych prazyzy wynika z faktu,ze kable przyczy istnieacych
bylyby za krotkie w stosunku do lokalizacji projetanego stupa. Do projektowanego uziomu na
stupie naley podhczy linki nosne wszystkich istniggych i projektowanych kabli napowietrznych.
Do podhczenia linek nénych kabli napowietrznych do uziomu najestosowa zaciski CMT 103,
niedopuszczalne jest wypréwanie lineksmgch z kabli celem dokonania ich pacitenia do uziomu.

Po wybudowaniu nowego stupa i wymienionychzejykabli wyprowadzeniowych na stup i
przylaczy napowietrznych natg dokon& bezprzerwowego przgizenia transmisji na nowe kable.
Nastpnie zlgdny stup, wraz z ospggem i odcinek kanalizacjia€zacy studng A1l z tym stupem
nalezy zlikwidowac i przekaza na stan magazynowy Telekomunikacji Polskiej S.A.

- SEUP PRZY STUDNI NR A12
Projektuje st nowy stup 7m w szczudle betonowym przegtyni w stosunku do stupa
istniejacego, w kierunku potnocnym pod istrieg odrodzenie. Na projektowanym stupie male
odtworzy stan istnigjcych kabli znajdujcych sé na stupie przeznaczonym do likwidacji.



Dla potrzeb rozprowadzenia pragka napowietrznego na stupie riglezamontowa hak do
podwieszenia kabla.

Na projektowany stup, ze stupa likwidowanego, pgkhyge sk przetazenie istniejcego przyicza
zasilapcego budynek nr 58. Przeknie takie jest mdiwe ze wzgédu na to,ze dituga¢ kabla
istniejacego przydcza napowietrznego jest wystarcga. Nowa trasa przygza jest krotsza od
dotychczasowej trasy, dlatego niewielki nadmiar&atalery pozostawd na tym stupie jako zapas.

Po wybudowaniu nowego stupa i przedaiu na niego przytacza napowietrznego do budymku n
58 zlkedny stup, wraz z ospgiem, naley zlikwidowaé i przekaza na stan magazynowy
Telekomunikacji Polskiej S.A.

Plan przebudowy stupow pokazano na rys. nr 2.
Schemat przebudowy kabli pokazano narys. 3i 4.
Zestawienie waniejszych materiatdbw pokazano w tabeli nr 2.

2.2.2. PRZEBUDOWA ISTNIEACEJ KANALIZACJI | STUDNI TELETECHNICZNEJ

Projektuje si przebudow istniepcej studni teletechnicznej nr A8 zlokalizowanej na
skrzyzowaniu ulicy Rutkowskiego i Traugutta. Konieczagrzebudowy tej studni wynika z faktu,
ze znalaztaby giona w projektowanej jezdni. Przebudowa polega gaudowaniu nowej studni
typu SKR-2 na istnigcym chgu kanalizacji teletechnicznej 2-otworowej poza jgktbwanym
skrzyzowaniem w pasie zieleni. Kolidaga studn¢ nalezy zlikwidowat. Istniepce rury medzy
studniami: istnigjca A9 i projektowan A8 naley zdemontowé& Demontau naley dokon& ze
szczegolna staranfma, aby nie uszkodzi czynnych kabli istnigcych. Miedzy wymienionymi
studniami projektuje si utozenie 3 rur typu RHDPEp 110/6,3 oraz jednej ostomyowej
dwudzielnej typu ARPT A 120PS. Do ostony rurowejutizielnej naley przetoy¢ wszystkie
istnieace kable. Rozwizanie takie jest mdiwe ze wzgédu na to,ze w likwidowanej studni nie
znajdup si¢ zadne zdcza na kablach i zapewni odtworzenie istigej kanalizacji 4-otworowej.

Glebokas¢ utozenia rur kanalizacji na tym odcinku, pod gli€raugutta 0,8m liczc od gérnej
powierzchni rury do nawierzchni terenu. Wprowadaemr do studni naley uszczelni zapravy
cementow. Projektowane rury natg uktad& uwzgkdniajc obownzujace odlegtéci normatywne
w stosunku do innych ugdzen podziemnych. Uchwyty wspornikowe w projektowangjidsi
kablowe] naley montowa& bezpdrednio do scian studni. Projektowane stugninalezy
hermetyzowé zgodnie z zawmglzeniem nr 17 Prezesa Zadm TP S.A. z dnia 20-06-1995r. w
sprawie zabezpieczenia telekomunikacyjnej siecijsoisvej. Prace ziemne wykonywaecznie
wykonujc takze przekopy prébne w celu stwierdzenia zgadnpotozenia istniejcego uzbrojenia z
planem sytuacyjnym. Wykopy zasypyévaarstwami (ok.20 - 25cm) z odpowiednim gsgrzeniem
gruntu. Istniggca oraz projektowas infrastruktue teletechnicza nalery dostosowa do aktualnych
rzednych terenowych wynikagych z przebudowy przedmiotowych ulic.

Plan projektowanej przebudowy studni pokazano samy2.
Schemat przebudowy studni pokazano na rys. 3.
Zestawienie waiejszych materiatdw pokazano w tabeli nr 6.



2.2.3. PRZEBUDOWA ISTNIEACEJ SIECI ROZDZIELCZEJ, PRZYtACZY ZIEMNYCH |
St UPKA KABLOWEGO

Ze wzgkdu na Kkolizj istniegcego stupka kablowego rozdzielczego z projektowanym
skrzyzowaniem przedmiotowych ulic projektuje: $ego przebudow Istniepcy stupek znalaziby si
w srodku projektowanego skrzgwania. Konieczn& zmiany lokalizacji tego stupka paga za
solm przebudow kabli ziemnych: rozdzielczego i pragkzy. Projektuje si posadowienie nowego
stupa poza projektowanym chodnikiem na wysgkdudynku ul.Rutkowskiego 35. Stupek ten
zlokalizowany przy kablu — przgzu — do tego budynku. Do projektowanego stupkeezgal
wprowadzé istniepcy kabel rozdzielczy wyprowadzony ze stupka przezoaego do likwidaciji.
Kabel ten ulega skroceniu. Do projektowanego stupery rowniez przehczye istniepce przyhcza
ziemne do budynkow ul.Rutkowskiego 31 i 35. Pyeeénia takie jest niwe gdyz kable przyhczy
istniejacych ulegaj skroceniu. Natomiast do budynku ul.Rutkowskiegop8djektuje st dwa nowe
przylacza ziemne po innej trasie nie koligcg z projektowam przebudow przedmiotowych ulic.
Kable projektowanych przatzy ziemnych naley oznaczy pomaraczows tasma ostrzegawcr
Tasme ostrzegawcg halezy umiesci¢ w potowie gébokasci zasypania kabli.

Projektowany stupek nalg uziemt podhczapc go do projektowanego uziomu. Po
przehczeniu transmisji na projektowany stupek rozdziglicgprzylacza, kolidugce kable oraz stary
stupek naley zlikwidowat. Wymienione elementy starej sieci ngleprzekazéd na stan
magazynowy Telekomunikacji Polskiej S.A. Istage] oraz projektowas infrastruktug
teletechnicza nalezy dostosowéa do aktualnych rgdnych terenowych wynikagych z przebudowy
przedmiotowych ulic.

Plan projektowanej przebudowy stupka kablowegaylaczy pokazano na rys. nr 2.
Schemat przebudowy studni pokazano na rys. 5.
Zestawienie waiejszych materiatdw pokazano w tabeli nr 10.

2.2.4. ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW ISTNIEYCEJ INFRASTRUKTURY
TELETECHNICZNEJ.

W miejscach kolizji, w ktorych nie zachodzi koniacgt przebudowy istniegej infrastruktury
Telekomunikacji Polskiej S.A, projektujezsbstonicie ostonami rurowymi dwudzielnymi istnigiej
kanalizacji teletechnicznej i kabli ziemnych. Datycto miejsc projektowanych zjazdéw z ulicy
Rutkowskiego do posesji, oraz pigekanalizacji i kabli ziemnych prostopadtych do wli&once
oston rurowych, po zamontowaniu, nateiszczelni.

Miejsca wymagajce ostongcia istniefcej kanalizacji teletechnicznej i kabli ziemnychooami
rurowymi dzielonymi pokazano na rys. nr 2.

Zestawienie waniejszych materiatdow pokazano w tabeli nr 13.

2.2.7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowane budowle teletechniczne nie powgdlkpnieczndci zmiany istnigjcego
zagospodarowania terenu. Realizacja zaprojektovaopektdw réwnie w przyszigci nie kedzie
wymagata zmian w istniggym planie zagospodarowania. Po wykonaniu przewashyeh prac
teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnegach@awaniem poprzednich funkciji.
Poszczegolne elementy sieci zaprojektowaneasgtbokasci 0,6-0,8m poniej powierzchni terenu.



Projektowane budowle wykonangldpz elementow:
-z tworzyw sztucznych (PCV, PE) — rury przepustowstonowe,
-z betonu - studnie teletechniczne, szczudta stupdi napowietrznej
Szerokd¢ pasa terenu zajmowanego w trakcie budowy nie pmavprzekracza0,5-1,5m w
zaleznosci od warunkow terenowych w danym miejscu.

2.2.8. OCHRONASRODOWISKA | STREFY OCHRONNE.

Projektowana infrastruktura nie ma wplywu na sthpanieczyszczenia powietrza, gleby i
wod. Budowa wymienionej infrastruktury telekomurdiggej odbyw& sie z zachowaniem
obowigzujacych odlegtéci normatywnych od innych wdzer podziemnych w przypadku
skrzyzowan i zblizen.

2.3. UWAGI KONCOWE

Podczas wykonywania prac budowlano — moowa/ch naley przestrzega postanowie,
obowigzujacych norm i przepisdw technicznych oraz rogzeh stosowanych na terenie dziatania
Obszaru Telekomunikacji w Zielonej Gorze, Dziat 2ymania Systeméw Dagiowych w
Gorzowskiej Strefie Utrzymaniowej. Prace wykéregodnie z obowizujacymi instrukcjami i
normami w TP S.A. ZN-96 002, 003-041. Obiekt mgleleck do wytyczenia uprawnionej
jednostce geodezyjnej. W trakcie realizacji nirdego projektu powinien kdysprawowany nadzoér
autorski ze strony firmy ,Ramiko” oraz nadzoérsteony TP S.A Obszar Pionu Sieci w Zielonej
Gorze.

Przed przysipieniem do wykonywania prac ziemnych rgleapozna sic z uwagami zawartymi
w uzgodnieniach, dokodadpowiednich zgltoszeu wiacicieli dziatekoraz zapewri wymagane
w uzgodnieniach nadzory odpowiednichztu Nalery rowniez zgtost sie do Telekomunikacji
Polskiej S.A. Dziat Systemow Degtowych Gorzow WIkp. ul.Pocztowa 17 celem uzyskania
pozwolenia na ste

Przed przysipieniem do rob6t budowlanych kierownik budowy auje plan bezpiecistwa i
ochrony zdrowia (BiOZ). Ewentualnie uzasadnioneanyiwprowadzone do projektu wynikie w
trakcie wykonawstwa powinny Byuzgodnione z Inwestorem iytkownikiem oraz naniesione w
dokumentacji tak, by mogty stanawinateriat inwentaryzacyjny.

Przestrzega przepisow BHP oraz pagdkowych w czasie wykonywania robot na drogach
publicznych. Ze wzgldu na uzbrojenie terenu prace nglevykonywa recznie. Po zakiaczeniu
prac teren doprowadzido stanu pierwotnego. Istriej oraz projektowas infrastruktue
teletechnicza nalezy dostosowé& do aktualnych r&nych terenowych wynikagych z
przebudowy przedmiotowych ulic.

W przypadku zmiany kzinych docelowej nawierzchni ulic i chodnikow nglewyregulowa
wysokas¢ ram i pokryw studni kablowych do poziomu nowej m@Eechni zachowugc
normatywn, gicbokas¢ studni. W miejscach wyptyéedocelowej nawierzchni (obrenia) naley
dostosowa glebokai¢ istniepcej infrastruktury do gbokasci normatywnej.

Na czas odbioru kawowego dostarczyinwentaryzagj geodezyja powykonawcz wybudowanej
infrastruktury teletechnicznej i schematy powykonagkabli.




Tabela nr 1. Zakres rzeczowy budowy linii napowiatznej

stup linii kable kable
L napowietrznej napowietrzne - | wyprowadzeniowe z
l.p. wyszczegolnienie przylacza ziemi na stup
rozdzielcze
szt. km kmp km kmp
1 ul.Rutkowskiego, Witnica 2 0,167 | 0,501 | 0,024 0,240
RAZEM 2 0,167 0,501 0,024 0,240

Tabela nr 2. Zestawienie waniejszych materialéw - budowa linii napowietrznej

l.p. Rodzaj materiatu jednostka ilogé
1 (Stup drewniany 7m szt. 2
2 |Szczudto betonowe klasy A szt. 2
3 |Obejma stupa szt. 4
4 Hakll szt. 5
5 |Uchwyt PA 06 Malico szt. 8
6 [Zawiesie SS 20 Malico szt. 1
7 |Zacisk uziemiggcy CMT 103 szt. 6
8 |Wspornik na stup betonowy energetyczny szt. 1
9 |[Skrzynka kablowa stupowa hermetyczna szt.

AGMAR SS 10A-O
10 |Laczowka rozdcznazelowana KRONE 2LSA- szt. 1
PLUS2/20

11 |Gniezdnik KRONE 20p szt. 1
12 |Zamek ABLOY Szt. 1
13 |Kabel XzTKMXpwn 3x2x0,5 m 167
14 |Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 24
15 |[Rura AROT SV50 m 12
16 |Bednarka ocynkowana m 4
17 |Uziom Galmar 1,5m szt.

18 |Ztacze kontrolne uziemienia szt. 1
19 |Drut stalowy 4mm m 10
20 |Ostona zcza XAGA 500 43/8-150-PO szt.

21 |tacznik modutowy 10p do potacae szt.

rownolegtych
22 (Zabezpieczenie ComProtect szt. 10




Tabela nr 3. Zakres rzeczowy likwidacji linii napowietrznej

stup linii kable kable
P napowietrznej napowietrzne - | wyprowadzeniowe z
L.p. wyszczegolnienie o
przytacza ziemi na stup
rozdzielcze
szt. km kmp km kmp
1 ul.Rutkowskiego, Witnica 2 0,149 | 0,447 | 0,024 0,240
RAZEM 2 0,149 0,447 0,024 0,240
Tabela nr 4. Zestawienie waniejszych materiatdw - likwidacja linii napowietrznej
Lp. Rodzaj materiatu Jednostka llosé
1 (Stup drewniany 7m szt.
2 |Szczudto betonowe klasy A szt.
3 |Obejma stupa szt.
4 |Kabel XzZTKMXpwn 3x2x0,5 m 149
5 |[Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 24

Tabela nr 5. Zakres rzeczowy budowy kanalizacji tietechnicznej

Tabela nr 6. Zestawienie waniejszych materiatéw - budowa kanalizacji teletechitznej

l.p. Rodzaj materiatu jednostka ilogé
1 |Rura AROT DVR 110 m 2
2 |Rura AROT A 120PS m 24
3 |Rura RHDPEp 110/6,3 m 72
4 |Studnia kablowa SKR-2 szt. 1
5 |Zabezpieczenie PIOCH do studni Szt. 1

kablowych
6 [Zamek ABLOY szt. 1

kanalizacja 1 - kanalizacja 4 - studnia SKR-2
l.p. wyszczegolnienie otworowa otworowa
km kmo km kmo szt.
1 ul.Rutkowskiego, Witnica 0,002 0,002 0,024 0,096 1
RAZEM 0,002 0,002 0,024 0,096 1




Tabela nr 7. Zakres rzeczowy likwidacji kanalizacj teletechnicznej

kanalizacja 1 -otworowa |kanalizacja 4 -otworowa studnia
l.p. wyszczegolnienie SKR-2
km kmo km kmo szt.
1 ul.Rutkowskiego, Witnica 0,001 0,001 0,024 0,096 1
RAZEM 0,001 0,001 0,024 0,096 1
Tabela nr 8. Zestawienie waniejszych materialéw - likwidacja kanalizaciji teletechnicznej
l.p. Rodzaj materiatu jednostka ilogé
1 |Studnia kablowa SKR-2 szt. 1
2 |Zabezpieczenie PIOCH do studni szt. 1
kablowych
3 |Zamek ABLOY szt. 1
4 |Rura RPVC 110/3,0 m 97
Tabela nr 9. Zakres rzeczowy budowy przyczy ziemnych
przytacze stupek
L.p. wyszczegolnienie rozdzielczy
km kmp szt.
1 ul.Rutkowskiego, Witnica 0,091 0,273 1
RAZEM 0,091 0,273 1

Tabela nr 10. Zestawienie wzniejszych materialéw - budowa przyhczy ziemnych

Lp. Rodzaj materiatu Jednostka llosé
Kabel XzTKMXpw 3x2x0,5 m 91,0
2 |(Stupek rozdzielczy AGMAR SRP 900-AT/TSK szt. 1
3 |taczéwka rozicznazelowana KRONE 2LSA-PLUS2120 szt. 1
4 |Zabezpieczenie ComProtect szt. 10
5 |Gniezdnik KRONE 10p szt. 1
6 [Tasma ostrzegawcza pomarczowa m 45
7 |Puszka hermetyczna typu POh szt. 2
8 |Bednarka ocynkowana m 4
9 |Uziom Galmar 1,5m szt. 4
10 |Ztacze kontrolne uziemienia szt. 1
11 |Drut stalowy 4mm m 6




Tabela nr 11. Zakres rzeczowy likwidacji sieci rodzielczej i przylaczy ziemnych

L.p. wyszczegolnienie sie¢ rozdzielcza przytacze
km kmp km kmp
1 ul.Rutkowskiego, Witnica 0,030 0,300 0,066 0,198
RAZEM 0,030 0,300 0,066 0,198
Tabela nr 12. Zestawienie wzniejszych materiatow - likwidacja sieci rozdzielczgi przytaczy
ziemnych
Lp. Rodzaj materiatu Jednostka llosé
Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 30,0
Kabel XzTKMXpw 3x2x0,5 m 126,0
Tabela nr 13. Zestawienie rur ostonowych
Lp. Rodzaj materiatu Jednostka llosé
1 |Ostona rurowa dwudzielna AROT A 120PS m 246
2 |Rura RHDPE 75/2,9 m 9,0
Tabela nr 14. Zakres rzeczowy przelzenia przyl. napowietrznych i kabli ziemnych
przytacza napowietrzng kable ziemne
L.p. wyszczegolnienie
km kmp km kmp
1 ul.Rutkowskiego, Witnica 0,088 0,264 0,015 0,080
RAZEM 0,088 0,264 0,015 0,080




