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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa wykonania niniejszej Opinii jest zlecenie Firmy ,,Ramiko” Kinga
Ostraszewska ul. Gronowa 3, 66-450 Jenin.. Opracowanie wykonano w celu oceny
warunkoéw gruntowo — wodnych dla potrzeb projektu przebudowy skrzyzowania
ulic Rutkowskiego, Zwirowej i Traugutta w miejscowosci Witnica (pow.
gorzowski).

Podstawa prawna sa art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz
Rozporzadzenie MSWiA z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126/98, poz.839).

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU OPINII

. Wizja lokalna terenu

. Plan sytuacyjno — wysokosciowy planowanej inwestycji, skala 1: 500.

o Wyniki wiercen wykonanych 23 marca 2011 r.

. PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i kreslenia

. PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania probek gruntu

o PN-B-02479:1998. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne

o PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe,

. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

o Kondracki J. Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. Warszawa 1994,

o Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 500000 oprac. Panstwowy Instytut
Geologiczny 2006r.

3. CEL1 ZAKRES OPRACOWANIA

Cel Opracowania
Celem opracowania jest okreslenie warunkow gruntowo - wodnych w podtozu
skrzyzowania ulic Rutkowskiego, Zwirowej i Traugutta w miejscowoséci Witnica
(pow. gorzowski) przeznaczonego do przebudowy. W miejscu skrzyzowania
przedmiotowych ulic, posiadajacych nawierzchnie asfaltowe, planowana jest budowa ronda.

Zakres opracowania obejmuje:

e wizj¢ terenu 1 wykonanie wiercen badawczych,

e wykonanie badan terenowych w zakresie niezbednym do ustalenia
podstawowych parametrow fizyko - mechanicznych gruntow budujacych
dokumentowane podtoze oraz poziomu zwierciadta wod gruntowych,

e opis warunkow gruntowo - wodnych podtoza, wnioski i zalecenia.



4. OPIS TERENU

Dokumentowany obszar lezy w miejscowosci Witnica (pow. gorzowski).
Miejscowo$¢ potozona jest przy drodze nr 22 pomigdzy Gorzowem Wielkopolskim
a Kostrzynem. Miejscowos¢ oddalona jest w okoto 4,5 km od rzeki Warty do ktérej uchodzi
niewielki ciek wodny (Witna) przeptywajacy przez Witnicg. Jest to obszar pradoliny
Torunsko- Eberswaldzkiej (rysl).

W rejonie badan teren jest ptaski wyniesiony do okoto 21 m npm.

Zgodnie z podziatem fizyczno - geograficznym Polski [Kondracki 1994] potozenie
obszaru badan przedstawia si¢ nast¢pujaco:

— prowincja Niz Srodkowoeuropejski

— podprowincja Pojezierze Potudniowobattyckie
— makroregion Pradolina Torunsko-Eberswaldzka
— mezoregion Kotlina Gorzowska.

Rys. 1. Lokalizacja obszaru badan

5. BADANIA PODL.OZA GRUNTOWEGO
5.1. Badania terenowe

Prace terenowe prowadzone byly 23 marca 2011 r. Na ulicach Rutkowskiego
i Zwirowej wykonano po jednym odwiercie w konstrukcji nawierzchni oraz wiercenie ponizej
konstrukcji do glgbokosci 1,7 1 2,0 m. Ponadto w miejscach planowanych zatok
autobusowych przy ul. Rutkowskiego wykonano po jednym wierceniu do gi¢bokosci 2,0 m.
Laczny metraz wiercen w podtozu gruntowym wyniost 7,2 mb oraz w nawierzchni 0,5 mb.

Przyblizone rzedne otworow badawczych ustalono na podstawie mapy z zaznaczona
lokalizacja punktéw badawczych, dostarczonej przez Zleceniodawce. Lokalizacje otworow
przedstawiono na zalaczonej Mapie dokumentacyjnej. Do opracowania dotaczono réwniez
Karty dokumentacyjne otworow geologicznych.



5.2. Badania terenowe probek gruntow.

Ze wzgledu na cel badan grunty poddano analizie makroskopowe;:

— okreslenie rodzaju gruntu,

— okreslenie wilgotnosci naturalnej gruntow,

— okreslenie orientacyjnego zaggszczenia gruntdw niespoistych na podstawie

oporu pod $widrem w trakcie wiercenia,

— okreslenie glgbokosci 1 rzednej zwierciadta wody gruntowe;.
Pozostate parametry fizyko - mechaniczne gruntow budujacych podtoze, ustalono metoda ,,B”
1 ,,A” korzystajac z zaleznos$ci korelacyjnych 1 tabel zawartych w PN - 81 / B — 03020
1 zestawiono na Kartach dokumentacyjnych otworow geologicznych.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA
6.1. Budowa geologiczna
Teren opracowania polozony jest w obszarze pradoliny Torunsko- Eberswaldzkiej

zbudowanej z plejstocenskich (rzecznych) piaskow, zwirow 1 mutkéw w nizszych partiach
doliny nadbudowanych holocenskimi madami rzecznymi oraz torfami i namutami.

Rys. 3. Mapa Geologlczna Polskl w skali 1 : 500 000

Podtoze omawianych ulic rozpoznane maksymalnie do glebokosci 2,0 m p.p.t. buduja
piaski $rednie oraz drobne lokalnie z domieszkami humusu a w stropie humusowe. Grunty
rodzime przykrywa warstwa nasypu niekontrolowanego (piasek drobny z domieszka zuzla,
1 humusu lub zuzel oraz kamienie). Miazszos$¢ nasypow wynosi od 1,0 do 1,3 m



6.2. Warunki wodne

W czasie badan (marzec 2011 r.) wode gruntowa o zwierciadle swobodnym
stwierdzono w otworach nr 2 — 4 na glgbokosci od 1,6 do 1,8 m t.j. rzedna 19,3 — 19,7 m npm.
Dokumentowany teren lezy w dolinie rzeki Warty, ktora stanowi najwazniejszy element
hydrograficzny terenu oraz podstawe drenazu wod powierzchniowych i podziemnych. Stan
wod w rzece Warcie oraz mniejszych ciekach (Witna) ma bezposredni wplyw na poziom
swobodnego zwierciadta wod gruntowych, ktérego wahania moga dochodzi¢ do 1 m.

6.3. Charakterystyka geotechniczna podioza

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych stwierdza si¢, ze podtoze
omawianych ulic buduja piaski srednie i drobne podrzenie z domieszka humusu, czyli grunty
niewysadzinowate. Zaggszczenie piaskow (nie wykonywano sondowan) oraz parametry
geotechniczne poprawiaja si¢ (rosna) wraz z glebokoscia, generalnie mozna przyjac, ze sa to
grunty $rednio zaggszczone.

Szczegolowy opis gruntdw wraz z parametrami zostal przedstawiony na zalaczonych
kartach dokumentacyjnych otworow geologicznych.

Na podstawie wykonanych badan stwierdza si¢, ze warunki gruntowe w podiozu
planowanej inwestycji okresli¢ mozna, jako proste (Rozporzadzenie MSWiA Dz. U. nr 126
z roku 1998, poz. 839).

7. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI ULICY

Ulica Rutkowskiego (punkt 1) posiada nawierzchni¢ asfaltowa utozona w
dwoch warstwach 2,5 cm 1 9 cm na kostce bazaltowej ponizej ktorej zalegaja
piaszczyste nasypy. Ulica Rutkowskiego na odcinku od skrzyzowania od granicy
opracowania (do nr 27) posiada wzmocnione rynsztoki z kostki bazaltowej.
Ulica Zwirowa (punkt 3) posiada nawierzchnie asfaltowa — 5 cm utoZona na
plytach betonowych o grubosci 20 cm (lanych) z dylatacja smotowa. Widoczne
sa spekania przebiegajace prawdopodobnie w miejscach taczenia pilyt.
Prawdopodobnie pod prawa strona ulicy Zwirowej (na odcinku od skrzyzowania
do budynku nr 37) w pasie gdzie uktadano wodociag i kanalizacje¢ w podtozu nie
na ptyt betonowych — brak spe¢kan.

8. WNIOSKI I ZALECENIA

e (Grunty wystepujace w podtozu planowanej inwestycji to piaski drobne 1 $rednie lokalnie
z domieszkami humusu. Powierzchniowo 1 ponizej nawierzchni zalegaja nasypy
niekontrolowane (piasek drobny z domieszka zuzla, humusu oraz zuzel i kamienie)
0 migzszosci od 1,0 do 1,3 m.



Budujace podioze grunty niespoiste (nasypowe i rodzime piaski drobne) nalezy uznaé za
srednio zaggszczone. Parametry geotechniczne gruntow (wraz z zaggszczeniem)
poprawiaja si¢ wraz z glgbokoscia.

Swobodne zwierciadto wody gruntowej utrzymuje si¢ na gtgbokosci 1,6 — 1,8 m. Poziom
wod gruntowych uzalezniony jest od warunkow atmosferycznych oraz stanu wod w rzece
Warta oraz mniejszych ciekach (Witna). Wahania poziomu ZWG moga dochodzi¢ do 1 m.
Wedtug informacji uzyskanej od mieszkancoéw budynku nr 37 przy ul. Zwirowej okresowo
piwnice budynku sa zalewane woda. Prawdopodobnie jest to spowodowane likwidacja
rowow melioracyjnych wzdhluz ulicy oraz zbyt matej przepustowosci kanalizacji
deszczowej. Dodatkowo naktada si¢ na to podnoszenie si¢ poziomu wod gruntowych.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze w podtozu przeznaczonych do
modernizacji ulic zalegaja niewysadzinowate piaski drobne i1 $rednie a warunki wodne sa
przecietne (ZWG pomiedzy 1- 2 m). W zwiazku z powyzszym podioze zaliczy¢ mozna do
grupy nosnosci G1.

Warunki gruntowo — wodne w podtozu planowanej inwestycji sa korzystne. W zwiazku
z okresowym zalewaniem piwnic budynkéw przy ul. Zwirowej przy realizacji planowane;
inwestycji zaplanowa¢ mozna dodatkowo usprawnienie dziatania kanalizacji deszczowe]
oraz w miar¢ mozliwosci odtworzenie rowu wzdtuz ulicy po stronie dz. nr 949/4.

Podtoze rodzime oraz poszczegolne warstwy nasypow pod planowane skrzyzowanie ulic
powinny by¢ zageszczone odpowiednio do spodziewanej (planowanej) kategorii ruchu
w celu uzyskania wymaganej nosnosci (PN-S-02205:1998 pkt 2.10.)

Powyzsze wnioski 1 =zalecenia nalezy rozpatrywaé tacznie z zaleceniami norm:
PN - 81 /B - 03020 oraz PN-S-02205:1998.

mgr inz. Pawet Grochowski



