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Przebudowy skrzyZzowania ulic Rutkowskiego, Traugutta i Zwirowej w Witnicy.

OPIS

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie skrzyzowania ulic gminnych Rutkow-
skiego, Traugutta i Zwirowej wraz z infrastrukturg drogowg na diugosci ok. 292 m w ciggu ul.
Rutkowskiego oraz ok. 108 m w ciggu ulicy Zwirowej i ulicy Traugutta w miejscowosci Witni-
ca. Skrzyzowanie w/w ulic spelnia bardzo wazng role w systemie komunikacyjnym
m. Witnica tgczac mieszkalng czes¢ miasta ze specjalng strefg ekonomiczng generujacg
liczne zaktady pracy. Ulica Rutkowskiego jest gtébwnym ciggiem tworzgcym sie¢ komunika-
cyjng miejscowosci Witnica. W ramach inwestycji planuje sie zmiane geometrii skrzyzowania
Z typu prostego na rondo, budowe dwdch zatok autobusowych, przebudowe ciggow pie-
szych, przebudowe i budowe zjazdéw publicznych i indywidualnych, rozbudowe kanalizaciji
deszczowej i o$wietlenia drogowego zastosowanie nowego oznakowania pionowego i po-
ziomego oraz zastosowanie azyli dla pieszych oraz likwidacje kolizji z mediami.

Lokalizacja inwestycji

Projektowana przebudowa skrzyzowania znajduje si¢ w centralnej czesci miejscowosci Wit-
nica. Zadanie obejmuje ulice gminne Rutkowskiego, Zwirowg i Traugutta.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg:

- Umowa zawarta z Gming Witnica na wykonanie prac projektowych.

Podkiad sytuacyjno — wysokosciowy (mapa do celéw projektowych) w skali 1:500.

Ustalenia do projektowania prowadzone na biezgco z przedstawicielami Inwestora.

Wizje lokalne.

— inwentaryzacja stanu istniejgcego,

- Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. nr
170, poz. 1393),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzg-
dzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729),

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytu-
owanie (Dz. U. nr 43, poz. 430),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczen-
stwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz.
2181),

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2003 r.
w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. nr 182, poz. 1784),

- wizja lokalna.

3. Celi zakres projektu docelowej organizacjiruch  u

Celem opracowania jest wykonanie nowego oznakowania pionowego
I poziomego po zakonczeniu robét objetych projektem pt.: ,Przebudowy skrzyzowania ulic
Rutkowskiego, Traugutta i Zwirowej w Withicy”.
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Przebudowy skrzyZzowania ulic Rutkowskiego, Traugutta i Zwirowej w Witnicy.

4. Stan istniej acy

4.1 Zagospodarowanie terenu

a. Ulica Rutkowskiego - posiada pas drogowy o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych
Srednio 19 m w tym jezdnie o zmiennej szerokosci od 6,0 m do 9,0 m z daszkowym przekro-
jem poprzecznym, o nawierzchni z kostki kamiennej i masy mineralno — bitumicznej, wyste-
pujg ciggi piesze, zjazdy indywidualne i publiczne, oraz zielen w postaci drzew i trawiastych
poboczy, wystepuje przystanek autobusowy (brak zatok autobusowych). Catosc jest w stanie
dostatecznym.

b. Ulica Zwirowa - posiada pas drogowy o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych 10 m w
tym jezdnie o szerokosci 6,0 m z daszkowym przekrojem poprzecznym, wystepujg ciggi pie-
sze, zjazdy indywidualne i publiczne oraz zielen w postaci krzewow i trawiastych poboczy.
Catosc jest w stanie dobrym i bardzo dobrym.

c. Ulica Traugutta - posiada pas drogowy o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych 14 m w
tym jezdnie o szerokosci 7,0 m z daszkowym przekrojem poprzecznym, o nawierzchni z ma-
sy mineralno - bitumicznej, ciggi piesze z kostki betonowej. Catos¢ jest w stanie bardzo do-
brym.

4.2 Istniej ace oznakowanie

Obecnie na przedmiotowym odcinku drogi wystepuje oznakowanie poziome i pionowe.
Z uwagi na zmiane geometrii skrzyzowania z typu zwykiego na rondo przewiduje sie zmiany
w istniejgcej organizacji ruchu. Projektowana organizacja ruchu ma za zadanie wprowadzi¢
oznakowanie ronda, wysp nieprzejezdnych, przejs¢ dla pieszych i zatok autobusowych.

5. Rozwigzania projektowe

Do projektu zastosowano nast epujgce parametry wyj $ciowe:

[1 - klasa drogi - Z (zbiorcza), D (dojazdowa),
[l - predkosc¢ projektowa Vp - 40 km/h,

[1 - szerokosc jezdni -6,0i7,0m,

[1 - kategoria ruchu -KR 2,

[1 - rodzaj nawierzchni jezdni - bitumiczna (SMA),

1 - rodzaj nawierzchni ciggéw pieszych - kostka bet. gr. 8cm,

[1 - rodzaj nawierzchni zatok autobusowych - kostka kamienna.
Parametry projektowe gtéwnych obiektow i elementow ulic:

Skrzy zowanie w formie ronda typu matego.

T - narondzie zastosowano nastepujgce promienie tukow kotowych od R=8 m do R=25 m,

] - srednica ronda: srednica wyspy zewnetrznej 26 m, srednica wyspy srodkowej 10 m,

[ - wloty: na kierunku od ulicy Rutkowskiego wlot i wylot zostaly rozdzielone za pomocag

wysp kanalizujgcych spetniajgcych jednoczesnie funkcje azyli dla pieszych,

Jezdnie ulic
- parametry geometryczne: ul. Rutkowskiego i Traugutta szer. 7 m, ul. Zwirowa szer. 6 m,
- rodzaj nawierzchni jezdni - mieszanka grysowo — mastyksowa SMA.

Zatoki autobusowe

[l - szerokosc¢ 3,0 m, dlugos¢ bez skoséw 20 m, skosy 1:5,

[l - nawierzchnia: kostka kamienna.

Ciagi piesze

O - szerokosé¢ od 2,0 do 3,6 m,

[1 - nawierzchnia: kostka betonowa polbruk typu EURO.

Zjazdy indywidualne i publiczne

[l - zjazdy publiczne: szerokos¢ od 5,0 m do 6,0 m wykonczone tukiem o promieniu R=5 m
0 nawierzchni z kostki granitowej,

[ - zjazdy indywidualne: szerokos¢ od 3,0 m do 5,0 m wykonczone skosem 1:1 o na-
wierzchni z kostki granitowej.
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Przebudowy skrzyZzowania ulic Rutkowskiego, Traugutta i Zwirowej w Witnicy.

Oswietlenie

Infrastruktura drogowa w obrebie przebudowy posiada istniejgce os$wietlenie, ktére z uwagi
na zmiane geometrii skrzyzowania zostanie przebudowane.

Odwodnienie

[J W celu poprawy odwodnienia drogi nalezy wykonac¢:

[ -spadki podtuzne nawierzchni,

[J -jezdnie o profilu daszkowym 2%,

[J -ciggi piesze o spadku poprzecznym 2% zgodnie z planem sytuacyjnym,

[ -zjazdy o spadku podiuznym dostosowanym do istniejgcego terenu,

[0 rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy Rutkowskiego.

Obiekty in zynierskie
- nie wystepujg
6. Projektowane oznakowanie

6.1 Oznakowanie poziome

W zwigzku z przebudowg skrzyzowania zaprojektowano oznakowanie poziome w postaci linii
segregacyjnych:

- P-1b linia pojedyncza przerywana - krotka,

- P-1le linia pojedyncza przerywana — prowadzaca,
- P-4 linia podwéjna ciggta,

- P-6 linia ostrzegawcza,

- P-7alinia krawedziowa przerywana,

- P-3alinia jednostronnie przekraczalna — krotka,

Ponadto zaprojektowano linie wylgczenia P-21a i oznakowanie przejs¢ dla pieszych w po-
staci linii P-10 oraz linii warunkowego zatrzymania P-13 i P-14.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ materiatami do znakowania cienkowarstwowego.
Doktadng lokalizacje wszystkich znakéw poziomych przedstawiono na planie sytuacyjnym w
skali 1:500.

6.2 Oznakowanie pionowe

W zwigzku z przebudowg skrzyZzowania z typu zwyklego na rondo zastosowano nastepujgce
oznakowanie pionowe:

- na azylach dla pieszych w ciggu ulicy Rutkowskiego ustawiono znaki C-9 i U-5b.

- na rondzie zastosowano znaki A-7 i C-12,

- na dojazdach do ronda zastosowano znaki D-2, A-7 i tabliczke T-1 (50 m)

- na przejsciach dla pieszych zastosowano znaki D-6,

- ha zatokach autobusowych zastosowano znaki D-15,

Zasady pierwszenstwa ruchu ulegty zmianie z uwagi na zastosowanie skrzyzowania w formie
ronda.

Zastosowac oznakowanie pionowe o wymiarach znakéw z grupy sredniej.

Doktadng lokalizacje wszystkich znakéw piponowych przedstawiono na planie sytuacyjnym w
skali 1:500.

6.3 Oznakowanie pionowe - Swiatta

W zwigzku z koniecznoscig chwilowego wstrzymania ruchu drogowego na wiotach ronda i w
ciggu ulicy Zwirowej zastosowano sygnalizatory $wietlne ,stop” w celu alarmowego wyjazdu
jednostek strazy pozarnej. Jest to uwarunkowane powstaniem nowego obiektu strazy pozar-
nej zlokalizowanego bezposrednio przy skrzyzowaniu ul. Rutkowskiego, Traugutta i Zwiro-
wej.
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Przebudowy skrzyZzowania ulic Rutkowskiego, Traugutta i Zwirowej w Witnicy.

6.4 Elementy bezpiecze Astwa ruchu drogowego

W celu podniesienia bezpieczenstwa ruchu projektuje sie skrzyzowanie w formie ronda z
zastosowaniem azyli dla pieszych w postaci wysp hieprzejezdnych w ciggu ulicy Rutkow-
skiego i oznakowanych przejs¢ dla pieszych na wszystkich wlotach ronda.

7. Wymagania techniczne.

7.1. Oznakowanie pionowe
Ustawienie znakéw pionowych i ich wielko$¢ zaprojektowano zgodnie z ,,Zatgcznikiem do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Kategorie znakow
Grupy Svmbol A B C D
znakéw ymbo ostrzegawcze zakazu | nakazu informacyjne
s . . dlugose wysokos¢
dtugos¢ boku Srednica podstawy (n=0, 1, 2)
wielkie W 1200 1000 1200 12004300 n
duze D 1050 900 900 900+225 n
$rednie S 900 800 600 600+150 n
mate M 750 600 600 600+150 n
mini Ml 600 400 400 400+100 n

Znaki umieszcza sie po prawej stronie jezdni.
Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy
znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.

Wysokos¢ umieszczania znakéw:
Wysoko$¢ umieszczenia znaku [m]
Kategorie znakow Poza obszarami W obszarach
zabudowanymi zabudowanych

A - ostrzegawcze

B - zakazu ?

C - nakazu min. 2,00 . 7)

D - informacyjne (min. 1,50)6) min. 2,00 (2,20)

F - uzupetniajace

G — dodatkowe przed przejazdami kolejowymi 4

E — tablice przeddrogowskazowe E-1, . 7)

— drogowskazy tablicowe E-1, min. 1,00 min. 202 é%%)o)

— tablice szlakéw drogowych E-14, min. 2,

E — znaki szlaku drogowego E-15, E-16,

— tablice kierunkowe E-13,

— tablice miejscowosci E-17a, E-18a, 2,00 min. 2,00 (2,20)7) -2,50

— drogowskazy w ksztalcie strzaty — mate E-4,

— drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-19+E22,

E — drogowskazy w ksztalcie strzaty — duze min. 0,70 min. 0,70

Znaki umieszczone nad jezdnig * 5,00 5,00

gnak] umieszczone nazngb Za urzadzeniami 0.90 — 1,20 0,90 — 1,20

ezpieczenstwa ruchu

D_z wyjgtkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m),

2_z wyjgtkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektow inzynierskich o obnizonej skrajni,
¥ _ znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujg na autostradach i drogach ekspresowych,

D _z wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m — na ulicach; 0,50 m — na pozostatych drogach),
— dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu,

5)
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Przebudowy skrzyZzowania ulic Rutkowskiego, Traugutta i Zwirowej w Witnicy.

® _ dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego,
N _w przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

Nie nalezy umieszczaé znakéw w chodnikach, ani w innych miejscach uczeszczanych przez uzytkownikéw ru-

chu. Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 + 2,00 m od krawedzi jezdni zgodnie z ponizszym sche-
matem.

min 0,86 0.50+2.00

ezsinta chodnk

—
—_—

a) na drodae ¢} na ulicy
Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktére nalezy uwzgledni¢, jest ruch pieszych, dla

ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowié¢ istotng przeszkode. Wysokos¢ umieszczenia zna-
kow na ulicach przedstawiajg ponizsze schematy.

min. 229

min. 2,20

—_
—>

|

j} kategorii A, B, C. D F, G k) dwéch na jednym stupku na ulicach

Dla zapewnienia odpowiedniej widocznosci znakdw, lica wszystkich znakéw powinny by¢ wykonane z
materiatow odblaskowych (folia odblaskowa typu 2).
Znaki pionowe w postaci tarczy nalezy wykonac¢ na podktadzie z blachy ocynkowanej ogniowo z tylng
czescig znaku zabezpieczong powtoka proszkowa. Podklad znaku wykonany w technologii podwéjnie
zgietej krawedzi.
Znaki nalezy ustawi¢ na stupkach ocynkowanych z rur stalowych okragtych, bez szwu, walcowanych na
goraco o srednicy:

- min. 50 mm — dla znakéw matych,

- min. 60 mm — dla znakow srednich.
Wymagania techniczne jakie powinno spetniaé oznakowanie pionowe okre$lono w zataczniku do Roz-
porzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., normie PN-EN 12899-1:2005 i SST.
Przyjeto ustawienie znakéw $rednich z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2, ustawio-
nych na stupkach o  $rednicy 60 mm.

7.2. Oznakowanie poziome
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:
- dobrg widoczno$cig w ciggu calej doby,
— wysokim wspéitczynnikiem odblaskowosci réwniez w warunkach duzej wilgotnosci, np. podczas
opadow deszczu,
— zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie uzytkowania,
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Przebudowy skrzyZzowania ulic Rutkowskiego, Traugutta i Zwirowej w Witnicy.

— odpowiednig szorstkoscia, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej jest umieszczone,

- odpowiednim okresem trwatosci,

— odpornoscig na scieranie i zabrudzenie,

- szybka metodg aplikacji, uwzgledniajaca rowniez wymogi ekologiczne.
Do oznakowania poziomego mozna stosowac tylko materialy atestowane. Wymagania techniczne
jakie powinno spetia¢ oznakowanie poziome okreslono w zatgczniku do rozporzgdzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

8. Przewidywany termin wprowadzenia projektowanej o rganizacji ruchu

Planowany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu 18 maj 2012 r.- po zakon-
czeniu robot budowlanych.

9. Uzasadnienie zmiany organizacji ruchu

Wprowadzenie zmian w statej organizacji ruchu motywuje sie zaprojektowaniem nowych
elementow drogowych polegajacych na budowie azyli dla pieszych w miejscu przejs¢ dla
pieszych, zmiany geometrii skrzyzowania ze zwykilego na rondo, lokalizacji zatok przystan-
kow autobusowych, uspokojenia ruchu i bezpieczenstwa pieszych oraz budowy remizy stra-
Zy pozarnej.

Opracowat:
mgr inz. Radostaw Ostraszewski

podpis
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