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OZNAKOWANIE

Oznakowanie ulicy Rutkowskiego w Witnicy po
wyremontowaniu jezdni i wybudowaniu
scie zki rowerowej.
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Opracowat: inz. Dominik Broda
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Projektant : | mgr inz. Antoni Dybikowski strukcyjno-inzynieryjnej
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Zawartos¢ opracowania:

1. Opis oznakowania, uzgodnienia, zatwierdzenie.
2. Plan orientacyjny w skali 1:25 000.

3. Docelowa organizacja ruchu —rys. nr 1.
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OPIS OZNAKOWANIA

ulicy Rutkowskiego w Witnicy po wyremontowaniu jezd ni i wybudowaniu

scie zki rowerowe.

1. Podstawa opracowania.

Umowa na wykonanie prac projektowych.
Plan sytuacyjno-wysokosciowy terenu.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999 r.) z komentarzami.

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z pOzniejszymi zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31.07.2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. nr 170, poz.
1393)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegoto-
wych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. nr 177, poz. 1729).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoto-
wych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bez-
pieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220, poz. 2181)

8. Szczegotowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach — zalgczni-
ki do wiw rozporzadzenia.

9. Wizja lokalna.

Il. Poto zenie terenu, stan istniej acy.

1. Polozenie terenu, stan istniejgcy.

Projektowana ulica Rutkowskiego znajduje sie w centralnej czesci Witnicy, poprzednio byta
odcinkiem drogi wojewddzkiej nr 132 relacji Gorzéw — Witnica — Kostrzyn nad Odrg, a obec-
nie po wybudowaniu obwodnicy petni role srodmiejskiej drogi gminnej. Rozpoczyna sie od
skrzyzowania z ul. K.R.N. jako przediuzenie ulicy Gorzowskiej, a konczy sie przy skrzyzowa-
niu z obwodnicg miasta przy rondzie Watykanskim.

Remontowany jest fragment ul. Rutkowskiego na odcinku okoto 500 m od skrzyzowania z ul.
Kosciuszki (za zakonczeniem przebudowy skrzyzowania z ul. Traugutta i Zwirowej na rondo)

do skrzyzowania z obwodnicg Withicy, wykonang w postaci ronda (rondo Watykanskie). Na-
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wierzchnia ulicy o szerokosci $redniej 6,50 m z poszerzeniem na tuku w poblizu ronda Waty-
kanskiego. Ulica Rutkowskiego posiada po poétnocnej stronie jednostronny chodnik o szero-
kosci od 1,5 do 1,7 m, kohczacy sie w poblizu ulicy Kohcowej, oddzielony jezdni pasem zie-
leni o zmiennej szerokosci od 0,9 m do 3,8 m. Po potudniowej stronie jezdni znajduje sie
pobocze gruntowe, petnigce niegdys funkcje rowu. W poblizu obwodnicy, po potudniowej

stronie ulicy znajduje sie stacja paliw.

3. Opis oznakowania.

Projektowana zmiana oznakowania statego jest zwigzana z wybudowaniem sciezki rowero-
wej po potudniowej stronie ulicy Rutkowskiego. Oznakowanie jest wykonywane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych wa-
runkow technicznych dla znakow i sygnatébw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ru-
chu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181). Wpro-
wadzono przejazd dla rowerow, ktére oznakowano znakami pionowymi i poziomymi. Dodat-

kowo wprowadzono znaki ostrzegawcze A-24 — ,rowerzysci”.

3.1. Oznakowanie pionowe

Ustawienie znakéw pionowych zaprojektowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow
i sygnhatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) oraz szczegétowych warunkéw tech-
niczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach (zatgczniki do w/w rozporzadzenia).

Do oznakowania ulic stosowac znaki wytgcznie odblaskowe mate o wymiarach, a Przy Sciez-

ce rowerowej stosuje sie znaki ,mini”:

Znaki mate mini
ostrzegawcze (A) dtlugos¢ boku 750 mm, dtlugos¢ boku 750 mm,
zakazu (B) i nakazu (C) Srednica 600 mm, Srednica 600 mm,

_ dlugosc¢ podstawy 600 mm, |dlugos¢ podstawy 400 mm,
Informacyjne (D)
wysokos¢ 600+nx150. wysokos¢ 400+nx100.

Znaki umieszcza sie po prawej strony jezdni lub sciezki rowerowej.

Tarcze znakow powinny by¢é odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni lub
sciezki rowerowej. Odchylenie tarczy znakdéw odblaskowych powinno wynosi¢é okoto 5° w
kierunku jezdni.

Odlegtos¢ znaku od jezdni winna wynosi¢ na ulicach 0,50 + 2,00 od krawedzi jezdni.

Zestawienie znakdéw drogowych do ustawienia wg rys. nr 1 przedstawia sie nastepujaco :



Organizacja ruchu 3 Oznakowanie ulicy Rutkowskiego
w Witnicy po wyremontowaniu jezdni
i wybudowaniu Sciezki rowerowe;.
Lp. Sggl" Objasnienie znaku llosé Uwagi
1. | A-24 |, rowerzysci” 2 szt.
2. B-2 |,zakaz wjazdu” 1 szt. znaki mini
3. | C-13 |,droga dla rowerow" 7 szt. znaki mini
4. | C-13a | ,koniec drogi dla roweréw* 6 szt. znaki mini
5. | D-6a |,przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow” 2 szt.
Razem 18 szt.

Znaki zaprojektowane nalezy ustawi¢ na 18 stupkach.

Znaki, ktére zaprojektowano wzdtuz ciggu pieszo — rowerowego, nalezy ustawi¢ poza cig-

giem rowerowym w odlegtosci min. 0,2 m.

3.2. Oznakowanie poziome

Ustawienie znakow pionowych zaprojektowano zgodnie ze szczeg6towymi warunkami tech-

nicznymi dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego

I warunkami ich umieszczania na drogach. Zastosowano oznakowanie cienkowarstwowe.

Zastosowano minimalng szerokosc¢ przejazdu dla rowerzystéw 2,50 m.

Oznakowanie poziome ulic powinno charakteryzowac sie :

— dobrg widocznoscig w dzien i w nocy, takze podczas opadow deszczu,

- dobrg i jednoznaczng czytelnoscig znakow,

— zachowaniem prawidtowosci wymiaréw geometrycznych,

- odpowiednig szorstkoscig, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej jest umieszczo-

ne,

- wysoka trwatoscia,

— odpornoscig na $cieranie i zabrudzenie.

Dla celéw organizacji ruchu uzyto w projekcie nastepujacych oznakowan poziomych:

P-1b — |,linia pojedyncza przerywana” (krétka), stuzaca do wyznaczania osi jezdni|15,7 m?,
(na lub paséw ruchu pomiedzy skrzyzowaniami na drogach o dopuszczalnej
jezdni) | predkosci do 60 km/h,
P-le — |,linia pojedyncza przerywana”, stuzaca do oddzielania paséw ruchu na| 2,2 m?,
(na skrzyzowaniach wzdtuz drég z pierwszenstwem przejazdu, niezaleznie od
jezdni) | predkosci na drodze.
P-3b |,linia jednostronnie przekraczalna - krétka”, stosowana jest, jezeli zabro-| 1,0 m*
niony jest przejazd na sasiedni pas ruchu (sasiednig czes$¢ drogi) od stro-
ny linii ciggtej (Sciezka rowerowa).
P-4 — |, linia podwdjna ciagta”, stosowana w celu rozdzielenia przeciwnych kie-| 11,5 m*
(na runkéw ruchu na odcinkach jezdni, na ktérych nalezy wyeliminowaé prze-

jezdni)

jezdzanie pojazdéw na czes$é jezdni przeznaczong dla przeciwnego kie-
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runku ruchu, niezaleznie od dopuszczalnej predkosci na drodze.

P-6 — Jlinia ostrzegawcza” stosowana do ostrzegania kierujacych pojazdami o| 3,9 m*

(na zblizaniu sie do niebezpiecznego miejsca, przed ktérym zastosowano linie

. ~ |P-2a, P-3a, P-4, przez ktére przejezdzanie jest zabronione. Znak P-6

jezdni) . o - : .
umieszcza sie niezaleznie od dopuszczalnej predkosci na drodze,

P-7b — |,linia krawedziowa - ciagta szeroka” stuzy dla wyznaczenia krawedzi jezd- | 1,4 m?,

(na ni bez kraweznikdw oraz wyznaczania— obwiedni powierzchni wylgczo-

jezdni) |nych z ruchu znakiem P-21.

P-8d — |,strzatka kierunkowa w prawo” stosuje sie w celu wskazania, ze z pasa, | 0,75 m*
na ktérym sie znajduje, dozwolona jest jazda tylko w prawo (Sciezka ro-
werowa)

P-11 — |,przejazd dla rowerzystdw” stosuje sie w celu oznaczenia powierzchni| 2,3 m®

(na jezdni przeznaczonej do poprzecznego ruchu rowerdw. Powierzchnie

jezdni) |przejazdu wyznaczajg dwie linie przerywane, poprzeczne do osi jezdni.
Odlegtos¢ s miedzy zewnetrznymi krawedziami tych linii, mierzona pro-
stopadle do nich, stanowi szerokos¢ przejazdu dla rowerzystow, ktora
powinna by¢ réwna szerokosci drogi dla rowerow, jednak nie moze by¢
mniejsza niz 2,0 m (na jezdni).

P-14 — | linia warunkowego zatrzymania zlozona z prostokatéw”, zastosowanaw | 3,4 m’

(na | celu wyznaczenia miejsca zatrzymania pojazdéw przed: — przejazdem dla
jezdni) | rowerzystow.
Znak P-14 umieszcza sie prostopadle do osi jezdni lub pasa ruchu w od-
legtosci co najmniej: — 2,0 m przed przejazdem dla rowerzystow.
P-21a |powierzchnie wylaczone z ruchu o szerokosci linii 0,24 m z odstepem| 0,3 m*
—(na |0,39 m — na drogach o dopuszczalnej predkosci do 70 km/h (liniowanie

jezdni) |waskie). W zaleznosci od ukladu kierunkéw jazdy na zewnatrz po-
wierzchni wylgczonej z ruchu linie wewnetrzne moga byc¢ proste lub fama-
ne. Linie wewnatrz powierzchni ograniczonej linig ciggta wyznacza sie
ukosnie do linii obwodowej w sposob stwarzajacy wrazenie ,zeslizgiwania
sie” pojazddéw, stosujac skos 1:3. Na powierzchniach stanowigcych wy-
sepki kanalizujace ruch, skos ten powinien wynosi¢ 1:1.

P-23 — |,rower”, stosuje sie w celu oznaczenia drogi lub wydzielonego pasa jezd-| 5,3 m*

ni, przeznaczonych wylgcznie dla roweréw (Sciezka rowerowa)

Znaki poziome P-3b, P-8b, i P-23 sg przeznaczone do oznakowania na sciezce rowerowej.

Znaki P-8b, P-11, P-14 sg przeznaczone do oznakowania jezdni po wybudowaniu sciezki

rowerowej. Pozostate oznakowanie nawierzchni jezdni po remoncie jezdni poprzez wykona-

nie nowej warstwy scieralnej.

Nawierzchnie jezdni pomiedzy znakami P-11 wymalowaé¢ na kolor czerwony — powierzchnia

wynosi 10 m®.

Opracowat

Antoni Dybikowski




GMIINA WITNICA

66-460 WITNICA, ul. KRN 6, woj. LUBUSKIE tel. 95 721 64 40, fax. 95751 52 18

Witnica, 29.09.2014 r.

Znak: WRG.RG.7012.50.2014

Dotyczy: wyrazenia opinii w sprawie wprowadzenia stalej organizacji ruchu przy
ul. Rutkowskiego w Witnicy.

OPINIA

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. 2005, Nr 108, poz. 908 —t.j. z p6zn. zm.), § 7 ust. 2 pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. z 2003 r., nr
177, poz. 1729 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Antoniego Dybikowskiego
reprezentujacego Biuro Projektowe ,,OSADA”

OPINIUJE POZYTYWNIE

projekt wprowadzenia statej organizacji ruchu przy ul. Rutkowskiego w Witnicy w ramach
realizacji zadania : "Budowa $ciezki rowerowej przy ul. Rutkowskiego w m Witnica.”
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Otrzymujg:
1. Adresat
2. ala

adres e-mail: rozwoj@witnica.pl strona internetowa: www.witnica.pl
konto: GBS Barlinek Oddziat Witnica 08835500090114484820000006 NIP 599-27-71-311
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i COMIATOY Gorzéw Wikp., dnia 09.10.2014r,

ui. J6zefa Pankiewicza 5-7

66-400 Gogoz>0w WLKP,

DR.7121.2.64.2014

,OSADA”

Biuro Projektowo — Uslugowe
Antoni Dybikowski

ul. Czeresniowa 6

66-400 Gorzow Wikp.

Na podstawie art.10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2005 r.
Nr 108 poz. 908 z pézn. zmian./, § 6. ust. 1 i § 8 ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach /Dz. U. 03 Nr 177 poz.
1729/, — po rozpatrzeniu wniosku firmy: j.w.. z dnia 03.10.2014r.

zatwierdza sie
projekt stalej zmiany organizacji ruchu drogowego na ulicy Rutkowskiego od
skrzyzowania z ul. Kosciuszki do skrzyzowania z obwodnica Witnicy.
Zatwierdzenie dotyczy drogi, gdzie zarzadzajacym ruchem jest Starosta
Gorzowski.
Termin wprowadzenia organizacji ruchu : od 31.10.2015r. .

Jednostka wprowadzajaca organizacje¢ ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego
komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji

ruchu.
z up. STAROSTY
Ewa Biklicka
: Inspektor w Wydziale Drog Powiatowych
Otrzymuja:
1 .Adresat

2. Ala



