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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu ulicy Rutkowskiego w Witnicy w zakresie wykonania na-
ktadki asfaltowej i budowy sciezki rowerowe;j.

1. Podstawa opracowania.

1. Umowa z dnia 25.07.2007 r. na wykonanie dokumentacji budowlano-technicznej moder-
nizacji drég w Witnicy z aneksami.

2. Mapa zasadnicza w postaci wektorowej — licencja nr GN-GA.6642.1.1511.2014_0801_
CLO z 10.09.2014 r.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytu-
owanie (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999 r. z pdzniejszymi. zmianami) z komentarzami.

4. Wizja lokalna.

2. Przedmiot inwestycii

Przedmiotem inwestycji jest remont ulicy Rutkowskiego w Witnicy w zakresie wykonania na-

kladki asfaltowej i budowy sciezki rowerowe;j.

3. Opis stanu istniej acego.

3.1. Podstawa i cel opracowania

Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu, szczegodlnie rowerzystéw poprzez
remont nawierzchni utwardzonej oraz budowe w ramach pasa drogowego niezaleznej od

jezdni sciezki rowerowe;j.

3.2. Potozenie i stan istniejacy

Projektowana ulica Rutkowskiego znajduje sie w centralnej czesci Witnicy, poprzednio byla
odcinkiem drogi wojewddzkiej nr 132 relacji Gorzéw — Witnica — Kostrzyn nad Odrg, a obec-
nie po wybudowaniu obwodnicy peni role srédmiejskiej drogi gminnej. Rozpoczyna sie od
skrzyzowania z ul. K.R.N. jako przediuzenie ulicy Gorzowskiej, a konczy sie przy skrzyzowa-
niu z obwodnicg miasta przy rondzie Watykanskim.

Remontowany jest fragment ul. Rutkowskiego na odcinku okoto 500 m od skrzyzowania z ul.
Kosciuszki (za zakonczeniem przebudowy skrzyzowania z ul. Traugutta i Zwirowej na rondo)
do skrzyzowania z obwodnicg Witnicy, wykonang w postaci ronda (rondo Watykanskie). Na-
wierzchnia ulicy o szerokosci $redniej 6,50 m z poszerzeniem na tuku w poblizu ronda Waty-
kanskiego. Ulica Rutkowskiego posiada po pétnocnej stronie jednostronny chodnik o szero-
kosci od 1,5 do 1,7 m, kohczacy sie w poblizu ulicy Kohcowej, oddzielony jezdni pasem zie-

leni o zmiennej szerokosci od 0,9 m do 3,8 m. Po potudniowej stronie jezdni znajduje sie po-
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bocze gruntowe, petnigce niegdys funkcje rowu. W poblizu obwodnicy, po potudniowej stro-
nie ulicy znajduje sie stacja paliw.
W ulicy Rutkowskiego jest poprowadzona jest kanalizacja sanitarna, sie¢ gazowa, wodocia-
gowa, teletechniczna, oraz energetyczna. Zabudowe ulicy od ul. Rutkowskiego stanowig w
wiekszosci budynki jednorodzinne.
Ulica Rutkowskiego posiada pas drogowy o zmiennej szerokosci, ktéry w liniach rozgrani-

czenia wynosi 17,0 - 21,5 m.

3.3. Badania geotechniczne

Nie wykonano w ulicy Rutkowskiego badan geotechnicznych. Jednakze badania w celu
okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych w obrebie innych sasiednich ulic po-
zwalajg na okreslenie, ze woda gruntowa znajduje sie ptytko pod powierzchnig. Giebokosé
wystepowania zwierciadta wody zmienia sie w przedziale od 0,8 o ok. 1,0 m p.p.t., jest za-
lezne od poziomu wody w rzece Warcie.

Witnica potozona jest na granicy réwniny Gorzowskiej i Kotliny Gorzowskiej:

Tereny Witnicy zlokalizowane sg na wyzszym tarasie zalewowym rz. Warty, zbudowa-
nym gtownie z piaskoéw, zwirdw, a sporadycznie z glin i itbw od pétnocy graniczac z krawe-
dzig wysoczyzny morenowe;j.

Na podstawie danych archiwalnych oraz sgsiednich ulic wystepujg tutaj grunty rodzime —
niespoiste — sypkie (piaski drobne, srednie, miejscami grube), miejscami moga wystapic¢ pod

powierzchnia terenu nasypy oraz warstwa gleby.

3. Stan projektowany.

3.1. Dane ogodlne

Dilugos¢ proj. odcinkéw : 756,43 m, w tym:
ulica Rutkowskiego — jezdnia 513,05 m,

ulica Rutkowskiego — sciezka rowerowa 544,20 m,

Kategoria drogi : »Z", poprzednio ,G”

Predkos¢ projektowa: Vp= 40 km/h — teren zabudowany

Przekroj poprzeczny jezdnia o szerokosci 6,50 m.

Chodniki istniejgce o zmiennej szerokosci — 1,5 + 1,7 m jednostronne
Sciezka rowerowa 0 szerokosci podstawowej — 2,0 m po stronie potudniowej

3.2. Zagospodarowanie w terenie.

Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie remontu jezdni ulicy Rutkowskiego oraz bu-

dowe sciezki rowerowej na potudnie od jezdni w obrebie pasa drogowego.

3.3. Lokalizacja, wlasnosci.
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Projektowana inwestycja remontu ulicy Rutkowskiego zlokalizowana jest na dziatkach nr:
425/2, 715 — obreb 0006 Witnica — jednostka ewidencyjna 080107_4 Miasto Witnica.

3.4. Zestawienie powierzchni

Zestawienie projektowanych ilosci ulicy (jezdnia i Sciezka rowerowa) przedstawia sie naste-

pujaco:

Lp. Element drogi lloci
1 Jezdnia o nayvierzchni z betonu as'fgltowego (frezowanie 7 cm, 3403 m?
warstwa wyrownawcza i warstwa scieralna)
2 Sciezka rowerowa o nawierzchni asfaltowej, szer. 2,0 m 984 m?
Razem nawierzchnie utwardzone 4387 m®

Rutkowskiego szeroko$¢ podstawowa 6,5 m, na tuku przy rondzie poszerzenie do 8,7 m,
diugos¢ remontowanej jezdni 513,05 m, dlugos¢ projektowanej nowej sciezki 544,20 m

llosci robét rozbiérkowych — rozbiérkom podlegajg jedynie 32 m? kostki brukowej betonowej

nawierzchni zjazdu oraz 4 m obrzeza betonowego, kolidujgcego z projektowang sciezkg ro-

werowa,.

3.5. Dane o terenie — rejestr zabytkéw i ochrona konserwatorska

Inwestycja nie znajduje sie na terenach podlegtych ochronie konserwatorskiej.

3.6. Informacje o zagrozeniach dla Srodowiska

Zakres przewidywanych robot nie wplynie w znaczacym stopniu na zmiane powierzchni

terenu, gdyz dotyczy remontu istniejgcej nawierzchni jezdni oraz budowy nawierzchni $ciezki

rowerowej.

W fazie budowy ingerencja w srodowisko gruntowo — wodne nastgpi w nastepujacym

zakresie:

- wykonania wykopdow (koryta) pod budowe sciezki rowerowej,

- wykonanie remontu nawierzchni jezdni (frezowanie 7 cm, warstwa wyréwnawcza i
warstwa scieralna).

W ramach prac budowlanych nie przewiduje sie dziatan mogacych spowodowac trwate

zmiany srodowiska na terenie wykraczajgcym poza rejon inwestyciji.

3.7. Konstrukcje nawierzchni.

3.7.1. Jezdnia ulicy Rutkowskiego

Dla projektowanego remontu jezdni ulicy Rutkowskiego ulic byto dotychczasowe obcigzenie
ruchem KR4, grunty podioza nalezg do grupy G,. Projektuje sie wykonanie nastepujacych

robot;
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- frezowanie istniejacej nawierzchni jezdni na gtebokos¢ 7 cm,

- warstwa wyrownawcza z mieszanki mineralno - bitumicznej AC16P 50/70 w ilosci 100
kg/m?,

- warstwa Scieralna z mieszanki SMA mineralno - bitumicznej SMA11 50/70, grubosci 4 cm.

Spadek poprzeczny jezdni ulicy Rutkowskiego zaprojektowano jako:

- daszkowy wynoszacy 2,0 %.

3.7.2. Sciezka rowerowa

Wzdtuz odcinka projektowanego remontu jezdni ulicy Rutkowskiego w ramach pasa drogo-
wego projektowana jest $ciezka rowerowa o nawierzchni asfaltowej. Konstrukcja nawierzchni
Sciezki przedstawia sie nastepujaco:
« podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie o ciggtym uziarnie-
niu 0/31,5 mm, grubosci 12 cm.
e warstwa scieralna z betonu asfaltowego — mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S z

asfaltu 50/70 — grubosci 4 cm.

Spadek poprzeczny sciezki zaprojektowano jako jednostronny wynoszacy 2,0 %.

Na terenie przyleglym do sciezki rowerowej nalezy posia¢ trawe na szerokosci 0,9 m po
kazdej stronie albo jezeli pas jest wezszy do granicy pasa drogowej lub krawedzi jezdni.
Podtoze i warstwy konstrukcyjne jezdni zagesci¢ walcem przy optymalnej wilgotnosci.
Odwodnienie jezdni pozostaje bez zmian, odwodnienie Sciezki rowerowej na przylegty teren

Zielony.

3.8. Kolizje sieciami podziemnymi.

W ramach budowy nawierzchni nalezy zwrdoci¢ uwage na sieci podziemne gazowe, teletech-
niczne i sanitarne. Sieci wykonywa¢ zgodnie z warunkami, w uzgodnieniu z wtascicielami
sieci. Konieczna jest regulacja wysokosciowa studni sanitarnych oraz studzienek zaworow
gazowych zlokalizowanych na trasie projektowanej sciezki rowerowe;j.

Kolizie w jezdni — istniejace gory urzadzen podziemnych pozostang na tych samych wysoko-

sciach, bedzie frezowana jedynie warstwa nawierzchni asfaltowej i ukladane nowe warstwy.

Opracowat

Antoni Dybikowski



