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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie ulicy Gléwnej w m. Nowiny Wielkie.

Ulica posiada kategori¢ drogi gminnej. Zadanie obejmuje droge o dhugosci 518 m,

Ulica Gléwna spelnia bardzo wazna role w systemie komunikacyjnym Nowin Wielkich
stuzac jako droga dojazdowa do zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinne] oraz
zakladow pracy.

W-ramach inwestycji planuje si¢ zmiane geometrii skrzyzowan, przebudowe jezdni, budowe
chodnikéw, przebudowe 1 remont zjazdéw, wykonanie odwodnienia powierzchniowego oraz
zaprojektowanie nowej organizacji ruchu drogowego, w tym wykonanie elementéw
uspokajania ruchu.

Podstawowe cele opracowania.

1. Przebudowa i remont istniejacej konstrukeji jezdni z dostosowaniem do kategorii
ruchu KR-2.

Przebudowa i remont istniejagcych wjazddw (zjazdéw) na posesje.

Zastosowanie elementéw bezpieczenstwa ruchu — wyniesienia spowalniajace.
Wykonanie nowej organizacji ruchu drogowego (poziomej i pionowej).

Budowa i przebudowa chodnikow.

Etapowanie robdt drogowych.

Wykonanie zieleni,

Wprowadzenie nalezytej funkcjonalnosci pasa drogowego z uwzglednieniem waloréw
estetyczno-wizualnych miejscowosci oraz podniesienie warunkéw bezpieczenstwa
ruchu drogowego.

I -V R R

1.1. Lokalizacja inwestycji.

Projektowana przebudowa znajduje si¢ w srodkowej czesci migjscowosci Nowiny Wielkie,
biorac poczatek od skrzyzowania z ul. Asfaltows i koficzac na skrzyzowaniu z ulicg Wiejska.
Calos¢ zlokalizowana jest na dz. nr 640 obr. Nowiny Wielkie, dziatka peni funkcje pasa
drogowego. '

1.2. Podstawowe parametry projektowanej infrastruktury drogowej — zalozenia
projektowe.

a) ulica Gléwna - droga gminna:

- kategoria ruchu KR-2,

- szeroko$¢ jezdni ciggu dwukierunkowego — 5,0 m,

- odprowadzenie wody deszczowej z powierzchni jezdni poprzez spadki poprzeczne i
podtuzne w system terenéw chlonnych, _

- rodzaj nawierzchni jezdni — kostka typu polbruk EKO- BEHATON,

- dopuszczalny nacisk osi pojazdu- 80 KN, '

- obustronne ciggi piesze o szerokosei 1,5 m - kostka typu polbruk EURO,

1.3. Cel i zakladany efekt inwestycji:

- poprawa warunkow bezpieczenstwa ruchu,

- usprawnienie komunikacji,

- zapewnienie ptynnego potaczenia,

- zapewnienie przejezdnosei pojazdom miarodajnym,




- poprawa czytelnosci i bezpicczenstwa ruchu w obszarze skrzyzowania,

- podwyzszenie standarddéw technicznych infrastruktury drogowej — no$nos¢, réwnosé
podiuzna i poprzeczna,

- eliminacja utrudnien w ruchu, .

- dostosowanie stanu drég do wymagan wynikajacych z obcigzenia ruchem,

- poprawa ekonomiki transportu (czas przejazdu, zuzycie paliwa, amortyzacja pojazdow),

- zmniejszenie hatasu, drgan i 1losct spalin,

- poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych,

- poprawa walorow turystycznych regionu,

- poprawa estetyki miejscowosci,

- uspokojenie ruchu.

2. Podstawa opracowania.

- 1. Umowa zawarta z Gming Witnica na wykonanie prac projektowych,
2. Podkiad sytuacyjno — wysokosciowy (mapa do celéw projektowych) w skali 1:500.
3. Ustalenia do projektowania i kosztorysowania prowadzone na biezgco z
przedstawicielami Inwestora.
Wizje lokalne.
5. Obowigzujgce normy i przepisy prawne, ze szczegolnym uwzglednieniem Prawa
Budowlanego, przepisow BHP oraz odpowiednich normatywow branzowych w tym.

- Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie 7 dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U Nr 43 z dnia 14.05.1999. poz. 430),

- Katalog wimocnient i remontdéw nawierzchni podatnych i polsztywnych (KWRNPP-
2001) wprowadzony Zarzgdzeniem nr 4 Generalnego Dyrektora Dyrdg Publicznych z
dnia 23.02.2001 r.,

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych
W-wa [997r.

e

2.1. Podklad geodezyjny.

Dokumentacja opracowana zostata na podstawie podktadu sytuacyjno-wysokosciowego wraz
z uzbrojeniem terenu w skali 1:1000, w celu opracowania niwelety wykonano pomiar
aktualnych rzednych wysokosciowych,

3. Zagospodarowanie terenu - stan istnicjacy.

3.1. Ulica Gléwna posiada pas drogowy o szerokosci w liniach rozgraniczajacych ér. 11 m w
tym jezdnig o szer. §r 5 m z daszkowym przekrojem poprzecznym, czesciowo o nawierzchni
betonowej z trylinki, nawierzchni bitumicznej masy min. — bit. i szutrowej z kruszywa
kamiennego.. Wystepuja ciggi piesze o szerokosdcei od 1,5 m do 2,0 m z plyt betonowych o
wym. 35x35 cm 1 kostki betonowej typu polbruk, zjazdy indywidualne i publiczne, oraz
zielen w postaci drzew i trawiastych poboczy. Bark jest odwodnienia nawierzchni drogowych,
Calos¢ jest w stanie ztym 1 bardzo zlym.

Opisany stan istniejagcy wskazuje na konieczno$é przebudowy ulicy Gléwnej wraz z
towarzyszacg infrastruktura drogowa.




3.1.1. Opis zagospodarowania calosci pasa drogowego.

W pasie drogowym omawiane] ulicy wystepuja media w postaci napowietrznej 1 doziemnej
sieci energetycznej, napowietrznej sieci teletechnicznej, sieci kanalizacji sanitarnej i
wodociggowej, oraz oswietlenie uliczne {(opracowanie nie przewiduje kolizji z istniejgcymi
mediami).

Projektowana przebudowa przebiega przez teren gestej zabudowy o funkceji mieszkalno —
ushigowey.

Omawiana ulica tgczy si¢ poprzez skrzyzowanie typu prostego z drogg wojewodzka nr 131 -
ulica Asfaltowa, drogami gminnymi — ul. Mlyniskg 1 Wiejska.

3.1.2. Warunki wynikajace z istniejacego zagospodarowania.

Do najwaznicjszych elementow wynikajgcych z istniejacego zagospodarowania zaliczy¢
nalezy: '

- istniejacy uklad sieci drogowej okreslajacy miejsca i sposob polaczenia projektowane;
przebudowy z istniejgeymi drogami,

- bliska lokalizacja gestej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej,

- punkty ustugowo — handlowe,

- zaklady pracy,

- siect uzbrojenia terenu.

Zdjecia dokumentujace stan istniejgcy.

Ul. Glowna: widoczna nawierzchnia z trylinki Nawierzchnia bitumiczna, oswietlenie uliczne
i obustronne chodniki obustronne chodniki, zadrzewienie

Nawierzchnia gruntowo — thuczniowa, widoczne Nawierzchnia gruntowo —tluczniowa, widoczne
skrzyzowanie z ulica Mtynskg skrzyzowanie z ulicg Wiejskg




4, Opis stanu projekiowanego.

4.1. Do projektu zastosowano nastepujace parametry wyjsciowe:

- kategoria ruchu - KR-2

- szerokos¢ jezdni ciggu dwukierunkowego — 5,0 m,

- rodza] nawierzchni jeézdni — kostka typu polbruk EKO-BEHATON,

- odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni jezdni nastapi poprzez zastosowanie
systemu terenow chlonnych 1 kostke EKO-BEHATON,

- ciagi piesze o szerokosci 1,5 m o nawierzchni z kostki bet. typu polbruk EURO,

- skrzyzowania z drogami gminnymi wyokraglono tukami kotlowymi R min=6.0 m,

- przeciecia krawedzi nawierzchni zjazdéw indywidualnych z drogi zostana wykonane za
posrednictwem skosdéw 1:1, badz wyokraglen o promieniu R=3 m.

Przebudowa obejmuje ulice Gléwna na diugosci od km 0-+000 do km 0+517. Geometrycznie
droga sktada si¢ z jednego odcinka prostego i 1 tuku poziomego, cato$¢ ukladu z uwagi na
maly kgt zwrotu luku poziomego daje dobrg widocznos¢, co zwigksza bezpieczenstwo
uzytkownikow ruchu. '

Dla zapewnienia dostepnosci do przyleglych nieruchomosci projektuje si¢ przebudowe
zjazdow indywidualnych i publicznych.

4.2. Zjazdy indywidualne i publiczne.

- zjazdy publiczne: o szeroko$é jezdni drogi od 3,0 m do 4,5 m wykoniczono tukiem o
promieniu dostosowanym do warunkéw terenowych o nawierzchni z kostki betonowej
gr. 8 cm,

- zjazdy indywidualne; szeroko$¢ od 3,0 m do 4,5 m wykonczono skosem 1:1 o nawierzchni z
kostki betonowej gr. 8 cm.

4.3. Oswietlenie uliczne.

Infrastruktura drogowa w obrebie opracowania posiada istnicjace oswietlenie, ktdre nie
podlega przebudowie.,

4.4. Odwodnienie.

W celu odprowadzenia wéd z drogi nalezy wykonac odwodnienie powierzchniowe do
specjalnie w tym celu wykonanych terenéw chionnych.

Sptyw wod nastgpi poprzez zastosowanie spadkow poprzecznych 1 podiuznych nawierzchni:

- jezdnia o profilu jednostronnym 2%,

- jezdnia o spadkach podtuznych dostosowanych do punktow statych i zasad projektowych,

- zjazdy o spadku podiuznym dostosowanym do istniejgcego terenu,

- w celu sptywa wdd porza okraweznikowana jezdni¢ zastosowano scicki podchodnikowe
zlokalizowane w najnizszych punktach niwelety (dopuszcza sie korekte lokalizacji sciekdw).

4.5. Obiekty inZynierskie.
- nie wystepuja

4.6. Przekroje.

4.6.1. Przekréj podluzny — niweleta.

Na wybor ksztattu i przebiegu profilu podhuznego jezdni mialy decydujacy wplyw przede
wszystkim punkty stale w terenie i odwodnienie powierzchniowe (na polgczeniach z
istniejacymi jezdniami, wjazdami, zjazdami do posesji itp.).




4.6.2. Przekrdj poprzeczny — normalny.

Projektowane pochylenia poprzeczne jezdni:
- jezdma o profilu jednostronnym z zastosowaniem spadkéw 2%,

4.7, Konstrukcje nawierzchni jezdni

4.7.1. Nawierzchnia ul. Gléwnej na calej dlugosci

Scm - Kostka betonowa typu EKO-BEHATON

Sem - Technologiczna podsypka cementowo-piaskowa C 6/8
20cm - Podbudowa z kruszywa tamanego # 0/31,5

30 em Wymiana gruntu na grunt filtracyjny

4.7.2. Konstrukcje nawierzchni zjazdéw indywidualnych/publicznych.

8em - Kostka betonowa typu EURG/BEHATON

Sem - Technologiczna podsypka cementowo-piaskowa C 6/8
I5cm - Podbudowa z kruszywa tamanego # 0/31,5

10cm - Piasek drobnoziarnisty

4.7.3. Konstrukcje nawierzchni chodnika.

8em - Kostka betonowa typu EURO

3em - Podsypka cementowo - piaskowa

15em - Podbudowa z kruszywa tamanego # 0/31,5
30em - Wymiana gruntu na grunt filtracyjny

4.7.5. Tereny chionne.

8em - Plyta azurowa

Sem - Podsypka piaskowa

45cm - Wymiana gruntu na grunt filtracyjny
4.7.6. Tereny chlonne.

- Obsianie mieszanka traw
Sem - Humusowanie

4.8, Kolorystyka nawierzchni z kostki betonowe;j:

- jezdnia: kostka EKO-BEHATON kolor szara,

- zjazdy indywidualne kostka typu EURO kolor czarny,
- zjazdy publiczne kostka typu BEHATON kolor czarny,
- chodniki kostka EURO szara w tym 20% kolor czarny.

UWAGA: Calo$¢ zagadnienia wykonaé zgodnie z czescia rysunkowa projektu oraz z
opracowanymi Specyfikacjami Technicznymi (ST), w ktorych podano migdzy innymi

wszelkie obowigzujace Wykonawceg Robot normy oraz przepisy zwigzane.

5. Lawy betonowe i kraw¢zniki.

W ramach opracowania przewidziano zastosowanie kraweznikéw betonowych drogowych
wibroprasowanych o wymiarach 15x30 cm i najazdowych o wymiarach 15x22 cm do

zastosowania na jezdni i zjazdach.




Dla posadowienia kraweznikow nalezy wykonac tawy betonowe z betonu C12/15 z oporem
wedtug wymiaréw podanych na przekrojach konstrukeyjnych.

Krawezniki ukladaé na fawach betonowych 1 technologicznej podsypce cementowo-
piaskowej. '

Na zjazdach indywidualnych i publicznych stosowaé krawezniki najazdowe typowe 15x22
cm, ustawiane na tawie betonowej z C12/15, boki zjazdéw zamknaé obrzezami betonowymi
o wym. 8x30 cm na posypee cem. — piaskowej dot. zjazdéw indywidualnych (w miejscach
wystepowania chodnika przejécie wykona¢ plynnie bez zastosowania obrzezy),
kraweznikiem fukowym drogowym 15x30 cm dotyczy zjazdéw publicznych i skrzyzowan.
Lawy betonowe powinny by¢ wykonane na zaggszczonym podtozu. Beton C12/15 powinien
byé w uprzednio wykonanych szalunkach uktadany warstwami i zaggszczany ubijakami
recznymi. Zageszczenie betonu w oszalowaniu zwigksza jego szczelno$é, a co za tym idzie
wytrzymalos$¢ 1 trwatoéé,

6. Roboty ziemﬁe.

Przy projektowaniu przebiegu niwelety ulic wzigto pod uwage uksztaltowanie terenu i
mozliwo$é obstugi posesji i zjazdow zlokalizowanych przy drodze. Zalozono sclektywng
gospodarke gruntami — stgd grunty mineralne nalezy wykorzysta¢ na wbudowanie w nasypy
pod elementami konstrukcyjnymi nawierzchni za$ grunty organiczne do realizacji
,,nasypow” pod terenami zieleni.

Po wykonaniu koryta i wymianie gruntu pod remontowane nawierzchnie nalezy wykonac
profilowanie i podjaé czynnosci zwiazane z zageszezeniem podioza gruntowego do
uzyskania paramefrow podanych w odpowiednich ST. Wyprofilowaniu 1 zaggszczeniu
podiegaja rowniez miejsca pod nasypami. Na odpowiednio przygotowanym podiozu mozna
dopiero wykonywac kolejne warstwy konstrukeyjne poszezegdlnych nawierzchni.

Wskazniki zageszezenia gruntu (Is) po przekopach:
- w jezdniach i pod pozostalymi nawierzchniami utwardzonymi — Is=1,0,
- tereny ziclone i pozostate - [s=0,97.

7. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci takiej, aby
jej ostateczna grubo$é po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubosé
pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po zaggszezeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych
spadkow 1 rzednych wysokosciowych. Podbudowa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona 7z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosdciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapié po odbiorze poprzednici
warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotnoéé mieszanki kruszywa podezas zageszezania powinna odpowiadaé wilgotnosei
optymalnej okreslonej wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II).
Material nadmiernie nawilgocony powinien zostaé osuszony przez mieszanie i
napowictrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$é¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej
o 10% jej wartosci, mieszankg nalezy osuszyc,

Wskaznik zageszezenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé
przyjetemu poziomowi wskaZnika nosnosei podbudowy.

- krzywa uziarnienia zblizona do pola dobrego uziarnienia dla mieszanki 0/31,5mm wg PN-
S 06102 krzywa 1 —2 rys.1 (dopuszcza si¢ wigksza ilos¢ nadziarna >31,5mm do 15%)
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metoda stabilizacji mechaniczne)

1-2 kruszywo na podbudows zasadnicza (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowsa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe).

8. Oznakowanie.
W ramach zadania opracowano projekt stalej or ganizacji ruchu.
Zastosowano nowe oznakowanie pionowe i pomome

Przed wejsciem na plac budowy Wykonawca winien wykonad tymczasowq organizacje ruchu
na czas robot.

9, Zielen.

Na placu budowy nalezy w sposéb maksymalny chroni¢ zadrzewienie i krzewy nie

przeznaczone do wycinki poprzez zabezpieczenie polegajace na oblozeniu drzew deskami do
wysokosci ok. 2,5 m.

Za szkody wynikle w trakcie realizacji rob0t w zakresie istniejgcej zieleni odpowiada
Wykonawca Robét.

W miejscach poboczy i terendw chiennych projektuje sic humusowanie gr, 5 cm z obsianiem
mieszanka traw.

10. Zabezpieczenie uzbrojenia doziemnego. Roboty towarzyszace.

W obrebie istniejacego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie! Przed
przystapieniem do robdt w obrebie wystepowania urzadzen podziemnych nalezy zglosié ten fakt
odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym, celem pelnienia przez nie biezgcego dozoru nad

prowadzonymi robotami — istniejgcg armature zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowaé, by w
czasie realizacji robdt uniknaé jej ,,zaginiecia”,

W ramach zadnia wykonaé zabezpieczenie studni kanalizacyjnjch w jezdni za pomocy
zelbetowych plyt odcigzajacych.




W. celu dostosowania istniejagcych mediow do remontowanej i przebudowywanej
infrastruktury nalezy przewidziec regulacje pionowg istniejacych studni kanalizacyjnych, TP,
skrzynek na Zasuwy fitp. oraz w razie koniecznosci wymiany na nowe z kompletnym
montazem.

11. Robety rozbidrkowe i zagospodarowanie odpadéw.

W ramach przebudowy przewiduje si¢ duza ilosci robot rozbidérkowych.
Materialy rozbiérkowe nie nadajace si¢ do ponownego whbudowania oraz przekruszenia
po konsultacji z Inwestorem nalezy zutylizowac¢ w ramach zadania.

Rozbiérki:

- rozbidrka jezdni: w-wa §cieralna z masy min. - bit. ér. gr. 4 — 8 cm, podbudowa z tlucznia
gr. ok, 25 cm lub brukowca kamiennego,

- rozbidrka jezdni z trylinki gr. 15 cm na podsypee piaskowej 1 podbud0w1e 7 tlucznia,

- rozbiorka ciggdw pieszych z plyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej,

- rozbiorka zjazddw z trylinki gr. 15 cm na podsypce cem. - piaskowej,

- rozbiorka obrzezy,

- rozbidrka kraweznikéw drogowych na tawie betonowej,

- rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie.

12. Rozwigzania projektowe, a osoby niepelnosprawne,.
Przebudowa uwzglednia wszystkie przepisy prawne odnosnie likwidacji  barier
architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych, stosujac si¢ do zalecen podanych w Prawie
Budowlanym oraz w innych wytycznych, w tym np. ujetych w rozporzadzeniv Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz.
430). ,,Swiatto” kraweznikéw na przejsciach dla pieszych wynosi do 2 cm, za$ wszystkie
pochylenia podiuzne i poprzeczne umoziiwiaja swobodne przemieszczanie si¢ osobom
niepemosprawnym.
W . celu zachowania w/w warunkow ciagl piesze 1 zjazdy powinny by¢ wykonane z
zastosowaniem nastgpujacych zasad:
— krawezniki 1 obrzeza stanowigce opor dla projektowane) nawierzchni powinny by¢
ustawione w sposéob plynny,
—~ plaszczyzna nawierzchni powinna by¢é dostosowana do  potrzeb  o0séb
niepetnosprawnych,
— powierzchni¢ nawierzchni nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie wystgpowaty
uskoki, a w wyjatkowych wypadkach dopuszeza si¢ uskok pomiedzy nimi nie wickszy
niz 2 cm.

13. Prawo do dysponowania terenem.

Zgodnie z oswiadczeniem Inwestora obiekt drogowy, w zakresie objetym przebudowg w
catosci zlokalizowany zostal na gruntach, na ktérych omawiane roboty mogg by¢ prowadzone
(dziatki - pasy drogowe whasnos¢ inwestora tj. Gminy Witnica).

14. Wplyw inwestycji na Srodowisko naturaine.

Zastosowana technologia przebudowy pozwoli zmniejszy¢ w sposdb znaczacy wykorzystanie
energii i materialdw na placu budowy. Tak zachowany proces realizacji inwestycji pozwoli w
znacznym stopniu obnizy¢ kosz realizacji inwestycji 1 wplynie pozytywnie na srodowisko
naturalne.
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Faza realizacjii przebudowy moze w niewielkim stopniu niekorzystnie wplywaé na
srodowisko w sposdb zwiazany z funkcjonowaniem placu budowy. Objawi sie to
zwickszonym natezeniem halasu oraz emisja zanieczyszczen pylowych i gazowych. Jednak ze
wzgledu na nieznaczny, okresowy i przejsciowy charakter wplyw ten mozna uznac za
akceptowalny, typowy dla kazdej budowy. W przedmiotowym projekcie oraz w
Specyfikacjach Wykonania i Odbioru Robot zostaly precyzyjnie okreslone warunki majgce
lub mogace mie¢ wplyw na srodowisko naturalne.

Prawidlowa realizacja przebudowy zwigzana jest z przestrzeganiem rezimow
technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materialéw budowlanych.
Wynika to z obowigzujgcych aktéw normatywno-prawnych, przepiséw dotyczacych ochrony
$rodowiska naturalnego, ktorych znajomoscia musi sie wykazaé zaréwno Wykonawca jak i
przedstawiciele Inwestora.

15. Uwagi uzupelniajace i koncowe.

"W szezegblnodet nalezy pamigtad, aby:

a. utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b. podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm w zakresie ochrony srodowiska,

¢. unika¢ powodowania nadmiernego hatasu, emisji spalin lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie realizacji remontu,

d. -chroni¢ istniejaca roslinnosé, a w szczegblnosei drzewa i krzewy przed ich zniszczeniem
w toku realizacji zadania,

e. zapewni¢ prawidlowy recykling i odzysk materialdw rozbiérkowych. Odpady nie

"nadajace si¢ do przerdbki winne zosta¢ odebrane przez stuzby komunalne i

zneutralizowane na koszt wykonawey.

Wszelkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami, aktualnymi normami

w odniesieniu do poszezegblnych branz i robot, zasadami sztuki budowlanej ze szczegdlnym

uwzglednieniem prawa budowlanego oraz przepiséw BHP.

Do wykonawstwa omawianych robdt nalezy stosowaé materialy posiadajace aprobate

techniczng (ewentualnie atest) oraz przeprowadzi¢ wszystkie, wymagane przepisami badania

techniczne (w tym laboratoryjne) w trakcie realizacji robét.

Normy i przepisy zwigzane oraz szczegoly dotyczace wykonawstwa robdt podano w

sporzadzonych Specyfikacjach Technicznych. Opracowanie to stanowi uzupelnienie i

precyzuje poszezegdlne zagadnienia, uzupetniajge opis techniczny.

W przypadku odkrycia sieci i urzadzen nie naniesionych na mapach, Wykonawca winien
bezwzglednie powiadomi¢ o tym Inwestora oraz przypuszezalnego wlasciciela urzadzenia; w
ramach sporzadzenia geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej nalezy nanied¢ na mapy
zasadnicze rownieZ te urzgdzenia i sieci.

W obrebie istnicjacego uzbrojenia roboty bezwzglgdnie nalezy wykonywaé recznie! Przed
przystgpieniem do robdt w obrebic wystepowania urzadzen podziemnych nalezy zglosic ten
fakt odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym, celem pelnienia przez nie biezgcego dozoru nad
prowadzonyni robotami — istniejgcg armature zabezpieczy¢ 1 odpowiednio oznakowa¢, by w
czasie realizacji robot uniknad jej ,,zaginigcia”.

Szczegdlna ochrong. nalezy objaé znaki osnowy geodezyjnej, aby unikngé ich
przemieszczenia lub zniszezenia.

Przed przystapieniem do robdt budowlanych wykonawca jest zobligowany zglosi¢ zakres
wykonywanych prac i rodzaj uzytego sprzetu zarzgdeom istniejacych sieci.

Dlatego tez ponizej podaje sie tylko waznicjsze normy:
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- - PN-98/S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-EN 1342 - Drogi samochodowe. Kostka brukowa z kamienia naturalnego do
zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i badania.

- PN-EN 1338 - Drogi samochodowe. Betonowe kostki brukowe. Wymagania
i badania.

- PN-98/5-02205 - Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-97/896012 - Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze =z gruntu
stabilizowanego cementem.

- PN-97/8-06102 - Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

- PN-00/8-96025 - Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

- PN-EN 12591 - Drogi samochodowe. Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow
drogowych.

- PN-B-11112 -+ Drogi samochodowe. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagaja parafowania przez projektanta lub osobg przez
niego upowazniong.

Obiekt winien wytyczyé geodeta uprawniony w oparciu o wspélrzgdne tyczenia punktow
gtéwnych trasy drogi i tras uzbrojenia (x i y) oraz o pafistwowe repery wysokosciowe.
Wskazanym jest takze, aby geodeta wyznaczyt dodatkowe repery robocze na placu budowy.
Odtworzy¢ i przeniesé kolidujgce z inwestycja topograficzne punkty geodezyjne.

Calo$¢é wykonanych robét zinwentaryzowa¢ geodezyjnie i przekaza¢ uzytkownikowi do
eksploatacji.

Projektant:
mgr inz. Radostaw Ostraszewski
mgr. . Radﬁ’s}{fw' O;tmszewskx
T Uprawpg A e
do projektgw;é{f% bez ogranu_:zeh
w speojainosci drogowe)
nr ewld. LUKG 10024/POQOD/04
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegéinych
obiektow '

Zadanie pn.: ,Przebudowa ulicy Gléwnej w Nowinach Wielkich”.

Zakres inwestycji obejmuje:
e roboty przygotowawcze (rozbiorki, roboty ziemne, prace pomiarowe),
przebudowe drogi w przekroju ulicznym,
przebudowe skrzyzowania,
przebudowe chodnikow,
przebudowe wjazdow (zjazdéw) na posesje,
wykonanie odwodnienia.

e 6 6 © ©

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie m. Nowiny Wielkie

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie ul. Gloéwnej na dlugosei 518 m.
Koleino$¢ realizacii poszezegdinych obiektéw — zgodnie z planem opracowanym przez
wykonawce.

2. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren placu budowy nalezy odpowiednio oznakowaé, zabezpieczyé¢ przed wejsciem 0sob
niepowolanych, a w razie potrzeby ogrodzi¢; wysoko$é ogrodzenia powinna wynosic, co
najmniej 1,50 m. Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ odpowiednie znaki drogowe,
tablice ostrzegawcze i urzgdzenia ostrzegawczo-zabezpieczajgce, ktorych lokalizacje nalezy
przedstawi¢ w projekcie organizacji ruchu na czas budowy (niniejszy projekt powinien by¢
zaopiniowany i zatwierdzony w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wikp.).

Podczas zageszezania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maja by¢
oznakowane przenosnymi zaporami.

3. Przewidywane zagrozenia

Przewiduje sie wystepowanie typowych zagrozen zwigzanych z robotami drogowymi.
Ponadto nalezy uwzglednié:

zagrozenie w trakcie robot rozbiorkowych,

zagrozenie przysypaniem w trakcie robét ziemnych,

zagrozenie przygnieceniem w trakcie montazu elementéw prefabrykowanych,
zagrozenie z uwagi na koparki, rowniarki, samochody samowyladowawcze,
zagrozenie ze wzgledu na ruch pojazdéw na drogach powiatowych i gminnych

e @ © © o

4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych '

Osoby kierownictwa i nadzoru obowigzane sa kontrolowa¢ kazde stanowisko pracy i
instruowaé pracownikéw o zasadach bezpiecznego wykonywania robét, w szczegolnosci
zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej instrukcjach obstugi.

Maszyny robocze mogg by¢ obstugiwane wylacznie przez osoby, kiore ukonczyly
odpowiednie szkolenia i legitymuja sig stosownymi uprawnieniami.
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5. Roboty budowlane w strefach szczegblnego zagrozenia
Strefy szczeg6lnego zagrozenia
Dla stanowisk pracy zlokalizowanych w strefach szczegdlnego zagrozenia, wykonawca
powinien opracowaé szczegdlowe instrukcje techniczno-ruchowe, okreslajace wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przestrzegaé stosowania tych instrukcji.
Szczegdlne zagrozenia bezpieczenstwa
Szczegdlne zagrozenia moga wystapi¢ przy nastepujacych robotach:
e .roboty rozbiérkowe przy nawierzchniach z mas min.-bit., betonowych, brukowcowych,
e roboty ziemne przy wykopach — zagrozenie osunigcia skarpy, zagroZenie przysypania
ziemia,
roboty ziemne w poblizu instalacji podziemnych,
roboty wykonywane w poblizu kablowych przewodow linii elektroenergetycznych,
roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania czynnikow
-biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych — droga,

Kazdy pracownik obowigzany jest zaalarmowac przeloZzonego o grozgcym
niebezpieczenstwie. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia
nalezy niezwlocznie wstrzymac roboty i podja¢ niezbgdne kroki w celu usunigcia zagrozenia.

6. Uwagi koncowe

W czasie wykonywania rob6t nalezy $cisle stosowacé si¢ do obowiazujacych przepiséw BHP,

a w szczegdlnoscei:

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy,

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szezegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

e -Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych,

o Rozpmzqdzema Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarkl Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robdt drogowych i mostowych,

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
“higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i

_higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

gy in 9 do C[tm’ u‘m?zewsh
mgt jR% Qﬁiﬁa\&s Jsfkaszewski
do projektoylania bez pgraniczen
w operiaino‘%f’i rogowej
A BWAH . UK i 4POOD/04
\ padpis
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66-450 Bogdaniec, Jenin, ul. Gronowa 3
(adres zamieszkania)

Radostaw Ostraszewski Jenin dn., 28.01.2013 r.
(imig i nazwisko) ‘ (miejscowosc i data)
LUKG/0024/POOD/04

(nr uprawnien budowlanych)
drogowa
(specjalnosc¢ i zakres uprawnien)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 j. t. ze zm.)

Oswiadczam, iz projekt na realizacje inwestycji
pn.;,,Przebudowa ulicy Gtéwnej w Nowinach Wielkich”.

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Radostaw Ostraszewski

-aszewski
inz. Radoslaw Ostraszenws

budgw}qn(‘
. h 4 ;{_1grar‘tl01‘3ﬁ

mgr
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KOMISJA KWALIFIKACYJN
LUBUSKIE! OKRESOWEY A

IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp,

ul. K. Wialkiego 10, 86-400 GORZOW WLKP.
tel. 095/ 720 16 38. fax 095/ 720 15 37

Gorzoéw Wikp. dnia 25.11.2004 ¢,
sygn. akt. LUKG-OKK/ UPR/ 7131 / D-24/ 2004

DECYZJA

Na podstawie art, 24 s, | phL 2 ustawy 7 duia 15 grudnia 2000 1. o samarzgdach zawodowych architekiow, inZynierdw
budownictwa oraz urbanistow (= {7 = 2001 vor S poz, 42 - pdFn zan) {art. 12 ust, Joart. 13ast | pkt. 1, art, 14 ust, | pke
2a usiawy 7 dnia 7 lipca 1994 1. Prawo badowlane ftekst jednolity: Dz {2, = 2003 r. pr 207 poz. 2046 = pdin. =m.) oraz § 9
ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownicowa z dnia 30 grudnia 1994 1, w sprawie samodzielnych
funkeji technicznyeh w budownictwic (O U = 1995 ar 8 poz. 38 - Poin. zm) oraz art. 104 Kodeksu post¢powmia
admninistracyjnego ( Dz, U, 2 2000 r. Nr 93, poz. 1071 z poin. zm, ) .

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pauu Radoslawowi Ostraszewskiemn
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 28.05.1974 1. w Gorzowie Wikp.
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny LUKG / 0024/ POOD / 04

do projektowania bez ograniczes;
w specjalnosci
drogowej
Szczegolowy zakres uprawnien okre§lony jest na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Gorzowie
Wikp. na podstawic protokoléw postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg nr 3 z dnia 25.11.2004 r.. stwierdzita, ze Pan Radoslaw Ostraszewski posiada
wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za podrednictwem  Lubuskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictws
Gorzowie Wikp. w terminie cztermastu dni od dnia J%;@tfi’ém“‘d;\\

Yer Ch:
Sklad orzekajgey Okrg\g‘v%%m‘i :
AT e
it sy BREENGBNCZACY
/ e 7D Pz . KWALIFIKABYINES W Borzawle Wikp.
/1/—( NI T e / /7/ ........... Ef.' . r,?;gr ,i,r;.z_)_ Md}@'kpuchafski

Owrzyimujay: -~

| Pan Radoslaw Ostraszewski, ul, Wrdblewskiepo 424/8: 66400 Gorzow Wikp.
2. Okrggowa Rada lzby

3. Gléwny Inspeklor Nadzoru Budowlanego. ul. Krucza 38/42 ; 60-026 Warszawa
4. @fa




LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wisikiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 95720 15 38 fax 95720 77 17 e-mail: Ibs@ibs.piib.org,p

Gorzoéw Wikp., 9 lutego 2012 r

ZASWIADCZENIE

Pan/?ar}i

Rados#aw Ostraszewskg

miejsce zamreszkama Jenin, ul. Gronowa 3
§6-450 Bogdaniec
jest czionkiem Lubuskiej Okregowej Izhy Inzynieréw Budownictwa

¢ numerze ewidencyjnym: LBS!BDIEMQI@S
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowisdzialnode cywiing).

Ninigjsze zaéw?gdczenie jest wazne od 1 marca 2012 r. do 28 lutego 2013 r,

T mQ r"f;: :.'fodef Kl’?t,c,u nsgki ’ ’
(pzec,zec i podpns przewodniczacego LOIR)
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