SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

Wykaz Specyfikacji Technicznych
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1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan
wspéinych dla poszczegdinych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
robét, ktdre zostang wykonane w ramach zadania: ,Przebudowa ulicy Glownej w
Nowinach Wielkich”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czesé Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie
1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST
1.3.1 Wymagania ogoélne nalezy rozumied i stosowac w powigzaniu z wymienionymi
Specyfikacjiami Technicznymi.
1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢
techniczno-uzytkowsg (droge) albo jego czesé stanowigca odrebny element konstrukeyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz

ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z

prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowianych oraz zdarzen i okolicznoéci
zachodzgcych w toku wykonywania robot.

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego odpowiedzialna za
nadzorowanie robét

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw

Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia
Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim

konstrukeji nawierzchni

Ksigzka Obmiardw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania prze Wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podiegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badarn i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane prze Inspektora nadzoru.
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Nawierzchnia - warstwa lub zespél warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

al Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezpoérednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b/ Warstwa wigzaca — warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudows,
zapewniajaca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

¢/ Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

d/ Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzei od ruchu na
poditoze. Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e/ Podbudowa zasadnicza — gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukciji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwbdch warstw.

f/ Podbudowa pomocnicza — dolna czes$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkgji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek
podtoza.

g/ Warstwa mrozoodporna — warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h/ Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyze;.

il Warstwa odsaczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyZnie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy - Wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszcezania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez ocbejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigecych ludzi i $rodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czesé korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sig pojazddw
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gfebokosci
przemarzania.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Przepust — budowla ¢ przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzgdzen
technicznych przez korpus drogowy.

Slepy kosztorys (Formularz cenowy) - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét
oraz inne migjsce wymienione w umowie jako tworzace czes¢ terenu budowy.
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1.5 Ogolne wymagania dotyczace Rohot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnoéé z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okresionym w Specyfikacji Istotnych warunkow Zamowienia
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdirzedne punktdéw gtéwnych trasy oraz
reperéw, Dziennik Budowy oraz Dokumentacjg Techniczng.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera Specyfikacje Istotnych Warunkow
Zamowienia, przedmiar robot, rysunki (plan sytuacyjny, przekroje poprzeczne) oraz
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.

Po przyznaniu Kontraktu Wykonawca opracuje w ramach ceny ofertowej nastepujace
dokumenty:

- projekt organizacji ruchu na czas budowy {wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez
wiasciwy organ zarzadzajgcy ruchem).

~ powykonawcza dokumentacje geodezyjna.

1.5.3. Zgodnosé Robaét z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu (Umowy), a
wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w warunkach umowy:

Umowa

Oferta Wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (ST)

Dokumentacja Projektowa

Kosztorys Ofertowy

Wykonawca nie moze wykorzystywacé bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja
Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatoéw i elementow budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodno$¢é obmiarowi okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacijg
Projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowldi, to takie
materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w
okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét. Przed
przystapieniem do Robot Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru zatwierdzony przez
odpowiedni organ zarzadzajgcy ruchem projekt organizaciji ruchu i zabezpieczenia Robdt w
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okresie trwania budowy.
W zaleznoéci od potrzeb i postepu Robdt projekt organizacji ruchu powinien byc
aktualizowany przez Wykonawceg na biezaco.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal,
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze,
sygnalty itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i
znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest
wigczony w Ceng Ofertows.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykaiiczania robdt Wykonawca bedzie:
al utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b/ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony érodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skiadowisk, ukopdw i drég dojazdowych
2) érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

al zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b/ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

cf mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beds sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatoéw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodiiwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakornczeniu
Robét ich szkodliwoéé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
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przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaijg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode uzycia
tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatdw szkodliwych dia otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwg czasowg
dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inspektora nadzoru i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowat roboty w sposob powodujacy minimalne niezgodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalno$cig.

Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci
i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo ladunkdw i w sposob ciagly
bedzie ¢ kazdym takim przewozie powiadamiat Inspekiora nadzoru. Inspektor nadzoru moze
poleci¢, aby pojazdy nie speiniajace tych warunkow zostaty usunigte z terenu budowy.-

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspekiora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podiegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie ofertowej.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia
Zakonczenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty.

2. MATERIALY
1. Zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r. Dz. U. Nr 92, poz. 881, 2004 r., wyréb
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:
1} Oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci Z normg
zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo
2) Umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych
niewielkie znaczenie dia zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat
deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
3) Oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzoér okresla
zatacznik nr 1 do niniejszej ustawy.
2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktory nie stwarza szczegdlnego zagrozenia
dla zdrowia lub bezpieczenstwa oraz nie odpowiada czesciowo specyfikacjom technicznym,
o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, jest takze dopuszczalne, wylacznie po dokonaniu stosownej
oceny zgodnosci.
3. Wzér oznakowania CE okresla zalgcznik nr 2 do niniejszej ustawy.
4. Minister wtasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
moze okreslié, w drodze rozporzadzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych
(EOTA), zwanych dalej ,wytycznymi do europejskich aprobat technicznych”. Ktérych zakres
przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane, podlegajace obowigzkowi oznakowania CE.
5. W rozporzgdzeniu, o ktdrym mowa w ust. 4 nalezy okresli¢ normy zharmonizowane i
wytyczne do europejskich aprobat technicznych, ktérych zakres przedmiotowy obejmuje
wyroby budowlane mogace stwarzac szczegéine zagrozenie dla zdrowia lub
bezpieczenstwa, majac ha uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej w tym
zakresie.
2.1. Zrédta uzyskania materiatéow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegodtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
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probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (czgsci) materiatéw z
danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodla w sposob ciggly speiniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrodia wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca
raporty z badarn terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacii, organdw administracji
panstwowej i samorzgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zrodet w tym optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw | miejsc pozyskania
materiatéw miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukoficzeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na
odkiad odpowiednio do wymagarn Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, kidre zostaly
wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspekfora nadzoru w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatlow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawq akceptacji okresionej partii materiatow pod wzgledem jakoéci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg
zachowane nastepujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekgji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu,
c) Jezeli produkcija odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy,
Wykonawca uzyska dla inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgji
badan w fych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli
Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla
ktorych byly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda
one potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq
jakosé i whasciwo$¢ do Rohét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2.6. Inspekcija wytworni materiatéw

Wytwornie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami.
Probki materiatow moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych
kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreélonej partii materiatow pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inzynietr/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcjg
wytworni, musza by¢ speinione nastepujgce warunki:

- Inzynier/Kierownik projekiu bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekgj,

- Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

- Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

2.7. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiat€, albo
w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcey, a liczba i ilos¢ sprzgtu
bedzie gwarantowaé terminowe wykonania robét.

Sprzet bedacy wlasnoéciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowat sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja Projektowa iub ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przy uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacii Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow Kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robét.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktéry nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwoséci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speinia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczainych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru,

pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontrakiem oraz za
jakosé stosowanych materiatéw wykonywanych Robét, za ich zgodno$é z Dokumentacia
Projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru,

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw Robot beda oparte na wymaganiach sformufowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw | Robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkgii i przy badaniach materiatéw, dodwiadczenie z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacijg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czest ogding opisuigey:
- organizacje wykonania Robot, w tym terminie i sposéb prowadzenia Robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- sposob zapewnienia bhp,
—  wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
Przebudowa ul. Giownej w Nowinach Wielkich 11




— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegodlnych elementéw Robét,

— system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli | sterowania jako$cig wykonywanych
Robhdt,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan),

— spostb oraz forme gromadzenia wynikéw badar: laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czesé szczegblows opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:

~ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

~ rodzaje i ilo$é srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw ifp.

—~ sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transporty,

- spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robot,
sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6 2. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakosc Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw
oraz Robot,

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest

zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z takg
czestotliwoscia, ktora zapewni, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej i ST. Minimaine wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach | wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie roboét zgodnie z umowa.

Woykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okresélajacych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w
celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia
te beda tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
hatychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkgii
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatow, kidre budza watpliwesci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszt tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i ocznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru iub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Whyniki badan (kopie) beda przekazywane |Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celdw kontroli jakosci | zatwierdzenia, Inspekior nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materialow i prowadzic badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badar wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg i ST. W takim
przypadku caltkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewnionc zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie
lub norm innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszgcych te normy.

W przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskich Norm przenoszacych normy
europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszgcych te normy uwzglednia sie w kolejnoéci:
- europejskie aprobaty techniczne,
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- wspolne specyfikacje techniczne,

- normy miedzynarodowe,

— inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy
normalizacyjne

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych

panistw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te normy

oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemow j.w. uwzglednia sig w kolejnosci:

— Polskie Normy,

— polskie aprobaty techniczne,

- polskie specyfikacje techniczne.

W przypadku materiatow, dia ktdrych wiw dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do Robo6t bedzie posiadaé te dokumenty, okresiajgce w sposéb jednoznaczny

jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wiw dokumenty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé¢
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
sluzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bgdg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru,

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej (technicznej)

— uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

— terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementow Robét,

— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

~ daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych |
ostatecznych odbioréw Robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami atmosferycznymi,

-~ zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

— dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
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— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kfo je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnieft do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.
(2) Ksigzka Obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na roziiczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksigzki Obmiardw.
(3} Dokumenty laboratoryine

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢
udostepnione na kazde Zzyczenie Inspekiora nadzoru.
(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

al pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b/ protokoly przekazania Terenu Budowy,

cf umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d/ protokoty odbioru Robdét,

ef protokoly z narad i ustalen,

f/ korespondencje na budowie.

(5) przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dia Inspektora nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robdt

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda potwierdzone pisemnie przez inspektora nadzoru w Ksigzce
Obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwainia Wykonawcy od obowigzku

ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
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nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w Umowie.
7.2. Zasady okreélania ilosci Robét i materiatéw

Diugosci i odlegloéci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdluz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m® jako diugo$é pomnoZzona przez éredni przekroj.

llosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywad to wyposazenie zapewniajac w
sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow Robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sig¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiarow. W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzieinego zatgcznika do
Rejestru Obmiardw, ktorego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom
cdbioru;

» obiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

» odbiorowi czeSciowemu

e odbiorowi ostatecznemu,

» odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegnag zakryciu.

Odbidér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentuainych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postgpu robot.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowo$éé danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi6r bedzie

przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia wpisem do

Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie

dokumentéw, zawierajgcych komplet wynikéw badar laboratoryjnych w oparciu o
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przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.
8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanych czeéci robdét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.2 Odbiér ostateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.
Calkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia Robot |
przyjecia dokumentéw rozliczeniowych, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnoéci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacijg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjgtych w
trakcie odbiordw Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robot uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Roboét
uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji
Projektowej i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych i ST.

8.2.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce

dokumenty:

af Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

b/ Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

cf Recepty i ustalenia technologiczne.

d/ Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly).

el Whyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZJ.

ff Deklaracje zgodnoséci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STiew. PZJ.

g/ Opinig technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow, badan i
pomiardw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

hf Rysunki {dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen.

i/ Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.

i Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
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powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupeiniajgcych wyznaczy komisja.

8.4 Odbior pogwarancyiny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,Odbior ostateczny Robét”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogélne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnoéci jest wartosc
{(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowac:
» robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
o wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy,
+ warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
¢ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
wycenionym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty
za wykonanie robot objetych tq pozycjg kosztorysowa.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagarn ogolnych zawartych w
D-M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

Koszt wybudowani objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu cbejmuje:

e Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robét,

» ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
hezpieczenstwa ruchu,

s gptaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,

+ konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

e tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
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oczyszezanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowar
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizaciji ruchu obejmuje:

usunigcie wbudowanych materiatow | oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

L.

2.

3.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr
113 poz. 759 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z2010 r. Nr 243 poz. 1623 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennik
budowy oraz tablicy informacyjnej (Dz. U Nr 108, poz.953)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 19 poz. 115
z pézZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz. U.z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z pbzZniejszymi zmianami)

Warunki Kontraktu (Umowy)

ZALACZNIK NR 1

Zalozenia do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia {BiOZ)

Przed przystgpieniem do robét remontowych Wykonawca powinien sporzadzic: Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z godnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézniejszymi zmianami) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

W Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wymieni¢ zakres robét w kolejnosci ich
realizacji (na podstawie danych z projektu wykonawczego).

W planie BiOZ nalezy:

wymieni¢ istniejgce obiekty budowlane,
wymieni¢ elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
wymieni¢ przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét —
podaé skale, rodzaj, migjsce i czas ich wystapienia:
— skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac},
— poparzenia,
— potracenie przez poruszajace sie po hudowie pojazdy i maszyny,
— osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robét ziemnych,
— wypadki i kolizie drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,
— natkniecia sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia
podczas wykonywania prac ziemnych (niewypaty),
-~ inne,
podaé spos6b wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot,
okresli¢ wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
pracy i realizacji robét szczegoinie niebezpiecznych:
— instruktaz ogdlny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba
bhp,
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N

— instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika
(Inzynier, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy
kazdorazowej zmianie stanowiska pracy przez pracownika,

» przy pracach szczegélnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegélnej sprawnosci
psychofizycznej i prace, ktdre powinny by¢ wykonane ¢o najmniej przez 2 osoby
(oznakowanie i remont drog na odcinkach nie zamknigtych dla ruchu), bezposredni
przetozony pracownika obwiazany jest kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy
omdwié warunki pracy, w szczegdinosci, gdy ulegly zmianie,

« bezposredni przelozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikow o zmianie warunkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy,

o w razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub osob
znajdujacych sie w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec
zagrozone osoby i zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego,

» wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane —
jest zabronione ~ odpowiedzialny kierownik budowy,

o nadzor nad wykonywaniem prac szczeg6lnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢
osobom przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi).
Nadzorujgcy odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonanie tych prac,

» podaé informacje dotyczace rodzaju materiatéw niebezpiecznych, sposoéb ich
transporty, przechowywania i zabezpieczania,

o podaé wytyczne organizacyjno — techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania prac w strefach szczegolnego zagrozenia:

Maszyny i urzadzenia
- kazda maszyna i urzgdzenie musi posiada¢ DTR,
- maszyny i urzadzenia, ktére podlegaja nadzorowi technicznemu eksploatowane na
budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii,
- maszyny poruszajace sie po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,
- wszelkie instrukcje i oznaczenia musza byé w jezyku polskim,
- kazdorazowo przed przystapieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,
- do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne
- w razie przeprowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
wodociagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresii¢ bezpieczna
odlegto$é ( w pionie i w poziomig), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad
nimi fachowy nadzor techniczny. Odleglosci te okresla kierownictwo robot w porozumieniu z
whasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje,
- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych instalacji i.w.,
nalezy niezwlocznie przerwaé prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okresienia, czy i w jakim sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
robét,
- w razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji,
prace nalezy przerwac, a miejsca hiebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami
ostrzegawczymi,
- przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
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terenie strefe bezpieczng,
- przy zageszczaniu nasypu za pomoca walcow drogowych odlegto$¢ walca od gornej
krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m.
- w czasie walowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,
- przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w trenie
strefe niebezpieczng,
- uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,
- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzymaé, wylaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosi¢
ten fakt przetozonemu,
- maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w
sposob uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,
- maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawia¢, czyscic i smarowag,
- wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usunigcia awarii jest kategorycznie
zabronione.

Roboty rozbhiorkowe
- przy robotach rozbidrkowych drog nalezy wyznaczyé bezpieczng odlegtosc od pracujacych
maszyn.

Roboty kanalizacyjne
- w razie prowadzenia robét kanalizacyjnych w bezposrednim sasiedztwie innych instalacji
(np. wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp.) nalezy okreslic bezpieczng
odlegltosé ( w pionie i poziomie), w jakiej moga byé wykonywane te roboty i zapewni¢ nad
nimi fachowy nadzér techniczny. Odleglosci te okresla kierownictwo rob6t w porozumieniu z
whasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje,
- w razie przypadkowego odkrycia w czasie wykonywania robot kanalizacyjnych instalacji
j.w, nalezy niezwlocznie przerwaé prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki spos6b mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
robot,
- przy wykonywaniu robét kanalizacyjnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng,
- uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,
- w zaleznosci od glebokoéci wykopu nalezy zabezpieczy¢ Sciany zgodnie z zaleceniami
producenta,
- w zaleznosci od glebokosci wykopu nalezy zabezpieczy¢ sciany wykopu przed zasypaniem
poprzez wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie $cian ( w zaleznosci od rodzaju
gruntu)

Prace szczegdlnie niebezpieczne
- przed przystapieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym, nalezy udzielic
pracowniom instruktazu, szczegolnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy ( bezposredni
przetozony)
- do prac jiw nalezy kierowaé pracownikéw doéwiadczonych, o wysokich kwalifikacjach
zawodowych,
- nadz6r nad tymi pracami powierzy¢ kierowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy
- budowe nalezy oznakowaé zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest budowa,
- w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do
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kierowania i wstrzymywania ruchu pojazdow,
-nalezy zapewni¢ droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych ( straz pozarna, pogotowie
ratunkowe, inne stuzby ratownicze)

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

- w razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,

- powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastepujgce informacje:

- swoje i mie i nazwisko,

- nazwe firmy i numer telefonu, z jakiego sig dzwoni,

- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

- liczhe poszkodowanych,

- co sie wydarzylo,

- w jakim stanie jest poszkodowany {(oddycha, porusza si¢ ma widoczne obrazenia itd.)

- nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

- nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na
mieisce wypadku,

- powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku,
na ktérym zdarzyt sig wypadek,

- w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy.

Podaé numery telefonéw, na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub
innego zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RARUTKOWE
STRAZ POZARNA
POLICJA (tel. alarmowy)
KOMISARIAT POLICJI (najblizszy)
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY
KIEROWNIK BUDOWY

Przebudowa ul. Gléwnej w Nowinach Wielkich 272




D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1, WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z odtworzeniem frasy drogowe; i jej punkiow wysokosciowych w ramach zadania: ,Przebudowa
ulicy Gtéwnej w Nowinach Wielkich”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres rohot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczg specyfikacje obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace na celu
wytyczenie w terenie przebiegu trasy drogowej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Roboty obejmuja:

«  Sprawdzenie wytyczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow glownych osi trasy i punktow

wysokosciowych
Uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami
Wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych
Wytyczenie przekrojow poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow
Zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odiworzenie.

1.4 Okreslenia podstawowe
Punkty giéwne trasy — punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt trasy.
Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogoine wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00.

2, MATERIALY

Do utrwalenia punktow giownych trasy nalezy stosowat pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okolo 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone w
sasiedztwie punktow zalamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ rednice 0,15+0,20 m i diugosci
1,5+1,7m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowa paliki drewniane o diugosci okolo 0,30 m i
srednicy 0,05+0,08 m. Swiadki whijane obok palikow osiowych powinny mie¢ diugosé okolo 0,50 m i przekrdj
prostokatny.
3. SPRZET

Do odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet: teodolity lub
tachometry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taSmy stalowe.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow glownych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej dokladnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Mozna uzywat dowolne $rodki transportu do przewozu materialow uzywanych w robotach
przygotowawczych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne warunki wykonania robot
Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W oparciu o materialy dostarczone przez Inspekfora nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegblowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
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uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnost za nastepstwa niezgodnoéci wykonanych robot z
Dokumentacig Projektowa, ST oraz zmianami wprowadzenymi w nich zawczasu przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru o jakichkolwiek blgdach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtownych trasy i {lub) reperow roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej s3 zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywista rzedna terenu istotnie rozni sig od
rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiednie] decyzji przez
Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w
Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostang wykonane
na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, Ze roboty dodatkowe w
takim przypadku obciazg Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot, Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacii robot naleza do
obowigzkow Wykonawcy.

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty giéwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly.
Odleglost miedzy punktami glownymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500m.

Repery robocze Wykonawca jest zobowigzany zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej.

Tyczenie osi frasy nalezy wykonaé w oparciu o Dokumentacje Projekiowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Inspektora nadzoru, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej.

05 trasy powinna byé wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w odlegloéci zaleZnej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentaciji Projektowej nie
moze byé wigksza niz 5cm. Rzedne punktow osi nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscig do 1 cm w stosunku do
rzednych okreslonych w Dokumentacii Projektowe.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie poszerzonych konturéw nasypow
polegajace na oznaczeniu w terenie krawedzi podstawy nasypu z terenem oraz konturow nasypow i powinny byé
wykonywane zgodnie z Dokumentacia Projekfowg oraz w migjscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia rohot.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwi¢ wykonanie nasypow o ksztalcie zgodnym z
Dokumentacja Projektowa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakoéci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogblnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robdt zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie jest 1km
{kilometr) trasy drogowej.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiardw geodezyjnych lub protokdlu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedklada Inspektorow
nadzory,

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnost za 1 km (kilometr) nalezy przyjmowaé na podstawie szkicow i dziennikow pomiarow
geodezyjnych lub protokofu z kontroli geodezyjnej.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Roboty zwiazane z wyznaczeniem 0si frasy i punktow
wysokosciowych obejmuja roboty pomiarowe na przebudowywanym odcinku:
Cena jednostkowa wykonania Robét obejmuje:
» Dostarczenie materiatow pomocniczych
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10.

VVVVYY

Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi frasy i punktow wysokosciowych

Uzupetnieni osi trasy dodatkowymi punktami

Wyznaczenie dodatkowych punkiow wysokosciowych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow
Zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odiworzenie

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z
pozniejszymi zmianami)

Instrukcja techniczna 0-1 Ogodine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.

Instrukgja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK-1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa pozioma, GUGIK-1983.

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK-1979.

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK-1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK-1983
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D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wycinka drzew w ramach zadania: ,Przebudowa ulicy Gléwnej w Nowinach Wielkich”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z usunigciem
drzew oraz wykarczowaniem pni.

2. MATERIALY - Nie wystepujg

3. SPRZET
Do wykonywania robot zwigzanych z usunigciem drzew nalezy stosowac:
- pily mechaniczne, reczne
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego
- spycharki, koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrghem drzew.

4, TRANSPORT
Pnie, karping i galezie nalezy przewozié transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmuja wyciecie | wykarczowanie drzew, wywiezienie poza
teren budowy pni, karpiny na odi. 1km na plac wskazany przez Zamawiajacego, uprzatnigcie galgzi, zasypanie
dolow.

Teren pod przebudowe drogi w pasie robét ziemnych, w migjscach wskazanych w dokumentacji i przez
Inspektora nadzoru powinien by¢ oczyszczony z drzew oraz pozostatosci po ich usunigciu. Zgoda naich
usuniecie lezy w gestii Zamawiajacego.

W miejscach okopow i tych wykopdw. Z ktorych grunt jest przeznaczony do whudowania w nasyp, teren nalezy
oczysci z rodlinnosci, wykarczowat pnie i usunaé korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasyp nie przekraczala 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczyscié tak, aby czeéci roslinnosci nie znajdowaly sig na glebokosci do
60cm ponizej niwelety robot ziemnych i finii skarp nasypu.

Sposéh zniszczenia pozostalosci po wycince powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST tj. galezie nalezy
przerobi¢ na kore drzewna za pomoca specijalistycznego sprzgtu lub wywiez¢ poza teren budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnoéci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dolow. Zaggszczenie gruntu wypetniajacego doly powinno spetniat
odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.00.00. ,Roboty ziemne".

1. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z usunigciem drzew, karczowania pni jest szt. {sztuka)

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST | wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wizualna ocena
bedzie pozytywna.
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9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostki obmiarowej wedtug pkt 7.

Cena wykonania robot obejmuje:

YVVvVvVY¥

oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robot,

wyciecie | wykarczowanie drzew

wywiezienie pni, karpiny | galezi poza teren budowy lub przerobienie galgzi na korg drzewng
zasypanie dotow,

uporzadkowanie migjsca prowadzonych robot
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D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.4.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z rozbiorka, elementow drég w ramach zadania: ,Przebudowa ulicy Giéwnej w Nowinach
Wielkich”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét rozbibrkowo-regulacyjnych
elementow dia urzadzef podziemnych:
= regulacia studni TP
= remont studni kanalizacyjnych
= regulacja zaworéw wodociagowych itp.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogblne wymagania dotyczagce robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1, Ogolne wymaganta dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00.00
Wymagania ogdine” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczagce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbidrki
Do wykonania robét zwigzanych z rozbiorkg, elementow drog moze byt wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- samochody ciezarowe,
- mioty pneumatyczne,
- pily mechaniczne,
- koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczage transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2, Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogdlne zasady wykonania robot
Ogblne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbidrkowych
Roboty rozbiorkowe elementow drog obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazanych przez Inzyniera.
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Jesii dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacii inwentaryzacyjnej lub/i rozbibrkowej, Inzynier
moze polecié Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacii, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk
materiatow.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST fub przez
Inzyniera.

Wszystkie elementy moZliwe do powtdrmego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajq sie wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je
na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy | materialy, ktore zgodnie z ST stajq sie wiasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z
terenu budowy.

Doly (wykopy) powstale po rozhidrce elementow drog znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sig w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sig wykonania wykopdw drogowych nalezy wypelnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescié zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

5.3. Wykonanie robét rozbiorkowo-regulacyjnych

Roboty rozhidrkowo-regulacyjne elementéw dla urzadzen podziemnych polegajg na pionowej regulacii

urzadzenia dostosowujac wysokosciowo do projektowanej niwelety.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako$ci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualne] ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtornego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunietych elementach nawierzchni powinno
spelnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne’.

1. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbiorkg elementéw drog jest:
dla wpustu, studni, zaworéw- szt. (sztuka)

8. ODBIGR ROBOT
Ogbline zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 8.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogalne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne® pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
regulacja pionowa studzienek TP
rozebranie studni kanalizacyjnej, oczyszczenie i ustawienie z ewen. podmuréwka
regulacja skrzynek na zasuwe wody
przesortowanie materialu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia, z ulozeniem na
poboczu,
zaladunek | wywiezienie pozostatosei z rozbiorki,
wyrownanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z 27.04.2001 ,O odpadach”.{Dz. U. Nr 62 poz. 628)

A
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D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow w gruntach nieskalistych w ramach zadania: ,Przebudowa ulicy Gtéwnej w Nowinach
Wielkich”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacii rob6t
wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres rohot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczq prowadzenia robét ziemnych w czasie przebudowy
drég i obejmuja; roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta z transportem urobku i wbudowaniem w nasyp
oraz roboty ziemne wykonane mechanicznie z wywozem nadmiaru urobku

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe poje niniejszej specyfikacji podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne’

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturainego spetniajaca warunki statecznosci |

odwodnienia.

Korpus drogowy — nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

Wysoko$é nasypu lub glebokost wykopu — roznica rzednej ferenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi

nasypu lub wykopu.

Nasyp niski — wysoko$¢ do 1 m

Nasyp $redni - wysokos¢ od 1 do 3 m

Nasyp wysoki — wysokos¢ powyzej 3 m

Wykop plytki - gleboko$¢ do 1 m

Wykop $redni — glebokosé od 1 do3 m

Wykop gleboki - gtebokosé powyzej 3 m

Ukop —_miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone w obrebie pasa robot drogowych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potoZone poza pasem robot drogowych.

Odklad ~ miejsce whudowania iub skiadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania

wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwiazanych z trasg drogowa,

WskaZnik zageszezenia gruntu — wielkost charakteryzujaca stan zageszezenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Ps

1 s=
Pds
Gdzie:
Pa - gestost objetosciowa szkieletu zaggszezonego gruntu, [Mg/m3]
Pas - maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, sluzaca do oceny zageszczonego gruntu w robotach
ziemnych, [Mg/m3]
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentaci Projektowa, ST
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogbine”.

2, MATERIALY (GRUNTY)

Material wystepujacy w podiozu wykopu jest gruntem rodzinnym, ktory bedzie stanowil podioze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i polsztywnych powinien
charakteryzowaé sie grupa nosnosci Gy Podloze zakwalifikowano do wiw grupy.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
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wplywu na wiaSciwosci gruntu zarowno w migjscu jego naturalinego zalegania jak tez w czasie odspajania i
transportu. Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne’.
4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zarbwno w obrebie pasa robot drogowych, jak i poza nim

Transport gruntu z wykopow odbywaé sig bedzie samowyladowczymi $rodkami transportu (samochody,
ciggniki z przyczepami).
Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia nawierzchni drég i ulic z ziemi nanoszonej przez
pojazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogolne”. Oznakowanie robot
prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonat zgodnie z zatwierdzonym projekiem oznakowania robot.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowag ich statecznoé¢ przez caly okres prowadzenia
robdt, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub
odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce.

Zageszczenie gruntow w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetia¢ wymagania
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i misjscach zerowych robdt ziemnych nie maja wymaganego
wskaznika zaggszczenia to przed ulozeniem konstrukeji nawierzchni nalezy je dogescic do wymaganej wartosci
Is. Jezeli wartost wskaznika nie moZe byé osiagnieta przez bezposrednie zaggszczenie gruntu rodzimego to
nalezy podjaé érodki w celu ulepszenia gruntu podioza. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykenawca i
przedstawia do akceptacii Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. Po wykonaniu wykopow
nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztaltu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom wg punklu 5 oraz czy
dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach.
Wyniki badan | pomiarow w czasie wykonywania robot nalezy wpisywac do:
— dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
—  Dziennika Budowy,
~ protokoléw odbiorcow robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
W czasie kontroli szczegding uwage nalezy zwrocié na:
a) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
d) dokladno$é wykonywania wykopow (usytuowanie i wykonczenie).
e) Zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

1. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu na podstawie Dokumentacji
Projektowej, ST i pomiaru w terenie.
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST D-00.00.00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbine
W przypadku wykonania robot ziemnych niezgodnie z Dokumentacia Projektowa, Wykonawca robot
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami przedstawic je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacii nie podlegajg zaptacie.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogbine wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Cena jednostkowa wykonania robot obeimuie:

YVVVVYVVVVYY

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robot prowadzone w pasie drogowym,

mechaniczne i reczne wykonanie wykopow

zaladunek i transport gruntu w nasyp,

zaladunek | wywdz nadmiaru gruntu,

profilowanie dna wykopu, skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
zabezpieczenie i odwodnienie wykopow,

wyrownanie i plantowanie skarp wykopow,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modufu odksztalcenia nawierzchni podatnych i

podioza przez obcigzenie plyta,
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przy wykonaniu nasypow tj. reczne formowanie | zageszczanie nasypow z gruntu w ramach zadania:
.Przebudowa ulicy Gléwnej w Nowinach Wielkich”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq prowadzenia robot przy formowaniu i zaggszczaniu
nasypow z gruntu uzyskanego z wykopu

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zostaly podane w ST D-02.01.01
1.5 Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$t oraz za zgodnos¢ z Dokumentacig Projektowg, STi
poleceniami Inspekiora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczage robot podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania Ogdine”

2, MATERIALY

Ogoine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00
~SNymagania ogélne".

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nasypow wedlug zasad niniejszej ST jest grunt z wykopu,
ktory zostat wydobyty | pozostawiony do whudowania.
Goma warstwa nasypu grubosci 50 cm winna by¢ wykonana z materialu niewysadzinowego o nastepujacych
parametrach:
—  zawarto$t czastek 0,075 mm < 15%,
—  zawarto$¢ czastek 0,02 mm <5%,
—  kapilarnosci biemej Hw< 1,0 m,
—  wskazniku réznoziarnistosci Us eo.10>5

3. SPRZET
Ogdlne warunki dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogolne”.
Sprzet do wykonania | zageszczania nasypow jak w ST D.02.01.01

4, TRANSPORT
Ogbine warunki transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne warunki wykonania robot

Ogobline warunki wykonania robot podano w ST D-02.01.01 pkt.
5.2 Dostawy materialu na nasyp

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustalong w
PZJ czestotliwoscig laboratoryjnych badan kontrolnych. Pochodzenie materiafu i jego jako$t powinny by¢
wczes$niej zaaprobowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca powinien zaproponowat zrodio dostaw
materialow oraz przedstawi¢ wyniki badan jakosci w ramach PZJ.
5.3 Zakres wykonywanych robét

Szeroko$¢ korpusu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm, gruntow
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.
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Zageszczenie gruntbw w nasypach - wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach okreslany wg normy
BN-77/8931-12 powinien wynosic:
-nie mniej niz 0.97

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-02.01.01 pkt. 6
6.2 Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na biezaco, w
miare postepu rob6t, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonanych robét ziemnych
z projektem i wymaganiami niniejszej specyfikacii.
Badanie zageszczenia nasypu polega na skontrolowaniu zgodnoéci | wskaznika zaggszezenia Is, okreslonego W
pkt 5.3. Wyniki kontroli nalezy wpisywa¢ do dokumentow kontrolnych.

7. OBMIARU ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr szeScienny) wykonanych nasypow na uzupetnienie korpusu drogii
poboczy na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarow w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru okreslono w ST D-02.01.01 pkt. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogblne wymagania dotyczace platnoéci podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogéine”.
Cena wykonania robét obejmuje:
roboty przygotowawcze i pomiarowe,
oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
whudowanie gruntu w nasyp
odwodnienie terenu robot
formowanie nasypu do wymaganego profilu,
zageszczenie poszczegdinych warstw nasypu,
wykonanie niezbednych pomiarow i badan,
uporzadkowanie migjsc prowadzonych robot.

YVVVVVYVY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenie. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biemne.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samachodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i

podioZa przez obcigzenie piyta,
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D-04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace profilowania i zaggszczania
podioza w ramach zadania: ,Przebudowa ulicy Gtéwnej w Nowinach Wielkich”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robt
wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robdt objetych ST
Zakres robdt obejmuie: wyprofilowanie | zageszczanie koryta gruntowego pod warstwy konstrukeyjne
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe pojet ninigjszej specyfikacii podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”
1.5 QOgélne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakost oraz za zgodno$c z Dokumentacjg Projektows, ST
poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY Nie wystepuja

3. SPRZET

Roboty zwiazane z profilowaniem i zageszczeniem podioza wykonywane bedg recznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. Stosowany sprzet nie moze spowodowat niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu
podioza.

4. TRANSPORT
Grunt transportowany bedzie dowolnymi $rodkami transportu samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyszezen.
Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzit, czy istnigjace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne przed profilowaniem byly, o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest speiniony i wystepuja zanizenia poziomu w podioZu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glgboko$¢ zaakeeptowang przez Inspektora nadzory,
dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowiazujacej dla gémej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokoéciowych i zaggécic warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia (Is) = 1,00
Wskaznik zageszczenia nalezy okreslic zgodnie z BN-77/8931-12.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywag sig ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwsze] warstwy nawierzchni,

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to ukiadania kolejnej
warstwy mozna przystapic dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci rohot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.
Wykonawca powinien prowadzié badania glebokosci | szerokoéci wykonanego koryta tak, aby zapewnialo
prawidiowe wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
6.1. Badania w czasie rohot:
al Szerokosé profilowanego podioza — 10 razy na 1 km - nie moze rézni¢ sig od projektowanej o wigcej niz
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+10cmi-5cm

b Rownoéé profilowanego podioza podiuzna — co 20 m, poprzeczna - 10 razy nat km mierzone fatg 4 m. -
nie moga przekroczy¢ 20 mm.

cf Spadki poprzeczne - 10 razy na 1 km z folerancjg £0,5%

df Rzedne wysokosciowe — co 100 m - roZnica nie powinna przekracza¢ + 1em,-2 cm

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geomefrycznych od okreslonych
wyzej powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci, co najmniej 10 cm, wyrownane i powtornie
zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

Jednostka obmiaru robét jest 1 m2wyprofilowanego i zageszczonego podioza koryta gruntowego zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 pkt 8.

Odbiér wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umoziiwiajacym wykonanie ewentualnych napraw
hez hamowania postepu robdt. Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacig Projektowa, STi
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii wg punkfu 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoine wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 pkt 9.

Platnos¢ za m? wyprofilowanego i zageszczonego koryta gruntowego zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot
na podstawie pomiaru w terenie.

Cena wykonania robdt obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym,
reczne i mechaniczne profilowanie dna koryta gruntowego,
zageszczenie podioza gruntowego,
utrzymanie podicza
przeprowadzenie badan | pomiarow wymaganych w specyfikacii technicznej,
uporzadkowanie terenu po robotach.

YVYVVVYY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-$-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez ohcigzenie piytg

BN-75/8931-03  Drogi samochodowe, Pobieranie probek gruntdw do celow drogowych i lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i ata,

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych

BN-77/8931-12  Drogi samochodowe, Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej w ramach zadania: ,Przebudowa ulicy Gléwnej w
Nowinach Wielkich”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
warstw odsaczajacych z piasku.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreglenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normani i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ oraz za zgodno$t z Dokumentacjg Projektowa, ST
poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania Ogoine” pkt 2.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu warstw odsgczajacych wedlug zasad ninigjszej specyfikacji
sy
Piasek, 2wir i mieszanka i odpowiada¢ normie PN-B-11111[3].dla klasy ! i .
2.1. Wymagania dla kruszywa

Warstwa odsaczajaca z kruszywa powinna by¢ wykonana z piasku, spefniajacego nastepujgce warunki:
al szczelnosci, okreslony zaleznoscia;

D15
Us —- <5
dss
gdzie:
Dis— wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy cdcinajace] lub
odsaczajacej

das — wymiar sita, przez ktére przechedzi 85% ziarn gruntu podioza.
Dia materiafow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi byé
spelniony, gdy warstwa ta nie jest ukiadana na warstwie odcinajacej.

b/ zageszczainosci, okreslony zaleznoscia

gdzie:
U — wskaznik réznoziarnistosdi,
deo~ wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe
odcinajaca,
dso- wymiar sita, przez ktre przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe
odcinajaca
oraz mozliwoscia uzyskania wskaznika zageszczenia Is warstwy odcinajgcej rownego 1,00 wediug normaine]
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proby Proctora (PN-B-04481, metoda | lub Il), badanego zgodnie z norma BN-77/8931-12.
Warstwa odsaczajgca z kruszywa powinna by¢ wykonana z piasku, spefniajacego nastgpujgce warunki:
al wodoprzepuszczalno$t ; wartos¢ wspdiczynnika wodoprzepuszezalnoéei .k powinna by¢ wigksza od 8 m/
dobe,
bl zageszczalnosci; uzyte kruszywo powinno mie¢ wskaznik roznorednosci U" o wartosci co najmniej 5 i
umozliwiaé uzyskanie wskaznika zaggszczenia Is warstwy odcinajacej rownego 1,00 wedlug normainej proby
Proctora (PN-B-04481, metoda | lub 11}, badanego zgodnie z norma BN-77/8931-12,

Oprocz wymienionych wlasciwosci kruszywo uzyte do wykonania warstwy odsaczajacej czy odcinajace]
nie powinno zawieraé zanieczyszczen obcych — zawarto$¢ nie wigcej niz 0,3%, badanie wediug PB-B-06714-26.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogélne" pkt 3.

Do wykonania robdt nalezy stosowaé sprzet do rgcznego i mechanicznego prowadzenia robot
ziemnych. Do zageszczenia podioza nalezy uzyt drobnego sprzetu zageszczajacego, zapewniajacego
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zaggszczenia typu walce statyczne, plyty wibracyjne lub ubijaki
mechaniczne.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczage transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt 4.
Kruszywo moze byé dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne warunki wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

Przed wykonaniem warstwy odsaczajacej czy odcinajacej wszelkie koleiny i migkkie miejsca podioza z
materialow niezwigzanych spoiwami lub lepiszczami oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zaggszczone
lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od zaloZonych rzednych powinny byé naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody lub osuszenie poprzez mieszanie do osiagniecia wilgotnosci optymalnej, powtéme wyréwnanie i
powtorne zageszezenie.

Kruszywo do wykonania warstwy odsaczajacej czy odcinajacej powinno by¢ rozkladane o jednakowe;
grubosci. Roziozona warstwa musi mieé taka grubosc, aby ostatecznie gruboé¢ warstwy po zaggszczeniu byla
rowna grubosci projektowanej. Warstwa odsaczajaca lub odcinajaca powinna byé roziozona w sposob
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej i odcinajacej nalezy przystapic do jej
zageszczenia. Zaggszcezenie naleZy kontynuowat do osiggnigceia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od
1,00 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoine zasady kontroli jakoéci robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.
Czestotliwosé oraz zakres badaf i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia
warstwy odsaczajacej i odcinajacej podaje tablica

Tablica 1 czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp. Wyszczegblnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ badan | pomiarow

1 Szerokosd warsiwy 10 razy na 1 km

2 Réwnosét podiuzna {na poszerzeniach) Co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Réwnost poprzeczna (na poszerzeniach) 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne 10razy na 1 km

5 Rzetne wysokasciowe Co 100 m w osi jezdni Grubo$¢ na jej krawedziach

6 Grubo$t warstwy W 3 punktach, lecz nie rzadzigj niz raz na 2000 m

7 Zageszczenie wilgotnosc kruszywa W 2 punktach na dziennej dzialce robocze] lecz nie rzadziej niz raz
na 600 m2.

Szerokosé warstwy nie moze sie ro2nic od szerokosci projektowanej o wigeej niz + 10 cm, - 5 cm.
Nierownosé¢ podiuzna i poprzeczng mierzy sie fata 4 metrowa i nie moga przekracza¢ 20mm,
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Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej | odsaczajacej na prostych i na lukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektows z tolerancjq £0,5 %

Réznice pomigdzy rzgdnymi wysckosciowymi warstwy grubos¢ rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + 1 ¢cm grubosé — 2 cm.

Grubost warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacii projektowej z tolerancjg +1cm, -2cm

Wskaznika zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej nie powinien byé mnigjszy od 1
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6
powinny by¢ naprawione przez spuichnienie do gighokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdme
zageszczenie.

1. OBMIAR ROBOT
Ogbine wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogdine" pkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsaczajgcej.

8. QDBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00. pkt 8
Odbioru dokonuje sig na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.,

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z niniejszg SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jesii
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczagce platnosci podano w ST D-M.00.00.00.pkt 9

Platnos¢ za 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsaczajace] zgodnie z obmiarem i oceng
whudowanego materialu i wykonanej warstwy na podstawie wynikow, pomiarow i badan.
Cena wykonanej warstwy odsqczajacej z piasku obejmtje:

s prace pomiarowe

» oznakowanie robot

zakup, dostarczenie i rozloZenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okresionej w dokumentacii projektowej
wyrdwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,
zageszczenie wyprofilowane] warstwy zgodnie z ST
przeprowadzenie pomiaréw | badali laboratoryjnych wymaganych w specyfikacii technicznej,
utrzymanie warstwy,
oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06714-17 Kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych - zwir i piasek.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i fatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszezenia gruntu.
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D- 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO STABILIZOWANEGO

MECHANICZNIE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie w ramach zadania:
.Przebudowa ulicy Gtéwnej w Nowinach Wielkich”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie podbudowy z kruszywa lfamanego stabilizowanego mechanicznie
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe pojec niniejszej specyfikacji podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o
wlasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymaine;.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru
Ogblne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno
by¢ kruszywo lamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéow
albo ziarn 2wiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

Do wykonania podbudowy nalezy stosowa¢ kruszywo tamane niesortowalne o uziarnieniu zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa ( #0-31,5mm.)
2.1 Wymagania dia materiatéw Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziamienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwows
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej graniczne
uziarnienia do gomej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarma kruszywa
nie moze przekraczat 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2

Lp. § Wyszczegoinienie wlasciwosci Wymagania Badania wediug
1, Zawarto5¢ ziam mnigjszych niz 0,075 mm, % (m/m) Od2do 12 PN-B-06714-15
2. Zawartos¢ nadziana % {m/m), nie wiecej niz 10 PN-B-06714-15
K} Zawartos¢ ziam nisforemnych % {m/m), nie wiecej niz 40 PN-B-06714-16
4, Zawarlos¢ zanieczyszezen organiczaych, % (mfm), nie wigce] niZ 1 PN-B-06714-26
5. Wekaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metoda | ub It 0d 30 do 70 BN-64/8931-01

wg PN-B-04481,%

6. Scieralnosé w bebnie Los Angeles:
a) Scieralnoit catkowita po pelnej

liczbie obrotéw, nie wiecej niz 50
b) §cieralno3¢ czedciowa po 1/5
liczbie obrotéw, nie wiecej niz 35 PN-B-06714-42
7. Nasigkliwos¢, % {mim), nie wigcej niz 5 PN-B-06714-18
8. Mrozoodpomnose, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, %{m/m), 10 PN-B-06714-18
nie wiecej niz
9 Zawartod¢ zwiazkdw siarki w przeliczenit na SOs, %(m/m), nie 1 PN-B=06714-28
wiecei niz
10. | WskaZnik nodnodci w nos mieszanki kruszywa, % nie wiecej niz:
a) przy zageszczeniu ls>= 1,00 60 PN-5-06102

Do zwilzania kruszywa nalezy stosowa¢ wg PN-B-32250

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zrodef uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru. Nie pdzniej niz 14 dni przed rozpoczgciem robot, Wykonawca powinien dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wyniki badan laboratoryjnych lacznie z projektowang krzywa uziarnienia.

3, SPRZET

Do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie naleZy stosowac:
- réwniarki atbo ukladarki kruszywa do rozkiadania materiatu,
- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach niedostepnych powinny byé
stosowane zageszczarki ptytowe, bijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru,

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien sie odbywat w sposob przeciwdzialajgcy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podiozu drogi musi by¢ tak zorganizowany, aby nie
dopuscié do jego uszkodzer i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowytadowczy (samochody, ciggniki
z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speiniac wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdine warunki wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacija
Projektowa.
Mieszanke kruszywa nalezy rozklada¢ warstwa o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
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zageszczeniu byla zgodna z dokumentacja projektowa, Ukladana warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczgcie budowy
nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inspektora nadzoru poprzednigj.

Po koficowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapic do jej zageszczenia, Wilgotnost
mieszanki kruszywa podczas zageszczenia powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), material nadmiemie zawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie | napowietrzanie.. Jezeli wilgotnost mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej 0 20% jej wartoSci
mieszanka powinna byé zwilzona okreslona iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnosé mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalne 0 10% jej wartosci, mieszankg nalezy osuszy¢.

Jakiekolwiek nierownosci lub zagtebienia powstale w czasie zageszczenia powinny by¢ wyrbwnane
przez spulchnienie warstwy kruszywa i oddanie lub usunigeie materialu az do otrzymania rowniej powierzchni.
Zageszczenie powinno postepowa stopniowo od zewnetrznej do wewngfrznej krawedzi podbudowy.

Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci
podbudowy wg tablicy 2 Ip. 10.

Podbudowa po wykonaniu, a przed uloZeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kantroli jakosci robot padano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6. Badania
probek kruszyw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w Tablicy 2.

6.1. Rodzaj i czestotliwo$¢ badar kontrolnych w czasie robét podano w Tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwosc badan kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie

Czestotliwost Badan
Lp. Wyszczegolnienie badan - ) , Maksymalna powierzehnia
Minimalna liczba bada podbudowy przypadajgca na jedno
badanie (m2)
1 Uziarnienie kruszywa 2 600
2 Wilgotnosé kruszywa 2 6C0
3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10 000 m2
4 Badanie wlasciwosci kruszywa Dla kazdej partii kiuszywa | przy kazdej zmianie kruszywa
wg tab. 2

6.2 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwosé oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 4

Tahlica 4. Czestotliwo$é oraz zakres pomiardw wykonane| podbudowy z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Ip. Wyszczegdlnienie badaf | pomiarow Minimalna czestofliwosé pomiardw

1 Szeroko$¢ podbudowy 10razynaikm

2 Rownosé podhuzna W sposob ciagly planografem albo co 20 m lata na kazdym
pasie ruchu

3 Réownosc poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne 10 razyna 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planie ¢0 100 m

7 Grubost podbudowy Podczas budowy:

Przebudowa ul. Giéwnej w Nowinach Wielkich 42




W 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadzigj

niz na 400 m2
Przed odbiorem:
W 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000m2
8 Nosno&é podbudowy:
- modul odksztalcenia Co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 10600 m
Co najmniej w 20 punktach na kazde 1000m
- Ugiecie sprezysie

Szerokost podbudowy nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wigeej niz + 10 cm, - 5 cm.

Rownos¢ podiuzna podbudowy nalezy mierzy¢ planografem lub 4-metrowa tata co 20 m. Rownos¢ poprzeczng
podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata 10 razy na 1 km.
Nierdwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 10 mm.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancjg  0,5%

Réznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinna przekraczac
+1 cm, -2 cm.

05 podbudowy w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + s5ecm.

Gruboét podbudowy nie moze sie rdzni¢ od grubosci projektowanej o £10%

Nosno$¢ podbudowy
Modut odksztalcenia i ugigcia sprezyste powinny by¢ zgodne z podanymi w iablicy 5

Tablica 5 Cechy podhudowy

Wskaznik Maksymaine Minimalny modul odksztaicenia mierzony piyta o
zageszczZenia Is nie dopuszezalne ugiecie grednicy 30 cm, MPa
mniejszy niz sprezyste (mm) pod
kolem o nacisku 50 kN/40
kNf
Pierwotny Me Wiy Me2
100 1,40/1,25 80 140 <22

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.2
powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm., wyrwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem szerokosci, grubosci czy nosnosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy na wiasny koszt.

1. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowi jest 1 m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Obmiaru dokonuje sig na budowie, po jej uloZeniu | zaggszczeniu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty wymienione w ST podiegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
zgodnie z ST D-M.00.00.00 pkt 8.

Odbior podbudowy powinien byé przeprowadzony w czasie umoZliwiajacym wykonanie ewentuainych
napraw wadfiwie wykonane] warstwy bez hamowania postgpu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca
przeprowadzi na wlasny koszt w terminie i zakresie ustalonym z Inspektorem nadzoru.
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9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robot obgjmuije:

Platnos¢ za m2 nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci materialu oraz jakosc
wykonanej warstwy podbudowy na podstawie wynikow pomiarow i badan

10.

YVVVYVVYVY

prace pomiarowe roboty przygofowawcze

oznakowanie robét

sprawdzenie | ewentualna naprawa podioza

zakup i transport materialow przewidzianych do wykonania zadania,

rozécielenie | zageszczenie warstw podbudowy z mieszanki kruszywa

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST

utrzymanie podbudowy w czasie robdt.

srodki zaradeze chroniace podbudowe przed pogorszeniem sig jakoscl i niekorzystnym wplywem wody i

sprzetu wykonawczego,

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-06102
PN-88/B-04481
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-19

PN-B-06714/26
PN-B-06714/42

PN-B-11112
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszcze.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skiadu ziamowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia,

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenie zawartosci

Zanieczyszczenh organicznych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnoéci w bebnie Los
Angeles.

Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzehni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez chcigzenie plyta,

Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzehni planografem i fata.
Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu.
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D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
1, WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo-piaskowe] w
ramach zadania: ,Przebudowa ulicy Gtéwnej w Nowinach Wielkich”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu | realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo - piaskowe] 1:4
1.4 Okreélenia podstawowe
Obramowanie chodnika — umocnienie bocznych krawedzi chodnika, wykonane z obrzezy betonowych.

Koryto chodnika ~ element uformowany w podiozu w celu uloZenia na nim konstrukcji chodnika.

Podsypka — warstwa wyrdwnawcza utozona bezposrednio na podiozu.

Kostka brukowa betonowa -ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$t oraz za zgodno$é z Dokumentacia Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogoine wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdline”.

2, MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
pkt 2.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowe] kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadania aprobaty technicznej,

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej wedlug zasad
niniejszej specyfikacji sa:

Piasek na podsypke piaskows - odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712[3]
Kostka brukowa betonowa - musi posiadaé aprobate techniczna wystawiong przez uprawniong jednostke.
Struktura wyrobu powinna by zwarta, bez rys, peknigé, ptam i ubytkow.

Powierzchnia goma kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawgdzie kostek réwne i proste,
wklenigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubo$ei <80 mm. Tolerancje wymiarowe kostki
brukowej betonowej wynosza;

- na diugosci 3 mm
-naszeroko$ci  + 3 mm
-nagrubosci  +5mm
Kolor kostki — zgodny z dokumentacia.

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okresione w tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosé
1 Wylrzymalo$é na éciskanie po 28 dniach, co najrnie]
af $rednia z szesciu kostek
b/ najmniejsza pojedynczej kostki 80
50
2 Nasiakliwo$é woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niZ 5
3 Odporno§é na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 {2};
af pekniecia probki
bl strata masy, % nie wiecej niz brak
¢/ cbnizenie wylrzymaloscl na Sciskanie w stosunku do 5
wytrzymaloscl probek nie zamrazanych, %
nie wiecej niz
20
4 Scieralnost na tarczy Boshmego wg PN-B-04111 1], mm, nie wiecs] niz 4

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3 SPRZET

Do zageszczenia chodnika stosuje sie wibratory ptytowe z oslong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
Kostka brukowa betonowa przewozona moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu. Transport i
sktadowanie kostki musi odbywat sie w sposob zabezpieczajacy materiat przed uszkodzeniami,

5, WYKONANIE ROBOT

Ogblne warunki wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogbine” pkt 5.

Podloze nalezy wyprofilowaé zgodnie z projektowanymi spadkami podiuznymi i poprzecznymi oraz
zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01. Korylo wraz z profilowaniem | zaggszczeniem podioza’”.
Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0.97 wedlug normalnej metody Proctora.
Warstwa odcinaiaca z piasku ujeta w ST 04.02.01 ,Warstwy odsaczajace i odcinajace’.

Rodzaj podbudowy pod uloZenie nawierzchni z kostki brukowej przewidziano z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie.

Wykonanie podsypki cementowo piaskowej grubosci 5 cm w proporcji 1:4 pod nawierzchnie z kostki
brukowej betonowej
Kostke brukowa betonowa grubosci 8 cm nalezy ukiadaé w sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od
2 do 3 mm. Kostke nalezy ukladaé okolo 1,5 cm wyZej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie
wibrowania {ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnig ulozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic do ubijania chodnika
Ubijanie wibracyjne ulozonej kostki polega na trzech przejéciach stalowej plyty wibratora dla wprasowania kostek
w podsypke. Nastepne trzy przejécia, podczas ktrych piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dia
wypelnienia ztaczy.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehié szczeliny materialem do wypelnienia i zamies¢ nawierzchnig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Wykonawca powinien posiadat atest dia kostek brukowych oraz wyniki biezgcych badan wyrobu na
éciskanie. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5 niniejszej ST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidiowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidiowosci wypelnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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Nierdwnosci podiuzne nawierzchni mierzone fata lub planografem nie powinny przekraczag 0,8 cm.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +0,5%.
Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinna
przekraczat £1 cm.
Szerokosé nawierzchni nie moze réznic sie od szerckoéci projektowanej o wiecej niz £5 cm.
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac +1 cm.
Pomiary cech geometrycznych dokonuje sig losowo w miejscach charakterystycznych min.10%.

I. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki brukowej betonowej
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 pkt 7.

8. QDBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa. ST | wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wediug pkt 6 daty wyniki pozytywne. Odbiorowi
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie podsypki cementowo piaskowe).

Zasady ich odbioru sa okreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogblne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSC!

Platnosé za m2 wykonanej nawierzchni z kostki brukowe] betonowej nalezy przyjmowa¢ zgodnie z
obmiarem i ocena jakosci wykonanych robdt na podstawie wynikéw pomiarow w terenie | badan wymaganych w
ST.

Cena wykonania robét obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup i transport materiatow na miejsce wbhudowania,

oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4

ulozenie kostki brukowej betonowej,

ubijanie wibracyjne ulozonej podsypki i nawierzchni z wypelnieniem spoin migdzy kostkami,
przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw przewidzianych w specyfikacii.
uporzadkowanie migjsca prowadzonych robot.

VVVVYVYVVY

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN- B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
PN-EN 197-1:2000 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.
PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspoine wymagania i badania.
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D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, NASYPOW (humusowarie,

umocnienie terenu chfonnego plytami azurowymi)

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
umocnienia nasypow w ramach zadania: ,Przebudowa ulicy Gtéwnej w Nowinach Wielkich”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres rohot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z umocnieniem nasypow
poprzez umocnienie poboczy warstwa humusu (z dostarczeniem humusu) wraz z obsianiem trawg oraz
umocnienie terenu chionnego ptytami azurowymi zgodnie z dokumentacjg
1.4 Okreslenia podstawowe
Humys — ziemia roslinna
Humusowanie — przykrycie skarpy ziemia roslinng w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej przyjecia sig.

Plyta azurowa — prefabrykat 0,6m x 0,4m - element wykonany w zakladzie przemystowym, ktdry po zmontowaniu
na budowie stanowi umocnienie
Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00.
1.5 Wymagania ogolne dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnost z
dokumentacja projektows, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogédlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY

2.1 Humus ~ ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz woina od zanieczyszczen obcych.
2.2 Trawa — wyhor gatunku traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sig
stosowaé mieszanki fraw o drobnym, gestym ukorzenieniu.

2.3. Elementy prefabrykowane — betonowa plyta azurowa o wymiarach 0,6m x 0,4m

Wytrzymaloét, ksztalt i wymiary elementow powinny byé zgodne z dokumentacig projektowa i ST.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnien ferenéw zieleni powinien wykazac sig moziiwoscia
korzystania z drobnego sprzetu przeznaczonego do wyrdwnywania skarp oraz humusowania powierzchni,
walcow kotowych gtadkich, zebrowanych, ubijakéw o recznym prowadzeniu, wibratorow do zaggszczania ziemi
roslinnej. Pozostale roboty moga by¢ wykonywane recznie.
4. TRANSPORT

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore
pozwolg uniknaé uszkodzen i odksztalcen przewozonych materialow.
Materialy na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sig w czasie ruchu pojazdu.

Srodki transportowe powinny by czyste i zabezpieczafgce nasiona przed zamoknigciem oraz
obnizeniem ich wartoéci siewnej. Dla pozostatych materialow warunki transportu powinny spefnia¢ wymagania
okreslone w ST P-00.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT

Dia lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem naturalnym z powierzchnig skarpy, nacina sig w
niej poziomo lub pod katem 30 — 45¢ niewielkie rowki — bruzdy w odstgpach, co 0,5 1,0 m i giebokosci 15 - 20
cm.
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Na powierzchnig skarp nalezy uloZyé warstwe humusu i obsiac trawa, co zapewni ostateczng ochrong skarp.
Warstwe ziemi roslinnej naley odpowiednio zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne i przediuzy€ poza
podnéze skarpy nasypu na diugosci 15-25 cm. Do obsiania skarp nasypow uzywa sie uniwersalnej mieszanki
traw jak podano w p.2.2

Umocnienie powierzchni pobocza plytami azurowymi stosuje sie dla wzmocnienia powierzchni pobocza
jak réwniez w celu zabezpieczenia przed silnym dziataniem strumieni przeplywajace) wody.
Przygotowana powierzchnia powinna by¢ wyréwnana i oczyszczona z kamieni, korzeni, Na tak przygotowanym
podiozu nalezy utozyé warstwe podsypki z piasku grubo$ci 5 cm i piyty aZurowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Dostarczona na miejsce obsiewania mieszanka nasion fraw powinna posiadaé Swiadectwo wartosci
siewnej. Swiadectwo jakosci nasion traci waznosé (liczac od daty wystawienia $wiadectwa) po uplywie 9
miesiecy.
Umognienie terenu nalezy kontrolowaé wizuainie, sprawdzajac zgodno$c z dokumentacjg projektowa,
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg humusowania z obsianiem nasypow, umocnienia plytami azurowymi jest 1 m2
(metr kwadratowy)
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Zamawiajacego, jeZeli wizualna ocena
bedzie pozytywna.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnost za m2 (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni skarp i nasypow nalezy przyjmowac na
podstawie obmiaru i oceny jakosci robot.
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuie:
prace pomtarowe | przygotowawcze,
pozyskanie i dostarczenie nasion traw
pozyskanie, dostarczenie i rozloZenie warstwy humusu
wykonanie podsypki piaskowej pod plyty azurowe,
ulozenie plyt betonowych azurowych
obsianie poboczy i skarp mieszankg traw,
konserwacje i pielegnacje umocnien,
zakup i dostarczenie materiaow
uporzadkowanie migjsca prowadzonych robét.

VYVVVVVYY

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow elementow budowlanych z
betonu
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D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST,

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oznakowania poziomego W ramach zadania: ,Przebudowa ulicy Gtéwnej w Nowinach Wielkich”
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacii robot
wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu oznakowania
poziomego i obejmuja malowanie linii segregacyjnych ciagtych i przerywanych, linfi na skrzyzowaniach i
przejsciach dla pieszych, strzatek i innych symboli

1.4 Okreslenia podstawowe
Oznakowanie poziome — znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzalek, napisow, symboli oraz innych linii zwigzanych z
oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni,
Znaki podiuzne - linie rownolegle do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewietkim katem, wystepujace jako
linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciagle.
Materialy do poziomego znakowania drégq — materialy zawierajace rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikow
lub punktowe elementy odblaskowe, ktore moga zosta¢ naniesione albo whudowane przez malowanie,
natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie ifp. w temperaturze otoczenia lub w temperaturze
podwyZzszonej na nawierzchnie drogowe. Materialy te moga by¢ retrorefleksyjne.
Materialy do oznakowania cienkowarstwowego - materialy nakladane warstwa grubosci 0,3 - 0,8 mm (na
mokro). Naleza do nich rozpuszczalnikowe farby jedno- i dwuskladnikowe stosowane w temperaturze otoczenia
lub podgrzane do temperatury 50°C

Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z ohowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

1.5 Og6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ oraz za zgodnoéé z Dokumentacja Projektows, ST i
poleceniami Inspekiora nadzoru.
Ogbine wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

Wymagania ogoine dotyczace materialow podano w ST D-00.00.00.
Kazdy material uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania drég musi posiadat aprobatg techniczna,

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancii zagrazajacych
zdrowiu ludzi i powodujacych skazenie Srodowiska.

Materialami do znakowania cienkowarstwowego powinny byé farby nakiadane warstwg grubosci od 0,3
mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny byé nimi ciekle produkty zawierajace ciala stale rozproszone w organicznym
rozpuszezalniku lub wodzie, kiore moga wystepowac w uktadach jedno lub wieloskladnikowych.
Podczas nakladania farb do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnig pedzlem, walkiem lub przez
natrysk, powinny one tworzy¢ kohezyjng w procesie odparowania iflub w procesie chemicznym.
Wiasciwosci fizyczne materialow do znakowania cienkowarstwowego okreéla aprobata techniczna
odpowiadajaca wymaganiom ,Warunki techniczne. Poziome oznakowanie drég. POD-97"

Zawartosé skladnikow lotnych {rozpuszczalnikéw organicznych) do materialow do znakowania
cienkowarstwowego nie powinna przekracza¢ 30% (m/m).
Nie dopuszcza sig stosowania materialow zawierajgeych rozpuszezalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen).
Nie dopuszcza sie stosowanie materiatow zawierajacych benzen.
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3. SPRZET
Wymagania ogdine dotyczagce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3. Sprzet

powinien byé dostosowany do rodzaju uzywanego materialu, warunkow wykonania i rodzaju oznakowania.
Do wykonania oznakowania poziomego mozna stosowac sprzet zaakceptowany przez Inspektora

nadzoru:

- szczotki mechaniczne (zaleca sie stosowanie szczotek wyposazonych w

urzadzenia odpylajgce) oraz szczotki reczne,
- sprezarki,
- malowarki

4, TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST-D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 4
Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przewozic w pojemnikach zapewniajacych szczelnos,
hezpieczny transport i zachowanie wymaganych wiasciwosci materialow. Pojemniki powinny by¢ oznakowane
zgodnie z norma PN-0-79252, Materialy do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami
transportowymi, chronigc opakowanie przed uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z PN — C-81400 oraz
zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogéine warunki wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.

W czasie wykonywania znakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna byé wigksza od 5°C, a
wilgotnoé¢ wzgledna powietrza powinna byé mniejsza od 85%. Na wniosek Wykonawcy, Inspektor nadzoru
moze zezwoli¢ na wykonanie znakowania w nizszej temperaturze oraz przy wyZzszej wilgotnosci, jesli zezwalaja
na to warunki okreslone przez producenta materialu uzywanego do znakowania.

Przed wykonaniem znakowania poziomego naleZy oczyscic powierzchnig nawierzchni malowanej z
pylu, kurzu, piasku, smarow, olejow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprz¢tu wymienionego w ST i
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Nawierzchnia przygotowana do oznakowania poziomego musi byé
czysta i sucha.

W celu dokiadnego wykonania poziomego oznakowania drogi nalezy wykonaC przedznakowanie,
stosujac sie do ustalen zawartych w Dokumentacji Projektowej, ,Instrukcji o znakach drogowych poziomych®, ST
i wskazaniach Inspektora nadzoru. Do wykonania przedznakowania mozna stosowaé nietrwata farbeg, np. farbg
silnie rozcieficzong rozpuszczalnikiem, Zaleca sie wykonanie przedznakowania w postaci cienkich linii ub
kropek. Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ malq kreskg poprzeczna,

Materialy do znakowania drogi, spelniajace wymagania podane w pkt 2, powinny by dostarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami ST, producenta oraz zgodnie 2
zaleceniami znajdujacymi sie w aprobacie techniczne;.

Farbe do znakowania cienkowarstwowego nalezy, po otwarciu opakowania, wymigszac w czasie 2+4
min. do uzyskania peinej jednorodnosci.

Przed lub w czasie napelniania zbiornika malowarki zaleca sig przecedzic farbg przez sito 0,6 mm. Nie wolno
stosowat do malowania mechanicznego farby. W ktorej osad na dnie opakowania nie daje sig catkowicie
wymieszat lub na jej powierzehni znajduje sie kozuch. Farbe nalezy nakiadaé rownomierna warstwa, o grubosci
ustalonej w ST, zachowujac wymiary i ostrost krawgdzi.

Grubosé nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowat przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce szklanej
lub metalowej podkladanej na drodze malowarki, llos¢ farby zuzyta w czasie prac, okreslona przez Srednie
zuzycie na metr kwadratowy nie moze sie rézni¢ od ilosci ustalonej, wigcej niz 0 20%.

Wszystkie wieksze prace powinny byé wykonane przy uzyciu samojezdnej malowarki z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi. W przypadku mniejszych prac, wielko$¢, wydajnosé i jakosc
sprzetu nalezy dostosowac do zakresu i rozmiaru prac. Decyzje dotyczaca rodzaju sprzetu i sposobu wykonania
znakowania podejmuije Inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogdine’ pkt 6.

Wykonawca wykonujac znakowanie poziome z materiatu cienkowarstwowego przeprowadza przed
rozpoczeciem kazdej pracy nastepujace badania:
- sprawdzenie oznakowania opakowan,
- wizualng ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,
- pomiar wilgotno$ci wzglednej powietrza, zgodnie z p. 5,
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, zgodnie 7 p 5,
- pomiar poziomych wymiarow oznakowania, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i

instrukcia,
- wizualng oceng rownomiernosci skropienia (rozioZenia materiatu) na calej

szerokosci linii,
- oznaczenie czasu przejezdnosei, wg POD-97.

Po wykonaniu oznakowania Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wyniki badan:
- widzialno$ci w dzien,
- widzialno$ci w nocy,
- szorstkosci
wykonanych wedlug metod okreslonych w POD-97.
Tolerancja wykonanego oznakowania poziomego, zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i ,Instrukcja o
znakach drogowych poziomych”, powinny odpowiadaé nastgpujacym warunkom:
- szerokost linii nie moze by¢ mnigjsza od wymaganej, moze by¢ wigksza o nie
wigcej niz 5 mm,
- dlugos¢ linil nie moze hyé wieksza lub mnigjsza od wymaganej nie wiece] niz0mm
- dla finii przerywanych, dugosé cyklu skladajacego sig z linii przerwy nie moze
odbiegaé od $redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz £50 mm diugosci
wymaganej,
- dia strzalek, liter i syfr rozstaw punktow naroznikowych nie moze mie¢ wigkszej
odchytki od wymaganego wzoru niz + 50 mm dla wymiaru dlugosci.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
Jednostka obmiarowa oznakowania poziomego jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych
znakow.
8. ODBIOR ROBOT
Ogbine zasady odbioru robét podanc w ST D-00.00.00. pkt 8.
Roboty uznaje sie wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ wykonany po wykonaniu:
- 0czyszezeniu powierzehni nawierzchni,
- przedznakowania,
Odbidr koficowy nalezy dokonaé po calkowitym zakoriczeniu robdt, na podstawie wynikow pomiaréw i badan
jakosciowych okreslonych w punktach 2+5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogbine wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-00.00.00 pkt 9.
Platnosé za metr kwadratowy znakowania cienkowarstwowego przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny
jakosci robot w oparciu o wyniki pomiarow i badai jakosciowych.
Cena wykonania robét obejmuje:
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,
przygotowanie | dostarczenie materialow,
oczyszczenia podioza nawierzehni,
wyznaczenie linii i ksztattdw oznakowania,

YVYVY
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naniesienie cienkowarstwowej powloki znakow na nawierzchnie drogi
ochrona znakow przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot.

Y VY

16. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-Q-79252 Opakowania transportowe z zawarto$cig. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe

DIN 67520 Cz.3 Materialy retrorefleksyjne w bezpieczefistwie ruchu. Fotometryczna ocena, pomiary
charakterystyka materialow retrorefleksyjnych.

NFP 98-606/1989 Pozioma sygnalizacja drogowa. Znakowanie jezdni. Retroodbicie.

INNE DOKUMENTY

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w
sprawie znakdw | sygnalow drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393).

Szczegblowe warunki techniczne dia znakow drogowych poziomych

- zalacznik nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 .

(Dz. U. Nr 220 poz. 2181}

System dopuszczania do stosowania materiatow i wyrobow do poziomego
znakowania drog, IBM — GDDP, 1994

Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,I” - Informacje,
Instrukcje. Zeszyt nr 55. [BDiM, Warszawa 1997.

Przehudowa ul. Glownej w Nowinach Wiefkich

przeprowadzenie niezbednych badah laboratoryjnych oraz pomiarow przewidzianych w specyfikacji.

53




D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
1, WSTEP

1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i edbioru
oznakowania pionowego w ramach zadania: ,Przebudowa ulicy Gtéwnejj w Nowinach Wielkich”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres rohot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu oznakowania
pionowego i chejmuja;

»  ustawienie slupkow do znakow z rur stalowych ocynkowanych fi 70
»  przymocowanie znakow drogowych (ostrzegawczych, zakazu, nakazu, informacyjnych) - tablice o

powierzchni ponad 0,3 m2
1.4 Okreslenia podstawowe
Znak pionowy — znak wykonany w postaci tarczy jub tablicy z napisem albo symholami, zwykle umieszczony na
konstrukeji wsporczej.
Tarcza znaku — element konstrukeyjny, na powierzchni, ktérego umieszczana jest tre$¢ znaku.
Lico znaku — przednia czesé znaku, stuzaca do podanie treéci znaku
Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wlasciwosci odblaskowe Konstrukcia wsporcza znaku
— slup (stupy). wysiegnik, wspornik itp. na ktorym zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami stuzacymi
do przymocowania Znak nowy — znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3
miesiecy od daty produkcji.
Znak uzytkowany — znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres diuzszy niz 3 miesiace od daty
produkeii.
Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z ohowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne™
1.5 Ogéine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczagce robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST
poleceniami Inspektora nadzoru.

2, MATERIALY
Wymagania ogéine dotyczgce materialow podano w ST D-00.00.00.
Fundamenty dla zamontowania konstrukcji wsporczych znakow moga by¢ wykonane jako:
- prefabrykaty betonowe,
- z betonu wykonanego ,ha mokro”,
- Z betonu zbrojonego,
- inne rozwiazania zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Beton powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06250.
Konstrukcje wsporcze znakow pionowych nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacia Projektowa i
postanowieniami niniejszej ST.
Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R85, R65, 18G2A, PN-H-
84023-07, PN-H-84018,PN-H-84019, PN-H-84030-02.
Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci lusek, pekniec,
zwaicowar i naderwan. Rury powinny by¢ proste.
Tarcza znaku - blacha ocynkowana # 1,5 mm
Lico znaku ~ folia odblaskowa Il generacii
Wielkos¢ znaku: $rednie
Okres trwalosci znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych powinien wynosic, co najmniej 10 lat.
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Powierzchnia lica znaku powinna byé réwna i gladka, nie moga na niej wystepowat lokalne nierownosci i
pofaldowania. W znakach niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siggajacych przez warstwe folii
do powierzchni tarczy znaku. Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi by zabezpieczona matowa farbg
nieodhlaskowa barwy ciemno-szarej (szarej neutralnej) — wg wzorca stanowiacego zalacznik do ,Instrukeji o
znakach drogowych pionowych”.

Wszystkie ocynkowane laczniki metalowe przewidywane do mocowania migdzy sobg elementéw konstrukcji
wsporczych znakow jak $ruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez peknigt, naderwan,
rozwarstwie! i wypuklych karbow.

3. SPRZET
Wymagania ogoine dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

Przy wykonywaniu oznakowania pionowego, przewozie, zatadunku | wyladunku materiatdw mozna stosowac:
- koparki kolowe np. 0,15m3 lub koparki gasienicowe np. 0,25 m3

- zurawie samochodowe o udzwigu do 4 £,

- betoniarki przewozne do wykonywania fundamentow betonowych ,na mokro”,

- przewozne zbiorniki do wody,

- sprzet spawalniczy,

- samochod skrzyniowy,

4, TRANSPORT

Wymagania ogéine dotyczace transportu podano w ST-D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 4
Transport znakéw konstrukeji wsporczych i osprzetu {uchwyty, sruby, nakretki itp.) powinien sig odbywaé
Srodkami transportowymi w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie sig w czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Przed przystapieniem do robot naleZy wyznaczy¢:

- lokalizacjg znaku, 1. jego pikieta oraz odleglos¢ od krawgdzi jezdni,

- wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;.

Lokalizacja i wysoko$é zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z Dokumentacig Projektowa,

Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku powinien by¢ dostosowany do gighokosci wykopu,
rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z odpowiednimi Instrukcjami lub
wskazaniami Inspektora nadzoru. Jako fundament mozna uzy¢ prefabrykaty betonowe lub wykonaC go z betonu.

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, konstrukcje dia tablic wielkowymiarowych, powinny by¢
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub wskazaniami Inspektora nadzoru.

Dopuszczalne tolerancije ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wiecej niz £1%

- odchylka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wigcej niz +2cm

- odchylka w odleglosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni £5 cm, przy
zachowaniu minimainej odleglo$ci umieszczonego znaku zgodnie z ,Instrukcja o
znakach drogowych pionowych”.

Zlacza spawane elementow metalowych powinny odpowiadaé wymaganiom PN-M-69011.

Konstrukcja wsporcza znaku musi by¢ wykonana w sposob ograniczajacy zagrozenie uzytkownikow pojazdow
samochodowych oraz innych uzytkownikéw drogi i terenu do niej przylegtego. Konstrukcja wsporcza znaku musi
zapewni¢ mozliwo$¢ tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub Zelbetowym pozadane
jest, by gorna czest fundamentu pokrywata sig z gérna powierzchnia pobocza.

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych musza mie¢ barwg szarg neutralna. W pierwszym
okresie uzytkowania konstrukcji dopuszcza sig barwe naturaing pokry¢ cynkowych.

Tarcza znaku musi byé zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uniemoZliwiajacy jej
przesunigcie lub obrét. Materiat | sposob wykonania polgczenia tarczy znaku z konstrukeja wsporczg musi
umozliwiaé, przy uzyciu odpowiednich narzedzi, odiaczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caly okres
uzytkowania znaku. Nie dopuszcza sig zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposéb wymagajacy
bezposredniego przeprowadzenia $rub mocujacych przez lico znaku,
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Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposob trwaly, zapewniajacy petng czytelnosé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w calym okresie jego uzytkowania, przy czym wplywy zewnglrzne
dziatajace na znak, nie mogq powodowac znieksztalcenia tresci znaku.

Kazdy wykonany znak drogowy oraz kazda konstrukcja wsporcza musi mie¢ tabliczke znamionowa z:
al nazwa, marka fabryczna lub innym oznaczeniem umozliwiajacym identyfikacje wytworcy lub dostawcy,
bi data produkcji,
¢/ oznaczeniem, dotyczacym materialu lica znaku,

d/ data ustawienia znaku,

Zaleca sie, aby tabliczka znamionowa konstrukeji wsporczych zawierafa rowniez miesiag i rok

wymaganego przegladu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z aprobata techniczng lub z deklaracja zgodnosci wydang
przez producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

1. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogbine” pkt 7.
Jednostka obmiarowa oznakowania pionowego jest 1 szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00. pkt 8.
Roboty uznaje sie wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daly wyniki pozytywne.
Odbiér robot oznakowania picnowego dokonany jest na zasadzie odbioru koficowego.
Odbidr koncowy nalezy dokonaé po catkowitym zakoniczeniu robot, na podstawie wynikow pomiarow i badan
jakosciowych okreslonych w punktach 211 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogblne wymagania dofyczage platnosci podano w ST D-00.00.00 pkt 9.
Platnost za sztuke oznakowania pionowego przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu 0
wyniki pomiaréw i badan jakoSciowych.
Cena wykonania robot obejmuje:
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,
wykonanie wykopow,
wykonanie fundamentow z betonu B-15 lub prefabrykatow betonowych z dostarczeniem materialow,
zasypanie wykopow z odwiezieniem nadmiaru gruntu,
dostarczenie i ustawienie stupkow (konstrukeji wsporczych),
dostarczenie i zamocowanie tarcz znakow drogowych,
uporzadkowanie terenu.

VVVVVYVYY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogoinego zastosowania.
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione | walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.
PN-H-84023-07  Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury.
PH-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne. _
PN-M-06515  Dzwignice. Ogdine zasady projektowania stalowych ustrojow nosnych.
INNE DOKUMENTY
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakow i sygnaléw drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393).
Szczegblowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych
- zatacznik nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 .
(Dz. U. Nr 220 poz. 2181)
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D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z ustawieniem kraweznikow betonowych wraz z wykonaniem law w ramach zadania:
,Przebudowa ulicy Gléwnej w Nowinach Wielkich”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkgie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem
kraweznikow betonowych i obejmuja;
e Krawezniki betonowe 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i fawie
betonowe] z oporem
o Krawezniki betonowe 15x22x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i fawie
betonowei z oporem
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1, Kraweznik betonowy - prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sig
na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany:

a) w celfu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,

b) jako kanaly odptywowe, oddzielnie lub w polaczeniu z innymi krawgzZnikami, ¢) jako oddzielenie pomigdzy
powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiadat
wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchylek.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogblne wymagania dotyczage robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoine wymagania dotyczace materiatow
Ogbine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodnos¢ materialéw z dokumentacijq projektowg

Materialy do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacii projektowej lub ST.

2.2.2. Stosowane materialy
Przy ustawianiu kraweznikow na fawach mozna stosowat nastepujgce materialy:
- kraweZniki betonowe,
- piasek na podsypke i do zapraw,
- cement do podsypki i do zapraw,
- wode,
- materialy do wykonania fawy.
2.2.3. Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogdine wobec kraweznikow
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Krawezniki betonowe mogq mieé nastepujace cechy charakterystyczne:
kraweznik mozZe by¢ produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b} z réznych betonow zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie Scierainej (kiora na cale]
powierzchni deklarowane] przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimaing,
grubos¢ 4 mm),

— skosne krawedzie krawgznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

— krawgznik moze mie¢ profile funkcjonalne iflub dekoracyjne (ktorych nie uwzglednia sig przy ckreslaniu
wymiardw nominalnych kraweznika); zalecana diugo$é prostego odcinka kraweznika wraz ze zlaczem
wynosi 1000 mm,

- powierzchnia kraweznika moze byé obrabiana, poddana dodatkowej obrobee lub obrobce chemicznej,

— plaszczyzny czolowe kraweznikéw moga by¢ proste lub uksztattowane w sposob utatwiajacy ukladanie
lub ryglowanie (przyklady w zal. 1),

- krawezniki lukowe moga by¢ wykonane jako wypukie lub wkigsle (przyklady w zal. 2),

— rozroznia sig dwa typy kraweznikow (przykiady w zal. 3):

¢) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujacych sig na réznych poziomach (np. jezdni i chodnika),

d) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujacych sig na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikow
Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym ckresla PN-EN 1340 [5] w sposob
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w
warunkach kontaktu z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zalacznik Wymagania
1 Ksztalt | wymiary
1.1 | Wartosci dopuszezalnych C Dlugoéé: £ 1%, z4 mmi= 10 mm
od-chylek od wymiardw Inne wyrniary z wyjatkiem promienia:
nomi-nalnych, z - dia powierzchni; + 3%, =3 mm, £ 5 mm,
dokladnoscig do milimetra -dla innych cze$cl: + 5%, = I mm, < 0 mm
1.2 | Dopuszczalne odchylki od c
plaskosci i prostoliniowosc,
dla dlugosci pomiarowe
300 mm £1,5mm
400 mm +20mm
500 mm +25mm
800 mm +40mm
2 | Wiadciwosci fizyczne | mechaniczne
2.1 | Odporncéé na zamrazanie!f D Ubylek masy po badaniv: wartos¢ $rednia < 1,0 kg/m?, przy czym kazdy
rozmrazanie z udzialem soli pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
odladzajacych
2.2 | Wytrzymalo$c na zginanie F Klasa Charakterysiyczna Kazdy pojedynczy
(Kiasa wylrzymaloci wytrz. wyltrzymalose, MPa wynik, MPa
ustalona w dokumentact i 35 >28
projekiowej lub przez 2 50 >4,0
InZyniera) 3 6,0 >438
2.3 | TrwalosC ze wzgledu na F Krawezniki majq zadawalajacy trwatod¢ {wytrzymalosc) jesli spetnione sg
wytrzymalosé wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg normalnej kanserwacil
2.4 | Odpornosc na écieranie GiH QOdporno$c przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornoéei ustalona Klas | szerckiej $ciernej, Bhmego,
w dokumentaci projektowej a wg zal. G normy wg zal, H normy — badanie alternatywne
lub przez inzyniera) odpo - badanie
r- podstawowe
nosc
1 Nie okresla sig Nie okresla sig
3 =23 mm < 20000 mmA3/5000 mm?
4 5 20mm < 18000 mm3/5000 mm?
25 | Odpomos¢ na poslizg/ | a) jesl gorna powierzchnia kraweinika nie byta szlifowana iflub polerowana —
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poslizgnigcie zadawalajaca cdpornoic,

’ byjesfi  wyjstkowo wymaga sie podania wartosci odpornoéci  na
poslizg/poslizgniccie - nalezy zadekla-rowal minimalng jej wartosé
pomierzong wy zal. | normy {wahadlowym przyrzadem do badania tarcia),

c) trwalo$¢ odpomoéci na poslizg/poslizgniecie w nor-malnych warunkach
uzytkowania kraweinika jest zada-walajgca przez caly okres uzylkowania,
pod warunkiem wiasciwege utrzymywania i gdy na znacznej czesci nie zostalo
odsloniete kruszywo podlegajgce intensyw-nemu polerowaniu.

3 | Aspekly wizuaine

31 | Wyglad J a) powierzchnia kraweznika nie powinna mieé rys | odpryskéw,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kraweznikach dwuwarstwowych
¢} ewentualne wykwity nie sa twaZane za istotne

32 | Tekstura J a} krawezniki z powierzchnia o specjalnej teksturze — predicent powinien okreslic rodzaf
tekstury,

b} tekstura powlnaa byt pordwnana z probkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

¢} réznice w jednolitodci tekstury, spowodowane nieuniknionymi zmianami we wiasciwosc
surowcdw | warunkéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne

33 | Zabarwienie i a) baswlona moZe by¢ warstwa Scleralna lub caly element,

b) zabarwienie powinno byé pordwnane z prébkami dostarczonymi przez producents,
zatwierdzanymi przez odbiorce,

¢) rdznice w jednolitosci zabanwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami wlasciwosc
surowcow fub warunkéw dojrzewania betonu, nle sq uwazana za istolne

W przypadku zastosowan kraweznikow betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w
tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z solg odladzajaca), wymagania
wobec kraweznikow nalezy odpowiednio dostosowaé do ustalef PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Skiadowanie krawgznikow

Krawezniki betonowe moga by przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajow, ksztaltow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosei, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugosci min. 5 cm wigkszej od szerokosci kraweznika.

2.2.4. Materialy na podsypke i do zapraw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowat nastepujace materiaty:
a) na podsypke piaskowg
— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadajacy wymaganiom dia gatunku 2 lub 3,
— piasek lamany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granufowana (0,075+4) mm albo miat {0+4) mm,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na podsypke cementowo-piaskowa i do zapraw
— mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spelniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113 [10], cementu 32,5 spelniajacego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadajace]
wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego whudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywa¢ sie na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zahezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5 Materialy na lawy

Do wykonania faw pod krawgznik nalezy stosowac, dla:

a) {awy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1 [4], a tymczasowo B15 i B10 wg PN-88/B-
06250 (8],

3. SPRZET
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” {1] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu | zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
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— wibratorow plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Og6ine wymagania dotyczage transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 4.
4.2, Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami fransportowymi.

Krawezniki betonowe ukladaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie
transporty, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci
tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materiatow
Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywac si¢ w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 5.
5.2, Zasady wykonywania robot
Sposob wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustaleh podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacii
podanych w zalgcznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja;
— roboty przygotowawcze,
- wykonanie lawy,
— ustawienie kraweznikow,
— wypelnienie spoin,
— rohoty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacie robdt,
— ustalié dane niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usunat przeszkody, np. stupki, pachelki, elementy drog, ogrodzen itd.
— ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robdt,
— okreslic kolejnosc, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1Koryto pod lawe

Wymiary wykopu, stanowiacego koryto pod tawe, powinny odpowiadat wymiarom lawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukgji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosié co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.
5.4.2 tawa befonowa

tawe betonowa zwykia w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie.
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tawe betonowsa z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozScielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien byé wyrownywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywac zgodnie z
wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czym naleZy stosowat co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione
bitumiczng masa zalewowa,

Przyktady taw betonowych zwyklych i faw z oporem podaje zatacznik 4.

5.5. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania kraweZnikow

Swiatlo (odleglosé gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projekiowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, aw
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie" scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm fub
zwigkszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana krawgznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, 2wirem, tuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
5.5.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na fawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszezeniu.
5.5.3. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypenic Zwirem,
piaskiem iub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawgznikow
zaprawa cementowo-piaskows stosuje sie wylacznie do kraweznikéw ustawionych na fawie betonowej.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscic | zmy¢ woda, Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa
nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowq nad szczeling dylatacyjng tawy.

5.6, Roboty wykoficzeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Do robot wykonczeniowych
naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkow terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementow czasowo usunigtych,

~ roboty porzadkujace otoczenie terenu roboét.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien: .
— uzyskat wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania

{certyfikaty zgodnoéci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),
~ ew. wykonat wiasne badania wiasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w
pkcie 2 {tablicy 1),

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne krawgznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego kraweznikow naleZy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i ocene uszkodzeh wystepujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozostalych materialow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny chejmowac
wlasciwosci, okre$lone w normach podanych dla odpowiednich materialow w pkcie 2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1, Sprawdzenie koryta pod fawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi :: 2 cm. Zageszczenie podfoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.4.1.
6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu law badaniu podlegaja;
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a) zgodnos¢ profilu podiuznego gornej powierzchni faw z dokumentacija projektowa,

Profit podiuzny gbrnej powierzchni lawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweletg. Dopuszczalne
odchylenia moga wynosié + 1 cm na kazde 100 m fawy,
b) wymiary law.

Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy.
Tolerancie wymiarw wynosza;

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowansj,

- dla szerokosci + 10% szeroko$ci projektowanej,
¢} rownos¢ gornej powierzchni faw.

Rownos¢ gomej powierzchni fawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m
lawy, trzymetrowej faty. Prze$wit pomigdzy gbrng powierzchnia fawy i przylozong tata nie moze przekraczaé 1
cm,
d) zageszezenie faw z kruszyw.

Zageszezenie faw hada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze Zwiru lub piasku nie mogg
wykazywaé Sladu urzadzenia zageszczajacego.

t awy z tlucznia, badane proba wyjecia poszczegolnych ziarn tlucznia, nie powinny pozwalat na wyjgcie
ziarna z tawy,
€) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie mozZe przekraczaé + 2 cm na kazde
100 m wykonanej iawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweZnikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:
dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na kazde 100
m ustawionego kraweznika,
dopuszczalne odchylenie niwelety gorej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowangj, ktére wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przylozong fatg nie
moze przekraczat 1 cm,
doktadnosé wypelnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypelnione calkowicie na pefng
glebokosé.

1. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m {metr) ustawionego kraweznika.

8 ODBIOR ROBOT
8.1. OgdIne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogdine” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST | wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.,

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
wykonanie koryta pod faw, wykonanie lawy, wykonanie podsypki.

QOdbiér tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” [1] oraz ninigjszej ST.
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9. PODSTAWA PLATNOSC!
9.1, Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine” [1]

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienfa 1 m kraweznika obejmuje;

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

przygotowanie podioza,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

wykonanie koryta pod fawe,

wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
wykonanie podsypki,

ustawienie kraweznikow z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wediug wymagan dokumentacii
projektowej, ST i specyfikacji technicznegj,

uzupelnienie nawierzchni pomiedzy jezdnia a kraweznikiem zgodnie z dokumentacj
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej, odwiezienie sprzetu.

YV VYVVVVVYVVY

9.3. Sposob rozliczenia robot tymezasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych ninigjszg ST ohejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i s usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
— prace towarzyszace, kiore s3 niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. specyfikacje techniczne (ST)
D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

D-05.03.04a Wypelnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

10.2. Normy

PN-EN 157-1:2002 Cement. Czes¢ 1; Sklad, wymagania | kryteria zgodnoéci dofyczace cementu powszechnego
uzytku

PN-EN 206-1:2003 Beton, Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwoscl, produkeja i zgodnosé

PN-EN 1340:2004 | PN-EN 1340:2004/AC Krawezniki belonowe. Wymagania i metedy badan

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbelowe

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne, Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, Zwir i mieszanka
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineraine. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineraline. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport [ przechowywanie

10.3. Inne dokumenty

Katalog szczegotow drogowych ulic, placow i parkow miejskich, Cenfrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa
1987
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ZALACZNIKI
ZALACZNIK 1

GEOMETRIA KRAWEZNIKOW (wg [5])

1.1. Przykiad kszlaltu kraweinika przeznaczonego do ryglowania

Ix iy

QOznaczenia: Y S X-=3mmiZy s Zx -3 mm, Xminimum: = 1/5 b=z 20 mm,
X maximum: £ /3 bi <70 mm, Zy maximum: Y/2, Tolerancjadla XiZx -1, +2mm, TolerancjadlaY i Zy
-2, +1 mm, L~ Dlugosc elementu krawgznika, W - Szerokosé elementu kraweznika

1.2. Przyklad wglebienia lub wciecia powlerzchni czolowej w dolnej czesei kraweznika

Oznaczenia: H — Wysoko$¢ elementu kraweznika, i —wysokos¢ wglebienia lub woiecta, W — szeroko$¢ elementu
kraweznika, L — dhigosé elementu kraweznika, | - dlugo$¢ walebienia lub weiecia
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ZALACZNIK 2
PRZYKLADY KRAWEZNIKOW LUKOWYCH (wg [5)

a) wklstego b) wypuktego

Y
LIJ

(Oznaczenia; 1 - Kraweznik, 2 ~ Jezdnia, 3 - Dlugos¢, 4 — Promieri, 5 — Kanal odplywowy
ZALACZNIK 3
PRZYKLADY KRAWEZNIKOW TYPU ULICZNEGO | DROGOWEGQO

(wg BN-B0/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki | obrzeza chodnikowe)

a) Kraweinik typu ulicznego b} Kraweznik typu drogowego
o~
JE gt)) T ~{{
:/ §
"L,/& 5 ! £ f
1, :///f‘/ = “ l// / 1
/ L
}////’/’ ;IL _/111 :L
b - l - . L

Przykladowe wymiary kraweznikow

Typ Wymiary kraweznikow, ¢m
krawginika ] b N c d r
Uliczny 20 30 min. 3 min. 12
100 15 max. 7 max. 15 1.0
15 20
Drogowy 100 12 25 - - 1.0
10 25
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PRZYKLADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NALAWACH (wg [13)

a} Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm b) Kraweznik typu ulicznego 16 x 30 cm
na fawie betonowej z oporem na{awie betonowej zwyklej
lemi lemf
S |
¥ 15 "

g o
-, o S
18 g B L Bl IR
,,J:' "o :, ” 20 "

1. kraweznik, typ ciezki 20x30x100 cm 1. krawgznik, typ uliczny 15x30x100 cm

2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4

3. lawa z betonu C12/15 3. lawa z betonu C 12/15

"¢} Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm na d) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm
fawie Zwirowe;] na fawie tiuczniowej

=1
wn
1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm 1. kraweznik, lyp uliczny 15x30x100 cm
2. podsypka piaskowa Jub cem.-piaskowa 1:4 2, podsypka piaskowa [ub cem.-piaskowa 1:4
3. lawa 2wirowa 3, lawa tluczniowa
&) Kraweznik typu drogowego 12 x 25 cm na f) Kraweznik typu drogowego 15 x 30 ¢m na fawie
lawie Zwirowej lub tlucznicwej betonowe;
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poborze 3 jezdnia

o e ki — — -l S S~

1. kraweznik, typ drogowy 12x25x100 cm
2. podsypka z piasku
3. tawa Zwirowa lub Huczniowa

g) Kraweginik typu ulicznego 20 x 30 cm
ulozony na plask (np. przy wjezdzie na
chodnik, do bramy)

fem!

1. kraweznik 20x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. lawa z betonu C12/15

|

5 fem]
N )
R 4
g‘r v//‘@é ‘
20

s
1, kraweznik, typ drogowy 15x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. tawa z betonu C12/15

h} Kraweinik typu ulicznego, ze $ciekiem
betonowym, na fawie betonowej

fems fBBD , 20

=

7 .
/%/ﬁﬁ\\;k
Y4 /

3

T

e d5_ 4 b 2 x I

A A

WYMIARY UZUPELNIAJACE {alternatywne)

krawe?nik a|blec
betonowy | 20x30 | 25 | 20 | 15
15%x30 | 20 | 15 | 10

1. kraweznik, typ uliczny 15(20)x30x100 cm
2. sciek betonowy

3. podsypka cem.-piaskowa 1:4

4. lawa z betonu C12/15
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D-08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmioter niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem $ciezki rowerowej z kostki betonowej brukowej o gr. 8 cm. na podsypce cementowo-
piaskowej w ramach zadania: ,Przebudowa ulicy Gldwnej w Nowinach Wielkich”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
chodnika z kostki brukowe betonowej i obejmuja;
« wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej brukowej szarej i czarnej gr 8 cm na podsypce
cement. — piaskowej grubosci 3 cm 1:4

1.4 Okreslenia podstawowe

Obramowanie — umocnienie bocznych krawedzi wykonane z obrzezy betonowych.

Koryto ~ element uformowany w podiozu w celu uloZenia na nim konstrukeji chodnika.

Podsypka — warstwa wyrownawcza ulozona bezposrednio na podiozu.

Kostka brukowa betonowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne"

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ oraz za zgodnosc z Dokumentacjq Projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczagce robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-
00.00.00 pkt 2.

Materiafami stosowanymi przy wykonaniu chodnika z kostki betonowej brukowej wedtug zasad
niniejszej specyfikacji sa:

Piasek na podsypke piaskows - odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712[3]
Kostka betonowa brukowa - musi posiada¢ aprobate techniczng wystawiong przez uprawniong jednostke.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci <80 mm. Tolerancje wymiarowe kostki
brukowej betonowej wynosza;

- na dlugosci +3 mm

- na szerokosci £ 3 mm
-na gruboscei £5 mm
- kolor kostki - szary

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy : Wartosé
1 Wylrzymalos¢ na sciskanie po 28 dniach, co najmniej

a/ Srednia z szedciu kostek 60

b/ najmniejsza poledynczej kostki 50
2 NasigkliwoS¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz ' 5
3 Odporno4t na zamrazanie, po 50 cykiach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:

al peknigcia probki

bi sfrata masy, % nie wigcej niz brak

¢f obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do 5

wyltrzymatodel prébek nie zamraZanych, %
nie wigcej niz
20

4 Scierainost na tarczy Boshmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wigcej niz 4

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3. SPRZET
Do zageszczenia chodnika stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4, TRANSPORT
Kostka brukowa betonowa przewozona moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Transport i skladowanie kostki musi odbywac sie w sposob zabezpieczajgcy material przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniem.,
Roziadunek palet dokonywa¢ mechanicznie za pomocg urzgdzenia dzwigowego lub sztaplarki.

5 WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogoine™ pkt 5.
Podioze nalezy wyprofilowa¢ zgodnie z projektowanymi spadkami podiuznymi i poprzecznymi oraz

zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01. ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza’.

WskaZnik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0.97 wediug normalnej metody Proctora.
Warstwa odcinajgca z piasku ujeta w ST 04.02.01 ,Warstwy odsaczajace”.

Wykonanie podsypki cementowo piaskowej grubosci 3 cm w proporcji 1:4 pod chodnik z kostki
betonowej brukowej.
Kostke br grubosci 8 cm nalezy ukladaé w sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy ukladac okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdy? w czasie wibrowania
{ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki szczeliny nalezy wypelnié piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie ulozonych

kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania chodnika

1]

Ubijanie wibracyine utozonej kostki polega na trzech przejsciach stalowej piyty wibratora dla wprasowania kostek

w podsypke. Nastepne trzy przejscia, podczas ktérych piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla
wypetnienia zlaczy.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny materialem do wypelnienia | zamie$¢ nawierzchnie.
Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku oraz koloru zgodnego z dokumentacia
techniczna tj. koloru szarego w tym 20% koloru czarnego

B. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

Przed przystapieniem do robt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
betonowych posiada atest wyrobu oraz powinien Zadaé od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na
Sciskanie.

W czasie rob6t nalezy sprawdzic:

Przebudowa ul. Gldwnej w Nowinach Wielkich

69




- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej
- ylozenie kostki brukowej betonowej

- wykonanie ubijania wibracyjnego

- wypelnienie spoin migdzy kostkami

Kontroli jakosei robét podlega zgodnoéé wykonania robét z Dokumentacja Projekfowg pod wzgledem geometrii
wykonania i spadkow.

1.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) chodnika z kostki betonowe] brukowej zgodnie z

Dokumentacjg Projektowa i pomiarem w terenie.

8.

9.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 pkt 8.

PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za m2 wykonanego éciezki rowerowej z kostki brukowej betonowej nalezy przyjmowac na

podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu o wyniki pomiarow i badan.
Cena wykonania robot obejmuje:

e & 8 0 & &

10.

prace pomiarowe i przygotowawcze oraz sytuacyjne wyznaczenie robdt,

zakup i transport materiatéw na miejsce whudowania,

oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm

ulozenie kostki betonowej brukowej

ubijanie wibracyjne utozonej podsypki i nawierzchni z wypelnieniem spoin migdzy kostkami,
przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw przewidzianych w specyfikacii.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN- B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

PN-EN 197-1:2000 Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania.
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D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach zadania: ,Przebudowa ulicy Gléwnej w
Nowinach Wielkich”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrola
i odbiorem chodnikowych obrzeZy betonowych o przekroju 30x8x100 ¢cm na podsypce piaskowej grubosci 5 cm.

1.4 Okre$lenia podstawowe
Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacii.
Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogbine”
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspekiora nadzoru.
Ogdine wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Obrzeza betonowe 30x8 — powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej,

zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej. Krawedzie elementow powinny byé rowne i proste.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez

pomiar i policzenie uszkodzenh wystepujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu. Dopuszczaine

odchytki wymiaréw wynosza 8 mm dla diugosci i 3 mm dla pozostatych.

Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej do wypeinienia spoin obrzezy powinien

odpowiada¢ PN-B-18701.

Podsypke pod obrzeze nalezy wykonaé piaskowa

Piasek - nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712.

Woda - nalezy stosowaé wode odpowiadajgca wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET
Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4, TRANSPORT
Materialy mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu tak, aby zachowac trwalo$¢ wlasnosct
materiatow podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoine warunki wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonaé zgodnie z PN-68/B-06050.]
Zasady ustawiania obrzeZa -betonowe obrzeze chodnikowe nalezy ustawiaé na podsypce piaskowej o grubosci
5 cm po zageszcezeniu. Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacii projektowej.
Zewnetrzna $ciana obrzeZa powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub migjscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehni¢ je zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku
1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypelnione calkowicie na pelng,
giebokose.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogobine zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow przeznaczonych do whudowania zgodnie z

Dokumentacjg projektowa. Material uzyty do budowy powinien posiada¢ aprobate techniczng producenta.
Kontrola ustawionego obrzeza betonowego zgodnie z norma przy dopuszczainych odchyleniach:

- niwelety gomej plaszczyzny obrzeza nie moga przekraczaé +1 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

- linii obrzeza w planie nie moze wynosi¢ wiecej niz + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza

- wypelnienia spoin, sprawdzenie, co 10 metrow, ktore powinno wykazaé calkowite wypetnienie badanej spoiny

na petng glebokosE.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego zgodnie z
Dokumentacig Projektowa i pomiarem w terenie.

8. ODBIGR ROBOT

Ogoine zasady odbioru robét padano w ST D-00.00.00. pkt 8.
Roboty uznaje sie wykonane zgodnie z dokumentacig projektowa, ST i wymaganiami Inspekfora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-00.00.00 pkt 9.
Platnost za metr ustawionego obrzeZa betonowego na podstawie obmiaru, atestow producenta obrzeza i oceny
jakosci wykonanych robét oraz wbudowanych materiatow.
Cena jednostkowa wykonania robét obejmuie:
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
zakup, transport | skladowanie materialéw do wykonania robot,
oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze,
rozécielenie | zageszczenie podsypki piaskowej o grubosci 5 cm
ustawienie obrzeza betonowego,
wypelnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa wraz z jej przygotowaniem,
obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza ziemig wraz z jej ubiciem,
wykonanie badaf i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt,

YVYVVYVVVVVY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-10021 Prefabrykaty budowiane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uZzytku. Skiad wymagania i ocen
zgodnosci.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parking6w i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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08.05.01 $CIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonaniem sciekow z prefabrykowanych elementow betonowych w ramach zadania:
Przebudowa ulicy Giéwnej w Nowinach Wielkich”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowa jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:

o $ciekow ulicznych pochadnikowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek podchodnikowy - element zlokalizowany pod chodnikiem stuzagy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw do odbiornikow sztucznych fub naturalnych.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normamii z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4,

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogbine wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2 MATERIALY
2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatow

Ogéine wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00.00
.Wymagania ogoine” pkt 2.

2.2, Beton na tawe
Beton na fawe pod $ciek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250. Jezeli dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, powinien to by¢ beton klasy C 10/15.
2.3. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
Kruszywo nalezy przechowywat w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkow i marek.
2.4. Cement
Cement do betonu powinien by cementem portfandzkim, odpowiadajacym wymaganiom PN-B-19701.
Cement do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08.
2.9. Woda
Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.6. Piasek
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711.
2.7. Prefabrykowane elementy betonowe Scieku '
Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania $ciekow podchodnikowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01.

Przebudowa ul. Gidwnej w Nowinach Wielkich 73




Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementow betonowych, uzytych do wykonania Sciekow, powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Moga to by np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i ksztaitach wg
JKatalogu szczegoiow drogowych ulic, placow i parkéw miejskich - Karty 2.5, 2.9, 2.13.

Do wykonania prefabrykatow naleZy stosowaé beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25.
Powierzchnia prefabrykatow powinna by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, fakiurze zatartej.

Krawedzie elementéw powinny byé rowne i proste.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym.

2.8. Masa zalewowa :

Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinna byt stosowana na goraco i odpowiadaé wymaganiom
BN-74/6771-04.

3, SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogbine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykonywa¢ recznie przy pomocy drobnego sprzgtu, z zastosowaniem:
— hetoniarek do wylwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow plytowych, ubjjakéw recznych lub mechanicznych.

4 TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Transport prefabrykatdw powinien odbywac sig wg BN-80/6775-03/01, fransport cementu wg BN-
88/6731-08.

Kruszywo mozna przewozié dowolnymi $radkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogblne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne™ pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania écieku nalezy wytyczy¢ linig krawgznika i 0§ Scieku zgodnie z
dokumentacia projektowa, Dla §cieku umieszczonego miedzy jezdniami 0$ écieku stanowi 0s wykopu pod laweg.
5.3. Wykop pod tawe

Wykop pod wspding lawe dia $cieku i kraweznika nalezy wykonat zgodnie z dokumentacjg i PN-B-
06050 [1]. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najcze$ciej stosowana tawa pod Sciek i
kraweznik jest tlawa z oporem. Dla $cieku umieszczonego migdzy jezdniami oraz Scieku terenowego stosowana
jest lawa zwykia.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglgdnieniem w szerokosci dna
wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Wskaznik zaggszczenia dna wykopu pod tawe powinien
wynosi¢ co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie faw
Wykonanie faw powinno byé zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02.

5.4.1. Lawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania faw powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa,
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, mozna stosowac fawy z betonu klasy C 10/15
Wykonanie lawy betonowej podano w ST D-08.01.01 ,Krawgzniki betonowe”.

5.5, Wykonanie Scieku z prefabrykatéw
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Ustawienie prefabrykatow na fawie powinno by wykonane na podsypce cementowo-piaskowe] o
grubosci 5 em, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacii projektowej. Ustawianie prefabrykatow powinno
by¢ zgodne z projektowang niweleta dna cieku.

Spoiny elementow prefabrykowanych nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny prefabrykatow
uktadanych na tawie 2wirowej nalezy wypehi¢ zwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatow ukladanych na lawie
betonowej nalezy wypelnic zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczyscié i zmy¢ woda, Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowe] i 0 spoinach
zalanych zaprawa, powinny mieé co 50 m spoiny wypelnione bitumiczng masa zalewowa nad szczeling,
dylatacyjna lawy betonowej. :

6. KONTROLA JAKOSC! ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materialow przeznaczonych do
wykonania scieku i przedstawié wyniki tych badat Inzynierowi do akceptacii.

Badania materialow stosowanych do wykonania $cieku z prefabrykatow powinny obejmowat wszystkie
wlasciwosci, ktore zostaly okreslone w normach podanych dia odpowiednich materialow w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Zakres badan

W czasie rohdt zwiazanych z wykonaniem écieku z prefabrykatow nalezy sprawdzac:
- rownosé podiuzna Scieku, sprawdzana w dwach dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m diugosci, ktora
moze wykazywat przeswit nie wigkszy niz 0,8 cm pomigdzy powierzchnia Scieku a fat czterometrows,
- wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego scieku, przy
czym wymagane jest calkowite wypelnienie badanej spoiny,
- grubost podsypki, sprawdzana co 100 m, kiora moze sig réznic od grubosc projektowanej o £ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogoine zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa .
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogbine zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbicrowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykop pod tawe,
wykonana fawa,
wykonana podsypka.

1

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m $cieku z prefabrykowanych elementow betonowych obejmuije:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie materialow,
wykonanie wykopu pod fawy,
wykonanie szalunku (dla law betonowych z oporem),

I

1

1
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— wykonanie tawy (betonowej, Zwirowej),

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowe,

-~ utoZenie prefabrykatow scieku z wypetnieniem spoin,

— zalanie spoin bitumiczng masa zalewowa, :

— zasypanie zewnetrznej Sciany prefabrykatu

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacii technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaly budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza
chodnikowe

10.2. Inne dokumenty
1.Katalog szczegdlow drogowych ulic, placow i parkow miejskich, Centrum Techniki Budownictwa

Komunalnego, Warszawa 1987.
2 Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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