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1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 — Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
robot, ktdre zostang wykonane w ramach zadania: ,Przebudowa ulicy Wiejskiej w
Nowinach Wielkich”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie
1.1.
1.3 Zakres robét objetych ST
1.3.1 Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi.
1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w Kazdym przypadku
nastepujaco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé
techniczno-uzytkows (droge) albo jego czesé stanowiagca odrebny element konstrukcyjny fub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz

ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z

prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonhczeniu.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robét.

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow

Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia
Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowdw

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim

konstrukcji nawierzchni

Ksiazka Obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania prze Wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikoéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, niezbgdne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane prze Inspektora nadzoru.
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Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw sluzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dia ruchu.

al Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikdéw atmosferycznych.

b/ Warstwa wigzgca — warstwa znajdujgca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

¢/ Warstwa wyrdwnawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

d/ Podbudowa - dolna cze$é nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze sktadaé sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e/ Podbudowa zasadnicza — gorna czes¢ podbudowy spelniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadaé sie z jednej lub dwoch warstw.

f/ Podbudowa pomocnicza — dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nodnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek
podtoza.

g/ Warstwa mrozoodporna — warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h/ Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

il Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej si¢ do
nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe | geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy - Wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewoéw, Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i srodowisko
przed ucigzliwoéciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$é korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow
umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokoéci
przemarzania.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii
projektowej.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charalkterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzgdzen
technicznych przez korpus drogowy.

Slepy kosztorys (Formularz cenowy) - wykaz robét z podaniem ich ilo$ci (przedmiarem) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsce wymienione w umowie jako tworzace czgsc terenu budowy.
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1.5 Ogolne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Specyfikacji Istotnych warunkow Zamowienia
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktdw gtéwnych trasy oraz
reperéw, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Techniczna.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera Specyfikacje Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, przedmiar robét, rysunki (plan sytuacyjny, przekroje poprzeczne) oraz
Szczegoblowe Specyfikacje Techniczne.

Po przyznaniu Kontraktu Wykonawca opracuje w ramach ceny ofertowej nastepujace
dokumenty:

- projekt organizacji ruchu na czas budowy (wraz z uzgodnieniami | zatwierdzeniem przez
wlasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem).

- powykonawczg dokumentacje geodezying.

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspekiora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu (Umowy), a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w warunkach umowy:

Umowa

Oferta Wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zaméwienia

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (ST)

Dokumentacja Projektowa

Kosztorys Ofertowy

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczers w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodno$¢ obmiarowi okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub ST, i wplynie to na niezadowalajacy jakos$¢ elementu budowli, to takie
materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w
okresie trwania realizacji Umowy az do zakorczenia i odbioru ostatecznego Robét. Przed
przystapieniem do Robot Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru zatwierdzony przez
odpowiedni organ zarzadzajgcy ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w
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okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeh i postepu Robot projekt organizacii ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat,
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczeristwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i
znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Fakt przystgpienia do Roboét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Ofertowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢é i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturainego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
al utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b/ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub débr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzalad na:
1) lokalizacje baz, warsztatoéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych
2) $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

al zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b/ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c/ mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, kiore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakonczeniu
Robét ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
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przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode uzycia
tych materiatéw od wiasciwych organdw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wfasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od cdpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowg
dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié¢ Inspektora nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez niego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniows, Wykonawca bedzie
realizowat roboty w sposéb powodujgcy minimalne niezgodno$ci dia mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalno$cig.

Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci
i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzer osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw | wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy.-

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy | Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie speiajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczensiwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podiegajg odrebnej zaptacie | s3 uwzglednione w Cenie ofertowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i
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urzadzenia uzywane do Robdt od Daty Rozpoczgcia do daty wydania Potwierdzenia
Zakoniczenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa iub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy | wytyczne, kiore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod | w sposéb ciggly bedzie informowad Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
1. Zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r. Dz. U. Nr 92, poz. 881, 2004 r., wyrob
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:
1) Oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci Z normg
zharmonizowana albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg
techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo
2) Umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
3) Oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla
zatgcznik nr 1 do niniejszej ustawy.
2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nie stwarza szczegdinego zagrozenia
dla zdrowia lub bezpieczefistwa oraz nie odpowiada czg$ciowo specyfikacjom technicznym,
o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, jest takze dopuszczalne, wylgcznie po dokonaniu stosownej
oceny zgodnosci.
3. Wzor oznakowania CE okresla zatgcznik nr 2 do niniejszej ustawy.
4, Minister wiasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowe;
moze okresli¢, w drodze rozporzadzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizaciji do spraw Aprobat Technicznych
(EQOTA), zwanych dalej ,wytycznymi do europejskich aprobat technicznych”. Ktérych zakres
przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane, podlegajace obowigzkowi oznakowania CE.
5. W rozporzgdzeniu, o ktérym mowa w ust. 4 nalezy okresli¢ normy zharmonizowane i
wytyczne do europejskich aprobat technicznych, ktérych zakres przedmiotowy obejmuje
wyroby budowlane mogace stwarzaé szczegélne zagrozenie dla zdrowia lub
bezpieczenstwa, majac na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej w tym
zakresie.
2.1. Zrddla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z
danego Zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego uzyskajg
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zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania
Specyfikaciji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatédw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zZrodet miejscowych wiaczajge w to Zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacii, organéw administraciji
panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materialéw z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty Zrddet w tym optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopow i migjsc pozyskania
materialéw migjscowych bedg formowane w haldy | wykorzystane przy zasypce |
rekultywacji terenu po ukohczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy iub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na
odkiad odpowiednio do wymagan Kontrakiu lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja Zrédet materialdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
cbowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcija wytwoérni materiatéw

Wytwornie materiatlow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Probki
materiatlow mogg byé pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwoéci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptaciji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni beda
zachowane nastepujgce warunki:

a) inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwoérni, gdzie odbywa sie produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu,
C) Jezeli produkcja odbywa sie w migjscu nie nalezgcym do Wykonawcy,
Wykonawca uzyska dla inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgji
badan w tych migjscach.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli
Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla
kitérych byly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.5, Przechowywanie i skiadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda

one pofrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
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jako$é i wiasciwosé do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
2.6. Inspekeja wytwérni materiatow

Wytwdrnie materiatow moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami.
Probki materialéw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych
kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzglgdem
jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bgdzie przeprowadzat inspekcjg
wytworni, musza by¢ spetnione nastepujace warunki:
- Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekgiji,
- Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat woiny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizaciji robot,
- Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dia Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dia przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.
2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem material€, albo
w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy, a liczba i ilos¢ sprzgtu
bedzie gwarantowac terminowe wyKkonania robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajgty do wykonania Robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowat sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przy uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu,
ktory nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z
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zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym Umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru,
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jege pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za
jakoé¢ stosowanych materiatéw wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z Dokumentacia
Projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokoéci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokfadno$c.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow Robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenie z przeszlosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
hiego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru
Program zapewnienia jakosci bgdzie zawierad:

a) cze$é 0gding opisujgca:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia Robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
— sposob zapewnienia bhp,
~ wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
~ wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania
poszczegdlnych elementéw Robdot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
Robot,
—~  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli {(opis laboratorium
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wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i formeg przekazywania tych
informaciji Inspektorowi nadzoru,

b) cze$é szczegdlows opisuiges dia kazdego asortymentu Robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaije i ilo¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

— sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

— sposo6b i procedure pomiardw i badar (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegéinych elementdw Robot,
sposbb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6 2. Zasady kontroli jakos$ci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaé zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badar materiatéw
oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest

zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét z takg
czestotliwoscia, ktéra zapewni, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach | wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreélone. Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robdt zgodnie z umowa,.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacije o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te beda tak powazne, ze moga wpltynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwoeéé udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
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materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszt tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badarn, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie péZniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celdw kontroli jakosci | zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u 2rodta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcey |
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnoéé materiatoéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt, Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badari, albo oprze sig wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badarn i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych normy europejskie
lub norm innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy.

W przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskich Norm przenoszacych normy
europejskie lub norm innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszgcych te normy uwzglgdnia sig w kolejnosci:
— europejskie aprobaty techniczne,
— wspolne specyfikacje techniczne,
— normy migdzynarodowe,
~ inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy

normalizacyjne
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych
panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy
oraz aprobat, specyfikacji, norm i systeméw j.w. uwzglednia si¢ w kolejnosci:
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— Polskie Normy,

— polskie aprobaty techniczne,

— polskie specyfikacje techniczne.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badar.

Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagarn bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Qdpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé
przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czyteine, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlno$ci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej (technicznej)

- uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

— przebieg Rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

-~ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw Robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

~ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom |lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami atmosferycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentagii
Projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

— dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Przebudowa ul. Wiejskief w Nowinach Wielkich 14




Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bgda
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sig.
Projekiant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét.
(2) Ksigzka Obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksigzki Obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
{4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce
dokumenty:

al pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,

b/ protokoty przekazania Terenu Budowy,

cf umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
df protokoty odbioru Robét,

e/ protokoty z narad i ustalen,

f/ korespondencje na budowie.

{5) przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda potwierdzone pisemnie przez Inspektora nadzoru w Ksigzce
Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscig do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilosci Robét i materiatow

Dlugoéci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda

obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
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Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

lloéci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacii Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w
sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw Robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonane w
sposbb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaréw. W
razie braku miejsca szkice moga byé dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do
Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podiegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

« obiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

¢ odbiorowi czesciowemu

« odbiorowi ostatecznemu,

+ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

QOdbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Qdbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robot.
QOdbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci Robodt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bgdzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$é i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw, zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryinych w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robodt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
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8.2 Odbiér ostateczny Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.
Catkowite zakohczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym
fakcie [nspektora nadzoru.

Odbior ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia Robdt |
przyjecia dokumentéw rozliczeniowych, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnoéci Inspekiora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdét z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robdt uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét
uzupetniajacych w warstwie §cieralnej lub Robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnos$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentadii
Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerangji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potrgcety, oceniajac
pomniejszong wartosé wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych i ST.

8.2.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

al Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

b/ Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

c/ Recepty i ustalenia technologiczne.

df Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

ef Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczer faboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZJ.

ff Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
STiew. PZJ.

o/ Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow, badar i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

hf Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przefozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.

if Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.
i Kopie mapy zasadnicze]j powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstame oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,Odbidr ostateczny Rohét”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdlne
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarows ustalong dia danej pozyciji Kosztorysu.
Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaitowe Robot bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
o warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkoéw i transportu na Teren Budowy,
o warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kKosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z ohowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
wycenionym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é Zadania dodatkowej zaptaty
za wykonanie robot objetych ta pozycjg kosztorysowsq.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy | wymagan og6lnych zawartych w
D-M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

Koszt wybudowani objazdow/przejazdow i organizagiji ruchu obejmuje:

s Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i cdpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robdt,

o ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

« oplaty/dzierzawy terenu,

s przygotowanie terenu,

* konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
ozhakowarn i drenazu,

e tymczasowsg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i swiatet,

e utrzymanie plynnosci ruchu publicznego

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
¢ usuniecie whudowanych materialéw i oznakowania,
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¢ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamédwienh Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr
113 poz. 759 z pdzniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 22010 r. Nr 243 poz. 1623 z
pbzniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennik
budowy oraz tablicy informacyjnej (Dz. U Nr 108, poz.953)

4, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 19 poz. 115
z pOZniejszymi zmianami}

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U, 22010 r. Nr 193 poz. 1287 z pdézniejszymi zmianami)

6. Warunki Kontraktu (Umowy)

ZALAGZNIK NR 1

Zalozenia do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)
Przed przystapieniem do robot remontowych Wykonawca powinien sporzgdzi¢: Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z godnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
W Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wymieni¢ zakres robét w kolejnosci ich
realizacji (ha podstawie danych z projektu wykonawczego).
W planie BiOZ nalezy:
s wymieni¢ istniejgce obiekty budowlane,
+ wymieni¢ elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi,
+ wymieni¢ przewidywane zagrozenia moggce wystapi¢ podczas realizacji robot —
podac skale, rodzaj, miejsce i czas ich wystapienia:
— skaleczeniefupadek (podczas wszystkich prac),
— poparzenia,
- potracenie przez poruszajace sie po budowie pojazdy i maszyny,
— osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robét ziemnych,
- — wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,
— natkniecia sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia
podczas wykonywania prac ziemnych (niewypaly),
~ inne,
+ poda¢ sposéb wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robdt,
e okresli¢ wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do
pracy i realizacji robét szczegdinie niebezpiecznych:
— instruktaz ogolny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba
bhp,
— instruktaz stanowiskowy prowadzi bezpo$redni przetozony pracownika
(Inzynier, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzié przy
kazdorazowej zmianie stanowiska pracy przez pracownika,
e przy pracach szczegédinie niebezpiecznych, wymagajgcych szczegoéinej sprawnosci
psychofizycznej i prace, ktdre powinny by¢ wykonane co najmniej przez 2 osoby
{oznakowanie i remont droég na odcinkach nie zamknietych dla ruchu}, bezposredni
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przetozony pracownika obwigzany jest kazdorazowo przed przystapieniem do pracy
omowi¢ warunki pracy, w szczegdinosci, gdy ulegly zmianie,

« bezposredni przelozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikéw o zmianie warunkdw na budowie przed przystgpieniem do pracy,

* w razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub Zycia pracownika lub osdb
znajdujacych sie w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec
zagrozone osoby i zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego,

+ wykonywanie prac bez $rodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane —
jest zabronione — odpowiedzialny kierownik budowy,

» nadzér nad wykonywaniem prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢
osobom przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi).
Nadzorujacy odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonanie tych prac,

o podaé informacje dotyczace rodzaju materiatéw niebezpiecznych, sposdb ich
transportu, przechowywania i zabezpieczania,

« podaé wytyczne organizacyjno — techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania prac w strefach szczegolnego zagrozenia:

Maszyny i urzadzenia
- kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR,
- maszyny i urzadzenia, kiére podiegajg nadzorowi technicznemu eksploatowane na
budowie powinny posiadaé dokumenty uprawniajgce do ich eksploatagji,
- maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,
- wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,
- kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzgtu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,
- do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne

- w razie przeprowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczna
odlegio$¢ ( w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty | zapewni¢ nad
nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegtoéci te okresla kierownictwo robét w porozumieniu z
wiasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sig te instalacje,
- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych instalacji i.w.,
nalezy niezwlocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jakim sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
robdt,
- w razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotéw trudnych do identyfikacii,
prace nalezy przerwaé, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami
ostrzegaweczymi,
- przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w
terenie strefe bezpieczng,
- przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcow drogowych odlegtosé walca od gornej
krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m.
- w czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,
- przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyC w trenie
strefe niebezpiecznag,
- uzytkowanie i postugiwanie sig narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
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producenta,
- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny {ub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzymaé, wytaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosi¢
ten fakt przetozonemu,
- maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bgdace w naprawie powinny by¢
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w
sposéb uniemozliwiajgey ich uruchomienie,
- maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawia¢, czy$ci¢ i smarowac,
- wznowienie pracy maszyny lub urzgdzenia bez usunigcia awarii jest kategorycznie
Zabronione.

Roboty rozbiérkowe
- przy robotach rozbidrkowych drog nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegto$¢ od pracujgcych
maszyn.

Roboty kanalizacyjne
- w razie prowadzenia robot kanalizacyjnych w bezposrednim sgsiedztwie innych instalacji
(np. wodociagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp.) nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegto$é (w pionie i poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad
nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegiosci te okresla kierownictwo robdt w porozumieniu z
wiasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sig te instalacje,
- w razie przypadkowego odkrycia w czasie wykonywania robot kanalizacyjnych instalacji
j.w, nalezy niezwtocznie przerwaé prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
robét,
- przy wykonywaniu robét kanalizacyjnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyc w
terenie strefe niebezpieczna,
- uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta, '
- w zaleznoéci od gtebokos$ci wykopu nalezy zabezpieczy¢ $ciany zgodnie z zaleceniami
producenta,
- w zaleznosci od gtebokosci wykopu nalezy zabezpieczyé $ciany wykopu przed zasypaniem
poprzez wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie $cian ( w zaleznosci od rodzaju
gruntu)

Prace szczegélnie niebezpieczne
- przed przystapieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym, nalezy udzieli¢
pracowniom instruktazu, szczegoélnie tym, ktdrych ryzyko to dotyczy ( bezposredni
przetozony)
- do prac jiw nalezy kierowa¢ pracownikéw doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach
zawodowych,
- nadzor nad tymi pracami powierzy¢ kierowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy
- budowe nalezy oznakowaé zgodnie z projektem organizagji ruchu na czas budowy,
- nalezy utrzymywaé w czystosci wszystkie znaki i ablice, ktérymi oznakowana jest budowa,
- w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do
kierowania i wstrzymywania ruchu pojazdow,
-nalezy zapewnié droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych ( straz pozarna, pogotowie
ratunkowe, inne stuzby ratownicze)
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NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKi OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

- w razie powaznego wypadku nalezy zadzwonié pod numer stuzb ratowniczych,

- powiadamiajgc sluzby ratownicze nalezy poda¢ nastepujgce informacje:

- swoje i mie i nazwisko,

~ nazwe firmy i numer telefonu, z jakiego sie dzwoni,

- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

- liczbe poszkodowanych,

- co sie wydarzylo,

- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sig¢ ma widoczne obrazenia itd.)

- nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

- nalezy zadbaé o odpowiednia liczbe zatogi, ktdra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na
migjsce wypadku,

- powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku,
na ktérym zdarzyt sie wypadek,

- w razie wypadku cigzkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy.

Podaé¢ numery telefonéw, na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub
innego zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RARUTKOWE
STRAZ POZARNA
POLICJA (tel. alarmowy)
KOMISARIAT POLICJI (najblizszy)
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY
KIEROWNIK BUDOWY

Przebudowa uf. Wiejskiej w Nowinach Wielkich 22




D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkfow wysokoSciowych w ramach zadania: ,Przebudowa
ulicy Wiejskiej w Nowinach Wielkich”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkeie 1.1
1.3 Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktorych dotycza specyfikacie obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace  majace na celu
wytyczenie w terenie przebiegu trasy drogowej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Roboty obejmuja;

»  Sprawdzenie wytyczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw glownych osi trasy i punktow

wysoko$ciowych
Uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami
Wyznaczenie dodatkowych punkiow wysokosciowych
Wytyczenie przekrojow poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow
Zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie W
sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4 Okreslenia podstawowe
Punkty gtéwne trasy — punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt frasy.
Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00.
1.5 Ogdbine wymagania dotyczace robot
Ogoine wymagania dolyczace robot podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe alho rury metalowe o diugoéci okoto 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone w
sasiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15+0,20 m i diugosci
1,5+1,7m. Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowac paliki drewniane o dlugosci okoto 0,30 mi
srednicy 0,05+0,08 m. Swiadki whijane obok palikow osiowych powinny mie¢ diugos¢ okolo 0,50 m i przekrdj
prostokatny.
3. SPRZET

Do odtworzenia trasy | punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet: teodolity lub
tachometry, niwelatory, dalmierze, tyczki, tasmy stalowe.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy | punktow gtdwnych powinien gwarantowa¢ uzyskanie
wymaganej dokfadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Mozna uzywa¢ dowolne $rodki transportu do przewozu materialow uzywanych w robotach
przygotowawczych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 OgbIne warunki wykonania robot
Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z ohowiazujacymi przepisami.
W oparciu 0 materialy dostarczone przez Inspektora nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegblowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje |
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uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastgpstwa niezgodnosci wykonanych robot z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru o jakichkoiwiek bigdach wykrytych
w wyltyczeniu punktéw glownych trasy i (lub) reperdw roboczych. Bigdy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzié czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacii Projektowej sq zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywista rzedna terenu istotnie r6zni sie od
rzednych okreslonych w Dokumentacii Projektowej to powinien powiadomic o tym Inspektora nadzoru.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajage z roznic rzednych terenu podanych w
Dokumentaji Projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostang wykonane
na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, Ze roboty dodatkowe w
takim przypadku ohcigzg Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczeh w czasie
trwania robot, Wszystkie pozostale prace pomiarowe kenieczne dia prawidtowej realizacji robét naleza do
obowigzkow Wykonawcy.

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty glowne do tyczenia powinny byC zastabilizowane w sposob trwaly.
Odleglosé miedzy punktami gidwnymi na odeinkach prostych nie moze przekracza¢ 500m.

Repery robocze Wykonawca jest zohowigzany zalozyé poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem frasy
drogowej.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacig Projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Inspektora nadzoru, przy wykorzystaniu sieci poligonizacii paristwowe.

05 trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach giownych i w punktach posrednich w odleglodci zalezngj
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi frasy w stosunku do Dokumentacii Projektowej nie
moze byt wieksza niz 5cm. Rzedne punktow osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnodcig do 1 cm w stosunku do
rzednych okreslonych w Dokumentacii Projektowe.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie poszerzonych konturow nasypow
polegajace na oznaczeniu w terenie krawgdzi podstawy nasypu z terenem oraz konturbw nasypow i powinny byc¢
wykonywane zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupelnienia dia
poprawnego przeprowadzenia robot.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwié wykonanie nasypow o ksztalcie zgodnym z
Dokumentacja Projektows

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odiworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogoinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych.
1. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robdt zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie jest 1 km
(kilometr) trasy drogowej.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robdt zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow | dziennikow
pomiarow geodezyinych lub protokétu z kentroli geodezyjnej, kiore Wykonawca przedklada Inspektorowi
nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$t za 1 km (kilometr) nalezy przyjmowaé na podstawie szkicow i dziennikow pomiarow
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej.
Zgodnie z Dokumentacja Projektows, Roboty zwigzane z wyznaczeniem osi trasy | punktow
wysokosciowych obejmuja roboty pomiarowe na przebudowywanym odcinku:
Cena jednostkowa wykonania Robét obejmuje:
3 Dostarczenie materialow pomocniczych
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10.

VVVYY

Sprawdzenie wyznaczenia punktow giownych osi trasy | punktow wysokosciowych

Uzupetnieni osi trasy dodatkowymi punktami

Wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow
Zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z 17.05.1989 — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z
pbzniejszymi zmianami)

Instrukcja techniczna 0-1 Ogoine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukeja techniczna G-3 Geodezyjna obsluga inwestycji, GUGIK-1979.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK-1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa osnowa pozioma, GUGIK-1983.

instrukeja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK-1879.

Wylyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK-1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK-1983
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D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozhidrka elementéw drég w ramach zadania: ,Przebudowa ulicy Wiejskiej w Nowinach
Wielkich”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot rozbidrkowo-regulacyjnych
elementdw dla urzadzen podziemnych:
= regulacja studni TP
= remont studni kanalizacyjnych
» regulacja zawordw wodociagowych itp.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreélenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2, MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatlow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00.00
Wymagania ogdine” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania rohot zwiazanych z rozbidrka elementéw drég moze by wykorzystany sprzgt podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- samochody cieZarowe,
- mloty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- koparki.

4. TRANSPORT
4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow z rozbiérki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogblne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
Roboty rozbiorkowe elementow drog obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacig projektows, ST lub wskazanych przez Inzyniera.
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Jesli dokumentacia projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowe)j, Inzynier
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacii, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk
materialow.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST lub przez
InZyniera.

Wszystkie elementy moZiiwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania
Zbgdnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sig wiasno$cia Wykonawcy, powinien on przewiezé je
na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy  materiaty, ktre zgodnie z ST stajg sie wiasnoscia Wykonawcy, powinny byé usuniete z
terenu budowy.

Doly (wykopy) powstale po rozbidrce elementow drég znajdujace sig w migjscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymezasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje sig wykonania wykopow drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu | zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

5.3. Wykonanie robét rozbidrkowo-regulacyjnych

Roboty rozbiorkowo-regulacyjne elementow dia urzadzen podziemnych polegaja na pionowej regulacii

urzadzenia dostosowujac wysokoéciowo do projektowanej niwelety.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroll jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zaggszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunigtych elementach nawierzchni powinno
spefniaC odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdine zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét zwiazanych z rozbidrka elementéw drog jest:
dia wpustu, studni, zaworéw- szt. (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

> wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

regulacia pionowa studzienek TP
rozebranie studni kanalizacyjnej, oczyszczenie i ustawienie z ewen. podmurowka
regulacja skrzynek na zasuwe wody
przesortowanie materialu uzyskanego z rozbidrki, w cefu ponownego jej uzycia, z uloZzeniem na
poboczu,
zatadunek i wywiezienie pozostalosci z rozbiorki,
wyrownanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki:
10, PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z 27.04.2001 ,0 odpadach”.{Dz. U. Nr 62 poz. 628)

YV VYVVY
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D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow w gruntach nieskalistych w ramach zadania: ,Przebudowa ulicy Wiejskiej w Nowinach
Wielkich”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres rohot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt ziemnych w czasie przebudowy
drég i obejmuja; roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta z transportem urobku i wbudowaniem w nasyp
oraz roboty ziemne wykonane mechanicznie z wywozem nadmiary urobku

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe pojec niniejszej specyfikacji podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego spelniajgca warunki stateczno$ci i

odwodnienia.

Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

Wysokosé nasypu lub glebokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi

nasypt lub wykopu.

Nasyp niski — wysokos¢ do 1 m

Nasyp $redni — wysokosC od 1do 3 m

Nasyp wysoki — wysokos¢ powyzej 3 m

Wykop piytki — glebokos¢ do 1'm

Wykop $redni — gleboko$t od 1 do 3 m

Wykop gleboki — glebokos¢ powyzej 3 m

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, poloZone w obrebie pasa rob6t drogowych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone poza pasem robét drogowych.

Odkiad — miejsce whudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania

wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Wskaznik zageszezenia gruntu — wielkosé charakferyzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Py

1 5=
Pds
Gdzie:
P4 - gestost objetosciowa szkieletu zageszczonego grunty, Mg/m3]
P45 - maksymalna gestosé objetoséciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, sluZgca do oceny zageszczonego gruntu w robotach
ziemnych, [Mg/m3]
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacig Projektows, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”,

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystepujacy w podiozu wykopu jest gruntem rodzinnym, ktéry bedzie stanowit podioZe
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzehni podatnych i pdlsztywnych powinien
charakteryzowac sie grupa nosnosci Gy. Podloze zakwalifikowano do wiw grupy.

3 SPRZET ‘
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje nickorzystnego
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wplywu na wiasciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturainego zalegania jak tez w czasie odspajania i
transportu. Ogoine wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okrestono w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zardwno w obrebie pasa robdt drogowych, jak i poza nim

Transport gruntu z wykopow odbywat sie bedzie samowytadowczymi srodkami transportu (samochody,
ciggniki z przyczepami).
Uzyte Srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia nawierzchni drég i ulic z ziemi nanoszonej przez
pojazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

Qgblne warunki wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. Oznakowanie robét
prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzonym projektem oznakowania robot.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$é przez caly okres prowadzenia
robét, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub
odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce.

Zageszczenie gruntow w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spefnia wymagania
dotyczace minimainej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i migjscach zerowych robét ziemnych nie majg wymaganego
wskaznika zageszczenia to przed utoZzeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescié do wymaganej wartosci
Is. Jezeli wartos¢ wskaznika nie moze byé osiagnieta przez bezposrednie zageszczenie gruntu rodzimego to
nalezy podjaé Srodki w celu ulepszenia gruntu podloza, Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacii Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,\Wymagania ogdine”. Po wykonaniu wykopow
nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom wg punktu 5 oraz czy
dokiadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach.
Wyniki badan i pomiardw w czasie wykonywania robot nalezy wpisywac do:
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
—  Dziennika Budowy,
—  protokolow odbiorcow robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.
W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrdcic na:
a) odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b} zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakenczeniu,
d) dokladno$é wykonywania wykopow (usytuowanie i wykofczenie).
e} Zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

1. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 m3 {metr szescienny) wykonanego wykopu na podstawie Dokumentacii
Projektowej, ST i pomiaru w terenie.
Ogblne wymagania dotyczgce cbmiaru podano w ST D-00.00.00.

8. ODBIOR ROBOT

0goblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,\Wymagania ogolne
W przypadku wykonania robét ziemnych niezgodnie z Dokumentacjq Projektowa, Wykonawca robot
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnoéci z wymaganiami przedstawic je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacii nie podiegajg zaplacie.
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9.

PODSTAWA PLATNOSCI

10.

Ogoine wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogblne”.

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

VYVVVVYVYVVYVYY

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robot prowadzone w pasie drogowym,

mechaniczne i reczne wykonanie wykopow

zaladunek i transport gruntu w nasyp,

zaladunek | wywdz nadmiaru gruntu,

profilowanie dna wykopu, skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
zahezpieczenie | odwodnienie wykopdw,

wyrdwnanie i plantowanie skarp wykopdw,

przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych,
uporzadkowanie migjsc prowadzonych robot,

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane, Oznaczenie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i

podioza przez obcigzenie piyta.
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przy wykonaniu nasypow j. reczne formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu w ramach zadania:
Przebudowa ulicy Wiejskiej w Nowinach Wielkich”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkgie 1.1
1.3 Zakres rohot objetych ST

Ustatenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy formowaniu i zageszezaniu
nasypbw z gruniu uzyskanego z wykopu

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zostaly podane w ST D-02.01.01
1.5 Ogéine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania Ogolne”

2, MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00
,Wymagania ogélne”.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nasypow wedlug zasad ninigjszej ST jest grunt z wykopu,
kt6ry zostat wydobyly i pozostawiony do whudowania.
Gérna warstwa nasypu grubosci 50 cm winna byé wykonana z materialu niewysadzinowego o nastepujacych
parametrach:
— zawarto$t czastek <0,075 mm < 15%,
—  zawartost czastek 0,02 mm <5%,
— kapilamoéci biemej Hw< 1,0 m,
—  wskazniku roZnoziarnistosci Ug go-10>5

3. SPRZET
Ogbine warunki dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Sprzet do wykonania i zaggszczania nasypow jak w ST D.02.01.01

4, TRANSPORT
Ogbine warunki transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdine warunki wykonania robot

Ogblne warunki wykonania robét podano w ST D-02.01.01 pkt. &
5.2 Dostawy materialu na nasyp

Wykonaweca jest zobowiazany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustalong w
PZJ czestotliwoscig laboratoryjnych badan kontrolnych. Pochodzenie materialu i jego jako$¢ powinny byé
wczesniej zaaprobowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca powinien zaproponowaé zrodio dostaw
materialdw oraz przedstawi¢ wyniki badan jakosci w ramach PZJ.
5.3 Zakres wykonywanych robot

Szeroko$¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, gruntow
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.
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Zageszczenie gruntdw w nasypach - wskaznik zaggszezenia gruntdw w nasypach okreslany wg normy
BN-77/8931-12 powinien wynosic:
-nie mniej niz 0.97

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdine zasady konfroli jakosci robdt podano w ST D-02.01.01 pkt. 6
6.2 Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg ha sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na biezaco, w
miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow | zgodnosci wykonanych robot ziemnych
z projektem i wymaganiami niniejszej specyfikacii.
Badanie zageszczenia nasypu polega na skontrolowaniu zgodnoéci | wskaZnika zageszczenia Is, okrestonego w
pkt 5.3. Wyniki kontroli nalezy wpisywa¢ do dokumentow kontrolnych.

7. OBMIARU ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m3 {metr szescienny) wykonanych nasypow na uzupelnienie korpusu drogi |
poboczy na podstawie Dokumentacji Projektowej | pomiarw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru okreslono w ST D-02.01.01 pkt. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoine”.
Cena wykonania robot obejmuje:
roboty przygotowawcze i pomiarowe,
oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
wbudowanie gruntu w nasyp
odwodnienie terenu robbt
formowanie nasypu do wymaganego profilu,
zageszczenie poszezegdinych warstw nasypu,
wykonanie niezbednych pomiaréw i badan,
uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

YVYVVYVVYY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenie. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnoéci biernej.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i

podioza przez obcigZenie piyta.
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D-04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace profilowania i zaggszczania
podioza w ramach zadania: ,Przebudowa ulicy Wiejskiej w Nowinach Wielkich”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaci robot
wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres rohot objetych ST
Zakres robdt obeimuie; wyprofilowanie i zaggszczanie koryta gruntowego pod warstwy konstrukcyjne
1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe pojeé niniejszej specyfikacji podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢é oraz za zgodno$é z Dokumentacja Projektowa, ST
poleceniami Inspekiora nadzoru,
Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2, MATERIALY Nie wystepuja

3. SPRZET

Roboty zwiazane z profilowaniem i zaggszczeniem podioza wykonywane bgda recznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu
podioZa.

4. TRANSPORT
Grunt transportowany bedzie dowolnymi $rodkami transportu samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

Przed przystapieniem do profilowania podioZe powinno by¢ oczyszezone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszezeniu powierzehni podioza nalezy sprawdzit, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaj uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne przed profilowaniem byly, o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podioza,

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokos¢ zaakceptowana przez Inspektora nadzory,
dowiez¢ dodatkowy grunt spefniajacy wymagania obowiazujacej dla gomej strefy korpusu, w ilosci konieczne] do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwg do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia (Is) = 1,00
Wskaznik zageszczenia nalezy okre$lié zgodnie z BN-77/8931-12.

Po wyprofilowanym i zageszezonym podiozu nie moze odbywaé sig ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Jezeli wyprofilowane | zageszczone podioze uleglo nadmiememu zawilgoceni, to uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturainym osuszeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogobine zasady kontroli jakoéci robot podano w ST D-M.00.00.00  Wymagania ogolne” pkt 6.
Wykonawca powinien prowadzi¢ badania glebokosci | szerokosci wykonanego koryta tak, aby zapewniato
prawidiowe wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
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6.1. Badania w czasie robét:

al Szerokost profilowanego podioza — 10 razy na 1 km - nie moze roznic sig od projektowanej o wigcej niz
+10cmi-5cm

b/ Rownoéé profilowanego podioZa podiuzna — co 20 m, poprzeczna - 10 razy nal km mierzone latg 4 m. -
nie mogg przekroczyé 20 mm.

cf Spadki poprzeczne — 10 razy na 1 km z folerancjg £0,5%

df Rzedne wysoko$ciowe — co 100 m — réznica nie powinna przekraczac + 1cm,-2 cm

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geomefrycznych od okreslonych
wyzej powinny byé naprawione przez spulchnienie do glebokosci, co najmnigj 10 cm, wyréwnane i powtomie
zageszezone, Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonane] warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m2wyprofilowanego i zageszczonego podioza koryta gruntowego zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 pkt 8.

Odbiér wyprofilowanego i zaggszczonego podioza dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw
bez hamowania postepu robot. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST
wymaganiami Inspektora nadzory, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogbine wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 pkt 9.

Platnosé za m? wyprofilowanego i Zageszczonego koryta gruntowego zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot
na podstawie pomiaru w terenie.

Cena wykonania robdt gbeimuie:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym,
reczne i mechaniczne profilowanie dna koryta gruntowego,
zageszczenie podioza gruntowego,
utrzymanie podioza
przeprowadzenie badath | pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
uporzadkowanie terenu po robotach.

YVVVVYYVYY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreélenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztatcenia nawierzehni podatnych i podioza
przez ohcigZenie piyty

BN-75/8931-03  Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i fotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem ifatg,

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika nosnoéci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej w ramach zadania: ,Przebudowa ulicy Wiejskiej w
Nowinach Wielkich”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
warstw odsaczajgcych z piasku.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ oraz za zgodno$t z Dokumentacja Projektowa, ST
poleceniami Inspekfora nadzoru.

2, MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-
(0.00.00 ,Wymagania Ogélne” pkt 2.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu warstw odsaczajacych wedlug zasad niniejszej specyfikacii
Sa;
Piasek, zwir i mieszanka i odpowiada¢ normie PN-B-11111[3],dla klasy [ i .
2.1, Wymagania dla kruszywa

Warstwa odsaczajaca z kruszywa powinna byé wykonana z piasku, spefniajacego nastepujace warunki:
al szczelnosci, okreslony zaleznoscia;

D1s
Uz e <5
dss
gdzie:
Dis—wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub
odsaczajacej

des — wymiar sita, przez kiére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi by¢
spelniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace).

b/ zageszczalnosci, okreslony zalezno$cia;

gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
dso— Wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe
odcinajaca,
dio- wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwg
odcinajaca,
oraz mozliwoscia uzyskania wskaznika zageszczenia Is warstwy odcinajgcej rownego 1,00 wedlug normalnej
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proby Proctora (PN-B-04481, metoda | lub 1), badanego zgodnie z normg BN-77/8931-12.
Warstwa odsaczajaca z kruszywa powinna by¢ wykonana z piasku, spefniajacego nastepujace warunki:
al wodoprzepuszczalino$t ; wartosé wspdlczynnika wodoprzepuszczalnosei k" powinna by¢ wigksza od 8 m/
dobe,
b/ zageszezalnoscel; uzyte kruszywo powinno mie¢ wskaznik roznorodnosci ,U" o wartosci co najmniej 5 |
umozliwia¢ uzyskanie wskaznika zageszczenia Is warstwy odcinajacej rownego 1,00 wediug normainej proby
Proctora (PN-B-04481, metoda | lub 11}, badanego zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Oprdcz wymienionych wiasciwoscei kruszywo uzyte do wykonania warstwy odsgczajgeej czy odcinajacej
nie powinno zawieraé zanieczyszczen obcych — zawartos¢ nie wigeej niz 0,3%, badanie wediug PB-B-06714-26.

3. SPRZET

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt 3.

Do wykonania robét nalezy stosowaé sprzet do recznego i mechanicznego prowadzenia robét
ziemnych. Do zageszczenia podioza nalezy uzyé drobnego sprzetu zageszezajacego, zapewniajacego
uzyskanie wymaganych wartoéci wskaznika zageszczenia typu walce statyczne, plyty wibracyjne lub ubijaki
mechaniczne.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczage fransportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogoine” pkt 4.
Kruszywo moze byé dowolnymi Srodkami transporiu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem | zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 , Wymagania ogdine” pkt 5.

Przed wykonaniem warstwy odsgczajacej czy odcinajacej wszelkie koleiny i migkkie miejsca podioza z
materialow niezwigzanych spoiwami lub lepiszczami oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone
lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny byé naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody lub osuszenie poprzez mieszanie do osiggnigcia wilgotnosci optymalnej, powtorne wyrwnanie i
powtorne zageszczenie.

Kruszywo do wykonania warstwy odsgczajacej czy odcinajgcej powinno by¢ rozkladane o jednakowej
grubosci. Rozlozona warstwa musi mie¢ taka gruboéé, aby ostatecznie grubos¢ warstwy po zageszczeniu byla
rowna grubodci projektowanej. Warstwa odsaczajaca lub odcinajaca powinna byé roziozona w sposob
zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokoSciowych.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajace] i odcinajacej nalezy przystapic do jej
zageszczenia. Zageszezenie nalezy kontynuowat do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,00 wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
Czestotliwo$ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszezenia
warstwy odsaczajacej i odcinajacej podaje tablica

Tablica 1 czestotliwo$c oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwosé badan § pomiarow

1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 Réwnost podluzna {na poszerzeniach) Co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Rownos¢ poprzeczna {na poszerzeniach) 10razy na1km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokoSciowe Co 100 m w osi jezdni GruboS¢ na jej krawedziach

3] Grubost warstwy W 3 punkiach, lecz nie rzadziej niZ raz na 2000 m

7 Zageszczenie wilgotnost keuszywa W 2 punktach na dzienne] dzlalce roboczej lecz nie rzadziej niz raz

na 600 m2.

Szerokos¢ warstwy nie moze sie roznic od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, - 5 cm.
Nierownosé podiuzna i poprzeczng mierzy sig fatq 4 metrowq i nie moga przekraczaé 20mm.
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Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i na fukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektows z tolerancig 0,5 %

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy grubosé rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + 1 cm grubosé — 2 cm.

Grubosé warstwy powinna byé zgodna z okreslong w dokumentacii projektowej z tolerancjg +1cm, -2cm

Wskaznika zageszczenia warstwy odcinajace] i odsaczajace] nie powinien byC mnigjszy od 1
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrbwnanie i powtorne
zageszczenie.

1. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 {metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsaczajage.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00. pkt 8
Odbioru dokonuje sie na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z niniejsza SST i wymaganiami Inspektora nadzory, jesti
wszystkie pomiary | badania z zachowaniem toleranciji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdine wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00.pkt 9

Platno$é za 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsaczajacej zgodnie z obmiarem i oceng
whudowanego materialu | wykonanej warstwy na podstawie wynikéw, pomiar6w i badan.
Cena wykonanej warstwy odsaczajacef z piaskt obejmuje:

®  prace pomiarowe

e oznakowanie robdt

o zakup, dostarczenie i roziozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materialu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacii projektowej
wyrownanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,
zageszczenie wyprofilowanej warstwy zgodnie z ST
przeprowadzenie pomiaréw | badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaci technicznej,
utrzymanie warstwy,
oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym

e & & 0 @

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714-17 Kruszywo mineraine do nawierzchni drogowych - 2wir i piasek.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rwnosci nawierzchni
planografem i fatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D- 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO STABILIZOWANEGO

MECHANICZNIE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach zadania:
,Przebudowa ulicy Wiejskiej w Nowinach Wielkich”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymignionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe pojeé niniejszej specyfikacji podano w ST D-M.00.00.00 Wymagania ogéine”
Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu kruszywa o
whasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymaine;.
1.5 Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnoéé z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2, MATERIALY

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie powinno
by¢ kruszywo lamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow
albo ziarn Zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

Do wykonania podbudowy nalezy stosowaé kruszywo tamane niesortowalne o uziarnieniu zgodnie z
Dokumentacja Projektowa ( #0-31,5mm.}
2.1 Wymagania dla materiatow Uziamienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okresiona wedlug PN-B-06714-15 powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowsg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg {dolng warstwe}

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by ciagta i nie moze przebiegat od dolnej krzywej graniczne]
uziarnienia do gomej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa
nie moze przekraczat 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

Kruszywo powinno spefnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2

Lp. | Wyszczegdinienie wiadciwosci Wymagania Badania wediug
1, Zawarlo$t ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) 0d2do12 PN-B-06714-15
2. Zawarto$¢ nadziana % (mim), nie wigcej niz 10 PN-B-06714-15
3. Zawartos¢ ziarn nieforemnych % (m/m), nie wiecej niz 40 PN-B-06714-16
4, Zawartosé zanieczyszezen organicznych, % {m/m), nie wiecej niz 1 PN-B-06714-26
5. Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniv meloda | lub |l 0d 30do 70 BN-64/8331-01

wy PN-B-04481,%

6. Sclerainosé w bebnie Los Angeles:
a) Scieralnosc catkowita po peingj

liczbie obrotdw, nie wigcej niz 50
h) scieralnosé czesciowa po 1/5
liczbie obrotow, nie wiecej niz 35 PN-B-06714-42
7. Nasigkliwo$¢, % {m/m}, nie wiecej niz 5 PN-B-06714-18
8. Mrozeodporno$é, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, %{m/m), 10 PN-B-06714-19
nie wigcej niz
9. Zawartosé zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO, %(mfm), nie 1 PN-B=06714-28
wiecej niz
10, | Wskaznik nosnoSci w nos mieszanki kruszywa, % nie wigosj niZ:
a) przy zageszczeniu ls>= 1,00 60 PN-5-06102

Do zwilzania kruszywa naleZy stosowa¢ wg PN-B-32250

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zrodel uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru. Nie poZniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien dostarczyé
inspektorowi nadzoru wyniki badan laboratoryjnych facznie z projeklowana krzywa uziarnienia.

3. SPRZET

Do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:
- réwniarki albo ukladarki kruszywa do rozktadania materialu,
- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszezania. W miejscach niedostepnych powinny byé
stosowane zageszczarki plytowe, bijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.
Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie | zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien sie odbywaé w sposéb przeciwdzialajacy jego zanieczyszezeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdow po wyprofilowanym podtozu drogi musi by¢ tak zorganizowany, aby nie
dopuscié do jego uszkodzen | tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowyladowczy (samochody, ciggniki
z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa,
Mieszanke kruszywa nalezy rozktadac warstwa o jednakowe] grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé po
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zageszczeniu byla zgodna z dokumentacja projekiowa, Uktadana warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy
nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inspeklora nadzoru poprzedniej.

Po kohcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapic do jej zageszczenia. Wilgotnost
mieszanki kruszywa podczas zageszczenia powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 {metoda II), materiat nadmiernie zawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie.. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rdwnomiemie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej 0 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczenia powinny byé wyrbwnane
przez spulchnienie warstwy kruszywa i oddanie lub usunigcie materialu az do otrzymania rowniej powierzchni.
Zageszczenie powinno postepowaé stopniowo od zewnetrznej do wewnetrznej krawedzi podbudowy.

Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci
podbudowy wg tablicy 2 1p. 10.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat gotowa podbudowe do ruchu budowlarego, fo jest obowigzany
- naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewladciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,\Wymagania ogoine” pkt 6. Badania
probek kruszyw powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w Tablicy 2.

6.1. Rodzaj i czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robét podano w Tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwosé badan kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kruszywa
{amanego stabilizowanego mechanicznie

Czestotliwosc Badan
Lp. Wyszczegoinienie badan o , Maksymalna powierzchnia
Minimalna liczba badan podbudowy przypadajaca na jedno
badanie (m2)
1 Uziarnienie kruszywa 2 600
2 Wilgotno$¢ kruszywa 2 800
3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10 000 m2
4 Badanie wiasciwosci kruszywa Dla kazde] partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
wg tab. 2

6.2 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwosé oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 4
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Tablicad.

Czestotliwosé oraz zakres pomiarow wykonane podbudowy z

kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czestofliwo$¢ pomiardw
1 Szerokost podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rownost podiuzna W sposdb ciagly planografem albo co 20 m tatg na kazdym
pasie ruchu
3 Réwno$t poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na1km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie co 100 m
7 Grubosé podbudowy Podczas budowy:
W 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz na 400 m2
Przed odbioram:
W 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000m2
8 Nosnoéé podbudowy:
- modut odksztalcenia Co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
Co najmniej w 20 punktach na kazde 1000m
- ugiecie sprezyste

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, - 5 cm.

Rownosé podiuzna podbudowy nalezy mierzyé planografem lub 4-metrowa fata co 20 m. RownosS¢ poprzeczng
podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq latg 10 razy na 1 km.
Nierownoéci podbudowy nie moga przekraczaé 10 mm.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, z
tolerancjg + 0,5%

Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinna przekracza¢
+1 cm, -2 cm.

0% podbudowy w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5cm.

Grubo$é podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o £10%

Nos$nos¢ podbudowy
Modut odksztalcenia i ugiecia sprezyste powinny by¢ zgodne z podanymi w tablicy 5

Tablica 5 Cechy podbudowy

Wskaznik Maksymalne Minimatny modul odksztalcenia mierzony piyta o
zageszczenia is nie dopuszczalne ugigcie srednicy 30 cm, MPa
mniejszy niz sprezyste {mm) pod
kotern o nacisku 50 kN/0
kN/
Pierwotny Me1 Wiy Me2
1,00 1,4011,25 80 140 <22

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm., wyréwnane |
powtornie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem szerokoéci, grubosci czy nonosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy na wlasny koszt.
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1. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowi jest 1 m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Obmiaru dokonuje sig na budowie, po jej uoZeniu | zageszezeniu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
zgodnie z ST D-M.00.00.00 pkt 8.

Odbior podbudowy powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanej warstwy bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca
przeprowadzi na wlasny koszt w terminie i zakresie ustalonym z Inspektorem nadzoru.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
Platnoéé za m? nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci materiafu oraz jakosci
wykonanej warstwy podbudowy na podstawie wynikéw pomiarw i badan

Cena wykonania robét obejmuie:

prace pomiarowe roboty przygotowawcze

oznakowanie robot

sprawdzenie | ewentualna naprawa podioza

zakup i transport materialow przewidzianych do wykonania zadania,

rozécielenie i zaggszczenie warstw podbudowy z mieszanki kruszywa

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w ST

ufrzymanie podbudowy w czasie robdt.

srodki zaradcze chroniace podbudows przed pogorszeniem sie jakosci | niekorzystnym wplywem wody i
sprzetu wykonawczego,

YVVVVVVYY

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skiadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpormnosci metoda

bezposrednia,

PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
Zanieczyszczef organicznych.

PN-B-06714/42 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bgbnie Los
Angeles.

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie plyta.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzehni planografem i fata.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu.
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D-04.05.01 ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjsze] specyfikacii technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwiazanych z wykonywaniem ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem w ramach
zadania: ,Przebudowa ulicy Wiejskiej w Nowinach Wielkich”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiagzanych z wykonaniem
ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S-96012

Grunty stabilizowane cementem moga byé stosowane do wykonania podbudow ulepszonego podicza
wg Katalogu typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i polsztywnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Grunt stabilizowany cementem — mieszanka cementowo-gruntowa zagegszczona i stwardniala w wyniku
ukoficzenia procesu wiazania cementu.
Podloze gruntowe ulepszone cementem — jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.
Pozostale okre$lenia sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normamiiz definicjami podanymi w
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.
1.5. Ogéblne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-00.00.00
Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2, Cement

Nalezy stosowat cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg PN-B-
19701 lub hutniczy wg PN-B-19701.

Wymagania dia cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

i Klasa cementu
Lp. Wiasciwosci 325

1 | Wytrzymalo$é na éciskanie (Mpa), po 7 dniach, nie mnigj ni: ’

- cement porflandzki baz dodatkdw 16

- cement hutniczy 16

- cement porflandzki z dodatkami 16
2 | Wylrzymato$é na sciskanie {Mpa), po 28 dniach, nie mniej niz: 325
3 | Czas wigzania:

- poczatek wigzania, najwezesniej po uplywie, min. 60

- koniec wiazania, najpbiniej po uplywie, h 12
4 | Stalosc objetodei, mm, nie wigcej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300.
Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dluZszy od trzech miesigcy, mozna go
stosowat za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania faboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do robot.
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2.3. Grunty

Przydatnosé gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy ocenié na podstawie wynikow
badan laboratoryjnych wykonanych wedlug metod podanych w PN-5-96012.

Do wykonania ulepszonego podioza z owinie stabilizowanych cementem nalezy stosowac grunty
spelniajgce wymagania podane w fablicy 2.

Grunt mozna uznaé za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykaza, Ze wytrzymalosé na Sciskanie | mrozoodporno$¢ probek gruntu stabilizowanego sg zgodne
wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-5-96012

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedlug
1 | Uziarnienie
a) ziam przechodzacych przez sito # 40 mm, % {m/m),
nie minigj niz: 100
by ziamn przechodzacych przez sito # 20 mm, % 8
(mim, powyzej ° PN-B-04451
c¢) ziam przechodzacych przez sito # 4 mm, % (m/m},
powyzej 50
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % {m/m), ponizej 20
2 | Granica ptynno$ci, % {m/m}, nie wigcej niz: 40 PN-B-04481
3 | Wska#nik plastycznosc, % (m/m), nie wigcej niz: 15 PN-B-04481
4 | Odczyn pH od5do 8 PN-B-04481
5 | Zawartos¢ czesct organicznych, % (mim}, nie wiecej niZ: 9 PN-B-04481
6 | Zawartos¢ siarczandw, w przeliczeniu na SO, % 1 PN-B-06714-28
{m/m}, nie wigcej niZ:

Grunty nie spetniajgce wymagan okreslonych w tablicy 2, moga by¢ paddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkirm wapniowym, wapnem, popiofami lotnymi.

Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15 do 30 % moga by¢
stabilizowane cementem dia podbudow pomocniczych i ulepszonego podioza pod warunkiem uzycia specjainych
maszyn, umozliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe Kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca sig uzycie gruntow o:
— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01,

_ zawartosci ziam pozostajacych na sicie # 2 mm — co najmniej 30%,
— zawartosci ziam przechodzacych przez sito 0,075 mm — nie wigcej niz 15%.

Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sa wyniki wytrzymalo$cina
Sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu cementem i ewentualnie do pielegnacii wykonanej warstwy
powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowat wodociagows,
wode pitna, Gdy woda pochodzi z wafpliwych zrodet nie moze byé uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z
wyzej podang norma lub do momentu poréwnania wynikow wytrzymatosci na Sciskanie probek gruntowo-
cementowych wykonanych z woda wafpliwa i z wodg wodociagowa, Brak roznic potwierdza przydatnosc wody
do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.
2.6. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji owinie cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje sig nastepujace dodatki
ulepszajace:
wapno wg PN-B-30020,
popioly lotne wg PN-5-96035,
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chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

Za zgoda Inzyniera moga byé stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajace aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymato$¢ gruntu fub
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spetnia¢ wymagania okresione w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla owinie [ub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegéinych warstw
podbudowy | ulepszonego podioza

Rodzaj warstwy w konstrukgji Wylrzymaloéé na sciskanie probek WskaZnik
Lp. nawierzchni drogowej nasyconych wodg (Mpa) mrozood-

pe 7 dniach Po 28 dniach pornosci

1 | Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub podbudowa od16do22 | o0d25 dob0 07
pomocnicza dia KR2 do KRG ’

2 | Gdma czgst warstwy ulepszonego podioza

gruntowego o grubosci, co najmnigj 10 cm dla KRS
i KRG lub gdrna czgéde warsiwy ulepszenia stabego | od1,0do16 | od15 do25 06
podioza z gruntéw watpliwych craz wysadzinowych '

3 | Dolna czesc warstwy ulepszonego podioza
gruntowego w przypadku posadowienia konstrukgji
nawierzchni na podioZu 2 owinie watpliwych i
wysadzinowych - 0d05do15 06

3. SPRZET
3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania rob6t
Wykonawca przystepujacy do wykonania ulepszonego podioza stabilizowanego cementem powinien
wykazact sie mozliwoscia korzystania z nastgpujgcego sprzgtu:
w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:
mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu z cementem,
spycharek, rowniarek lub sprzetu rolniczego (plugi, brony, kultywatory) do spulchniania gruntu,
ciezkich szablondw do wyprofilowania warstwy,
rozsypywarek wyposazonych w oslony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokosci do rozsypywania
cementu,
przewoznych zbiomikéw na wode, wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego dozowania
wody,
walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagegszczania,
zageszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do zageszczania w
miejscach trudnodostgpnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogbine wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.
4.2, Transport materialow

Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.
5.2. Przygotowanie poditoza
Przygotowanie podioza gruntowego ujete jest w ST D-04.01.01 ,Profilowanie i zaggszczeniem podioza”
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania ulepszonego podioza powinny by¢ wezesniej przygotowane.
Paliki lub szpitki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposob
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zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozfiwiaé naciagnigcie sznurkow
lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co10m.
5.3. Warunki przystapienia do robot

Stabilizacja gruniu cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podioze jest zamarznigte i
podczas opadéw deszezu. Nie nalezy rozpoczynat stabilizaci gruntu cementem, jezeli prognozy
meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.
5.4. Sktad mieszanki cementowo-gruntowej
Zawartost cementu w mieszance hie moze przekraczaé wartosci podanych w tablicy 5. Zaleca sig taki dobor
mieszanki, aby spelni¢ wymagania wytrzymaloéciowe okreslone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej
zawartosci cementu.
Tablica 5.
Maksymalna zawartos¢ cementu w mieszance cementowo-grunfowej lub w mieszance kruszywa
stabilizowanego cementem dla poszczegolnych warstw podbudowy i ulepszonego pobocza

Maksymalna zawarto$é cementu, % w stosunku do masy suchege gruntu lub
Lp. Kategoria kuszywa
Ruchu podbudowa zasadnicza podbudgwa ulepszone podfoie
pomacnicza
1 |KRZ do KRB - 6 8
2 |KRt 8 10 10

Zawartost wody w mieszance powinna odpowiadat wilgotnosci optymalnej, okreslonej wediug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wlasciwosci gruntu
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metoda mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzejsciowych lub jednoprzejéciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spuichnieniu gruntu naleZy sprawdzi¢ jego wilgotno$¢ i w razie potrzeby ja zwigkszy¢ w celu
utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna byé dozowana przy uzyciu beczkowozow zapewniajacych rownomierne
i kontrolowane dozowanie. Wraz z woda mozna dodawaé do gruntu dodatki ulepszajace rozpuszczaine w
wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotno$¢ naturaina gruntu jest wigksza od wilgotnoéci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci,
grunt powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodaé i przemieszat z gruntem dodatki ulepszajage, np.
wapno lub popioly lotne, w itoéci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane w tejze
recepcie.

Cement nalezy dodawa¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci ustalonej w
recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajace powinny by¢ dodawane przy uzyciu rozsypywarek
cementu lub w inny sposéb zaakceptowany przez InZyniera.

Grunt powinien byé wymigszany z cementem w sposob zapewniajacy jednorodno$t na okreslong
glebokosé, gwarantujaca uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zaggszczeniu. W przypadku
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegding uwage nalezy zwroci¢ na jednorodno$¢ wymieszania
gruntu w obrebie skrajnych paséw o szerokosci od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzic wilgotnos¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotnosc jest
mnigjsza od optymalnej o wiecej niz 20%, nalezy dodat odpowiednig ilos¢ wody i mieszanke ponownie
dokladnie wymieszat. Wilgotnos¢ mieszanki przed zaggszczeniem nie moZe roznic sig od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz +10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu rozioZenia cementu na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie powinien
by¢ dluzszy od 2 godzin.
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Po zakoficzeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyrdwnac i wyprofilowac do wymaganych w
dokumentacji projektowej rzednych oraz spadkow poprzecznych i podiuznych. Do tego celu nalezy uzy¢
rowniarek | wykorzysta¢ prowadnice podiuzne, ukladane kazdorazowo na odcinku roboczym. Od uzycia
prowadnic mozna odstapic przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantujacej
odpowiednig réwnosé warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapic
do zageszczania warstwy. Zageszczenie naleZy przeprowadziC w sposob okreslony wp. 5.7.

5.6. Gruhos¢ warstwy

Grubosé warstwy gruntu stabifizowanego cementem nie powinna przekracza¢ 15 cm - przy mieszaniu
na migjscu sprzetem rofniczym, 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzgtem specjalistycznym,
5.7. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w ST.

Zageszczanie ulepszonego podioza o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sig od krawedzi i
przesuwaé pasami podiuznymi, czesciowo nakiadajacymi sie w strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sig od nizej poloZonej krawgdzi i przesuwaé pasami
podiuznymi, czesciowo nakladajgcymi sie, w strone wyzej polozonej krawgdzi. Pojawiajgce sig w czasie
zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia | podobne wady, musza by¢ natychmiast naprawiane przez
wymiane mieszanki na pelng gleboko$¢, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zaggszczonej
warstwy powinna mie¢ prawidiowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrobki
powierzchniowej musza by¢ zakofczone przed uplywem dwéch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zaggszezania i obrobki powierzchniowej
musza byé zakonczone nie pdzniej niz w ciggu 5 godzin, liczac od momentu rozpoczgcia mieszania gruntu z
cementem.

Zageszczanie naleZy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia mieszanki okreslonego wg
BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 i ST.

Specjaing uwage nalezy poswiecic zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podiuznych
i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obeych.

Wszelkie migjsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposob wadliwe,
musza byé naprawione przez zerwanie warstwy na pelna grubosé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
sktadzie | ponowne zageszczenie. Roboty te sa wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podiuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na cafej
szeroko$cei.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego
pasa nalezy pionowa krawedZ wykonanego pasa zwilzy¢ woda, Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
ufozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwlocznie obciaé pionowa krawed?. Po zwilzeniu jej wodg nalezy
wbudowat kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykonaé poprzeczng spoing robocza ha polaczeniu dzialek
roboczych. Od obcigcia pionowej krawedzi w wykonanej misszance mozna odstapi¢ wiedy, gdy czas pomigdzy
zakoficzeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sasiedniego pasa, nie przekracza 60
minut.

Jezeli w nizej polozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej
powinny by¢ wzgledem nich przesunigte, 0 co najmniej 30 cm dla spoiny podiuznej i 1 m dla spoiny poprzecznej.
5.9. Pielegnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem
Utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciagu dnia, w czasie, co najmnigj 7 dni,

Nie nalezy dopuszczat Zadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywat sie wylacznie za zgodg InZyniera.
5.10. Utrzymanie ulepszonego podioia

Ulepszone podloze po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinny by ufrzymywane w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, ulepszone podioZe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniklych z niewlasciwego utrzymania ulepszonego podioza obcigza Wykonawce robdt.
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Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacych napraw ulepszonego podioza
uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowiazany wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadow deszczu,
jezeli wystapi mozliwost uszkodzenia ulepszonego podioza.

Warstwa stabilizowana cementem powinna by¢ przykryta przed zima warstwa nawierzchni lub
zabezpieczona przed niszczacym dzialaniem czynnikow atmosferycznych w inny sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakoéci robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonat badania gruntéw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacii
6.3. Badania w czasie roboét
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badah i pomiarow
Czestotliwost oraz zakres badan | pomiarow w czasie wykonywania podbudowy fub ulepszonego
podioza stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ badan i pomiarow

Czestotliwosé badan
Maksymalna powierzchnia
Lp. | Wyszczegdinienie badan Minimalna liczba § podbudowy lub
hadan na ulepszonego pod-
dziennej dzialce | loza przypadajaca
roboczej na jedno badanie
1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 Wilgoinoét mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem
3 Rozdrobnienie gruntu ! 2 600 m?
4 Jednorodnosé i gleboko$t wymieszania 2
5 Zageszczenie warstwy
] Gruboéé podbudowy fub ulepszanego podioza 3 400 m?
7 Wytrzymalo$é na Sciskanie
7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem | wapnem 6 probek
14 1 42-dniowa przy stabilizacji popiotami lotnymi 6 probek 400 m2
90-dniowa przy stabilizacji 2uzlem granulowa- nym 3 probki
8 Mrozoodpormosé 3 przy projektowaniu i w przypadkach waipliwych
Badanie spoiwa:
9 cementu, przy projektowaniu skladu mieszankii przy
10 | wapna, kazdej zmianie
11 popiolow lotnych,
12 | zuZla granulowanego
13 | Badanie wody dla kazdego watpliwego irédia
14 | Badanie wiagciwosci gruntu lub kruszywa dla kazdej patii | przy kazdej zmianie rodzaju
gruntu lub kruszywa
15 | Wskaznik nosnosci CBR 4 w przypadkach walpliwych ina ziecenie
InZyniera

Badanie wykonuje sig dla gruntow spoistych

Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu

Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem, popiolami lotnymi
Badanie wykonuije sig przy stabilizacji gruntu wapnem.

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa
Probki do badar nalezy pobieraG z mieszarek lub z podioza przed podaniem spoiwa. Uziamienie
kruszywa lub gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ninigjszej ST.
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6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki gruntu Jub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie skiadu tej
mieszanki, z tolerancjg +10% -20% jej wartosci.
6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byl co najmniej rowny
80% (przez sito o érednicy 4 mm powinno przej$¢ 80% gruntu).

6.3.5. Jednorodnoscé i gleboko$¢ wymieszania

Jednorodno$¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia
mieszanki.

Glebokost wymieszania mierzy sig w odlegloéci min. 0,5 m od krawedzi ulepszonego podioza.
Glebokost wymieszania powinna by¢ taka, aby grubosé warstwy po zageszczeniu byla rowna projektowane.
6.3.6. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaZznika zageszczenia nie mnigjszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 .

6.3.7. Grubos$¢ ulepszonego podtoza

Grubosé warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odleglosci, co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubos¢ warstwy nie moze rézni¢ sig od projektowanej o wiecej niz + 1 cm.
6.3.8. Wytrzymato$¢ na ciskanie

Wytrzymalos¢ na $ciskanie okresla sie na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8 cm. Probki do
badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roziozonej przed jej zageszczeniem. Probki w
ilosci 6 sztuk nalezy formowaé i przechowywac zgodnie z normami dotyczacymi poszezegdlnych rodzajow
stabilizacji spoiwami. Trzy probki nalezy badac po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania.
Wyniki wytrzymalosci na $ciskanie powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej ST.

6.3.9. Mrozoodpornosé

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na Sciskanie probek poddawanych
cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszej ST.
6.3.10. Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien okreslic wiasciwosci podane w niniejsze ST.
6.3.11. Badanie wody

W przypadkach wafpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250.

6.3.12. Badanie wlasciwosci gruntu

Wiasciwosci gruntu nalezy badac przy kazdej zmianie rodzaju gruntu. Wiasciwosci powinny by zgodne
z wymaganiami podanymi w niniejszej ST.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymatos$ciowych ulepszonego podioza
stabilizowanego cementem

6.4.1. Czestotliwo§¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podaie tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwosc oraz zakres badan | pomiaréw wykonanego ulepszonego podioza
stabilizowanego cementem

Lp. Wyszozegdlnienie badar i pomiarow Minimalna czestotliwosé
badan | pomiarow

1 Szerokosé 10 razy na 1 km

2 Rownosé podiuzna w sposth ciagly planografem albo co 20 mfatg na
kaZdym pasie ruchu

3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne™ 10razy na 1 km

5 Rzedne wysckoSciowe co100m

6 Uksztaltowanie osi w planie®

7 Grubosé podbudowy i ulepszonego podioZa w 3 punkiach, fecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtdéwnych lukdw poziomych.
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6.4.2. Szeroko$é ulepszonego podioza nie moze roznic sie od szerokosci projekiowanej o wigcej niz +10 em, -5
cm.
6.4.3. Rownos¢ ulepszonego podioza

Nierownosci podiuzne ulepszonego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem, zgodnie z
normg BN-68/8931-04.

Nierownos$ci poprzeczne ulepszonego podioza nalezy mierzyé 4-metrowa fata i nie powinny
przekraczaG 15 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne ulepszonego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacig projektowa z tolerancjg +
0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe ulepszonego podioza

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanego ulepszonego podioZa a rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 ¢m, -2 ¢m,

6.4.6. Uksztattowanie osi ulepszonego podioza

05 ulepszonego podioza w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz + 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ ulepszonego podtoZa nie moZe rozni¢ sie od grubosci projekiowanej o wigcej niz +10%, -15%.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podioza
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne ulepszonego podioza

Jezeli po wykonaniu badan na ulepszonym podiozu stwierdzi sig, Ze odchylenia cech geometrycznych
przekraczajg wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na catg grubos¢ | ponownie wykonana
na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szerokosé ulepszonego podioZa jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzyé ulepszone podloze przez
zerwanie warstwy na pelng grubosé do polowy szerokoéci pasa ruchu | wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza sie mieszania skladnikow mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na
wiasny koszt.

6.5.2. Niewtasciwa grubo$¢ ulepszonego podloza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
ulepszonego podioza przez zerwanie wykonanej warstwy, usunigcie zerwanego materialu i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich wlasciwosciach i 0 wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny
koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi penowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa wytrzymatos¢ ulepszonego podicza

Jezeli wytrzymato$¢ $rednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w niniejszej ST, to
warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana | wymieniona na nowa 0 odpowiednich wiasciwosciach na koszt
Wykonawcy.

1. OBMIAR ROBOT
Ogdine zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego
cementem zgodnie z dokumentacja projektowa,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacig projektowq, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? ulepszonego podioZa z gruntow stabilizowanych cementem obejmuje:
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> prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» oznakowanie robdt,
»  spulchnienie grunty,
» dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i urzadzen
pomocniczych,
» dostarczenie i rozscielenie skladnikéw zgodnie z recepta laboratoryjng,
»  wymieszanie gruntu rodzimego z cementem w korycie drogi,
» zageszczenie warstwy,
» pielegnacja wykonanej warstwy
> przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04300 Cement. Metody badanh. Oznaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
3 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i
ocena zgodnosci
4, PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do befondw i zapraw
5. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny
6. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny
7. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z
gruntu stabilizowanego cementem
8. BN-88/6731-08 Cement. Transport | przechowywanie
9. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
10.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podioZa przez obcigzenie plyta
11.  BN-88/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzehni
planografem i tatg
12.  BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci
gruntu jako podloza nawierzchni podatnych
13, BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych, IBDIM - 1997.
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D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjsze] ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem podbudowy z betonu cementowego w ramach zadania:
Przebudowa ulicy Wiejskiej w Nowinach Wielkich”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3, Zakres rohot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem podbudowy z betonu cementowego pod nawierzchnig ulepszona drdg i ulic o ruchu cigzkim oraz
podbuddw pod nawierzehnie parkingéw, placow postojowych itp.
1.4. Okre$lenia podstawowe
141, Podbudowa - dolna czesé nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
1.4.2. Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktora po osiagnigciu
wytrzymalo$ci na $ciskanie odpowiadajacej klasie betonu B 15 i wyzszej, stanowi fragment nosnej czgsci
nawierzchni, sluzacy do przenoszenia obciazen od ruchu na podioze.
1.4.3. Klasa betonu - symbol fiterowo-liczbowy (np. betonu klasy B 15 przy R§ = 15 MPa), okreslajacy
wytrzymalosé gwarantowana betonu (R§).
1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow uzytych do wykonania betonu przed
zageszczeniem.
1.45. Szczelina skurczowa pelna - szczelina dzielaca plyty betonowe na calej grubosci | umozliwiajaca tylko
kurczenie sie piyt.
14.6. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielaga plyty betonowe w czesci gorej przekroju
poprzecznego.
1.4.7. Masa zalewowa na goraco - mieszanina skiadajaca sie z asfaltu drogowego, modyfikowanego
dodatkiem kauczuku lub zywic syntetycznych, wypelniaczy i innych dodatkéw uszlachetniajacych, przeznaczona
do wypelniania szczelin nawierzchni na goraco.
1.4.8. Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych jedno- fub dwuskiadnikowych, zawierajgca
konieczne dodatki uszlachetniajace | wypelniajace, przeznaczona do wypefniania szczelin na zimno.
Wkiadki uszczelniajace do szczelin - elastyczne profile zamkniete lub otwarte, zwykle wykonane z tworzywa
sztucznego, weiskane w szczeling w celu jej uszczelnienia.
WskazZnik réznoziamistosci - wielkosé charakteryzuigca grunty niespoiste, okreslona wg wzoru U = deg : dio,
gdzie deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, dio - $rednica oczek site, przez ktore
przechodzi 10% gruntu.
1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.4,
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine"pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00.00
.Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robot
Zgodnost materialow z dokumentacja projektowa i aprobata techniczng
Materialy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinny by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacii projektowej lub ST oraz z aprobata techniczna IBDIM.
Cement
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Do produkeji mieszanki betonowej nalezy stosowat cementy odpowiadajace wymaganiom PN-EN 197-
1:2002 klasy 32,5 cement portlandzki CEM |, mieszany CEM I, hutniczy CEM ili lub inne zaakceptowane przez
Inzyniera.

Kruszywo

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowaé kruszywo mineralne naturalne, grys z ofoczakow
lub surowca skalnego, kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego oraz mieszanki tych kruszyw.

Uziarnienie kruszywa wehodzacego w sklad mieszanki betonowej powinno by¢ fak dobrane, aby
mieszanka ta wykazywata maksymalna szczelnosé i urabialnosé przy minimalnym zuzyciu cementu { wody.

Wiasciwosct kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne powinny odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w PN-S-96014:1997.

Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej i pielegnacii podbudowy nalezy uzywaé wody okreslonej w PN-S-
96014:1997.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociagowa wodg pitng,

Domieszki do betonu

W celu zmiany warunkow wiazania i twardnienia, poprawy wiasciwosci betonu i mieszanki betonowej
oraz ograniczenia zawarto$ci cementu moga by¢ stosowane domieszki wedlug PN-EN 934-2:1999.

Przy wyborze domigszki nalezy uwzglednic jej zgodno$¢ z cementem. Zaleca sig wykonaé badanie
zgodnosci w laboratorium oraz sprawdzic na odcinku probnym.

2.2.6. Zalewa drogowa lub wkiadki uszczelniajace w szczelinach

Do wypelnienia szczelin w podbudowie betonowej naleZy stosowaé specjalne masy zalewowe,
whudowywane na goraco lub na zimno, wzglednie wikladki uszczelniajgce, posiadajace aprobate techniczng
IBDIM.

Stal zbrojeniowa

W przypadku przewidywania zbrojenia plyt betonowych, stal zbrojeniowa powinna odpowiadac
wymaganiom okreslonym w PN-5-96014:1997.
Materialy do pielegnacji podbudowy

Do pielegnacii éwiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego nalezy stosowac:
preparaty powlokowe,
folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszeza sig pielegnacje warstwa piasku naturalnego, bez zanieczyszczen organicznych lub warstwa
widkniny o grubosci, przy obciazeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez
zraszanie woda,

Beton

Zawartosé cementu w 1 m3 zageszczonej mieszanki betonowej nie powinna przekraczac 250 kg.

Konsystencja mieszanki betonowej powinna byé co najmniej ggstoplastyczna.

W podbudowie nalezy stosowa beton o wytrzymalosci odpowiadajace] klasie ckreslolonej w
Dokumentacji Projektowej. W przypadkach szczegdlnych dopuszeza sig stosowanie betonu o klasie wyzsze).

Nasiakliwosé betonu nie powinna przekraczat 7% (m/m).

Srednia wytrzymaloé na ciskanie probek zamrazanych, badanych zgodnie z PN-S-96014:1997, nie
powinna byé mnigjsza niz 80% wartosci $redniej wytrzymaloci probek niezamrazanych.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien wykazat sig
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
—~ wylwérni stacjonarnej typu ciaglego do wytwarzania mieszanki betonowej lub odpowiedniej wielkoSci
betoniarek,
— przewoznych zbiornikow na wodg,
— ukladarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,
— mechanicznych listw wibracyjnych do zageszezania mieszanki betonowej,
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— walcow wibracyjnych, zageszczarek plytowych, malych walcow wibracyjnych, m.in. do zageszczania w
migjscach trudno dostepnych.

4, TRANSPORT
4.1, Ogoline wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2, Transport materiatow

Materialy sypkie, stal, domieszki mozna przewozic dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami | nadmiemym
zawilgoceniem.

Cement luzem nalezy przewozié cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Masy zalewowe, wkladki uszczelniajace, materialy do pielegnacji nalezy dostarczaé zgodnie z
warunkami podanymi w aprobatach technicznych lub ustaleniach producentbw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogolne zasady wykonania robét
Ogbine zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2, Zasady wykonywania robét
Konstrukeja i sposob wykonania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. W
przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w zatgczniku 1.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
— roboty przygofowawcze,
— wykonanie podbudowy,
— pielegnacje podbudowy,
- roboty wykohczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
5.3.1. Wstepne roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacii projektowej, ST lub wskazari Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje terenu robot,
— przeprowadzié obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegolowego wytyczenia robot oraz
ustalenia danych wysokosciowych,
— usunat przeszkody, np. drzewa, kizaki, obiekty, elementy drog, ogrodzen itd..
Zaleca sie korzystanie z ustalen ST D-01.00.00 w zakresie niezbgdnym do wykonania robot
przygotowawczych '
Przygotowanie podioza
Grunty na podioze powinny byé jednorodne i zabezpieczone przed nadmiemym zawilgoceniem i
ujemnymi skutkami przemarzania.
Koryto pod podbudowe nalezy wykona¢ wedtug ustalen dokumentaci projektowej, zgodnie z
wymaganiami ST D-04.01.01.
Ewentualne wykonanie robot ziemnych powinno odpowiadat wymaganiom ST D-02.00.00.
Rzedne podtoza nie powinny mie¢, w stosunku do rzednych projektowanych, odchylefs wigkszych niz +

2em.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic wg PN-S-86014:1997:
w gornej warstwie do glebokoci 20 cm - co najmnie] 103% zageszczania uzyskanego w laboratorium metoda |
lub II,
w warstwie nizszej do glebokosci 50 ¢m - co najmniej 100% zageszczenia uzyskanego jak wyzej,
w nasypach wyzszych niz 50 cm: w warstwie dolnej ponizej 50 cm - co najmniej 85% zaggszezenia uzyskanego
jak wyzei.

W przypadku wystepowania w podiozu gruntow piaszczystych rownouziarnionych (o wskazniku
rbnoziamistosci nie wigkszym niz 5) nalezy je doziamié albo ulepszyé cementem lub aktywnymi popiolami
lotnymi.
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W przypadku drog o natezeniu powyzej 335 osi obliczeniowych {100 kN) na dobg na pas obliczeniowy,
zaleca sie wzmocni¢ goma warstwe podioza o grubosci od 10 cm do 20 cm kilkuprocentowym dodatkiemn
cementu, niezaleznie od rodzaju gruntu i konstrukeji nawierzehni.

W przypadku gruntow dobrze uziarnionych (o wskazniku roznoziarnistosci wigkszym niz 5), oraz
wskazniku piaskowym wigkszym niz 35 i niskiego poziomu wod gruntowych nie stwarzajacego
niebezpieczenstwa nadmiernego nawilgocenia gruntu bezposrednio pod nawierzchnia, dopuszcza sig ukladanie
warstwy betonu na gruncie migjscowym po uprzednim uloZeniu na nim warstwy poslizgowej o gruboéci od 2 cm
do 3 cm z bitumowanego piasku lub zwiru, albo po utozeniu papy lub foli.

Warstwa odsaczajaca

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy odsgczajace], zapewniajacej dobre
odprowadzenie wody na podiozu nieprzepuszezalnym, to powinna ona odpowiada¢ wymaganiom ST D-
04.02.01.

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to grubo$¢ warstwy odsaczajacej powinna wynosic,
co najmniej 15 cm, a materiat na warstwe odsgczajaca powinien byé mrozoodporny o wskazniku
wodoprzepuszczalnoci nie mniejszym niz 8 m na dobe.

5.4. Ukladanie mieszanki betonowej
Projektowanie mieszanki betonowej

Ustalenie skladu mieszanki betonowej powinno odpowiadac wymaganiom PN-5-96014:1997 oraz
punktu 2.2.9 ninigjszej specyfikacji.

Podczas projektowania skiadu betonu nalezy wykonaé probne zaroby w celu sprawdzenia wiasciwosci
mieszanki w zakresie oznaczenia konsystencji, zawartosci powiefrza i oznaczenia gestosci.

Warunki przystapienia do robét

Podbudowe z betonu cementowego zaleca sie wykonywaé przy temperaturze powietrza od 5°C do
25°C. Dopuszcza sie wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod warunkiem
nieprzekroczenia temperatury mieszanki betonowej powyzej 30°C. Wykonywanie podbudowy w temperaturze
ponizej 5°C dopuszcza sig pod warunkiem stosowania zabiegéw specjalnych, pozwalajacych na utrzymanie
temperatury mieszanki betonowej powyzej 5°C przez okres, co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mozna wykonywa¢ podczas opadow deszczu.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonows o skiadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarza¢ w wytwomiach
betonu, zapewniajacych ciaglos¢ produkcii | gwarantujacych ofrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu fransportowana na miejsce wbudowania w sposob
zabezpieczajacy przed segregacia i wysychaniem.

Whudowanie mieszanki betonowej

Whudowanie mieszanki betonowej w podbudowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzetu, zapewniajacego réwnomierne roziozZenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci.

Dopuszcza sig reczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywaniu malych robot, w tym o
nigregularnych ksztattach powierzchni, po uzyskaniu zgody Inzyniera.

Whudowanie mieszanki betonowej odbywa sig za pomoca maszyn poruszajacych sie po prowadnicach.
Prowadnice powinny by¢ tak skonstruowane, aby spelnialy rownoczesnie role deskowan i dlatego od strony
wewnetrznej powinny byé zabezpieczone przed przyczepnoscia betonu (np. nattuszezone olejem mineralnym).
Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podioza w sposob uniemoZliiwiajacy ich przemieszezanie |
zapewniajacy ciaglost na ziaczach. Powierzchnie styku prowadnic z mieszanka betonowa musza by¢ gladkie,
czyste i pozbawione resztek stwardniatego betonu.

Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, aby zapewniato uzyskanie przez podbudowe wymaganej
niwelety, spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Zdjecie prowadnic moze nastapié nie wezesniej niz po uplywie 36 godzin od zakorczenia betonowania
plyt w temperaturze otoczenia powyzej 10°C, a przy temperaturze otoczenia nizszej - nie wezesniej niz po
uplywie 48 godzin. Prowadnice powinny by¢ zdejmowane bez uszkodzenia wykonanej podbudowy.

Przy stosowaniu deskowania $lizgowego (przesuwnego), wbudowywanie mieszanki betonowej
dokonuje sie ukladarka mechaniczng, ktora przesuwajge sie formuje plyte podbudowy, ograniczajag ja z boku
deskowaniem $lizgowym, bez stosowania prowadnic.

Zbrojenie piyt
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Jesli dokumentacja projektowa przewiduje zbrojenie plyt w przypadkach spodziewanych
nierdwnomiernych osiadan podioza (np. na nasypach przy mostach, wiaduktach, nad przepustami lub wykopami
kanalizacyjnymi), to rozmieszczenie, diugosci, Srednice i rodzaje stali powinny byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej i punktu 2.2.7 niniejszej specyfikacii.

Zageszczanie mieszanki betonowe)

Do zageszczania mieszanki betonowej w podbudowie nalezy stosowat odpowiednie mechaniczne
urzadzenia wibracyjne, zapewniajace jednolite jej zageszczenie.

Powierzchnia warstwy zageszczonej powinna mie¢ jednolitg teksturg i polysk, a grube ziama kruszywa
powinny byé widoczne lub powinny znajdowat sig bezposrednio pod powierzehnia,

Szczeliny

Szczeliny powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, dzielac podbudowg na plyty
kwadratowe lub prostokatne. Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to stosunek diugosci plyt do ich
szerokosci nie powinien by¢ wiekszy niz1,5 :1.

W podbudowie wykonuje sig tylko szczeliny skurczowe pefne | pozome. Jesli dokumentacja projekiowa
przewiduje wypetnienie spoin zalewami na goraco lub masami na zimno, to sposéb wykonania wypelnienia
powinien odpowiada¢ ustaleniom ST D-05.03.04a, a w przypadku stosowania wkladek uszczelniajagych -
ustaleniom producentow lub aprobat technicznych.

Szczeliny skurczowe pefne nalezy wykonywac na catej grubo$ci piyty w miejscach ustalonych w
dokumentaciji projektowej oraz dodatkowo w bezposrednim sasiedztwie przepustow oraz migdzy odcinkami
betonowania, jesli przerwa w betonowaniu trwala diuzej niz 1 godzine.

Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywat przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi
pitami mechanicznymi do glebokosci 1/3 + 1/4 grubosci piyty.

Szczeliny konstrukeyjne nale?y wykona¢ na calej grubosci piyty w miejscach potaczen podbudowy z
elementami infrastruktury drogowej (krawezniki, studzienki, korytka itp.).

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje przykrycie podbudowy warstwami z mieszanek mineralno-
asfaltowych to szczeliny, szerokosci od 3 mm do 5 mm po pierwszym nacieciu betonu na gighokosc okolo 35%
grubosci piyty, nalezy pozostawi¢ bez poszerzania ich i wypetniania zalewa,

5.5. Pielegnacja podbudowy

Bezposrednio po zageszczeniu nalezy $wiezy beton zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody przez
pokrycie jego powierzchni materiatami wediug punktu 2.2.8. Nalezy to wykonac przed uptywem S0 min od chwili
zakohczenia zageszczania.

W przypadku pielegnacii podbudowy wilgotng warstwa piasku lub grubej widkniny nalezy utrzymywac jg
w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesieciu dni. W przypadku, gdy temperatura powietrza jest powyze]
25°C pielegnacie nalezy przediuzy¢ do 14 dni.

Stosowanie innych $rodkow do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.

5.6, Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by zgodne z dokumentacia projektowa i ST. Do robot

wykoficzeniowych naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkow
terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych, np. parkandw, ogrodzen, nawierzchni, chodnikow,

kraweznikow itp.,
— niezbgdne uzupelnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, . zatrawienia, kizewow, ew. drzew,
- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

5.7. Zasady ukiadania na podbudowie z betonu cementowego nastepnej warstwy nawierzchni
Nastepna warstwe nawierzchni mozna uklada¢ po osiagnigciu przez beton podbudowy, co najmniej
60% projektowanej wytrzymaloéci, lecz nie wezesnigj niz po siedmiu dniach twardnienia podbudowy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OgoIne zasady kontroli jako$ci robét
Ogbine zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
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6.3. Badania w czasie rohot i badania odhlorcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu | powszechnego stosowania

(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracie zgodno$ci, ew. badania materialow wykonane przez
dostawcow itp.),
wykonaé badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania rohot, okrestone w pkeie 2,
sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia InZynierowi do akceptacil.

Czestotliwost oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykonat podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

L.p. | Wyszczegblnienie badari | pomiardw Czestotliwosé badan Wartosci dopuszezaine
1 42 3 4
1 | Badania kwalifikacyjne: sprawdzenie materialow, raz na elapie projek-towania skladu mie- wgpkiu2ib
ustalenie skladu mieszanki szanki i przy kazdej zmianie materialu
2 | Badania w czasie robot
rzedne podioZa gruntowego na 0,1 diugoécl odbieranego odcinka wg 5.3.2
zageszczenie podioZa gruntowego w 3 przekroiach na kazde] dzialce robocze] | wg5.3.2
konsystencia mieszanki befonowej 2 razy w czasie zmiany roboczej wg229
wytrzymalosc belonu na Sciskanie raz dziennie wg2.2.9
zgodnoéé uloZenia Zbrojenia 1/5 liczby piyt wg dokumentagji
projekiowej
3 | Badania cdbiorcze po wykonaniu podbudowy odchylka grubosci £ 1
grubos¢ podbudowy om,
raz na kazde 2000 m diugosci odbieranego
nastakliwost betonu w podbudowie odcinka nasiakiiwos¢ wg PN-5-
96014:1997 [10] i pku
228
mrozoodpomosé betonu w podbudowie na probkach badanej nasigkliwosci wg PN-S-96014
1997 [10}
szerako$¢ podbudowy 10razy na 1 km odchytka szerokosci £
5cm
éwnosc w przekroju poprzecznym 10 razy na 1 km i w punktach glownych przedwity miedzy fatg a
lukdw poziomych powierzchnig < 12 mm
spadki poprzeczne jw, odchylenia £ 0,5%
spadkow
zaprojektowanych
rzedne wysokoSciowe podbudowy na 0,1 dlugoéci odbieranego odcinka odchylenie + 10 mm od
podbudowy rzednych
zaprojektowanych
rownosé podbudowy w profitu padiuznym (badania w dziesieciu miejscach na kazde 1000 m nierdwnoscl < 12 mm
plancgrafem lub latg 4-metrowa) dlugosci odcinka
wytrzymatodé betonu w podbudowie (metodg w trzech losowo wybranych miejscach na wg PN-5-96014
nieniszezaca lub na probkach wycietych) kazdym kilomelrze 1997 [10)
uksztaltowanie osi w planie ¢0 25 m i punktach glownych fuku dla odchylenie od osi
aulostrad i drog eks-presowych ico 100 m | zaprojekt. < 3cmdla
dla pozostalych drég auto-strad i drog eksp. i
5 cm dla pozost. drég
rozmieszczenie | wypelnienie szczelin w dwdch migjscach losowo wybranych na ogledziny zgodnodci z
kazde 2000 m diugosci odcinka dokum. Projekt.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wedfug pktu 6 dafy wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podiegaja;
przygotowanie podioza,
ew. wykonanie warstwy odsaczajacej.
Odbidr tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy z betonu cementowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét,
przygotowanie podioza,
dostarczenie materiatow i sprzgtu,
wykonanie podbudowy z betonu cementowego wediug wymagaf specyfikacji technicznej,
przeprowadzenie pomiarow i badar wymaganych w niniejsze] specyfikacii techniczne,
odwiezienie sprzetu.

VVVVVYY

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych ninieisza ST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
prace towarzyszace, ktdre sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymezasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZW!IAZANE
10.2. Polskie normy

8. PN-EN 197-1: 2002 Cement, Czgét |1 Sklad, wymagania  kryteria zgodno$ei dotyczace
cementu powszechnego uzytku

g, PN-EN 934-2; 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonus.
Definicje i wymagania

10, PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i fotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego

pod nawierzchnig ulepszona, Wymagania | badania
10.3. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych.
GDDP - |BDiM, Warszawa 2001
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ZALACZNIK 1
ZASADY WYKONYWANIA PODBUDOWY Z BETONU CEMENTOWEGO

W. Debski: Maty poradnik drogowca, WKit 1974 i E. Skaldawski: Podbudowy nawierzchni drogowych, WKit.
1979, S. Rolla: Kontrola techniczno-ekonomiczna robot drogowych, WKit. 1967)

1.1. Cechy podbudowy

Podbudowa z betonu cementowego nalezy do konstrukeji sztywnych. Ziama kruszywa po zwigzaniu
cementu i stwardnieniu betonu sa tak silnie ze soba spojone, Ze ich Zadne wzajemne przesunigcia nie $3
mozliwe. W zwiazku z tym, podbudowa z betonu cementowego rozktada cisnienie na duze powierzchnie i moze
by¢ stosowana na stabszym, o malej nodnosei podiozu.

Podbudowe z betonu cementowego stosuje sie zwykle do wykonania warstwy (jub warstw) nosnych
nawierzchni o ruchu cigzkim oraz przy wykonywaniu podbuddw pod nawierzchnig parkingéw i placow
postojowych.

1.2. Grubosé podbudowy

Orientacyjna grubosé podbudowy z befonu cementowego, przyjmuje sie zwykle10 + 25 cm, np. na
podiozu niewysadzinowym, dla ruchu lekkiego 10 cm, ruchu $redniego 12 cm, richu cigzkiego 15 cm, ana
podiozu wysadzinowym, dia ruchu lekkiego 15 em, ruchu $redniego 20 cm, ruchu cigzkiego 25 cm.

1.3. Klasa betonu

W podbudowie zaleca sie stosowaé beton o wytrzymalosci odpowiadajace] klasie B 15, aw
przypadkach szczegolnych mozna stosowaé beton o kiasie wyzszej, np. B 20, B 25.

Mieszanke betonowa wytwarza sie z kruszywa naturalnego, famanego kamiennego i Zuzlowego lub
migszaniny tych rodzajow kruszyw, cementu i wody. Sklad mieszanki betonowej moze byC rozny w dos¢
szerokich granicach, zaleznie od rodzaju kruszywa, klasy cementu i Zadanej konsystencii.

Orientacyjny sktad mieszanki betonowej klasy B 15 na podbudowg o konsystencji gestoplastycznej

Lp. Rodzaj maleriatu Jednostka Zawar!oéggo:‘;rxerjnieszanki
1 | Cement portlandzki kasy 32,5 t 0,23+ 0,35
2 | Kruszywo m?3 0,70 +1,30
3 | Woda mé 0,16+0,25

1.4. Szczeliny w podbudowie

Szcezeliny powinny dzieli¢ podbudowe na plyty kwadratowe lub prostokatne. Stosunek diugosci piyt do
ich szerokosci nie powinien byé wickszy niz 1,5:1. Odstep migdzy szczelinami moZe wynosic 5 + 6 m, ztym, ze
migdzy szczelinami poprzecznymi nie powinien by¢ wigkszy niz 6 m.

W podbudowie betonowej wykonuje sie tylko szczeliny skurczowe peine i szczeliny skurczowe pozome.
Pelne szczeliny skurczowe wykonuje sig na styku éwiezo uktadanych plyt z ptytami juz poprzednio wykonanymi,
szczeliny skurczowe pozome - pomiedzy plytami uktadanymi w tym samym czasie. Moga wystepowac tez
szczeliny konstrukcyjne, wykonywane na calej wysokosci przekroju piyty w miejscach potgczen podbudowy z
elementami infrastruktury drogowej, takimi jak: krawezniki, studzienki kanalizacyjne, telefoniczne fub
energetyczne. W osi podbudowy szerszej niz 6 m wykonuje sie zwykle szczeline podiuzna,

Przy przewidywanym przykryciu podbudowy asfaltowa warstwa cieralng nie zaleca si¢ wypetniac
szczelin masa zalewowa, gdyz rozmiekng one w czasie rozkladania mieszanki asfaltowej jezdni i zostang
uszkodzone juz w czasie walowania warstwy.

Przyklady konstrukcji szczelin przedstawiono na rysunku 1.1.

1.5. Uktadanie warstwy $cieralnej nawierzchni na podbudowie

Na podbudowie z betonu cementowego najczesciej uklada sig warstwe $cieralng z mieszanek
mineralno-asfaltowych oraz stosuje sie niekiedy taka warstwe z betonu cementowego.

Warstwe $cieralng mozna ukladac po osiggnigciu przez beton podbudowy co najmniej 60 %
projektowanej wytrzymalosci, lecz nie wezesniej niz po siedmiu dniach twardnienia podbudowy.

Powierzchnia betonu podbudowy moze mie¢ drobne nierownosci, zapewniajace dobra przyczepno$é do
asfaltowej warstwy jezdnej. W celu zabezpieczenia asfaltowej warstwy jezdnej przed pekaniem nad szczelinami

Przebudowa ul. Wiejskiej w Nowinach Wielkich 59




podbudowy, zaleca sie stosowaé niezbyt diugie piyty betonowe (np. 5 + 6 m} i grubo$é warstwy jezdnej co
hajmniej 8 cm.

Jesli szczeliny w podbudowie wypelniono zalewa, fo istnieje mozliwo$é pekania pozniej ulozonej
asfaltowej warstwy $cieralnej. Mozna temu cze$ciowo zapobiec np. smarujac podbudowe wapnem gaszonym fub
uktadajac pasek papy na szerokosci po 15 cm z kazdej strony szczeliny.

Rys. 1.1. Przyklady konstrukcji szczelin w podbudowie z betonu cementowego (wymiary w cm)
... Szezelina skurczowa pelna

1.5

Szczelina skurczowa pozorna

1+1.5

20

5 |

Szczelina przy krawezniku
20

20

Szczelina nacieta w podbudowie (bez wypelnienia),
na ktorej bedzie utozona warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej

P~

195 ‘
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D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo-piaskowej w
ramach zadania: ,Przebudowa ulicy Wiejskiej w Nowinach Wielkich”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzehni z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
1.4 Okreslenia podstawowe
Obramowanie chodnika ~ umocnienie bocznych krawedzi chodnika, wykonane z obrzezy betonowych.

Koryto chodnika - element uformowany w podiozu w celu utoZenia na nim konstrukeji chodnika.

Podsypka ~ warstwa wyréwnawcza ulozona bezposrednio na podiozu.

Kostka brukowa betonowa -ksztalttka wytwarzana z befonu metodg wibroprasowania.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, cdpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine’

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$t oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektowg, ST
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00

pkt 2.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadania aprobaty technicznej,

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej wedlug zasad
niniejszej specyfikacji s
Piasek na podsypke piaskowa - odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712(3}

Kostka brukowa betonowa - musi posiada¢ aprobate techniczna wystawiona przez uprawniona jednostke.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci <80 mm. Tolerancje wymiarowe kostki
brukowej betonowej wynosza:

-nadiugosei 3 mm
- na szerokosci =3 mm
-nagrubosci £ Hmm
Kolor kostki — zgodny z dokumentacia,
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Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢
( Wytrzymalos¢ na $ciskanie po 28 dniach, co najmnigj
af Srednia z szeciu kostek
b/ najmnigjsza pojedynczej kostki 60
50
2 Nasiakliwosé wodg wg PN-B-06250 {2}, %, nie wiecej niz ]
3 Qdpomaost na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:
al peknigeta probki
b/ strata masy, % nie wigcej niz brak
¢ obnizenie wylrzymalosci na sciskanie w stosunku do 5
wytrzymalosci prébek nie zamrazanych, %
nie wiecej niz
20
4 Scierainoét na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej niz 4

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3. SPRZET
Do zageszczenia chodnika stosuje sig wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
Kostka brukowa betonowa przewozona moze byé dowolnymi srodkami transportu. Transport i
skladowanie kostki musi odbywaé sie w sposob zabezpieczajacy materiat przed uszkodzeniami,

5, WYKONANIE ROBOT

Qgblne warunki wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogbine” pkt 5.

Podioze nalezy wyprofilowaé zgodnie z projektowanymi spadkami podiuZnymi i poprzecznymi oraz
zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza’”,
Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien byc mniejszy niz 0.97 wedlug normainej metody Proctora.
Warstwa odcinajaca z piasku ujeta w ST 04.02.01 ,Warstwy odsaczajgce i odcinajace”.

Rodzaj podbudowy pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowej przewidziano z kruszywa famanego
stabiizowanego mechanicznie.

Wykonanie podsypki cementowo piaskowej grubosci 5 cm w proporcji 1:4 pod nawierzchnie z kostki
brukowej betonowej
Kostke brukowa betonowa grubosci 8 cm nalezy ukladac w sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosily od
2 do 3 mm. Kostke nalezy uklada¢ okolo 1,5 cm wyzZej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie
wibrowania {ubtjania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic do ubijania chodnika
Ubijanie wibracyjne ufozonej kostki polega na trzech przejéciach stalowej plyty wibratora dia wprasowania kostek
w podsypke. Nastepne trzy przejscia, podczas ktérych piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dia
wypelnienia zlgczy.

Do zageszezania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny materialem do wypelnienia i zamies¢ nawierzchnig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoine zasady kontroli jakoéci robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
Wykonawca powinien posiada¢ atest dla kostek brukowych oraz wyniki biezacych badan wyrobu na
éciskanie. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
sprawdzeniu zgodnoéci wykonania z dokumentacia projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5 niniejszej ST:
- pomierzenie szeroko$ci spoin,
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- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowosci wypeinienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
Nierownosci podiuzne nawierzchni mierzone lata lub planografem nie powinny przekraczac 0,8 cm.
Spadki poprzeczne nawierzehni powinny by¢ zgodne z dokumentacia projektowa z tolerancjg +0,5%.
Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinna
przekraczat £1 cm.
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +5 cm.
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac +1 cm.
Pomiary cech geometrycznych dokonuie sie losowo w migjscach charakterystycznych min.10%.

1. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzehni z kostki brukowe] betonowe
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 pkt 7.

8. QDBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentagja Projektowa. ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daly wyniki pozytywne. Odbiorowi
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie podsypki cementowo piaskowej.

Zasady ich odbioru sa okrestone w D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogoine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za m2 wykonanej nawierzchni z kostki brukowej betonowej nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci wykonanych robdt na podstawie wynikow pomiaréw w terenie i badarh wymaganych w
ST.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
zakup i transport materialow na miejsce whudowania,
oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4
utozenie kostki brukowej betonowej,
ubijanie wibracyjne uloZonej podsypki | nawierzchni z wypetieniem spoin migdzy kostkami,
przeprowadzenie niezbgdnych badan laboratoryjnych | pomiarow przewidzianych w specyfikacii.
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Y Y
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN- B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
PN-EN 197-1:2000 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.
PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania.
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D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, NASYPOW (humusowanie,

umochienie pobocza plytami azurowymi)
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
umocnienia nasypow w ramach zadania; ,Przebudowa ulicy Wiejskiej w Nowinach Wielkich”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rohot

wymienionych w purnkcie 1.1
1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robt zwiazanych z umacnieniem nasypow
poprzez umochienie poboczy warstwa humusu (z dostarczeniem humusu) wraz z obsianiem {rawg oraz
umocnienie pobocza plytami azurowymi zgodnie z dokumentacia
1.4 Okreslenia podstawowe
Humus - ziemia roélinna
Humusowanie — przykrycie skarpy ziemia ro$linna w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej przyjgcia sie.

Piyta azurowa - prefabrykat 0,6m x 0,4m - element wykonany w zakladzie przemystowym, ktory po zmontowaniu
na budowie stanowi umocnienie
Pozostale okredlenia sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00.
1.5 Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosc z
dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY

2.1 Humus — ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czeéci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna byé wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
2.2 Trawa - wybor gatunku traw nalezy dostosowat do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sig
stosowaé mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu.

2.3. Elementy prefabrykowane — betonowa plyta azurowa o wymiarach 0,6m x 0,4m

Wytrzymalo$¢, ksztalt | wymiary elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania umochient terenow zieleni powinien wykazac sig mozliwoscia,
korzystania z drobnego sprzetu przeznaczonego do wyrownywania skarp oraz humusowania powierzchni,
walcow kolowych gladkich, zebrowanych, ubjjakow o recznym prowadzeniu, wibratorow do zageszczania ziem
roélinnej. Pozostale roboty moga by¢ wykonywane recznie.
4. TRANSPORT

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich Srodkow transportu, ktore
pozwolg uniknat uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow.
Materialy na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu.

Sradki transportowe powinny by¢ czyste i zabezpieczajace nasiona przed zamoknigciem oraz
obnizeniem ich wartosci siewnej. Dla pozostalych materiatow warunki fransportu powinny spelniaé wymagania
okreslone w ST D-00.00.00.
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5. WYKONANIE ROBOT

Dia lepszego powiazania warstwy humusu z gruntem naturalnym z powierzchnia skarpy, nacina sig w
niej poziomo lub pod katem 30 — 45° niewielkie rowki — bruzdy w odstepach, co 0,5 - 1,0 m i glebokosci 15— 20
cm.
Na powierzchnie skarp nalezy ulozy¢ warstwe humusu i obsiaé trawa, co zapewni ostateczng ochrong skarp.
Warstwe ziemi roslinnej nalezy odpowiednio zagesci przez ubicie reczne lub mechaniczne i przediuzy¢ poza
podndze skarpy nasypu na diugosci 15-25 cm. Do obsiania skarp nasypéw uzywa sig uniwersalnej mieszanki
traw jak podano w p.2.2

Umocnienie powierzchni pobocza plytami azurowymi stosuje sie dla wzmocnienia powierzchni pobocza
jak rowniez w celu zabezpieczenia przed siinym dzialaniem strumieni przeplywajacej wody.
Przygotowana powierzchnia powinna by¢ wyrownana i oczyszczona z kamieni, korzeni. Na tak przygotowanym
podiozu nalezy utozy¢ warstwe podsypki z piasku grubosci 5 cm i piyty azurowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Dostarczona na miejsce obsiewania mieszanka nasion traw powinna posiada¢ $wiadectwo wartosci
siewnej. Swiadectwo jakoéci nasion traci waznos¢ (liczac od daty wystawienia éwiadectwa) po uptywie 9
miesigcy.
Umochienie terenu nalezy kontrolowaé wizualnie, sprawdzajac zgodno$¢ z dokumentacija projektowa,
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa humusowania z obsianiem nasypéw, umochienia plytami azurowymi jest 1 m2
(metr kwadratowy)
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST | wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wizualna ocena
bedzie pozytywna.
9, PODSTAWA PLATNOSCI
Platnosé za m2 (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni skarp i nasypow nalezy przyjmowat na
podstawie obmiaru i oceny jakosci robot.
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
pozyskanie i dostarczenie nasion traw
pozyskanie, dostarczenie i rozioZenie warstwy humusu
wykonanie podsypki piaskowej pod piyty azurowe,
ulozenie plyt betonowych azurowych
obsianie poboczy i skarp mieszanka traw,
konserwacie i pielegnacje umocnien,
zakup i dostarczenie materiatow
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

VVVVVVVVYY

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow elementéw budowlanych z
betonu
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D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oznakowania poziomego w ramach zadania: ,Przebudowa ulicy Wiejskiej w Nowinach Wielkich”
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacii rob6t
wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu oznakowania
poziomego i obejmuja malowanie linii segregacyjnych ciaglych i przerywanych, linii na skizyzowaniach i
przejéciach dla pieszych, strzatek i innych symboli

1.4 Okreslenia podstawowe
Oznakowanie poziome — znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzehni w postaci linii ciaglych fub
przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzatek, napisow, symboli oraz innych linii zwigzanych z
oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.
Znaki podiuzne - linie rownolegle do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem, wystepujace jako
finie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciagle.
Materialy do poziomego znakowania drog — materialy zawierajace rozpuszezalniki, wolne od rozpuszezalnikow
lub punktowe elementy odblaskowe, ktore moga zosta naniesione albo whudowane przez malowanie,
natryskiwanie, odiewanie, wytlaczanie, rolowanie, klejenie itp. w temperaturze otoczenia lub w temperaturze
podwyZszonej na nawierzchnie drogowe. Materialy te moga by¢ retrorefleksyjne.
Materialy do oznakowania cienkowarstwowego - materiaty nakiadane warstwa grubosci 0,3 - 0,8 mm (ha
mokro). Nalezg do nich rozpuszczalnikowe farby jedno- i dwusktadnikowe stosowane w temperaturze otoczenia
lub podgrzane do temperatury 50°C

Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z ohowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne’

1.5 Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektowsa, ST
poleceniami Inspekiora nadzoru.
Ogdine wymagania dotyczace robot podanc w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

Wymagania ogélne dotyczace materialow podano w ST D-00.00.00.
Kazdy material uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania drég musi posiadat aprobate techniczna,

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych
zdrowiu ludzi i powodujacych skazenie Srodowiska.

Materialami do znakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby nakladane warstwa grubosciod 0,3
mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny by¢ nimi ciekle produkty zawierajace ciafa stale rozproszone w organicznym
rozpuszezalniku lub wodzie, ktore moga wystepowac w ukladach jedno lub wieloskiadnikowych.
Podczas nakladania farb do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchni¢ pgdziem, watkiem lub przez
natrysk, powinny one tworzy¢ kohezyjna w procesie odparowania iflub w procesie chemicznym.
Wlasciwosci fizyczne materiatow do znakowania cienkowarstwowego okresla aprobata techniczna
odpowiadajaca wymaganiom ,Warunki techniczne. Poziome oznakowanie drég. POD-97"

Zawartost skladnikow lotnych (rozpuszczalnikéw organicznych) do materialow do znakowania
cienkowarstwowego nie powinna przekracza¢ 30% (m/m).
Nie dopuszcza sig stosowania materialow zawierajacych rozpuszezainik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen).
Nie dopuszcza si¢ stosowanie materialow zawierajgcych benzen.
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3. SPRZET
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3. Sprzet

powinien by¢ dostosowany do rodzaju uzywanego materialu, warunkow wykonania | rodzaju oznakowania.
Do wykonania oznakowania poziomego mozna stosowaé sprzet zaakceptowany przez Inspektora

nadzoru;

- szczotki mechaniczne (zaleca sig stosowanie szczotek wyposazonych w

urzadzenia odpylajgce) oraz szczotki reczne,
- sprezarki,
- malowarki

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST-D-00.00.00. ,Wymagania ogoine” pki 4
Materialy do poziomego znakowania drog nalezy przewozié w pojemnikach zapewniajacych szczelnosc,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wiasciwosci materialow. Pojemniki powinny by¢ oznakowane
zgodnie z norma PN-0-79252. Materialy do znakowania poziomego nalezy przewozic krytymi Srodkami
transportowymi, chroniac opakowanie przed uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z PN — C-81400 oraz
zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

W czasie wykonywania znakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna by¢ wigksza od 5°C, a
wilgotnosé wzgledna powietrza powinna by¢ mniejsza od 85%. Na wniosek Wykonawcy, Inspektor nadzoru
moze zezwolic na wykonanie znakowania w niZzszej temperaturze oraz przy wyzszej wilgotnosci, jesli zezwalajg
na to warunki okreslone przez producenta materialu uzywanego do znakowania.

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczyécit powierzchnie nawierzchni malowanej z
pylu, kurzu, piasku, smaréw, olejow i innych zanieczyszcze, przy uzyciu sprzgtu wymienionego w ST
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Nawierzchnia przygotowana do oznakowania poziomego musi byé
czysta i sucha.

W celu dokladnego wykonania poziomego oznakowania drogi nalezy wykona¢ przedznakowanie,
stosujac sie do ustalen zawartych w Dokumentacji Projektowej, ,Instrukcji o znakach drogowych poziomych®, ST
i wskazaniach Inspektora nadzoru. Do wykonania przedznakowania mozna stosowa nietrwala farbg, np. farbe
silnie rozcieficzona rozpuszczalnikiem, Zaleca sig wykonanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub
kropek. Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ mala kreska poprzeczna,

Materialy do znakowania drogi, spefniajace wymagania podane w pkt 2, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami ST, producenta oraz zgodnie z
zaleceniami znajdujacymi sie w aprobacie technicznej.

Farbe do znakowania cienkowarstwowego nalezy, po otwarciu opakowania, wymiesza¢ w czasie 2+4
min. do uzyskania pelnej jednorodnosci.

Przed lub w czasie napelniania zbiornika malowarki zaleca sie przecedzi¢ farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno
stosowaé do malowania mechanicznego farby. W ktorej osad na dnie opakowania nie daje sig catkowicie
wymieszaé lub na jej powierzchni znajduje sie kozuch. Farbg nalezy nakladaé rownomiema warstwa o grubosci
ustalonej w ST, zachowujac wymiary i ostros¢ krawedzi.

Grubo4t nanoszonej warstwy zaleca sig kontrolowat przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce szklanej
lub metalowej podkladanej na drodze malowarki. llos¢ farby zuzyta w czasie prac, okreslona przez Srednie
zuzycie na metr kwadratowy nie moze sig roznié od ilosci ustalonej, wigcej niz 0 20%.

Wszystkie wicksze prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnej malowarki z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi. W przypadku mniejszych prac, wielkoS¢, wydajnos¢ i jakosé
sprzetu nalezy dostosowaé do zakresu i rozmiaru prac. Decyzig dotyczaca rodzaju sprzetu i sposobu wykonania
znakowania podejmuje Inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine™ pkt 6.

Wykonawca wykonujac znakowanie poziome z matetialu cienkowarstwowego przeprowadza przed
rozpoczeciem kazdej pracy nastepujace badania:
- sprawdzenie oznakowania opakowan,
- wizualng ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci | widocznych wad,
- pomiar wilgotnosci wzglednej powiefrza, zgodnie z p. 5,
- pomiar temperatury powietrza | nawierzchni, zgodnie z p 9,
- pomiar poziomych wymiarow oznakowania, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i

instrukcja,
- wizualng oceng rdwnomiernoéci skropienia (rozlozenia materialu) na cale]

szerokoscei finii,
- oznaczenie czasu przejezdnosci, wg POD-97.

Po wykonaniu oznakowania Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wyniki badan:
- widziainosci w dzief,
- widzialnosci w nocy,
~ szorstkosci
wykonanych wediug metod okreslonych w POD-97.
Tolerancja wykonanego oznakowania poziomego, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ,Instrukejg o
znakach drogowych poziomych”, powinny odpowiadaé nastepujacym warunkom:
- szeroko$¢ finii nie moze byé mniejsza od wymaganej, moze by¢ wigksza o nie
wiecej niz 5 mm,
- dlugoéé linii nie moze by¢ wieksza lub mniejsza od wymaganej nie wigcej niz60mm
- dla linii przerywanych, diugo$é cyklu skiadajacego sig z linii przerwy nie moze
odbiegat od éredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wigcej niz £50 mm diugosci
wymaganej,
- dla strzalek, liter i syfr rozstaw punktow naroZnikowych nie moze mieé wigkszej
odchylki od wymaganego wzoru niz + 50 mm dia wymiaru diugosci.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogbine” pkt 7.
Jednostka obmiarowa oznakowania poziomego jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzehni naniesionych
znakow.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00. pkt 8.
Roboty uznaje sie wykonane zgodnie z dokumentacia projektowa, ST | wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ wykonany po wykonaniu:
- oczyszcezeniu powierzchni nawierzehni,
- przedznakowania,
Odhidr koficowy nalezy dokonat po catkowitym zakoriczeniu robot, na podstawie wynikéw pomiarow | badan
jakosciowych okreslonych w punktach 2+5.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdine wymagania dotyczage platnosci podano w ST D-00.00.00 pkt 9.
Platnost za metr kwadratowy znakowania cienkowarstwowego przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny
jakosci robot w oparciu o wyniki pomiarow i badar jakoSciowych.
Cena wykonania robdt obejmuje:
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,
przygotowanie i dostarczenie materiafow,
oczyszezenia podioza nawierzchni,
wyznaczenie linii i ksztaltow oznakowania,

YVVY
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naniesienie cienkowarstwowsj powloki znakow na nawierzchnie drogi
ochrona znakow przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot,

YV VY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-0-79252 Opakowania transportowe z zawartoécia. Znaki | znakowanie. Wymagania podstawowe

DIN 67520 Cz.3 Materialy retrorefleksyjne w bezpieczenstwie ruchu. Fotometryczna ocena, pomiary
charakterystyka materialow refrorefleksyjnych.

NFP 98-606/1989 Pozioma sygnalizacja drogowa. Znakowanie jezdni. Retroodbicie.

INNE DOKUMENTY

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakow i sygnalow drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393).

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych

- zatacznik nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 .

(Dz. U. Nr 220 poz. 2181)

System dopuszczania do stosowania materialow i wyrobow do poziomego
znakowania drog, IBM — GDDP, 1994

Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,I" - Informacie,
Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDIM, Warszawa 1997.
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D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oznakowania pionowego w ramach zadania: ,Przebudowa ulicy Wiejskiej w Nowinach Wielkich”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu oznakowania
pionowego i obejmuja;

» ustawienie stupkow do znakéw z rur stalowych ocynkowanych fi 70
= przymocowanie znakow drogowych (ostrzegawczych, zakazu, nakazu, informacyjnych) — tablice o

powierzchni ponad 0,3 m2
1.4 Okre$lenia podstawowe
Znak pionowy -~ znak wykenany w postaci tarczy lub tablicy z napisem albo symbolami, zwykle umieszczony na
konstrukcji wsporczej.
Tarcza znaku — element konstrukcyjny, na powierzchni, ktdrego umieszczana jest tre¢ znaku.
Lico znaku — przednia cze¢ znaku, sluzaca do podanie tresci znaku
Znak drogowy odblaskowy — znak, ktérego lico wykazuje wlasciwosci odblaskowe Konstrukcja wsporcza znaku
— slup (stupy). wysiegnik, wspornik itp. na ktorym zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami stuzacymi
do przymocowania Znak nowy — znak uzytkowany {ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3
miesiecy od daty produkcji.
Znak uzytkowany —znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres diuzszy niz 3 miesiace od daty
produkgii.
Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 Wymagania ogbine”
1.5 Ogoine wymagania dotyczace robot
Ogdine wymagania dotyczagce robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogaine™.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ oraz za zgodno$é z Dokumentacig Projektowa, ST i
poleceniami Inspekiora nadzoru.

2. MATERIALY
Wymagania ogdlne dotyczace materialow podano w ST D-00.00.00.
Fundamenty dia zamontowania konstrukcji wsporczych znakéw moga byé wykonane jako:
- prefabrykaty betonowe,
- 7 betonu wykonanego ,na mokro’,
- Z betonu zbrojonego,
- inne rozwiazania zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
Konstrukcje wsporcze znakow pionowych nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i
postanowieniami niniejszej ST.
Rury powinny byé wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A, PN-H-
84023-07, PN-H-84018,PN-H-84019, PN-H-84030-02.
Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywat wad w postaci lusek, pgknigg,
zwalcowan i naderwan. Rury powinny byC proste.
Tarcza znaku — blacha ocynkowana # 1,5 mm
Lico znaku — folia odblaskowa If generacji
Wielkost znaku: srednie
Okres trwalo$el znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych powinien wynosic, co najmniej 10 lat.
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Powierzchnia lica znaku powinna byé rowna i gladka, nie moga na niej wystgpowat lokalne nierownosci i
pofaidowania. W znakach niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek rys, siegajacych przez warstwe foli
do powierzchni tarczy znaku. Tylna strona tarczy znakow odblaskowych musi byé zabezpieczona matowa farbg
nieodblaskowa barwy ciemno-szarej (szarej neutrainej) - wg wzorca stanowigcego zatacznik do ,Instrukeji o
znakach drogowych pionowych’.

Wszystkie ocynkowane laczniki metalowe przewidywane do mocowania migdzy soba elementow konstrukeji
wsporczych znakéw jak Sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez peknigc, naderwan,
rozwarstwien i wypuktych karbow.

3 SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogélne” pkt 3.
Przy wykonywaniu oznakowania pionowego, przewozie, zaladunku i wyladunku materialow mozna stosowat:
- koparki kotowe np. 0,15m3 lub koparki gasienicowe np. 0,25 m3
- Zurawie samochodowe o udzwigu do 4 ¢,
- betoniarki przewozne do wykonywania fundamentow betonowych ,na mokro”,
- przewozne zbiorniki do wody,
- sprzet spawalniczy,
- samochod skrzyniowy,

4. TRANSPORT

Wymagania ogoine dotyczace transportu podano w ST-D-00.00.00. Wymagania ogolne” pkt 4
Transport znakow konstrukeji wsporczych i osprzetu {uchwyly, Sruby, nakretki itp.) powinien sie odbywat
srodkami transporfowymi w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie sig w czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogbine warunki wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogélne” pkt 5.

Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczyc:

- lokalizacje znaku, . jego pikieta oraz odleglos¢ od krawedzi jezdni,

- wysoko$é zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Lokalizacja | wysokost zamocowania znaku powinny byé zgodne z Dokumentacig Projektowa,

Sposdh wykonania wykopu pod fundament znaku powinien by¢ dostosowany do glgbokosci wykapu,
rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z odpowiednimi Instrukcjami lub
wskazaniami Inspektora nadzoru. Jako fundament mozna uzy¢ prefabrykaty betonowe lub wykona go z betonu.

Konstrukcje wsporcze znakow — stupki, stupy, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny by¢
wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub wskazaniami inspektora nadzoru.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchylka od pionu, nie wigeej niz 1%

- odchylka w wysokosci umieszezenia znaku, nie wigcej niz £2cm

- odchylka w odleglosci ustawienia znaku od krawgdzi jezdni £5 cm, przy
zachowaniu minimalnej odieglo$ci umieszczonego znaku zgodnie z Instrukcja o
znakach drogowych pionowych”.

Zlacza spawane elementéw metalowych powinny odpowiadaé wymaganiom PN-M-69011.

Konstrukcja wsporcza znaku musi by¢ wykonana w sposéb ograniczajacy zagrozenie uzytkownikow pojazdow
samochodowych oraz innych uzytkownikow drogi i terenu do niej przyleglego. Konstrukcja wsporcza znaku musi
zapewni¢ mozfiwost tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub Zeibetowym pozadane
jest, by gorna cze$¢ fundamentu pokrywala sie z gorna powierzchnig pobocza.

Konstrukcje wsporcze znakow drogowych pionowych musza mie¢ barwe szarg neutraing, W pierwszym
okresie uzytkowania konstrukeji dopuszcza sig barwe naturalng pokry¢ cynkowych.

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukeji wsporczej w sposob uniemozliwiajacy jej
przesunigcie lub obrot. Material | spos6b wykonania potaczenia tarczy znaku z konstrukcja wsporcza musi
umozliwiaé, przy uzyciu odpowiednich narzedzi, odtaczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty okres
uzytkowania znaku. Nie dopuszcza sig zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposob wymagajacy
bezposredniego przeprowadzenia srub mocujacych przez lico znaku.
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Znak drogowy pionowy musi byé wykonany w sposob trwaly, zapewniajacy peing czytelnosé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w calym okresie jego uzytkowania, przy czym wptywy zewnglizne
dziatajace na znak, nie moga powodowaé znieksztalcenia tresci znaku.

Kazdy wykonany znak drogowy oraz kazda konstrukcja wsporcza musi mieé tabliczke Znamionowg Z,
al nazwa, marka fabryczna lub innym oznaczeniem umozliwiajacym identyfikacje wytworcy lub dostawcy,

b/ data produkeji,
¢/ oznaczeniem, dotyczacym materiatu lica znaku,
d/ datq ustawienia znaku,

Zaleca sig, aby tabliczka znamionowa konstrukeji wsporczych zawierata rowniez miesigc i rok

wymaganego przegiadu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z aprobata techniczng lub z deklaracja zgodnosci wydang
przez producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzehni wyrobu i jego wymiarow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdine zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
Jednostka obmiarowa oznakowania pionowego jest 1 szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT
Ogbine zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00. pkt 8.
Roboty uznaje sie wykonane zgodnie z dokumentacia projektows, ST wymaganiami Inspektora
nadzory, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daly wyniki pozytywne.
Odbior robot oznakowania pionowego dokonany jest na zasadzie edbioru kofcowego.
Odbior koicowy nalezy dokonaé po calkowitym zakonczeniu robét, na podstawie wynikéw pomiarow | badan
jakosciowych okreslonych w punktach 21 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoine wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-00.00.00 pkt 9.
Platno$¢ za sztuke oznakowania pionowego przyjmowat na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu o
wyniki pomiarow i badar jakosciowych.
Cena wykohania robot obejmuje:
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robét,
wykonanie wykopow,
wykonanie fundamentow z betonu B-15 lub prefabrykatow betonowych z dostarczeniem materiatow,
zasypanie wykopow z odwiezieniem nadmiaru gruntu,
dostarczenie i ustawienie stupkow (konstrukeji wsporczych),
dostarczenie i zamocowanie tarcz znakow drogowych,
uporzadkowanie terenu.

YVVVVYY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania.
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia.
PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury.
PH-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rwnoramienne.
PN-M-06515  Diwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowych ustrojow nosnych.
INNE DOKUMENTY
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakow i sygnalow drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393).
Szczegblowe warunki techniczne dla znakow drogowych pionowych
- zalacznik nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
(Dz. U. Nr 220 poz. 2181)
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D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z ustawieniem kraweznikow betonowych wraz z wykonaniem law w ramach zadania:
Przebudowa ulicy Wiejskiej w Nowinach Wielkich”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacii robhot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres rohot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwiazanych z ustawieniem
kraweznikbw betonowych i obejmuja;
¢ Krawezniki betonowe 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i fawie
betonowej z oporem
«  Krawezniki betonowe 15x22x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1.4 grubosci 5 cm i fawie
betonowej z oporem
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1, Kraweznik betonowy ~ prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzehni znajdujacych sig
na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,

b) jako kanaly odptywowe, oddzielnie lub w polaczeniu z innymi krawgznikami, ¢} jako oddzielenie pomigdzy
powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktoremu powinien odpowiada
wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchylek.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine’[1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogotne” [1] pkt 1.5.

2, MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-
00.00.00 Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodno$é materialow z dokumentacja projektowa

Materialy do wykonania robot powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.

2.2.2. Stosowane materialy
Przy ustawianiu kraweznikow na fawach mozna stosowat nastgpujace materialy:
~  krawezniki betonowe,
- piasek na podsypke i do zapraw,
- cement do podsypki i do zapraw,
- wodg,
~ materialy do wykonania fawy.
2.2.3. Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogéine wobec krawgznikow

Przebudowa ul. Wiejskiej w Nowinach Wielkich 73




Krawezniki betonowe moga mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne:
krawegznik moze by¢ produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b} z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukeyjnej oraz w warstwie Scierainej (ktbra na cale]
powierzchni deklarowanej przez producenta jake powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng
grubost 4 mm),

_ skosne krawedzie krawgznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami

dekiarowanymi przez producenta,

— krawgznik moze mieé profile funkcjonaine iflub dekoracyjne (ktorych nie uwzglednia sig przy okreslaniu
wymiaréw nominalnych kraweznika); zalecana diugos¢ prostego odcinka kraweznika wraz ze ziaczem
wynosi 1000 mm,

— powierzchnia kraweznika moZe byt obrabiana, poddana dodatkowej obrobce lub obrobee chemicznej,

— plaszezyzny czolowe krawgznikow moga by¢ proste lub uksztattowane w sposob ulatwiajgey ukiadanie
fub ryglowanie (przyktady w zal. 1},

- krawezniki lukowe moga by¢ wykonane jako wypukle lub wklesle (przyklady w zat. 2),

— rozroznia sie dwa typy kraweznikow (przyktady w zat. 3):

¢) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na roznych poziomach (np. jezdnii chodnika),

d) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujacych sig na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec krawgznikow
Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 [5] w sposob
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w
warunkach kontaktu z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zalacznik Wymagania
i Ksziall | wymiary
1.1 | Warlodcl dopuszezainych C Dlugosé: = 1%, =4 mm i< 10 mm
od-chylek od wymiarow Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
normi-nalnych, z - dia powierzchni: + 3%, = 3mm, <5 mm,
dokladnoscia do milimetra - dia innych czescl: + 5%, = 3 mm, < 10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchylki od C

plaskosci § prostoliniowosc,
dla dlugosci pomiarowej

300 mm +1,5mm
400 mm 2,0 mm
500 mm £25mm
800 mm +40mm
2 | Wiajciwoddi fizyczne | mechaniczne
2.1 | Odpomosé na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kgim?, przy czym kazdy
rozmrazanie z udziatem soli poiedynczy wynik < 1,5 kg/m?
odiadzajagych
22 1 Wylrzymalo&t na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
{Klasa wytrzymaloscl wylrz, wylrzymalosc, MPa wynik, MPa
ustalona w dokumentacji 1 35 >28
projektowe] fub przez 2 50 >4,0
Inzyniera) 3 6,0 >48
2.3 | Trwalod ze wzgledu na F Krawezniki maja zadawalaiacq trwalosc (wytrzymalosc) jeéli spetnione sg
wylrzymalodé wymagania piiu 2.2 oraz poddawane sa normainej konserwagii
24} Odpomosé na Scieranie GiH Qdpornos¢ przy pomiarze na tarczy
{Kiasa odpornodel ustalona Klas | szerckie] Sciemej, Bdhmego,
w dokumentacii projekiowe] a wy zal. G normy wy zab. H normy — badanie alternatywne
lub przez InZyniera) odpo - badanie
[ podstawowe
noéci
1 Nie okresla sie Nie okresla sig
3 <23 mm < 20000 mm3/5000 mm?
4 =20mm < 18000 mm¥5000 mm?
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25 | Odpornost na poslizg/ a) jesli gorma powierzchnia krawginika nie byla szlifowana iliub polerowana —

poslizgniecie zadawalajaca odpomosc,
byjedi wyjatkowo wymaga sie podania warlodci odpomosci na
poslizgiposlizgniecie - nalezy zadedatowat minimalng jej warto$¢

pomierzona wg zal. | normy (wahadiowym przyrzadem do badania tarcia),

c) trwalosé odpomosci na poslizgiposlizgnigeie w nor-malnych warunkach
uzytkowania kraweznika jest zada-walajaca przez caly okres uzytkowania,
pod warunkiem wiasciwego utrzymywania i gdy na znacznej czeéci nie zostalo
odstoniete kruszywo podlegajace intensyw-nemu polerowaniu,

3 | Aspekly wizualne

3.1 | Wyglad d a) powierzchnia kraweznika nie powinna mie€ rys | odpryskow,
b} nie dopuszcza sie rozwarstwien w kraweznikach dwuwarstwowych
¢ ewentuaine wykwity nie sg uwaZane za isloine

3.2 | Tekslura J a} krawezniki z powierzchnia o specjalne] teksturze - producent powinien okre$lic rodzaj
tekstury,

b) tekstura powinna byé poréwnana z probkami dostarczonymi przez prodicents,
zafwigrdzonymi przez odbiorce,

©) rbinice w jednolitosci tekstury, spowodowane nieuniknionymi zmianami we wiasciwosal
surowciw | warunkow bwardnienta, nie sg uwazane za istolne

3.3 | Zabarwienia J a) barwiona moze byt warstwa Scieralna lub caly efement,

b) zabarwienie powinne byé pordwnane z probkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

¢) rdznice w jednolitose] zabarwienia, spowodowane nieunikeionymi zrmianami wlasciwoscl
suroweow lub warunkow dojrzewania betonu, nie 53 uwazane za istolne

W przypadku zastosowan kraweznikow betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w
tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z solg odladzajaca), wymagania
wobec kraweznikéw nalezy odpowiednio dostosowa do ustalert PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Skladowanie kraweznikow

Krawezniki betonowe moga byé przechowywane na skiadowiskach otwartych, posegregowane wediug
typow, rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy ukiada z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych o
wymiarach: grubost 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, diugosci min. 5 cm wigkszej od szerokosci kraweznika.

2.2.4. Materialy na podsypke i do zapraw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to naleZy stosowa nastepujace materialy:
a) na podsypke piaskowg
— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadajacy wymaganiom dia gatunku 2 lub 3,
— piasek famany (0,075+2) mm, mieszankg drobng granulowana (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na podsypke cementowo-piaskowg i do zapraw
— mieszanke cementu i piasku: z piasku naturainego spelniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113 [10}, cementu 32,5 spelniajacego wymagania PN-EN 197-1 {3] i wody odmiany 1 odpowiadajacej
wymaganiom PN-88/8-32250 [11].

Skiadowanie kruszywa, nie pizeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywat sig na podiozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5 Materialy na lawy

Do wykonania taw pod krawgznik nalezy stosowac, dia:

a) lawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1 4], a tymczasowo B15 1 B10 wg PN-88/B-
06250 [6},

b} lawy 2wirowej — zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 [8],

c) lawy tuczniowe] — tluczeh odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [9].

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu.
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;,
— wibratorow plytowych, ubijakow rgcznych fub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogélne” [1]} pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by przewozone dowolnymi rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukladaé nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawgzniki powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sig | uszkodzeniami w czasie
fransportu, a goma warstwa hie powinna wystawac poza Sciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci
te] warstwy.

4.3. Transport pozostalych materiatéw
Transport cementu powinien sig odbywat w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]

Kruszywa mozna przewozié dowolnym $rodkiem fransportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem | zmigszaniem z innymi materiatami. Podczas transporiu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drebne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowat w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywaé sie w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogélne” {1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot
Sposdb wykonania robét powinien byt zgodny z dokumentacja, projektowa | SST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta z ustalen podanych w niniejszej specyfikacii oraz z informacii
podanych w zalgcznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmujg;
— rchoty przygotowawcze,
— wykonanie fawy,
— ustawienie kraweznikow,
—  wypetnienie spoin,
— roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacil projektowej, SST lub wskazan
Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robot,
— ustali¢ dane niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usunaé przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.
— ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robot,
_ okreslic kolejnoét, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie lawy
5.4.1Koryto pod lawe

Wymiary wykopu, stanowiacego koryto pod fawe, powinny odpowiadat wymiarom lawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmnie] 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.
5.4.2 t awa betonowa
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Lawe betonowg zwykla w gruntach spoistych wykonuje sig bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie.

Lawe betonowa z oporem wykonuije sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien byt wyrownywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami PN-63/B-06251 [7}, przy czym nalezy stosowat co 50 m szczeliny dylatacyjne wypeinione
bitumiczng masq zalewowa,

Przyklady law betonowych zwykiych i taw z oporem podaje zaiacznik 4.

5.5. Ustawienie kraweznikow betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania krawgznikow

Swiatlo {odieglos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaler powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, aw
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” cieku) moze by zmniejszone do 6 cmlub
zwigkszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu krawgznika obsypana
piaskiem, Zwirem, tiuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
5,5.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na fawie betonowe] wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zaggszezeniu.
5.5.3. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Spoiny nalezy wypelnié 2wirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow
zaprawa cementowo-piaskowa stosuje sig wylgcznie do krawgznikow ustawionych na fawie betonowej.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczy$cié i zmy¢ wodg, Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg
nalezy zalewat co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjng fawy.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoficzeniowe powinny byé zgodne z dokumentacia projektowg i SST. Do robot wykoniczeniowych
naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych warunkow terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementow czasowo usunigtych,

~toboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

B KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoine zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
— uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracie zgodnosci, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),
— ew. wykona¢ wiasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w
pkeie 2 (tablicy 1),
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne krawgZnikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar | oceng uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 11 ustaleniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozostalych materialow stosowanych przy ustawianiu krawgznikow betonowych powinny obejmowat
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dia odpowiednich materialow w pkeie 2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zaggszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszezenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 54.1.
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6.3.2. Sprawdzenie law

Przy wykonywaniu faw badaniu podiegajg;
a) zgodnosé profilu podiuznego gorme] powierzchni law z dokumentacig projektowa,

Profit podiuzny gomej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczaine
odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy,
b) wymiary faw.

Wymiary taw naley sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiarbw wynosza;

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane,
c) rownosé gormej powierzchni taw.

Rownost gomej powierzchni fawy sprawdza sig przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m
lawy, trzymetrowej laty. Przeswit pomiedzy géma powierzchnia fawy i przylozona tatg nie moze przekraczaé 1
cm,
d) zageszczenie taw z Kruszyw. _

Zageszczenie faw bada sig w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze Zwiru lub piasku nie mogg
wykazywat $ladu urzadzenia zaggszczajacego.

Lawy z tucznia, badane proba wyjecia poszczegolnych ziam Hucznia, nie powinny pozwalaé na wyjecie
ziarna z tawy,
e) odchylenie linii faw od projekiowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii tlaw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaC + 2 cm na kazde
100 m wykonanej fawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawgznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzat.
dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na kazde 100
m ustawionego kraweznika,
dopuszczalne odchylenie niwelety gomej plaszezyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi £ 1
cm na kazde 100 m ustawionego krawgznika,
réwno$t gornej powierzchni krawgznikdw, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomigdzy gorna powierzehnig kraweznika i przylozona lata nie
moze przekraczaé 1 cm,
dokladnost wypelnienia spoin bada sig co 10 metrw. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na peing
glebokose.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéblne zasady obmiaru robot
Ogoine zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogdine” [1} pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika.

8 ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odhioru robét
Ogoine zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podiegaja;
wykonanie koryta pod faw, wykonanie lawy, wykonanie podsypki.

Odbidr tych robot powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogo6lne" [1] oraz niniejsze] ST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy plafnosci podano w OST D-M-00.00.00 MWymagania ogélne” [1]
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m kraweZnika obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,
przygotowanie podtoza,
dostarczenie materialow i sprzgtu,
wykonanie koryta pod tawe,
wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
wykonanie podsypki,
ustawienie kraweznikow z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wediug wymagan dokumentacii
projektowej, ST i specyfikacii technicznej,
uzupelnienie nawierzchni pomigdzy jezdnig a krawgznikiem zgodnie z dokumentacja
przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacii technicznej, odwiezienie sprzetu.

YVVY YVVVVVYVVY

9.3. Spos6h rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejszg ST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktdre sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie s3 przekazywane
Zamawiajacemu i 53 usuwane po wykonaniu rohot podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymezasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. specyfikacje techniczne (ST)
D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

D-05.03.04a Wypelnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

10.2. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesé 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czesé 1: Wymagania, wlasciwosci, produkgja i zgodnosé

PN-EN 1340:2004 i PN-EN 1340:2004/AC Krawezniki betonowe. Wymagania i metedy badar

PN-88/8-06250 Beton zwykly

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i migszanka
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naluraine do nawierzchni drogowych. Zwir i migszanka
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzehni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineraine. Kruszywa nafuraine do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport | przechowywanie

10.3. Inne dokumenty

Katalog szczegolow drogowych ulic, placow i parkow migjskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa
1987
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ZALACZNIKI
ZALACZNIK 1

GEOMETRIA KRAWEZNIKOW (wg [5])

1.1. Przykad ksztaltu krawgznika przeznaczonego do ryglowania

Iy vy,

Ozaczenia: Y £ X~ 3mm i Zy £ Zx— 3 mm, Xminimum: = 1/5 bi 2 20 mm,
X maxioum: < 1/3 b1 <70 mm, Zy maximum: Y/2, Tolerancja dia XiZx -1, +2mm, Tolerancjadia Y i Zv
—2,+1 mm, L - Dlugoéé elementu kraweznika, W — Szerokos¢ elementu kraweznika

1.2. Przykiad wgiebienia lub wcigcia powierzehni czolowej w dolne] czescl krawgznika

Oznaczenia: H — Wysokost elementu kraweznika, h — wysoko$¢ wglgbienia lub weigcia, W~ szerokos¢ elementu
kraweznika, L — dlugoéé elementu krawgznika, f — diugos$¢ watebienia lub weigcia
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ZALAGZNIK 2
PRZYKLADY KRAWEZNIKOW LUKOWYCH (wg [5])

a} wklestego : ~ by) wypuklego

&
- 4 — g—nns 3
5

Oznaczenia; 1 — Kraweznik, 2 - Jezdnia, 3 — Dlugosé, 4 — Promien, 5 ~ Kanal odplywowy

ZALACZNIK 3

PRZYKLADY KRAWEZNIKOW TYPU ULICZNEGO | DROGOWEGO
(wg BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki | obrzeza chodnikowe)

a) Kraweznik typu ulicznego b} Kraweznik typu drogowego

c -
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Przykiadowe wymiary krawgznikow

Typ Wymilary kraweznikéw, cm
kraweznika | b h c d r
Uliczny 20 30 min. 3 min. 12
100 15 max. 7 max. 15 10
15 20
Drogowy 100 12 25 - - 1,0
10 25
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PRZYKLADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NALAWACH (g [13)

a) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm
na lawie betonowej z oporem
fcm|

1. kraweznik, typ cigzki 20x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. lawa z betonu C 1215

¢) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm na
lawie Zwirowej

femi
” 15 ¥
¥ 1 l‘"l‘
1
T ;
I chodnik x)
2 11" l
t
jerdoic }
u:'*_ o i =
A &"o‘;mn. g o
,o*" N 2D
wn -:.F.‘i }l‘.
s S
E AL
*
; 20 I

1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm

2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4

3. lawa 2wirowa

e) Kraweznik typu drogowego 12 x 25 cm na
tawie zwirowej lub Huczniowsj

b} Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm
na lawie betonowej zwyklej

fcmf

! chodnik

S
(=]
™y 3
- : |
S -6):: N
i1
SrANN “
e ’,4 0
*— ‘\f S T N --/-\
" 20 ¥

1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. fawa z betonu C 12/15

d)} Krawgznik typu ulicznego 15 x 30 cm
na lawie fluczniowe]

Iem]

30

15

1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm

2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4

3. lawa tluczniowa

f) Kraweznik typu drogowego 15 x 30 cm na lawie
betonowej
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1. kraweznik, typ drogowy 12x25x100 cm
2. podsypka z piasku
3. lawa 2wirowa lub tluczniowa

g) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 ¢m
ulozony na ptask (np. przy wjezdzie na
chodnik, do bramy)

20

Ero i
x
()

15

A
ko]

" &5 ¥

'3
L

1. krawgznik 20x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. lawa z betonu C 1215

1. krawgznik, typ drogowy 15x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1.4
3. fawa z befonu C12/15

h) Kraweznik typu ulicznego, ze $ciekiem
betonowym, na lawie betonowe]

femi FWOD

*x

WYMIARY UZUPELNIAJACE (alternatywne)

kraweznik athlec
betonowy | 20x30 256 | 20 | 15
15x30 | 20 | 151 10

1. kraweznik, typ uliczny 15{2030x100 cm
2. §ciek betonowy

3. podsypka cem.-piaskowa 1:4

4, lawa z betonu C 12115
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D-08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem $ciezki rowerowej z kostki betonowej brukowej o gr. 8 cm. na podsypce cementowo-
piaskowej w ramach zadania: ,Przebudowa ulicy Wiejskiej w Nowinach Wielkich”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu | realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot obigtych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
chodnika z kostki brukowe betonowej | obejmuja;
«  wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej brukowej szarej i czamej gr 8 cm na podsypce
cement. - piaskowej gruboscei 3 cm 1:4

1.4 Okreslenia podstawowe

Obramowanie — umochienie bocznych krawedzi wykonane z obrzezy betonowych.

Koryto — element uformowany w podiozu w celu ufoZzenia na nim konstrukeji chodnika.

Podsypka — warstwa wyrdwnawcza ulozona bezposrednio na podiozu.

Kostka brukowa betonowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.

Pozostate okreélenia podstawowe 53 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$é oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. :
Qgbine wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

Ogbine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-
00.00.00 pkt 2.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu chodnika z kostki betonowej brukowej wediug zasad
niniejszej specyfikacji sa;

Piasek na podsypke piaskows, - odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712[3]
Kostka betonowa brukowa - musi posiadaé aprobate techniczna wystawiong przez uprawniona jednostkg.
Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, pgknig¢, ptam i ubytkow.

Powierzchnia gora kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawgdzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dia kostek o grubosci <80 mm. Tolerancje wymiarowe kostki
brukowej betonowej wynosza;

- na diugosei £3 mm

- na szerokosci £ 3 mm
-na grubosci £ 5 mm
- kolor kostki - szary

Betonowe kostki brukowe powinny mieé cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Warlosé
1 Wylrzymalo$c na $ciskanie po 28 dniach, co ngmnig]
al $rednia z szedciu kostek 60
bf najmnigjsza pojedynczej kostki 50
2 Nasiakliwosé woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigeej niz 5
3 Qdpornodé na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2):
al pekniecia probki
b/ strata masy, % nie wigcej niz brak
¢/ obnizenie wytrzymaloéci na Sciskanie w stosunku do 5
wylrzymaloci probek nie zamrazanych, %
nie wiecej niz
20
4 Scieralnoét na tarczy Boshmego wg PN-B-04111 [1), mm, nie wigcej niz 4

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3. SPRZET

Do zageszezenia chodnika stosuje sig wibratory ptytowe z oslong z tworzywa sztucznego.

4, TRANSPORT
Kostka brukowa betonowa przewozona moze by¢ dowolnymi Srodkami transportu.
Transport i skladowanie kostki musi odbywaé sie w sposob zabezpieczajacy materiat przed
przemieszczeniem sie | uszkodzeniem.
Roztadunek palet dokonywaé mechanicznie za pomoca urzadzenia dzwigowego lub sztaplarki.

5. WYKONANIE ROBOT :
Ogoblne warunki wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogotne” pkt 5.

Podloze nalezy wyprofilowaé zgodnie z projektowanymi spadkami podiuznymi i poprzecznymi oraz
zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01. ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza’”.
Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien byé mnigjszy niz 0.97 wediug normalnej metody Proctora.
Warstwa odcinajaca z piasku ujeta w ST 04.02.01 ,Warstwy odsaczajace’.

Wykonanie podsypki cementowo piaskowsj grubosci 3 cm w proporcii 1:4 pod chodnik z kostki
betonowej brukowej.

Kostke br grubosci 8 cm nalezy ukladat w sposb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm,
Kostke nalezy ukladaé okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu kostki szczeliny nalezy wypelnié piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnig ulozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic do ubijania chodnika
Ubijanie wibracyjne uloZonej kostki polega na trzech przejciach stalowej plyty wibratora dia wprasowania kostek
w podsypke. Nastepne trzy przejécia, podczas ktérych piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dia
wypeinienia ztaczy.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupelnié szczeliny materialem do wypelnienia i zamie$¢ nawierzchnig.

Kostka uzyta do ukladania nawierzchni powinna byé jednego gatunku oraz koloru zgodnego z dokumentacjq
techniczna 4. koloru szarego w tym 20% koloru czarmego
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoine zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych
betonowych posiada atest wyrobu oraz powinien zadac od producenta wynikow biezacych badatt wyrobu na
$ciskanie.

W czasie robot nalezy sprawdzi¢:

- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej

- ulozenie kostki brukowej betonowej

- wykonanie ubijania wibracyjnego

- wypelnienie spoin miedzy kostkami
Kontroli jakosci robt podlega zgodno$t wykonania robét z Dokumentacja Projektowa pod wzgledem gecmetri
wykonania i spadkow.

1. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 {metr kwadratowy) chodnika z kostki betonowej brukowej zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$t za m2 wykonanego $ciezki rowerowej z kostki brukowej betonowej nalezy przyjmowac na

podstawie obmiaru i oceny jakosci rob6t w oparciu o wyniki pomiardw i badar.
Cena wykonania robot obejmuje:

e  prace pomiarowe i przygotowawcze oraz sytuacyjne wyznaczenie robot,
zakup i transport materialow na miejsce whudowania,
oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosei 3 cm
utoZenie kostki betonowej brukowej
ubijanie wibracyjne ulozonej podsypki i nawierzchni z wypehnieniem spoin miedzy kostkami,
przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw przewidzianych w specyfikacil

* & & 9 & »

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN- B-06711 Kruszywo mineraine. Piasek do zapraw budowlanych
PN-EN 197-1:2000 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.
PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dr6g, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdine wymagania i badania.
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D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem obrzeZy betonowych w ramach zadania: ,Przebudowa ulicy Wiejskiej w
Nowinach Wielkich”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii obejmuja wszystkie roboty zwiazane z wykonaniem, kontrolg
i odbiorem chodnikowych obrzezy betonowych o przekroju 30x8x100 cm na podsypce piaskowej grubosci 5 em.

1.4 Okreslenia podstawowe
Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacii.
Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, STi
poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

Obrzeza hetonowe 30x8 — powinny by¢ bez rys, pekniet | ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej,

zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Krawgdzie elementow powinny by¢ rdwne i proste.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez

pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach | krawedziach elementu. Dopuszczalne

odchylki wymiarow wynosza 8 mm dia dlugosci i 3 mm dla pozostatych.

Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej do wypeinienia spoin obrzezy powinien

odpowiadaé PN-B-19701.

Podsypke pod obrzeZe nalezy wykonaC piaskowa,

Piasek - nalezy stosowaé drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712.

Woda - nalezy stosowaé wode odpowiadajaca wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET
Roboty wykonuije sig recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomochiczego.

4. TRANSPORT
Materialy mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu tak, aby zachowag trwalos¢ wiasnosci
materiatow podczas transportu.

5, WYKONANIE ROBOT
Ogblne warunki wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogbine’
Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykona¢ zgodnie z PN-68/B-06050.]
Zasady ustawiania obrzeza -betonowe obrzeze chodnikowe nalezy ustawiac na podsypce piaskowej o grubosci
5 cm po zageszezeniu. Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentaci projektowe;.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, Zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczaé szerokoéct 1 cm. Nalezy wypelnic je zaprawg cementowo-piaskowa w stosunku
1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na peing
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gtebokosc.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoine zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow przeznaczonych do whudowania zgodnie z

Dokumentacja projektowa. Materiat uzyly do budowy powinien posiadat aprobate techniczng producenta.
Kontrola ustawionego obrzeza betonowego zgodnie z norma przy dopuszczalnych odchyleniach:

- niwelety gomej plaszczyzny obrzeza nie moga przekraczat +1 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

- finii obrzeza w planie nie moze wynosi¢ wigcej niz + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza

- wypelnienia spoin, sprawdzenie, co 10 metrow, ktore powinno wykazat calkowite wypeinienie badane] spoiny

na peing gtebokost.

1. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego zgednie z
Dokumentacjq Projektowa i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00. pkt 8.
Roboty uznaje si¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST wymaganiami Inspektora nadzoruy, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne wymagania dotyczage platnosci podano w ST D-00.00.00 pkt 9.
Platnoéé za metr ustawionego obrzeza betonowego na podstawie obmiary, atestow producenta obrzeza i oceny
jakosci wykonanych rohot oraz wbudowanych materiatow.
Cena jednostkowa wykonania robét obejmuie:

> prace pomiarowe, roboly przygotowawcze,

» zakup, transport i skladowanie materialow do wykonania robot,

¥ oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

» wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze,

> rozécielenie i zageszczenie podsypki piaskowej o grubosei 5 cm

> ustawienie obrzeza betonowego,

> wypelnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa wraz z jej przygotowaniem,
» obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza ziemig wraz z jej ubiciem,

» wykonanie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

> uporzadkowanie migjsca prowadzonych robat,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-10021 Prefabrykaty budowiane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad wymagania i ocen
zgodnosci.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe, Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza.
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08.05.01 SCIEK! Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji techniczne] (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rohot zwiazanych z wykonaniem ciekow z prefabrykowanych elementow betonowych w ramach zadania:
Przebudowa ulicy Wiejskiej w Nowinach Wielkich”

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowa jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt 1.1
1.3, Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem:

e $ciekow ulicznych pochodnikowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek podchodnikowy - element zlokalizowany pod chodnikiem siuzacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikow do odbiornikow sztucznych lub naturalnych.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4,

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogoine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w ST D-M-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 2.

2.2. Beton na tawe
Beton na lawe pod $ciek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250. Jezeli dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, powinien to by¢ beton klasy C 10/15.
2.3. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712.
Kruszywo nalezy przechowywat w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkow i marek.
2.4, Cement
Cement do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim, odpowiadajgcym wymaganiom PN-B-19701.
Cement do zaprawy cementowej i na podsypkg cementowo-piaskowa powinien byt klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.5. Woda
Woda powinna byé ,odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.6. Piasek
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712.
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganion PN-B-06711.
2.7. Prefabrykowane elementy betonowe $cieku
Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania Sciekow podchodnikowych powinny
odpowiadaé wymaganiom BN-80/6775-03/01.
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Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementow betonowych, uzytych do wykonania Sciekow, powinny
byé zgodne z dokumentacja projektowa, Moga, to byt np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i ksztaltach wg
Katalogu szczegdtow drogowych ulic, placow i parkéw miejskich - Karty 2.5, 29,2.13.

Do wykonania prefabrykatow nalezy stosowat beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmnigj 25.
Powierzchnia prefabrykatéw powinna byé bez rys, peknigé | ubytkow betonu, fakturze zatartej.

Krawedzie elementéw powinny by rowne i proste.

Prefabrykaty betonowe powinny byé sktadowane w pozycji whudowania, na podlozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym.

2.8. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypelnienia spoin powinna by¢ stosowana na goraco | odpowiada¢ wymaganiom
BN-74/6771-04.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
~ wibratorow plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2, Transport materialow

Transport prefabrykatow powinien odbywac sig wg BN-80/6775-03/01, fransport cementu wg BN-
88/6731-08.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogoine” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ linig kraweznika | 06 $cieku zgodnie z
dokumentacja projektowa, Dla $cieku umieszczonego migdzy jezdniami 05 Scieku stanowi o$ wykopu pod {awe.
5.3. Wykop pod lawe

Wykop pod wsp6lna lawe dla Scieku i krawegznika nalezy wykonat zgodnie z dokumentacja i PN-B-
06050 [1]. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczgsciej stosowang lawa pod 5ciek i
kraweznik jest lawa z oporem. Dla $cieku umieszczonego migdzy jezdniami oraz Scieku terenowego stosowana
jest tawa zwykla.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokoci dna
wykopu konstrukeji szalunku dla lawy z oporem. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod fawe powinien
wynosié co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4, Wykonanie faw
Wykonanie law powinno by¢ zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02.

5.4.1. Lawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania faw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projekiowg,
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, mozna stosowat lawy z betonu klasy C 10/15
Wykonanie tawy betonowej podano w ST D-08.01.01 JKrawezniki betonowe”.
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5.5. Wykonanie $cieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatow na fawie powinno byé wykonane na podsypce cementowo-piaskowej 0
grubosci 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacii projektowej. Ustawianie prefabrykatow powinno
by¢ zgodne z projektowanag niweleta dna Scieku.

Spoiny elementdw prefabrykowanych nie powinny przekraczat szsrokosci 1.om. Spoiny prefabrykatow
uktadanych na tawie zwirowe nalezy wypetnic zwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatow uktadanych na fawie
betonowej nalezy wypelnié zaprawa, cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczyscic | zmy¢ woda. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach
zalanysh zaprawa, powinny mieé co 50 m spoiny wypelnione bitumiczng masa zalewowg nad szczeling
dylatacyjng tawy betonowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogoine zasady kontroli jakoéci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonat badania materialow przeznaczonych do
wykonania $cieku i przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacj.

Badania materialow stosowanych do wykonania scieku z prefabrykatow powinny obejmowat wszystkie
wladciwosci, ktdre zostaly okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialow w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Zakres badan -

W czasie rohot zwiazanych z wykonaniem Scieku z prefabrykatdw naleZy sprawdzac:
- réwnost podiuzna écicku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m diugosci, ktéra
moze wykazywat przeswit nie wigkszy niz 0,8 cm pomigdzy powierzchnig Scieku a fata czterometrows,
- wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego Scieku, przy
czym wymagane jest calkowite wypetnienie badanej spoiny,
- grubosé podsypki, sprawdzana co 100 m, ktora noze sig roznic od grubosel projektowanej o + 1 cm.

1. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogédlne zasady obmiaru robét
Ogobine zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka cbmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
QOgoblne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami InZyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odhidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
wykop pod fawe,
wykonana fawa,
wykonana podsypka.

1

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoine ustalenia dotyczgce podstawy platnodci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9,2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m écieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obejmuje:
- prace pomiarowe | przygotowawcze,
— dostarczenie materialow,
- wykonanie wykopu pod fawy,
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— wykonanie szalunku (dla taw betonowych z oporem),

— wykonanie fawy (betonowej, zwirowej),

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowe,

— uloZenie prefabrykatow écieku z wypelnieniem spoin,

— zalanie spoin bitumiczna masg zalewows,

— zasypanie zewnetrznej $ciany prefabrykatu

— przeprowadzenie pomiaréw | badan wymaganych w specyfikacii technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowtane

2. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe

10.2. Inne dokumenty
1.Katalog szczegotow drogowych ulic, placow i parkéw miejskich, Cenfrum Techniki Budownictwa

Komunainego, Warszawa 1987.
2 Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojeki-Warszawa, 1979.

Przebudowa ul. Wiejskiej w Nowinach Wielkich 92




