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edmiot opracowanla
.1nwestyCJa polega na przebudome uhcy WleJ skiej w m. Nowmy Wielkie.

_:_--Sp'einia bardzo WaZna rol¢ w systemie komunikacyjnym Nowin Wielkich
oga’ dojazdowa do zabudowy mieszkaniowe;j, szkoly, przedszkola, zakiadéw
"oraz tworzqc glowny system komumkacyjny mlej SCOWOSCI.

zenie nalezytej ﬁmkc_ionalnosm pasa drogowego z uwzglednieniem waloréw
o-wizualnych miejscowosci oraz podniesieniec warunkéw bezpieczenstwa

zdni ciagu dwukierunkowego — 4.5 m,
19 adze ie wody deszczowe] z pomerzchm jezdni poprzez spadki poprzeczne 1

2




:c:n;»érta z Gming Witnica na wykonanie prac projektowych.
sytuacyjno — wysokosciowy (mapa do celow projektowych) w skali 1:500.

W_skazuje na koniecznos¢ przebudowy ulicy Wiejskiej wraz z
-drogowa.
ystepuje zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna, przedszkole,




Opis zagospodarowania calodci pasa drogowego.

wym omawiane] ulicy wystgpujg media w postaci napowietrzne]j 1 doziemnej
znej, sieci gazowe], sieci kanalizacji sanitarne], wodociag, oraz oswictlenie
sracowanie nie przewiduje kolizji z istniejacymi mediami).

ovan p "_gbudowa przebiega przez teren zabudowy o funkcji mieszkalne, ustugowej 1

isk 1@'};2}/ si¢ poprzez skrzyzowanie typu prostego z ulicami Giowna, Kolejowa,

ka i Lesna.

jacy uklad sieci drogowej okreslajacy miegjsca i sposéb polgczenia projektowanej
z istnigjgcymi drogami,

~widoczna nawierzchnia gruntowo- Ulica nie posiada wydzielone] jezdni i ciggéw
abudowa jednorodzinna pieszych, widoczne istniejace media

ToWo - th'iczniowa, z lewej
wido ny budynek szkoty

Przewezenia pasa drogowego, widoczny
budynek kosciota jego ogrodzenic i
sasiedma zabudowa jednorodzinna




e}mu}e ulice Wiejska na calej dlugosci od km 0+000 do km 1+475.
droga sklada si¢ z jednego odcinka prostego 1 9 tukdéw poziomych, calosé

roﬁlu daszkowym i jednostronnym 2%,
zdnia o spadkach podhuznych dostosowanych do punktéw statych i zasad projektowych,
dy : padku pod}uznym dostosowanym do 1stmej acego terenu,

1zowane w najnizszych punktach niwelety (dopuszcza si¢ korekte lokalizacji ciekow).

)biekty 1i12ynier'skie.



Projektowane pochylenia poprzeczne jezdni:
o profilu daszkowym z zastosowaniem spadkow 2%,
 profilu jednostronnym z zastosowaniem spadkow 2%,

: pia ul. Wiejskiej i zatoki antobusowej {z wyjatkiem miejsc wyniesionych)
. Kostka betonowa typu EKO-BEHATON

" Technologiczna podsypka cementowo-piaskowa C 6/8

" Podbudowa z kruszywa tamanego # 0/31,5

> Podsypka piaskowa (w-wa odsgczajgca)

' :'__:ie'_li"z hnia ul. Wiejskiej w miejscach wyniesionych

' - Kostka betonowa typu BEHATON (kolor czerwony)

- Technologiczna podsypka cementowo-piaskowa C 6/8
"Podbudowa z kruszywa famanego # 0/31,5

- Podsypka piaskowa (w-wa odsgczajaca)

ma zatoki autobusowej

. Kostka betonowa typu BEHATON (kolor czarny)

- Technologiczna podsypka cementowo-piaskowa C 6/8
- Podbudowa z betonu cementowego C 16/20

- Podsypka piaskowa (w-wa odsaczajaca)

st_i‘ﬁ Cjé .uawierzchni zjazddéw indywidualnych/publicznych.
- Kostka betonowa typu BEHATON

+- Technologiczna podsypka cementowo-piaskowa C 6/8
- Podbudowa z kruszywa famanego # 0/31,5

"' Piasek drobnoziarnisty

Kostka betonowa typu EURO
- Podsypka cementowo - piaskowa
" Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

Phyta azurowa
Podsypka piaskowa

ereny chlonne - zielen.
g Obsianie mieszanka traw
Humusowanie




ia i zatoka autobusowa: kostka EKO- BEHATON kolor szary,
: wyniesienia kostka BEHATON kolor czerwony,

:: Cato$é zagadnienia wykona¢ zgodnie z czescia rys;unkowaf projektu oraz z
'v_i_ranymi Specyfikacjami Technicznymi (ST), w ktérych podano miedzy innymi
ie obowigzujgce Wykonawee Robot normy oraz przepisy zwigzane.

etonowe i krawezniki.

'ﬁch opracowania przewidziano zastosowanie krawgznikéw betonowych drogowych
rasowanych o wymiarach 15x30 cm i najazdowych o wymiarach 15x22 cm do
'wama na jeZdIll 1z azdach

(po stronie  odprowadzenia wod opadowych), zjazdach indywidualnych i
1 (na zamknigciu) stosowac krawezniki najazdowe typowe 15x22 ¢m, ustawiane

.15x30 cm dotyczy zjazddéw publicznych i skrzyzowan Lawy betonowe powinny
W onane na zageszezonym podiozu. Beton C12/15 powinien by¢ w uprzednio
r szalunkach ukladany warstwami 1 zageszczany ubijakami recznymi.
-~ betonu w oszalowaniu zwicksza jego szczelno$é, a co za tym idzie

owaniu przeblegu niwelety ulic wzigto pod uwage uksztaltowanic terenu i
'obshlgl poses_u i Z_]aZdOW zlokahzowanych przy drodze Zatozono selektywnq

lementami konstrukcyjnymi nawierzehni za$ grunty organiczne do realizacji
oW 'pod terenami zieleni.

Wy aniu koryta pod remontowane nawierzchnie nalezy wykona¢ profilowanie i
__djq' ynosci zwigzane z zageszezeniem podioza gruntowego do uzyskania parametrow
] -w-odpowiednich ST. Wyprofilowaniu i zaggszezeniu podlegaja rowniez miejsca
nasypami. Na odpowiednio przygotowanym podlozu mozna dopiero wykonywac

olejne arstwy konstrukcyjne poszczegélnych nawierzchni.
zageszczenia gruntu (Is) po przekopach:

{ zdniach i pod pozostatymi nawierzchniami utwardzonymi — Is=1,0,
€ 1e Ione 1 pozostate — 1s=0,97.

wa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

anka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci takiej, aby
statec_:zna grubos$é¢ po zag@szczemu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé
nczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszezenin, Warstwa



"'odbudowy.powmna by¢ roz%ozona W Sposob zapewmajqcy os1qgm¢c1e wymaganych

mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i1 rownomiernie
a_L_ W przypadku gdy Wllgotnosc mleszankl kruszywa Jest wyzsza od optymalnej
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me_t ac-;_stablhzaql mechaniczne;j
1= _kruszywo na podbudowe zasadmczz; {gormsg warstwe;) fub podbudowe jednowarstwowa

Wej $ciem na plac budowy Wykonawca winien Wykonac tymczasowa organizacj¢ ruchu
S'robot




._budowy nalezy w sposob maksymalny chroni¢ zadrzewienie i krzewy nie
zorie do wycinki poprzez zabezpieczenie polegajace na obtozeniu drzew deskami do
ok.2,5m.

10 Zabe’zpié‘c’zénie uzbrojenia doziemnego. Roboty towarzyszgce.

/ obrque istniejacego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywaé reeznie! Przed
zystapieniem do robdt w obrebie wystepowania urzadzen podziemnych nalezy zglosic ten fakt
;'odpejwzedmm stuzbom eksploatacyjnym, celem pehienia przez nie biezgcego dozoru nad
prowadzonyml robotami — istniejapq armaturf,; zabezpieczy¢ 1 odpowiednio oznakowaé, by w

'cza51e reahzacy robot uniknad jej ,,zaginigcia”.

amach’. édnia wykona¢ zabezpieczenie studni kanalizacyjnych w jezdni za pomoca
h ptyt odciazajacych.

stosowania istniejacych mediow do remontowanej 1 przebudowywanej
. nalezy przewidzie¢ regulacje pionows istniejacych studni kanalizacyjnvch, TP,
'_'-_zasuwy itp. oraz w razie konieczno$ci wymiany na nowe z kompletnym

ia projektowe, a osoby niepelnosprawne.
uwzglednia  wszystkie przepisy prawne odnosnie likwidacji  barier
znych dla 0sob niepetnosprawnych, stosujac si¢ do zalecer podanych w Prawie
oraz winnych wytyeznych, w tym np. ujctych w rozporzgdzeniu Ministra
1 Gospodarkl Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
nny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz.

7

awe;zmkl 1 obrzeza stanowna(ce opor dla projektowanej nawierzchni powinny byé
ustawwne W Sposob ptynny,

aszczyzna nawierzchni  powimna byé  dostosowana  do potrzeb  0s6b
epelnosprawnych,

owierzehnie nawierzehni nalezy wykonaé w taki sposéb, aby nie wystepowaly

skoki, a w wyjatkowych wypadkach dopuszeza sig¢ uskok pomiedzy nimi nie wickszy
Z2 cm.
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13. Pra 0 do dysponowania terenem.
z o$wiadczeniem Inwestora obiekt drogowy, w zakresie objetym przebudowg w

reahzac:ja przebudowy Zw1qzana jest z przestrzeganiem rezimow

egdlnosci nalezy pamigtad, aby:

iywaé teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace, :

jmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i

v zakresie ochrony $rodowiska,

powodowama nadmiernego hatasu, emisji spalin Iub innych przyczyn powstatych

naste;pst\me realizacji remontu,

roni¢ istniejaca roslinnosé, a w szczegdlnosci drzewa i krzewy przed ich zniszezeniem

toku reahzac;x zadania,

apewni¢ pra\mdlowy recykhng 1 odzysk materialéw rozbiorkowych. Odpady nie

adajgce  si¢ do przerobki winne zostaé odebrane przez shuzby komunalne i

eutralizowane na koszt wykonawcy.

kie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi normami

dniesieniu do poszezegdlnych branz i robét, zasadami sztuki budowlanej ze szczegOlnym

uwzglednieniem prawa budowlaneso oraz przepisow BHP,

Do conawstwa omawianych rob6t nalezy stosowaé materialy posiadajace aprobate
' hmc_zna; (ewentualnie atest) oraz przeprowadzi¢ wszystkie, wymagane przepisami badania

e iczne (w tym Iaboratory] ne) w trakcie realizacji robot.

i przepisy zwigzane oraz szczegdly dotvezace wykonawstwa robét podano w

dzonych Specyfikacjach Technicznych, Opracowanie to stanowi uzupelnienie i

z '3e Doszczegoine zagadnienia, uzupeiniajac opis techniczny.

W rzypadku odkrycia sieci i urzadzen ni¢ naniesionych na mapach, Wykonawca winien
zwzglednie powiadomié o tym Inwestora oraz przypuszezalnego wladciciela urzadzenia; w
cam ch sporzqdzema geodezyjnej mwentaryzacp powykonawczej nalezy nanie$¢ na mapy
#] dmcze rowniez te urzadzenia i sieci.




W obrebie istniejagcego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie! Przed

przystapieniem do rob6t w obrgbie wystepowania urzadzen podziemnych nalezy zglosié ten
fakt odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym, celem pelnienia przez nie biezacego dozoru nad
prowadzonymi robotami — istniejgca armature zabezpieczy¢ 1 odpowiednio oznakowaé, by w
czasie realizacji robot uniknaé jej ,,zaginiecia”. ,

Szczegblng ochrong nalezy obja¢ znaki osnowy geodezyjnej, aby uniknaé ich
przemieszczenia lub zniszczenia. :

Przed przystapieniem do robdt budowlanych wykonawca jest zobligowany zglosi¢ zakres
wykonywanych prac i rodzaj uzytego sprzetu zarzadcom istniejgcych sieci.

Dlatego tez ponizej podaje si¢ tylko wazniejsze normy:

- PN-98/5-02205

PN-EN 1342
PN-EN 1338

PN-98/5-02205
PN-97/5-96012

PN-97/5-06102

PN-00/8-96025

PN-EN 12591

PN-B-11112

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Kostka brukowa z kamienia naturalnego do
zewngtrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Betonowe kostki brukowe. Wymagania

i badania.

Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Podbudowa i wulepszone podloze z gruntu
stabilizowanego cementem.

Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
Drogi samochodowe. Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw
drogowych.

Drogi samochodowe. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagaja parafowania przez projektanta lub osobe przez

niego upowazniona.

Obiekt winien wytyczyé geodeta uprawniony w oparciu o wspolrzedne tyczenia punktéw
glownych trasy drogi i tras uzbrojenia (x i y) oraz o pafistwowe repery wysokosciowe.
Wskazanym jest takze, aby geodeta wyznaczyt dodatkowe repery robocze na placu budowy.
Odtworzy¢ i przenies¢ kolidujgce z inwestycja topograficzne punkty geodezyjne.

Calos¢ wykonanych robét zinwentaryzowaé geodezyjnie i przekazaé uzytkownikowi do
eksploatacji.

Projektant:
mgr inz. Radoslawf* Qstra§zewsl§JF

i3]

mgr inz. Ragosie




INFORMACJA DO PLANU BI1OZ

: 1 Zﬁkrés robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejno§¢ realizacji poszczegélnych

dalmlié"pn : ,Przebudowa ulicy Wiejskiej w Nowinach Wielkich”.

kres 1nwestycp ObC_]mUJG
i & toboty przygotowawcze (rozbiérki, roboty ziemne, prace pomiarowe),
. przebudowe drogi w przekroju ulicznym,

‘s ‘przebudowe skrzyzowania,

s 'prZebudowq wjazdc’)w (zjazdéw) na posesje,

nwestyqa Zlokahzowana jest na terenie m. Nowiny Wielkie
'rzedmiotowa inwestycja polega na przebudowie ul. Wiejskiej na dtugosei 1475 m.
Koleinodé realizacii poszezegdlnyeh obiekiow — zgodnie 7 planem opracowanym przez
.-.;yv_ykonawcg
2 ementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
_ 2pieczenstwa i zdrowia ludzi

. : placu budowy nalezy odpowiednio oznakowaé, zabezpieczyé przed wejsciem osob

-"-_mepowo?fanych a w razie potrzeby ogrodzié; wysokosé ogrodzenia powinna wynosié, co
najmniej’ 1,50 m. Przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé odpowiednie znaki drogowe,

tablice ostrzegawcze 1 urzadzenia ostrzegawczo-zabezpieczajace, ktérych lokalizacje nalezy

rzedstamc w projekcie organizacji ruchu na czas budowy (niniejszy projekt powinien byé

wany 1 zatwierdzony w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wikp.).

§ Zag¢szezania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maja byé

wine przeno$nymi zaporami.

Osol _y-klerowmctwa 1 nadzoru obowigzane sg kontrolowa¢ kazde stanowisko pracy i
-:mstmowac pracownikéw o zasadach bezpiecznego wykonywania robét, w szezegdlnosci
- :'_artych w dokumentacji techniczno-ruchowej instrukcjach obshugi.

Maszyny robocze mogg by¢ obstugiwane wylacznie przez osoby, ktére ukonczyly
; dpowwdme szkolenia i legitymuja sie stosownymi uprawnieniami.
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5. Roboty budowlane w strefach szczegélnego zagrozenia

Strefy szczegbdlnego zagrozenia

Dla stanowisk pracy zlokalizowanych w strefach szczegblnego zagrozenia, wykonawca
powinien opracowac szczegotowe instrukeje techniczno-ruchowe, okre$lajace wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przestrzega¢ stosowania tych instrukcji.

Szczegblne zagrozenia bezpieczenstwa

Szczegblne zagrozenia mogg wystapi¢ przy nastepujacych robotach:

» roboty rozbiérkowe przy nawierzchniach z mas min.-bit., betonowych, brukowcowych,
_roboty ziemne przy wykopach — zagrozenie osuniecia skarpy, zagrozenie przysypania
ziemig,

roboty ziemne w poblizu instalacji podziemnych,

— roboty wykonywane w poblizu kablowych przewodow linii elektroenergetycznych,

roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

— roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych — droga,

Kazdy pracownik obowigzany jest zaalarmowacé przetozonego o grozacym
niebezpieczenstwie. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia
nalezy niezwlocznie wstrzymac roboty i podjaé niezbedne kroki w celu usunigcia zagrozenia.

6. Uwagi koncowe

W czasie wykonywania robot nalezy $cisle stosowaé sie do ob0w1qzujqcych przepisow BHP,

a w szczegolnosci:

* Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

* Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy,

* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,

" budowlanych i drogowych,

* Rozporzadzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robdt drogowych i mostowych,

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,

* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

Opracowatl:
mgr inz. Radostaw Ostraszewski




LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ui. Kazimierza Wielkiego nr 10. 68.-400 Gorzow Wikp.
tel. 95 720 1538 fax 95728 77 17 o-mail- tbs@/bs.pits.org.pl

ZASWIADCZENIE

Radostaw Ostraszewski

‘& zamieszkania: Jenin, ul. Gronowa 3
=0 66-450 Bogdamec

: im sudencimym: | BS/BDI2022/05

"niej'_sée zaswiadczenie jest wazne od 1 marca 2012 r. do 28 lutego 2013 1.

L I’ﬁﬂé?’%ix s AT
ro K NVEJS RADY |
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Gorzéw Wikp., 9 futego 2012 .




KOMISJA KWALIFIKACYJINA
st LUBUSKIES OKREGOWEJ

1ZRY INZYNIEROW BUDOWMICTWA
TR w Gorzowie Wikp,

Ul K. Wielkiego 10, 66-400 GORZOW WLKP.
161, 095/ 720 15 38, fax 085/ 720 15 37

akt. LUKG-OKK/ UPR/ 7131 / D-24/ 2004

Gorzéw Wikp. dnia 25.11.2004 1.

DECYZJA

: wic art. 24 usl. | pkl. 2 ustawy 7z dnia 5 grudnia 2000 1. o samarzadach zawodowych architektow, inzynieraw

budawnictwa oraz urbanistdw (L=, U = 200/ v wr 3 por. 42 2 pdén. zm) i avt 12 ust. 3, arl. 13 ust, | pkt. 1. ait. {4 ust | pki.

24 Ustavwy 7 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo hudowlane fiekst jednolite: Dz U/ = 2003 v nr 207 paz, 2016 = pdin. i) oraz § 9

st1 T zadzenia Minisira Gospodarki Preestrzennej | Budownictwa z dnia 30 rudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych

technicznyeh w budownictwie Dz (. z 1995 r. nr § poz. 38 : péin. zmn) oraz art. 104 Kodeksu postepowania
cyjnego ( Dz U 2 2000 r. Nr 98, poz, 1071 z péZn. 2m. }

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Radostawowi Ostraszewskiemu

magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 28.05.1974 r. w Gorzowie Wikp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny LUKG / 0024/ POOD / 04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci
P drogowej
- Szczegblowy zakres uprawnien okreSlony jest na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

gowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie
na’ podstawie protokotow = postgpowania kwalifikacyjnego oraz 2z przeprowadzonego
-uchwata nr 3 z dnia 25.11.2004 r, stwierdzia, Zze Pan Radostaw Ostraszewski posiada
wymagane: prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnien
‘budowlanychi w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na zprawnienia budowlane.

: Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Palskiej Tzby Inzynieréw
udownictva W Warszawie za posrednictwem Lubuskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
{ Wikp. w terminie czternastu dni od dnia jej d

alifikacyjnej

E ICZACY
O iy

mgr ing. Marek Puchalski



66‘-450 Bogdaniec, Jenin, ul. Gronowa 3
(adres zamieszkania)

Radostaw Ostraszewski Jenin dn., 28.01.2013 .
(imie i nazwisko) (miejscowosc i data)
LUKG/0024/POOD/04

(nr uprawnieri budowlanych)
drogowa ,
(specjalnosc i zakres uprawnien)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22010 r. Nr 243 poz. 1623 j. t ze zm.)

Oswiadczam, iz projekt na realizacje inwestyc;ji

pn.:,,PrzebudoWa ulicy Wiejskiej w Nowinach Wielkich”.

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Radostaw Ostraszewski
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