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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia.

Planowane przedsiewziecie stanowi inwestycje drogowg, polegajgca nha
przebudowie ulicy Kosciuszki w Witnicy, zlokalizowanej na dziatkach:

715, 342/2, 342/1, 440/27, 440/4, 468/1, 440/12, 387/3, 385/4, 388/12,
462/1, 459/1, 462/2, 315/71, 381/8, 317/2, 315/42, 377/4, 319/1, ,
315/75, 315/74, 343/5, 400/1, 401/2, 324

wraz ze zjazdami na dziatki 390/26, 453.

Przebudowa ulicy obejmowa¢ bedzie: utwardzenie terenu pod wspolng pieszo-
jezdnie dla ruchu kotowego i pieszego, chodniki , utwardzenie terenu pod zjazdy do
posesji, utwardzeniu terenu pod zatoki postojowe, elementy uspokojenia ruchu w
postaci wyniesieh jezdni, odwodnienie poprzez jezdnie przepuszczalng do warstw
chtonnych i gruntu, oznakowanie pionowe i poziome, rozbiérke istniejgcych jezdni,
zatozenie trawnikdéw na poboczach i skarpach, sadzenie drzew, mata architektura.
Usytuowanie przedsiewziecia przedstawia plan orientacyjny rys.1.

W chwili obecnej ulica Kosciuszki posiadajg jezdnie dla pojazdéw i pieszych wraz ze
zjazdami do posesji z kruszywa. Jezdnia ta jest w zltym stanie technicznym,
wymagajagcym zmian zardbwno jezeli chodzi o rodzaj nawierzchni jak i sposob

odwodnienia.
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2.2 Parametry techniczne projektowanych elementdw

Droga gminna na ktérej planowana jest przebudowa ulicy przebiega
w istniejagcym pasie drogowym.

Obiekt budowlany w postaci ulicy dojazdowej wraz ze zjazdami bedzie posiadat
nastepujgce parametry techniczne:

ulica gminna - pieszojezdnia

klasa "D" dojazdowa w strefie zamieszkania

predkos¢ projektowa 30 km/h

jezdnia dwukierunkowa, dwupasowa, w strefie zamieszkania, ograniczonej
predkosci do 20 km/h

ditugosé/Kosciuszki/ — 0 km 978,35 m

szerokos¢ jezdni- 5,0;4,6 m

pochylenie poprzeczne w osii ha krawedziach — i=0/2%; daszkowe - i=2%
wyniesienia jezdni z rampa najazdowa 1:10 di.6,0; szer.3,0/2,6m

szerokos¢ chodnikéw 1,2m

zatoki postojowe:

rownolegte: szer. 2,5m, di. 6,0m

prostopadte: szer. 2,5m, dt. 5,0m/4,5m

mini ronda na skrzyzowaniach ul. Kosciuszki z ulicami Droga Polna i Sosnhowa:
srednica zew: 14,0m

srednica wyspy przejezdnej:6,0m

zjazd na dziatke 390/26: szer.2,5m, dt.35m

zjazd na dziatke 453: szer.3,0, dt.4,5m
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2.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje projektowanej nawierzchni przyjeto na podstawie rozporzgdzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych,

Jjakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
Do projektowania konstrukcji jezdni gtoéwnej przyjeto ruch kategorii KR2.

WARUNKI GRUNTOWE
Obiekty projektowane znajdujg sie w pierwszej kategorii gruntowe;j.
Podioze gruntowe stanowig piaski drobne i srednie o wskazniku nosnosci
podtoza zawartym w przedziale 5 < CBR < 10 oraz >10%.
Pozom wody gruntowej wynosi ponizej 2,0 m. Przewiduje sie wykonanie drogi w
nasypie o wysokosci do 1m. Podtoze to posiada przecietne warunki wodne.

Na podstawie warunkéw wodnych i wskaznika CBR podtoze kwalifikuje sie do
grupy nosnosci G1.

Na catym odcinku wierzchnia warstwa utworzona przez nasyp niekontrolowany
grubosci 0,5m bedzie usunieta.

Dla prawidtowego odwodnienia wgtebnego przyjeto na catym przekroju drogi
w-we odsgczajgcg gr.20 cm

Konstrukcja utwardzenia nawierzchni ulicy:
— warstwa Scieralna - kostka brukowa betonowa gr. 8 cm:

*pas srodkowy szer.2,6m/2,2m i zjazdy - ekologiczna /DOMINO EKO/ drenazowa
szara, spoiny wypetnione zwirem ptukanym 2- 8 mm
*pasy skrajne szer. 1,0m - petna szara
*linie oddzielajgce pas $rodkowy i skrajny obustronne szer.0,2m - petna grafitowa
*wyniesienie jezdni szer (3,0m;2,6m) - petna grafitowa
podsypka piaskowa - 3 cm, /c-p 1:4 dla wyniesienia jezdni/
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - 25 cm /35
cm na wyniesieniu jezdni/

— warstwa odsgczajgca z piasku - 20 cm.

Konstrukcja wyspy przejezdnej minironda:
warstwa $cieralna — kostka kamienna rzedowa granitowa szara gr.18 cm na
podsypce piaskowej 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem,
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 25 cm,

warstwa odsgczajgca z piasku 20 cm.
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Konstrukcja utwardzenia zatok postojowych:

— warstwa Scieralna ptyta brukowa betonowa azurowa szara gr. 8 cm, drenazowa
na podsypce piaskowej 3 cm, otwory wypetnione humusem 5cm i obsiane
trawg, stanowiska postojowe oddzieli¢ liniami z dwoch rzeddw kostki petnej
grafitowej,

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 25 cm,

— warstwa odsgczajgca z piasku 20 cm.

Konstrukcja chodnikéow:
warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm
na podsypce c-p 3 cm
— warstwa odsgczajgca z piasku 20 cm.

2.4. Obramowania

PIESZO-JEZDNIA

Zastosowac opornik betonowy 12x25x100 cm na tawie betonowej C12/15
Zz oporem, utozonym w poziomie nawierzchni.

CHODNIKI

Do obramowania zastosowaé obrzeze betonowe niskie 6x20x75 cm na
podsypce piaskowej gr. 5 cm.

PIERSCIEN PRZEJEZDNY WYSPY

Zastosowac kraweznik betonowy 15x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem, utozonym na wys. 2 cm powyzej jezdni ronda.

Do wygrodzen jezdni dla tukbw R<10m zastosowac krawezniki tukowe.
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2.5. Zielen

Pobocza, skarpy, rowy bedg obsiane trawg po uprzednim wyprofilowaniu i rozrzuceniu
w-wy humusu gr.5-10 cm.

Istniejgce drzewa przeswietlic do zachowania skrajni drogowe;.

Nasadzenia materiatu roslinnego bedg miaty charakter ozdobny.
Przewiduje sie nasadzenia w postaci:

odmiana
Drzewa Acer campestre "Elsrijk" (klon polny w odmianie
liSciaste szczepiony) wys. 5,0m z zaprawg dotow z

przykryciem warstwg kory gr. 10 cm na macie
ogrodniczej
Acer campestre "Nanum" (klon polny w odmianie
szczepiony) wys. 5,0m z zaprawg dotéw z
przykryciem warstwg kory gr. 10 cm na macie
ogrodniczej
Krzewy Krzewy zimozielone lisciaste (Irga Dammera
lisciaste 'Coral Beauty) srednicy 50 cm z zaprawg dotéw z
przykryciem warstwg kory gr. 5 cm - klomby

2.6. Odwodnienie

Na podstawie badan geologicznych miejsce posadowienia drogi dojazdowe;j
utworzone jest z piaskéw drobnych o bardzo dobrej filtracji pionowej i niskim poziomie
wéd gruntowych. Przyjeto zatem, ze odwodnienie korpusu drogi odbywac sie bedzie
powierzchniowo poprzez infiltracje do gruntu wdéd opadowych i roztopowych
poprzez zastosowang nawierzchnie drenazowg (przepuszczalng) . Elementy chtonne
wykonane zostang na poboczach w formie obsiania trawg warstwy 10 cm ziemi
urodzajnej na gruncie filtracyjnym zbudowanym z gruntu G1 (piasek).

W celu poprawy odwodnienia w pasie drogi w miejscach kumulacji wody wykonane
bedg doty chtonne i gruntowe drenaze. Elementy chtonne bedg wypetnione zwirem
grubym owinietym w geowtdknine.
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2.7. Obiekty dodatkowe

OBIEKTY KOLIDUJACE

Prace zwigzane 2z robotami ziemnymi, korytowniem i uktadaniem warstw
nawierzchni prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu matego sprzetu z uwagi na ochrone
uzbrojenia podziemnego.

Istniejgce studnie i zawory kanalizacyjne, wodociggowe, telekom, gazowe w jezdni
wypoziomowaé do projektowanych wysokosci jezdni.

Przebudowa drogi odbywa sie w miejscu istniejacego uzbrojenia. Prace powinny
odbywac sie pod nadzorem zarzgdcow sieci.

Podczas prac budowlanych nalezy chroni¢ wszelkie znaki graniczne i geodezyjne.

MALA ARCHITEKTURA

W ramach budowy przewidziano wykonanie nowych elementow matej
architektury. Urzadzenia bedg wykonane jako elementy gotowe do montazu zg. z
zaleceniami producenta. Przewiduje sie instalacje:  tawek, koszy, stojakow
rowerowych.

Wszystkie akcesoria wykonane zostang z elementédw stalowych , betonowych
i drewnianych gotowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

2.8. Zestawienie elementow zewnetrznych zagospodarowania pasa
drogowego

LP |ASORTYMENT

1 PIESZO-JEZDNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ -6210 m2

JEZDNIA Z KOSTKI KAMIENEJ - 57m2

CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEUJ -
995m2

4 POBOCZA OBSIANE TRAWA - 4700 m2

Opracowat :
mgr inz. Marek Bogustawski 15/PW/98

mgr inz. Przemystaw Lipczynski
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

. art. 20, ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.21994 r. (Dz.U.
00.106.1126) z pdzniejszymi zmianami;
. Rozporzadzenie :Nlinistra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U 03.120.1126). .

2. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

. zabezpieczenie placu budowy;

.zabezpieczenie drzew;
. rozbidrki niezbednych elementéw drogi (nawierzchnie, krawezniki, chodniki, znaki drogowe);

. wykonanie wykopow pod nawierzchnie;
. wykonanie wykopow i umocnienie $cian wykopéw pod elementy chtonne;
. wykonanie podsypki z piasku

. zasypanie wykopdéw piaskiem;

. wykonanie warstw wzmacniajgcych pod nawierzchnie;
. ustawienie kraweznikéw i obrzezy;

. utozenie podbudowy;

. utozenie nawierzchni drogi oraz zjazddw;

. ustawienie oznakowania pionowego,
. wykonanie oznakowania poziomego,

3. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

. zabezpieczenie placu budowy;

. rozbidrki urzagdzen naziemnych i podziemnych;

. wykonanie wykopow pod nawierzchnie i chodniki;

. wykonanie wykopow pod utozenie elem. chtonnych ;
. umocnienie scian wykopow ;

. wykonanie podsypki z piasku;

. wyk. elem. chtonnych;
. zasypanie wykopdw piaskiem

. wykonanie warstw wzmacniajgcych pod nawierzchnie;
. ustawienie kraweznikéw i obrzezy;

. utozenie podbudowy;
. utozenie nawierzchni drég oraz zjazdow;

. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
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4. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

O

OooooOo-g

budynki mieszkalne i gospodarcze posesji przylegtych do pasa drogowego
sie¢ wodociggowa;

linia kablowa i napowietrzna elektroenergetyczna;

linia oswietlenia zewnetrznego;

sie¢ teletechniczna;

sie¢ kanalizacji sanitarnej,

sie¢ gazowa

5. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACYCH STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA ZDROWIA | LUDZI

U
U
U

roboty rozbidrkowe,
prace nawierzchniowe i uliczne,
budowa elementéw odwodnienia;

6. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

O

U
U

roboty w poblizu stup6w, drzew, kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, linii
napowietrznych i wodociagu, sieci gazowej

prace zwigzane z przeswietleniem drzew,

prace zwigzane z obstugg maszyn budowlanych, ij.: koparka, tadowarka, frezarka do
nawierzchni drogowych, walec wibracyjny, walec statyczny, zageszczarka wibracyjna,
pita do nawierzchni drogowych, mtot pneumatyczny, rozktadarka mas bitumicznych,
samochody samowytadowcze

wykopy waskoprzestrzenne o scianach pionowych o gtebokosci maksymalnej 4,0m;
prowadzenie robo6t budowlanych w odlegtosci poziomej mniejszej niz 3,0m od linii
energetycznej o napieciu 0,4kV i 15 kV;

roboty budowlane przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych (niwelacja
studni);

roboty budowlane prowadzone w wydzielonym pasie czynnej drogi gminnej,
prowadzenie ograniczen w ruchu i objazdow.

7. ZASADY POSTEPOWANIA W STREFACH NIEBEZPIECZNYCH

O

O

Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
powinni zosta¢ poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP;

Kierownictwo robdt powinno zapewnic¢ w strefach szczeg6inego zagrozenia zdrowia i ich
sgsiedztwie:

zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsca robot,

zgodne z odrebnymi przepisami BHP, zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych,

zabezpieczenie terenu robét zaporami drogowymi, tablicami kierujgcymi, znakami i
urzgdzeniami bezpieczehnstwa ruchu zgodnie z organizacjg ruchu na czas budowy;

wiasciwg organizacje placu budowy zapewniajgca bezpieczng i sprawng komunikacje oraz
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych: strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego i policji.

O

O

Pracownicy posiada¢ bedg odpowiedni ubiér - kamizelki ostrzegawcze w kolorze
pomaranczowym.

Kierownik budowy nie dopusci do pracy osob nie posiadajacych potwierdzonych
odpowiednim dokumentem, szkolen z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

10
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[0 Kadra kierownicza przeprowadzaé bedzie instruktaze stanowiskowe i szkolenia z
zakresu:

zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

[l Przechowywanie dokumentacji budowy i dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych bedzie miato miejsce u kierownika budowy
w biurze zlokalizowanym na terenie budowy.

8. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIA£YWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robét budowlanych
oznaczonych granicami projektowanego pasa drogowego.
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