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pobocze i skarpa obsiane trawg
na ziemi urodzajnej 10 cm
w-wa filtracyjna z piasku
min 50 cm

opornik betonowy 12x25

na tawie bet. C12/15 z oporem

nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
szarej (1,0m) /grafitowej (0,2m) gr. 8cm
na podsypce piaskowej gr. 3cm
podbudowa z KESM gr. 25 cm

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 20 cm

dren50x50 cm/dét chtonny3x3x3m
-zwir/31-63/ owiniety w geowtékninie

nawierzchnia z brukowej kostki brukowej betonowej J v
w-wa wyréwnawcza piasek 5 cm

ekologicznef /IDOMINO EKO/ drenaZowejszarej gr 8
cm ukiadanef na podsypce piaskowej gr 3 cm
szczeliny wypetnione Zwierm 2-8mm

podbudowa z KESM gr. 25 cm

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 20 cm
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opornik betonowy 12x25
na tawie bet. C12/15 z oporem

nawierzchnia z brukowej kostki brukowej betonowej
ekologicznej /DOMINO EKO/ drenaZzowejszarej gr 8

nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
szaref (0,8m) /grafifowej (0,2m) gr. 8cm
na podsypce piaskowej gr. 3cm
podbudowa z KESM gr. 25 cm

rampa najazdowa
profil podtuzny

na wyniesienie jezdni
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nawierzchnia z brukowej kostki brukowej betonowej

nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grafitowej
ekologicznej /DOMINO EKO/ drenazowejszarej gr 8

gr. 8cm,

cm ukiadanef na podsypce piaskowej gr 3 cm
szczeliny wypetnione Zwierm 2-8mm

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 20 cm

podbudowa z KtSM gr. 25 cm
warstwa odsgczajgca z piasku gr. 20 cm

rampa najazdowa na
profil poprzeczny

180/140 60

cm ukiadanej na podsypce piaskowej gr 3 cm
szczeliny wypetnione Zwierm 2-8mm
podbudowa z KESM gr. 25 cm

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 20 cm

wyniesienie jezdni
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opornik betonowy 12x25
na tawie bet. C12/15 z oporem

nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
szaref gr. 8cm

na podsypce piaskowej gr. 3cm
podbudowa z KESM gr. 25 cm
warstwa odsgczajgca z piasku gr. 20 cm

nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grafitowej
gr. 8cm,

na podsypce cementowo-piaskowej1:4 gr. 3cm,
podbudowa z KESM gr. 25-35 cm

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 20 cm

na podsypce cementowo-piaskowej1:4 gr. 3cm,

na pochyleniu dodatkowo kostka biata do wykonania
znaku poziomego P25

podbudowa z KESM gr. 25-35 cm

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 20 cm
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