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1.ISTNIEJACY CHODNIK BETONOWY FRAGMENTAMI DO PRZELOZENIA
2. KRAWEZNIK BETONOWY SCIETY 15x30x100 CM

3.PODSYPKA C-P 1:4-3CM

4+AWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM

5.SCIEK Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ 20x10x8 CM BEZFAZOWEJ
6.ISTNIEJACA JEZDNIA NA POSESJI

7.POBOCZE OBSIANE TRAWA NA ZIEMI URODZAJNEJ Z ODZYSKU
8.ISTNIEJACE NAWIERZCHNIE ZJAZDOW DO PRZELOZENIA

9.W-WA ODSACZAJACA GR.10CM

10.KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15X22X100
11.NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ 20x10x8 CM FAZOWANEJ
12.PODBUDOWA ZASADNICZA - KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE
MECHANICZNIE - 15CM

13.0BRZEZE BETON. NISKIE 6x20 CM NA PODSYPCE C-P 1:4 - 5 CM
14.SCIEK LINIOWY BETONOWY 100X30X30 CM Z RUSZTEM ZELIWNYM

PLAND PROJEKTOWANIE DROGOWE

PRZEMYStAW LIPCZYNSKI

72-003 Dobra Szczeciriska ul.Jodfowa 22  tel.091 3113812 /0604245495
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