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sfrezowana ist. jezdnia bitum na gr.5-10 cm

w-wa wyrównawcza BA AC22P 50/70 gr. śr. 5 cm

w-wa ścieralna SMA8 gr.5cm
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sfrezowana ist. jezdnia bitum na gr.5-10 cm

w-wa wyrównawcza BA AC22P 50/70 gr. śr. 5 cm

w-wa ścieralna SMA8 gr.5cm
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1.ISTNIEJĄCY CHODNIK BETONOWY FRAGMENTAMI DO PRZEŁOŻENIA

2.KRAWĘŻNIK BETONOWY ŚCIĘTY 15x30x100 CM

3.PODSYPKA C-P 1:4 - 3 CM

4.ŁAWA Z BETONU C12/15  Z  OPOREM

5.ŚCIEK Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ 20x10x8 CM BEZFAZOWEJ

6.ISTNIEJĄCA JEZDNIA NA POSESJI

7.POBOCZE  OBSIANE TRAWĄ NA ZIEMI URODZAJNEJ Z ODZYSKU

8.ISTNIEJĄCE NAWIERZCHNIE ZJAZDÓW DO PRZEŁOŻENIA

9.W-WA ODSĄCZAJĄCA GR.10CM

10.KRAWĘZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15X22X100

11.NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ 20x10x8 CM FAZOWANEJ

12.PODBUDOWA  ZASADNICZA - KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE

MECHANICZNIE - 15CM

13.OBRZEŻE  BETON. NISKIE  6x20 CM  NA PODSYPCE C-P 1:4 - 5 CM

14.ŚCIEK  LINIOWY BETONOWY 100X30X30 CM Z RUSZTEM ŻELIWNYM

pobocze 

 REMONT  ULICY  OGRODOWEJ W  WITNICY - ETAP 1

-  DZIAŁKI  1285, 1290, 1298/7, 1298/8, 1298/158


