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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

I.Umowa z Inwestorem

2.Mapa sytuacyjna w skali 1: 500, 1:10000

3.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
4.Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakéw i sygnatéw drogowych.

5.Wizja lokalna maj-czerwiec 2017 r.

2.0PIS TECHNICZNY

2.1 CHARAKTERYSTYKA SYTUACYJNA

Przedmiotem projektu sa elementy drog w ramach remontu ulicy
Ogrodowej w Witnicy (dziatki nr 1285, 1290, 1298/7, 1298/8, 1298/158)

Projektowanymi do remontu elementami drogowymi sa:
1.Zjazdy z drogi publicznej,
2.Wzmocnienie jezdni bitumicznej
3. Odwodnienie powierzchniowe

Ulica Ogrodowa potozona jest w czesci potudniowej Witnicy. Prowadzi ruchu lokalny
w zabudowie osiedlowej, jednorodzinnej i wielorodzinne;.

Ulica zagospodarowana jest w jezdnie bitumiczng okraweznikowang, zjazdy do posesiji,
fragmenty chodnikéw.

Parametry techniczne ulicy:

* klasa drogi — D /dojazdowal/,

* szer. jezdni - 5,5-6,0 m,

* chodniki - fragmenty,

* przekrdj uliczny z obustronnymi kraweznikami,
* odwodnienie - wpusty do kanalizacji deszczowej,
* ulica oswietlona.

* ulica w obszarze zabudowanym.

Remont polega¢ bedzie na:

1. wykonaniu prac ziemnych zwigzanych z korytowaniem,

. wykonaniu nawierzchni zjazdoéw z kostki brukowej betonowe;,
. wykonaniu wzmocnienia istniejgcej jezdni bitumicznej,

. wykonaniu profilowania i zagospodarowania terenéw zielonych,
. wykonaniu elementéw odwodnienia powierzchniowego.
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2.2 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWA

2.2.1 Wzmocnienie istniejacej jezdni

Z uwagi na zty stan techniczny jezdni ulicy Ogrodowej, zaprojektowano jej wzmocnienie.
Polega¢ bedzie na utrzymaniu istniejgcej szer. ulicy ( 5,0 m; 5,5 m; 6,0 m), wstepnym
frezowaniu istniejgcej jezdni do zatozonego profilu, nastepnie utozeniu w-wy podbudowy
wyréwnujgcej profil poprzeczny, utozeniu nowej w-wy scieralnej.

Jezdnia na odcinku remontowanym bedzie obustronnie okraweznikowana.

2.2.2 Odwodnienie - Sciek wzdiuz ulicy

Jezdnia ulicy w przekroju poprzecznym skierowana jest do prawej krawedzi.
Zdeformowanie tego fragmentu nawierzchni uniemozliwia sptyw wody do istniejgcych
wpustow.

Zaproponowano odtworzenie prawej krawedzi jezdni w formie Scieku z kostki betonowe]
bezfazowej szarej. Sciek tgcznie z kraweznikiem utozony zostanie na tawie betonowej z
oporem C12/15.

Z uwagi na konieczno$¢ uzyskania spadku podtuznego Scieku w zakresie 0,2 % potrzebna
jest bardzo duza doktadnos¢ w tyczeniu i rezim technologiczny w wykonaniu Scieku.

Na odcinku koncowym (20m) odprowadzajgcym wode deszczowg do wpustu zastosowano
$ciek liniowy betonowy 30x30cm z rusztem zeliwnym na tawie betonowej.

2.2.3 Zjazdy

Zjazdy do posesji projektowane sg jako indywidualne. Na trasie wystepuja zjazdy gruntowe
oraz zjazdy ktérych nawierzchnie zostang rozebrane i wbudowane na nowo z uwagi na
zmiane utozenia kraweznikdw.

* szer. jezdni: min.3,0 m - dostosowana do szer. bram wjazdowych,

* przekrdj poprzeczny jednostronny - dostosowany do pochylenia drogi publicznej,
* skos przeciecia krawedzi zjazdu i ulicy 1:1, lub wyokrgglenie r=3m

* spadek podtuzny dostosowany do poziomu jezdni na posesji,

* odwodnienie powierzchniowe do scieku przy krawedzi jezdni ulicy.

2.2.4 Konstrukcje

Do wzmochienia istniejgcej konstrukcji jezdni ul. Ogrodowej przyjeto wykonanie
nowej bitumicznej w-wy scieralnej z wyrownaniem profilu poprzecznego dla
kategorii ruchu KR3

warstwa scieralna KR3 — SMA 8,gr. 5 cm,
w-wa wyréwnawcza/podbudowa z betonu asfaltowy KR3 - AC16P 50/70 gr. srednia 5 cm,
istniejgca nawierzchnia bitumiczna frezowana do profilu poprzecznego na gteb. do 10 cm



Do projektowania konstrukcji jezdni zjazdow przyjeto ruch kategorii KR1

* zjazdy, skrzyzowania

kostka betonowa szara gr. 8 cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3 cm,

podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - 15 cm
w-wa odsgczajgca — 10 cm

grunt G1 min. 20 cm

2.2.5 Obramowania

Obramowania jezdni (krawezniki) dla tukow matych <20 m wykona¢ z elementéw
wyprodukowanych odpowiednio dla danej krzywizny. W miejscach zmiany wysokosci
utozenia kraweznikéw, zastosowac krawezniki przejsciowe.

Zastosowano kraweznik betonowy Sciety 15x30x100 na ftawie betonowej z betonu C12/15
z oporem, ustawionym:

-10 cm ponad projektowane wzmocnienie jezdni z lewej strony wzdtuz poboczy,

-6 cm ponad projektowane wzmocnienie jezdni z prawej strony wzdtuz chodnika,

-2 cm ponad jezdnie zjazdéw w ciggu poboczy,

-Ocm na koncu odcinka.

Zastosowano kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 na tawie betonowej z betonu
C12/15 z oporem, ustawionym:

-3 cm ponad sciek z lewej strony wzdtuz zjazdéw,

-2 cm ponad projektowane wzmocnienie jezdni z prawej strony wzdtuz zjazddw i poboczy pod
przyszte parkowanie,

Zastosowano obrzeze betonowe 20x6x100 na podsypce cem-piask. gr 5 cm wzdtuz

chodnikow i krawedzi zjazddéw od strony granic posesji utozonym w poziomie wszystkich
nawierzchni.

2.2.6 Zielen
Kolidujgce ze skrajnig drogowa gatezie krzewow i drzew nalezy przeswietlic.

Na wyprofilowanych poboczach przylegajgcych do projektowanych elementéw drogowych
nalezy zatozyc¢ trawniki dywanowe siewem.

2.2.7 Urzadzenia obce

W ramach remontu ulicy nalezy dokonac¢ regulacji pionowej istniejgcych urzgdzenh
uzbrojenia - studni tekom, kanalizacyjnych, wodociggowych i gazowych. Regulacje wykonac
wg. technologii i pod nadzorem administratorow sieci. Prace w obrebie urzadzen
podziemnych wykonywac recznie z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia.



