Zelbetowy bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekte (szambo)
0 pojemnosci 10 m’

1600

350 230

Szambo to zbiornik gromadzagcy nieczystosci ciekte, wykonany w spaséh zapewniajgey jego szczelnosé. Oproznianie zhiornika
dokonuije sig przy pomocy wozu asenizacyjnego, poprzez waz gérny przykryty wiazem betonowym, ub na zyczenie Zeliwnym.
Istnieje mozliwos¢ zamontowania rury ssacej do oprézniana szamba, kiérej koniec montuje sie w ogrodzeniu posesji. Utatwia to
oproznianie szamba, bez koniecznosci wjazdu wozem asenizacyjnym na posesje. Na Zyczenie klienta, montujemy w zbiornikach
elekfroniczne czujniki napelnienia z bezprzewodowym powiadomieniem radiowym.

W zbiorniku istnieje mozliwo$c zamontowania przegrody zelbetowej, przez co uzyskuje sie zbiornik dwukomorowy.

Szambo jest wykonane ze zbrojonego betonu klasy B20 z dodatkiem plastyfikatora WRDA 80D firmy Grace oraz Abizolu. Produkt
posiada Atest Higieniczny HK/W/0018/01/2010 wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Panstwowy Zakiad Higieny.

W gruntach rodzimych (z wyjatidem tzw. kurzawek) szambo posadawiamy na podsypce pislkowej 0 migzszosci 15 - 20 cm. Nalezy
uwazag, aby maksymalny poziom zwierciadta wody gruntowej znajdowat sie minimum 30 cm poniZzej pokrywy.

Wymagane prawem minimalne odlegloécih polaryw i wlotéw szamba o pojemnosci do 10 m3 (powyzej 10 m3) wynoszg odpowiednio;
- od okien | drzwi zewnetrznych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi -5 m (30 m)
- od grancy dzialki sgsiedniej - 2 m (15 m)
~ ad lini rozgraniczajgcej ulicy lub od ciagu pieszego - 2 m (10 m)

Zabudowa szamba powinna by¢ poprzedzona uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe.




