WALDEMAR ANTCZAK 74-400 DEBNO KLEPIN 16
DORADZTWO TECHNICZNE W
BUDOWNICTWIE

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJl: BUDOWA ZAPLECZA REKREACYJNEGO W DABROSZYNIE

ADRES INWESTYCJI: DABROSZYN, DZIALKA NR 166 OBR. DABROSZYN GMINA WITNICA
NAZWA INWESTORA:  GMINA WITNICA

ADRES INWESTORA: UL. PLAC ANDRZEJA ZABLOCKIEGO 6, 66-460 WITNICA

SPORZADZIL. KALKULACJE:
mgr inz. Waldemar Antczak
DATA OPRACOWANIA: 2018-07-03
WYKONAWCA: INWESTOR:

mgr inz, Waldemuy /.
uprawnienia budowlane do kiv. .,
robotami budowlanymi bez -
specjalnodci konstrukeyin
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BUDOWA ZAPLECZA KONTENEROWEGQ NA CELE REKREACYINO - WYPOCZYNKOWE Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

ZAPLECZE KONTENEROWE Z 3 KONTENEROW, SKEADAJACE SIE Z DWOCH SZATNI Z WEZEAMI SANITARNYMI,
TOALETA DLA KIBICOW ORAZ POMIESZCZENIE DLA SEDZIOW. SCIANY ZEWNETRZNE PLYTA WARSTWOWA Z
RDZENIEM Z WEENY MINERALNE} O GR. 16 CM, DACH PLYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM Z WEENY
MINERALNEI O GR. 12 CM ORAZ DODATKOWO WELNA MINERALNA POMIEDZY BELKAMI GR. 8 CM,
PODEOGA WELNA MINERALNA POMIEDZY BELKAMI GR, 12 CM - DWIE WARSTWY.,

POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 46,92 M2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 54,0 M2
KUBATURA - 155 M3
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Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Uprosezczon Robocizna | Materialy Sprzet Razem Udzial %
1] ROBOTY BUDOWLANE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2 | ROBOTY SANITARNO - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%|
ELEKTRYCZNE
Kosztorys razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Stownie: Zero { 00/100 2
-3.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm] Poszez. | Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1 KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m2
d.1.1] 0126-01 | do 15 cm za pomoca spycharek
6*9 m2 54,000
RAZEM 54,000
2] KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca m2
d.1.1] 0126-02 | spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosct
Krotnosé = 3
6*9 m2 54,000
RAZEM| 54,000
3] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi m3
d1Al  0212-07 | 0.60 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglos¢ do 1 km
54*0,18 m3 9,720
RAZEM 9,720
4l KNR 2-01 | Nakiady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.1.1] 0214-03 | transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. I-il
Krotnoéé =8
8,72 m3 9,720
RAZEM 9,720
5| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.1.1] 0202-06 | o poj. lyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odleglo$c do 1 km
090%06*(544*4)+0,8*06"(9,24"2) m3 20,621
RAZEM 20,621
8] KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1.4] 0301-03 | samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(kat. gruntu {V)
0,2*06*(544*4)+0,2*0,6 (9,24 2) m3 4,829
RAZEM 4,829
7 KNR 2-01 | Nakiady uzupetniajgce za kazde daisze rozpoczete 0.5 km m3
d.1.1| 0214-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. lI-V
Krotnosc =8
20,621 + 4,829 m3 25,450
RAZEM 25,450
8 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopGw liniowych o $cianach pionowych w m3
d.1.1} 0320-0101 | gruntach kat. I-Ii; gteboko$¢ do 1,5 m, szerokosé 0,8-15m
258*544*3%0,18+03*0,1*(9,24*4)+03*01" m3 26,798
(544*8)+0,36*0,58% (9,24 *4) + 0,36 " 0,58 " (5,44 * 8}
RAZEM 26,798
1.2 EAWY [ SCIANY FUNDAMENTOWE
o] KNR 202 | Podklady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.1.2] %101-01
0,1*06*{9,24*2+544™4) m3 2414
RAZEM 2,414
70| KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbatowe, szerokosci m3
d.1.2l 0202-02 | do 0,8 m -reczne ukiadanie betonu
04%0,3*(9,24*2+54474) m3 4,829
RAZEM 4,829
11| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1.2| 0200-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
(40,24 8 * 0,888 * 1,1) / 1000 t 0,314
RAZEM 0,314
15[ KNR 2-02 | Przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budynkow i t
¢.1.2] 0290-01 | budowli - prety gladkie o &r. 8-14 mm
(201 *1,0*0,395* 1,1}/ 1000 1 0,087
RAZEM 0,087

-d-

Norma Expert Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 4791 Uzylkownik: Waldemar Anfczak




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
T3 KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie m3
d.1.2] 0101-06 | cementowej
058%0,24*%(8,24*2+544*4) m3 5,601
RAZEM 5,601
14| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.2| 0803-09 | pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
0,88%2*(9,24*2+544"4) m2 70,822
RAZEM 70,822
15| KNR 2-02 | lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.2l 0603-10 | plonowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nastepna warstwa
088*2*(9,24*2+544%4) m2 70,822
RAZEM 70,822
16| KNR 2-02 | lzolacje przeciwwligociowe powlokowe bitumiczne m2
d.1.2| 06802-09 | poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
24*(9,24*2+544 " 4) m2 965,760
RAZEM 965,760
17| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.1.2| 0802-10 | poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nastgpna warstwa
24*(924*2+544" 4) m2 965,760
RAZEM 965,760
1.3 DOSTAWA | MONTAZ ZAPLECZA KONTENEROWEGO
18 ZAPLECZE KONTENEROWE Z 3 KONTENEROW, kpl
d.1.3] wycena | SKLADAJACE SIE Z DWOCH SZATNI Z WEZLAMI
indywidualna| SANITARNYMI, TOALETA DLA KIBICOW ORAZ
POMIESZCZENIE DLA SEDZIOW. SCIANY
ZEWNETRZNE PLYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM Z
WELNY MINERALNEJ O GR. 16 CM, DACH PLYTA
WARSTWOWA Z RDZENIEM Z WEENY MINERALNEJ O
GR. 12 CM ORAZ DODATKOWO WELNA MINERALNA
POMIEDZY BELKAM! GR. 8 CM, PODLOGA WELNA
MINERALNA POMIEDZY BELKAMI GR. 12 CM - DWIE
WARSTWY.
1 kpl 1,000,
RAZEM 1,000
2 ROBOTY SANITARNO - ELEKTRYCZNE
2.1 PRZYLACZA WODOCIAGOWE
19] KNNR5 | Wykop waskoprzestrizenny m3
d.2.1 0701-02
57*0,3*186 m3 2,736
RAZEM 2,736
20i KNNR5 | Podsypanie piaskiem dna wykopu gr. 10 cm m3
d.2.1| 0702-02
5770,3*0,1 m3 0,171
RAZEM 0,171
7l KNNR 11 | Przylacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o st. m
d.2.1] 030701 | zewn.32-50 mm: rura PE 100 De32 SDR11
57 m 5,700
RAZEM 5,700
29 T KNNRS | Obsypanie piaskiem rury gr. 30 cm m3
d.2.1 0702-02
57*0,3*0,3 m3 0,513
RAZEM 0,513
23] KNR 13-12 | poloZenie tasmy ostrzegawczej z wtopionym drutem m2
d.2.1} 0701-06 | metalowym na rurociggu
57*0,2 m2 1,140
RAZEM 1,140
24] KNNR5 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3
d.2.1] 070202 | gruncie kat. |
57%0,3%1,2 m3 2,052
RAZEM 2,052
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Przedmiar
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
75 KNNR 11 | Nawieriki na istniejgcych rurociagach | montaz zasuwy kpl.
d.2.1i  0306-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26 Studnia rewizyjna ' szl
d.2.1] wycena
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
57 KNR-W 2-15 | Dostawa i montaz zestawt wodomierzowego wg rys. kpl.
d.2.1| 0140-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28 KNR-W 2-15| Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.2.1| 0127-01 | tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (furociag
o $r. do 63 mm)
5,7 m 5,700
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ préb szezelnoscl préb
1 prob 1,000
laczna dlugosé rurociggu RAZEM 5,700
ilog¢ préb szczelnosdcei RAZEM 1,000
20 KNR-W 2-15] Plukanie instalacji wodociggowej m
d.2.tj 0128-01
57 m 5,700
RAZEM 5,700
2.2 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJ!I SANITARNEJ
30 KNNR5 | Wykop waskoprzestrzenny m3
d.22] 0701-02
15*0,3*1,0 m3 4,500
RAZEM 4,500
31 KNNR 4 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm w gotowych m
d2.2] 0203-04 | wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
18,5 m 18,500
RAZEM 18,500
32 KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z rury karbowanej szt..
d2.2f 0517-02 | DN425 mm
1 szb. 1,000
RAZEM 1,000
33| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem m2
d.2.2l 0105-07 | mechanicznym - 45 cm grubosci warslwy po zaggszczeniu
0105-08
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
34 Zhiorniki na paliwo plynne o pojemnosci 10 m3 szt
d.2.2] wycena
indywidualna
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
35 KNR 5-18 | Proba szczelnoSci kanatéw rurowych o ér. nom. 150 mm szt
d.2.2{ 0804-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
36| KNNR5 | Zasypywanie row6w dia kabli wykonanych recznie w m3
d.2.2t 0702-02 | gruncie kat. lll
4.5 m3 4,500
RAZEM 4,500
2.3 PRZYLACZE ELEKTRYCZNE
37 KNNRS5 | Wykop waskoprzestrzenny m3
d.2.3; 070102
30*0,2*08 m3 4,800
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. | Razem
RAZEM 4,800
38 KNNR5 | Podsypanie piaskiem dna wykopu gr. 10 cm m3
d.2.3] 0702-02
30*0,2*0,1 m3 0,600
RAZEM 0,600
35 KNNR 5 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3
d.2.3] 0702-02 | gruncie kat. lll
30%0,2*0,7 m3 4,200
RAZEM 4,200
40 KNK 13-12 | potozenie foli ostrzegawcze] w wykopie m2
d.2.3| 0701-06
30*0,2 m2 6,000
RAZEM 6,000
7] KNNR S5 | Ukladanie kabia YKY 4x10mm2 w wykopie, w rurze PCV m
d.2.3] 0707-02 | AROTHiS0
30 m 30,000
RAZEM 30,000
42l KNNR 5 | Podigczente przewoddw pojedynczych o przekroju 2yly do |szt.z
d.2.31  1203-07 | 240 mm2 pod zaciski lub bolce yt
8 szt.z 8,000
yt
RAZEM 8,000
431 KNNR 5 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zylowy odc.
d.2.3] 130203
1 ode. 1,000
RAZEM 1,000
44f KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.2.3] 1301-02 | niskiego napigcia ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
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Strona Tytulowa
Qgdina charakterystyka obiektu
Tabela elementow scalonych
Przedmiar
1 ROBOTY BUDOWLANE
2 ROBOTY SANITARNO - ELEKTRYCZNE
Spis tresci

Norma Expert Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 4791 Uzytkawnik: Waldemar Antczak

Spis tresei
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