Istn. zlqcze kablowo—pomiarowe na dz. 166
(wg opracowania ENEA Operator)
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Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim:
SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA

UKLAD SIECI TN-C-S

UWAGI:
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Instalacje zalicznikowq wykoané¢ zgodnie WTF.
Catose robdt elektrycznych eod ZKP w zaokresie
inwestora.

. Liczniki 1—strefowe 3—fazowy dostarczy RE Debno,

po zawarciu umowy o dostawe i swiadczenie ustug
przesylowych.

. W TB stosowa¢ wytqczniki réznicowoprgdowe

czultosci 30mA

. Obowiqzkowo wykona¢ w budynku:

— uziom pogrqzany dlg zasilania placu budowy
— docelowo uziom fundamentowy
— ochrone przepieciowg 1,2kV 15kA

. Ochrona od porazenia prqdem elektrycznym

poprzez samoczynne wylqczenie zasilania w czasie
max. 0,4s.

. Wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne

dl. 25/33m,AU%=0,24%
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Inwestor

GMINA WITNICA, ul, Ploc Andrzeja Zabfockiego 6. 66-400 Witnico

Adres obiektu

DABROSZYN, dz. 166, obr. Dgbroszyn
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zasilanie grzejnika

w |l klasie ochronnosci,
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Uwagi

Z szafy wentylacji zasilic nasady
kominowe hybrydowe napigciem 24 VDC
wedfug zalecen producenta.
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zasilanie grzejnika

w Il klasie ochronnosci,
wypust zakonczony puszkq
na wysokosci 2,35m

Legenda:

@ — PXF Lighting PX3004071 MODENA MINI |
17W 4000K [ub réwnowazna
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osprzet elektroinstalacyjny min P44

— wlgcznik pojedynczy
— gniazdo 2P+Z 230V — pojedyncze

osprzet elekrtoinstalacyjny IP20

— Igcznik jednobiequnowy

— gniazdo 2P+7 230V - pojedyncze

— wypust kablowy

— rozdzielnica elektryczna

PORTAL PROJEKT
ul, &w. Mikolajo 9/1, 71-799 Szczecin. e-mail: portalp@interio.pl

Inwestor

GMINA WITNICA, ul. Plac Andrzejo Zablockiego 6. 6l

Adres obiektu

DABROSZYN, dz. 166, obr. 10 Dgbroszyn

Frojektowal | mar in2. Mariusz Pigtkowski THP/0125/PAOE/ 11
Opracowal inz. Anna Locek I
Sprawdzil: mar in2. Piotr Morkowski P /018/P00E/11
Fazo P.B.
Branza INSTALACJE ELEKTRYCZ!
Objekt BUDOWA ZAPLECZA KONTENERC

Tytul Rysunku

RZUT POMIESZCZER

Dota

06.2018. ” Skola 1:50




Tablica Gléwna 1G

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

UKLAD SIECI TN-C/S

UWAGI

Obudowa rozdzielnicy TG wnekowa Z2x12,
zamontowana na wysokosci 1,4m od podlogi.
Rozdzielnice TG nalezy instalowa¢ w przedsionku wg rzutu.

Ochrona przed porazeniem —samoczynne wylqczenie zasilania
poprzez wkltadki topikowe, wylqczniki nadprqdowe oraz wylgczniki
réznicowoprgdowe wg normy PN—HD 60364.
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Widok rozdzielnicy TG

Wymiary:
376x334x120(wys.xszer.xglgb.)

STAROSTA AORZOWSKI
ul, )5 " Feneiewila 57
£C-4UL GORZOW WLKP.
(2)

Pi=21,58kW
Po=6,0kW
kz=0,28
l0=9,55A
Un=230/400V
cos®=0,93
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