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A. OPIS TECHNICZNY
I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0 Zalozenia wst¢pne
1.1.  Podstawa opracowania
—  Decyzja o warunkach zabudowy znak WI.6730.252018. ATor z dnia

18.05.2018r.
~  Podkiad mapowy do celow projektowych
—  Uzgodnienia inwestorskie

1.2. Temat opracowania
Tematem opracowania jest projekt budowlany budowy zaplecza kontenerowego z
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu.

Projektowany obiekt zlokalizowany na nieruchomosci polozonej w Dabroszynie, ,

gmina Witnica, na dzialce Nr 166 obreb 10 Dgbroszyn.

2.0. Lokalizacja

Projekt Zagospodarowania Terenu przewiduje usytuowanie przedmiotowego
obiektu zgodnie z wytycznymi decyzji o warunkach zabudowy. Zaplecze kontenerowe
usytuowane rownolegle istniejagcego egrodzenia.

Obiekt zlokalizowany jest w obszarze nieprzekraczalnych linii zabudowy.

Poziom +0,00 przyjeto na poziomie 21,00m n.p.m.

Projekt Zagospodarowania Terenu — rysunek nr Al.

3.0. Spelnienie warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego wg
decyzji o warunkach zabudowy

» Zachowano nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z wytycznymi decyzji o
warunkach zabudowy

» Szerokosé elewacji frontowej — 9,0m czyli mniej niz 12,5m szeroko$ci dopuszczonej
w decyzii o warunkach zabudowy

» Wysokos¢ gérnej krawedzi elewacii frontowej do okapu 3,7m czyli mniej niz 4,0m
wysokosci dopuszezonej w decyzji o warunkach zabudowy

» Geometria dachu — dach plaski - zgodnie z wytycznymi decyzji o warunkach
zabudowy

4.0. Uzbrojenie terenu
4.1. Istniejace przylacza

Na przedmiotowej dzialce nie znajdujg si¢ zadne przylacza.




4.2. Projektowane przylycza

Projektuje si¢ nastepujace przylacza i instalacje zewnetrzne:

- przylgeze elektryczae,

- przytgcze wodociagowe,

-zewnetrzng  instalacje  kanalizacji  sanitarnej do  szczelnego  zbiornika
bezpodplywowego.

Projektuje sic odprowadzenie wod opadowych z dachu wiaty na nieutwardzony

teren whasnej dztalki.

4.3. Dojazd do obiektu
W chwili obecnej nie projektuje si¢ utwardzenia powierzchni dojazdu i dojscia do
obiektu na terenie dziatki. Dojazd i dojscie odbywa¢ si¢ bedzie po powierzchni gruntu.
Dostep do drogi publicznej zapewniony istniejacym zjazdem z pasa drogowego drogt

gminnej dz. 484 prowadzacej do drogi wojewddzkiej dz. nr 502/4.

II. ARCHITEKTURA

1.0. Program technologiczno-nzytkowy
Przedmiotowe zaplecze kontenerowe projektowane jest na potrzeby rekreacyjno-

wypoczynkowe. W obiekcie znajdujg si¢ dwie szatnie z wezlami sanitarnymi, toaleta

dla kibicw oraz pomieszczenie dla sedziow.

2.0. Kolorystyka budynku
Flewacje obicktu oraz pokrycie dachu stanowi plyta warstwowa o poszyciu z
blachy w kolorze szaro-biatym RAL 9002.

3.0. Izolacje i wykoficzenie wewng¢trzne
3.1. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne, paroizolacje
Izolacja pozioma i pionowa fundamentéw, Scian fundamentowych - 3*Dysperbit
Izolacja posadzki — 2*folia budowlana gr. 0,42
3.2. Izolacja termiczna
Sciany zewnetrzne - Plyta warstwowa z rdzeniem z welny mineralnej o gr. 16cm
Dach - Plyta warstwowa z rdzeniem z welny mineralnej o gr. 12cm oraz dodatkewo
welna mineralna pomiedzy belkami gr. 8cm.

Podloga - wema mineralna pomiedzy betkami dwie warstwy gr. 12cm.

3.3. Wykonczenie wewngtrzne




Posadzka — wykladzina PCV
Sciany — blacha plyt warstwowej oraz plyty g-k, w pomieszezeniach higieniczno-

sanitarnych powierzchnia $cian zmywalna i odporna na dzialanie wilgoci.

4.0. Zestawienie pomieszczen

1.1. Szatnia 1 — 11,22m’

1.2. Wezet sanitarny 1 — 7,67m*

1.3. Pokéj sedziow — 4,57m”

1.4, Toaleta dla kibicaw — 4,57m”

1.5. Szatnia 2 — 11,22m’

1.6. Wezel sanitarny 2 - 7,67m*
Powierzchnia uzytkowa— 46, 92m’
Powierzchnia zabudowy— 54, o’
Kubatura — 155n7°

5.0. Informacja dotyczgea uzycia materialéw do budowy
Materialy uzyte do budowy obiektu nalezy stosowa¢ wylacznie le, ktore zostaty
dopuszezone do ebrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

posiadajq atest PZH i s3 zgodne z Polskimi Normami.

6.0. Informacja dotyczaca ochrony przeciwpozarowej
Wszystkie elementy obiekiu zabezpieczyé do stopnia niepalnodei lakierami
ogniowymi.

7.0. Informacja o obszarze oddzialywania obicktu

Zgodnie z § 12 ,,Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r, w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
obszar oddziatywania obiektu ustala si¢ na terenie dziatki nr dziatki nr 166, na ktorej
zlokalizowany zostal obiekt kontenerowy.

Projektowane zaplecze kontenerowe nie bedzie miato negatywnego wpltywu na
srodowisko i obiekty sasiednie.

Funkcjonowanie budynku nie bgdzie powodowalo emisji zanieczyszezen gazowych
oraz emisji drgan i promieniowania. Budynek nie ma wplywu na drzewostan, , glebe oraz

wody powierzchniowe i podziemne.

8.0. Uwagi koncowe
—  Roboty wykona¢ zgodnie z WITWiORB, projektem oraz sztukg budowlana 1
przepisami BHP.




Odstepstwa od projektu wymagaja zgody jednostki projektowe;.

Uzyte do wykonawstwa materialy winny odpowiadaé PN oraz by¢

pelnowarto$ciowe techniczne, posiada¢ niezbgdne atesty i aprobaty techniczne.

. Po zakonczeniu robét budowlanych wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng
powykonawcza 1 zalaczy¢ do dokumentow budowy.

~ Roboty wykonaé pod nadzorem osoby posiadajgce) uprawnienia budowlane w

przedmiotowym temacie.

III. KONSTRUKCJA

1.0. Geotechniczne warunki posadowienia.
Do projektowania przyjeto nastepujace warstwy gruntowe:
—  ziemia urodzajna 0,2-0,4m,
—  glina w stanie twardoplastycznym o Iy <=0,20,
Zwierciadlo wody do glebokosci 3,0m p.p.t. nie wystgpuje.
Przyjeto zatem proste warunki geotechniczne posadowienia.

Projektowane obiekty zalicza sig do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2.0. Przyjete obciazenia
- obciazenie wiatrem — wg PN-77/B-02011 — I strefa wiatrowa,
- obcigzenie $niegiem — wg PN-80/B-02010 — 1I strefa $niegowa,
- obcigzenie state — wg PN-82/B-02001,
- obcigzenie uzytkowe — wg PN-82/B-02003

4.0. Przyjete rozwiazania konstrukcyjne

4.1. Posadowienie obiektu.

Projektuje si¢ posadowienie zaplecza kontenerowego na $cianach fundamentowych
murowanych z bloczkéw betonowych. Sciany murowane posadowione na fawach
zelbetowych.. Catosé posadowi¢ na warstwie chudego betonu gr. 10cm. Konstrukej¢
posadowié na podfozu jednorodnym. Nie dopuszeza sig do wystgpienia zmiany rodzaju
podtoza bezposrednio w poziomie posadowienia.

Fawy fundamentowe — zelbetowe 40*30cem, z betonu C20/25 (B-25), zbrojone stala
A-1II (34GS) 1 A-1 (ST3SX).

f.awa fundamentowa:

- zbrojenie podtuzne dotem — 4P 12

- zbrojenie podtuzne gorg — 4®@12

- strzemiona — ©8 co 20cm

Zasypke fundamentow do poziomu posadzki wykona¢ z piasku $redniego ,
zageszezonego do 1d=0,6.




4.2. Konstrukeja obiektu.

Projektuje si¢ wykonanie obiektu w konstrukeji szkieletowe] stalowej. Konstrukeja
oparta na ramach stalowych wykonanych z rury kwadratowe] o nastgpujacych
przekrojach poszezegdlnych elementow:

- belka dachowa pozioma gléwna — rura kwadratowa 100%*180*8,8,

- stupki $cienne pod belkami gléwnymi - rura kwadratowa 100* 100%6,0,

- belki dachowe — krokwie - rura kwadratowa 90*50%4,0,

- belki podtogowe - rura kwadratowa 120%60%*5,0.

IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PRZYLACZE

WSKAZNIKI TECENICZNO — EKONOMICZNE

Dla celow obliczeniowych przyjeto moce:
O moc obliczeniowa Po= 6 kW

Q prad obliczeniowyl = 9,35 A

LINIE ZASILAJACE PROJEKTOWANE

Projektowane zaplecze kontenerowe zasilane bgdzie kablem YKY 4x10mm? z 1stn.
ztacza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego na dzialce 166 (wedhug opracowania
Enea Operator). Kabel nalezy wprowadzi¢ do szafki ZKP w rurze ochronnej Arot.
Szczegolowe warunki techniczne ukladania linii kablowych podaje norma nr PN-76/E-
05125. Ponizej podano podstawowe wymagania dotyczace niniejszego projekiu.

Kabel nalezy uktada¢ na glebokosci 70cm na warstwie piasku o grubodci co
najmniej 10cm. Kabel powinien by¢ wlozone w wykopie linia falistg z zapasem (3%
dlugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunigé gruntu.
Utozony kabel nalezy zasypaé warstwg piasku o grubosci co najmmiej 10 cm, a
nastepnic warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 20 cm. Trasa kabla
powinna by¢ na calej dhugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym
niebieskim kolorze.

Odleglos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm, a jej szerokos¢ byc
nie mniejsza niz 20 em. Pozostaly czes¢ wykopu wypelni¢ gruntem rodzimym. Przy
przejsciu pod  wjazdami, pod projektowanymi schodami oraz zewngtrzna instalacjg
gazu kable ukiada¢ w rurach ochronnych z rur AROT typu DVR 75 w kolorze
niebieskim. Skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
nalezy wykona¢ zgodnie z PBUE 1 PN.

Calodé robot kablowych wykonaé zgodnie z projektem oraz normg kablowg PN-
76/E-05125.




Plan trasy linii kablowej pokazano na rys. nr E1.

V. WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektowane odbiory zasilane beda z tablicy plownej TG zlokalizowane] w
przedsionku. Jako tablice TG projektuje sie szatke wngkowa 2x12.

Ze wrzgledu na rodzaj konstrukcji budynku wszystkie przewody i kable nalezy
prowadzi¢ w rurkach karbowanych gietkich o $rednicy odpowiedniej do przekroju
kabla/przewodu w pustce konstrukcyjnej. Orientacyjne rozmieszczenie osprzetu
instalacyjnego wedlug rysunkéw rzutéw parteru i poddasza. Szczegdtows lokalizacie
ustali¢ na etapie wykonawstwa z inwestorem. Przewody elektryczne prowadzi¢
rownolegle do $cian 1 stropow. W kontenerze stosowaé osprzgt 1P20, a w tazienkach
stosowac [P44.

Instalacja odbiorcza gniazd

Instalacje gniazd wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5mm’ wedlug rysunkéw i
ustalen z inwestorem. Instalacj¢ nalezy prowadzi¢é w drewnianych $cianach. Gniazda
nalezy instalowa¢ na laczeniach plyt. W lazience gniazda montowaé na wysokosci
1,15m, w kuchni gniazda ogdlne na wysokesci réwniez 1,15 m, gniazdo zasilajace,
lodéwke 0,5m. Gniazda ogélne w pozostatych pomieszczeniach montowaé na h=0,3m.
Wszystkie obwody gniazd zabezpieczone sg wylgcznikami roZnicowo-pradowymi
0 AI=30mA. Przewody elektryczne prowadzi¢ od gmazdka do gniazdka unikajge puszek
faczeniowych 1 podigczania wigecej niz dwdch przewoddw pod zaciski osprzetu.
Stosowac osprzet instalacyjny montowany w puszkach podtynkowych. W tazienkach,
toaletach stosowaé osprzet 1P44. Gniazdka i laczniki nalezy montowaé w typowych
puszkach podtynkowych.

Instalacja odbiorcza oSwietleniowa

Instalacje wykona¢ przewodami YDYp 3/4x1,5mm”. Stosowaé osprzet instalacyjny
montowany w puszkach podtynkowych na wysokosci Im. W lazienkach, WC,
stosowaé osprzgt 1P44. Przewody elektryczne prowadzié bez puszek lgczeniowych.
Niezbgdne pofgczenia przewoddéw wykonywaé w  puszkach instalacyjnych pod
wylacznikami oswietlenia. Unika¢ prowadzenia przewodow nad nadprozami okien
oraz na sufitach przy oknach ze wzgiedu na montaz karniszy.

Pozostale instalacje

Projektuje si¢ zasilenie wentylatoréw z obwodu o$wietleniowego, przewodami
YDY 4x1,5 mm2. Zalgczanie wentylatorow odbywal sie bedzie za pomoca
facznikéw oswietleniowych, a wylaczanie bedzie nastgpowalo z opdZnieniem
czasowym 2 minut. Projektuje si¢ zastlante grzejnikow elektrycznych przewodami

YDY 3x2,5mm2. W wezlach sanitarnych montowaé grzejniki w 11 klasie




i,

ochronnosci.
UZIOM KONTENERA

Nalezy wykonaé uziom pograzany pionowy. Uziom wykonaé poprzez pograzanie w

ziemi pretdéw, do momentu osiagnigeia rezystancji R<10Q.
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Sie¢ odbiorcza od TG budynku pracuje w ukladzie TN-S. z osobnymi przewodami

ochronnymi PE i przewodami neutralnymi N. System pradu przemiennego 5-
przewodowy. Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne
wylgczenie zasilania.

Dodatkowo zastosowano wylgezniki réznicowopradowe o pradzie AJ=30 mA w
obwodach

gniazd 230V . Obowigzkowo w lazienkach wykona¢ miejscowe szyny wyrdwnawcze
MSW lagczae wszystkie elementy przewodzace obce przewodem wyrOwnawczym
LYzo 2,5mm? MSW polaczy¢ oddzielnym przewodem Lyzodmm” z przewodem PE
instalacji. Pomigdzy wszystkimi  instalacjami w budynku wykona¢ dodatkowe

polaczenia wyréwnawcze.

OBLICZENIA TECHNICZNE

Spadki napiec na instalacjach wewngtrznych zgodnie z norma.

Czasy wylgczenmia pradow zwarciowych dla przyjeie  $rednic  przewodow
zachowane,

Poprawnos$¢ ochrony przeciwporazeniowej poprzez samoczynne wylaczenie

sprawdzi¢ na podstawie rzeczywistych pomiardw.

VI. ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestors,

- P.B. architektury,

- warunki przylaczenia do sieci miejskiej,
- plan sytuacyjny 1:500,

- obowigzujgce przepisy 1 normy.

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytaczy 1 zewnetrznych
instalacji wod. -kan. dla budowy zaplecza kontenerowego na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu, Dabroszyn,
dz. nr 166 obr. 10 Dabroszyn.

Zakres opracowania obejmuje:

. projekt budowlany zewngtrznej instalacji odprowadzenia $cickéw
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kanalizacji sanitarnej,

. projekt budowlany przyfacza i zewngtrznej instalacji wody.

Scieki kanalizacji sanitarnej z projektowanego obiektu odprowadzane beda do
szczelnego bezodptywowego zbiornika na nieczystosei ciekle poprzez projektowang
zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej.

Obiekt zasilany bedzie w wode z istniejacego wodociagu 990 zlokalizowanego na

dzialce Inwestora poprzez projektowane przylacze 1 zewngtrzng instalacjg wody.

3. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
3.1, Warunki podljyczenia kanalizacji sanitarnej.

Scieki kanalizacji sanitarnej z projektowanego obiektu odprowadzane beda
do szczelnego zbiornika bezodptywowego betonowego (beton klasy min. B45,
nasigkliwos¢ max 4%, mrozoodpornoié¢ (F-50)) o pojemnosci 10m>. Kominek
odpowietrzenia nalezy wyprowadzi¢ 0,5m ponad poziom terenu zgodnie z warunkami
technicznymi. Zbiornik nalezy zabezpieczy¢ przed naporem wod gruntowych.

Ilo$¢ odprowadzanych nieczystosci nie przekroczy 5m>/dobe.

Inwestor jest zobowiazany do zawarcia umowy z firmg oprézniajaca
zbiornik na szambo kazdorazowo po napelnienin zbiornika. Do obowigzkow
Inwestora nalezy bezwzglednie kontrola poziomu wéd i regularne opréinianie w

przypadku wypelnienia zbiornika na szambo.

3.2. Zastosowane materialy i wykonanie

Projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonang z rur i
ksztaltek PVC o polaczeniach kielichowych z uszezelkg gumowa (EPDM, TPE), o
powierzchni zewnetrznej gladkiej, o jednorodnej strukturze scianki rur i ksztaftek, o
sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2 (@160, klasy S).

Studzienki rewizyjne na terenie obiektu projektuje si¢ wykonane z rury
karbowanej DN425mm z kineta z PP typu przeplywowego. Dla studni projektuje sig
wlaz zeliwny ozebrowany na ulicach i podjazdach klasy D-400kN, na chodnikach
klasy C-250kN, na terenach zielonych klasy 150 kN.

3.3. Roboty ziemne i ukladanie kanaléow.

Rurocigg uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do glgbokosci 1,6 m
wasko-przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpor, powyzej 1,6 m
szeroko-przestrzennych o $cianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy dokiadnie
oczy$ci¢ oraz zaniwelowac¢. Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji

wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami fechnicznymi i normami: PN-B-
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06050, BN-83/8836-02, PN-B-10736 oraz instrukcjami opracowanymi przez
producenta rur. Dodatkows gleboko$¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i
wzmocenienia struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem recznym.
Wypoziomowana podsypka o grubosei ok. 20 cm musi by¢ luzno ulozona 1 nie ubita,
aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Material uzyty do podsypki
nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czastek stalych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociagdw musi zagwarantowaé odpowiednie podparcie ze
wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidlowosci
posadowienia rur. Obsypke strefy kanatowej nalezy zaggsci¢ do 95%, a pod drogami
98 — 100 % zmodyfikowanej wartosel Proctora.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spekni¢ te same warunki co
material do wykonania podloza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania
grubosdci warstwy co najmniej 20 cm (po zaggszezeniu) powyzej wierzchu rury.
Pozostalg czes¢ zasypki wykopdéw nad obsypkg nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego
pod warunkiem, ze bgdzie on spelnial wymagania okreslone w Polskiej Normie PN-
EN 1610 ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych” oraz warunki techniczne
producenta rur. Z gruntu nalezy usung¢ duze i ostre kamienie. Pod drogami zasypke
nalezy zaggscic do 98-100% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Przewody z rur PVC nalezy ukladaé przy temperaturze powietrza od +5 do
30°C. Ukladanie rur moze odbywaé si¢ na uprzednio przygotowanym podlozu
rodzimym lub odpowiednio zageszczonym. Montaz przewodow powinien odbywac sig
na dnie wykopu zachowujge projektowany spadek przewodow. Ukladanie wykonaé na
glebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologia
montazu tych rur.

Przew6d kanalizacyjny powinien byé poddany badaniom w zakresie
szczelnodci na eksfiltracje $cieckdw do grunta. Przed rozpoczgeiem proby nalezy
zamkngé wszystkie odgalezienia i przewdd napelni¢ woda. Poziom zwierciadla wody
w studzience wyze] poloznej, powinien mie¢ rzgdng nizsza co najmniej o 0,5 m w
stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizej poloznej. Po ustabilizowaniu sig¢
zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
poloznej wyzej, w czasie:

* 30 min. na odecinku o dtugosci do 50 m,

+* 60 min. na odeinku o dlugosci ponad 50 m.

4, PRZYEACZE 1 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY
4.1 Warunki wlyczenia.
Obiekt zasilany bedzie w wode z istniejacego wodociagu ©O32PE
zlokalizowanego na dzialce Inwestora poprzez projektowane przylacze 1 zewngtrzng

nstalacje wody.
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Wiaczenie do istniejgcego wodociagu @32PE nalezy wykonal poprzez
zastosowanie trojnika elektrooporowego rownoprzelotowego de32PE. Za tréjnikiem
projektuje si¢ zasuwe do przylacza domowego do zgrzewania zeliwng de32PE/1”
polgczong z trojnikiem oraz projektowanym przytaczem poprzez mufy elekirooporowe
de32PE. Obudowe trzpienia teleskopowego zaworu wyprowadzi¢ do powierzchni
terenu i zakonczyé skrzynka zasuwowa duza z deklem zeliwnym typu ciczkiego.
Obudowa skrzynki z polietylenu HDPE o wytrzymatosci na temperaturg +200°C,
podstawa pod skrzynke z polietylenu HDPE przenoszaca obcigzenie 40T. Teren wokot
skrzynki od zasuwy nalezy wybrukowaé w promieniu 1m. Dalej projektuje si¢ przylacze
wykonane z rury de32PE100 SDR11.

Gloéwne opomiarowanie zuzycia wody projektuje si¢ w studni wodomierzowej
na dziatce Inwestora poprzez zastosowanie wodomierza jednostrumieniowego DN20 o
przeplywie nominalnym Q=2,5m’/h. Przed i za wodomierzami projektuje si¢ armaturg
odcinajgcag DN25. Za wodomierzem zaprojektowano zawér antyskazeniowy klasy EA
DN25 z mozliwoscig nadzoru zgodnie z normg PN-EN 1717:2003. Dalej projektuje si¢
zewnetrzne instalacje wody wykonang z rur de32PE100 SDR11.

4.2 Zastosowane materialy
Rurociggi na terenie nieruchomosci nalezy wykona¢ z rur i ksztattek
polietylenowych SDR17 PE100 RC o $rednicach jak w czgsci rysunkowej niniejszego
opracowania. MontaZ rurociggéw wykonac jako: dla $rednic wodociagu wigkszych od
del10 jako zgrzewane doczotowo; dla srednicy dell0 i mniejszych elektrooperowo.
Na calej trasie wodociggu na wysokosci 20 [cm] nad rurg nalezy ulozyé taSme
magnetyczng lgczong na $ruby zaciskowe.

Doboér wodomierza gléwnego:

Obliczeniowy przeplyw sekundowy na cele sanitarne: qgex= 0,79 dm’/s.
Czesc obliczeniowa:

ek, = 0,79 [dm*/s]

Dobor $rednicy przylacza :

Dobrano srednicg przytacza PE100 de32 SDR11

dyxe=32x3,0mm;

V = (Qsex. /F) = 1,49 m/s

4.3. Roboty ziemne

Rurocigg uklada¢ w  wykopie wasko-przestrzennym  odeskowanym  z
zastosowaniem rozpor. Dno wykopu nalezy dokladnie oczyscié oraz zamwelowaé.
Nastepnie wykona¢ podsypke o grubosci min, 10cm z przesianego piasku. Po ulozeniu

wodociggu nalezy wykonaé¢ obsypke z piasku o grubo$ci min. 30cm powyzej
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powierzchni rury. Reszte wykopu nalezy wypelni¢ gruntem rodzimym. Pod drogami
zasypke nalezy zaggsci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Ukladanie wykona¢ na glebokosci i ze spadkiem zgodnie z czgscig graficzng
projektu oraz technologia montazu tych rur.

Instalacje nalezy przeplukaé, podda¢ dezynfekcji oraz probie ciSnieniowej na
IMPa. Na czas proby cisnieniowej Przewody w stanie odkrytym zinwentaryzowad
geodezyjnie a przylacze wodociggowe wraz z podejsciem pod wodomierz zglosi¢ do
,MZK Witnica” celem odbioru.

Uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami emaliowanymi zgodnie z normg PN-
86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczemia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych” umieszczonymi na shupkach.

Wszystkie stosowane materialy zgodnie z wytycznymi ,,MZK Witnica”.

5. UWAGI OGOLNE

Calo$é prac nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano - Montazowych - tom 1l Instalacje Sanitarne” z
uwzglednieniem aktualnych norm i przepisdw BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie
z instrukcjami 1 kartami katalogowymi producentow.

Cze$é opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupelniajgcg si¢
caloéé. W przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych
wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcOw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
atestow (dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw 1 urzadzes.
Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa,

a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja obowigzkowi zglaszania do certyfikacji
na znak bezpieczefistwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednia deklaracj¢ dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wladciwymi przepisami.

Calos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z

. "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych Czes¢ I - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,

Sztukg budowlana,

Materialy zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie (znak B lub CE)

Przy ukladaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegaé wytycznych
technologicznych producenta rur i ksztaltek, prace montazowe mogg prowadzié

wykonawcy uprawnieni do wykonania instalacji w techmologii okreslonej w projekeie.
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Montaz instalacji, iurzadzeni powinien by¢ wykonany zgodnie z
obowiazujacymi normami i przepisami bhp i p.poz. , aktualnymi warunkami
technicznymi i instrukcjami montazu producenta.

Prowadzacy roboty obowiazany jest opracowaé ,,plan bioz” (bezpicczenstwa
1 ochrony zdrowia) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. (D.U. z dnia 10 lipca 2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia
19 marca 2003r.)

,» Wytycznymi projektowania 1 wykonawstwa sieci, urzgdzen i obiektow
wod. - kan.” dla miasta Szczecina wydanymi przez Zaklad Wodociggéw 1 Kanalizacii
Sp. z 0.0. w Szezecinie aktualnymi na dzien rozpoczgeia robdt budowlanych,

Szczegolnie nalezy uwzglednié roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie,
montaz cigzkich urzadzen prefabrykowanych, roboty na wysokosci powyze] 5m,
roboty ziemne.

vii. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
1. DANE OGOLNE

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem parterowym. Budynek nie jest
podpiwniczony. Budynek zasilany bedzie w wodg zimng z istniejacego wodociagu
290 zlokalizowanego w ulicy Kolejowej poprzez projektowane przylgcze i zewnetrzng
instalacje wody. Scieki kanalizacji sanitarnej z projektowanego obiektu odprowadzane
bedg do szczelnego bezodplywowego zbiornika na nieczystodei ciekle poprzez
projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej. Zrodiem ciepla dla budynku
bedzie grzejniki elektryczne,

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
2.1. INSTALACJA OGRZEWANIA GRZEINIKAMI ELEKTRYCZNYMI

Obiekt zlokalizowany jest w 1l strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa
powietrza zewnetrznego — 18 °C).

Zatozenia do obliczen zapotrzebowania ciepla:

. Temperatury zewngtrzne obliczeniowe wg PN-EN 12831-1:2017-08

° Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego PN-EN 12831-1:2017-08

. Ochrona cieplna budynku wg PN-EN 1SO 6946:2017-10

. Temperatura ogrzewanych pomieszezen w budynkach wg Dz. U. 2015 poz.

1422 7z pdzniejszymi zmianami

PN-EN ISO Energetyczne wlasciwoscei uzytkowe budynkéw. Obliczanie
13790:2009 zuzycia energii na potrzeby ogrzewania i chtodzenia.
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Dz. U. Nr Rozdzial 4. Instalacje grzewcze. Temperatury obliczeniowe

7512002, poz. 690 ogrzewanych pomieszczen.

PN-EN Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
12831:2006 projektowego obcigzenia cieplnego.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami

wzbiorezymi przeponowymi. Wymagania.

PN-EN ISO Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
6946:2017-10 wspblczynnik przenikania ciepla. Metoda obliczania

PN-B-02151- Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem w budynkach
3:2015

Dla pomieszczen zaplecza przewiduje si¢ ogrzewanie grzejnikami
elekirycznymi. Grzejniki o stopniu ochrony minimum IP24. Zasilanie 1~230V.
Grzejniki wyposazone w termostaty umozliwiajace utrzymywanie temperatury
pomieszczen na odpowiednim poziomie. Montaz do $cian za pomocg firmowych
zestawéw montazowych. Montaz zgodnie z wytycznymi producenta. Nie wolno
zashaniaé otwordw wlotowych i wylotowych powietrza grzejnikow.

Obliczeniowa moc grzewcza powierzehni ogrzewanej grzejnikami elektrycznymi:
6,57 kW.
Laczna moc grzejnikow: 9,0 kW.

2.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPL.EJ WODY UZYTKOWEJ

PN-EN 806- Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociggowych
1:2004 do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Czgs¢ 1:

Postanowienia ogolne.

PN-EN Ochrona przed wtérnym zanieczyszezeniem wody w instalacjach
1717:2003 wodociggowych 1 ogdlne wymagania dotyczace urzadzei
zapobiegajacych zanieczyszcezaniu przez przeplyw zwrotny.
PN-EN Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnglrz budynkow Czgsc 2:
12056-2:2002 Kanalizacja sanitarna, projektowanie ukladu i obliczenia.

Budynek zasilany begdzie w wodg zimng z istniejacego wodociggu @90
zlokalizowanego w ulicy Kolejowej poprzez projeklowane przylacze i zewngtrzng
instalacje wody.

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej do poszcezegdlnych preyborow
zaprojektowano w systemie z rur typu PE-Xa, posiadajacych termiczna pamigé
ksztattu, wspélczynnik chropowatosci wzglednej k = 0,0007, wspolczynnik
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przewodnosci cieplnej dia rury 0.35 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar.
Rury typu PE-Xa nalezy laczy¢ za pomocg systemowych, samoobkurczajgcych sig
pierécieni zaciskowych wykonanych z PE-Xa oraz ksztattek wykonanych z PPSU lub
mosigdzu.

Przewody rozprowadzajgce prowadzone pod stropem w przestrzeni sufitu
podwieszonego. Piony prowadzone po wierzchu $cian. Rozprowadzenie przewodow
do przyboréw w $ciankach g-k.

Przygotowanie cieplej wody dla wezléw sanitarnych i toalety zgodnie
projektuje sie w dwoch elektrycznych, stojacych podgrzewaczach c.w.u. o pojemnosci
3001 kazdy (3,0kW, 1~230V) zgodnie z czgscig graficzng opracowania. Kazdy
podgrzewacz wyposazony standardowo w zawér bezpieczenstwa — nalezy podigezyé
do kanalizacji sanitarnej, podigczenie zasyfonowaé. Kazdy podgrzewacz c.w.u. nalezy
doposazyé w przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 181

Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Instalacjg
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Projektuje si¢ wyposazenie
umywalek w stojace baterie czerpalne, natomiast natryski nalezy wyposazy¢ w baterie
Scienne .

Przybory sanitarne w budynku :

Umywalek 3 szt
Natryskow 4 szt.
Pisuarow 2 szt.
Ziaczek do weza 2 szt.
Misek ustepowych 3 szt.

Y.aczny obliczeniowy przeplyw sekundowy na cele sanitarne dla budynku: qgex=
0,79 dm’/s.

Préba szezelnosci

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szezelnosci przy ci$nieniu
1,5 razy wickszym od cis$nienia roboczego, nie wigkszym jednak niz cisnienie
maksymalne poszezegOlnych elementéw systemu. Prébe nalezy przeprowadzi¢ jako
wstepng 1 zasadnicza. Podezas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢
dwukrotnie cisnienie probne w odstgpach co 10 minut. Po ostatnim uzupelnieniu
cisnienia do wartoéci probnej, w okresic nastgpnych 30 minut ci$nienie nie powinno
obnizyé si¢ wiecej niz o 0,6 bara. Préba zasadnicza odbywa si¢ zaraz po probie
wstepnej 1 trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ci$nienia (od cisnienia
odczytanego po probie wstepnej) nie powinien by¢ wigkszy niz 0,2 bara. Podczas
proby szczelnosci nalezy réwniez wizualnie sprawdzié szczelnos$¢ zigez. W przypadku
rozprowadzen rur w przegrodach (Scianach, posadzkach podlug), podezas ich

zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawaé pod cisnieniem minimum
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3 bary. W przypadku nadtynkowego prowadzenia rur nalezy podczas instalacji
sprawdzi¢ zachowanie si¢ podpodr statych, ruchomych i rur.

Proba szezelnosei instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi
zawartymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw”. Przed
przystapieniem do proby cisnieniowej nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armature,
ktore przy ci$nieniu wyzszym od ci$nienia pracy moglyby zakléci¢ probe lub ulec
uszkodzeniu.

Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane i dylatacje wykonacé w
tulejach ochronnych z rur stalowych, w miejscu tulei nie lgczy¢ przewodow. Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej
rury przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa. Tuleja
ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okolo 5 cm z kazdej
strony, Przestrzen migdzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym
jej wzdluzne przemieszezanie sig¢ i utrudniajagcym powstanie w niej naprgzen
Scinajgcych.

Przewody gidéwne wody zimnej prowadzone po wierzchu $cian 1 pod stropem w
przestrzeni sufitu podwieszonego zaizolowad termicznie otulinami wykonanymi z
welny mineralnej o grubosci 9mm o wspélezynniku przewodzenia ciepla przy Sredniej
temperaturze +40°C rownym 0,035 W/mK w oslonie z folii aluminiowe).Obliczenie
grubosci izolacji zgodnie z PN-B-02421:2000.

Przewody wody cieplej prowadzone pod stropem w przestizeni sufitu
podwieszonego oraz po wierzchu scian i w Sciankach zaizolowac termicznie otulinami
wykonanymi z welny mineralnej o wspétezynniku przewodzenia ciepla przy Sredniej
temperaturze -+40° C réwnym 0,035 W/mK w oslonie z folii aluminiowej. Obliczenie
grubosdci izolacji zgodnie z Dz. U. 2015 poz. 1422, z pozniejszymi zmianami oraz
zgodnie z PN-B-02421:2000.

minimalna grubosc

izolacji cieplnej

. (material o

Rodzaj przewodu lub komponentu . .
wspdlezynniku

przewodzenia ciepta

2=0,035[W/(m-K)] ¥

2 ' 3
Srednica wewngetrzna do 22 mm gr. 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm gr. 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm gr. rOwna $rednicy
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wewngtrzne) rury mm

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm gr. 100 mm

Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez gr. 50% wymagan
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow zlp. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody gr. 50% wymagar
cieplej i cyrkulacji ,instalacji cieplej wody uzytkowej zlp. -4

weg Ip. 1-4, utozone w komponentach budowlanych

migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych

uzytkownikow
Przewody wg lp. 6 ulozone w podlodze gr. 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w gr. 40 mm

czesci ogrzewanej budynku)

Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w gr. 80 mm
czescl nieogrzewanej budynku)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone gr. 50% wymagan
wewngtrz budynku ) zlp. 14
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na gr. 100% wymagan
zewnatrz budynku 2 zlp. 1-4
Uwaga:

Y Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspélezynniku przewodzenia
ciepta niz podany w tabeli — nalezy skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej.

D Tzolacia cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
3 pina wy J p

Dopuszeza si¢ zastosowania innej izolacji pod warunkiem spelnienia wymagan

technicznych.

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz.

zabezpleczy¢:

- rury palne — obejmami ogniochronnymi w kasecie,
- tury niepalne — opaskami, masami,
o klasie odpornosci ogniowej rownej lub wigkszej:

. EI120 - dla przewoddéw przechodzacych przez przegrody budowlane o

odpormoéci ogniowej 120minut,

o EI60 - dla przewoddw przechodzacych przez przegrody budowlane o odpornoscei

ogniowej 60minut.

2.3, INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
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Scieki kanalizacji sanitarnej z projektowanego obicktu odprowadzane bedg do
szczelnego bezodplywowego zbiornika na nieczystodei ciekle poprzez projektowana
zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarne;.

Poziom kanalizacji nalezy prowadzi¢ pod posadzka, polaczyé do istniejacego
kolektora wyprowadzajgcego Scieki na zewnatrz budynku do istniejacej instalacji na
dzialce Inwestora ze spadkami podanymi w czg¢sci graficzne). Przejscie przez $ciang
przewoddw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Na pionach i poziomach kanalizacyjnych nalezy wykona¢ rewizje kanalizacyjne.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych, wyprowadzi¢ ponad
dach budynku i zakofczy¢é rurg wywiewna wentylacyjna ©9110/160 umieszczong
minimuwm 0,5 m nad polacia dachu.

Whpusty podiogowe projektuje si¢ jako zasyfonowane PVC@110.

Dodatkowo projektuje si¢ podejscia  kanalizacyjne PVC@50 pod zawory
bezpieczenstwa elektrycznych podgrzewaczy c.w.u., podejscia zasyfonowac.

Przewody odptywowe z poszezegdlnych przyborow sanitarnych lgezy¢ za pomocyg
ksztaltek PVC-U, z zachowaniem minimalnych spadkéw nie mmniejszych niz 2%.
Przewody odplywowe z przybordéw nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub po
wierzchu $cian.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury:

o z PVC-U dla instalacji podziemnych — rury 1 ksztaltki z PVC-U klasy N SN4
(kolor pomaranczowy, jak dla zewnetrznych sieci kanalizacyjnych),

. z PVC-U dla pozioméw i podejs¢ do pionow instalacji wnetrzowych — rury i
ksztaltki oraz elementy wyposazenia z PVC-U SN2 (kolor popielaty).

Prowadzenie przewodow powinno byé zgodne z zaleceniami norm: PN-EN 12056-
1:2002 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania.” , PN-EN 12056-2:2002 ,,Systemy kanalizacji
grawitacyjnej wewngtrz budynkow. Czgs¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie
ukladu i obliczenia”. oraz PN-EN 12056-5:2002 ,,Systemy kanalizacji grawitacyjnej
wewnatrz budynkow. Czesé 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i
eksploatacji.” Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukladane kielichami w kierunku
przeciwnym do do kierunku odplywu sciekéw. W miejscach, gdzie przewody
kanalizacyjne przechodza przez sciany lub stropy, pomig¢dzy Sciankg rur a krawedzig
otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzef
wypelniona materialem utrzymujacym stale plastyczny stan.

Odgatezienia przewoddéw odptywowych powinny by¢ wykonane za pomocg
trjnikdéw o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°.

Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukeji budynkéw za pomoca
uchwytow lub wspornikéw. Pomigdzy przewodem a obejma nalezy stosowaé

podktadki elastyczne. Na pionach nalezy zastosowaé jedno mocowanie stafe
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zapewniajgce przenoszenie obcigzef rurociagdw oraz dodatkowo jedno mocowanie
przesuwne.

Proba szezelnosei

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy obserwowac podczas
przeptywu wody odprowadzonej z dowolnie wybranych przybordéw sanitarnych.

Kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowe
nalezy powyzej kolana taczacego pion z poziomem napetni¢ calkowicie wodg 1 poddacd
obserwacjl.

7. proby nalezy spisaé protokét i zataezyé go do dokumentéw odbiorowych,
niezbednych przy odbiorze koicowym.

Podczas wykonawstwa nalezy $cisle przestrzegaé zalecen zawartych w instrukeji
wykonania instalacji, wydawanych przez dostawcg, badZ producenta materialow.

Catosé robot wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych” tom 11 ,,Instalacje sanitarne i przemyslowe”.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane i dylatacje wykonaé w
tulejach ochronnych z rur stalowych, w miejscu tulei nie taczy¢ przewodow. Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewngtrznej wigkszej od srednicy zewngtrznej
rury przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa. Tuleja
ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronna powinna by¢ wypelniona
materiatem trwale plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajagcym
jej wzdluzne przemieszezanie si¢ 1 utrudniajacym powstanie w nie] naprgzen
Scinajgcych.

Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poz.
zabezpieczyc:

- rury palne — obgjmami ogniochronnymi w kasecie,

- rury niepalne — opaskami, masami,

o klasie odpornosci ogniowej réwnej lub wickszej:

. El120 - dla przewoddw przechodzgeych przez przegrody budowlane o
odpornosei ogniowej 120minut,

. EI60 - dla przewoddw przechodzgcych przez przegrody budowlane o odpornosci
ogniowej 60minut.

2.4, WSPOMAGANIE INSTALACJI WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

Dla pomieszezen zaplecza zgodnie z czedcig graficzng opracowania zaprojektowano
wspomaganic  ukladéw  wentylacji  grawitacyjnej. Instalacja wspomagania
grawitacyjnej wentylacji wywiewnej oparta jest na kanalach wywiewnych @150

doprowadzonych do wyrzutni dachowych z obrotowymi hybrydowymi nasadami
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wentylacyjnymi (24VDC, 4W) o $rednicy ©150. Przejscia przez dach wykona¢ jako
szczelne.

Nawiew do pomieszczen realizowany bedzie okiennymi nawiewnikami
zapewniajgcymi doplyw $wiezego powietrza w 1losci max 40m*/h na jeden nawiewnik.
Iloéé 1 lokalizacja nawiewnikéw zgodnie z czgscig graficzng. Dodatkowo w drzwiach
do we w umywalni zamontowac kratke wentylacyjna zgodnie z czgscig graficzna.

W pomieszezeniach sanitarnych ilosé powietrza przyjeto na podstawie ilosci powietrza
na jeden przybor

sanitarny:

Umywalka 25 m*/h,

Miska ustepowa 50 m’/h.

Natrysk 100 m*/h,

N porm Nazwa Pow. |Wys. | Kubatura! w |lloS¢ pow. | Przyjeto
porm- pomieszczenia fm?] fmj fm?} {1/ [m¥h) fm3h]
11 |szatnia 1 1149 | 3 | 3447 [200| 68,94 70 |

12 wezet sanit. 1 7,78 3 23,34 | 500 116,7 300

13 pok.sedziow 4,75 3 14,25 | 2,00 50 60

1.4 toaleta dia kibicow 475 3 14,25 1500 71,25 100

15  |szatnia 2 1149 | 3 | 3447 |[200] 6894 | 70

1.6. wezet sanit. 2 7,78 3 23,34 | 5,00 50 300
Pisuar 25 m’/h.

3. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Charakterystyka energetyczna, obiektu budowlanego wkonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdfowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U, 2012 poz. 462), Rozporzadzenia Ministra Infrasfruktury z
dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowfadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 z péZnigjszymi zmianami), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego
2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz Swiadectw charaklerystyki energetycznef (Dz. U. 2015 poz. 376).

Powlerzchnia o regulowanej temperaturze Af [m?: 48,1
Powierzchnia zabudowy fm?]: 54

Kubatura budynku [m] 144
Zapotrzebowanie mocy grzewczej [kW]: 6,57

Zapotrzebowanie mocy chlodniczef (k\W]: -

Bilans mocy i sprawnodci urzadzeni stanowigcych stale wyposazenie budowano — instalacyjne.

Urzadzenia arzewcze: Moc Sprawnoscé Sprawnosé Sprawnosc
4 g ) kWl | wytworzenia: transportu: regulacyi:
gizejniki elektiyczne 9 0,98 1 0,99
. Lo Moc Sprawnosé Sprawnosé S“,Bramos’é
Urzqdzenia chiodnicze: W | wytworzenia: transportu: regulacfi.

Zestawienie przegrod budowlanych i ich wspofczynnik ow przenikania ciepla,

Wspdlczynnik U f\W/mP K]
Przegrody budowane Frojektowany | Dopuszczalny

Sciana zewnetrzna 0,230 0,230
Okna 1,100 1,100
Drzwi zewnetrzne o | 1,500 1,500
Dach 0,180 0,180
Podloga na gruncie 0,200 0,300
Okre$lenie rocznego zapotrzebowania na nieodnawiaing energie pienwotng [k Wh/m?-rok:

Wspdlczynnik EP[kWh/m?-rok] Wspdlczynnik [k Wh/m?-rok]

Projektowanym Dopuszczalny EK EU

109,55 110,00 107,96 44,32

Poprzez zastosowanie odpowiednief konstrukcji przegréd zewnetrznych odpowladajgcej
normom ochrony ciepingj budynkow, beda uzyskane parametry zabezpieczajgce przed utrata
ciepta (U) oraz ufrzymania na niskim poziomie ifosci energii cleplnej, pofrzebnej do uzytkowania
budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.

Urzgdzenia spelniajg wymogi pobieranej mocy wlascivel, a przewody instalacyjne zaizolowane
zostaly zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r, w sprawie
warunk ow fechnicznych, jakim powinny odpowiadac budynki [ ich usytuowanie

(Dz. U, 2015 poz. 1422 z poZniefszymi zmianarmi).
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5. UWAGI KONCOWE

Catlosé prac nalezy wykonac zgodnie z ,, Warunkami Technicznymt
Wykonania i Odbiora Robdt Budowlano - Montazowych - tom 11 Instalacje Sanitarne”
z uwzglednieniem aktualnych norm 1 przepiséw BHP 1 przeciwpozarowych oraz
zgodnie z instrukcjami 1 kartami katalogowymi producentow.

W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjgtych
niniejszym opracowaniem nalezy porozumiec si¢ z projektantem opracowujacym
dokumentacje.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajaca si¢
calosé. W przypadku watpliwosci co do zawartych rozwiazan projektowych
wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych,
aktualnych atestéw (dopuszczen, certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materialow
i urzagdzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi
zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawea jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci
tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisaﬁli.

Catosc¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z

. "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych Czgs¢ 11 - Instalacje Sanitame 1 Przemyslowe",

. Sztukg budowlang,

. Materiaty zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie (znak B lub CE)

. Przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegaé wytycznych
technologicznych producenta rur 1 ksztaltek, prace montazowe moga prowadzié
wykonawcy uprawniemi do wykonania instalacji w technologii okreslonej w projekcie.

. Montaz instalacji, 1 urzgdzen powinien by¢ wykonany zgodnie z
obowiazujgcymi normami i przepisami bhp i p.poz. , aktualnymi warunkami
technicznymi i instrukcjami montazu producenta.

v Prowadzacy roboty obowigzany jest opracowac ,,plan bioz” (bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwea 2003y, (D.U. z dma 10 lipca 2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia
19 marca 2003r.)

. Szczegdinie nalezy uwzglednié roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie,
montaz cigzkich urzadzen prefabrykowanych, roboty na wysockosci powyzej 5Sm,

roboty ziemne,
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1.0. ZAKRES ROBOT:

a)  roboty ziemne — zebranie wierzchniej warstwy terenu, wykonanie wykopow pod
stopy fundamentowe oraz niwelacja,

b) roboty zelbetowe — wylewanie taw fundamentowych

¢) roboty montazowe konstrukcji obiektu,

d) roboty wykonczeniowe.

2.0. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE (w bezposrednim sasiedztwie):
W bezposrednim sasiedztwie projektowanej wiaty nie znajdujg si¢ inne obiekty
budowlane.

3.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE:
W bezposrednim sasiedztwie nie znajduja si¢ zadne elementy zagospodarowani terenu

moggce stwarzaé zagrozenie.

4.0.PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOZLIWE DO WYSTAPIENIA
PODCZAS REALIZACJIL:
Podczas realizacji  obiektu nie istnieje mozliwos¢ szezegblnego zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nie miej jednak nalezy zachowal ostrozno$¢ i prace

budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP podczas wszystkich prac.

5.0. SZKOLENIA I EGZEKWOWANIE PRZEPISOW BHP

a) Zobowiazuj¢ poszczegolnych pracodawcow firm realizujacych okreslone roboty do
przeprowadzenia odpowiedniego szkolenia na stanowisku pracy przed przystapieniem
do pracy z odnotowaniem tego faktu w ksigzce ewidencji szkolenia stanowiskowego
oraz szkolenia okresowego w terminach przewidywanych przepisami.

b) Zobowigzuje poszczegbélnych pracodawcow firm realizujacych okreslone roboty do
spowodowania przynajmmie] raz w tygodniu, przeprowadzenia kontroli stanu bhp
przez pracownika stuzby bhp na realizowanym odcinku robot i sporzadzenie
odpowiedniego protokotu z zaleceniami dla swojego kierownika robét. Kopie nalezy
przedlozyé do kierownika budowy.,

c) Zobowigzuj¢ do przestrzegama przepisu dotyczacego wymogu dopuszezenia do pracy
pracownikow posiadajgcych aktualne badania lekarskie.

d) Zobowigzuje si¢ wszystkich kierownikow robdt do posiadania w swoim biurze na
budowie wymaganych kserokopii dokumentéw potwierdzajgcych przeszkolenie
pracownikdéw pod wzgledem BHP.
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6.0. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

a)

b)

d)

g)

h)

NIEBEZPIECZENSTWU

Zobowigzuje  kierownikdéw, majstréw 1 brygadzistow do  organizowania,
przygotowywania oraz prowadzenia robot w sposéb uwzgledniajgcy zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy.

Bezwzgledne i biezace egzekwowanie od pracownikow stosowania zabezpieczen
przed upadkiem os6b z wysokosci w trakcie wykonywania robot montazowych i
demontazowych rusztowan.

Dokonanie technicznego odbioru rusztowania, sporzgdzenie protokolu odbioru i
dopuszczenie do eksploatacji wykonanego rusztowania wraz z zalacznikiem w postaci
protokohu z pomiaréw skutecznosci ochrony przed wyladowaniami atmosferycznymi.
Wprowadza si¢ dla wszystkich pracownikow firm obowigzek niezwlocznego
reagowania na zauwazone zagrozenie dla  Zzycia lub zdrowia ludzkiego oraz
ostrzegania wspoélpracownikow, a takze innych osob znajdujgcych sie w rejonie
zagrozenia o grozacym im niebezpieczenstwie. Natychmiast podejmowacé dzialania
zmierzajgce do usunigcia zagrozenia

Zwraca¢ uwagg przy zakupie maszyn, urzadzen, sprz¢tu budowlanego 1 urzadzen
zabezpieczajacych 1 ochrony osobistej czy sa oznaczone znakiem "B". W przypadku
braku takiego oznakowania, zada¢ wydania deklaracji zgodnosci tego wyrobu. Nie
wolno cksploatowa¢ nowo nabytych urzadzen nie posiadajacych odpowiednich
oznakowan lub deklaracji zgodnosci (art. 217 Kodeksu Pracy).

Zobowiazuj¢ pracownikow nadzoru technicznego firm i 0séb realizujacych okreslone
zadania do biezgcego bezwzglednego oznakowania 1 zabezpieczenia miegjsc
niebezpiecznych typu: wykopy, strefy niebezpieczne w rejonie pracy sprzetu
ciezkiego. Biezgco dopilnowaé by zabezpieczenia i oznakowania kazdorazowo byty
uzupelniane w przypadku ich powstawania lub demontowania.

Zabrania si¢ kategorycznie przebywania oséb w zasiegu pracy sprzgtu cigzkiego typu
dzwigi, koparki, spycharki, tadowarki, kafary, za wyjatkiem obstigi i o0s6b
wspolpracujgcych przeszkolonych i wyposazonych w kamizelki ostrzegawcze i kaski
ochronne.

Zapewni¢ pracownika przeszkolonego (hakowego) do wspolpracy z dzwigiem.
Wyposazy¢ go w kask ochronny oznakowany napisem "hakowy", kamizelke
ostrzegawcza 1 instrukcje bezpieczenstwa hakowego.

Zapewni¢ koordynacje prowadzonych robét pomiedzy wykonawcami poszczegdlnych
robot w sposdb nie kolidujacy, umozliwiajgey zachowanie bezpieczenstwa pracy oraz
koordynacjg dostaw prefabrykatow 1 ich skladowania na placu budowy, a takze
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zachowania ciggow komunikacyjnych.

28



