INZYNIERIA DROGOWA BARTOSZ SOSIN
ul. Fryderyka Chopina 1

73-110 Stargard

tel. +48 697 140 211

e-mail: bartosz.sosin@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa inwestycji Przebudowa drogi gminnej Nr 006724F potozonej
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Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa zostata
wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy
zdnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz.
41/2004), obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami
i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.
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Projekt budowlany. Branza drogowa

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY

111.CZESC RYSUNKOWA

PLAN SYTUACYINY SKALA 1:500
PRZEKROJ PODLUZNY SKALA 1:1000/1:100
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:50
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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie opracowania projektu.
e Podkfad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500.
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz.).

e Obowigzujgce normy i wytyczne projektowania drog i ulic.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest projekt branzy drogowej dla przebudowy ulicy Rdézanej na
terenie dziatek nr15 i 2/4 w obrebie 0007 Biatacz, gm. Zakres obejmuje utwardzenie

nawierzchni w technologii nawierzchni z ptyt typu PDTP na dtugosci okoto 978 mb.

3. STAN ISTNIEJACY
Ulica Rozana w chwili obecnej posiada nawierzchnie gruntowg utwardzong o zmiennej

szerokosci od 2,5 do 3,5m z poboczami gruntowymi porosnietymi trawa.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. Projekt zagospodarowania terenu

Projektuje sie wykonanie nowej nawierzchni ulicy Rézanej na odcinku 978 mb poprzez
utwardzenie wykonane z betonowych ptyt typu PDTP o wymiarach 120x80x16cm o catkowitej
szerokosci 4,00m. Zaprojektowano nawierzchnie o przekroju daszkowym ze spadkiem 2%.
Catkowita szerokos¢ ulicy Rozanej to 4,00m sktadajgca sie z dwdch pasow wykonanych z ptyt
betonowych typu PDTP o szerokos$ci 80cm oraz wypetnienia paséw zewnetrznych oraz pasa
pomiedzy ptytami o szerokosci 80cm mieszankg kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie z pospétkg w proporcji 50/50. Kruszywo stabilizowane mechanicznie
o uziarnieniu #0,5/31,5mm. Ptyty utozone na warstwie odsgczajgcej z piasku grubosci 10cm.

Pobocza gruntowe dowigzane do istniejgcego terenu.
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Spadki zostaty zaprojektowane w sposdb pozwalajgcy odprowadzi¢ wody opadowe
powierzchniowo w granicach dziatek drogowych w pobocza gruntowe.

Szczegodty rozwigzan przedstawiono na rysunkach nr 1, 2 i 3 niniejszego opracowania.

4.2. Przekroje konstrukcyjne
4.2.1. Warunki gruntowo — wodne
Przyjeto do opracowania, ze w podtozu wystepujg grunty nos$ne. Na podstawie badan
geologicznych dla posadowienia drogi zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Wody
gruntowe zalegajg ponizej projektowanej konstrukcji nawierzchni drogowe;j.
Pod warstwg gruntowg stwierdzono wystepowanie warstwy z kruszywa naturalnego
tamanego o frakcji #1/31mm a ponizej wystepujg piaski drobne $rednio zageszczone.
Podtoze pod konstrukcje projektowanej drogi nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia
Is=1,00 na gtebokosci od 1,2m, natomiast ponizej 1,2m nalezy uzyskaé wskaznik
zageszczenia Is = 0,97, oraz uzyskaé minimalny wtorny modut odksztatcenia E2 > 100MPa
na powierzchni robét ziemnych pod konstrukcje nawierzchni.
W przypadku napotkania miejscowo warstw gruntéw watpliwych nalezy wymienic¢ na
catej gtebokosci zalegania warstwy jako gruntu nienosne. Do tego celu nalezy uzy¢

piaskdw o nastepujgcych parametrach:

Tabelanr1
Cecha gruntu Wymaganie Norma
Zawartos$¢ czastek: PN-88/B-04481
wiekszych od 120 mm 0%
mniejszych od 0,075 mm <15%
mniejszych od 0,02 mm < 3%
Zawartos¢ czesci organicznych lom, % <2% PN-88/B-04481
Najmniejsza maksymalna gestos¢ pozorna >1,7 g/cm3 PN-88/B-04481
szkieletu gruntowego w normalnym badaniu
Proctora
Wskaznik wodoprzepuszczalnosci k > 5,18 m/dobe Metoda ITB-ZW
Kapilarnos¢ bierna Hkb <lm PN-B-04493:1960
Wskaznik piaskowy SE > 35 PN-EN 933-8
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Minimalne zageszczenie wymienionego gruntu (po wykonaniu zageszczenia) powinno
wynosi¢ |s >0.97 w przedziale gtebokosci 0+1.0m ponizej gdérnego poziomu wymiany,
natomiast ponizej gtebokosci 1.0m Is > 0.95.

W nizszych partiach zalegaja piaski drobne w stanie srednio zageszczonym.

Podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 pod projektowang konstrukcje, w tym
celu nalezy doprowadzi¢ podtoze do wskaznika zageszczenia wynoszgcego min. 1,00 oraz

wtornego modutu odksztatcenia wynoszgcego 100MPa.

Sprawdzenie zageszczenia gruntu zasypowego polega na skontrolowaniu zgodnosci
osiggnietych wartosci wskaznika zageszczenia Is z wartoscia wymagang lub stopien
zageszczenia oraz modutu wtornego E2 dla ostatniej warstwy zasypki, stanowigcej
podtoze pod konstrukcje. Wymagana czestotliwos¢ pomiaréw wskaznika zageszczenia

Is oraz modutu wtdérnego E2 jest opisana w normie PN-S-02205:1998

4.2.2. Parametry techniczne.
Podstawowe parametry przyjete przy opracowaniu dokumentacji:

e Klasa drogi — droga dojazdowa klasy D;
e Teren—réwninny;

e Szeroko$¢ pasa ruchu—4,00m

Projektowana konstrukcja nawierzchni z betonowych ptyt typu PDTP:

e Nawierzchnia z ptyt gr.16 cm
e Uzupetnienie poboczy i pasa pomiedzy ptytami szer. 80cm gr.16 cm
e Warstwa odcinajgca — pisaki zgodnie z tabelg nr 1 gr.10 cm

RAZEM gr. 26 cm

Pobocza gruntowe nalezy dowigza¢ do krawedzi wykonanej jezdni z ptyt i kruszywa.
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4.3. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni zapewniono poprzez odprowadzenie wdéd opadowych spadkami

podtuznymi oraz spadkami poprzecznymi 2% po terenie w pobocza gruntowe.

4.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane s3 ze zdjeciem warstwy humusu oraz z korytowaniem pod

projektowang konstrukcje ulicy Rézanej. Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie

z normg PN-5-02205.

5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

5.1. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

5.1.1. Okredlenie oddziatywana obiektu okreslono na podstawie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pozn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
moggacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Z 2010 r. Nr 213, poz.
1397 z pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i

realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

5.1.2 Zakres oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostat

zaprojektowany.
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5.2. Faza przebudowy

W fazie przebudowy beda wykonywane prace, ktére nie powinny powodowac nadmiernych
ucigzliwosci dla sSrodowiska, pod warunkiem zastosowania nowoczesnego parku
maszynowego minimalizujgcego uciazliwosci w zakresie wycieku paliwa, emisji spalin, hatasu
i wibracji. Prace hatasliwe powinny by¢ wykonywane tylko w porze dzienne;j.

Przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywaé na wody powierzchniowe i podziemne na
etapie budowy. Wszystkie odpady powinny by¢ prawidtowo zagospodarowane. Nalezy dbac

0 sprawnos¢ maszyn rowniez ze wzgledu na mozliwos$¢ zanieczyszczenia wod gruntowych.

5.3. Faza eksploatacji
W fazie eksploatacji projektowanego uktadu drég wewnetrznych oraz w jego bezposrednim
rejonie nie bedg wystepowaé wieksze ucigzliwosci niz dotychczas. Polepszy sie komfort

dojazdu do posesji zlokalizowanych wzdtuz drogi wewnetrzne;j.

6. ZESTAWIENIE OBMIAROW ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH

Nawierzchnia - catkowita powierzchnia 3 905,00 m?
w tym:

- nawierzchnia z pyt PDTP 1 562,00 m?
- wypetnienie przestrzeni miedzy ptytami kruszywem 2 343,00 m?

7. UWAGI KONCOWE

e Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg Roboty ziemne PN-S-02205;

e Wszelkie urzadzenia obce nalezy wyregulowac do projektowanej nawierzchni;

e Kolizje z urzgdzeniami obcymi nalezy uzgodnié z gestorami sieci;

e Punkty osnowy geodezyjnej na czas prowadzenia robdt zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem a w przypadku koniecznosci przeniesienie, odtworzenia punktdw osnowy
roboty zleci¢ do wykonania uprawnionemu geodecie;

e Przed przystagpieniem do prac nalezy uzyskac uzgodnienia z wtascicielami kolidujacych
sieci;

e Przed przystgpieniem dopra¢ nalezy opracowaé projekt wycinki kolidujgcego

zadrzewienia;
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Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznad sie z przebiegiem uzbrojenia
podziemnego. Wszelkie roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejgcych
i projektowanych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci;

Przed przystgpieniem do prac wykonawca powinien przygotowad i zatwierdzi¢ projekt
tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych prac zwigzanych z budowa
ulicy;

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznac sie ze wszystkimi uzgodnieniami;
Podczas prowadzenia prac ziemnych, w przypadku odkrycia przedmiotu co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac wszelkie prace mogace
uszkodzié¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot. Inwestor lub Wykonawca ma w takim
przypadku obowigzek zabezpieczy¢ odkryty przedmiot oraz miejsce odkrycia
domniemanego zabytku oraz niezwtocznie powiadomié o tym fakcie Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkow

Sporzadzit:
mgr inz. Bartosz Sosin

ZAP/0199/PO0OD/12
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INFORMACIJA BiOZ

Nazwa inwestycji

Przebudowa drogi gminnej Nr 006724F potozonej
na dziatkach o nr ewid. 15 i 2/4 obreb 0007 Biatcz
—ul. Rézana gmina Witnica

Obiekt

ul. Rézana gmina Witnica

Nazwa i adres inwestora

GMINA WITNICA
UL. PLLANDRZEJA ZABtOCKIEGO 6
66-460 WITNICA

projektowania bez ograniczen

Imie i Nazwisko Stanowisko Branza Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Bartosz Sosin
upr. bud. w spec. drogowej do | Projektant drogowa ZAP/0199/PO0OD/12
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

2. Zakres robot

2.1. roboty przygotowawcze
e zdjecie warstw gleby —humusu;
2.3. roboty ziemne w zakresie wykopdw i nasypow;
2.4. roboty nawierzchniowe
e podbudowy;
e nawierzchnie;
2.5. roboty wykonczeniowe
e plantowanie;
e humusowanie z obsianiem trawg;
2.6. roboty rézne

e regulacja studni.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

e Jezdnia o nawierzchni utwardzonej;
e zjazdy do poses;ji;
e istniejace sieci instalacji: gazowych, wodociggowych, kanalizacyjnych,

energetycznych i teletechnicznych.
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4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stanowié

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e |[stniejgce elementy zagospodarowania terenu objetego przebudowg oraz
sgsiadujgcego otoczenia nie stanowig zagrozenia same w sobie i nie sg
objete opracowaniem;

e roboty nalezy oznakowac zgodnie z przepisami ruchu drogowego;

e przylegty teren zabezpieczyé przed osobami postronnymi.

5. Elementy wystepujace podczas realizacji robdt mogace stanowic zagrozenie

e prowadzenie robdt w poblizu sieci instalacji uzbrojenia podziemnego;
e roztadunek materiatéw budowlanych;

e poziomy i pionowy transport materiatéw budowlanych;

e niebezpieczenstwa zwigzane z obstugg maszyn budowlanych;

e mozliwos¢ najechania przez pojazdy poruszajace sie po drodze.

6. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagroien wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych

e przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustali¢ istniejgce trasy przebiegu
sieci instalacyjnych i zapozna¢ osoby wykonujace roboty budowlane
z symbolami i oznaczeniami tych sieci;

e teren robodt ogrodzi¢ i wtasciwie oznakowaé, aby uniemozliwi¢ wejscie
0s6b postronnych;

e osobom wykonujgcym prace budowlane zapewni¢ wtasciwg odziez
ochronng z elementami odblaskowymi ufatwiajgcymi widocznos¢ tych

0s6b na drodze;
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przy wykonywaniu robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze;
e ruch srodkdw transportu obok wykopdéw powinien odbywaé sie poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu;
e dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania prac budowlanych
wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy;
e wykopy w miejscach przebiegu uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscia;
e odkryte uzbrojenie podziemne nalezy w widoczny sposéb oznaczy¢
i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem;
e w przypadku uszkodzenia w/w sieci nalezy niezwtocznie powiadomic jej
wiasciciela i zabezpieczy¢ awarie;
e wszystkim uczestnikom procesu budowlanego nalezy zapewnié
przeszkolenie w zakresie BHP wtasciwe dla rodzaju wykonywanych prac.
7. Wskazania dotyczace instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami pracodawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia na wfasny koszt okresowego instruktazu pracownikow
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy dla okreslonego rodzaju robot.
Pracownik przystepujgcy do okreslonego rodzaju robét budowlanych w ramach
omawianej inwestycji musi posiada¢ aktualne zaswiadczenie z odbytego
przeszkolenia w zakresie BHP oraz kwalifikacje wtasciwe dla wykonywania danych

robot.

Do nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi upowazniony jest
kierownik budowy Ilub inna osoba przez niego wyznaczona, posiadajgca

odpowiednie w tym zakresie uprawnienia.
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8. Wskazania sSrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robot w strefach

szczegolnego zagrozenia

e zabrania sie przebywania w bezposrednim zasiegu maszyn budowlanych;

e w trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowaé materiaty, wyroby
i urzadzenia posiadajgce odpowiednie atesty lub zaswiadczenia
producenta o zgodnosci z odpowiednimi normatywami;

e prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy zgodnie z warunkami technicznymi;

e odpady powstajgce podczas wykonywania robét wywiezé na odpowiednie
sktadowiska odpaddw, ponoszac koszty sktadowania badz utylizacji;

e budowa musi by¢é prowadzona przez firme oraz osoby posiadajace

odpowiednie uprawnienia.

Sporzadzit:

mgr inz. Bartosz Sosin

ul. Chopina 1

73-110 Stargard

upr.bud.nr ZAP/0199/PO0OD/12
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