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Tabela elementdw scalonych

Lp. Nazwa Uprosezczon Robocizna | Materialy Sprzet Razem Udzial %
1| ROBOTY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
PRZYGOTOWAWCZE
2 | ROBOTY ZIEMNE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
3 | INSTALACJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
4 | PODBUDOWY 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00%
5| ELEMENTY ULIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6 1 NAWIERZCHNIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
7| URZADZENIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
BEZPIECZENSTWA
RUCHU
8 | ZIELEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Kosztorys razem 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00%
Stownle: Zero i 00/100 z¢
3.
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Przedmiar

Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia [im 1  Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.f| 0113-03 | trasa drdg w terenie réwninnym
386,82+ 16*25+5+17%15b m 457,320
RAZEM 457,320
2| KNR-W 2.01[ Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej humusu | m2
d. 1l 0119-01 z darnig o grubosci do 20 cm z rozplantowaniem w obrgbie
0119-02 | placu budowy - pas zieleni
1180 m2 1 180,000
RAZEM 1 180,000
2 ROBOTY ZIEMNE
3 KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o Scianach pionowych wykonywane ma3
d.2] 0203-04 | koparkami z transportem urobku w obrebie placu budowy -
dreny
{0,8+0,8)*0,5*293 m3 190,450
RAZEM 190,450
4| KNR-W 2-01| Zasypanie wykopow finiowych o $cianach pionowych m3
d.2| 0222-01 | wykonywane koparkami z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na terenie budowy -
dreny
190,456 - (0,5* 0,5 * 283) m3 117,200
RAZEM 117,200
51 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na cale] szerokosci jezdni i| m2
d.2l 010101 | chodnikéw w gruncie kat. -1V gighokodci 40 cm
0101-02
386,82*46+5*5 m2 1804,372
RAZEM 1 804,372
6] KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywanea koparkami z transportem m3
d.2| 0203-04 | urobku samochodami samowyladowczymi poza teren
budowy - grunt z wykopow, korytowania i odwodnienia
(0,5*0,5) * 283+ 0,4 * 1804,372 m3 794,999
RAZEM 794,999
3 INSTALACJE
Tt KNR-W 2-01 | Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o | m2
d.3] 0314-02 | gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi {wypraskami} w
gruntach suchych kat. IV wraz z rozbidikg
(0,8+0,5) 2832 m2 761,800
RAZEM 761,800
8| KNR-W 2-01| Drenaz - wypelnienie filtracyjne z kruszywa naturalnego 31} m3
d.3l 0609-07 i-63w gotowym wykopie z gotowego kruszywa - dren
50x50 om wzdtuz ulicy
(0,5*0,5* 293} m3 73,250
RAZEM 73,260
9 KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem | m2
d.3]  0202-01 geowtdkninami ukladanymi sposobem recznym - dreny
wzdiuz ulicy
0,5%4%293 m2 586,000
RAZEM 586,000
16| KNR 2-31 | Regulacja pionowa zawordw wodociggowych i gazowych | szt.
d.3| 1408-04
15 szh 15,000
RAZEM 15,000
11l KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych szt.
d.3] 1406-03
24 szt. 24,000
RAZEM 24,600
12] KNR 2-31 | Regulacia pionowa studzienek telefonicznych szt
d.3 1406-05
11 sz, 11,000
RAZEM 11,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m Poszcz. Razem
T3] KNR 5-10 [ Ukladanie rur ochronnych z PCW o Srednicy do 110 mmw | m
d.3] 0303-02 | wykopie - AROT 110PS kolor niebieski - zabezpieczenie
kabli sieci energetycznej i kable telekomunikacyjne
217 m 217,000
RAZEM 217,000
4 PODBUDOWY
14 KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.4 0104-07 szerokoset drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
0104-08 | - grubosé warstwy po zaggszczeniu 20 cm
386,82*46+5*5 m2 1 804,372
RAZEM 1804,372
15 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o m?2
d.4 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 35 ¢cm - wyniesienie jezdni
0114-06
4*2,6*3 m2 31,200
RAZEM 31,200
16, KNR 2-31 [ Podbudowa z KESM o grubosci po zageszczeniu 25 cm m2
d.4i 0114-05
0114-06
2180-31,2 m2 2 148,800
RAZEM 2 148,800,
5 ELEMENTY ULIC
17] KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe o wymiarach m
d.5 0401-06 | 30x40 cm w gruncie kat IV
47 + 35 + 815 m 897,000
RAZEM 897,600
18] KNR 2-31 | bawa pod krawezniki | oporniki, betonowa C12/15 m3
d.bl 0402-04
(47 + 35+ 815)* 0,08 m3 71,760
RAZEM 71,760
19 KNR 2-31 | KraweZniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm m
d.5! 0403-03 | na podsypce cementowo-piaskowej
175*2+5+7 m 47,000
RAZEM 47,000
20| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmnaj m
d.b| 0403-03 | podsypce cementowo-piaskowej na fukach o promieniu do
0403-07 | 10m
E*4+65+85 m 35,000
RAZEM 35,000
21 KNR 2-31 | Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25x100 cm m
d.b| 0403-05 | na podsypce cementowo-piaskowej
815 m 815,000
RAZEM 815,000
6 NAWIERZCHNIE
22| KNR AT-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] ekologicznej m2
d.6] 0304-04 | drenazowej szarej gr 8 cm ukladanej na podsypce
piaskowsej gr 3 cm
1256 m2 1 256,000
RAZEM 1 256,000
23] KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - grubos¢ po zaggszczeniu 8 cm - | m2
d.6] 0202-03 | wypetnienie spoin
125,6 m2 125,600
RAZEM 125,600
24| KNR AT-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 8 | m2
d.6[ 0304-04 | cm ukladana mechanicznie na podsypee piaskowej gr. 3
om
122 m2 122,000
RAZEM 122,000
25 KNR AT-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej gr 8em | m2
d.6) 0304-04 | ukiadanej na podsypce piaskowej gr 3 cm
761 m2 761,000
RAZEM 761,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
26/ KNR AT-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 8 | m2
d.6; 0304-03 | cm ukladana mechanicznie na podsypce cementowo-
piaskowe] 1:4 gr. 3cm
41 m2 41,000
RAZEM 41,000
7 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
27 KNR 2-31 | Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt
d.7| 0702-02 | ocynkowanych o sr. 70 mm
2+4%4 szl. 18,000
RAZEM 18,000
28] KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakdéw drogowych zakazu, nakazu, | szt
d.7| 0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
8 ZIELEN
28] KNR-W 2-01| Profilowanie | plantowanie rowdw, skarp nasypdw - m2
d.8| 0506-07 | pobocza
1180 m2 1 180,000
RAZEM 1 180,000
30| KNR-W 2-01| Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z uprzednim | m2
d.8 0510-01 | roztozeniem humusu gr. b cm
1180 m2 1 180,000
RAZEM 1 180,000
31 KNR-W 2-01| Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazdy m2
d.8 0510-02 | nastepny 1 cm humusu
Krotno$¢ =5
1180 m2 1 180,000
RAZEM 1 180,000
32 Nasadzenia - drzewa platan klonolistny wys. pnia 230 m | szt
d.8| analiza bryta zabezpieczona jutg lub siatkg druciang z zaprawg
indywidualna| doldw z umocnieniem pnia.
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.1| 0113-03 | trasa drog w terenie réwninnym
386,82+ 16*25+5+17*%15 m 457,320
RAZEM 457,320
2| KNR-W 2-01]| Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej humusu | m2
d.i[ 0119-01 [z darnig o grubosci do 20 cm z rozplantowaniem w obrghie
0119-02 | placu budowy - pas zieleni
1180 m2 1 180,000
RAZEM 1 180,000
2 ROBOTY ZIEMNE
31 KNR-W 2-01| Wykopy liniowe o $cianach pionowych wykonywane m3
d.2] 020304 | koparkami z transportem urabku w obrgbie placa budowy -
dreny
(0,8+0,5)*05*293 m3 180,450
RAZEM 190,450
4| KNR-W 2-01| Zasypanie wykopow liniowych o scianach pionowych m3
d.2| 0222-0t1 | wykonywane koparkami z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na terenie budowy -
dreny
190,45 - (0,5* 0,6 * 293) m3 117,200
RAZEM 117,200
5 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i| m2
d.2l 010101 | chodnikéw w gruncie kat. I-IV glgbakosci 40 cm
0101-02
38682*46+5*5 m2 1804,372
RAZEM 13804,372
6| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem m3
d.2| 0203-04 | urobku samochodami samowyladowczymi poza teren
budowy - grunt z wykopdw, korytowania i odwodnienia
(0,5*0,6)* 293 + 0,4 * 1804,372 m3 794,999
RAZEM 794,999
3 INSTALACJE
7t KNR-W 2-01 | Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o | m2
d.3] 031402 | glebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat. IV wraz z rozbidrkg
{0,8+0,5)*293*2 m2 761,800
RAZEM 761,800
8| KNR-W 2-01| Drenaz - wypetntenie filtracyjne 2 kruszywa naturainego 31| m3
d.3[ 0609-07 | -63 w gotowym wykopie z gotowego kruszywa - dren
50x50 cm wzdluz ulicy
(0,5*0,5*293) m3 73,250
RAZEM 73,250
9] KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmochieniem | m2
d.3| 0202-01 | geowldkninami ukladanymi sposobem rgcznym - dreny
wzdiuz ulicy
0,5%4%293 m2 586,000
RAZEM 586,000
10| KNR2-31 | Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych | gazowych | szt
d.3| 1406-04
15 szt. 15,000
RAZEM 15,600
11 KNR 2-31 | Regulacja piohowa studzienek kanalizacyjnych szt
d.3) 1406-03
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
12| KNR 2-31 [ Regulacja pionowa studzienek telefonicznych S7ZL
d.3] 1406-05
11 szi. 11,000
RAZEM 11,000
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Przedmiar

Ep. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13] KNR 5-10 | Ukladanie rur ochronnych z PCW o srednicy do 110 mmw| m
d.3[ 0303-02 | wykopie - AROT 110PS kolor niebieski - zabezpieczenie
kabli sieci energetycznej i kable telekomunikacyjne
217 m 217,000
RAZEM 217,000
4 PODBUDOWY
14] KNR 2-31 | Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na calej m2
d.4| 0104-07 | szerokosci drogi, wykonanie | zageszczanie mechaniczne
0104-08 | - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
386,82*46+5*5 m2 1804,372
RAZEM 1 804,372
15( KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o m2
d.4| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 35 cm - wyniesienie jezdni
0114-08
4*26*%3 m2 31,200
RAZEM 31,200
16| KNR 2-31 | Podbudowa z KESM o grubosci po zaggszezeniu 25 cm m2
d.4f 0114-05
0114-06
2180-31,2 m2 2 148,800
RAZEM 2 148,800
5 ELEMENTY ULIC
17| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach m
d.5 0401-06 | 30x40 em w gruncie kat.ll-1VY
47 + 35+ 815 m 897,000
RAZEM 897,000
18] KNR 2-31 | bawa pod krawezniki i oporniki, betonowa C12/15 m3
d.b  0402-04
{47 + 35 + 815) * 0,08 m3 71,760
RAZEM 71,760
19| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe najazdowe 0 wymiarach 15x22 cm m
d.5 0403-03 | na podsypce cementowo-piaskowe]
175*2+5+7 m 47,000
RAZEM 47,000
20| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna] m
d.5| 0403-03 | podsypce cementowo-piaskowej na tukach o promieniu do
0403-07 | 10m
5*4+65+85 m 35,000
RAZEM 35,000
21 KNR 2-31 | Oporniki betonowe wiopione o wymiarach 12x25x100 cm | m
d.5] 0403-05 | na podsypce cementowo-piaskowe]
815 m 815,000
RAZEM 815,000
6 NAWIERZCHNIE
22| KNR AT-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ekologicznej m2
d.6| 0304-04 | drenazowej szare] gr 8 cm ukladanej na podsypce
piaskowej gr 3 cm
1256 m2 1 256,000
RAZEM 1 256,000
23] KNR 2-31 | Nawierzchnia 2wirowa - grubosé po zageszczeniu8 cm - | m2
d.6] 0202-03 | wypeinienie spoin
125,6 m2 125,600
RAZEM 125,600
24] KNR AT-03 | Nawierzchnia z kostki brukowe] betonowej czerwonej gr. 8 | m2
d.6] 0304-04 | cm ukladana mechanicznie na podsypce piaskowe} gr. 3
cm
122 m2 122,000
RAZEM 122,000
25| KNR AT-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szaref gr 8 cm | m2
d.6| 0304-04 | ukladanej na podsypce piaskowej gr 3 cm
761 m2 761,000
RAZEM 761,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
26] KNR AT-03 | Nawierzchnia z kostki brulkowe] betonowej czerwonej gr. 8§ m2
d.6| 0304-03 | cm ukiadana mechanicznie na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3 cm
41 m2 41,000
RAZEM 41,000
7 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
271 KNR 2-31 | Slupki do znakow drogowych z rur stalowych szt.
d.7y 0702-02 | ocynkowanych o$r. 70 mm
2+4*%4 szt 18,600
RAZEM 18,000
28] KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, | szt
d.7] 0703-01 | ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
8 ZIELEN
29 KNR-W 2-01]{ Profilowanie i plantowanie rowow, skarp nasypdw - m2
d.8, 0506-07 | pobocza
1180 m2 1 180,000
RAZEM 1 180,000
30 KNR-W 2-01] Wykonanie trawnikow dywanowych siewem z uprzednim | m2
d.8) 0510-01 roziozeniem humusu gr. 5 cm
1180 m2 1 180,000
RAZEM 1 180,000
31 KNR-W 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazdy m2
d.8 0510-02 | nastepny 1cm humusu
Krotnos¢ =5
1180 m2 1 180,000
RAZEM 1 180,000
32 Nasadzenia - drzewa platan klonolistny wys. pnia 230 m | szt
d.8 analiza bryla zabezpieczona jutg lub siatkg druciang z zaprawa
indywidualna| dofdw z umocnieniem pnia.
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
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Zestawienie robocizny

[Lp. ] Nazwa [{m.] llogé [ Cenajedn. ] Wartosé |

Zestawienie materiatow

[Lp. ] Nazwa [m. ] Hos¢ | Hinw. | lHwyk [ Cenajedn. | Wartodé |

Zestawienie sprzelu

[tp. | Nazwa [jim, | llosé: | Cenajedn. [ Wartoé¢ |

Zestawienie odpadow

[Lp. ] Nazwa [jm. | liosé | Cenajedn. [ Wartos¢ | Transport |
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Spis tresci

Strona Tytulowa
Ogdlna charakterystyka chiektu
Tabela elementdw scalonych
Przedmiar
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
3 INSTALACJE
4 PODBUDOWY
5 ELEMENTY ULIC
8 NAWIERZCHNIE
7 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8 ZIELEN
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
3 INSTALACJE
4 PODBUDOWY
5 ELEMENTY ULIC
6 NAWIERZCHNIE
7 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8 ZIELEN
Spis tresci

Nama Expert Wersja: 6.6.100,12 Nr seryjny: 4791 Uzylkawnik: Waldemar Antczak
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