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nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
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cm ukfadanej na podsypce piaskowej gr 3 cm
opornik betonowy 12x25 szczeliny wypefnione Zwierm 2-8mm

na fawre bet. C12/15 z oporem

podbudowa z KLSM gr. 25 cm
warstwa ods gczafgca z piasku gr. 20 cm

rampa najazdowa na wyniesienie jezdni
profil podtuzny
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nawierzchnia z brukowej kostki brukowej betonowej
ekologicznej /DOMINO EKO/ drenaZowej szarej gr 8
cm ukfadanej na podsypce piaskowej gr 3 cm
szczeliny wypefnione Zwierm 2-8mm

podbudowa z KLSM gr. 25 cm

warstwa ods gczajgca z piasku gr. 20 cm

nawierzchnia z brukowej kostki betonowej czerwonej
gr. 8cm,

na podsypce cementowo-piaskowej1:4 gr. 3cm,

na pochyleniu dodatkowo kostka biata do wykonania
znaku poziomego P25

podbudowa z KtSM gr. 25-35 cm

warstwa ods gczafgca z piasku gr. 20 cm

rampa najazdowa na wyniesienie jezdni
profil poprzeczny
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opornik betonowy 12x25
na tawre bet. C12/15 z oporem

nawierzchnia z brukowej kostki betonowej czerwony
gr. 8cm,

na podsypce cementowo-piaskowej1:4 gr. 3cm,
podbudowa z KtSM gr. 25-35 cm

warstwa ods gczafgca z piasku gr. 20 cm

nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
szarej gr. 8cm

na podsypce piaskowej gr. 3cm
podbudowa z KESM gr. 25 cm

warstwa ods gczajgca z piasku gr. 20 cm

zmienne
lp lp 100 lp
7 1 L{
Jezdnia zjazdu 10 Jezdnia ulicy
2, _ —
N B S zmienne 1%
lezdnia posesji =1% .
J posesji "~ — _ =% :
| 1 VAVAVAVAVAVAVAVAVAYE' S|
I
a |
opornik betonowy 12x25 |
na tawie bet. C12/15 z oporem

nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
szarej (1,0m) /czerwonej (0,1m) gr. 8cm
na podsypce piaskowej gr. 3cm
podbudowa z KESM gr. 25 cm

warstwa ods gczajgea z piasku gr. 20 cm

nawierzchnia z drenazowej brukowej szarej kostki
betonowej ekologicznej /DOMINO EKO/ gr 8 cm
ukfadanej na podsypce piaskowej gr 3 cm
szczeliny wypefnione Zwierm 2-8mm

podbudowa z KLSM gr. 25 cm

warstwa ods gczafgca z piasku gr. 20 cm
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