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Przepompownia ścieków

ścieków dowożonych
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Punkt zlewny ścieków dowożonych- Kontenerowa stacja zlewcza 1

Pompownia główna ścieków, zbiornik żelbetowy o średnicy 2500mm2

7 Stacja mechanicznego odwadniania osadu

10 Stacja dozowania koagulantu PIX

Wykaz podstawowych urządzeńLP IlośćNr urz
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LEGENDA:

12 Wylot ścieków betonowy do odbiornika prefabrykowany Ø200

UWAGA:

Instalacja fotovoltaiczna o mocy ~10,0 kWp (na dachu bud. techn.-soc.)15

13 Wiata na kontener hakowy z osadem 

2 2

2

Faza/branża:

   Projekt:

Lokalizacja:

Obiekt /
Tytuł rysunku:

---
Autorzy projektu: Data/Podpis:Nr uprawnień: Skala:

Schemat technologiczny

Nr rysunku:
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ConstruPrim Sp. z o.o.
ul. Nadbrzeżna 17
66-400 Gorzów Wlkp.
construprim@op.pl
tel/fax. 95 735 62 53/54

PROJEKT TECHNICZNY

15.11.2023r.

15.11.2023r.
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Komora Tlenowej Stabilizacji Osadu
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Zbiornik retencyjno - uśredniający o poj. 50m3 z sitopiaskownikiem3

6 Komora Tlenowej Stabilizacji Osadu

4a Reaktor biologiczny SBR 1

4b Reaktor biologiczny SBR 2
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77DK1

Stacja dmuchaw

5 Stacja dmuchaw powietrza
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11 Studzienka rozprężna betonowa Ø1200mm
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Pompownia ścieków oczyszczonych, zbiornik żelbetowy  Ø1500mm9

14 Agregat prądotwórczy w wykonaniu zewnętrznym wg branży elektrycznej

Sprawdził

Projektant mgr inż. Józef Rożewski
upr nr 8/91/Gw

mgr inż. Arkadiusz Ziółkowski
upr nr LBS/0035/POOS/10
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Wiata na kontener
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Punkt zlewny

17 Powietrzna pompa ciepła: system MULTISPLIT

16 Powietrzna pompa ciepła: system MULTISPLIT

(oznaczony na PZT)

 parametry wg projektu branży elektrycznej
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z zaplecza bud.1
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