OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
BRANZY SANITARNEJ —- KANALIZACJA DESZCZOWA

Inwestycja: Budowa ciagu pieszo-jezdnego (droga gminna nr 007212F - ul. 9 Maja)

we wsi Przylep

Inwestor: Urzad Gminy w Zielonej Gorze

Projektant:  mgr inz. Bartosz Chrastek

1.

PODSTAWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa ciagu pieszo-jezdnego (droga gminna nr 007212F - ul.
9 Maja) we wsi Przylep

2.

OBIEKT OPRACOWANIA.

Obiektem opracowania jest projektowana kanalizacja deszczowa na ulicy 9 — Maja we wsi
Przylep.

3.

4.

MATERIALY WYJSCIOWE.

[1] Geodezyjne mapy powykonawcze 1:500

[2] Dz.U. Nr 239, poz. 2019 - ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo Wodne

[3] Dz.U. Nr 137, poz. 984 z dnia 24 lipca 2006 r. — Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska w sprawie warunkow, jakie nalezy spetié przy wprowadzaniu
$ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego.

[4] Polska Norma PN-S-02204 Drogi Samochodowe — Odwodnienie drog z grudnia
1997 r.

[5] Dokumentacja geotechniczna opracowana przez ,,Geoeko” dr Andrzej Krainski

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Budowg geologiczna podtoza rozpoznano do glgbokosci 3,0m p.p.t.. Stwierdzono
wystepowanie osadow czwartorzegdowych. Utwory te reprezentowane sa przede wszystkim
przez piaski $rednie (miejscami zaglinione), a podrzednie takze piaski drobne. Bezposrednio
pod powierzchnia terenu wystepuje warstwa piaszczystych nasypow niebudowlanych o
miazszosci do ok. 0,5m.

Woda gruntowa zostata stwierdzona w otworach 3 i 5 (wschodnia czg$¢ obszaru badan) i
wystepuje w poziomie o charakterze zawieszonym. Lustro wody jest swobodne 1 znajduje si¢
na glebokosci 2,4 — 2,5 m p.p.t., tj. na rzednych 83,2 — 83,3 m n.p.m.

S.

CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA WOD OPADOWYCH.

Wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane do gruntu poprzez studnie chtonne.
Studnia chlonna — Sch1

QST:4HXkXI'X(hs-H)
hs=1,0 m - glebokos¢ wody w studni liczona od jej dna
H = 0,0 m — odlegtos¢ zwierciadta wody gruntowej od dna studni



k =0,0002 m/s — wspot. przepuszczalnosci gruntow dla piaskdw drobnoziarnistych
r= 0,75 m (promien dla studni 1,50 m)
Qst=4x 3,14 x 0,0002 x 0,75 x 1,0 = 0,0019 m*/s = 1,9 dm’/s

Studnia chlonna — Sch2 i Sch3
Qsr=4ITxkxrx (hs- H)
hs =1,0 m - glgbokos¢ wody w studni liczona od jej dna
H = 0,0 m — odlegtos¢ zwierciadta wody gruntowej od dna studni
k =0,00018 m/s — wspot. przepuszczalnosci gruntow dla piaskow drobnoziarnistych
r= 0,50 m (promien dla studni 1,00 m)
Qst=4x3,14x0,00018 x 0,5x 1,0=0,0011 m*/s = 1,1 dm’/s x 2=2.2 dm’/s

Studnia chlonna — Sch4 i SchS
QST:4HXkXI'X(hs-H)
hs=1,0 m - glebokos¢ wody w studni liczona od jej dna
H = 0,0 m — odlegtos¢ zwierciadta wody gruntowej od dna studni
k =0,00018 m/s — wspot. przepuszczalnosci gruntow dla piaskow drobnoziarnistych
r= 0,50 m (promien dla studni 1,00 m)
Qst=4x3,14x0,00018 x 0,5x 1,0=0,0011 m*/s = 1,1 dm’/s x 2=2.2 dm’/s

Studnia chlonna — Sché6 i Sch7
QST=4HXkXI'X(hs-H)
hs =1,0 m - glebokos¢ wody w studni liczona od jej dna
H = 0,0 m — odlegtos¢ zwierciadta wody gruntowej od dna studni
k =0,00026 m/s — wspodt. przepuszczalnosci gruntow dla piaskow drobnoziarnistych
r= 0,50 m (promien dla studni 1,00 m)
Qst=4x3,14x0,00026 x 0,5 x 1,0 =0,0016 m’/s = 1,6 dm’/s x 2 =3,2 dm’/s

Studnia chlonna — Sch8
Qsr=4ITxkxrx (hs- H)
hs = 1,0 m - glebokos$¢ wody w studni liczona od jej dna
H = 0,0 m — odlegtos$¢ zwierciadta wody gruntowej od dna studni
k =0,00047 m/s — wspot. przepuszczalnos$ci gruntéw dla piaskéw drobnoziarnistych
r= 0,75 m (promien dla studni 1,50 m)
Qst=4x 3,14 x 0,00047 x 0,75 x 1,0 = 0,00443 m’/s = 4,43 dm’/s

6. ILOSC SCIEKOW DESZCZOWYCH.

6.1. Odcinek I — Studnia chtonna Sch1 — ¢1500mm
powierzchnia zlewni— F = 0,0225 ha
wspotczynnik sptywu — ¢y = 0,9
wspotczynnik opdznienia — @ = 1,
wspolezynnik deszczu miarodajnego: q = A/t”%7 = 470/10%%7 = 101,18 dm’*/sha
Q. =15 x 0,0225 x 0,9 = 0,3 dm’/s = 0,0003 m’/s
Qumax = 101,18 x 0,0225 x 0,9 = 2,05 dm’/s

Roczna ilos¢ wod opadowych ze zlewni wynosi przy opadzie wynoszacym H = 600 mm/rok:
Fzr=F x y = 0,0202 ha = 202m’

Qr=Fzr x H=202m* x 0,600 m/rok = 121,2 m*/rok
6.2. Odcinek IT — Studnia chlonna Sch2 i Sch3 — $¢1000mm

powierzchnia zlewni— F = 0,03 ha
wspotczynnik sptywu —y = 0,9




wspotczynnik opdznienia — ¢ =1,

wspotezynnik deszczu miarodajnego: q = A/t*%7 = 470/10%°7 = 101,18 dm’/sha
Q,=15x0,03x0,9 = 04dm3/s—00004m3/s
Qumax = 101,18 x 0,03 x 0,9 = 2,73 dm’/s

Roczna ilos¢ wod opadowych ze zlewni wynosi przy opadzie wynoszacym H = 600 mm/rok:
Fzr=F x y = 0,027 ha = 270m’

Qr=Fzr x H=270m’ x 0,600 m/rok = 162,0 m*/rok

6.3. Odcinek I1I — Studnia chtonna Sch4 i Sch5 — $1000mm
powierzchnia zlewni— F = 0,045 ha
wspotczynnik sptywu —y = 0,9
wspolczynnik opdznienia — ¢ =1,
wspotczynnik deszczu miarodajnego: q = A/t%%7 = 470/10%% = 101,18 dm’/sha
Q. =15 x 0,045 x 0,9 = 0,61 dm*/s = 0,00061 m*/s
Quax = 101,18 x 0,045 x 0,9 = 4,10 dm’/s

Roczna ilo$¢ wod opadowych ze zlewni wynosi przy opadzie wynoszacym H = 600 mm/rok:
Fzr=F x y = 0,0405 ha = 405m’

Qr=Fzz x H = 405m" x 0,600 m/rok = 243,0 m*/rok

6.4. Odcinek I'V — Studnia chtonna Sché6 i Sch7 — ¢1000mm
powierzchnia zlewni— F = 0,042 ha
wspotczynnik sptywu —y = 0,9
wspotczynnik opdznienia — ¢ = 1,
wspotezynnik deszczu miarodajnego: q = A/t*%7 = 470/10%°7 = 101,18 dm’/sha
Q,=15x 0,042 x 0,9 = 0,57 dm*/s = 0,00057 m’/s
Qmax =101,18 x 0,042 x 0,9 = 3,82 dm3/s

Roczna ilos¢ wod opadowych ze zlewni wynosi przy opadzie wynoszacym H = 600 mm/rok:
Fzr=F x vy =0,0378 ha = 378m’

Qr=Fzr x H=378m’ x 0,600 m/rok = 226,80 m*/rok

6.5. Odcinek V — Studnia chtonna Sch8 — $1500mm
powierzchnia zlewni— F = 0,04 ha
wspotczynnik sptywu —y = 0,9
wspolczynnik opdznienia — ¢ =1,
wspotczynnik deszczu miarodajnego: q = A/t*%°7 = 470/10%% = 101,18 dm’/sha
Q. =15x 0,04 x 0,9 = 0,54 dm’/s = 0,00054 m’/s
Quax = 101,18 x 0,04 x 0,9 = 3,64 dm’/s

Roczna ilo$¢ wod opadowych ze zlewni wynosi przy opadzie wynoszacym H = 600 mm/rok:
Fzr=F x y = 0,036 ha = 360m”

Qr=Fzz x H =360m" x 0,600 m/rok = 216,00 m*/rok

7. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE.

Zaprojektowano kanalizacj¢ deszczowa z rur kielichowych PVC ¢160mm SN8. Wody
opadowe odprowadzane begda bezposrednio z nowo projektowanych studzienek $ciekowych



500mm do projektowanych studni chtonnych ¢1,00m i ¢$1,50m. Wszystkie studnie chtonne
zostaly zaprojektowane w pasie drogowym ul. 9 — Maja we wsi Przylep.
Lacznie zaprojektowano:
- studzienki $cickowe & 0,5 m betonowe prefabrykowane z osadnikiem H = 0,80 m
- studnie chtonne & 1,0m i & 1,5m betonowe prefabrykowane wykonane z betonu
wibroprasowanego C40/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150.
- Studzienka inspekcyjna TEGRA 425mm

Laczna dlugosé:
- PVC 160mm klasa SN8 —40,95m

Kanalizacj¢ deszczowa zaprojektowano z rur i ksztaltek z lita §cianka z PVC klasy
SNS8, spetniajacych wymagania PN-EN 1401:1999 o ztaczach kielichowych produkcji
WAVIN — Buk, z gumowymi uszczelkami.

a) Roboty ziemne.
Zewngtrzne sieci kanalizacyjne montowa¢ w mechanicznie wykonanych wykopach o
Scianach pionowych obustronnie odeskowanych i1 zgodnie z PN/b-10736. W miejscach
istniejacego uzbrojenia wykopy reczne. Wykopy prowadzi¢ od najnizszego punktu danej
sieci. Wydobywana ziemi¢ na odktad sktadowa¢ wzdhuz wykopu w odlegtosci 1.0m od jego
krawedzi. Grunt rodzimy nie nadajacy si¢ do zasypywania wykopow wywiez¢é poza teren
budowy, zgodnie z dyspozycjami nadzoru inwestorskiego.
Szeroko$¢ wykopu przyjaé z warunku:

e d,7/80cm dla giebokosci wykopu do 3.5m,
Umocnienia $cian wykopu wykona¢ z zastosowaniem wyprasek ulozonych poziomo i
opartych o $ciany wykopu, bali pionowych oraz okraglakoéw stanowiacych poprzeczne
rozpory.
W I-szym etapie wykonywania rob6t ziemnych dno wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym o ca Scm od projektowanej rzednej posadowienia przewodow. Poglebienia dna
wykopow do rzednych projektowanych wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.
Grubos¢ warstwy podsypki 15cm. Ze wzgledu na wlasciwosci materialowe zastosowanych
rur zar6wno podsypke oraz obsypke 1 zasypke wstgpna wykona¢ z piaskéw
drobnoziarnistych. W/w warstwy nalezy wykonywaé réwnomiernie z obu stron przewodu i
zagesci¢ niezwlocznie po wbudowaniu i to w taki sposob, aby nie spowodowac¢ odksztatcenia
rur w planie jak 1 w ich przekroju poprzecznym. Zaggszczenie podsypki dolnej o warstwie
grubosci 5 cm ukladanej bezposrednio pod przewodem wykona¢ do stanu S$redniego
zageszezenia. Ta czg$8¢ podsypki dolnej zostanie doggszczona podczas zaggszczania
kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne
utozenie. Zaggszczenie pozostatej czgsci podsypki oraz obsypki i zasypki wstgpnej do 30 cm
ponad wierzch przewodu wykonywac recznie lub lekkim sprzgtem warstwami 15 cm
grubos$ci. Niedopuszczalne jest stosowanie cigzkiego sprzetu. Zaggszczenie nie moze by¢
mniejsze niz 98% zmodyfikowanej proby Proctora. Na zasypke gtowna wykopu w strefie
drogowej konstrukcji ziemnej uzy¢ gruntow sypkich niewysadzinowych, zasypke wykonywac
réwnomiernie, a grunt zaggszczac¢ niezwlocznie po wbudowaniu warstwami grubosci 15 cm
przy zageszczaniu rgcznym i 30cm przy zaggszczaniu mechanicznym. Do zaggszczenia
warstw lezacych do 1.0m powyzej wierzchu przewodu mozna uzywac sprzetu tylko lekkiego.
W miar¢ zasypywania wykopu stopniowo prowadzi¢ rozbidérke umocnien $cian. Demontaz
rozpor prowadzi¢ z nalezyta uwaga, by wyeliminowaé¢ zbgdne drgania przenoszone na
otaczajacy grunt.
Na terenie nieutwardzonym, teren wokoét wiazéw na studniach nalezy utwardzi¢ poprzez
wytozenie naokoto wtazow kostke brukowa a nastepnie zaspoinowa¢ chudym betonem B10.
Calg sie¢ przed zasypaniem zainwentaryzowaé geodezyjnie.
b) Montaz przewodéw z PVC.
Przewody z tworzyw sztucznych montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C
jednak z uwagi na zmniejszona elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, przy




montazu w temperaturach 0 do 10°C nalezy przechowywaé ztaczki, uszczelki i ksztattki w
cieptym pomieszczeniu lub podgrzewa¢ w momencie montazu (palnikiem gazowym).
Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi:

— oczysci¢ pierwsza lub druga bruzde z zanieczyszczen,

— zatozy¢ uszczelkg we wlasciwym kierunku, starannie posmarowac ja np. pasta BHP

chronigc ja przed zanieczyszczeniem
— opuscic¢ rurg do wykopu chroniac przed zanieczyszczeniem,
— wprowadzi¢ koniec rury z uszczelka w mufg i metoda wciskowa wprowadzi¢ do
mufy do uzyskania oporu wykorzystujac dzwigni¢ reczna.
Opuszczenie 1 ukladanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywa¢ dopiero po
przygotowaniu podloza. Sposdb montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie
kierunku 1 spadkéw zgodnie z dokumentacja. Podloze profiluje si¢ w miarg uktadania
przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji ulozonej juz czesci przewodu
przez zaggszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osia i niweleta
powinna $cisle przylega¢ do podloza na catej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu,
symetrycznie do jej osi.
W pierwszym etapie rozmieszcza si¢ przewod wzdhuz jednej ze $Scian wykopu nastepnie
wykonuje si¢ kolejne zlacza 1 uklada przewdd w wyrobionym podiozu, przygotowuje
odpowiednio obsypke i nastgpnie si¢ ja ubija.
Ztacza powinny pozosta¢ odstonigte z 15 cm wolna przestrzenia po obu stronach potaczenia,
do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelnos$¢ przewodu.
Nie wolno wyrownywac¢ kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow (kawatki drewna, kamieni itp.).
Odchylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,10 m., a roznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna
przekracza¢ +0,05 m.
c) Montaz studzienek $ciekowych.
Odprowadzenie wod deszczowych odbywaé si¢ bgdzie za pomoca studzienek $ciekowych
betonowych $500mm z czgscia osadnikowa H=0,8m. Wpusty nalezy wykonywaé¢ rownolegle
z budowa przewodow kanalizacyjnych.
Nalezy je budowa¢ w wykopie jamistym o wymiarach w planie 1,5 x 1,5 m., z dnem
wzmocnionym zageszczong warstwa podsypki piaskowej — cementowej (beton C10/15) o
grubosci 10cm, stanowiacej warstwe wyrdwnawcza dna wykopu.
d) Studnia chtonna.
Wykop pod studni¢ chlonna powinien by¢ wykonany w sposob dostosowany do glebokosci,
danych geotechnicznych 1 posiadanego sprzetu. Zaleca si¢ wykonanie wykopu re¢cznie do
glgbokosci nie wigkszej niz 2 m. Studnia powinna by¢ zaglgbiona co najmniej 0,5 m w
warstwie gruntu przepuszczalnego. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce
odktadu.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, nalezy
powierzchnig¢ terenu wyprofilowaé¢ ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu. Studni¢ nalezy zabezpieczy¢ przed doptywem wod z
otaczajacego terenu przez nadanie odpowiednich spadkow lub obwatowanie studni.
Po wykonaniu studni nalezy mozliwie jak najpredzej przystapi¢ do wypetnienia go
materiatem filtracyjnym. Materiat filtracyjny powinien sklada¢ si¢ z nastgpujacych warstw
(od dotu ku gorze):
1. warstwa najnizsza, ze zwiru grubego lub ttucznia 31,5 do 63 mm,
2. warstwa posrednia, w zaleznos$ci od catkowitej grubosci, z warstw zwiru od 16 do 31,5
mm, od 8 do 16 mm, od 4 do 8 mm i od 2 do 4 mm,
3. warstwa najwyzsza grubosci 30 cm z piasku grubego (do okresowej wymiany po
zamuleniu).

Materiat filtracyjny nalezy uklada¢ warstwami grubosci od 20 do 25 cm w stanie luznym,
ktore nalezy lekko ubié.




e) Roboty montazowe.

Przejscia pod jezdnia wykona¢ metoda potowkowa w wykopie otwartym. Wiazy
kanalizacyjne typu cigzkiego z zamknigciem ryglowanym wykonane zgodnie z norma PN-B-
10729 oraz PN-EN 124

f) Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Kolizje z istniejacym uzbrojeniem nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi poszczegolnych
uzytkownikow.

g) Izolacja.

Wszystkie obiekty betonowe nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz bitizolem 2xR+2xP.

h) Proby szczelnosci.

Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelno$ci na
eksfiltracj¢ $ciekow do gruntu. Przed rozpoczeciem proby nalezy zamknaé wszystkie
odgatezienia i przewdd napetni¢ woda. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej
potozonej, powinien mie¢ rzedna nizsza co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w
miejscu studzienki nizej potozone;j.

Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience polozonej wyzej, w czasie:

- 30 min. na odcinku o dlugosci do 50 m.,

- 60 min. na odcinku o dtugos$ci ponad 50 m.

8. DANE CHARAKTERYZUJACE OBIEKT BUDOWLANY
- PVC 160mm klasa SN8 —40,95m

- studzienka inspekcyjna TEGRA 425mm szt. 2

- studzienki Scieckowe & 0,5 m betonowe wylewane z osadnikiem H = 0,80 szt. 5

- studnia chtonna & 1,0m szt. 6

- studnia chtonna & 1,5m szt. 2
9. UWAGI KONCOWE

- Wszystkie niezbedne szczegoty projektowanej sieci, rzedne i przebieg poszczegolnych
tras, §rednice i spadki pokazano w czgséci rysunkowej niniejszego opracowania. Przed
podjeciem budowy projektowanej sieci teren wyznaczonych tras powinien zostac
zaniwelowany, a same trasy geodezyjnie wyznaczone.

- Miejsca skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym po r¢cznym wykonaniu
odkrywek zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie oraz wykona¢ podwieszenia
istniejacych kabli i przewodow.

- W przypadku wystapienia nieprzewidzianych robdt nalezy zawiadomi¢ nadzor
inwestorski 1 autorski,

- Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami oraz z
warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru z zachowaniem przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Calo$¢ robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych cz.
I1”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw
sztucznych” z wytycznymi producentéw rur PVC.

projektant:

mgr inz. Bartosz Chrastek



