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1. Wstep

W zwigzku z projektowang budowg studni chtonnych zachodzi m.in. konieczno$¢ oceny

warunkéw geotechnicznych. W tym celu wykonano przede wszystkim:

e 5 otworow geotechnicznych (sonda z probnikiem przelotowym DN 36 — 50 mm) o
glebokosci 3 m p.p.t.,

e badania makroskopowe,

e obserwacje obecnosci wody podziemnej w otworach,

e pobor probek gruntu do badan laboratoryjnych,

e niezbedne badania laboratoryjne,

e rzedne terenu dla otwordw geotechnicznych przyjeto wg mapy w skali 1:500,

o lokalizacje otwordéw geotechnicznych pokazano na mapie w skali 1:500 (zat.1),

e wyniki prac i badan zestawiono w formie prezentowanej, ktdra obejmuje tekst wraz z
zalacznikami,

o zakres badan (lokalizacj¢ otwordw oraz ich glebokos$¢) ustalono z Projektantem.

Charakter opracowania jest zgodny z zalozeniami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 (z p6zniejszymi zmianami), Dz. U. Nr 89, poz. 414 oraz z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, Dz. U. Nr 126, poz. §39.

W prezentowanym opracowaniu wykorzystano, oprécz wykazu na stronie 4 tekstu,

rowniez:

o dostepne materialy archiwalne geotechniczne,

o dostepne materialy archiwalne geologiczne,

e« mapy specjalistyczne, w tym geologiczne, hydrogeologiczne, geologiczno -
inzynierskie, morfologiczne i hydrograficzne,

e roczniki hydrologiczne stanéw wody podziemne;.



WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW POMOCNICZYCH

PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne

PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

PN-74/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.
PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe.

Instrukcja ITB 233. Wytyczne wykonywania technicznych badan podtoza gruntowego
oraz sporzadzania dokumentacji i opinii geotechnicznych. Warszawa, 1990.

Wytyczne wykonywania terenowych badan podloza gruntowego. Geoprojekt.
Warszawa, 1985.

Dembicki E. (red.) — 1987 — Fundamentowanie, 2 tomy. Arkady, Warszawa.

Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. — 1999 — Fundamentowanie. Politechnika
Warszawska.

Kostrzewski W. — 1980 — Mechanika gruntow. Parametry geotechniczne gruntéw
budowlanych oraz metody ich wyznaczania. PWN. Warszawa.

Kotowski J., Krainski A. — 2000 — Geologia inzynierska. Sporzadzanie dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej. Zielona Gora.

Kowalski W. C. — 1988 - Geologia inzynierska. Wydawnictwa geologiczne.
Warszawa.

Myslinska E. — 1998 — Laboratoryjne badania gruntéw. PWN. Warszawa.
Pisarczyk S. — 2001 — Gruntoznawstwo inzynierskie. PWN. Warszawa.

Puta O., Rybak C., Sarniak W. — 1999 — Fundamentowanie. Projektowanie
posadowien. Wroctaw.

Wilun Z. — 1987 — Zarys geotechniki. WKL. Warszawa.



2. Ustalenie kategorii geotechnicznej

Kategori¢ geotechniczng dla obiektu budowlanego ustala si¢ w oparciu o dwa kryteria, tj.:
e charakterystyke obiektu,

e warunki gruntowe.

Projekt obejmuje budowg¢ studni chtonnych.
Warunki podtoza nalezy zaliczy¢ do ztozonych. Wynika to z:
e wystepowania gruntow niejednorodnych pod wzgledem litologicznym,
e wystepowania gruntdéw niejednorodnych pod wzgledem genetycznym,
e wystepowania wody gruntowej,
o braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Powyzsze przestanki pozwalajg na zaliczenie projektowanego obiektu budowlanego do
| KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.
Uwzgledniono przy tym zalecenia wynikajace z:
1. Polska Norma PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogo6lne.
2. ENV 1997-1 ,,EUROCODE 7” Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

3. Srodowisko geograficzne

Badaniami obj¢to fragment terenu potozony w Przylepie, przy ul. 9-go Maja.

Pod wzgledem geomorfologicznym obszar ten lezy na terenie Wysoczyzny Czerwienskiej
(nr 315.73 w podziale J. Kondrackiego), ktéra od potudnia graniczy z Watem
Zielonogorskim. Wystepuja tu wzniesienia, ktorych geneza zwigzana jest z dziatalnoscig
ladolodu wisty.

Badany teren znajduje si¢ na rz¢dnych ok. 85-86 m n.p.m.

4. Opis budowy geologicznej

Budowe geologiczng podloza rozpoznano do glebokosci 3,0 m p.p.t. Stwierdzono
wystepowanie osadow czwartorzgdowych, wyksztalconych w facji wodnolodowcowe;.
Utwory te reprezentowane sg przede wszystkim przez piaski srednie (miejscami zaglinione), a
podrzednie takze piaski drobne. Lokalnie pojawiaja si¢ przewarstwienia glin zastoiskowych

(otwor 4).



Bezposrednio pod powierzchnig terenu wystepuje warstwa piaszczystych nasypow
niebudowlanych o miazszosci do ok. 0,5 m.
Budowg geologiczng zaprezentowano na zalaczonych kartach otworéw oraz na przekroju

geotechnicznym (zat. 2 i 3).

5. Charakterystyka warunkow hydrogeologicznych

Woda gruntowa zostata stwierdzona w otworach 3 i 5 (wschodnia cz¢$¢ obszaru badan)
I wystepuje w poziomie o charakterze zawieszonym. Lustro wody jest swobodne i znajduje

si¢ na glebokosci 2,4 — 2,5 m p.p.t., tj. na rzednych 83,2 — 83,3 m n.p.m.

W okresach mokrych (opady atmosferyczne, wiosenne roztopy) poziomy stabilizacji
lustra wody mogg si¢ znajdowac ok. 1,0 — 1,5 m p.p.t., a w stropie przewarstwien gliniastych

beda wystepowaly saczenia wody gruntoweyj.

Do obliczen hydrogeologicznych nalezy przyjmowac wartosci wspotczynnika filtracji wg

danych na wykresach granulometrycznych (zat. 5).
6. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Zgodnie z wynikami prac i badan oraz wymogami normy PN-81/B-03020, wystepujace

w podiozu grunty zaliczono do jednej warstwy geotechnicznej, tj.:

e WARTWA | — stanowig ja wodnolodowcowe piaski $rednie, lokalnie zaglinione,
podrzednie sg to piaski drobne, sg to grunty niespoiste w tanie $redniozagg¢szczonym,

0 Stopniu zaggszczenia Ip = 0,4.

Pozostate wartosci parametrow geotechnicznych gruntoéw podano na zat. 4. Wynikajg one

z korelacji do parametru wiodacego (Ip), podanych w normie PN-81/B-03020.

7. Wnioski

7.1. W analizowanym podlozu wystgpuja grunty niespoiste w  stanie
sredniozaggszczonym (lokalnie w przewarstwieniach sa to grunty spoiste).
7.2. Woda gruntowa:

e wystepuje jako poziom wody zawieszonej,

e poziom aktualny: 2,4-2,5 m p.p.t.,



e poziom maksymalny: 1,0-1,5 m p.p.t.,
e W stropie przewarstwien gliniastych beda wystepowaly saczenia wody
gruntowej,
e wspoélczynnik filtracji wg wzoru USBSC zawiera si¢ w przedziale od k = 0,18
m/h do k = 0,80 m/h (szczegdtowy opis na zat. 5).
7.3. Warunki geotechniczne rozpoznano w zakresie uzgodnionym, a prezentowane
wyniki mogg stuzy¢ do dalszych prac projektowych.
7.4. Podane warunki geotechniczne podtoza sa generalnie zgodne 2z danymi

archiwalnymi, literaturg oraz cytowang norma.
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Zatgcznik nr: 2.1

Pracownia Projektowa

GEOEKO dr Andrzej Krainski

Drzonkéw, ul. Rotowa 18 66-004 Racula

Karta dokumentacyjna otworu nr 1 Data wykonania:
. . Sporzadzit(a):
Temat: PRZYLEP ul. 9-go Maja Rzedn;l: 84,90 m n.p.m. rggr Iw?na Prc(migwicz
Y: Sprawdzit(a):
Adres: '
- —_ 2 Q
; 21¢|2 Opis gruntu |z 2 2 Sonda dynamiczna SD10
g & |3|&|= 53 2| 2
°o| ¥ |@ g ¢° =5 £ | £
al o G| = |a == 2 a
10,3 Nasyp niekontr. piaszczysty, w
1-
127 Piasek drobny, w
2-

Gtebokos¢: 3,0




Zatgcznik nr: 2.2

Pracownia Projektowa

GEOEKO dr Andrzej Krainski

Drzonkéw, ul. Rotowa 18 66-004 Racula

Karta dokumentacyjna otworu nr 2 Data wykonania:
. . Sporzadzik(a):
Temat: PRZYLEP ul. 9-go Maja Rzednf(l: 85,20 m n.p.m. rggr Iw?na Prc(migwicz
: Sprawdzit(a):
Adres: v
el E S .'% 2
8 | luls 2 2 =
= R Opis gruntu elxR| 2 2 Sonda dynamiczna SD10
© g S| 8| — o8 > g
g 8§ | 8| R B 58 = | =
al o R == < a
105 Nasyp niekontr. piaszczysty, w
1? 12 Piasek $redni, w
2-
113 Piasek $redni z przew. piasku gliniastego, w

Gtebokos¢: 3,0




Zatgcznik nr: 2.3

Pracownia Projektowa

GEOEKO dr Andrzej Krainski

Drzonkéw, ul. Rotowa 18 66-004 Racula

Karta dokumentacyjna otworu nr 3 Data wykonania:
. . Sporzadzit(a):
Temat: PRZYLEP ul. 9-go Maja Rzedn;l: 85,60 m n.p.m. rggr Iw?na Prc(migwicz
Y: Sprawdzit(a):
Adres: '
- _ 2 2
. w
g2 £, 2 9 2| &
; AR Opis gruntu elxR| 2 2 Sonda dynamiczna SD10
s s 18 8= 58 =2 2
°o| ¥ |@ g ¢° =5 £ | £
al o G| = |a == 2 a
: 04 Nasyp niekontr. piaszczysty, w
1
- w
126 Piasek $redni,
2
2,40 ]
A4 1 ]
. m

Gtebokos¢: 3,0




Zatgcznik nr: 2.4

Pracownia Projektowa

GEOEKO dr Andrzej Krainski

Drzonkéw, ul. Rotowa 18 66-004 Racula

Karta dokumentacyjna otworu nr 4 Data wykonania:
. . Sporzadzik(a):
Temat: PRZYLEP ul. 9-go Maja Rzednf(l: 85,60 m n.p.m. rggr Iw?na Prc(migwicz
: Sprawdzit(a):
Adres: v
z | E % g | 2
8 | luls 2 2 =
= R Opis gruntu elxR| 2 2 Sonda dynamiczna SD10
© g S| 8| — S8 = =
S § | o ® % S8 = | E
al o 6| = a == 4 o
105 Nasyp niekontr. piaszczysty, w
1;
113 Piasek $redni, w
2] 0,2 Glina piaszcz., w
{ 1,0 Piasek Sredni z przew. piasku gliniastego, w

Gtebokos¢: 3,0




Zatgcznik nr: 2.5

Pracownia Projektowa

GEOEKO dr Andrzej Krainski

Drzonkéw, ul. Rotowa 18 66-004 Racula

Karta dokumentacyjna otworu nr 5 Data wykonania:
. . Sporzadzit(a):
Temat: PRZYLEP ul. 9-go Maja Rzedn;l: 85,80 m n.p.m. rggr Iw?na Prc(migwicz
Y: Sprawdzit(a):
Adres: '
- _ 2 2
. w
g2 £, 2 9 2| &
; AR Opis gruntu elxR| 2 2 Sonda dynamiczna SD10
s s 18 8= 58 =2 2
°o| ¥ |@ g ¢° =5 £ | £
al o G| = |a == 2 a
10,2 Nasyp niekontr. piaszczysty, w
1
1 w
28 Piasek $redni,
2
2,50 E
w N N ]
] m

Gtebokos¢: 3,0
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ANALIZA GRANULOMETRYCZNA

Zat.5.1

GEOEKO
dr Andrzej Krainski
Drzonkow, ul. Rotowa 18

Przesiew przez sito o splocie kwadratowym 66-004 Racula
Frakcja[mm] |Waga[g] |% %%
63 0 0 0 Miejscowo$¢:  PRZYLEP
31,5 0 0 0 Otwor nr: 1
16 0 0 0 »
Gtebokos¢
8 0 0 0 pobrane;j
4 0 0 0 prébki: 2 mp.p.t.
2 0,91 0,421743( 0,42174321
1 5,4] 2,530459| 2,95220244 WSPOECZYNNIK FILTRACJI:
0,5 19,1| 8,950328( 11,9025305 wg USBSC k= 0,175739 m/h
0,25 54,3| 25,44517| 37,3477038 wg Beyera k= 0,72 m/h
0,125 118,7| 55,62324| 92,9709466
0,063 8,9| 4,170572| 97,1415183 WSKAZNIK ROZNOZIARNISTOSCI:
<0,063 6,1| 2,858482 100 U=dgp:dio=  1,853327
Razem 213,4 100
Srednica SKOSNOSC:
dig 0,1316765|[d30 0,17662174 C=dsy”: (dyo deo )= 0,97077758
deo 0,2440396|(d 2o 0,15414912
sitt[TT] | Fsa[pd] | msa[ps] | csa[pr] | Gr2] | co[Ko]
3
& 100 /—F *———9o—o—o
£ |
3 :3_ /L 10
S ] 20 ©
-,; 70 / 0 | =
& 60 40 :,>,'
B 5| =
L - / 50 '.l;;
§ 40 / 60 g
T 70 o
2 L] / 8
g 20 1 / g0 E
©
g 10 0 £
=] =]
n 0 100 @
m wn o o o o o o o o o
3 S Q 3 8 8 8 8 8 3 8
S IS IS o - ~ < o0 © - o
Sita o kwadratowych otworach[mm)]

Rodzaj gruntu:  MSa[Ps]

Opracowanie: mgr Iwona Prociewicz



Zat.5.2

GEOEKO
ANALIZA GRANULOMETRYCZNA dr Andrzej Kraifiski
Drzonkow, ul. Rotowa 18
Przesiew przez sito o splocie kwadratowym 66-004 Racula
Frakcja[mm] |Waga[g] |% %%
63 0 0 0 Miejscowo$¢:  PRZYLEP
31,5 0 0 0 Otwor nr: 2
16 0 0 0 »
Gtebokos¢
8 0 0 0 pobrane;j
4 0 0 0 prébki: 1,5 mp.p.t.
2 3,4| 1,136364| 1,13636364
1 19,5| 6,51738| 7,65374332 WSPOLCZYNNIK FILTRACII:
0,5 26,1| 8,723262( 16,3770053( wgUSBSCk= 0,243661 m/h
0,25 133,2| 44,51872| 60,8957219| wgBeyera k= 0,648 m/h
0,125 98,8| 33,02139| 93,9171123
0,063 14,5| 4,846257| 98,763369 WSKAZNIK ROZNOZIARNISTOSCI:
<0,063 3,7| 1,236631 100 U=dg:di=  2,627103
Razem 299,2 100
Srednica SKOSNOSC:
dig 0,1398279||d30 0,21553644|  C=dso*: (dio deo )= 0,90443313
deo 0,3673423(/d2o 0,17768219
sitt[TT] | Fsa[pd] | msa[ps] | csa[pr] | Gr2] | co[Ko]

Suma mas przechodzacych przez sita, %

X\
8

100 - %t ——o——o—o,
90

] o 10
70: /
60

50 - /

i 50
40 / 60
30

10

Suma mas pozostajacych na

0,063
0,125
0,250
0,500
1,000
2,000
4,000
8,000
6,000

500
3,000

Sita o kwadratowych otwc;racﬁ[mﬁ'ﬁ]

1

Rodzaj gruntu:  MSa[Ps]

Opracowanie: mgr Iwona Prociewicz



ANALIZA GRANULOMETRYCZNA

Zat.5.3

GEOEKO
dr Andrzej Krainski
Drzonkow, ul. Rotowa 18

Przesiew przez sito o splocie kwadratowym 66-004 Racula
Frakcja[mm] |Waga[g] |% %%
63 0 0 0 Miejscowo$¢:  PRZYLEP
31,5 0 0 0 Otwor nr: 3
16 0 0 0 »
Gtebokos¢
8 0 0 0 pobrane;j
4 0 0 0 prébki: 2,5 mp.p.t.
2 8,3| 2,764823| 2,76482345
1 9,41 3,131246( 5,89606929 WSPOLCZYNNIK FILTRACJI:
0,5 87,9| 29,28048| 35,176549 wg USBSC k= 0,384286 m/h
0,25 115,7| 38,54097| 73,7175217 wg Beyera k= 0,936 m/h
0,125 70,6| 23,51765| 97,2351765
0,063 5,91 1,965356| 99,200533 WSKAZNIK ROZNOZIARNISTOSCI:
<0,063 2,4| 0,799467 100 U=dgp:di=  2,867511
Razem 300,2 100
Srednica SKOSNOSC:
dio 0,1634561(d30 0,27411409|  C=d: (dio dgo )= 0,98074332
deo 0,4687122|(d2 0,21660765
sitt[TT] | Fsa[pd] | msa[ps] | csa[pr] | Gr2] | co[Ko]
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Sita o kwadratowych otworach[mm)]

Rodzaj gruntu:  MSa[Ps]

Opracowanie: mgr Iwona Prociewicz



Zat.5.4

GEOEKO
dr Andrzej inski
ANALIZA GRANULOMETRYCZNA r Andrzey Krainski
Drzonkow, ul. Rotowa 18
Przesiew przez sito o splocie kwadratowym 66-004 Racula
Frakcja[mm] |Waga[g] |% %%
63 0 0 0 Miejscowo$¢:  PRZYLEP
31,5 0 0 0 Otwor nr: 4
16 0 0 0
Gtebokos¢
8 0 0 0 pobrane;j
4 0 0 0 prébki: 2,5 mp.p.t.
2 6,2| 2,223019 2,223019
1 9,7] 3,477949| 5,70096809 WSPOECZYNNIK FILTRACJI:
0,5 36,4| 13,05127| 18,7522409 wg USBSC k= 0,289518 m/h
0,25 139,8| 50,12549| 68,877734 wg Beyera k= 0,648 m/h
0,125 66,3| 23,77196| 92,6496952
0,063 10,4| 3,728935| 96,3786303 WSKAZNIK ROZNOZIARNISTOSCI:
<0,063 10,1| 3,62137 100 U=dgp:dip=  2,836097
Razem 278,9 100
Srednica SKOSNOSC:
dig 0,1389329|(d3o 0,24409879 C=dsy": (dyp " deo )= 1,08842884
deo 0,3940272|[d 5 0,19151584
sitt[TT] | Fsa[pd] | msa[ps] | csa[pr] | Gr2] | co[Ko]
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Sita o kwadratowych otwc;racﬁ[mﬁ'ﬁ]

Rodzaj gruntu:  MSa[Ps]

Opracowanie: mgr Iwona Prociewicz



ANALIZA GRANULOMETRYCZNA

Zat.5.5

GEOEKO
dr Andrzej Krainski
Drzonkow, ul. Rotowa 18

Przesiew przez sito o splocie kwadratowym 66-004 Racula
Frakcja[mm] |Waga[g] |% %%
63 0 0 0 Miejscowo$¢:  PRZYLEP
31,5 0 0 0 Otwor nr: 5
16 0 0 0
Gtebokos¢
8 0 0 0 pobrane;j
4 0 0 0 prébki: 2 mp.p.t.
2 11,6| 4,060203| 4,06020301
1 54,4 19,04095| 23,1011551 WSPOECZYNNIK FILTRACJI:
0,5 61,5| 21,52608( 44,6272314 wg USBSC k= 0,797652 m/h
0,25 124,8| 43,68218| 88,3094155 wg Beyera k= 1,692 m/h
0,125 26,4| 9,240462| 97,5498775
0,063 57 1,9951| 99,5449772 WSKAZNIK ROZNOZIARNISTOSCI:
<0,063 1,3| 0,455023 100 U=dgp:dio=  2,674582
Razem 285,7 100
Srednica SKOSNOSC:
dig 0,2271307|[d30 0,35478766 C=dsy”: (dyo deo )= 0,91228274
deo 0,6074797|[d 2 0,29755609
sitt[TT] | Fsa[pd] | msa[ps] | csa[pr] | Gr2] | co[Ko]
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Sita o kwadratowych otworach[mm)]

Rodzaj gruntu:  MSa[Ps]

Opracowanie: mgr Iwona Prociewicz



OBJASNIENIA SYMBOL1 | ZNAKO W

H - puot préchniczy 2%<I s 5%
Nm - samal S%< I_< 30%
T -tof 30%<I_

cb - wegidl brunatny

KW - zwietrzelina

KWg -zwietaelios gliniasts
- umosz

KRg -rmumos gliziasty

KO -ownk

Z -2wir

Zg - tvirgliniasty

Po  -pospiita

Pog  -pospdika gliniasta

Pr - piasek groby

Ps - piasck éredni

Pd - piasek drobay

Pt -piasekpylasty

Pg - piasck gliniasty

Tfp - pyl plaszzysty

) Y

Gp - glisapiamczyma

G -gim

GR  -glinapylesa

Gpz - gline piazezysts zwiczha

Gz  -ghnazwigh

drobnozfarniste , spolste ' drobnoziarmiste lgmhoﬂlnlm{ kamieniste

Znaki dodatkawe

+ ~domiendti

U -przewarsteicnia ( whiadid )

{ -napograniczu

{) .-w nawissic ockreflenia vzupelniajace

dotyczace :
skindu nasypu , rodzaju gnmtéw organicznyeh ,
petrografii skat

27 :ﬁmmis [mapm ]

i@ wmowne
stosowane na osi otworn wiertniczego
- prébla o nicsaruszong strukturze (NNS )
- pribka o naturalne} wilgotnoiei { NW ) lub naturaloym uwriamieni:
- pribka wody gruntowej

- piezomeiryczny poziom wody gruntowej { PPW )
2 ustslony W czasic wisrcenia W mp.p.t ( napigle zw. wody gruntov
v
4

~pawiercony poziom wody grunlowej wm p.p.t

:;‘ ~mawicrcony i ustsbilizowsny poziom wody gruntowej w m.p.p.t
{ swobodoe zwicrciadio wody gruntowe) )
- grunt nawodniony
A asaczenic wody [ manpam ]
. - peactromety weiskowy ( PP)
® - §ciparks obrotowa ( TV )

[] - sonda cylindryczns ( SPT)
«souda $cinajace obrotows (VT )
- badania presjometrem (P )

Il . pumer warstwy geotechniczn

2V ot projektowanego obiektu { 3 ) na pebnd) z pumerem ( nazwa )
i Hfoseiy kondygnacji ( VIL)

. .ll - z l - -
. = podstawowe granice litologiczno-stratygraficzoe

3 - symbol okreslajacy genezg i stratygrafig gruntu
- (mQMpﬂwﬂﬁlmﬂqﬂ}

Oznaczenia dotyczqce wspétczynnika filtracyi

o - wspétczynnik filtracji wg analiz granulometrycznych [m/h]

[ - wspotczynnik filtracji wg pompowania [m/h]

() - wspdtczynnik filtracji wg pomiaréw edometrycznych [m/d]
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