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A. CZESC OPISOWA.
do projektu wykonawczego pn. "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
w m. Racula — ul. Witosa”.

1. Projekt zagospodarowania terenu.

1.1 Przedmiot i zakres inwestyciji.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej dziatajgcej w systemie grawitacyjnym w ulicy Witosa w miejscowosci Racula w
gminie Zielona Goéra.

Scieki sanitarne z ulicy Witosa odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej na wysokosci dziatki nr 96/9, skad istniejgcym systemem
kanalizacji sanitarnej doptywac¢ bedg do oczyszczalni $ciekdw.

W ramach rozbudowy sieci grawitacyjnej nalezy wybudowac:

» kanaly sieci kanalizacji sanitarnej o fgcznej dlugosci L= 125 m.,

w tym: PCW 0 160 mm o dtugosci - L=6 m.,

PCW [0 200 mm o dtugosci - L= 119 m.

1.2 Materiaty wyj $ciowe.

e Umowa nr RIT.7013.1.54 z dnia 06 — 12 - 2011 roku zawarta z Gming Zielona Goéra.

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Waojta Gminy
Zielonej Gory.

« Warunki techniczne podigczenia do sieci wodociggowej wydane przez Zielonogorskie
Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0.0 w Zielonej Gorze.

» Badania geotechniczne archiwalne ustalajgca warunki gruntowo — wodne.

* Mapy ewidencyjne terenu inwestycji.

» Wypisy z rejestru gruntow.

* Mapa syt. - wys. w skali 1:10 000 terenu inwestyciji.

« Mapa syt. - wys. w skali 1:500 terenu inwestycji.

* Wizja terenowa.

1.3 Istniej gcy stan zagospodarowania terenu inwestycji.

Inwestycja rozbudowy kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w drodze tj. na dziatce
nr 96/2, ktorej wiascicielem jest Gmina Zielona Gora. Projektowana sie¢ kanalizacii
sanitarnej stanowi¢ bedzie uzbrojenie podziemne umozliwiajgca odprowadzenie sciekow
sanitarnych z budynkoéw jednorodzinnych zlokalizowanych lokalnie przy ulicy Witosa.
Uzbrojenie terenu przez ktore przebiega projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej stanowia:
- linie kablowe energetyczne, telekomunikacyjne podziemne,

- rurociggi gazowe,
- siec wodociggowa.

1.4 Projektowane zagospodarowanie terenu.

1.4.1 Zewnetrzna sie ¢ kanalizacji sanitarne;j.

Budowa kanatéw grawitacyjnych sciekéw sanitarnych w ulicy Witosa w m. Racula
nie spowodujg zmian w sposobie zagospodarowania i uzytkowania terenu.
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1.5Dane dotycz gce terendw i obiektéw chronionych.

Na podstawie uzyskanych informacji nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki
prowadzenia robot w zakresie:
a) ochrony srodowiska (zieleni),

/Ustawa z 31-01-1980r o ochronie i ksztalttowaniu srodowiska - tekst jednolity

Dz. U. 21994 r. nr 49, poz.196 z pOzniejszymi zmianami/.
* roboty ziemne prowadzi¢ minimum 2,0 m od pni drzew ;
w razie uszkodzenia korzeni, rane wyrownac i zabezpieczy¢ odpowiednim srodkiem,
* nie usypywac ziemi na pniach drzew i na krzewach.
Teren inwestycji nie lezy w granicach obszaru Natura 2000.
b) ochrony archeologicznej i zabytkow,

Zgodnie z otrzymang informacjg od Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w
Zielonej Gorze wynika, ze na terenie inwestycji nie zarejestrowano stanowisk
archeologicznych. Nie mniej jednak wykonawca prac ziemnych zwigzanych z inwestycjg
powinien by¢ zapoznany z procedura postepowania w przypadku natrafienia na obiekty,
ktore mogg mie¢ charakter zabytkowy, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku
0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 162,
poz. 1568). W przypadku jednak odkrycia w trakcie robét przedmiotéw co do ktérych
istnieje przypuszczenie iz jest on zabytkiem nalezy wstrzymac¢ wszelkie roboty moggce
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia i niezwlocznie zawiadomic¢ o tym powiatowego konserwatora zabytkow, a jesli nie
jest to mozliwe Waojta Gminy Zielona Gora.

c) ochrony prochniczej warstwy gleby,

(Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych z dnia 03.02.1995 r. - Dziennik Ustaw
nr 16z 22.02.1995r.).

Powierzchnia ziemi podlega ochronie, a zwlaszcza préchnicza warstwa gleby,
dlatego tez, przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej
przemieszczajgc jg poza miejsce robot. Po zasypaniu wykopow, nalezy wczesniej zdjetg
ziemig urodzajng rozplantowaé w taki sposéb, aby przywréci¢ im pierwotng wartosé
uzytkowa.

2. Projekt techniczno - budowlany.

2.1 Przeznaczenie i program u zytkowy inwestyciji.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stuzy¢ bedzie do
odprowadzenia sciekow sanitarnych.

2.2. Sie¢ kanalizacji sanitarne;.

2.2.1 Projektowany ukiad grawitacyjny.

Projektowany ukfad kanalizacji grawitacyjnej odprowadzac bedzie Scieki wytgcznie
bytowo — gospodarcze. Kanaty kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlokalizowano gtéwnie
w ciggu komunikacyjnym. Sie¢ kanalizacji sanitarnej pracowac bedzie wylgcznie w
systemie grawitacyjnym.

2.2.2 Obliczenie ilo $ci sciekdw.

Bilans ilosci sciekow sanitarnych zostat okreslony na podstawie ilosci budynkéw
jednorodzinnych i dziatek budowlanych z ktérych przewidziano odbiér sciekéw. Przewiduje
sie, ze do systemu kanalizacji sanitarnej wigczonych zostanie 9 nieruchomosci
zlokalizowanych przy ulicy Witosa. Przyjmujac, ze na terenie jednej posesji mieszkajg 4
osoby i sptyw jednostkowy $ciekéw w ilosci 100 dm®/d/mk, oraz wspoétczynniki Ng = 1,3
i Np = 1,6 ilos¢ odprowadzanych sciekow wynosi¢ bedzie:
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Qasr. = 9x4x100 = 3600 dm */d = 3,6 m¥/d,
Qumax. = 3,6x1,3 = 4,68 m®/d,
Qnmax. = 4,68x1,6/24 = 0,31 m*h = 0,09 dm¥/s
Scieki w w/w ilosciach odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej do miejsca wigczenia zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi
podanymi przez Zielonogorskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0 w Zielonej Gorze.

2.2.3 Sieé kanalizacji grawitacyjnej.

2.2.3.1 Lokalizacja i trasy kanatow.

SieC kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano w uktadzie grawitacyjnym
wykorzystujgc maksymalnie uksztattowanie terenu. Kanaly kanalizacji grawitacyjnej
zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U klasy S (SDR 34; SN 8) ze sciankg litg. Uktad
sieci zaprojektowano tak aby poszczegoélne kanaly byty jak najkrotsze i zlokalizowane sg w
ciggu komunikacyjnym. Ponadto trasa kanatow uwarunkowana jest:

« istniejgcym uzbrojeniem pod i nadziemnym,

« warunkami geotechnicznymi,

+ zgodg wihascicieli, uzytkownikow gruntow,

+ dostepem do projektowanych studni rewizyjnych.

2.2.3.2 Kanaly sanitarne.

Kanaly sanitarne projektuje sie z rur PVC-U klasy S (SN 8, SDR 34) ze scianka litg,
ktorych producentem i dystrybutorem jest kilka firm w Polsce. Rury te charakteryzujg sie
bardzo dobrymi parametrami hydraulicznymi i wytrzymatosciowymi, posiadajg atest
COBRTI ,Instal” dopuszczajgcy do stosowania w Polsce.

Kanaly sanitarne zaprojektowano z rur o srednicy 200 i 160 mm. Kanat o $rednicy
200 mm zaprojektowano od studzienki nr 1 do studzienki nr 7. Odejscia boczne od
wszystkich studzienek w kierunku poszczegolnych posesji zaprojektowano z rur o srednicy
160 mm. Odejscia te na granicy nieruchomosci nalezy zaslepic¢ zaslepkami.

2.2.3.3 Roboty ziemne - podio ze, monta z, zasypka.

Przy wykonywaniu wykopdéw w gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych,
zwirowych nie zawierajgcych kamieni nalezy jego spdd pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od rzednej uktadania o 10 cm. Wyréwnanie dna wykopu nalezy wykona¢ bezposrednio
przed uktadaniem przewoddéw. W gruntach zwartych /gliny, ity/ lub luznych i nasypowych,
spod wykopu wykonaé nizej o 15 cm od poziomu dna przewodu. W gruntach tych nalezy
wykonac¢ zageszczone podtoze z piasku o grubosci 10 cm i obsypke z zageszczonego
piasku lub gruntu mineralnego, sypkiego, s$rednioziarnistego bez grud i kamieni do
wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Podsypka z materialtu dowozonego, natomiast
obsypka z wysortowanego materiatu rodzimego. Utozona rura w wykopie musi by¢
starannie podbita na catej dtugosci przewodu i zabezpieczona przed wypieraniem gruntu.
Kanaly uktadac na rzednych podanych na mapach i profilach kanalizacji. Zaprojektowano
zagtebienie kanatow na minimum 1,2 m ppt. Montaz rur PVC do kanalizacji grawitacyjnej
wykonac¢ w nastepujgcy sposob:

» usungc¢ zaslepke z kielicha utozonej rury i bosego konica kolejnej rury,

* nasmarowac¢ uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem np. pastg BHP,

» fgczone elementy utozy¢ wspétosiowo, wcisng¢ koniec bosy do kielicha az do uzyskania
oznaczenia, wciskanie rur recznie np. przy uzyciu deski lub zestawu montazowego, nie
uzywac do tego celu czerpaka koparki.

Rure zasypywac rownomiernie gruntem kat. | i 1l bez kamieni do wysokosci co najmniej 20

cm ponad wierzch rury. Pozostate wypetnienie wykopu - gruntem rodzimym mineralnym

nie zawierajgcych kamieni wiekszych niz 5 cm zageszczanym recznie warstwami po 15
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cm. Szerokos¢ wykopu — 1,0 m, system szalowania — z szalunkéw stalowych umocnienie
petne). Rozbidrka umocnienia wykopu stopniowa wraz z zasypka. Po robotach ziemnych
/zasypce i zageszczeniu/ teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2.2.3.4 Przeszkody - kable, przewody, itp.

Projektowane kanaly kanalizacji sanitarnej krzyzujg sie gtownie z istniejgcymi
liniami kablowymi i przewodami podziemnym. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca
winien skontaktowac¢ sie z wiascicielami urzgdzen podziemnych celem ich precyzyjnego
wyznaczenia w terenie i tym samym unikniecia przerwania linii kablowych i rurociggow.
W miejscu skrzyzowan roboty ziemne powinny by¢ prowadzone metodg reczna.

Zabezpieczenie kabla w wykopie wykonac¢ przez jego podwieszenie na tarcicy
Swierkowe] na linkach stalowych do bali drewnianych lub stalowych potozonych na
wierzchu wykopu, z zastosowaniem rury ochronnej dwudzielnej Arot.

Zabezpieczenie przewodu w wykopie wykonac przez jego podwieszenie na lezaku
/z bali drewnianych lub wyprasek stalowych/ na linkach stalowych do bali drewnianych lub
stal. potozonych na wierzchu wykopu. Po utozeniu kanatu sanitarnego i jego stopniowym
zasypywaniu nalezy rowniez odtworzy¢ podioze pod istniejgce, odkryte przewody.

2.2.3.5 Studzienki rewizyjne.

Na kanatach kanalizacji sanitarnej w ciggach komunikacyjnych zaprojektowano
studzienki rewizyjne z betonu o srednicy @ 1000 mm i tworzywowe o $rednicy & 600 mm.
Zaprojektowano trzy studzienki betonowe tj. nr 1, 5 i 7 oraz cztery studnie tworzywowe
nr2,3,4i6.

Studnie betonowe winny odpowiadac nastepujgcym warunkom:

* nasigkliwosc betonu nie wieksza niz 5%,

* szerokosc¢ rozwarcia rys 0,1 mm,

» wskaznik w/c nie wiekszy niz 0,45,

* maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w) we wszystkich elementach
betonowych studni, takze kinecie, w klasie C35/45 (B45),

* elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z
PN-EN 2197-1,

» zastosowanie uszczelek wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM spetniajgcych
wymagania EN 681-1,

» studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie wlazowe pokryte tworzywem sztucznym
w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszersza poétka,

* minimalna sita wyrywajgca stopien =5 kN,

e posadowienie studni w gruntach sypkich oraz osi jezdni wymaga jedynie
odpowiedniego dogeszczania gruntu,

» posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, potzwartym i twardoplastycznym
wymaga pogtebienia wykopu o 0,25 m i zastgpienia usunietego gruntu zwirem,
pospotka lub dobrze zageszczonym piaskiem,

* posadowienie studni na gruntach stabych (grunty spoiste w stanie plastycznym,
miekkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga catkowitej wymiany gruntu na dobrze
zageszczany grunt sypki (wskaznik uziarnienia U>5 zageszczony do wskaznika Is nie
mniejszego od 0,95), mozliwe jest tez zastgpienie stabego gruntu piaskiem
stabilizowanym cementem, posadowienie studni na fundamencie zmniejszajgcym
nacisk,
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» wihazy z zeliwa szarego niewentylowane, podwdjne zabezpieczone przed obrotem (nie
ryglowane), bez wkitadki amortyzacyjnej, o gtebokosci osadzenia pokrywy min 50 mm
bez podciecia, wykonane zgodnie z normg PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000
producentow, ktorzy uzyskali certyfikat zgodnos$ci z tg norma.

Kazda studnia tworzywowa @600 skfada sie z nastepujgcych elementow:

» Kkineta studzienki z PP,

* rura karbowana @ 600,

» wihaz z zeliwa szarego D400 do rury teleskopowej @ 600,

» uszczelka do rury teleskopowej @ 600,

» teleskopowy adapter,

» zelbetowy pierscien odcigzajacy.

2.2.4 Proby szczelno sci sieci kanalizacyjnej.

Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem przewodéw kanalizacyjnych nalezy

wykona¢ préby szczelnosci:
- dla przewodow rur kanatowych grawitacyjnych:

a/ probe na infiltracje wody z przewodu,

b/ prébe na eksfiltracje wody do przewodu majgcg zastosowanie w przypadku

wystepowania wody gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu.

Préby nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z PN-92/B-10735 stosujgc jednak oddzielng prébe
rurociggoéw cisnieniem 3 m. stupa wody oraz oddzielng prébe studzienek na szczelnosé
zgodnie z norma.

2.3 Warunki gruntowo wodne.

Na podstawie uzyskanych wynikéw z badan archiwalnych wynika, ze na terenie
inwestycji mogg wystgpi¢ dos¢ trudne warunki gruntowe, tj. wystepowanie glin pylastych
szarobrgzowych, piaskow drobnych, zéttych z wodg gruntowg na poziomie okoto 0,60 +
1,20 m ppt. Odwodnienie wykopow mozliwe jest jako pompowanie wody z wykopu
pompami przeponowymi i igtofiltrami.

2.4 Odtworzenie nawierzchni.

Po zakonczeniu robot jezdnie z ptyt azurowych nalezy odtworzy¢é do stanu
pierwotnego. Odtworzenie jezdni nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposob:
e podbudowa z betonu B-15 grubosci 25 cm,
e podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3 cm,
» uszkodzone ptyty azurowe z rozbiérki nalezy wymieni¢ na nowe,
e podbudowe oraz warstwe odcinajgcg z piasku odtworzy¢é na szerokosci wykopu
poszerzonego po 20 cm z obu stron,
* nawierzchnie z ptyt azurowych odtworzy¢ na brakujgcej szerokosci nawierzchni.

3. Uwagi ko ncowe.

» Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania, odbioru robot
budowlano - montazowych”, normami i instrukcjami branzowymi, wiasciwymi dla
danego rodzaju robot oraz fachowym nadzorem.

+ Scisle przestrzega¢ aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujgcych rodzajow
robot.

» Wszelkie skrzyzowania z obcymi urzgdzeniami wykonac¢ zgodnie z uzgodnieniami i
~Warunkami ...” wydanymi przez Instytucje majgce te urzgdzenia w posiadaniu.

* W sytuacji natrafienia na urzadzenia podziemne nie naniesione na mapach, nalezy
przerwa¢ prace ziemne w celu okreslenia dalszego postepowania w porozumieniu z
Inwestorem.
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* Po zakonczeniu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej przekazac¢ uzytkownikowi komplet
dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacje geodezyjng sieci.
» Wszystkie prace wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

OPRACOWAL.:

inz. Grzegorz Rudomino
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