Objasnienia do przedmiaru rob6t- braga sanitarna

Budowa : "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w nRacula w rejonie ul. Witosa”
gm. Zielona Gora woj. lubuskie

Przedmiar robo6t opracowano ndspawie projektu budowlanego — wykonawczego na
w/w zadania oraz w oparciu o katalogi KNNR, a wymadku braku odpowiednich pozycji w tych
katalogach o katalogi KNR i normy zaktadowe — zgednRozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. Nr 130 z dnia 08 czer2@04r. — poz. 1389).

Przedmiar robot dla niniejszego zadania obejmujeowsinie:

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur kanalizacyjnych PCW g 150/4,7 @ 200/5,9 mm
0 tacznej diugdsci 149,0 m, w tym:

- z rur kanalizacyjnych PCWg 150/4,7 mm o4cznej dtugaci L= 30,0 m,

- z rur kanalizacyjnych PCWg 200/5,9 mm o4cznej dtugasci L = 119,0 m.

(Catkowitg diugasé kanatdéw pomniejszono w przedmiarze i kosztoryeigastorskim o szerolk@

studni rewizyjnych, zgodnie z obaygujgcymi w tym zakresie przepisami kosztorysowymi).

Warunki gruntowo — wodne do kosztorysowania mtoyyvg opinii geotechnicznej zalicaaj
45% gruntow do kategorii | — 1l i 55% do kategadtii— IV.
Wobec wys¢powania wody gruntowej na poziomie uktadania rugdw zgodnie z opini
geotechniczg stwierdzono konieczgé odwodnienia wykopow systemem odwadnianiagimgego
przy wyciu igtofiltrow.
Na gkbokasci posadowienia rurogyyOw wystpuja CzeSCiowo grunty wymagajace wymiany w
zwigzku z czym podsypki i obsypki przewiduje gi materiatu dowzonego.

Sposob wykonania robo6t ziemnych pghyjzaktadagc w miae mazliwosci w maksymalnym
stopniu wykorzystanie spgii mechanicznego.

W przypadku kolizji z istnigicym uzbrojeniem roboty ziemne najevykonywa recznie.

Przedmiar robo6t wykonano zgodnie z "Zaeniami wygciowymi do kosztorysowania"
spisanymi z Inwestorem .



