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1.1.WSTĘP 

 
1.1.1.PRZEDMIOT ST. 

 
Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
rozbiórką budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14. 
 
1.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.1. 

 
1.1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i odbiór robót. 
Zakres prac: 
- demontaż bram drewnianych i stalowej, 
- rozbiórka drewnianej przybudówki  
- rozbiórka pokrycia dachowego z dachówki z łatami  
- rozbiórka drewnianej konstrukcji dachu i stropu 
- rozbiórka odcinka stropu żelbetowego 
- rozbiórka ścian kamienno-ceglanych 
- rozbiórka posadzek, fundamentów budynku 
- wykonanie prac niwelacyjnych 

 
1.2. MATERIAŁY  
Materiały pochodzące z rozbiórki: skuty tynk, gruz kamienny, ceglany, betonowy , szklany, papa, drewno 
należy odwieźć na wysypisko i okazać kartę odpadu. 
Złom do składnicy złomu (Wz). 
Materiały budowlane pochodzące z rozbiórki znajdujące się w dobrym stanie mogą zostać powtórnie 
wykorzystane po uzgodnieniu z Inwestorem.  

 
1.3. SPRZĘT. 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne”  
Rodzaj stosowanego sprzętu powinien być zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru. 
Sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i wymaganiami SST. 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt (łomy, kilofy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i 
drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania) pod warunkiem że nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 
1.4. TRANSPORT. 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
Materiał z rozbiórek podlega odwiezieniu do ustalonego z Inwestorem miejsca składowania lub na 
wysypisko. 
Gruz z rozbiórki należy na bieżąco usuwać z placu budowy dowolnymi środkami transportu (samochód 
wywrotka lub skrzyniowy). Wywożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem (w czasie 
transportu) i przesuwaniem. Nie należy gruzu z rozbiórki używać do ponownego zabudowania, np. w 
podłożach. 
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1.5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne zasady wykonania podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r (Dz.U.nr 47 
poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Wykonawca zapewni bezpieczeństwo osobom upoważnionym do przebywania na terenie prac 
rozbiórkowych. 
Na czas wykonywania robót rozbiórkowych teren, na którym będą prowadzone zostanie tymczasowo 
ogrodzony taśmami ostrzegawczymi i oznakowany tablicami ostrzegawczymi oraz odpowiednio oświetlony 
w nocy. W miejscu aktualnie prowadzonych prac postawione zostanie tymczasowe ogrodzenie 
segmentowe. 
Wyznaczone zostanie miejsce do tymczasowego składowania materiałów powstałych w trakcie prac 
rozbiórkowych przed ich dalszym transportem. 
Przed podjęciem prac rozbiórkowych przeprowadzony zostanie instruktarz na stanowisku pracy w zakresie 
przestrzegania przepisów BHP. 
Elementy betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. 
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz 
innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. 
Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach 
obiektu zabronione. Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub 
siatką. 
Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być=ć mniejsza niż: 
- 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań, 
- 5,00m – od stałego stanowiska pracy. 
Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co 
najmniej 1m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytom naładowanych środków transportu i 
powiększonej: 
- 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3m przy ruchu dwukierunkowym środków transportu poruszanych 
siłą mechaniczną, 
- 0,6m przy ruchu jednokierunkowym i o 3m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych przy 
pomocy siły ludzkiej. 
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
Doprowadzenie terenu rozbiórki do porządku: 
- Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objetą robotami oraz 
tereny okoliczne, 
- Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł pył 
wytworzony w trakcie robót, 
- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach, 
z tego tytułu ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich szkód znanych 
w momencie odbioru robót.  
 
1.6. KONTROLA  JAKO ŚCI ROBÓT. 
Inspektor dokona sprawdzenia jakości wykonywania prac i zgodności z zatwierdzona technologią i organizacją 
robót. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz wywozu 
gruzu z miejsca budowy, jak również sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. 

 
1.7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową jest 1 m3, 1mp, 1 m2, 1 szt, 1 mb, t. 
Obmiar robót obejmuje wszystkie prace wymienione w pkt. 1.1.3. 
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1.8. ODBIÓR ROBÓT. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót z pkt. 1.6 inspektor dokona odbioru robót zgodnie z 
ST „Wymagania ogólne”. 
Podstawą odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) protokoły odbiorów częściowych,  
b) dziennik budowy 

 
1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.1 „Wymagania ogólne” . Wykonane i 
odebrane prace zostaną opłacone wg ceny jednostkowej / lub równoważnej/ za 
1m3, 1mp 1m2, 1 mb i 1 szt., 1 tonę faktycznie wykonanych prac obejmujących prace z pkt. 1.1.3. 

 
1.10. NORMY I PRZEPISY. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Arkady 1989. 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 
  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, 
  montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
  bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
  pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


