BIURO PROJEKTOWE ,Basista - Krasucka”

18

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t
rozbiérki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2/B ROBOTY ROZBIORKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO

CPV 45110000-1

65-124 Zielona Géra ul. Jezynowa 6 tel/fax 68 3242926 www.bpbik.pl



P N 19
B-K BIURO PROJEKTOWE ,Basista - Krasucka”

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t
rozbiérki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice

1.1.WSTEP
1.1.1.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
rozbiorka budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14.

1.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.1.

1.1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie i odbiér robot.

Zakres prac:

- demontaz bram drewnianych i stalowej,

- rozbidrka drewnianej przybuddwki

- rozbidrka pokrycia dachowego z dachowki z tatami
- rozbiérka drewnianej konstrukcji dachu i stropu

- rozbiérka odcinka stropu zelbetowego

- rozbidrka $cian kamienno-ceglanych

- rozbiérka posadzek, fundamentéw budynku

- wykonanie prac niwelacyjnych

1.2. MATERIALY

Materialy pochodzace z rozbiérki: skuty tynk, gruz kamienny, ceglany, betonowy , szklany, papa, drewno
nalezy odwiez¢ na wysypisko i okazac¢ karte odpadu.

Ztom do sktadnicy ztomu (Wz).

Materiaty budowlane pochodzace z rozbidrki znajdujace sie w dobrym stanie mogg zostaé powtérnie
wykorzystane po uzgodnieniu z Inwestorem.

1.3. SPRZET.

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogolne”

Rodzaj stosowanego sprzetu powinien by¢ zgodny z projektem organizacji rob6t lub uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

Sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i wymaganiami SST.

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet (fomy, kilofy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i
drewna, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania) pod warunkiem ze nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

1.4. TRANSPORT.

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania Ogoélne”.

Materiat z rozbiérek podlega odwiezieniu do ustalonego z Inwestorem miejsca sktadowania lub na
wysypisko.

Gruz z rozbiérki nalezy na biezgco usuwac z placu budowy dowolnymi srodkami transportu (samochdéd
wywrotka lub skrzyniowy). Wywozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem (w czasie
transportu) i przesuwaniem. Nie nalezy gruzu z rozbiérki uzywa¢ do ponownego zabudowania, np. w
podiozach.
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1.5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania podano w ST ,Wymagania Ogéine”.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r (Dz.U.nr 47
poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Wykonawca zapewni bezpieczenstwo osobom upowaznionym do przebywania na terenie prac
rozbiérkowych.

Na czas wykonywania robot rozbiérkowych teren, na ktérym bedg prowadzone zostanie tymczasowo
ogrodzony tasmami ostrzegawczymi i oznakowany tablicami ostrzegawczymi oraz odpowiednio oswietlony
w nocy. W miejscu aktualnie prowadzonych prac postawione zostanie tymczasowe ogrodzenie
segmentowe.

Wyznaczone zostanie miejsce do tymczasowego sktadowania materialtdw powstatych w trakcie prac
rozbiérkowych przed ich dalszym transportem.

Przed podjeciem prac rozbiérkowych przeprowadzony zostanie instruktarz na stanowisku pracy w zakresie
przestrzegania przepiséw BHP.

Elementy betonowe, zelbetowe rozebrac¢ recznie lub mechanicznie.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowa¢ tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz
innych materiatéw. Materialy z rozbiérki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu.
Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach
obiektu zabronione. Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub
siatka.

Przy sktadowaniu materiatéw z rozbiérki odlegto$é stoséw nie powinna byé=¢ mniejsza niz:

- 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,

- 5,00m — od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosci co
najmniej 1m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytom natadowanych srodkéw transportu i
powiekszonej:

- 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw transportu poruszanych
sitg mechaniczna,

- 0,6m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych przy
pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.
Doprowadzenie terenu rozbiorki do porzadku:

- Po zakonczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczys$ci¢ calg strefe objeta robotami oraz
tereny okoliczne,

- Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkdéw, na ktérych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robot,

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach,
Z tego tytutlu ma obowigzek dokonaé¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkoéd znanych
w momencie odbioru robot.

1.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Inspektor dokona sprawdzenia jakosci wykonywania prac i zgodnosci z zatwierdzona technologia i organizacjg
robot.

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz wywozu
gruzu z miejsca budowy, jak réwniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego
wykorzystania.

1.7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m3, 1mp, 1 m2, 1 szt, 1 mb, t.
Obmiar robét obejmuje wszystkie prace wymienione w pkt. 1.1.3.
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1.8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli rob6t z pkt. 1.6 inspektor dokona odbioru robét zgodnie z
ST ,Wymagania ogélne”.

Podstawa odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) protokoty odbioréw czesciowych,

b) dziennik budowy

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.1 ,Wymagania ogélne” . Wykonane i
odebrane prace zostang optacone wg ceny jednostkowej / lub rownowaznej/ za

1m3, Imp 1m2, 1 mbi 1 szt., 1 tone faktycznie wykonanych prac obejmujacych prace z pkt. 1.1.3.

1.10. NORMY | PRZEPISY.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Arkady 1989.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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