Projekt zagospodarowania terenu modernizowanegocuplaabaw w miejscowssi Nowy Kisielin,
ul. Sosnowa, na dzialce ewid. 144/8. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

l. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLACU
ZABAW

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa Inwestora tj. Uktdlu Gminy Zielona Géra ul. dbrowskiego 41,
nr RIT.7011.6.4.2011 (APS 15/11) z dnia 13.04.2011

1.2. Wizja lokalna w terenie w dniach: 12.04.2011, 272041,

1.3. Uzupetniagce pomiary sytuacyjno - wysokmowe,

1.4. Aktualne katalogi urgdzen zabawowych i spegu rekreacyjnego.

2. Dane ogo6lne o terenie

Projektowany plac zabaw zlokalizowany jest w miejsstniepcego zdewastowanego
placu zabaw w Nowym Kisielinie przy ul. Sosnowejdzatce nr 144/8.

Powierzchnia terenu jest zmiicowana, zawiera simiedzy rzdnymi 114,25+117,05 m,
asredni spadek terenu wynosi 7,50%.

Przy potnocnej granicy dziatki znajdujsic dwa daby oraz brzoza, a na granicy
zachodniej db. Na skarpie oraz w e¢gci potnocnej znajduaj sie krzewy ,samosiejki”.

UWAGA:
Wykonano dodatkowe pomiary wysaktmowe w nawazaniu do istniejcej studni na
dziatce 144/6 o wysokaoi 114.33.

3. Stan istniejacy

Dziatka nr 144/8 zlokalizowana jest w miejsca@aioNowy Kisieli w gminie Zielona
Gora. Dojazd do dziatki odbywagsdd strony ul. Sosnowej z dziatki gminnej o nr 184/

Obecnie na terenie dzialki znajdugic zdewastowane ugdzenia zabawowe: dwie
hustawki dwuosobowe i karuzela czteroosobowa, ktorezmaczonedaa do demontau.

Teren dziatki ma ksztatt prostatia, ze znacznym spadkiem w kierunku potudniowym.

Na terenie dziatki znajdujsie cztery drzewa: trzy gby oraz brzoza, ktére niecthy
kolidowaly z projektowym zamierzeniem. Na w/w dez@tznajduj sie rowniez krzewy
»samosiejki”, ktore przeznaczoneda do wycinki..

Teren dziatki 144/8 jest z dwoch stron ogrodzong. €rony poétnocnej znajdujecsi
istniejace ogrodzenie panelowe stalowe, koloru zielonegaozstawie stupkéw 2,6 m
i wysokasci 2,0 m. Ogrodzenie to jest odsetei od granicy dziatki o ok. 1,22 m. Od strony
zachodniej znajduje siogrodzenie z siatki zwyktej na stupkach drewnidmymostawione na
czas budowy przez wdeiciela dziatki nr 144/7.
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4. Projektowane elementy zagospodarowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodanaywanodernizacji placu zabaw
zlokalizowanego na dziatce nr 144/8 przy ul. Sosgjow Nowym Kisielinie, w gminie
Zielona Gora.

Plac zabaw ma stworégymiejsce wypoczynku, zabawy irekreacji miesmam
ul. Sosnowej. Po zewntrznej granicy dziatki ewid. nrl44/8, od strony zachodniej,
wschodniej i potudniowej, projektuje esiogrodzenie z paneli systemowych zetpw
stalowych zgrzewanych o wysala 1,50 m, dtugéci 81,92 m.Przy granicy pétnocnej
dziatki, stupki kacowe ogrodzenia zachodniego i wschodniego ayalpostawé przy
ogrodzeniu istnigcym tak, aby nie pozostaivszczeliny dla zwiet.

Jako wyposzenie przedmiotowego terenu dgego jako miejsce wypoczynku
i rekreacji dzieci — projektuje ghastpujace uradzenia:

1. Tablica informacyjna szt. 1
2. Piaskownica o boku 3,0 m szt. 1
3. Bujak km szt. 1
4. Zjezdzalnia szt. 1
5. Hustawka waka szt. 1
6. Drabinka pozioma szt. 1
7. Karuzela 4-osobowa szt. 1
8. Hustawka dwuosobowa szt. 1
9. Kosze namieci szt. 4
10.Lawka szt. 8

11.0grodzenie panelowe o wys. 1,5 m, rozstaw stupk@pi-m
~81,92 mb + furtka szer. 1,0 m + brama szer. 2,5 m

4.1. Opis urzadzen zabawowych

. PIASKOWNICA, O BOKU 3,0 m

Piaskownica wykonana z drewna klejonego. Elemergwdiane malowane na kolor
pnia lub inny. Wymiar 3,00 x 3,00 m.

Urzadzenie przeznaczone dla dzieci od 3-7 lat.
+ BUJAKKON

Cata konstrukcja wykonana z
- stalowych uchwytow i sklejki wodoodpornej
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- Spkzyna atestowana
- podstawa urglzenia zakotwiczona na kotwie stalowej w betoni@ B2

Urzadzenie przeznaczone dla dzieci od 2 do 5 lat.
+ ZJEZDZALNIA

Cata konstrukcja wykonana z:aktego drewna toczonegdizg wykonany z blachy
ze stali nierdzewnejJrzadzenie wypossone jest w schodni z pgoza. Podstawa
zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie.

Urzadzenie przeznaczone dla dzieci od 5 do 12 lat.
+  HUSTAWKA WA ZKA

Ramk zamontowane na tuleidgskujcej i wykonane z drewna klejonego. Stalowa
podstawa konstrukcji zakotwiczona w ziemi i zalaegonem B20.

Urzadzenie przeznaczone dla dzieci od 5 do 12 lat.
« DRABINKA POZIOMA

Drabinka o dtugéci min. 2,5 m i szerok&i min. 0,5 m. Strefa bezpieadmtwa ok.
2,0 m od obiektu, w kala strog. Konstrukcja z drewna pomalowanego farb
impregnuaca. Rurki stalowe nierdzewne, g¢br gwintowany. Element zakotwiczony w
betonie B20.

Urzadzenie przeznaczone dla dzieci od 7-12 lat.
« KARUZELA CZTEROOSOBOWA

Cata konstrukcja wykonana z
- rury 57,
- siedziska plastikowe.

Urzadzenie przeznaczone dla dzieci od 3 do 12 lat.
+  HUSTAWKA 2-OSOBOWA

Cata konstrukcja wykonana z
- klejonego oksgtego drewna
- zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie
- gorna belka z rury stalowej
- siedziska: deska i koszyk ztuszkiem

Urzadzenie przeznaczone dla dzieci od 2 do 12 lat.

Wymiary stref bezpieczstwa uradzer pokazano na rysunku nr 2/A.
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4.2. Schody z wjazdem dla wdzka

Na placu nalegy wykona& schody wg rysunku 2/D — Przekréj normalny A-A.

Projektowane schody sktadajic z nas¢pujacych warstw:
- kostka brukowa gruldgi 6cm szara 10x20cm typu ,Holland”;
- podsypka cementowo piaskowa gréd@cm;
- chudy beton B15;
- warstwa odgczapca grubéci 15cm z piasku.

Obie krawedzie schodéw jak i stopnie nale ogranicz¢ obrzeeem betonowym o
wymiarach 8x30x100cm.

Catkowita szerok& schodow wynosi 2,46m. Sklada sia na:
- 2 X obrzee betonowe 8x30x100cm;

- tor dla wozkdw o szerokoi 0,8m;

- schody szerokai 1,5m.

Tor dla wozkow naley wykona z betonu klasy C25/30.
Przy schodach natg zamontowa dwie balustrady dtugai 4,20 m.

5. Roboty ziemne

Teren dziatki 144/8 uksztaltowa wedlug projektowanych eznych. Urobek
rozplantowa na reszcie dziafki.

W celu obliczé ilosci rob6t ziemnych wykonano dwa przekroje poprzeczne
Otrzymano bilans aktywny o nadmiarze urobku 10981

Wykopy z przemieszczeniem gruntdw w nasyp haleykona kopark przedstbierm
0 poj. hyzki 0,7 nt, zatadowa na samochody wywrotki 5 t i wywié na odlegté¢ 5,00
km.Plantowanie terenu ptaskiego ~214,85i skarp ~91,47 fm

Przed rozpocxiem robot ziemnych natg wycia¢ 1 wykarczow& istniegpce
zakrzewienie i ,samosiejki” z powierzchni ~280,6.m

Przewiduje si wykonanie korytowania gr. 40 cm pod strékezpieczéstwa uradzen —
204,17 M. Na tereny strefy uazlzeh przywiezé nalery piasek w iléci 81,67 niz odlegigci
5,00 km, zagkci¢ go i wyprofilowa. Na pozostaly teren — ok. 295,95 nawiezé warstwe
ziemi urodzajnej (humusu) gr. 10cm — 29,66, m odlegtéci 5,00 km, nagpnie roziayé
trawe z rolki.
Wyréwnary powierzchng skarp — 91,47 f o nachyleniu 1:1,5, nalg poknyt warstwg ziemi
urodzajnej — 10 cm oraz ,trawz rolki”. Humusowanie powinno ldBywykonywane od gornej
krawedzi skarpy do jej dolnej kraydzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinnagx poza
gorm krawedz skarpy i poza podri@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm. idiog warstwe ziemi
urodzajnej nalgy zagrabt i lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.
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6. Kosztorys

Kosztorys opracowano na podstawie katalogobw KNRaipoziomie cen Il kwartatu
2011 r. oraz danych w§giowych do kosztorysowania.

7. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem.

Teren dziatki ewid. nr 144/8, na ktorym projektuge plac zabaw jest terenem
nieuzbrojonym.
Przez dziallg przebiega napowietrzna linia energetyczna.

8. Zestawienie powierzchni

- Pow. dziatki 144/8 -0,06ha

- Pow. projektowanego trawnika w granicach dzi@iawa z rolki) ~387,42 fn
- Pow. stref bezpiechstwa - 204,17
- Pow. projektowanych schodow ~8,41im

- Pow. projektowanego trawnika za potnggmnanica dziatki
(trawa z rolki) ~ 23,57 M

- pow. w granicach opracowania 0;0681 ha

9. Uwagi koncowe
Montowane urzdzenia nalgy wykon& wraz z fundamentami. Wszystkie powinny
posiadé certyfikat dopuszczaldoi do stosowania.

Opracowaty:
mgr inz. arch. M. Gidaszewska-Materna

mgr K. Kmiecik
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