OPIS TECHNICZNY

1. Wstep- przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny oswietlenia drogi
gminnej w miejscowosci Nowy Kisielin ul. Spokojna dz. 259/1; 24/2; 23/1; 89; 10/8;
10/30; 10/31; 10/91; 10/92

Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora

aktualnie obowigzujace przepisy i normy
uzgodnienia branzowe

uzgodnienia z Inwestorem
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3. Opis prac projektowych
3.1. Oséwietlenie uliczne

3.1.1. Linia kablowa nn G2on .

Linie zasilajaca nalezy wykonaé kablem YAKY 4x 35 mm? (53%=m) wyprowadzié ja z
projektowanej szafki SOU-3 w obudowie OP88.2 DF lub innej réwnowaznej, zlokalizowanej
na dziatce 10/91. Szafke zasili¢ kablem YAKY 4x35 mm? z projektowanego ztacza ZKP(wykona
we wilasnym zakresie RD Zielona Géra) Oporno$¢ rezystancji uziemienia nie powinna
przekroczyé 30 oméw. Dla zasilania obwodu Oswietleniowego z szafki wyprowadzi¢ kabel
YAKY 4x35 mm? wg trasy pokazanej na rysunku.

Linie nalezy uktadac¢ w ziemi na gt. 0,7 m w razie potrzeby na podsypce z piasku gr. 10 cm.
Przy stupach pozostawi¢ po 3,0 m zapasu kabla. z kazdej strony. Na catej dtugosci linii
kablowej mocowa¢ tasmy kablowe ,TK” z trwalym napisem{ tre$¢ napisu uzgodnié¢ z RD
Zielona Gorajw odlegtosci nie wigkszej niz 10 m oraz przy wejsciach do latarni, rur
ostonowych, skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem. Przed przysypaniem kabla
powiadomi¢ geodezje celem zinwentaryzowania przebiegu trasy kabla i RD Zielona Goéra
celem odbioru linii kablowej
Zasypanie kabla przeprowadzi¢ w nastepujacy sposéb:
warstwa piasku gr. 10 cm
warstwa gruntu rodzimego gr. 15 cm
folia niebieska polietylenowa gr. 0,5 mm i szer. 0,2 m
grunt rodzimy ubijany warstwami
. Skrzyzowanie projektowanego kabla z innym uzbrojeniem terenu i ulica gruntowa wykona¢
w rurze AROT DVK 75; . Przepusty chronié¢ przed zamuleniem. Nawierzchnie doprowadzi¢
do stanu pierwotnego. Pod ulicg Spokojng i nowymi nawierzchniami chodnikéw wykonac
przepusty z rur SRS110
Prace przy wykopach , uktadaniu kabli i stawianiu stupéw wykonywac recznie ze szczeg6lng
ostroznoscig(prace drogowe na gwarancji)
3.3. Wypusty oswietleniowe
Do oswietlenia zaprojektowano oprawy sodowe Malaga SGS 102/100W Ii kl. ( szt 14)
na stupach stalowych ocynkowanych rurowych na fundamencie ( szt 14 ) z wysiegnikiem
1,5 m (1-ramiennym pod katem 10°) i wysokosci zawieszenia oprawy 7,0 m w oparciu o
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