ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Zielona Géra Zielona Géra, 20.01.2011 1.
Rejon Dystrybucji Zielona Géra ;
ul. Prosta-15

65-783 Zielona Géra

tel. 68 3281200

Urzad Gminy Zielona Géra

ul: gen. Jarostawa Dabrowskiego 41
65-021 Zielona Goéra

- 'Warunki-przylgczenia-
dossiecizelektroenergetycznej’ ENEA: Operator:Sp. z.0:0.

Charakter i lokalizacja-obiektu/ lokalu
o$wietlenie drogowe; Nowy Kisielin; ul.:Spokejna-dz..nr259/1, 23/1; 24/2

- warunki dotycza przylgczeniasobiektu:projektowanego:

z moca przytaczeniowa 12 kW:
na napigciu 0,4 kV«
zakwalifikowanego-do V-grupy przylaczeniowej:

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
projektowane zlgcze kablowo-pomiarowe ZKP

II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA.ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W' SIECI

1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp.zo.0:
zakres niezbgdnych zmian w siéci ENEA Operator: W prOJektowaneJ szafce SKV—7 zgodnie z wp nr
1151/2006 w:polu nr 6 stacji transformatorowej nr 2254 "' Nowy Kisielin Hotel zabudowaé rozlacznik
'ARS-00. Z projektowanego rozlgcznika ARS-00 wykonaé lini¢‘kablowg YAKY 4x35 mm* ktérq zakonczyé
- zlgczem zintegrowanym zukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZKP przy ww. stacji
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
ze zlacza ZKP wykona¢ zalicznikow3 linig¢ kablowg zasilajacy szafke o$wietlenia drogowego. Punkty
o$wietleniowe zasili¢ obwodami zalicznikowymi. Rozdzialu instalacji na:przewody PE i N dokona¢ poza
- zlgczem kablowo-pomiarowym. Zegar sterujgcy zainstalowaé w:szafce oSwietlenia drogowego.
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE] '
- zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy
" Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnoéci i eksploataciji urzadzer.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO : .
w czlonie pomiarowym zlgcza kablowo-pomiarowego ZKP za zZOSDMSO .
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO 2N i
3-fazowy, bezpos$redni i
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Ib =20 A wkladka bezp. topikowa przemyslowa, typ gG
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
: Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowmda]qcym tg q) < 0,4.
VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN
moc zwarciowa 250 MVA przy t—0 w GPZ 110/15 kV Bramborska, prqd znemnozwarclowy Izc = 289,3 A
sie¢ skompensowana
IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
.odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeclwporazemowej

: X.-UWAGI DODATKOWE

L Instélaqe wewnetrzna nalezy wykonaé zgodme z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie “,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pézmejszyml zmianami).
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