.. Instalowane urzadzeiiia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odpomo$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byc -
tak skonstruowane, aby nie wywolywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach
przekraczajacych odporno$é na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym Srodowisk.. : :

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmlotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawaiiia
w umowie o ‘$wiadczenie ushig dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztatcenia napigcia, zawarto$ci poszczegélnych
harmonicznych, wskaznika dhugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy meplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw meplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa. .

5. P.dstavie do rozpoczgcia realizacji brac projektowych i bud_owlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
' stanowi umowa o przylaczenie.

¢ @' 6. ENEA Operator Sp. z o. 0. zapewm dostawe energii elektxycz.ne_; po spehuemu wymogéw okre$lonych w warunkack,
B przylaczenia i zawariej umowie o przylaczenie. -
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Data wazno$ci warunkéw przquczenia:Ziété 6‘d‘(.iaty ich doreczenia.. - . - | et O

Rozdzielnik:

ENEA Opergto Sp/z o.0.

1
:e«\‘

Strona 2



