KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku sportowego i boisk - ETAP |

ADRES INWESTYCJI :ul. Dolna, 66-016 tezyca, dz. nr 91

INWESTOR : Gmina Zielona Gora

ADRES INWESTORA  :  ul. Gen. J. Dgbrowskiego 41, 65-021 Zielona Géra

BRANZA : budowlana

DATA OPRACOWANIA © 2011-12-14

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data zatwierdzenia



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z RAZEM

,_
©

ROBOTY ROZBIORKOWE

ROBOTY ZIEMNE

PODBUDOWA BOISK

NAWIERZCHNIA BOISK

WYPOSAZENIE BOISK

PILKOCHWYTY

TRYBUNA ZIEMNA

CIAGI KOMUNIKACYJNE

OGRODZENIE

Ol X NOGAWNE

=

TRAWNIKI

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 18711



OFERTA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 2-23 0310- Demontaz stupkéw tenisowych szt. 2,00
d.1{03
analogia
2|KNR 2-23 0310- | Demontaz stojakow do siatkdwki szt. 2,00
d.1|02
analogia
3|KNR 2-23 0310-|Demontaz stojakdw do koszykdwki szt. 1,00
d.1|04
analogia
4|KNR 2-23 0310-|Demontaz bramek stalowych do pitki noznej szt. 2,00
d.1|07
analogia
5 Demontaz opon za bramkami kpl 1,00
d.1|kalk. wiasna
6 Demontaz tawek szt 30,00
d.1|kalk. wlasna
7|/KNR 2-25 0307- |Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach drewnia- m2 817,05
d.1/03 nych
analogia
8|KNR 2-31 0803-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|m2 525,00
d.1/03 ralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
9|KNR 2-31 0803-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|m2 525,00
d.1/04 ralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
10|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami gruzu z rozbieranej nawierz- |m3 26,25
d.1/19 0108-20 chni asfaltowej na miejsce wskazane przez inwestora
Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE
2 ROBOTY ZIEMNE
11|KNR 2-01 0121-|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach m2 16150,20
d.2|02 ziemnych
12|KNR 2-01 0126-|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 6693,10
d.2|01 + KNR 2-01 |ci do 10 cm za pomoca spycharek pod wykonanie no-
0126-02 wych trawnikéw
13|KNR 2-01 0126-|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 8700,00
d.2|01 ci do 15 cm za pomoca spycharek pod boisko do pitki
noznej i boisko wielofunkcyjne
14|KNR 2-01 0215-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na od- |m3 335,34
d.2|04 ktad
15|KNR 2-01 0229- |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleg- |m3 1974,31
d.2|02 to$¢ do 10 m - przemieszczenie na odkiad
16|KNR 2-01 0229-|Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych - dodatek |m3 1974,31
d.2|05 za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30
m - przemieszczenie na odktad
17|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta o gtebokosci 20 cm z m?2 757,10
d.2|01 przemieszczeniem ziemi na odktad - korytowanie pod
ciggi komunikacyjne
18|KNR 2-01 0235-|Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m |m3 135,00
d.2|02 spycharkami - nasyp pod trybuny z ziemi z humusowa-
nia
19/KNNR 1 0503- |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasy- |m2 225,00
d.2|05 péw w gruntach kat.l-ll
20|KNR 2-01 0211-|\Wywbéz nadmiaru ziemi z humusowania na miejsce m3 537,84
d.2|03 0214-04 wskazane przez inwestora
Razem dziak: ROBOTY ZIEMNE
3 PODBUDOWA BOISK
21|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 8700,00
d.3/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
22|KNR 2-23 0206- | Przygotowanie i rozécielenie warstwy nosnej trawnika gr.|m2 7458,00
d.3|05 0206-06 15 cm (piasek ptukany 65%, zieima kompostowa 20%,
kalk. wtasna torf 15%) - z czeSciowym wykorzystaniem piaskow zale-
gajgcych w podtozu
23|KNR 2-31 0104- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 1242,00
d.3|07 czajgcej w korycie lub na cafej szerokosci drogi - gru-
bo$¢ warstwy po zag. 10 cm
24| KNR 2-31 0104- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 1242,00
d.3/08 czajgcej w korycie lub na calej szerokosci drogi - za kaz-
dy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag.
Krotno$é = 10
25/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego warstwa o grubosci |m?2 1242,00
d.3/05 po zageszczeniu 15 cm
26|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - potrgcenie o 5cm  |m?2 -1242,00

06

Krotnos¢ =5
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OFERTA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
27|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego warstwa klinujgcao |m?2 1242,00
d.3/07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
28|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - potrgcenie 0 3cm |m?2 -1242,00
d.3|08 Krotnosé = 3
Razem dziat: PODBUDOWA BOISK
4 NAWIERZCHNIA BOISK
29|KNR 2-21 0218-|Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na  |m3 149,16
d.4|01 terenie ptaskim - warstwa ziemi pod obsianie trawg
30|KNR 2-23 0207-|Wysiew nawozow mineralnych granulowanych recznie |m?2 7458,00
d.4|01
31 KNR 2-23 0209- |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem m2 7458,00
d.4|01
kalk. wtasna
32 Wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska wielofun- |m?2 1242,00
d.4|kalk. wiasna kcyjnego
Razem dziak NAWIERZCHNIA BOISK
5 WYPOSAZENIE BOISK
33|KNR 2-23 0308- | Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwiro-  |m3 0,51
d.5/01 wego 0 0bj.0.15 m3 pod bramki do pitki noznej
34|KNR 2-23 0309- | Osadzenie tulei do stupkéw do pitki noznej szt. 4,00
d.5|03
35|KNR 2-23 0310- | Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych |szt. 2,00
d.5/07 o wym 7,32x2,44 do pitki noznej
36 Montaz choragiewek przegubowych do oznaczania na- |szt. 4,00
d.5 kalk. wtasna roznikéw boiska pitkarskiego
37 Montaz kabin dla zawodnikéw rezerwowych szt 2,00
d.5|kalk. wlasna
38 Montaz masztéw flagowych o wys. 8,0 m szt 3,00
d.5|kalk. wiasna
39 Montaz tawko-wieszakéw do szatni zaplecza, jednos- m 15,20
d.5|kalk. wlasna tronne
40 Dostarczenie i montaz tawek przy boiskach szt 14,00
d.5|kalk. wiasna
41 Dostarczenie i montaz $mietnikéw szt 14,00
d.5|kalk. wlasna
42|KNR 2-23 0308-|Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwiro- |m3 0,29
d.5/01 wego 0 0bj.0.15 m3 pod bramki do pitki recznej
43|KNR 2-23 0309- |Osadzenie tulei do stupkéw do bramek pitki recznej szt. 4,00
d.5|05
44|KNR 2-23 0310-|Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych |szt. 2,00
d.5/06 do pitki recznej
45|KNR 2-23 0308- | Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwiro-  |m3 2,88
d.5/03 wego 0 0bj.0.6 m3 pod stojaki do koszykéwki
46 |KNR 2-23 0310-|Montaz stojakow metalowych do koszykowki szt. 4,00
d.5|04
kalk. wlasna
47|KNR 2-23 0308-|Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwiro- |m3 0,29
d.5/01 wego 0 0bj.0.15 m3 pod stupki do siatkéwki i tenisa
48|KNR 2-23 0309- |Osadzenie tulei do stupkéw do siatkéwki i tenisa szt. 4,00
d.5|02
49|KNR 2-23 0310-|Ustawienie w gotowych otworach stojakéw uniwerstal-  |szt 4,00
d.5/02 nych do siatkéwki i tenisa oraz montaz stanowiska se-
dziowskiego
50 Dostawa i montaz stojakéw na rowery szt 20,00
d.5|kalk. wiasna
Razem dzial: WYPOSAZENIE BOISK
6 PILKOCHWYTY
51|KNR 2-01 0312-|Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebo- |d6t. 32,00
d.6/10 koscido 1.0 m
52|KNR 2-01 0211-|\Wywbdz ziemi na miejsce wskazane przez inwestora m3 2,45
d.6|03 0214-04
53|KNR 2-02 0203- | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - |m3 2,45
d.6/01 reczne ukfadanie betonu
54 Montaz pitkochwytéw z siatkami polipropylenowymi o m 48,00
d.6|kalk. wkasna wysokosci 5,0 m
55 Montaz pitkochwytéw z siatkami polipropylenowymi o m 120,00
d.6 kalk. wtasna wysokosci 6,0 m
Razem dziat: PILKOCHWYTY
7 TRYBUNA ZIEMNA
56|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty |ms3 19,80

d.7

0201

z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
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ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
57|/KNR 2-02 0107-|Sciany fundamentowe z bloczkéw zalewowych m?2 132,00
d.7|03 43x25x25 cm
kalk. wiasna
58| KNR 4-01 0203- |Uzupetnienie pustakéw szalunkowych betonem m3 23,76
d.7|03
59|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |kg 704,88
d.7|02 i budowli
60 Montaz siedzisk sportowych z oparciem szt 260,00
d.7|kalk. wkasna
61 KNR 2-02 1209- |Barierka stata, stalowa o wys. 1,1 m m 93,50
d.7|01
kalk. wtasna
62 Porecze o wys. 1,10 m m 55,80
d.7|kalk. wlasna
63 Oddzielenie trybun gospodarze - goscie z ogrodzenia m 3,00
d.7 kalk. wtasna panelowego wys. 2,0 m
64 Dostarczenie i montaz furtki w ogrodzeniu oddzielajg- szt 1,00
d.7|kalk. wkasna cym
Razem dziat: TRYBUNA ZIEMNA
8 CIAGI KOMUNIKACYJNE
65 /KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m?2 121,00
d.8|05 nym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu - nawierz-
chnia na trybunach i schody
66 KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m?2 121,00
d.8/06 nym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po za-
geszczeniu
Krotnosé = 7
67|KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m?2 757,10
d.8|07 chanicznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu -
ciggi komunikacyjne
68|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m?2 757,10
d.8/08 chanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po
zageszczeniu
Krotnosé = 7
69 KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm |m?2 121,00
d.8|02 na podsypce cementowo-piaskowej - nawierzchnia try-
kalk. wtasna bun i schody
70/KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm |m?2 757,10
d.8|02 na podsypce cementowo-piaskowej - ciggi komunikacyj-
kalk. wtasna ne
71|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m 692,00
d.8/04
72|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 55,36
d.8/04
73|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 692,00
d.8/01 piaskowej z wypetieniem spoin zaprawg cementowg
Razem dziat: CIAGI KOMUNIKACYJNE
9 OGRODZENIE
74|KNR 2-01 0312-|Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebo- |d6t. 296,00
d.9|10 koscido 1.0 m
75|KNR 2-01 0211- |\ Wywdz ziemi na miejsce wskazane przez inwestora m3 22,64
d.9|03 0214-04
76| KNR 2-02 0203- | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - |m3 22,64
d.9/01 reczne uktadanie betonu
7 Wykonanie ogrodzenia panelowego sportowego o wys. |m 146,00
d.9 kalk. wtasna 1,5 m - ogrodzenie terenu
78 Wykonanie ogrodzenia panelowego sportowego o wys. |m 564,70
d.9|kalk. wiasna 4,0 m - boisko wielofunkcyjne
79 Montaz bramy wjazdowej - ogrodzenie terenu kpl 1,00
d.9|kalk. wiasna
80 Montaz bramy - ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego kpl 1,00
d.9|kalk. wlasna
81 Montaz furtki szer. 90 cm - ogrodzenie terenu kpl 6,00
d.9|kalk. wiasna
82 Montaz furtki szer. 100 cm - boisko wielofunkcyjne kpl 2,00
d.9|kalk. wlasna
Razem dziat: OGRODZENIE
10 TRAWNIKI
83|KNR 2-21 0218-|Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3 669,31
d.10/02 taczkami na terenie ptaskim - humus po oczyszczeniu z
chwastow i trawy
84|KNR 2-21 0401-|Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawoze- |m?2 6693,10

d.10/05

niem

Razem dziat: TRAWNIKI

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 18711




OFERTA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 18711




