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1959CRYSPOLprzytwodyt EZYCA kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
Rozbudowa boisk i budynku sportowego- ETAP 1
1 PRZYtLACZE WODOCIAGOWE
1.1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w te- |km
d.1./0119-03 renie réwninnym
1
[27+24]/1000 km 0.05
RAZEM 0.05
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojtyzki 0.15 m3|m3
d.1.|0201-02 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
0.15*0.8*(27+24)*0.8 m3 4.90
RAZEM 4.90
3/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
d.1.|0301-02 kat. I11)
1
4.90/0.8*0.2 m3 1.23
RAZEM 1.23
4/KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka balami drewnianymiw | m?
d.1./0312-01 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 mi gteb.do 3.0 m
1
1.65*2*(27+24) m?2 168.30
RAZEM 168.30
5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebier-| m3
d.1.|0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
1
1.5*0.8*%(27+24)*0.8 m3 48.96
RAZEM 48.96
6|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach m3
d.1.|0307-02 pionowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
1
1.5*0.8*0.2*(27+24) m3 12.24
RAZEM 12.24
7/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych, punktowych,rowdw,wykop6w obiekto- | m3
d.1.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 25 cm) - kat.gr. Ill-1V
48.96 m3 48.96
RAZEM 48.96
8/KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi m3
d.1.|0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. |-l
1
12.24 m3 12.24
RAZEM 12.24
9 KOSZTY BADANIA ZAGESZCZENIA GRUNTU PO WYKONANIU ZASY- | kpl
d.1.|kalk. wlasna |PEK PRZED ROBOTAMI DROGOW YMI
1
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
10|KNNR 1 Pompowanie wody z wykopu NA CZAS WYKONANIA PRZYLACZENIA godz.
d.1.|0603-01
1|analogia
15 godz. 15.00
RAZEM 15.00
11/KNNR 1 instalacja urzadzen stud.
d.1.|0603-02
1|analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR 4-04 |Zatadowanie ziemi koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza m3
d.1./1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
1
4.90+1.23 m3 6.13
RAZEM 6.13
13/KNR 4-04 |Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1./1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1
6.13 m3 6.13
RAZEM 6.13
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14/KNR 4-04 |Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1./1103-05 tadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
1 rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 19
6.13 m3 6.13
RAZEM 6.13
1.2 Roboty montazowe CPV 45232150-8
15/KNNR 11 |Podtoza i podsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-04
2
[27+24]*0.15*0.8 m3 6.12
RAZEM 6.12
16| KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do ist- | kpl.
d.1./1701-01 niejacych rurociggéw o $r. 80 mm
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17/KNNR 11 | Przytacza wodociggowe o diugosci do 50 m z rur ci$nieniowych PE o $r. m
d.1.|0307-02 zewn. 63 mm
2|z.52.3.6.
27 m 27.00
RAZEM 27.00
18|KNNR 11 Przytacza wodociggowe o dtugosci do 50 m z rur ci$nieniowych PE o $r. m
d.1.|0307-01 zewn. 50 mm
2|z.52.3.6.
17+7 m 24.00
RAZEM 24.00
19|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa 0 $r. 65 mm montowane na ruro-  |kpl.
d.1./1112-01 ciggach PVC i PE
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1./19 0102-01 |sztucznego
2
27+24 m 51.00
RAZEM 51.00
21/KNR-W 2- | Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym fi 32 mm z rury stalo- | kpl.
d.1./19 0134-02 |wej ocynkowanej
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22/KNNR 6 Obudowy ZASUW WODOCIAGOW YCH o $rednicy 60 cm z kamienia szt
d.1.|0602-08
2|analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
23|KNNR 4 Obetonowanie punktu statego m3
d.1./2001-08
2
0.3*0.3*0.4*1 m3 0.04
RAZEM 0.04
24/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, |200m -
d.1./1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
2
[27+24]/200 200m - 0.26
1 préb.
RAZEM 0.26
25/KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociaggowych o $r.nominalnej do 150 mm  |odc.20
d.1./1611-01 om
2
0.26 odc.20 0.26
Oom
RAZEM 0.26
26| KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1612-01 om
2
0.26 odc.20 0.26
Oom
RAZEM 0.26
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27 Badanie wody kpl
d.1.|kalk. wtasna
2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
28 Obstuga geodezyjna- wytyczenie trasy i pomiar powykonawczy przed zasy- |kpl
d.1.|kalk. wtasna | paniem, sporzadzenie w 4 egz. geodezyjnych map powykonawczych z
2 okresleniem trasy sieci wodociggowej, lokalizacji zasuw, lokalizacji rur osto-
nowychz opisem ich $rednicy i dlugosci oraz rzednych kofncowek rur
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
13 Studzienka wodomierzowa CPV 45232150-8
29|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1.|0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Il
3
[0.7+1.9+0.7]*[0.7+1.9+0.7]*2.68-1.9*1.9*2.68 m3 19.51
RAZEM 19.51
30|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojtyzki 0.15 m3 |m3
d.1.|0201-02 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
3
1.9*1.9*2.68 m3 9.67
RAZEM 9.67
31/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych, punktowych,rowdw,wykop6w obiekto- | m3
d.1.|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
3|z.0.2.11.4. |stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-1V - wspétczynnik zageszczenia Js=0.96)
9911-01
19.51 m3 19.51
RAZEM 19.51
32|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m?2
d.1.|0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gieb.do
3 3.0 m; grunt kat. I-IV
3.3*4*4.68 m?2 61.78
RAZEM 61.78
33|KNNR 11  |Podioza i podsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych ZAGESZCONE m3
d.1.|0501-04 DO Is >0,97
3
2.0*2.0*0.2 m3 0.80
RAZEM 0.80
34|KNNR 11 |Podtoza z betonu B15- podtoze o grub.do 10 cm m3
d.1.|0501-03
3|uwaga p.tab.
2.0*2.0*0.1 m3 0.40
RAZEM 0.40
35/KNNR 4 Studnia WODOMIERZOWA PREFABRYKOWANA Z OTWOREM W stud.
d.1./1413-05 DNIE 30X30X30cm NA ODPROWADZENIE SPUSZCZONEJ WODY,Z
3 PLYTA ZELBETOWA OCIEPLONA GR. 10cm, Z WLAZEM STALOWYM
TYPU WALCZ , Z DRABINKA STALOWA, 8 stopni wtazowych, Z WYKO-
NANIEM PREFABRYKOWANYCH PRZEJSC NA RURY WG ZAMOW |E-
NIA o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gtebok. 2,6m-
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNNR 4 Tréjniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o $r. 65 mm dla rur PE- ODEJS- |kpl.
d.1./1114-02 CIEW STUDNI WODOMIERZOWEJ DO INSTALACJI ZAPLECZA
3 SPORTOWEGO
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
37/ KNNR 4 Sieci wodociagowe - spawanie kotnierzy do rur PE o $r.nominalnej i grub. szt
d.1./1016-01 $cianek 57/3.5 mm
3|analogia
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
38/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych|kpl.
d.1./0122-04 domowych o $r. nominalnej 50 mm w rurociggach stalowych
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
39/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych|kpl.
d.1./0122-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach stalowych
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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40|KNNR 4 Wodomierze DUET Il o $r. nominalnej 50/15 mm kpl.
d.1./0141-01
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
41|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztgcz.
d.1./1011-01 PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych / ELEKTROMUFA /o ér.
3 zewn. 63/50 mm
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
42|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potacze- |szt
d.1./1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
3 $r.zewnetrznej63/50 mm
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
43|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm Szt.
d.1.|0213-05
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
44/KNNR 4 Ksztaltki wodociggowe zeliwne, kielichowe o $r. 50 mm na konstrukcjach W |szt
d.1./0102-01 STUDZIENCE WODOMIERZOWEJ - KROCCE
3
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
45|KNNR 11 | Zasuwy zeliwne kotnierzowe HAWLE z obudowg na rurociggach PE o ér.  |szt.
d.1./0304-01 nominalnej 50 mm
3
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
46 KNR 2-02 |WSPORNIK STALOWY MONTOWANY W STUDZIENCE POD WEZEL |szt.
d.1./1217-02 WODOMIERZOWY
3|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
47/KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - |m3
d.1./1430-01 elementy betonowe- WYKONANIE OPASKI 0,5m STUDNI WODOMIE-
3|analogia RZOWEJ B20
3.14*0.2*[2.9-1.9] m3 0.63
RAZEM 0.63
48|KNR 0-35 |Urzadzenia zabezpieczajace wode przed wtdrnym zanieczyszczeniem, typ | szt.
d.1./0131-06 BA 50mm; $r. nominalna przytaczy 2"- ZAWOR ANTYSKAZENIOWY
3|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 INSTALACJA NAWADNIANIA BOISKA DO PILKI NOZNEJ +PRZYLACZE OD STUDNI SW
2.1 Roboty ziemne
49|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociagu w te- |km
d.2.|0119-03 renie réwninnym
1
[27+5+34+24+24+43+66+42+25+25+43+66+33*3+0.4+0.7+1.0+0.7*7]/ km 0.53
1000
RAZEM 0.53
50/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 |m3
d.2.|0201-02 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
0.15%0.5%(27+5+34+24+24+43+66+42+25+25+43+66+33*3+1+0.7+0.4+ m3 35.78
0.7*7)*0.9
RAZEM 35.78
51/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
d.2.|0301-02 kat. I11)
1
35.78/0.8*0.1 m3 4.47
RAZEM 4.47
52|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebier-| m3
d.2.|0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
1
1.0%0.5%(27+5+34+24+24+43+66+42+25+25+43+66+1+0.7+0.4+0.7*7+33* | m3 238.50
3)*0.9
RAZEM 238.50
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53|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach m3
d.2.|0307-02 pionowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
1
1.0%0.5%0.1%(27+5+34+24+24+43+66+42+25+25+43+66+1+0.7+0.4+0.7*  |m3 26.50
7+33*3)
RAZEM 26.50
54/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych, punktowych,rowdw,wykop6w obiekto- | m3
d.2.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 25 cm) - kat.gr. Ill-1V
238.50 m3 238.50
RAZEM 238.50
55/KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi m3
d.2.|0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. |-l
1
26.50 m3 26.50
RAZEM 26.50
56 KOSZTY BADANIA ZAGESZCZENIA GRUNTU PO WYKONANIU ZASY- | kpl
d.2.|kalk. wlasna |PEK PRZED ROBOTAMI DROGOW YMI
1
5 kpl 5.00
RAZEM 5.00
57/KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza m3
d.2./1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
1
35.78+4.47 m3 40.25
RAZEM 40.25
58/ KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.2.|1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
1
40.25 m3 40.25
RAZEM 40.25
59/ KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.2.|1103-05 tadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
1 rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 19
40.25 m3 40.25
RAZEM 40.25
2.2 Roboty montazowe CPV 45232150-8
60/ KNNR 11 |Podtoza i podsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2./0501-04
2
[27+5+34+24+24+43+66+42+25+25+43+66+1+0.7+0.4+0.7*7+33*3]*0.15* | m3 39.75
0.5
RAZEM 39.75
61/ KNNR 11 |Przytacza wodociggowe z rur cinieniowych PE o $r. zewn. 63 mm m
d.2./0307-02
2
27+5+66+34+24+24+43+66+42+25+25+43+66+1+0.7+0.4+0.7*7+33*3 m 596.00
RAZEM 596.00
62|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.2./19 0102-01 |sztucznego
2
596 m 596.00
RAZEM 596.00
63 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, |200m -
d.2./1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
2
[596]/200 200m - 2.98
1 préb.
RAZEM 2.98
64/KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm  |odc.20
d.2./1611-01 om
2
2.98 odc.20 2.98
Oom
RAZEM 2.98
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65/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2./1612-01 om
2
2.98 odc.20 2.98
Om
RAZEM 2.98
66| KNNR 4 ZRASZACZE PODZIEMNE typ 855S PELNOOBROTOWE podziemne o | kpl
d.2./1119-01 ér. 80 mm- DOSTAWA | MONTAZ
2|analogia
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
67|KNNR 4 ZRASZACZE PODZIEMNE typ 855S SEKTOROWE podziemne o $r. 80 | kpl
d.2./1119-01 mm- DOSTAWA | MONTAZ
2|analogia
10 kpl 10.00
RAZEM 10.00
68/ KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do szt.
d.2.|0116-05 TRYSKACZY itp. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 50 mm- ZLACZ-
2|analogia KIHERMETYCZNE DBY
Krotnos¢ = 2
13 Szt. 13.00
RAZEM 13.00
69| KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do szt.
d.2.|0116-05 TRYSKACZY itp. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 50 mm- PRZE-
2|analogia GUBY RUCHOME PCV 1,5cal
13 Szt. 13.00
RAZEM 13.00
70|KNNR 4 DOSTAWA | OSADZENIE POKRYW ZE SZTUCZNEJ TRAWY W CELU |szt
d.2./1429-05 ZABEZPIECZENIA ZRASZACZY NA BOISKU
2|analogia
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
71/KNR 7-08 |Uktady sterowania TMC-424-OD- DOSTAWA | MONTAZ ukl.
d.2./0301-02
2|analogia
1 ukl. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR 7-08 |WYLACZNIK DESZCZOWY TRS o masie do 2 kg- DOSTAWA | MON- szt.
d.2./0801-01 TAZ
2|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
73|KNR 7-08 |MODUL DO STEROWNIKA TSM-08 o0 masie do 2 kg- DOSTAWA | MON-|szt.
d.2./0801-01 TAZ
2|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
74/KNR 7-08 |MODUL DO STEROWNIKA TSM-04 o0 masie do 2 kg- DOSTAWA | MON-|szt.
d.2./0801-01 TAZ
2|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
75 Obstuga geodezyjna- wytyczenie trasy i pomiar powykonawczy przed zasy- |kpl
d.2.|kalk. wtasna | paniem, sporzadzenie w 4 egz. geodezyjnych map powykonawczych z
2 okresleniem trasy sieci wodociagowej, lokalizacji zasuw, lokalizaciji rur osto-
nowychz opisem ich $rednicy i diugosci oraz rzednych koncéwek rur
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.3 Studnia z uktadem pompowym
76|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.2.|0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Il
3
[0.7+1.9+0.7]*[0.7+1.9+0.7]*2.68-1.9*1.9*2.68 m3 19.51
RAZEM 19.51
77/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3|m3
d.2.|0201-02 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
3
1.9*1.9*2.68 m3 9.67
RAZEM 9.67
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78/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych, punktowych,rowdw,wykop6w obiekto- | m3
d.2.|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
3|z.0.2.11.4. |stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-1V - wspétczynnik zageszczenia Js=0.96)
9911-01
19.51 m3 19.51
RAZEM 19.51
79/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m?2
d.2.|0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gieb.do
3 3.0 m; grunt kat. I-IV
3.3*4*4.68 m?2 61.78
RAZEM 61.78
80|KNNR 11 |Podtoza i podsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych ZAGESZCZONE |m?3
d.2.|0501-04 DO Is >0,97
3
2.0*2.0*0.2 m3 0.80
RAZEM 0.80
81/KNNR 11  |Podtoza z betonu B15- podtoze o grub.do 10 cm m3
d.2./0501-03
3|uwaga p.tab.
2.0*2.0*0.1 m3 0.40
RAZEM 0.40
82/KNNR 4 Studnia Z UKLADEM POMPOW YM PREFABRYKOWANA ,Z PLYTA stud.
d.2./1413-05 ZELBETOWA OCIEPLONA GR. 10cm, Z WLAZEM STALOWYM TYPU
3 WALCZ , Z DRABINKA STALOWA 8 stopni wtazowych, Z WYKONA-
NIEM PREFABRYKOWANYCH PRZEJSC NA RURY WG ZAMOW ENIA
0 $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gtebok. 2,6m-
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
83|KNNR 4 Trojniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o $r. 65 mm dla rur PE- Z ODEJ- |kpl.
d.2./1114-02 SCIEM NA ZAWOR SPUSTOWY
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
84|KNNR 4 Sieci wodociggowe - spawanie kotnierzy do rur PE o $r.nominalnej i grub. szt
d.2.|1016-01 $cianek 57/3.5 mm
3|analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
85/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlacz.
d.2.|1011-01 PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych / ELEKTROMUFA /o ér.
3 zewn. 63/32 mm
1 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
86|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD o potacze- |szt
d.2.|1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
3 $r.zewnetrznej 63/50 mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
87|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm Szt.
d.2.|0213-05
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
88|KNNR 4 Ksztaltki wodociggowe zeliwne, kielichowe o $r. 32 mm na konstrukcjach W |szt
d.2./0102-01 STUDZIENCE WODOMIERZOWEJ - KROCCE
3
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
89 KNR 2-02 |WSPORNIK STALOWY MONTOWANY W STUDZIENCE POD WEZEL |szt.
d.2./1217-02 POMPOWY
3|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
90/KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - |m3
d.2./1430-01 elementy betonowe- WYKONANIE OPASKI 0,5m STUDNI WODOMIE-
3 RZOWEJ
3.14*0.2*[2.9-1.9] m3 0.63
RAZEM 0.63
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91/KNR 7-07 | Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie |kpl.
d.2.|0101-02 elektrycznym o masie 0.1 t- POMPA PIONOWA WIELOSTOPNIOWA
3 TYP EVMG5 10N5/2,2[ Q=5M3/h, H=60m, P=2,2kW]
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
92|KNR 7-08 |MODUL DO STEROWNIKA E-DRIWE DO POMPY PODNOSZACEJ szt.
d.2./0801-01 CISNIENIE W STUDZIENCE o masie do 2 kg- DOSTAWA | MONTAZ
3|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
93|KNR 7-07 |Sprezarki DOSTAWA | MONTAZ W STUDZIENCE W CELU WYDMU-  [kpl.
d.2./0201-01 CANIA INSTALACJI Z WODY NA OKRES ZIMOWY
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
94/ KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.50 mm mon- |kpl.
d.2.|1106-01 towane w komorach- HAWLE
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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