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Budynek sportowy w tezycy ETAP 2-
1 INSTALACJE WENTYLACJI, KLIMATYZACJI | OGRZEWANIA- CPV 45331000-6
1.1 Instalacja klimatyzaciji- urzadzenia
1/KNNR 4 Aparaty grzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice $cienne) o wielkosci nr 2- Szt.
d.1./0432-02 JEDNOSTKA WEWNETRZNA typ FDXS25E fmy DAIKIN lub inna o nie-
1 gorszych parametrach
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2|KNNR 4 Aparaty grzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice scienne) o wielkosci nr 2- jed- |szt.
d.1.|0432-02 nostka zewnetrzna 3AMSXS68G Z INWERTEREM MULTI SPLIT montowa-
1 na na SCIANIE ZEWNETRZNEJ lub inna o niegorszych parametrach
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-17 |Ramy stalowe pod jednostke zewnegtrzng o masie do 120 kg szt.
d.1.|0212-03
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|/KNR 7-08 | Automatyka klimatyzacji - odbiory, regulacja z uruchomieniem, sporzadzenie |ukt.
d.1./0201-03 protokotéw odbioru
1
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Instalacja wentylacji
5/KNR 2-17 |CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO- WYWIEWNA Z PODWOJ- |szt.
d.1./0320-05 NYM WYMIENNIKIEM TYPU MISTRAL DUO 1100 PRO-WENT Z NA-
2|analogia GRZEWNICA ELEKTRYCZNA WSTEPNA O MOCY 3kW lub inna o nie-
gorszych parametrach
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR 2-17 |Nagrzewnice Z TERMOSTATEM Szt.
d.1.|0320-03
2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR 2-17 |PODSTAWA POD CENTRALE WENTYLACYJNA o masie do 240 kg szt.
d.1./0212-07
2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 7-08 |Uktady sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym, przepust- |ukl.
d.1./0301-02 nica W CENTRALI- REGULATOR OBROTOW SILNIKOW RC2 Z NIE-
2|analogia ZBEDNYM POLACZENIEM Z CENTRALA NA PODDASZU
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z ptyt WARSTWOW YCH POLIURETANOWYCH / |m?2
d.1./0124-03 grubosci 22mm TYP ALP 101RF / POWLECZONYCH OBUSTRONNIE
2 FOLIA ALUMINIOWA, prostokatne, typ E o obwodzie do 1000 mm - udziat
ksztaitek do 35 %
[1.5+4.0]*2*[0.3+0.15] m?2 4.950
RAZEM 4.950
10|KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z ptyt WARSTWOW YCH POLIURETANOWYCH / |m?2
d.1./0124-04 grubosci 22mm TYP ALP 101RF/ POWLECZONYCH OBUSTRONNIE
2|z.03.3. FOLIA ALUMINIOWA, prostokatne, typ E o obwodzie do 1400 mm - udziat
9903 ksztaltek do 35 % - w obiektach modernizowanych
[4.0+2.0+4.0]*2*[0.4+0.2] m?2 12.000
RAZEM 12.000
11|KNR-W 2- |Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej KLIMAFIX o gr. 30 po- |m?
d.1./16 0312-01 |wierzchni ptaskich PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH
2
[4.95+12.00]*1.1 m? 18.645
RAZEM 18.645
12|KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodow szt.
d.1.|0138-02 stalowych i aluminiowych- KRATKA TYP C21 NAWIEW NA 400x200
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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13/KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddéw szt.
d.1.|0138-02 stalowych i aluminiowych- KRATKA TYP C21 NAWIEWNA 300X150
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodow szt.
d.1.|0138-02 stalowych i aluminiowych- KRATKA TYP F WYWIEWNA 300X150
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodow szt.
d.1.|0138-02 stalowych i aluminiowych- KRATKA TYP F WYWIEWNA 400X200
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
16/KNR 2-17 |zawdr zwrotny RSK 160 - w obiektach modernizowanych Szt.
d.1./0136-01
2/z.0.3.3.
9903
analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
17/KNR 2-17 | Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.1./0146-01
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 2-17 |wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.1./0146-01
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-17 |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssacego do 355 mm z wirnikiem na  |szt.
d.1.|0206-01 wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg)- WENTYLA-
2 TOR HELIOS SILENT BOX SB 160B
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
20|KNR 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo- |szt.
d.1./0134-01 déw o obwodzie do 1800 mm - w obiektach modernizowanych- PRZEPUS-
2|2.0.3.3. TNICA ZWROTNA HELIOS RSK160
9903
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
21/KNR 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ HELIOS DH+ o $r.do 200 mm z pionowym |szt.
d.1./0145-01 wylotem powietrza - w obiektach modernizowanych
2/z.0.3.3.
9903
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il 0 $r.do 160 mm, w uktadach ka- |szt.
d.1./0149-01 nafowych- typ UDP160S
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 7-08 |Uktady REGULACJI WYDAJNOSCI | WEACZANIA WENTYLATOROW | ukl.
d.1./0301-02 typ ESU 1 W WERSJI PODTYNKOWEJ
2|analogia
3 ukl. 3.000
RAZEM 3.000
24/KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej OCYNKOWANEJ LINDAB, koto- |m?2
d.1.|0116-01 we, typ B/Il o $r. 80 mm - udziat ksztaltek do 35 % - w obiektach modernizo-
2|2.0.3.3. wanych
9903
3.14*2*0.04*[2.8+0.8+1.5+2.5+1.5+1.0+1.0+2.0+1.0] m? 3.542
RAZEM 3.542
25/KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej OCYNKOWANEJ LINDAB, koto- |m?
d.1.|0116-02 we, typ B/Il 0 $r.do 100 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach moder-
2|2.0.3.3. nizowanych
9903
3.14*2*0.05*[3.8+2.0+0.6+0.5+1.5+0.5+0.5+0.5] m?2 3.109
RAZEM 3.109
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26/ KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej OCYNKOWANEJ LINDAB, koto- |m?
d.1./0116-03 we, typ B/Il 0 $r. 125 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach moderni-
2|2.0.3.3. zowanych
9903
3.14*2*0.07%[3.0+1.5+1.3+0.8+0.5+3.2+2.5+3.0+3.0+1.4+1.4+2.0] m? 10.375
RAZEM 10.375
27/KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej OCYNKOWANEJ LINDAB, koto- |m?
d.1./0116-03 we, typ B/Il 0 $r. 160 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach moderni-
2|2.0.3.3. zowanych
9903
3.14*2*0.08*[1.5+1.8+3.0+2.8+2.8+3.8+1.4+1.0+3.3+2.5+4.0+1.8+2.2+ m?2 20.347
1.3+1.2+1.3+1.8+3.0]
RAZEM 20.347
28/KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej OCYNKOWANEJ LINDAB, koto- |m?
d.1./0116-04 we, typ B/Il 0 $r. 200 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach moderni-
2|2.0.3.3. zowanych
9903
3.14*2*0.10*[1.5+4.0+2.0] m2 4.710
RAZEM 4.710
29/KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej OCYNKOWANEJ LINDAB, koto- |m?2
d.1./0116-04 we, typ B/Il 0 $r. 250 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach moderni-
2|2.0.3.3. zowanych
9903
3.14*2*0.125*[4.0+1.8+2.5+1.5+1.4+4.0+2.5+4.7] m? 17.584
RAZEM 17.584
30|KNR-W 2- |Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej KLIMAFIX o gr. 50 po- |m2
d.1./16 0312-01 |wierzchni ptaskich PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH OKRAGLYCH
2
[3.54+3.11+10.37+20.35+4.71+17.58]*1.1 m? 65.626
RAZEM 65.626
31/KNR 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r.80 mm - w obiektach modernizowanych szt.
d.1./0140-01
2|2.0.3.3.
9903
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
32|KNR 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r.100 mm - w obiektach modernizowanych szt.
d.1./0140-01
2|2.0.3.3.
9903
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
33|KNR 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r.125 mm - w obiektach modernizowanych Szt.
d.1./0140-01
2|2.0.3.3.
9903
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
34/KNR 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r.160 mm - w obiektach modernizowanych szt.
d.1./0140-01
2|2.0.3.3.
9903
13 Szt. 13.000
RAZEM 13.000
35/KNR 2-17 |SKRZYNKI ROZPREZNE Z REGULACJA PRZEPLYWU POWIETRZA szt.
d.1./0131-01 stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.do 100 mm - w obiektach moderni-
2|2.0.3.3. zowanych
9903
analogia
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
36|KNR 7-08 |Automatyka wentylacji - przeczyszczenie instalacji,przedmuchanie, regula- |ukt.
d.1./0201-03 cja wydajnosci, odbiory, regulacja z uruchomieniem, sporzadzenie protoko-
2 téw odbioru
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 4-01 |Wyciecie otworéw dla przewodéw wentylacyjnych, kratek, anemostatow w | miejsc.
d.1.|0424-03 stropie strychowym
2
35+8 miegjsc. 43.000
RAZEM 43.000
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38|KNR 7-28 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodoéw klimatyzacyjnych|otw.
d.1./0205-02 w $cianach murowanych o grubosci 1 ceg.
2
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
1.3 Instalacja skroplin
39/KNNR 4 Rurociagi z PVCo $r. zewngtrznej 32 mm taczone metoda klejenia, na $cia- |m
d.1./0110-03 nach w budynkach niemieszkalnych
3
3+12+12+6*3 m 45.000
RAZEM 45.000
40|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obej$¢ elementéw konstrukcyjnych w rurociagach z  |szt.
d.1./0119-03 tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm
3
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
41/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-|szt.
d.1.|0116-03 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztyw-
3 nym o $r. zewnetrznej 32 mm
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
42|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - |m
d.1.|0127-04 dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
3
45 m 45.000
RAZEM 45.000
43|KNNR 4 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 32 mm PRZED JEDNOST-|szt.
d.1./0218-02 KA WEWNETRZNA
3
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
44|KNR 7-28 | Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w otw.
d.1./0203-02 $cianach murowanych o grub. 1 ceg.
3
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty na zaprawie | m3
d.1./0305-01 wapiennej i cementowo-wapiennej- bruzda pionowa
3
4*0.1*0.1 m3 0.040
RAZEM 0.040
46/ KNNR 4 rura deszczowa- JAKO STUDZIENKA CHLONNA DLA ODPROWADZE- |m
d.1./0214-01 NIA SKROPLIN Z DNEM WYPEENIONYM KRUSZYWEM DRENARSKIM
3 POSADOWIONEJ W ZIEMI z PVC $r 160 mm
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
47/KNR-W 2- |Lejki $ciekowe Szt.
d.1.|15 0529-01
3
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.4 Instalacja zasilania klimatyzacji gazowa
48|KNR 2-15 |Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 12,7 mm na $cia- m
d.1.|0601-03 nach w instalacjach klimatyzacji - w obiektach modernizowanych
4|2.52.3.2.
9910-02
7+2+14+20+6 m 49.000
RAZEM 49.000
49|KNR 2-15 | Trgjniki miedziane gtadkie o $r.zew. 12,7 mm w instalacjach klimatyzacji - w|szt.
d.1.|0604-03 obiektach modernizowanych
4|2.52.3.2.
9910-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 2-15 |Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 12,7 mm w instalacjach klimatyzacji - w |szt.
d.1.|0606-03 obiektach modernizowanych
4|2.52.3.2.
9910-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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51/KNR 2-15 |Zawory odcinajgce o $r. 12,7 mm na ci$nienie do 1.0 MPa w instalacjach  |szt.
d.1./0608-01 klimatyzacji gazowych
4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 2-15 |Przygotowanie instalacji klimatyzacji gazowych do uruchomienia - przedmu- | pkt.po
d.1.|0633-01 chanie b.
4
6 pkt.po 6.000
b.
RAZEM 6.000
53/KNR 2-15 | Przygotowanie instalacji klimatyzacji gazowych do uruchomienia - préba na |odc.30
d.1./0633-02 ci$nienie do 1.0 MPa - pierwsze 30 m m
4
1 odc.30 1.000
m
RAZEM 1.000
54/KNR 2-15 | Przygotowanie instalacji klimatyzacji gazowych do uruchomienia - préba na |odc.30
d.1.|0633-03 ci$nienie do 1.0 MPa - nast. 30 m m
4
1 odc.30 1.000
m
RAZEM 1.000
55/KNR 2-15 |Przygotowanie instalacji klimatyzacji gazowych do uruchomienia - napetnie- |pkt.po
d.1./0633-06 nie b.
4
6 pkt.po 6.000
b.
RAZEM 6.000
56|KNR 2-15 |Potaczenia kielichem $ciskanym element6éw instalacji klimatyzacii cieczo- szt.
d.1.|0634-03 wych przy $r.rury 12,7 mm
4
3*6+18*2+10 szt. 64.000
RAZEM 64.000
57/KNR 0-34 |lIzolacja rurociggéw $r.12,7 mm otulinami z kauczuku syntetycznego - jedno-|m
d.1./0101-10 warstwowymi gr.13 mm (N)
4
49 m 49.000
RAZEM 49.000
58/KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewoddéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w otw.
d.1./0203-02 $cianach murowanych o grub. 1 ceg.
4
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
15 Instalacja zasilania klimatyzacji cieczowa
59|KNR 2-15 |Rurociggi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 6,35 mm na $cia- m
d.1./0601-01 nach w instalacjach klimatyzacji cieczowych
5
12+20 m 32.000
RAZEM 32.000
60|KNR 2-15 | Trdjniki miedziane gtadkie o $r.zew. 6,35 mm w instalacjach klimatyzaciji cie- | szt.
d.1./0604-01 czowych
5
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
61/KNR 2-15 |Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 6,35 mm w instalacjach klimatyzaciji cie- |szt.
d.1./0606-01 czowych
5
41 Szt. 41.000
RAZEM 41.000
62/KNR 2-15 |Zawory odcinajace o $r. 6,35 mm na ci$nienie do 1.0 MPa w instalacjach  |szt.
d.1./0608-01 klimatyzacji cieczowych
5
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
63|KNR 2-15 |Przygotowanie instalacji klimatyzacji cieczowych do uruchomienia - przed- |pkt.po
d.1.|0633-01 muchanie b.
5
10 pkt.po 10.000
b.
RAZEM 10.000
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64/KNR 2-15 |Przygotowanie instalacji klimatyzacji cieczowych do uruchomienia - préba na|odc.30
d.1./0633-02 ci$nienie do 1.0 MPa - pierwsze 30 m m
5
1 odc.30 1.000
m
RAZEM 1.000
65/KNR 2-15 |Przygotowanie instalacji klimatyzacji cieczowych do uruchomienia - préba na|odc.30
d.1.|0633-03 ci$nienie do 1.0 MPa - nast. 30 m m
5
1 odc.30 1.000
m
RAZEM 1.000
66/ KNR 2-15 |Przygotowanie instalacji klimatyzacji cieczowych do uruchomienia - napet- | pkt.po
d.1.|0633-06 nienie b.
5
10 pkt.po 10.000
b.
RAZEM 10.000
67/KNR 2-15 |Potaczenia kielichem $ciskanym elementéw instalacji klimatyzacji cieczo- szt.
d.1.|0634-03 wych przy $r.rury 6,5 mm
5
3*6+18*2+10 szt. 64.000
RAZEM 64.000
68/KNR 0-34 |lIzolacja rurociggéw $r.6,5 mm otulinami z kauczuku syntetycznego - jedno- |m
d.1./0101-10 warstwowymi gr.13 mm (N)
5
32 m 32.000
RAZEM 32.000
69|KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewoddéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w otw.
d.1./0203-02 $cianach murowanych o grub. 1 ceg.
5
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
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